
PE

Q1

4P

63A

F1

Ochronnik

typ

1+2

YKYżo 5x10mm2

Zasilanie z rozdzirlni RG

Identyfikacja urządzenia Q3 Q4

Opis

Obwód - Moc

YDYpżo 3x2,5 mm2 YDYpżo 3x2,5 mm2 YDYpżo 3x2,5 mm2

3,0 kW3,0kW 3,0 kW

N

8,0 kW 2,0 kW

Q2

4P

25A, "AC"

3P

C16A

6kA

1P

B16A

6kA

1P

B16A

6kA

Q3

1P

B16A

6kA

Q4

3P

B16A

6kA

Q5

1P

B16A

6kA

Q5 Q6

YDYpżo 3x2,5 mm2 YDYpżo 3x2,5 mm2

4,5 kW2,0 kW

Q6 Q8

Syrena

YDYpżo 5x2,5mm2 YDYżo 4x2,5 mm2Przewód - przekrój

3P

C10A

6kA

Nr pomieszczenia 0/3, 0/4, 0/5 0/2, wiata  0/3

1P

B10A

6kA

1P

B10A

6kA

Q10

4P

25A, "AC"

1P

B10A

6kA

Q11

Schemat elektryczny rozdzielnicy  R1 w budynku garażu w pomieszczeniu 0/3

         Aparaty modułowe należy zainstalować w rozdzielnicy n/t 3x18 modułów.

Q1 F1

Rozłącznik główny Ochronnik

typ 1+2

Lampki

sygnalizacyjne + naświetlacz 10

YDYpżo 3x1,5 mm2

0,5 kW

Oświetlenie 0/3, 0/4, 0/5

YDYpżo 3x1,5 mm2

1,0 kW

0/3, 0/4, 0/5

Q11

YDYpżo 3x1,5 mm2

1,0 kW

IΔn=30mA IΔn=30mA

na zewnątrz budynku0/1 0/1

zasilanie inwertera

fotowoltaika

Gniazda 1faz Gniazda 1faz Gniazda 1faz garaż 1-4Gniazdo 3f garaż

PE

N

0/1

Q7 Q8

Q7K1

L1

L2

L3

Q12

Q12

Q13

Q13

K1

3P

C25A

10kA

projektowany wyłącznik w rozdzielnicy RG 
zainstalowanej w budynku byłej szkoły

rozłącznik 

Gniazda 1faz garaż 5-9

Q9

Q9

Oświetlenie garażu

 0/1

+ naświetlacz 11

Oświetlenie 0/3 + wiata

+ naświetlacz 12

0/2 + wiata
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 ręczny

1P

B10A

6kA

1P

B10A

6kA

Q14

4P

25A, "AC"

1P

B10A

6kA

Q15

YDYpżo 3x2,5 mm2

2 kW 2,0 kW

Q15

1,0kW+1,0 kW=2kW

IΔn=30mA

PE

Q16

Q16

Q17

Q17

Ogrzewanie garażu

 0/1 0/3, 0/5

N N

1P

B6A

6kA

Q13

1P

B10A

6kA

Q13

Z

stycznik 25A

zegar 
sterujący
ogrzewaniem

gniazdo O1

Ogrzewanie garażu

gniazdo O2

Ogrzewanie pomieszczeń

gniazda O3, 04

YDYpżo 3x2,5 mm2 YDYpżo 3x2,5 mm2

 0/1

PE


