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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1186 z p6zn. zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny rozbudowy, nadbudowy i
przebudowy istniejagcego budynku garazu OSP wraz z wydzieleniem pomieszczenia
gospodarczego oraz budowg infrastruktury technicznej, potozonego w jednostce
ewidencyjnej Mielnik 201005_2, w obrebie ewidencyjnym Tokary 0011, na dziatce o nr
geodezyjnym 359, jest zgodny z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

BRANZA SANITARNA :
podpis :

mgr inz. Andrzej Kranz
uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDL/0048/PBS/20
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OPIS TECHNICZNY - PRZYLACZA | INST.WOD-KAN.

1. Przylacze kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 Lite klasy S, oraz studni Dn315 z
tworzywa sztucznego Dn315 na zatamaniu przytgcza na dziatce Inwestora zgodnie z czescig
rysunkowa. Potgczenie z istniejgcym zbiornikiem na nieczystosci ciekte w dz. 359 z
zastosowaniem ksztattki InSitu. Rzedne projektowanych studni, spadki kanatéw oraz rzedna
wigczenia, zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Przytacze kanalizacji sanitarnej na dziatce Inwestora (dz.359) nalezy wykonaé wykopem
otwartym z zastosowaniem deskowania, utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej oraz wykonac¢ 10
cm zasypke. Pozostatg zasypke wykonac gruntem rodzimym zageszczajgc jg warstwami. Po

wykonaniu teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

l. Wytyczne realizacji :

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyczy¢ trase przytgcza zgodnie z projektem. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP i porzgdkowe, zwracajgc szczegdlng
uwage na wystepujace uzbrojenie podziemne. Po wykonaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej
nalezy przywrécic¢ teren do stanu pierwotnego po uprzednim zageszczeniu gruntu. Catosc robot
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét montazowych.” cz.Il.
Po utozeniu rur w wykopie przed ich zasypaniem nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej przez uprawniong jednostke geodezyjng i zgtosic przytacze do odbioru w ZGK

Sp. z 0.0. w Mielniku.

2. Przylacze wodociggowe i instalacja wodociggowa zewnetrzna :
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Projektowane przytacza stuzy¢ bedg do poboru wody do celow bytowo-socjalnych w budynku
garazowym OSP w Tokarach ( dz. 359). Budynek parterowy wyposazony bedzie w typowe

urzadzenia sanitarne tj; umywalki- 1 szt,, miski ustepowe- 1 szt. Projekt przewiduje wykonanie

przytagcza z rur PEHD ®32 mm; PN10 at. Potgczenie z istniejgcym przytgczem wodociggowym o
Srednicy PEHD ®32 mm; PN10 at, w dziatce Inwestora o nr ew. 359, poprzez tréjnik
rownoprzelotowy zaciskowy PE32x32x32.

Przytgcza zakonczy¢ weztem wodomierzowym w studni wodomierzowej PE1000 na typowe]
konsoli (wodomierz Dn15-dostawa i montaz ZGK Sp. z 0.0 wMielniku. , zawdr antyskazeniowy
Dn20, zawory odcinajgce grzybkowe Dn20- szt. 2 , zawoér spustowy Dn3/4”), zlokalizowanym w
ww studni wodomierzowej zgodnie z czescig graficzng projektu. Instalacje wodociggowag
zewnetrzna do budynku garazu OSP wykonaé¢ z rur PEHD ®32 mm; PN10 at. Rure przytgcza
oraz instalacji wod. zewnetrznej nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej i obsypac 10 cm

warstwg piasku po jej utozeniu.

Il Wytyczne realizaciji :

Ze wzgledu na to, ze projektowane przytgcze wciete bedzie do przytgcza wodociggowego
usytuowanego w dz. 359 , bedgcej wtasnoscig Inwestora, przed przystgpieniem do wykonywania
robot ziemnych nalezy powiadomi¢ operatora sieci wodociggowej o terminie wykonania przytgcza
oraz wciecia go do wodociggu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zachowujgc obowigzujgce
przepisy BHP i porzgdkowe, zwracajgc szczegdlng uwage na wystepujgce uzbrojenie podziemne.
Po wykonaniu wcigcia do wodociggu nalezy przywrdcic teren do stanu pierwotnego po uprzednim
zageszczeniu gruntu. Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét montazowych.” cz.ll.

Po utozeniu rur w wykopie przed ich zasypaniem nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej przez uprawniong jednostke geodezyjng, wykonac¢ probe cisnieniowg przytgcza
na cisnienie 1,0 MPa w czasie 1 godziny i zgtosi¢ przytacze do odbioru w ZGK Sp. z 0.0. w
Mielniku .

111 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
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Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC160, PVC110; PVC 75; PVC50 Lite,

zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Lezaki PVC160,PVC110, PVC75 jak i podejscia pod przybory na parterze oraz kratkg odptywowa,
prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Przed montazem lezakéw nalezy wykonac
podsypke z piasku gr. 10 cm, a nastepnie po ich montazu nadsypke piaskowg gr. 10 cm.

Lezaki nalezy wyprowadzi¢ do projektowanego wg odrebnego opracowania przytgcza kanalizacji
sanitarne;.

Na instalacji projektuje sie 1 pion kanalizacji, wyprowadzony ponad dach i zakohczony wywiewkg
125/75. Na pionie nad podtogg na parterze, nalezy zamontowac rewizje. Podejscia odptywowe
pod umywalke, PVC50; PVC75 projektuje sie w bruzdach w scianach.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i droznosci.
Préba szczelnosci instalacji wodg, pod cisnieniem stupa wody wynikajgcym z

usytuowania podejscia pod przybdr najwyzej usytuowany.

V. Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z projektowanego przytgcza PE32 i instalacji zewnetrznej
wodociggowej PE32. Instalacja wprowadzona bedzie do pomieszczenia WC i zakornczona
zaworem Dn25. Od zaworu woda rozprowadzona bedzie rurami PP32: PP25; PP20 w rurach
Peschel. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w podtodze, w warstwie izolacji nad
warstwg chudego betonu. Podejscia do zawordw i baterii w bruzdach. Potgczenia instalacji z
przyborami (bateria stojgca, miska ustepowa typu Kompakt,), poprzez zawory katowe z
przytgczami gietkim. Ciepta woda do umywalki uzyskana bedzie poprzez montaz baterii z
przeptywowym podgrzewaczem wody 3,5 kW. Projektuje sie dwa zawory czerpalne, jeden w
pomieszczeniu WC , Dn15; a drugi na zewnatrz budynku Dn25, z odcieciem zaworem w pom.
WC.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg probie ciSnieniowej, na cisnienie 0,75MPa, w czasie 0,5

godz.
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Catg instalacje wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych”, cz.lI-,Instalacje sanitarne i przemystowe”, przy zachowaniu

obowigzujgcych przepisow BHP.

mgr inz. Andrzej Kranz
uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDL/0048/PBS/20
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