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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pbézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) na podstawie na podstawie art.
34, ust. 3d, pkt 3 o$wiadczam, ze projekt architektoniczno- budowlany budowy
instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej dla lokalu mieszkalnego
oraz lokalu ustugowego w Gdarisku przy ul. Turystycznej 3 wykonany zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

il IMJSZ ST SngRSK!
el bud. 2687/ _’/ 9
e 0 TTERIN PROJEKTANT
' o T HAGRUY A , .
“ " Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/GD/86
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

SPRAWDZAJACY

Stefan Kutaga
Nr upr. bud.: POM/0021/PW0S/03

W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

-0 proj. bez ograniczer§
Jrey !noéciinstala jinej
T yjne
rPQ ~.4:OO21/PWOS/03 '

mgrins.
. ) ({ Stefan Kutaga




Il. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ORAZ ZASWIADCZENIE o
UBEZPIECZENIU

aiiE & St

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w bu‘do_wniciwie'

Na podstawie § . % 7 ugbe 1 pih 2 i § 13 ust 1 pki % It ad
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ..o
projelitanta ovez liavownika ’.:'hmy i rohét

&

WA ,(radzaj {unkcu)
RO - ';"‘,_.'_)A:;._A RREe 31

w specjalnosci
(rcdzoj spec;alnosm lecbnicmo—-budowlane;)_

iani wad
S12C1 Sani ERYL - inE Lu.«Lb,_, fat: LTy,

w zakresie
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Zaswiadczenie
© numerze weryfilacyjnym:

POM-VAS-BJ5-B9N *

Pan Arkadiusz Stachurski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4530/01

adres zamieszkania ul.Makowa 9, 83-031 tegowo; Rézyny

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wizesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznejopatrzone bezpiacznym podpkem elektronicznym weryfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego ce rtyfilatu 53
réwnovaine pod wzgledem skutkdw pravsnych dokumentom opatronym podpisami whsnorgcznymi)

* Weryfikacje poprawnostidanych w niniezym zaswiadczeniu moina sprawdzic za Pomocg numeru we ryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej kzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiascivej Okregowej kzby InZynierdw
Budownictwa.
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F?'OM_OF!_SKA OKREGOWA
E:'J[:“}Og‘dz‘;MkEﬂa‘g BUDORRICTWA
< a 5
0 e (0L B A S daka 43144
Fer (0-£8) 201-44-98

Gdanisk, dnia 24 wrzednia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U.z2001 r.nr S poz. 42,zpéin. zm.)iart. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt |
jart. 14 ust. | pkr 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 t. nr 106 poz 1126
zpdin. zm) oraz § 4 ust. 2§ § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesuzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budewnicnwie (Dz U. 21995 r. Nr 8 poz. 38, z

péén. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
PéZL zm.)

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
*  magister inZynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdasisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczeni
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego
prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie,

Pouezenje
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane —
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego reje
WPis na listg czlonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Tzby Inzynierdw Budownictwa w Gdarisku w terminie 14 dni
cd daty dorgczenia.

podstawg do wykonywania semodzielnych funkcji
stru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

Otrzymujy:

1.Pan Stefan Kutaga

ul. Gdasiska | 1A/14, 80-518 Gdarisk
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

I LE 2 ICZACY Z CY RADY
Okregowej Kemisfi Ewalilikacyjne)
RDS:&T sko
Ryszard Kolasa




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

NV

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjnym:

POM-FYE-TCV-XVZ *

Pan Stefan Kutaga o0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0013/04

adres zamieszkania ul.Gdariska 11A/14, 80-518 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznejopatrzone bezpiecznym podpsem elektronicznym vieryfikowanym przy pomocy viainego kwalifikowanego ce rtyfilatu s
rownovaine pod wzgledem skutkdw prawnych dok ntom op 'm podpisami wiasnorgcznymi)

* Weryfilacje poprawnoscidanych w niniejzym zaswiadczeniu moima sprawdzic za pomoca numeru vierfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Pokskiej zby Infynierdw Budownictwa wwwe.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whstivej Okregowej zby Infynierdw
Budownictwa.
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l1l. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1.CZESC TYTULOWA

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ul. Turystyczna 3, dz. nr: 174/4, obreb: 140
80-680 Gdansk

Gdanskie Nieruchomosci
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy
ul. Partyzantéw 74, 80-254 Gdarsk

Arkadiusz StaED
n
upr. nr 2687/G




2. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:
- budowa: cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz centralnego ogrzewania

N

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny (istniejgce lokale)

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia:

e prace instalacyjne przy wykonaniu instalaciji,

° prace na wysokosci przy montazu instalacji i prébach szczelnosci,

® prace montazowe urzgdzen, przyboréw sanitarnych i urzadzen c.o.,

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie:

e zagrozenie upadku z wysoko$ci,

e Zzagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
 inne zagrozenia mogace wystapié¢ na budowie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych :

e pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajace bezpieczenstwu i ochronie zdrowia
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robét,

° prace stwarzajgce szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez
wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy robot, osoby o odpowiednich
uprawnieniach),

® Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczgce
znajomosci
I umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

e przed przystgpieniem do robot nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego
pracownika na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostgpna na terenie budowy dla organow kontrolnych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

e budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okre$lajace zasady zachowania
sie
i sposobu ewakuacji w przypadku wystapienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz
zagrozen pozarowych,
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° pracownicy na budowie muszg mieé odpowiednie ubranie ochronne oraz $rodki
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.),

e budowa prawidiowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet
instrukcji - stanowiskowych, instrukcji  bezpieczne;j obstugi poszczegéinych
urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz
zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefon6w alarmowych powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych,
w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120 ,
poz.1126).

Uwagi:

Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzér techniczny. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, przepisami
BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Projektant:
Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyino - inzynieryjnej
w zakresie sieci1 instalaxji sanitarnych

in, ARKADIU FURS

SPEC). INSTALACHKIO-INZYNIERY N

83-031 Rézyny. wi. NViis
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja budowlana lokali mieszkalnych

Normy branzowe i przepisy zwigzane z tematem opracowania,

Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2019 poz.1186 z pozn.
Zmianami)

2. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznych sanitarnych lokali
mieszkalnego oraz lokalu ustugowego w Gdarisku, przy ul. Turystycznej 3:

- instalacji centralnego ogrzewania

- instalacji cieptej wody uzytkowej

3. Cel inwestycji

Celem inwestyc;ji jest bezpieczna dostawa gazu ziemnego (instalacja gazu-
odrebnym opracowaniem) dla lokali mieszkalnych jako no$nika energetycznego do
celow:

- ogrzewania pomieszczen,

- przygotowania c.w.u.,

4. Dane ogélne

4.1. Stan istniejacy
Lokal mieszkalny oraz lokal ustugowy znajdujg sie w budynku mieszkalo-ustugowym
w Gdansku przy ul. Turystycznej 3, na dz. nr: 174/4, obreb: 140.

Budynek jest zasilany w zimng wode z miejskiej sieci wodociggowe;j. Instalacja zimnej
wody doprowadzona jest do lokali. Na wejsciu do lokali nalezy zamontowaé wodomierz
zimnej wody.

Zrédtem ciepta w budynku sa istniejgce piece na paliwo state zlokalizowane w piwnicy,
podtgczone przewodami do istniejgcych grzejnikow w pomieszczeniach lokali.

Istniejgce piece na paliwo state- do likwidacji.
4.2. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw na podstawie art. 3, pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 z pozn. zmianami) zamyka
sie w granicy dziatki o numerze ewidencyjnym nr 174/4 obreb 140,

4.3. Informacje dotyczace okreélenia ochrony archeologicznej

Budynek w Gdarnsku pod adresem ul. Turystyczna 3 zostat objety nastepujacg forma
ochrony przez konserwatora zabytkéw: budynek wpisany do Gminnej Ewidenc;ji
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Zabytkbw Miasta Gdariska. Zgodnie z opinig Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw nr ZA.5183.1612.2019.JG z dnia 03.01.2020 nie jest
wymagane prowadzenie wyprzedzajgcych badan archeologicznych.

44. Wplyw na srodowisko

Obiekty wykonane zostang z materiatéw i elementéw niemajgcych szkodliwego
wptywu na $rodowisko. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian
negatywnych skutkéw inwestycji na $rodowisko naturalne w stosunku do stanu
obecnego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.2016

Poz.71 z pozn. zmianami) projektowana inwestycja polegajaca na budowie instalac;ji
centralnego ogrzewania, oraz cieptej i zimnej wody uzytkowej nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ moggcych Znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2020 poz.
283 z p6zn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na Srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

5. Instalacja wodociggowa

5.1. Opis rozwigzan technicznych

Istniejacy instalacje wody w lokalu mieszkalnym i ustugowym nalezy zdemontowaé
wraz istn. piecami na paliwo state.

Projektowang instalacje wody zimnej nalezy rozprowadzié w lokalach w
pomieszczeniach  kuchni i tazienki od istniejgacych pionéw zimnej wody do
projektowanych kottéw gazowych oraz do wszystkich punktow czerpalnych w lokalach.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w lokalu mieszkalnym odbywaé sie bedzie za
pomoca projektowanego dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknieta komorg
spalania, kondensacyjny.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla lokalu ustugowego odbywaé sie bedzie w
pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.

Ciepta wode w lokalach nalezy rozprowadzi¢ od projektowanych urzadzen (kociot ,
podgrzewacz elektryczny) do baterii czerpalnych zainstalowanych w kuchni i
tazienkach lokali.

Projektuje sie prowadzenie przewodow instalacji zimnej wodly i cieptej wody uzytkowej
po Scianach pod stropem lub przy podtodze w lokalu zgodnie z czescig rysunkows.
Przewody poziome nalezy montowa¢é do $cian Za pomocg podpdr statych i ruchomych.
Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewnic kompensacje
przewoddéw wykorzystujge w tym celu naturalne zatamania tras przewodoéw. Odlegtosé
rozstaw podpér dla rur zgodnie z tabela:
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Srednica zewnatrzna rury [mm]

- Y A N

fﬁgﬁ 125 180 200 225 275 300 45 375 4 425

ZIomo
Przewody poziome instalacji wody zimnej powinny byé prowadzone ponizej
przewodow instalacji wody cieptej, instalagji grzewczej, przewoddéw gazowych.
Przewodéw instalacji wody nie wolno prowadzi¢ powyzej przewoddw elektrycznych.
Przy réwnoleglym utozeniu réznych przewodow instalacji nalezy zachowaé pomiedzy
nimi odlegto$é przynajmniej 10cm. W miejscach skrzyzowari odlegto$é powinna
wynosi¢ 5cm. Przy uktadaniu rownoleglym minimalna odlegto$¢ przewodow
wodociggowych od przewodow gazowych powinna wynosié¢ 15cm.

Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolac;ji
cieplnej od $ciany, stropu, podtogi powinna wynosié 3 cm dla $rednic do 25[mm].
Projektuje sie zainstalowanie baterii czerpalnych do wszystkich zaprojektowanych
punktéw czerpalnych w lokalu.

Wysoko$¢ zainstalowania armatury czerpalnej $ciennej nad podtogg zgodnie z
ponizszg tabelg:

Przybér sanitarny Wysokos¢ ustawienia armatury
czerpalnej nad podtoga [m]

Zlew 0,75-0,95
umywalka 1,00-1,15
Natrysk 1,00

miska ustepowa:

—zawor sptukujacy cisnieniowy 0,90-1,10
—zbiornik nisko zawieszony 0,90-1,10
—zbiornik wysoko zawieszony 2,30
—zbiornik zespolony z przyborem 0,75-0,80
5.2. Zapotrzebowanie wody dla lokalu mieszkalnego

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla lokalu mieszkalnego przyjmuje sie na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Dla mieszkan dostawa cieptej wody ze Zrodta lokalnego: 100dm3/mieszkarnca x dobe
a) dobowe zapotrzebowanie wody dla lokalu:
Qdsr= 4x100= 400 dm?/d, Qdsr=0,4 m*/d, Qdmax= 1,2x0,4=0,48 m3/d
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b) godzinowe zapotrzebowanie wody dla lokalu:

qhsr=400/16=25dm3h ghmax= (480%2,0)/16= 60dm?/h

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla lokalu mieszkalnego :

obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych wspotczynnikow wyptywu:
PRZYBOR ILOSC [SZT] WSKAZNIK PRZEPLYW [DM3/S]
JEDNOSTKOWY
BATERIA 1 2x0,07=0,14 0,14
ZMYWAKOWA
BATERIA 1 2x0,07=0,14 0,14
UMYWALKOWA
BATERIA WANNOWA | 1 2x0,15=0,30 0,30
SPLUCZKA 1 0,13 0,13
USTEPOWA
PRALKA 1 0,25 0,25
RAZEM 0,96

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 dla jednego lokalu mieszkalnego:
q = 0,682 % 0,96%* — 0,14 = 0,52 dm3/s (1,87 m3/h)

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej dla lokalu ustugoweqo :

obliczono na podstawie maksymalnych sekundow

ych wspétczynnikow wyptywu:

PRZYBOR ILOSC [SZT] WSKAZNIK PRZEPLYW [DM3/S]
JEDNOSTKOWY
BATERIA 4 2x0,07=0,14 0,56
UMYWALKOWA
BATERIA 1 2x0,15=0,30 0,30
PRYSZNICOWA
SPLUCZKA 5 0,13 0,65
USTEPOWA
RAZEM 1,51

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 dla jednego lokalu mieszkalnego:
q =0,682%1,51%5 — 0,14 = 0,68 dm3/s (2,45 m3/ h)
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5.3. Zapotrzebowanie na cieplo instalacji cieptej wody
uzytkowej

Obliczenia zapotrzebowania mocy do przygotowania cieptej wody uzytkowej
wykonano na podstawie modyfikacji Zarskiego.

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na strumien masowy cieptej wody:

m;’

l.oséb * 60 4 * 60 kg

24 24 h.

Wspotczynnik 20-minutowej nieréwnomiernosci zapotrzebowania na c.w.u.:
Nzo = 10,96 * (1. 0s6b)~%?3 = 10,96 * (4)~0231 = 7,89[]

Maksymalne 20-minutowe zapotrzebowanie na strumien masowy cieptej wody:
max sr kg
mzo = mh * N20 = 10,0 * 7,89 = 78,9 [F']

Maksymalne 20-minutowe zapotrzebowanie na moc do przygotowania cieptej wody
uzytkowej:

[ 4

20 =mpi* x ¢, * At = 3600 * 4,2 % 50 = 4,6[kW]
5.4. Zestaw wodomierzowy i zawér antyskazeniowy

Zestawy wodomierzowe dla lokali nr 1 i nr 2 nalezy zainstalowa¢ na przewodach
wejsciowych wody zimnej do lokali.

Zestaw wodomierzowy powinien sktadaé sie z: zaworéw odcinajgcych, potsrubunkow
wodomierza, wodomierza.

Za wodomierzem powinien byé zainstalowany zawér antyskazeniowy typu EA.

5.5. Materialy i armatura

Instalacje wodociggowg wykonaé z rur stalowych ze szwem (cienko$cienne)
podwaéjnie (zewnetrznie i wewnetrznie) ocynkowanych.

Wymiary rur zgodnie z tabela:

Srednica

zewnetrzna Srednica Masa Il;)vsc
X grubosc wewnetrzna jednostkowa
scianki sztandze
mm X mm mm mm ka/m m
15 18x1,0 1,0 16,0 0,427 (5}
20 22 1.2 &2 19,6 0,627 6

Wykonanie potgczen poprzez Zaprasowywanie ztgczy tzw potgczenia ,Press”.
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Zmiane kierunku prowadzenia przewodoéw wykonaé nalezy poprzez zastosowanie
odpowiednich fgcznikéw i ksztattek.

Przewody przed zakryciem muszg by¢ po probie szczelnosci oraz muszg zostac
zaizolowane termicznie otulinami z pianki polietylenowe;.

Przed kottem nalezy zainstalowaé na przewodzie zasilajgcym wody zimnej zawor
odcinajgcy i filtr DN20. Stosowad zawory odcinajgce kulowe wytrzymate na cisnienie
do 1,0 MPa.

Zawory odcinajgce powinny byé umieszczane:
- Na odgatezieniach od pionu do punktéw czerpalnych
- przed kottem gazowym

- przed i za wodomierzem

5.6. Proba szczelnosci i ptukanie instalacji

Wszystkie przewody, przed ich ew. zakryciem, nalezy poddaé probie ci$nieniowej.
Przed jej rozpoczeciem niezbedne jest odtaczenie dodatkowych urzgdzen instalacji,
ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zakiocié przebieg proby.

Przed rozpoczeciem badania szczelnosci wodg cata instalacja powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodg.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé woda.

Przed prébg ciSnieniowg zalecana jest koricowa optyczna kontrola potgczer rur,
Badanie szczelnosci rozpoczyna sie po 24 godzinach od napetnienia instalacji woda,
jezeli wezesniej nie wystapity w miejscach potaczeri przecieki wody ani roszenie
instalacji. Dopuszcza si, aby r65.7.znica temperatur w czasie 3 godziny przed i po
badaniu nie przekraczata 3°C.

Aby przeprowadzi¢ prébe, nalezy w najnizszym punkcie instalacji podigczyé pompe
reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i
spustowy. Manometr powinien mieé srednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50%
wigkszy od ci$nienia probnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar przy
ci$nieniu préby 10 bar. Za pomocg pompy nalezy podnie$é ci$nienie w instalacji do
wysokosci ci$nienia proby. Wartosé cisnienia proby nalezy przyjmowaé w wysokosci
1,5 x ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 10 bar. Po podniesieniu cisnienia préby
nalezy obserwowaé czy nie ma przeciekdéw i roszenia oraz czy po 30 minutach
obserwacji manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura otoczenia nie powinna
sie zmieni¢ o wiecej niz 3K.

Instalacja wody cieptej uzytkowej po pozytywnej szczelnosci wodg zimng, poddaje sie
probie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu
roboczym instalaciji. Obserwuje sie przy tym zmiany wydtuzen cieplnych, prace
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kompensatoréw, zachowanie uchwytéw na instalagiji. Instalacja w czasie préby nie
moze wykazywacé roszenia.

Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzgdzié protokét podajgc ciénienie proby i jej
wynik.

Po pomys$inym wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy wyptukaé wodg zimng i
nastepnie przeprowadzié dezynfekcje instalacji. Do dezynfekcji przewodu
wodociggowego stosowany jest roztwér chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub
chloroaminy w ilosci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe.
Nastepnie  przeprowadzane jest  ptukanie jzalecane jest  wykonanie
analizy bakteriologicznej wody.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtdrzy¢é dezynfekcje i
ptukanie instalacji az do uzyskania pozytywnego wyniku badan.

Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badari bakteriologicznych
moze by¢ przekazana do eksploatacji.

5.8. Izolacja termiczna

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i wody zimnej prowadzone po $cianach
budynku, po prébie szczelnosci, nalezy zaizolowaé termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej pokrytej z zewnatrz folig. Potgczenie izolacji musi by¢ ciggte na catej
dtugosci rur, rowniez na obejmach.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zastosowaé:

e dla rur wodociggowych cieptej wody uzytkowej izolacje o grubosci minimum jak w
tabeli:

Minimalna grubosé
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplenej (materiat
0,035 W/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm Réwna $rednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg. Poz. 1-4, przechodzac przez Sciany lub 50 % wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w 50 % wymagan z poz. 1-4
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow
7 Przwody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm




e dla rur wodociggowych zimnej wody uzytkowej w zaleznosci od miejsca
prowadzenia instalacji, izolacja wynosi:

Lokalizacja przewodu MlnlmalnaAggSlggg(;‘l;/z(c:'l‘a}‘f(j)l ciepinej o
Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu 4 Wi
nieogrzewanym (np. piwnica)

Odkryty montaz instalacji rurowej w pomieszczeniu & i
ogrzewanym

Instalacja rurowa w kanale, bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale, obok cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej szczelinie muru, pion 4 mm
Instalacja rurowa we wgtebieniu $ciany, obok cieptych 13 riumy
instalacji rurowych

Instalacja rurowa na stropie betonowym 4 mm

5.9. Uruchomienie instalacji

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:
- przedstawic¢ protokoét proby szczelno$ci,
- przedstawi¢ pozytywny wynik préby badarn bakteriologicznych wodly.

5.10. Przejscia przez przegrody

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie wypetnione
masg trwale plastyczng lub wypetnieniem ppoz. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie.

W miejscach przejsé¢ instalacyjnych przez Sciany o deklarowanej klasie odpornosci
ogniowej nalezy stosowagé przepusty ppoz. klasy El jak dla elementéw, przez ktore
przechodzs.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

6.1. Opis rozwigzan technicznych

Lokale znajdujg sie w budynku o charakterze mieszkalno-ustugowym. Zlokalizowany
jest on w | strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowa temperature
zewnetrzng -16°C. Do obliczer przyjeto srednig temperature zewnetrzng réwng 7,7 °C
zgodnie z normg PE-EN 12831.

Zaprojektowano instalacje grzewcza: wodna, dwururowg systemu zamknietego dla
kazdego lokalu. Sposéb ogrzewania pomieszczen poprzez stalowe grzejniki ptytowe z
podigczeniem dolnym z boku oraz grzejniki fazienkowe drabinkowe.

Zrédtem ciepta w lokalu mieszkalnym bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjne 24kW zainstalowane w pomieszczeniach kuchni.

Zrédtem ciepta w lokalu ustugowym bedzie kociot gazowy jednofunkcyjny
kondensacyjne 45kW zainstalowane w pomieszczeniach kottowni.
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Obliczeniowa temperatura zasilania/powrotu w instalagji centralnego ogrzewania
wynosi 75/55°C.

Istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania lokali nr 1 i nr 2 nalezy zlikwidowaé.

6.2. Obliczenia zapotrzebowania ciepta

Dla lokali wykonano obliczenia ciepta na podstawie obowigzujgcych norm: EN 1SO
6946, PN EN 12831, EN 832.

Zapotrzebowanie ciepta dla lokalu mieszkalnego wynosi: Q = 6,2 kW

Zapotrzebowanie ciepta dla lokalu ustugowego wynosi: Q = 38 kW

6.3. Grzejniki

Odbiornikami ciepta w lokalach $g zaprojektowane grzejniki ptytowe z podejSciem
dolnym, wyposazone w zawor termostatyczny oraz grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Pod grzejnikami
zainstalowa¢ zawory katowe podtgczone bezposrednio do rur wyprowadzonych
prostopadle ze $ciany. Rozmieszczenie grzejnikow zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania. Grzejniki powinny byé wykonane zgodnie z norma EN 442 j posiadaé
znak bezpieczeristwa CE, ci$nienie robocze 1,0 MPa. Doboér grzejnikéw, zaworow i
nastaw wg czesci rysunkowej i zestawienia materiatéw.

6.4. Przewody instalaciji c.o.

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych ze stali niskoweglowej (cienkoscienne,
ze szwem), zewnetrznie ocynkowane warstwg o gruboéci 8-15um. Wykonanie
potaczen poprzez zaprasowywanie ztgczy tzw potaczenia ,Press”.

Wymiary rur zgodnie z tabela:

Srednica 3 Hlosé
Zewnetrzna Srednica Masa C
X grubosc wewnetrzna jednostkowa L
Smmile sztandze
mm X mm mm mm kg/m m
12 15 % 1,2 1,2 12,6 0,409 6
15 18 %12 142 15,6 0,498 6
20 225X EAY 1;5 19,0 0,759 6

Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem spadku w kierunku
zrodta ciepta oraz punktéw odwodnienia co umozliwi spust wody z instalacji.

Przewody poziome prowadzi¢ na $cianie przy podfodze lub przy suficie zgodnie z
czescig rysunkows. Kompensacja wydtuzen cieplnych realizowang bedzie w sposob
naturalny poprzez zmiany kierunkéw prowadzenia rurociggéw.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych
zamontowanych na pionach oraz na kazdym z grzejnikow.
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Przejécia przewodéw przez przegrody nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych o
odpowiednio wigkszej $rednicy. Tuleje powinny byé co najmniej 2 cm dluzsze niz
grubo$¢ przegrody. Przestrzen miedzy tulejg a rurg wypeni¢ materiatem elastycznym.
Przewody mocowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Rozstaw dla mocowan, wg
tabeli:

Maksymalny rozstaw podpor [m]

Srednica zewngtrzna rury [mm]

Utozenie
rurociggu
s o] e e Jos [T Jo Joor]]
pionowo/ - )
poziomo 1.25 150 2,00 225 275 3.00 3.50 3.75 4
6.5. Zabezpieczenie termiczne

Minimalna grubo$¢ izolacji powinna by¢ zgodna z aktualnym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

Wymagania okreslono w ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$é izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplenej (materiat 0,035
WI/(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
Przewody i armatura wg. Poz. 1-2, przechodzac przez $ciany lub 50 % wymagan z poz. 1-2
stropy, skrzyzowania przewodow

Izolacje termiczng wykonaé po wykonaniu préb i odbioru instalacji. 1zolacja nie moze
posiada¢ zadnych przerw w przejSciach przez ostony zwlaszcza w przejsciach przez
sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

DANE PROJEKTOWE | PARAMETRY OBLICZENIOWE

Opis Skrét Wartos¢ | Jednostka
Moc catkowita kottowni 0] 45 kw
Temperatura zasilania i powrotu to/tp 75/55 °c

w kottowni kondensacyjnej (kondensacyjna)

Opis Skrot Wartos¢ | Jednostka
Starta cisnienia na instalacji C.O.
w budynku Apco_wewn 0 4P
Wymiary kottowni w rzucie axb 6,96x4,45 | mxm
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7. OPIS KOTLOWNI

7/ 12 OBIEG WODY GRZEJNE]

Obieg wody grzejnej obejmuje przewody zasilajgce i powrotne pomiedzy kottami a
instalacjg wewnetrzng oraz urzadzenia i armature znajdujgce sie w tym obiegu.
Temperatura wody zasilajgcej wynosi 75°C, a wody powrotnej 55°C.

72, REGULACJA

Regulacja oraz zdalne zarzadzanie i monitoring pracy urzgdzen odbywa sie za
pomocg sterownika swobodnie programowalnego. Umozliwia on kontrole pracy catej
instalacji jak i poszczegdinych urzadzen, dzieki czemu mozliwa jest réwniez
automatyczna ochrona systemu w przypadku wystgpienia awarii.

Do sterownika podtgczone sa czujniki temperatury, pompy;, zawory trojdrogowe oraz
palniki gazowe.

Uktad automatyki umozliwia:
e sterowanie pracg kotta,
e sterowanie pracg pomp,
e sterowanie zaworami tréjdrogowymi,

e zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury czynnika.

7.3. RUROCIAGI I ARMATURA

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé ze stali cienkoscienne;j,
taczonych za pomocg zlgczy z zastosowaniem tulei zaciskowych petnych. Przewody
prowadzone przy podiodze nalezy zamontowaé na konstrukcjach wsporczych
przymocowanych do podfoza oraz do przewodéw za pomocy obejm wraz z uszczelka.
Wsporczg konstrukcje nalezy zastosowaé réwniez do Zamocowania rozdzielacza.

Przewody instalacji grzewczej pomiedzy kottem, a rozdzielaczem majg Srednice DN40.

7.4. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA I TERMICZNA

Izolacje antykorozyjng rur stalowych czarnych stanowi powtoka malarska. Izolacje
antykorozyjng nalezy wykonaé przez izolacjg termiczng, po pozytywnym wyniku préb
szczelnosci instalacji. Sposéb przygotowania powierzchni, ilo$¢ i grubo$é warstw oraz
sposdb aplikacji muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta
powtoki.

Izolacje termiczng nalezy wykonaé po izolacji antykorozyjnej. Minimalna grubosé
izolacji cieplnej materiatem o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m-K ma
by¢ réwna $rednicy wewnetrznej przewodu, na ktérym jest montowana. Przewody
przez zatozeniem izolacji termicznej powinny by¢ suche, czyste. Izolacja musi $cisle
przylegac¢ do przewodow oraz byé trwale zamontowana.
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7.5. PROBY I ODBIORY

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie
szczelnosci wykonuje sie na zimno oraz na gorgco.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna:
* wyptukanie instalacji wodg przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,
e wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ otwarte,
e odpowietrzniki automatyczne nalezy zainstalowac po przeptukaniu instalacji,

* po wyptukaniu nalezy napetnié instalacje wodg stosujgc inhibitor korozji jezeli
jest wymagany,

e nalezy odtgczyé naczynie wzbiorcze i inne rury zabezpieczajgce.
Przebieg badania szczelnosci wodg zimnag:

 badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia
w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia,

* po potwierdzeniu gotowosci ztadu, do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelno$ci,
kontrolujgc jego warto$é w najnizszym punkcie instalacji,

e za ciSnienie prébne badania szczelnosci przyjac 6 bar,

e ciSnienie w instalacji nalezy podniesé do wartosci ciSnienia prébnego (6 bar) i
obserwowa¢ instalacje przez 30 minut. Jedli w tym czasie nie wystgpig
przecieki ani roszenie, a manometr nie wykaze spadku ci$nienia wynik badania
mozna uznac za pozytywny.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ badanie dziatania i szczelnosci na gorgco. Przeprowadza sie je po
uruchomieniu zrédta ciepta, przy parametrach roboczych, po uptywie min. 72 godzin
od rozpoczecia pracy instalagji. Wynik uwaza sie za pozytywny jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochfodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i
innych trwatych odksztatcen.

7.6. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Nawiew powietrza do kottowni zapewni¢ poprzez wykonanie otworu nawiewnego o
powierzchni nie mniejszej niz 300cm2. Dolng krawedz otworu wewnatrz
pomieszczenia kottowni wykonaé nie wyzej niz 30cm nad poziomem podtogi.

Wywiew powietrza z pomieszczenia kotlowni realizowany jest poprzez kanat
wentylacyjny. Stanowi go niezamykalny otwor wentylacyjny o powierzchni nie
mniejszej niz 200cm?2.

Urzgdzenia gazowe wyposazone w odprowadzenie spalin nalezy potaczy¢ na state
z przewodem spalinowym, odprowadzié spaliny zkotta gazowego - kroécem
pionowym i potaczyé na state przewodem spalinowym z blachy kwasoodporne;j
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z projektowanym wktadem kwasoodpornym o $rednicy DN80 zgodnie ze specyfikacjg
przyjetego kotta.

W trakcie montazu nalezy przestrzegac rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w spawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. Ust. Nr 75 poz.690 wraz z p6zniejszymi zmianami.

Srednica przewodu spalinowego nie powinna byé mniejsza niz $rednica kroéca w kotle
a jego pionowy odcinek nad kréécem przytaczeniowym nie mniejszy niz 22cm. W
przypadku projektowanego kotta gazowego poziomy odcinek przewodu spalinowego
powinien mie¢ diugo$é nie wiekszg niz 3,0m i byé prowadzony ze spadkiem min. 3%
w kierunku kotta bez zmiany Srednicy na catej dtugosci.

PRZED URUCHOMIENIEM ODBIORNIKOW GAZOWYCH NALEZY UZYSKAC:)
POZYTYWNA OPINIE KOMINIARSKA POTWIERDZAJACA SPRAWNOSG
WENTYLACJI | PRAWIDEOWEGO ODPROWADZENIA SPALIN.

1.4.7. INSTALACJA SPALINOWA

Koncentryczny przewoéd powietrzno- spalinowy powinien byé zbudowany z dwéch
wspotosiowych rur, wewnetrznej spalinowej ze stali szlachetnej kwasoodpornej (
materiat 1.4571), grubo$é écianki 0,5 mm oraz zewnetrznej stalowej (materiat 1.4301),
grubo$¢ $Scianki 0,5 mm. Plaszcz powietrzny powinien byé malowany na biato,
temperatura pracy do 200 °C, pofaczenia wtykowo/kielichowe z uszczelkg
umieszczong wewnatrz potgczenia rur spalinowych (dopuszczalne nadciénienie do
200 Pa ), umieszczony w kominie murowanym lub w inny sposaéb, oznaczony na
rysunku. Srednica przewodu koncentryczno- spalinowego: DN80/125.

Toils INSTALACJA paliwowa

Paliwem zasilajgcym jest gaz ziemny wysokometanowy GZ50. Doprowadzany jest do
budynku z sieci miejskiej. Gtowny kurek gazowy znajduje sie w szafce gazowej o
wymiarach 165 x 120 x 75 cm. Dolna krawedz skrzynki znajduje sie 45 cm nad
terenem.

7.8. INSTALACJA WODNO- KANALIZACYJNA

Instalacja wodociggowa doprowadza wode zimng oraz do zlewu umieszczonego przy
drzwiach wejsciowych oraz wode zimng do kurka kulowego ze ztgczka do weza.

7.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Sciany wewnetrzne pomieszczenia kottowni powinny posiada¢ klase odpornosci
ogniowej El 60, stropy REI 60, a drzwi El 30. Klase odpornosci ogniowej $cian
zewnetrznych przyjeto zgodnie z klasa odporno$ci ogniowej budynku jako EI 30.

Dodatkowo pomieszczenie kottowni wyposazone jest w podreczny sprzet gasniczy.

W pomieszczeniu kottowni oznakowano drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji, miejsca
usytuowania urzadzen przeciwpozarowych, miejsca usytuowania elementéw
sterujgcych  urzgdzeniami przeciwpozarowymi  oraz miejsca  usytuowania
przeciwpozarowych wytgcznikow pradu oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo.
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7.10. BILANS PALIWA

Kotty beda opalane gazem wysokometanowym GZ35 (2. rodzina, grupa E), o

minimalnej wartosci opatowej 31,0 MJ/m3.

Moc cieplna kottowni Prottowni | 45 kW
Srednia obliczeniowa temperatura wewnetrzna t; 20°C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna (strefa ) te -16°C
Liczba stopniodni dla miasta Gdarisk Sq 3140
Znamionowa sprawno$¢ kotta Nk 0,914
Srednioroczna sprawnos¢ kotta
Nco,x 0,86
(kotty na paliwo gazowe z zamknieta komorg spalania)
Srednioroczna sprawnos¢ akumulacji ciepta
Nco,z 1,00
(brak zasobnika buforowego)
Srednioroczna sprawnos¢ dystrybucji ciepta
(ogrzewanie centralne z lokalnego #rédta ciepta usytuowanego Mco.p 0,98
w ogrzewanym budynku, z izolacjg, w pomieszczeniu ogrzewanym)
Srednioroczna sprawnos¢ regulacji
(ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi w przypadku Nco.r 0,99
regulacji centralnej adaptacyjnej i miejscowej)
Wartos¢ opatowa paliwa H; 31 MJ/m3
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na paliwo:
316 * ¢K 3,6 * 50
By = = = 6,35 [m3/h
"7 Hyxng 31%0914 [m*/h]
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na paliwo:
B; =6,35-24 = 152,47 [m3/d]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto:
86,4 %S, * ¢ 86,4-2797 -1020
Qeon = i LONS = 3391200[M//a]

t — L, 20 — (—16)
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Roczne zapotrzebowanie na paliwo w m3:

QCO,u QCO,u
By = =

B Nco * H; B Nk * Mco,x * Mco,z * Nco,p * Nco,r * H;
3391200

= = 3
= 0’914 % 0,86 * 1’00 " 0,98 % 0,99 * 91’3 = 48705,35 [m /a]

Roczne zapotrzebowanie na paliwo w kg:

Baz = Bay *p = 48705,35 % 0,77 = 37503,12 [kg/a]

7.11. POMIESZCZENIE KOTEOWNI
Wymagana kubatura kottowni

Vmin = 6,50 [m3]
Wymiary projektowanego pomieszczenia kottowni:

— powierzchnia posadzki: 4 = 3,34 [m?]
— Wwysoko$é: 2,5 m

Kubatura kottowni wynosi: 3,34 - 2,5 = 8,35 m® > 6,50 m?

7.12. DOBOR KOTEA GRZEWCZEGO.

W projektowanej kottowni nalezy zastosowaé kociot gazowy wiszgcy kondensacyjny
0 zakresie znamionowej mocy cieplnej 14 ... 45 kW (przedziaty maksymalne), o
wspotczynniku sprawnoéci 30% (DIN EN 483) o warto$ci minimum 100% oraz Klasie
energetycznej minimum A.

7.13. DOBOR NACZYN WZBIORCZYCH

W projekcie zastosowano 1 naczynia wzbiorcze, zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 140 dms3, ciénienie wstepne 1,5 bar, z
rurg przytgczeniowg DN 25.

7.14.  Préby i ptukania

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukaé i poddac prébie cisnienowe;j.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢é wodg. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napehié wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody", lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL Instalacje nalezy
doktadnie odpowietrzyé. Badania szczelnoéci  instalacji na  zimno nalezy
przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik
sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy ci$nieniu probnym 13 barow.
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Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé
10 baréw.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzié zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary,
lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.
Do pomiaru ci$nier prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco,
przy najwyzszych - w miare mozliwoséci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

8. Uwagi konicowe

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z opisem technicznym, dokumentacjg oraz

przekazanymi zatgcznikami

» Catosc¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlano Montazowych — cze$é Il oraz instrukcjami i DTR
producentéw materiatow i urzgdzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg
posiadac aktualng aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

e Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkéw technicznych i zakres tych zmian
nie ma znaczenia dla procesu inwestycji a jednostka projektowa zmiany te
dopuszcza po zajeciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka
projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do
parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.

e Wszelkie urzgdzenia i instalacje nie ujete w dokumentaciji graficznej a ujete w opisie
technicznym i w zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone
do wykonania w przedmiocie zaméwienia Inwestora.

e Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju
rozwigzan technicznych dotyczacych projektowanych instalacji.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.1422  z pézniejszymi Zmianami) wraz
Z przywotanymi w rozporzgdzeniu normami,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. W sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe iich usytuowanie Dz. U.

z dnia 04.06.2013 r. poz. 640,
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zatgcznik do zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu PSG z dnia 21.12.2016 r. -
zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych,

PN-EN 1555-1: Systemy przewodow rurowych ztworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych- Polietylen(PE) — cze$¢ 1: Postanowienia ogolne
PN-EN 1555-2: Systemy przewodow rurowych ztworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych- Polietylen(PE) — czes¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3: Systemy przewodow rurowych ztworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych- Polietylen(PE) — Czes¢ 3:Ksztattki

PN-EN 1555-4: Systemy przewodéw rurowych ztworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych- Polietylen(PE) — Czes¢ 4:Armatura

inne obowigzujgce normy, ustawy, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna,
obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422),

»~Projektowanie kottowni wodnych na paliwa ciekte i gazowe:, E. Zaborowska,
Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, Gdarisk 2012,

wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunki techniczne wykonania
I odbioru instalacji ogrzewczych”, Warszawa, maj 2003, ISBN 83-88695-12-6,
karty katalogowe producentéw urzadzer i armatury,

ekspertyzy kominiarskie. '

Projektant: Sprawdzajacy:

Arkadiusz Stachurski Stefan Kutaga

upr. nr 2687/GD/86 Nr upr. bud.: POM/0021/PW0S/03
speqaInoéci,lnstalacyjno - inzynieryjnej W specjalnodci instalacyjnej
€ sieci i instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych,

wentylacyjnych gazom«ﬁ{hdgodociagowychi
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UWAGI:

1) Montaz przewodéw i elementdw instalacji wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta.

2) Wymiary korygowac na budowie.

3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy
musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce
do stosowania na terenie RP i UE.

4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu -
wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie
zgtoszenia i uzgodnienia z jednostka projektujaca.

5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznag sig z projektem

w czesci rysunkowej i opisowej wyjasnié ewentualne

watpliwosci dotyczgce rozwiazania detali i inne - przed
przystapieniem do prac przygotowawczych.

6) Przewody prowadzone w mieszkaniach pod sufitem nalezy
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8) Na przewodzie powrotu do kotta zainstalowa¢ osadnik
siatkowy mufowy PN 10 MPa 100° o $rednicy przewodu.

instalacja centralnego ogrzewania
zasilanie

instalacja centralnego ogrzewania
powrdt

kociot gazowy

grzejnik ptytowy wyposazony w glowice termostatyczng

grzejnik fazienkowy wyposazony w gtowice termostatyczng

zawér odcinajgcy DN15 na powrocie

zawor z nastawa wstepng DN15 na zasilaniu
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UWAGI:

1) Montaz przewoddw i elementéw instalacji wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.

2) Wymiary korygowaé na budowie.

3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy
musza posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce
do stosowania na terenie RP i UE.

4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstgpstwa od projektu -
wynikie w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie
zgtoszenia i uzgodnienia z jednostka projektujaca.

5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sig z projektem
w czesci rysunkowej i opisowej wyjasni¢ ewentualne
watpliwosci dotyczace rozwiazania detali i inne - przed
przystapieniem do prac przygotowawczych.

6) Przewody prowadzone w mieszkaniach pod sufitem nalezy
zabudowaé plytami gipsowo-kartonowymi

7) Przejécia przez przegrody budowlane prowadzic¢ w tulejach
ochronnych

8) Na przewodzie powrotu do kotta zainstalowa¢ osadnik
siatkowy mufowy PN 10 MPa 100° o $rednicy przewodu.
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(Adres inwestycji)
Gdansk, ul. Turystyczna 3
dz.nr: 174/4, obreb 0140

(Tytut projektu)
UWAGI: PROJEKT CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ DLA
1) Montaz przewodow i elementéw instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta. BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGO.
2) Wymiary korygowa¢ na budowie.
N A ) . . . ) ) . e Tytut ki
3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty p rzeWOdy Syg n a*owe u k"’ad u dete kCJI g azu -l rysunR‘-;-)UT POMIESZCZENIA KOTEA
dopuszczajace do stosowania na terenie RP i UE. DG d t kt T -
4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstgpstwa od projektu - wynikle w trakcie budowy - wymagaja bezwzglednie eteKior gaZU para isignl raset
zgloszenia i uzgodnienia z jednostkg projektujaca. . GEg0R PROJEKT BUDOWLANY /\ }1845
5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé sig z projektem w czesci rysunkowej i opisowej wyjasni¢ ewentualne M S mOd Ul' SteI’UJ acy PROJEKTANT | Aradiusz Stachurski (Podpis) (Rewizja) 5
watpliwosci dotyczace rozwiazania detali i inne - przed przystapieniem do prac przygotowawczych. . . e e i
6) Przewody prowadzone w mieszkaniach pod sufitem nalezy zabudowac ptytami gipsowo-kartonowymi S OA Syg na l 1Za CJa Optyczno'aku Stycza e ere ey oY 4 &)
7) Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych 1:50
8) Na przewodzie powrotu do kotta zainstalowaé osadnik siatkowy mufowy PN 10 MPa 100° o $rednicy przewodu. SPRAWDZAJACY (Podpis)|' )
?:re fr?rr:né(wlll/'o% 3/PWos/03 (Rys..nr)
w sp;cjilncki instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i
urzadzed wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 4
wentylacyjnych i gazowych




L.p. | URZADZENIE
1.1 | Gazowy kociot kondensacyjny WGB
Zestawy dodatkowe
BM | Modut BUS
UAF6 g Uniwersalny przylgowy czujnik temperatury
TWF | Czujnik cieptej wody uzytkowej WWF
ISR | Regulator pokojowy Premium - wnelofunkcyjny przewodowy regulator
RGP | pokojowy do zdalnych odczytow i zmiany parametréw urzadzeri-opcja.
1.2 | Naczynie wzbiorcze
1.3 | Zigcze odcinajgce
1.4 | Naczynie wzbiorcze
1.5 | Zigcze odcinajgce
1.6 | Sprzeglo hydrauliczne z ociepleniem 25/65 GW 1" przeplyw do 2,3 m¥H
1.7 | Zawér bezpieczeristwa
1.8 | Filtroodmulnik magnetyczny
1.9 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
1.11 | Zawér odcinajgcy DN
1.12 | Zawér odcinajgcy DN
1.13 | Zawoér odcinajgcy DN
1.18 | Odpowietrznik automatyczny
2.1 | Pompa obiegu grzewczego
2.4 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
2.5 | Zawor odcinajgcy DN
2.6 | Zawoér zwrotny DN
2.8 | Zawdr odcinajgcy ze zigczkg do weza DN
2.9 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
U1 | Uzdatniacz wody np. SYR 3200 z butlg z granulatem zmiekczajacym
U2 | Zawdr napetniania instalacji np. SYR 6827 CA lub 6628 Plus BA
U3 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej
U4 | Zawor odcinajgcy DN
US | Zawér odcinajacy ze ztgczka do weza DN
U6 | Zmigkczacz wody TRINNITY
U7 | Filtr mechaniczny z plukaniem zwrotnym
U8 | Wodomierz skrzydetkowy JS do wody zimnej
U9 | Zawdr antyskazeniowy
U10 | Reduktor ci$nienia
U11 | Filtr siatkowy z wktadem magnetycznym
U12 | Zawér odcinajgcy DN
U13 | Zawdr odcinajgcy DN
U14 | Zawor zwrotny DN
U15 | Zawdr odcinajacy ze ztaczka do weza DN
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zmigkczaczy TRINNITY,
e —— gdzie maksymalny-przeplyw-dla-najwigkszego -typoszeregu-wynosi-3;+ m3hy):

instalacji (z zaworem
antyskazeniowym CA/BA)

zasilanie instalacji

powr6t instalacji

rura wzbiorcza

gaz

woda zimna

woda uzdatniona

woda demineralizowana
skropliny

kable zasilania i sterowania
- automatyka

Manometr tarczowy @100mm
z kurkiem manometrycznym

Termometr tarczowy
bimetaliczny

UWAGI:

1) Montaz przewodéw i elementéw instalacji wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta.

2) Wymiary korygowaé na budowie.

3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy
musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace
do stosowania na terenie RP i UE.

4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu -
wynikte w trakcie budowy - wymagajg bezwzglednie
zgloszenia i uzgodnienia z jednostka projektujaca.

5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznag sie z projektem
w czesci rysunkowej i opisowej wyjasnié ewentualne
watpliwosci dotyczgce rozwiazania detali i inne - przed
przystapieniem do prac przygotowawczych.

6) Przewody prowadzone w mieszkaniach pod sufitem nalezy
zabudowac ptytami gipsowo-kartonowymi

7) Przejécia przez przegrody budowlane prowadzié w tulejach
ochronnych

8) Na przewodzie powrotu do kotta zainstalowaé osadnik
siatkowy mufowy PN 10 MPa 100° o $rednicy przewodu.

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo-Projektowe
"ZODIAK" Jacek Gorzoch
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(Tytut rysunku)
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI DWUFUNKCYINE]

(Data) (Stadium) (Indeks)
05.2021 PROJEKT BUDOWLANY SN 11845
(Podpis) (Rewizja)

PROJEKTANT Arkadiusz Stachurski

Upr. nr 2687/Gd/86w specialnosci 2

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci, instalagji i 5=

urzadzed cieplnych, wentyllcyjny:h gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych (Skala)
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Stefan Kutaga (Rys. nn)
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