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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 oswiadczam, ze projekt
budowlany budowy zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalno-
ustugowego w Gdansku na ul. Turystycznej 3, dz. nr: 174/4, 174/7, obreb 140, wykonany
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
Arkadiusz Stachurski
upr. Nr 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyjno —inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

inZ, ARKADNJSZ STACHURSKI

SPRAWDZAJACY
Stefan Kutaga
upr. POM/0021/PW0S/03

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

mgr inz. Stefan Kutaga
upr. bud. ¢c proy. bez o raniczery
Wspecjainadciinstala jnej
nr: POM/0021/pP 3




2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ORAZ ZASWIADCZENIE
O UBEZPIECZENIU

POMORSKI URZAD WOJEWODZKI @@5355

W GDANSKU
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § .2 2. :S8s. L pik 2 i§ 13 ust. 1 pkt. % ... lit .8 i b
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

y

drindiusz Stgchurshd

- Obywatel(ka)
(nuzwxsko i mue)
techuis ut 2 saultarnych
5% snpn (lyll_J}_tG naukow;/‘: :‘-;,‘ Zz}c:.:odowy)
urodzeny(a) dnia ... 2 e L
posiada przygotowanie zawodowe upowaznigjgce do wykonywania samodzielnej funkcji ...

projelitanta orez kiarewnika ’JE?L’.}:\Q] i rohét
. {rodzaj funkcji) :
paiciiyiuay

alggyine = in

w specjalnosci

e Godso] 5 techn LJ.I’)
sieci uitarnyeh orag ins Lqub‘,J SdniTariiycit,
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{ INZYNIEROW
=\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze vweryfilacyjoym:

POM-V42-738-EYM *

Pan Arkadiusz Stachurski o numerze ewidencyjnym POM/15/4530/01

adres zamieszkania ul.Makowa 9, 83-031 tegowo; Rézyny

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpsem elektronicznym vreryfikowanym pry pomocy waznego kwalifikowanego ce ryfilatusy
rawnovaine pod wzgledem skutkdw prawnych dok tom opatrzonym pod psami wiasnorgcznymi)

URZAD MIEJSK! W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(5)

* weryfilacje poprawnoscidanych w ninie szym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia ma

stronie Polskiej kzby Infynieréw Budownictwa wwy..piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiascivej Okregowej zby Iniynierdw
Budownictwa.




F:OM_OH._SKA) OKREGOWA
I"CA ILZYNIEROW BUDOWNICTWA
€1 £40 Gdansk, ul. Swictojanska 43/44
¢ Tei. (0-28) 324.89-77

Fez (0-£8) 201-44-98

Gdansk, dnia 24 wrzes$nia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz wrbanistéw (Dz U.z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pk ]
jart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z péin. zim) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestuzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pdZn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
" magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarisku, na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glédwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdansku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Stefan Kulaga

ul. Gdanska 11A/14, 80-518 Gdarisk
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4.2/a

3 E 7

ICZACY
Okregowe;

vomisil Ewalilikacyjne|

Ryszard Kolasa

URZAD W GDA
WYDZIAL URBANISTYR! | ARCHITERTURY
ul. Nowe Ogrody 8/12 7
[=Te)

03 Gdansk
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Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjnym:

POM-C51-BVZ-WBX *

Pan Stefan Kutaga o numerze ewidencyjnym POM/15/0013/04

adres zamieszkania ul.Gdariska 11A/14, 80-518 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznejopatrzone bezpiecznym pod psem e le ktroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ce rtyfilatu s3
rownovaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom op ym podpisami wia gcznymi)

* weryfilacje poprawnoscidanych w niniejzym zaswiadczeniu moZna spravidzic za pomocg numeru we ryfilacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polkskiej zby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whastivej Okrggowej by Infynierdw
Budownictwa.
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu dla
budynku mieszkalno- ustugowego.

Lokalizacja obiektu: GDANSK, ul. Turystyczna 3, dz. nr; 174/4, 17417, obreb 140

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE:
e wewnetrzng instalacje gazowa,
e zewnetrzng instalacje gazowa.

3.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

umowa z Inwestorem,

przeprowadzona inwentaryzacja budynkéw i podktady architektoniczno-budowlane,

warunki techniczne przytaczenie do sieci gazowej dla budynkéw objetych umowa

z inwestorem,

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. 2019 poz.1065 z pdzniejszymi zmianami) wraz z przywotanymi w rozporzgdzeniu
normami,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe iich usytuowanie Dz. U. z dnia
04.06.2013 r. poz. 640,

= inne obowigzujgce normy, ustawy, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna,

= ekspertyzy kominiarskie.

3.3. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dz. nr 174/4 oraz 174/7 znajdujg sie budynki mieszkaniowe i ustugowe. Teren wokot
budynkéw w wiekszosci jest terenem nieutwardzonym (nie wliczajgc chodnikéw z kostki
betonowej) z nielicznymi drzewami. W terenie objetym opracowaniem brak instalacji gazu.

3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie instalacje gazowg zasilajacg budynek znajdujgcy sie na dziatce nr 174/4.
Instalacja gazowa zaprojekowana zostata w terenie nieutwardzonym, czesciowo pod
chodnikiem z kostki betonowej- trasa gazociggu zgodnie z rys nr 1 ,PZT”. Szafki gazowe
zaprojektowane zostaty na granicy dziatki 174/7, przy istniejacym ogrodzeniu dziatki.

Po zakonczonych pracach budowlanych polegajgcych na budowie instalacji gazu i szafek
gazowych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3.5. WPLYW NA SRODOWISKO

Planowane przedsigwziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko, a jego realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2081) o udostepnianiu informagiji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $Srodowisko, nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na Srodowisko. Projektowane rozwigzania technologiczne

9

Ogrody 8/12
80-803 Gdansk
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opracowano w ramach obowigzujgcych przepiséw i nie wywierajg negatywnego wptywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych
znajdujacych sie w otoczeniu planujgcej inwestyc;ji.

3.6. INFORMACJE DOTYCZACE OKRESLENIA OCHRONY
ARCHEOLOGICZNEJ

Budynek zostat objety nastepujgca forma ochrony przez konserwatora zabytkéw: budynek
wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Gdariska.
3.7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw na podstawie art. 3, pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 z pozn. zmianami) zamyka sie w granicy
dziatek Inwestora o numerze ewidencyjnym: 174/4, 174/7, obreb 0140

PROJEKTANT

Arkadiusz Stachurski
upr. Nr 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyjno —inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

upr\bud. 268)//Gd/86
SPEC). INST - NIERYJNA

SPRAWDZAJACY
Stefan Kutaga
upr. POM/0021/PW0S/03

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

mgr InZ. Stefan Kutaga
upr. bdd. do pro;. Gez ograniczen
w spefjalnosc instatacyjnej
M/0021/PWOS/03

10



A&D PRACOWNIA GEODEZYJINO-PROJEKTOWA
"KODEM" Dariusz Mazurek

83-000 Pruszcz Gdarski,ul.Wita Stwosza 1672 NIP 584-247-98-04
fel./fax 58-683-47-47  kom.5/7-383-280  e-mall: dariuszekodem.eu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

A
ADDER

&

X
2
<o

2 4

Wo jewdd ztwo: pomor skie

Powiat: Miasto Gdarisk

Jednostka ewidency jna: 226/01_1 M.Gdarisk

Obreb: 0140 Sobieszewo

Obiekt: Gdansk ul.Turystyczna 3

1D: WG-111.6640.11124.2021

Nr sekcji mapy: 6.220.27.04.4.3

Uktad odniesienia: poziomy 2000 strefa 6
wysokosciowy Kronsztadt 86° bis

Kierownik prac:inz.Zbigniew Mazurek,upr.6224

Prace polowe: inz.Dariusz Mazurek

Prace kameralne: mgr inz.Justyna tugiewicz

Pruszcz Gdarniski,dnia 17.03.202] r.

Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji

Mapa jest aktualna pod wzgledem syfuacjl,uzbrojenia podz.terenu

1 ewidenc|I gruntéw na dzleri 16.03.202! r.

Nie wyklucza sle Istnlenla w terenle Innych,nle wykazanych na ninlejsze] maple urzqdzeri
podziemnych kidre,nle zostaly zgloszone do Inwentaryzac .

Stuzebnoscl grunfowych w KW nle badano.

=
==

Tresé mapy uzupetniono na podstawie danych Instniejgcych w zasoble Referatu Koordynacji Syfuowania Uzbrojenia
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

1.1.1 DANE OGOLNE

Zewnetrzne odcinki instalacji gazu $redniego ci$nienia wykona¢ z rur przewodowych PE
SDR 11 klasy PE 100 RC typ 3 koloru pomararczowego lub zéitego, znakowane zgodnie
z normg PN-EN 1555-2, w oznaczeniu ktérych powinno wystgpi¢ stowo ,GAZ". Przewody
i ksztattki PE tgczone metodg elektrooporowg. Poétmetrowe odcinki zewnetrzne instaladji
gazu przed kurkiem gtéwnym i przed zewnetrzng $ciang budynku wykona¢ z rur stalowych
klasy B wg ZN-G-3101 izolowanych fabrycznie polietylenem wyttaczanym klasy N-V wg DIN
30670, fgczonych przez spawanie. Przej$cie z PE na stal przy pomocy potgczen PE/stal
trwale oznakowane zgodnie z wymogami ST - IGG 1101.

1.1.2 WYMAGANIA DOTYCZACE POLACZEN Z RUR PE

Rury tgczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Do zgrzewania elektrooporowego z rur PE
nalezy uzywac zgrzewarek automatycznych, posiadajgcych mozliwo$¢ kontroli parametréw
procesu zgrzewania oraz rejestracji catego procesu. Kontrole potaczen elektrooporowych
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12007-2.

Parametry zgrzewania elektrooporowego ustala producent ksztattki elektrooporowej. W
miejscu zgrzewania nalezy zapewni¢ temperature od 0 do +30° C (temperatura w otoczeniu
koncoéwek tgczonych elementéw). Jezeli zachodzi konieczno$é zgrzewania w warunkach
ponizej 0°C, takze w czasie deszczu, gestej mgly lub silnego wiatru, nalezy stosowaé
namioty ostonowe, a w przypadku niskich temperatur réwniez ogrzewanie.

Zgrzewanie rur moze wykonaé tylko odpowiednio przeszkolony personel, majgcy
uprawnienia nadane przez upowazniong instytucje, wyposazony w specjalistyczny sprzet.
Nalezy ponadto ciSle przestrzega¢ zalecen producentéw rur, a aparatéw do zgrzewania
uzywac zgodnie z instrukcja.

Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwraci¢ szczegdlng uwage
na:

= prawidtowe przygotowanie tgczonych elementow

= ksztattki dostarczane na budowe powinny by¢ zamkniete w hermetycznych workach
z tworzywa sztucznego, zaleca sie aby rozpakowaé je przed samym wykonaniem
montazu

= nie dotykaé wewnetrznej powierzchni ksztattki

Dla pewnosci czysto$ci wewnetrznej powierzchni ksztattki nalezy powierzchnie biorgce
udziat w zgrzewaniu przemy¢ bezwonnym alkoholem etylowym.

Nastepnie nalezy za pomocg skrobakéw usung¢ utleniong warstwe tworzywa z powierzchni
rury w obszarze, ktéry wchodzi do ksztattki oraz kilka centymetréw za nig. Usuwana warstwa
nie moze by¢ zbyt duza, wymagana gteboko$¢ 0,1 do 0,2 mm.

Koncowke rury nalezy wsung¢ pod katem prostym. Czoto rury nalezy zukosowaé.

Tak przygotowane powierzchnie rury nalezy odttusci¢ specjalistycznym srodkiem.




Podczas montazu przytgcza kazdy zgrzew nalezy opisa¢ i wypetni¢ protokét zgrzewania

1.1.3 WYTYCZNE DLA SZAFKI GAZOWEJ

Projektuje sie wykonanie szafki gazowej pod punkt redukcyjno-pomiarowy, z tworzywa
sztucznego zgodnie z wytycznymi Polskiej Spotki Gazownictwa ,Warunki techniczne dla
standardowych szafek gazowych" z dnia 04.05.2017r.

W szafce zaprojektowane sg: zawoér gtdwny gazu, gazomierz G-4 oraz reduktor ci$nienia
gazu o przepustowosci do 10[m®h]. Szafka gazowa powinny byé w kolorze zéttym
(RAL1021) o wymiarach zewnetrznych zgodnych z cze$cig rysunkowg opracowania. Szafke
gazowa nalezy wykona¢ z wysokiej jakosci, trudno zapalnego, samogasngcego tworzywa
sztucznego, o duzej wytrzymatodci mechanicznej, odpornej na dziatania czynnikéw
atmosferycznych, agresywnych czynnikbw chemicznych oraz na odksztatcenia
mechaniczne. Szafka gazowa powinna by¢ wentylowana w sposéb naturalny poprzez
nawiewne iwywiewne otwory wentylacyjne. Powierzchnie zewnetrzne $cianek szafki
powinny by¢ gtadkie, utrudniajgce osadzanie sie zanieczyszczen i odporne na przenikanie
wilgoci.

Drzwiczki w szafce powinny by¢ jednoskrzydtowe iotwierane w sposéb zapewniajgcy
swobodny montaz oraz demontaz elementéw. Drzwiczki powinny posiadaé uniwersalny
zamek, umozliwiajgcy dostep stuzbom pozarniczym i gazowym. Metalowy klucz do zamka
powinien stanowi¢ wyposazenie szafek. Kat otwarcia drzwiczek powinien wynosié nie mniej
niz 130°.

Na zewnetrznej i wewnetrznej stronie szafki powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty
napisy zgodnie z "Warunki techniczne dla standardowych szafek gazowych".

Szafka powinna by¢ wyposazona w stelaz i monozigcze pod gazomierz o rozstawie 130mm.
Monoztgcze powinno byé wykonane w sposob uniemozliwiajgcy zmiane potozenia
wzgledem siebie Srubunkéw. Stelaz i monoztacze powinny by¢ wykonane z materiatéw
odpornych na korozje lub powleczone galwanicznie. Monoztacze musi byé wykonane z rur
stalowych bezszwowych z materiatu co najmniej L290NE, przeznaczonych do rurociagéw
transportujgcych paliwo zgodnie z normg PN-EN 1SO 3183.

Podstawa prefabrykowana z betonu (klasy min. C16/20, kolor szary RAL7035) lub podstawa
z tworzywa sztucznego (wymagania dla materiatu jak szafka gazowa, kolor z6ity RAL1021)
powinna mie¢ wysoko$¢ min. 1 m. Podstawa po jej wmontowaniu powinna wystawaé ok.
0,5m nad powierzchnig terenu.

1.1.4 ROBOTY ZIEMNE

Projektuje sie wykonanie instalacji zewnetrznej w wykopie otwartym. Roboty ziemne
wykona¢ mechanicznie.

Przewdd gazowy nalezy uktada¢é zgodnie =z projektem zagospodarowania terenu
z rysunkami profili oraz prowadzi¢ na takiej gtebokosci aby przykrycie rury gazowej wynosito
min 0,6 [m].




Odlegtos¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng przytacza i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach- nie mniej niz
20cm.

Strefa kontrolowana dla projektowanego przytacza wynosi 1,0 m, tj. po 0,5 m na strone od
osi projektowanego przytgcza. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw,
urzgdzac statych sktadéw i magazynéw, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢ podejmowana
zadna dziatalno$¢ moggca zagrozi¢ trwato$ci przytacza gazowego podczas eksploatacii.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wykonywane sprzetem
mechanicznym iczeSciowo recznie. Do gtebokosci H=1,0 m $ciany wykopow bez
umocnienia, przy gteboko$ciach H>1,0 m $ciany wykopdéw umocnione. Przy wykonywaniu
wykopow mechanicznie zaleca sie pozostawi¢ warstwe gruntu okoto 15cm ponad
projektowang rzedng dna wykopu, warstwe te usunaé recznie inastepnie wykonaé
podsypke. Grunt naruszony na dnie wykopu nalezy usung¢ i uzupetni¢ piaskiem $rednim
odpowiednio zageszczonym. Analogicznie nalezy postgpi¢ w miejscach przegtebienia dna
wykopu. Dno wykopu powinno by¢ suche, nie rozluznione i nie zamarzniete. Po utozeniu
przytgcza gazowego nalezy wykonaé obsypke rury z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni)
i utozy¢ drut lokalizacyjny. Po uptywie okoto 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczna,
zagesci¢ obsypke przy rurze, wykonaé¢ nadsypke z gruntu rodzimego (bez gruzu i kamieni)
0 grubosci min. 0,05m izasypke ukfadajgc w odlegtosci 40cm nad przytgczem tasme
ostrzegawczg.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi
oraz oznakowac tasmg ostrzegawczg. Dla umozliwienia pieszym bezkolizyjnego poruszania
sie w obrebie robo6t ziemnych i instalacyjnych, nalezy w miejscach skrzyzowania z ciggami
pieszymi utozy¢ ktadki z balustrada.

Montaz, uktadanie i zasypywanie wedtug zasad:

= sprawdzi¢ czystoS¢ rury przed jej zamontowaniem w urzadzeniu zaciskowym
zgrzewarki,

= zas$lepi¢ zgrzane odcinki przytgcza,

= zabrania sie wleczenia lub przeciggania rur,

= nadsypke i zsypke wykona¢ zageszczanymi warstwami.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

= Ziemie z wykopow oraz gruz z rozbiérki chodnikéw iwjazdéw obowigzkowo nalezy
sktadowac poza rzutem korony drzew.

= Prace ziemne w poblizu istniejacych drzew musza by¢ wykonywane przy uzyciu
narzedzi recznych oraz ostroznie — bez przycinania korzeni.

= Wykopy od strony systeméw korzeniowych nalezy zasypaé ziemig urodzajna.

= Przestrzen objeta robotami powinna by¢ zminimalizowana, a zasieg prowadzonych prac
jak najmniejszy.

= Czas trwania robét powinien by¢ jak najkrotszy. Odstaniane korzenie nalezy jak
najszybciej przykry¢ ziemig urodzajng, chronigc je przed nadmiernym wysuszeniem
(przemarznieciem). Wykopy przykry¢ jutg lub matami.




= Nie wolno obcina¢ fragmentéw podstawy pnia, ani grubych (zdrewniatych) korzeni
systemu centralnego o Srednicy powyzej 5 cm. podtrzymujgcych drzewo w ziemi.
Usunigcie ich moze grozi¢ wywrdceniem sie drzewa lub jego uschnieciem.

= |[stniejgcych korzeni nie nalezy wyszarpywac, obrywac¢ ani wstrzgsac.

= W przypadku kolizji trasy z drzewem lub korzeniami, niemozliwej do wykonania bez ich
uszkodzenia nalezy zgtosi¢ do Projektanta o wsparcie w opracowaniu zamiennego
rozwigzania lub zmiany trasy.

Naruszong nawierzchnie nalezy odbudowac¢ w istniejgcej konstrukgc;ji.

Wykonanie przytgcza podlega odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Polskiej
Spétki Gazownictwa. Wigczenie do gazociggu i nagazowanie wykonuje obowigzkowo
dostawca gazu.

1.1.5 CZYSZCZENIE INSTALACJI ZEWNETRZNEJ | PROBA SZCZELNOSCI

Nalezy stosowal sie do: Zasady projektowania gazociggédw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych, zatgcznik do zarzgdzenia 109/2016
z dnia 21.12.2016

Przed rozpoczeciem proby szczelnoSci nalezy wykonaé¢ czyszczenie przytacza. Dla
rurociggdbw o $rednicy dns<63 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg
spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza ci$nienie powietrza powinno
wynosi¢ 0,4MPa. Powietrze nalezy spuszcza¢ do czasu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen, co najmniej 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu.

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, ci$nienie
powietrza w zbiorniku (przy stosunku dtugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie
mniejszym niz 2:1) powinno wynosi¢ 0,1MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna
by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu.

Jezeli nie mozna uzyska¢ petnego oczyszczenia ww. metodami, nalezy wykonac
oczyszczanie przy uzyciu ttokdbw czyszczgcych. Czyszczenie podlega odbiorowi przez
inspektora nadzoru i/lub przedstawiciela przysztego uzytkownika.

Po oczyszczeniu, nalezy wykona¢ proby wytrzymatosci i szczelnos$ci przytacza, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26.04.2013 (Dz. U. z 2013r. poz. 640)
oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby ciSnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

URza

Czynnik prébny: — Powietrze, — Gaz obojetny. ul, ,>
Cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75MPa.
Przyrzad pomiarowy: ciSnieniomierz o minimalnej klasie 0,6. Zakresowo$¢ zalecana -

1,25+1,5 ciSnienia proby. Przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres

nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).
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Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w przytgczu gazowym: nie mniej niz 0,5 godziny.

Czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w przytaczu gazowym: nie
mniej niz 1 godzina.

Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia.
Prébe szczelno$ci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajgce;.

Dla instalacji, ktérych objeto$¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2m?, probe szczelnosci nalezy
przeprowadzac tak, jak dla gazociggdw (przyrzad rejestrujgcy mech. lub elektr. o minimalnej
klasie 1, czas stabilizacji temperatury i ci$nienia nie mniej niz 2 godziny, czas trwania proby
po ustabilizowaniu sie temp. i ci$nienia nie mniej niz 24 godziny)

Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy
zlokalizowac i usung¢ nieszczelnose.

Proba wytrzymatos$ci i szczelnosSci przytgcza podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru,
w obecno$ci przedstawiciela przysztego uzytkownika.

1.2 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

1.2.1 DANE OGOLNE

Instalacje gazowe wewnetrzne w budynku wykonaé z rur stalowych czarnych wg PN-80-
74219, gat. R lub R35, tgczonych przez spawanie. W przej$ciach przez przegrody
budowlane stosowac tuleje ochronne zgodnie z PN-82/8976-50.

Przy odlegtosci wiekszej niz 10 m kurka gtéwnego od $ciany budynku zaprojektowano
dodatkowy kurek gazowy odcinajgcy w szafce gazowej przed wejSciem przez $ciane
zewnetrzng budynku.

1.2.2 URZADZENIA GAZOWE

Czes¢ ustugowa i cze$¢ mieszkalna wyposazone bedg w oddzielne, $cienne kompaktowe
gazowe kotty dwufunkcyjne kondensacyjne z zamknietg komorg spalania konstrukcja typ C
pobierajgce powietrze do spalania z koncentrycznego przewodu powietrzno spalinowego
wyprowadzonego ponad dach budynku.

Dodatkowo cze$¢ mieszkalna wyposazona bedzie w kuchenke gazowg czteropalnikowg
z piekarnikiem elektrycznym.

Wszystkie urzgdzenia gazowe powinny posiadaé zabezpieczenie przeciw wyptywowym
gazu.

Przed kottami na przewodzie gazowym nalezy zamontowa¢ kurek odcinajgcy o $rednicy
przewody oraz filtr gazu o $rednicy przewodu. Parametry kottéw gazowych zgodnie z kartg
katalogowg dotgczong do projektu technicznego.

Przed kuchenkg gazowg czteropalnikowg na przewodzie gazowym tréjnik kontrolny DN 15
z korkiem wkrecanym DN 15 nastepnie kurek gazowy odcinajgcy, kuchenka podtgczona
poprzez szybkozigcze elastyczne gazowe DN 15, L =1 m.




1. 2.3 WENTYLACJA NAWIEWNA

Naptyw powietrza powinien byé zapewniony poprzez nawietrzaki higrosterowane
zamontowane wramach skrzydet okien. Do kotta powietrze doprowadzane jest
koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym.

1.2.4 WENTYLACJA WYWIEWNA

Wywiew powietrza z kotta nastepuje poprzez odprowadzenie spalin poprzez koncentryczny
przewod powietrzno- spalinowy, opisany na rysunku.

Wywiew powietrza z pomieszczenia powinien by¢ zrealizowany poprzez kratki wentylacyjne
podigczone do kanatu wentylacyjnego w kominie murowanym. W razie braku
wystarczajgcej ilosci kominéw murowanych do poditgczenia spalin projektuje sie komin
spalinowy, wykonany z materiatéw niepalnych.

Urzgdzenia gazowe wyposazone w odprowadzenie spalin nalezy potaczyé na state
z przewodem spalinowym, odprowadzi¢ spaliny z kotta gazowego - kréécem pionowym i
potaczy¢ na state przewodem spalinowym z blachy kwasoodpornej z projektowanym
wktadem kwasoodpornym o $rednicy DN80 zgodnie ze specyfikacja przyjetego kotta.

W trakcie montazu nalezy przestrzega¢ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w spawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie Dz. Ust. Nr 75 poz.690 wraz z pézniejszymi zmianami.

Srednica przewodu spalinowego nie powinna by¢ mniejsza niz $rednica krééca w kotle a
jego pionowy odcinek nad kré¢cem przytaczeniowym nie mniejszy niz 22cm. W przypadku
projektowanego kotta gazowego poziomy odcinek przewodu spalinowego powinien mieé¢
dtugos¢ nie wiekszg niz 3,0m i by¢ prowadzony ze spadkiem min. 3% w kierunku kotta bez
zmiany $rednicy na catej diugos$ci.

PRZED URUCHOMIENIEM ODBIORNIKOW GAZOWYCH NALEZY UZYSKAGC
POZYTYWNA OPINIE KOMINIARSKA  POTWIERDZAJACA SPRAWNOSC
WENTYLACJI | PRAWIDLOWEGO ODPROWADZENIA SPALIN.

1.2.5 KONCENTRYCZNY PRZEWOD POWIETRZNO- SPALINOWY

Koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy powinien byé zbudowany z dwéch
wspotosiowych rur, wewnetrznej spalinowej ze stali szlachetnej kwasoodpornej ( materiat
1.4571), grubos¢ scianki 0,5 mm oraz zewnetrznej stalowej (materiat 1.4301), grubosé
scianki 0,5 mm. Ptaszcz powietrzny powinien by¢ malowany na biato, temperatura pracy do
200 °C, potgczenia wtykowo/kielichowe z uszczelkg umieszczong wewnatrz potaczenia rur
spalinowych (dopuszczalne nadci$nienie do 200 Pa ), umieszczony w kominie murowanym
lub w inny sposéb, oznaczony na rysunku. Srednica przewodu koncentryczno- spalinowego:
DN80/125.

1.2.6 CZUJNIKI TLENKU WEGLA

W pomieszczeniach z urzgdzeniami gazowymi nalezy zainstalowaé czujniki tlenku wegla
z sygnalizatorem optycznym i dzwigkowym (gto$no$¢ 85 dB).




1.2.7 REGULACJA TEMPERATURY POMIESZEN

Temperatura ogrzewanych pomieszczen bedzie ustawiana za pomocag regulatora
temperatury pomieszczen podtgczonego do panelu sterowania kotta.

1.2.8 PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ

Rury bez szwu nalezy taczy¢ poprzez spawanie. Rury bez szwu nalezy gigé lub podginag,
a w uzasadnionych przypadkach stosowa¢ kolana ,hamburskie”.

Przewody prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegto$ci 2-3 cm od ich lica mocujgc
uchwytami z materiatu ognioodpornego, przy czym odlegto$¢ miedzy tymi uchwytami nie
powinna by¢ wieksza niz 3 m i powinny by¢ tak prowadzone, aby umozliwi¢
samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowaé ewentualne odksztatcenia, ktére
mogg powstaé w trakcie pracy konstrukcji budynku.

Przewody prowadzi¢ w normatywnej odlegto$ci od innych instalac;ji tj. 15 cm nad poziomymi
przewodami wodno-kanalizacyjnymi, 15 cm nad przewodami C.O., 10 cm od pionowych
przewodéw w/w oraz innych instalacji, 20 cm od réwnolegtych przewodow telekomunikag;ji
przewodowej, 60 cm od iskrzacych urzadzen np. wytgczniki, bezpieczniki, puszki
elektryczne. Przewodéw gazowych nie wolno stosowac jako uziemienia lub jako elementéw
odgromowych. Przewody uktadaé tak, aby umozliwi¢ dostep do ich konserwacji. Zabrania
sie obudowy przewodéw gazowych (np. ptytami kartonowo-gipsowymi)

Po zamontowaniu urzgdzeri gazowych nalezy wykonac¢ probe szczelnosci przy udziale
dostawcy gazu (gazem obojetnym na ci$nienie 10 kPa i utrzymujgc je przez 30 min). Jesli
trzykrotna préba da wynik ujemny nalezy instalacje wykona¢ na nowo. Po pozytywnej probie
pomalowac 1x farbg podktadowsg i 1x farbg nawierzchniowg w kolorze zéttym.

Potgczenia gwintowane ograniczy¢é do zamontowania armatury gazowej. Urzgdzenia
gazowe podfgczyc¢ z instalacjg na sztywno. Przed kazdym urzgdzeniem zamontowaé zawér
kulowy (do gazu) na wysoko$ci minimum 70cm od podiogi.

Przewody gazowe zaprojektowano w odlegto$ci 10 cm od stropu i okoto 2-3 cm od tynku.
Przejscie przez Sciane wykona¢ w rurze ochronnej wg rys. S-5 (w nawigzaniu do PN-
82/8876-50) o srednicy DN40. W wypadku réwnolegtego prowadzenia poziomego odcinka
gazowego iwodociggowego, przewody wodociggowe znajdujg sie pod przewodami
gazowymi. Na zmianie kierunku poziomu zaprojektowano kolana typu hamburskiego.

Trasy przewodéw i ich $rednice oraz miejsce ich zamontowania pokazano na rysunkach.

1.2.9 SPRAWDZENIE KUBATURY POMIESZCZEN

Urzgdzenia pomieszczenia mieszkalnego, w ktérym sg projektowane urzadzenia gazowe
- kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym 11 kW (kuchnia)
- kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 24 kW (kuchnia)
Dane pomieszczenia (kuchnia)
Wysoko$¢: Powierzchnia: Kubatura:
h=272m S=64m? Vc=17,40 m?




Wymagana kubatura pomieszczenia kuchni :

Wymagana kubatura pomieszczenia w ktérym zainstalowany jest kociot gazowy z
zamknietg komorg spalania powinna wynosi¢ min. 6,5m3.

17,40 m*= 6,5 m® - warunek spetniony.
Kubatura pomieszczen, w ktérych zaprojektowano przybory gazowe jest wystarczajgca.
Dla urzgdzen pobierajgcych powietrze do spalania z pomieszczenia (kuchnia gazowa)

Warunek Vcz Vmin, gdzie :

11000
min — 930

=11,82m3

wiec 17,40 m*= 11,82 m*® - warunek spetniony.

Urzgdzenia pomieszczenia ustugowego, w ktérym sg projektowane urzgdzenia gazowe
- kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 45 kW (kuchnia)

Dane pomieszczenia (kuchnia)

Wysokosc¢: Powierzchnia: Kubatura:
h=272m S= 3,34m? Vc=9,08 m?

Wymagana kubatura pomieszczenia kuchni :

Wymagana kubatura pomieszczenia w ktérym zainstalowany jest kociot gazowy z
zamknietg komorg spalania powinna wynosi¢ min. 6,5m3.

9,08 m®=6,5m*® - warunek spetniony.

1.2.10 PRZYBORY GAZOWE

Przybory gazowe nalezy faczy¢ zinstalacja na sztywno. Do instalacji projektuje sie
podtgczenie przyborédw gazowych, ktdére powinny posiadaé oznaczenia znakéw
stwierdzajgcych uzyskanie atestu energetycznego oraz $wiadectwa kwalifikacji i znak
bezpieczenstwa ,B” lub ,CE” zgodnie zrozporzgdzeniem dotyczacym materiatow
budowlanych do stosowania w budownictwie.

1.2.11 obliczenie zuzycia gazu do ogrzewania i przygotowania c.w.u.

ZAPOTRZEBOWANIE GAZU DLA BUDYNKU DO OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA
CIEPLEJ WODY PRZY ZAtOZENIU:

Kotly bedg opalane gazem wysokometanowym (2. Rodzina grupa E), o warto$ci opatowej
H;=31,0 MJ/m3.

Moc cieplna kottowni Py 24+45 kW
Srednia obliczeniowa temperatura wewnetrzna t; 20 oC
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna (strefa Ill) te -16 oC
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Liczba stopniodni dla miasta Sp3 3140 oCd
Znamionowa sprawnos$¢ kottéw Nk 0,90
Srednioroczna sprawno$é kottow Ncox 0,96
Srednioroczna sprawno$é dystrybucji ciepta Ncoz 0,95
Srednioroczna sprawno$é regulacji Ncop 0,98

MAKSYMALNE GODZINOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWO

_36-®g 3,669 _89m3
H™ Hinmg ~31,0-090 " h

ZAPOTRZEBOWANIE GAZU DLA LOKALU DO PRZYGOTOWYWANIA POSItKOW:
Q=11 kW

Godzinowe N2=1,3 m3/h

CALKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE GAZU:

Godzinowe: By = 8,9+ 1,3 = 10,2 mT3

1.2.13 SPRAWDZENIE INSTALACJI

Zadaniem wykonawcy jest przeprowadzenie gtdwnej proby szczelnosci w obecnosci
dostawcy gazu zgodnie z PN-EN 12327:2013-02, przed plombowaniem lub ewentualnym
przykryciem przewodow. Warunkiem przystgpienia do proby szczelnosci jest dostarczenie
przez wykonawce protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.
Przeprowadza sie jg na instalacji nie majgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikéw gazu.

Przeprowadza sie jg odrebnie dla czeSci instalacji przed gazomierzem (przewodow
rozdzielczych oraz pionéw) oraz dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierzy.
Polega na napetnieniu przewodéw powietrzem pod cisnieniem 0,1 MPa (1bar)
(pomieszczenia mieszkalne, zagrozone wybuchem) lub 0,05 MPa (0,5bara) (przewody
rozdzielcze raz piony). Moze to by¢ rowniez azot lub dwutlenek wegla.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtownej préby szczelnosci powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 i posiadac¢ swiadectwo legalizacji. Jego zakres pomiarowy powinien
wynosic:

1. 0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa

2. 0,16 w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1MPa

Przy prébie gtéwnej pomiar spadku ci$nienia manometrem nalezy rozpoczgé po uptywie
15-30 minut od chwili napetnienia przewoddw powietrzem. Czas ten jest niezbedny do
wyréwnania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia.

Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku ciSnienia na manometrze, instalacje
mozna uzna¢ za szczelng. Jesli wynik préby jest ujemny, wykonawca powinien odnalez¢
miejsca nieszczelne uzywajac do tego celu specjalnych testeréw szczelnosci. Nieszczelne
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elementy instalacji nalezy wymieni¢, wzglednie rozmontowaé, a przewody i ztgcza wykonac
na nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana proba da wynik ujemy, instalacje nalezy
zdyskwalifikowac i wykonaé na nowo.

Instalacja powinna by¢ wypetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby
szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

Instalacje nalezy uznac za szczelng o ile wytworzone cisnienie 0,5 [MPa] nie zmnigjszy sie
w czasie trwania préby tj. w ciggu 30 [min]. Po sprawdzeniu szczelno$ci instalacji przez
wykonawce, powinien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbiér szczelnosci instalacji przy
udziale przedstawiciela dostawcy gazu.

UWAGA Otwarcia doptywu gazu dokonuje jedynie dostawca gazu.
1.2.14 UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano w oparciu o inwentaryzacje budynkéw w maju/czerwcu 2018 roku. Na tej
podstawie zaprojektowano instalacje c.o. i c.w.u. Wykonawca przed rozpoczeciem prac
zobowigzany jest do zweryfikowania przyjetych zatozen. W przypadku rozbieznosci dot.
ukfadu pomieszczen i ich powierzchni nalezy powiadomi¢ Projektanta w celu potwierdzenia
prowadzenia przewodow i lokalizacji grzejnikéw oraz punktéw doprowadzenia przewodu
c.w.u. .Dotyczy to rowniez lokali doktadnie zinwentaryzowanych, w ktérych lokator mogt
wprowadzi¢ zmiany aranzacji pomieszczen, od czasu przeprowadzenia inwentaryzacji na
cele tego projektu.

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
w szczegolnosci z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych — cze$¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentéw materiatéw i urzgdzen.
Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualne certyfikaty lub aprobaty
techniczne do stosowania w budownictwie, by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, oraz z Ustawg o
wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zmianami).

Nalezy wykonaC przejScia ogniowe przy przejSciu przez rézne strefy pozarowe o
odpowiedniej klasie El

Wykonane roboty sanitarne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje zleceniodawca, przedstawiciel wykonawcy przy udziale
Inspektora nadzoru =z udziatem stuzb eksploatacyjnych. W trakcie odbioréw poza
zgodnoscig wykonania z projektem technicznym nalezy szczegélnie sprawdzié¢ poprawne
dziatanie wszystkich urzadzen, certyfikaty i atesty uzytych materiatow.

Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg po wykonaniu prac we wiasnym
zakresie w 2 egz. (wersja papierowa) oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (minimum skan
wersji papierowe)).

Wykonawca ma w obowigzku wykonanie prac w zakresie ustalonym kontraktem oraz
zgodnie ze sztukg iobowigzujgcymi przepisami. Wykonawca powinien przewidzie¢
i wkalkulowa¢ wymagane prace, sprzet i wyposazenie, aby wypetni wykona¢ zobowigzania
kontraktowe.




Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentac;ji projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

llosci i dtugo$ci materiatéw przedstawione w dokumentacji sg jedynie podane orientacyjnie
i konieczne jest, aby Wykonawca wykonat wiasne zestawienia na potrzeby wyceny robét.

Nalezy wykonac roboty w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne
systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane inwestorowi w petnej gotowos$ci do pracy i
w stanie zadowalajgcym.

Wszystkie urzadzenia ielementy wyposazenia przedstawione w przedmiotowej
dokumentacji projektowej nalezy traktowaé jako rozwigzania przyktadowe o modelowych
standardach, parametrach technicznych i uzytkowych, wiasciwo$ciach charakterystycznych
i wiasciwosciach estetycznych. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan ,réwnowaznych”
polegajgcych na zastosowaniu innych materiatéw i urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametréw nie gorszych niz
okreslonych wtej dokumentacji. Zastosowanie rozwigzan ,réwnowaznych” wymaga
uzyskania akceptacji zamawiajgcego W razie konieczno$ci Wykonawca dostarczy wszelkie
informacje konieczne dla kompletniej oceny przez inwestora tgcznie z rysunkami,
obliczeniami  projektowymi, specyfikacjami technicznymi, rysunkami technicznymi,
przedziatem cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegétami.

Wszelkie uzgodnienia elementéw zaméwienia nalezy dokonaé przed podpisaniem umowy.

W technicznie uzasadnionych przypadkach lub z uwagi na charakter obiektu Wykonawca
moze zaproponowaC rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych
w dokumentacji. Propozycje te powinny przedstawiaé wszystkie wynikajgce z nich
konsekwencje, np. koszty, przysztg obstuge, trwato$¢ itp., propozycja musi by¢
bezwzglednie zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona na wtasny koszty wszelkie rysunki przeprojektowania itp. Standard
rysunkéw nie moze by¢ gorszy niz w zatgczonej dokumentacji. Wszelka dokumentacja
wykonana przez Wykonawce dla potrzeb realizacji winna zosta¢ sporzgdzona wedtug
specyficznych wymogéw przedmiotu przetargu zgodnie z dokumentacjg dostarczong oraz
powinna by¢ pozytywnie zaopiniowana przez projektanta pierwotnego projektu.

Przed montazem materiatu, urzadzenia na budowie Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢
do Inwestora Karte Materiatowg dla kazdego materiatu, ktéra bedzie zawierac:

. Certyfikat okreslonymi na podstawie Polskich przepiséw i/ lub aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobate
techniczna.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje
i uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy przytaczy gazowych, o
terminie rozpoczecia robo6t.
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W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonaé prébne przekopy poprzeczne
dla doktadnego ustalenia usytuowania przewodéw i ewentualnej korekty trasy przytgczy, lub
dokonania specjalnych zabezpieczen przytaczy, lub innych przewodéw w przypadku zbyt
bliskich odlegtosci miedzy nimi niezgodnych z przepisami. Prace ziemne wykonywaé
recznie w obecnosci uzytkownika danej instalacji, chyba, ze uzgodnienie danego gestora
wskazujg inaczej.

W przypadku braku mozliwo$ci wykonania przekopdw prébnych istniejgce uzbrojenie nalezy
domierzy¢ za pomoca lokalizatora kabli i infrastruktury technicznej. W przypadku natrafienia
na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inng lokalizacje istniejgcych urzgdzen
jak pokazano w projekcie - uzbrojenie nalezy traktowaé, jako czynne. Nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

Drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
Stefan Kutaga Arkadiusz Stachurski
nr upr. bud.: POM/0021/PWOS/03 nr upr. bud.: 2687/Gd/86
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych sieci, instalacji i urzadzen

inz. ARKAD U
niczefh upr. bu ( '
lacyinel SPEC). INSTALAC PARNEE

sI02 83-031 ROZYNY. G
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UWAGI:

1) Montaz przewodoéw i elementéw instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta.

2) Wymiary korygowac na budowie.
3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy musza posiada¢
odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP i UE.
4) Zmiany, odchyiki wymiarowe i odstepstwa od projektu - wynikie w trakcie
budowy - wymagajg bezwzglednie zgloszenia i uzgodnienia z jednostkg

projektujaca.

5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sig z projektem w czesci rysunkowej
i opisowej wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace rozwiazania detali i inne -
przed przystapieniem do prac przygotowawczych.
6) Instalacje przewidziano jako wykonang z rur stalowych bez szwu o
potaczeniach spawanych.
7) Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy rurg gazowa a rurg ochronng (RO) wypetni¢ masg trwale

plastyczna.

8) Poziome odcinki istalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co
najmniej 10cm powyzej innych przewoddw instalacyjnych
9) Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny byé od nich oddalone co najmniej 20cm.
10) Oglegtosci pomiedzy zamocowaniami przewoddéw do $ciany nie powinny byé

mniejsze niz 1,5m.
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Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo-Projektowe

"ZODIAK" Jacek Gorzoch

Biuro projektéw: 83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Chetmoriskiego 20/8
tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com

GDANSKIE NIERUCHOMOSCI SAMORZADOWY ZAKEAD BUDZETOWY
ul. Partyzantéw 74, 80-254 Gdansk
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Gdansk, ul.
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1) Montaz przewodéw i elementow instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo-Projektowe
producenta. "ZODIAK" Jacek Gorzoch

Biuro projektow: 83-000 Pruszcz Gdarski, ul. Cheimoriskiego 20/8
tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com

2) Wymiary korygowac¢ na budowie.
3) Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy musza posiadaé

odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie RP i UE. nwestor)

4) Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu - wynikle w trakcie GDANSKIE NIERUCHOMOSCI SAMORZADOWY ZAKEAD BUDZETOWY
budowy - wymagaja bezwzglednie zgtoszenia i uzgodnienia z jednostka ul. Partyzantéw 74, 80-254 Gdarisk
projektujaca. (Adres inwestycji)
5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznac¢ sie z projektem w czesci rysunkowej Gdansk, ul. Turystyczna 3
i opisowej wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace rozwiazania detali i inne - dz.nr: 174/4, 174/7 obreb 0140
przed przystapieniem do prac przygotowawczych. (Tytut projektu)
6) Instalacje przewidziano jako wykonang z rur stalowych bez szwu o PROJEKT ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNE]) INSTALACJII GAZU DLA
potaczeniach spawanych. BUDYNKU MIESZKALNO- USLUGOWEGO
7) Przejscia przez przegrody budowlane prowadzié w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy rurg gazowa a rurg ochronng (RO) wypetnié masa trwale (Tytut rysunku)
plastyczna. RZUT ELEWACII
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FAZA PROJEKTU

[1I.OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

ZESPOL PROJEKTOWY

PRZEDSIEBIORSTWO
HANDLOWO - UStUGOWO — PROJEKTOWE
,ZODIAK” Jacek Gorzoch

ul. Chetmonskiego 20/8, 83-000 Pruszcz Gdanski
NIP: 718-180-68-44 REGON: 200146447
Tel: 697 633 337

KAT.OBIEKTU
XXVI
BUDOWLANEGO
TERIAT BUDOWA ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

DLA BUDYNKU MIESZKALNO- UStUGOWEGO

ADRES INWESTYCJI

GDANSK, ul. Turystyczna 3,
dz. Nr: 174/4, 174/7, obreb 140

JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA

226101_1

INWESTOR

Gdanskie Nieruchomosci
Samorzadowy Zakiad Budzetowy
ul. Partyzantéw 74, 80-254 Gdansk

SPIS ZAWARTOSCI

1. INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
2. WARUNKI TECHNICZNE PSG

3. EKSPERTYZA KOMINIARSKA

4. OPINIA KONSERWATORA ZABYTKOW
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1. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A. Czes¢ tytutowa

Adres obiektu:

Inwestor:

Projektant:

GDANSK, ul. Turystyczna 3,
dz. Nr: 174/4, 174/7, obreb 140

Gdanskie Nieruchomosci
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Partyzantéw 74, 80-254 Gdansk

ul. Makowa 9

83-031 tegowo

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo-Projektowe
,ZODIAK” Jacek Gorzoch
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Chetmorskiego 20/8
NIP: 718-180-68-44 REGON: 200146447
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B. Czes¢ opisowa

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

— budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

— istniejgca infrastruktura uzbrojenia terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

— brak

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

— prace montazowe przy wykonaniu instalacji

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpi¢ na budowie:

— Zzagrozenie przysypania ziemig — wykopy,
— zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.
— zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
— zagrozenie upadku z wysoko$ci s

— zagrozenie przy pracach spawalniczych, WDz
— zagrozenie pozarem,

— inne zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

— pracownicy wykonujgcy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia
muszg mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robét,

— prace stwarzajgce szczegblne zagrozenie muszg by¢é nadzorowane przez
wyznaczone do tego celu osoby (kierownicy robo6t, osoby o odpowiednich
uprawnieniach),

— Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczgce znajomosci
i umiejetnosci stosowania przepiséw BHP na budowie.

— przed przystgpieniem do robo6t nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika
na jego stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna byé w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych. -

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
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— budowa powinna byé wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania sie
i sposobu ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz
zagrozen pozarowych,

— budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy
uwzgledniajgcy droge ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

— pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz $rodki
ochrony indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.),

— budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukgiji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegolnych urzadzen, instrukcji
okreslajgcych zasady zachowania sig, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich
telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy
Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w
tym planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych zgodnie =z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagiji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 , poz. 1126 ).

Uwagi:

Wykonanie robét nalezy powierzyé wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami
BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

PROJEKTANT

Arkadiusz STACHURSKI
upr. nr 2687/Gd/86

W specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
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2. WARUNKI TECHNICZNE- POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazowmictwa sp.z 0.0.
Oddzial w Gdarisku
ul. Walowa 41143, 80-858 Gdarisk

Nr sprawy: 84807
Nr warunkdw: W/G-OKP/1650/2016
Data: 23.03.2016

Pedmiot wyslgpulacy o warunki przylgczena Adres do Korespondenci

= Gdariski Zarzad Nieruchomosei
Komunalnych Zakiad Budzetowy

Gdariski Zarzad Nieruchomosci
Komunalnych Zakiad Budzetowy

ul. Partyzantéw 74, 80-254 Gdarisk ul. Partyzantow 74

80-254 Gdansk

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pab6r gazu ziemnego wysokometanowego w lfoSci nie wigksze/ niz

10 m%h / gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 mh

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.03.2016 w cparciu o Rozporzadzenie Ministra Gespodarki 2

dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego DzU.z 22
lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do siecl gazowej.

1.
2.

3.

10.

Rodzaj paliwa vig PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokemetanowy, symbol E.
Migjsce przylaczenia instalacjl podmiotu: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres:
ul. Turystyczna 3, 80-680 Gdarisk.
Cel wykorzystania paliva gazowego: przygotowanie positkéw, przygotowanie cieplej wody,
ogrzewanie pomieszczen.
Rodzaj i los¢ urzgdzen gazowych, kiore beda podlaczone do insialacii gazowej:
e  koclof gazowy dwufunkcyjny o mocy 24 [kW], sztuk: 2, suma mocy: 48 kW]
o kuchnia gazowa 4-painikowa z plekarnikiem o mocy 11 [kW], sztuk: 2, suma mocy: 22 [kWj
s laczna moc wszystkich urzadzeri: 70 [kW]
Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
e moc umowna: 7,0 [m3/h], roczny odbiér paliwa gazowego: 7000,0 [m3/frok]. sztuk: 1
Miejsce przylaczenia do czynng] sieci gazowej:
« gazacigg sredniogo ciSnienia, materiak: PE dn 63 [mm], lokalizacja: Gdarisk, ul. Radosna
+ 211000031126/0
Cisnienie w migjscu dostawy | odbioru paliwa gazowego:
+ minimaine: 1,8 [kPa]
« maksymalne: 2,5 [kPa]
Zakres i parametry techniczne budowy gazoclagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z
przytgczeniem:
= nie dotyczy
Zakres | parametry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka
gtownego) sluzacego do przylaczenia instaladji gazowej znajdujacej sigw obiekcie Klienta:
»  cidnienie: érednle, moc przylaczeniowa: 5,7 [m3/h], material: PE dn 32 [mm], dlugo$<: 2,0 [m],
sztuk: 1

Wymagania dotyczgce kontroli dostawry i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

o lyp gazomierza: G-4, rozstaw kroécow: 130 [mm]. sziuk: 2, lokalizacia: w szafce na

granicy posesji, dostarcza: PSG sp. z 0.0.

10.2. Wymagania dolyczgce redukgji:

s reduktor o przepustowosci do 10 [m3/h], sztuk: 1

Pelsca Splia D5 T0.0, U A 25,01-224 VWomzans
Oddzial vr Cdiaba, il Wa'owa 41743, 80-858 Goanak
KRS 0030374001, Sad Rejonsay diam. st Warszasy w Viarzande, Ml Wydial Cazpodazy KRS
1P 5252495 411, REGCN 142739519, Karital Zatladowy. 10454 206 53021
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11.

i2.

13.

18.

17.

18.

19.

20.

21

22,

23.

24.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0, i instaiacji odbicrcy przylgczanego (Punkt wyjécia
z systemu gazowego) stanowl: kurek giéwny zlokalizowany w szafce na granicy posesji.
Gazocigg/przylacze/podziemne odeinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykanane, w tryble
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Minislra Gospedarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw lechnicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacj¢ lechniczng oraz dokumenty
wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w (rybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wyrmogami Rozparzgdzenia Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z p62n. zmianami w oparciu o dokumentacjg techniczng, na kiérg
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg. Zgodnle z powyzszymi przepisaml zabrania sig
stoscwania w jednym budynku gazu plynnego | gazu z sieci gazowiej.

. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lszy po stronie Kiienta,
. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnic we wiasciwym terytorialnie Rejonle Dystrybucji Gazu,

w zakresie rozwigzar technicznych budowy gazociggu/przylacza araz pomiaru paliva gazowego.
Optata za przylgczenie jest ustalana | poblerana w wysoko$ci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w
dniu zawarcia Umowy o przylgczenie.

Oplata za przylgczenie okredlona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawg do
rozpoczecia przez PSG sp. z 0.0. Oddzial w Gdansku prac projektawych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylgczenie wynosi 1 942,20 zi netto plus podatek VAT, to jest
lacznie 2 388,91 z1.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie
dokumentu okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg
oraz wigczenie do czynnej sieci gazowej orez montaz gazomierza / gazomierza wraz z instalecig
reduklora ci$nienia.

Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpleczefisiv/o funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi nievidasciwg pracg
przylgczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacil przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze [ub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastgpié po zawarciu Umowy o przylgczenie na

pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. zo0.0. Qddzial w Gdarisku zgéd wladcicieli

dzlatek, przez kiére przebiega¢ bedzie gazacigg/przylgcze, bgdgcych we wladaniu oséb trzecich.

Planowany termin realizacji przylgczenia: 9 miesigcy od zawarcla umowy o przytaczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbicru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapl¢ z Whiosklem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiesy od dnia ich wydania, to jest do dnia

23.03.2018.

Klauzule:

24.1. W realizadji przylaczenia (w tym w opracowanlach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnstrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat
w  Gdansku, ktérych  odpowiednie czedci tematyczne bedg  udosigpnione
projektantowitwvykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

24.2. Projekt instalacji gazowej nie padlega uzgadnieniuw PSG sp. z 0.0.

24.3. Ninlejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowiy oéwiadczenie o zapewnieniu
dostarczania paliwa gazewego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit A) Ustawy Prawo
budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do
sprzedazy paliwa gazowsgo,

24.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi cdpowiedzialno$ci za dziatanie Klienta zwigzane z przylaczeniem,
podjete przed zawarciem Umowy o przylgczenie,

24.5. Jezeli Klient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wysigpi do PSG sp.
z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylgczenle, a zoslaly okreslone Warunki przylaczenia
do sieci dystrybucyjnej, dlz realizacji ktoérych niezbedne byloby wykorzystanie te] samej
przepustowosci technicznej systemu  dystrybucyjnego lub zostaly okredlone Warunki
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przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktdre dotyczq obszaru pokrywajacego sig terytarialnie w
calosci lub czeéel, PSG sp. z 0.0. zawiera Umnowy o przylgczenie do sieci z uwzglgdnieniem
kelginosel wplywu  kompletnych Wrioskéw o zawarcis Umowy o przylaczenie, w miarg
istniejgcych warunkow technicznych w szczegoéinosci wolnych przepusiowosci technicznych
systemu dystrybucyjnago.

24.6. Zaviarcle Umowy o przylaczenie podirzymuje wainost Warunkow przylgczenla.

24.7. Wzor Umaowy o przylgczenie udostepniany jest na stonie internetawej PSG sp. zoo. -
www.psgaz.pl.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Viszelkie uwagl dotyczace warurkéw nalezy kisrowac do:
Sekcja Przyiczania, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
Warunki sperzgdzit: Wojciech Adamezyk, telefon: 58 325 8182
adres e-mall, wojclech.adamczyk@gdansk.psgaz.pl
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3.

BLYSK s.c. USLucOwY ZAKIAD KOMINIARSKI
80-116 GDANSK UL. SZARA 7\114 tel.305-73-16

Gdanisk dnia 23.02.2018

OPINIA NR.100.../2018

W wyniku przeprowadzonych ogledzin — EKSPERTYZY urzadzen grzewezo-kominowych.

w  Gdansku ....ceeveeneees Fesnsisvariinsssts ul. Turystyczna 3

dotyczaca pionu mieszkania nr ....... kottowni.....Pana(ni) (Z-du) BOM-1 ul. Sienna 6
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pana ......... Jan FIAC: ccovunisesssssisssasssorsninsastsrssmsasasanmasnscrensersasensasasussasiasasess

1. Wskazania miejsca na podlaczenie
2. Ustawicnia prawidlowosei podlaczenia

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen
W zwigzku z czym — stwierdza si¢ co nastepuje:
1. Przewody. 8 ..... .( patrz szkic na odwrocie odpowiadaja — nie odpowiadajg w yimaganiom
nizej wymienionych przepiséw i moze (moga) — nie moze (nie moga) by¢ przeznaczone : do podtgczenia

pieca c.0. gazowego po uprzednim odfaczeniu pieca co na paliwo state i wprowadzeniu wsadu
kwasoodpornego powietrzno spalinowego.

2. Urzadzenia............. nic dotycezy....... RN ..... podiaczone sg jest
3.Urzadzenia............. nie dOYCZY.....cccovivrerareennanes dzialaja ( a) wadliwie z przyczyn:

.........................................

Celem osiagnigcia prawidlowego funkcjonowania urzadzen nalezy: nie dotyczy
Inne uwagi_: Po wykonaniu zglosi¢ do ponownego sprawdzenia.

Opinig sporzadzono w oparciu o Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89 z25 .08.1994r) Ustawy z dnia 07.07.1994r.
i o Przepisy o Ochronie Przeciwpnzarowej ( Dz. U. nr 81 z 11.09.1991

Opinig sporzadzono w ........c...2.ue.e.. egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla kazdej ze stron.

dnia..... " . podpis ccoreneninne s i ~opiniodaweca

t
uprawniony riistrz kominiarski
UWAGIL szkic orientacyjny na odwrocie opinii. s '

LN

WYDZIAL Us

HITE 17T e
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SZKIC ORIENTACYINY
1 4
W.mag 5 w.wc 5 ”.,“ 12
2 5 . B
W.sckretariat 5 W.WC 5 : ss: 55
(vtql\\l\l\‘\'ll
3 W .karytarz 6 W.WC
5 5
7 W.WC
5
8 9 W.kotlownia
c.o.katlownin 12 S|WC Ip.
przemurowaé
10 1
5 5
wshoz, wslanz,
WK m.1 WL m.1
W.magazyn
12 13 14 15 16
5 5 5 5 5
W.sala Wisnla
ul. T'urystyczna 3
Dom Kultury
LEGZNDA:
WK - wentylacja tuchni
WL -~ wentylacja lnzienki
W.WC - wentylacja WC
1 numer przevodu kominowego

2 glebokosé przewodu kominowego
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OPINIA KONSERWATORA ZABYTKOW

U

—

[ Gdanskie Nieruchomosci Samorzadowy Zakiad Budzetowy

2 o 1 WWEEYNELRO ul. Partyzantéw 74, 80-254 Gdarsk

‘Nrm .............

Dotyczy: wniosku Gdaiiskich Nieruchomosci Samorzgdowego Zaktadu Budzetowego, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdansk, z dnia
24.10.2019 r., data wplywu: 19.12.2019 r., w sprawie wydania opinii archeologicznej dot. inwestycji; podigczenie indywidualnych
kottow gazowych do wentylacji oraz demontaz koniecznych instalacji, urzadzen i innych elementdw; wykonanie instalacji
cenfralnego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej oraz instalacji gazowych wewngtrznych z odcinkami gazowymi
zewnetrznych wraz z montazem Kkottéw gazowych; wykonanie komecznych dodatkowych kominéw wentylacyjnych i
spalinowych, na dzialce nr 174/4, obreb 140, w Gdansku. Lt ¥ 5 / Jr;ﬁ./, D7E 2

Dzialzjac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (fj. Dz. U z 2018 poz. 2067 ze zm.) Pomorski Wojewddzki Konsenvator Zabytkow informuje, ze
inweslycja znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej — zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wyspy Sobieszewskigj — Sobieszewo czesé centralna w miescle Gdarisku, zatwierdzoriego Uchwalg nr
XLVII483/1999 Rady Miasta Gdafiska z dnia 16.01.2014 r. Jednakze ze wzgledu na maly zakres prac ziemnych i dziatanie w terenie

przeksztalconym — opiniuje pozytywnie przediozony projekt i odstepuje od obowiazku prowadzenia badai archeologicznych.

Jednoczesnie informuje, Ze - w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem (w tym relikt architektury murowanej) - nalezy przerwac wszelkie prace mogage uszkodzié lub
zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczyé zardwno przedmiot o ktorym mowa, jak i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie
powiadomi¢ o fakcie odkrycia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow {zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 2067).

Otrzymuje:
1) Gdariskie Nieruchomosci Samorzadowy Zak}ad BudZetowy, ul. Partyzantow 74, 80-254 Gdarisk
2) alalG

WOUEWGDZKI URZAD CCHRONY ZABYTKOW W GDARISKU
VIYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul Dyrekcyjna 24 80-852 Cdansk, tel.: 58 3016267
vaw.ochronazabytkow gda,ol, e-mait gdansk@zabytkl.mailpl
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Na podstawie art.894 ustawy z dn. 14.06.1960r. - Kodeks postepowania

administracyjnego (t.j.Dz.U.2021r. poz.735 z pézn. zmian.), art.28, art.33.ust.1, art.34.
ust.4, art.36 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j.Dz.U.202{r.!poz.1333" 11

z pézn. zmian.),

po rozpatrzeniu wniosku z dn. 31.08.2021r.

zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu o

I

raz':,-,rf SEYNERD

Nr .

A @)

AW S wane
PL 03 W12 |

projekt architektoniczno-budowlany i udzielam! GOANSKIE NIERUCHOMOSC!

DZIAE FUNDUSZY
Gdanskim Nieruchomos$ciom
z siedz. przy ul. Partyzantéw 74, 820-254 Gdarisk 16, 03. 7022
' WPLYNELO
pozwolenia na budowe N zal, ..........

zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej
wraz z kottami gazowymi dla budynku gminnego mieszkalno-
ustugowego znajdujgcego sie przy ul. Turystycznej 3 w Gdansku
- dz. nr 174/4, 174/7 obr.0140;

autor projektu budowlanego:
o techn. Arkadiusz Stachurski
upr. nr 2687/Gd/86 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
oraz instalacji sanitarnych, przynaleznos¢ do PIIB - POM/IS/4530/01,

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw zgodnie z: trescig art.36 ust.1 pk.1-4 oraz art.42 ust.2i 3
ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane:

1). Kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy, umiesci¢ na budowie
w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogloszenia, zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia, odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy;

UZASADNIENIE

Jak wynika z akt sprawy w dn. 31.08.2021r. inwestor ztozyt wniosek o wydanie
decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycji.

W dn.10.09.2021r. wydano postanowienie informujagce o koniecznosci
uzupetnienia brakéw w przedtozonej dokumentacji wyznaczajac termin na uzupetnienie
do dn.31.01.2022r. W dn.31.01.2022r. za pomocg platformy ePUAP inwestor ztozyt
pismo o wydtuzenie w/w terminu. W dn.01.02.2022r. wydano postanowienie o zmianie
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terminu na uzupetnienie dokumentacji ti. do dn.31.03.2022r. W dn. 08.03.2022r.
uzupetniono braki dochowujgc terminu. .

Analiza przedtozonych dokumentéw wykazata, iz przedmiotowa inwestycja
jestzgodna z ustaleniami funkcjonujgcych na tym terenie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej - Sobieszewo czeé¢ centralna
w miescie Gdansku zatwierdzonego uchwatg XLVIII/1063/14 Rady Miasta Gdariska z dn.
16.01.2014r. (Dz.U.Woj.Pom z dn.20.02.2014r. poz.869).

W dn.10.09.2021r. wydano pismo do Pomorskiego  Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o uzgodnienie przedmiotu inwestycji ze stanowiska
konserwatorskiego. W dn.14.09.2021r. w/w organ odebrat pismo (potwierdzenie w
aktach sprawy). W dn.17.11.2021r. w/w organ zwrécit egzemplarz dokumentagji
projektowej lecz nie zajgt stanowiska w przedmiotowej sprawie, co nalezy uzna¢ za brak
zastrzezen do przedstawionych rozwigzan projektowych, zgodnie z art.39 ust.4 Prawa
budowlanego. _

Inwestor  przediozyt  poprawnie wypetnione  oswiadczenie o prawie
_do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscia na cele budowlane oraz 3
- egzemplarze projektu sporzadzonego przez uprawnionego projektanta wraz z
informacjg  dotyczaca  bezpieczenstwa iochrony  zdrowia, zaswiadczeniem
potwierdzajgcym wpis projektanta naliste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego. ;

Zatem stosownie do ustalen przepisu art.35 ust.4 ustawy Prawo budowlane,
zgodnie z ktérym w razie spetnienia wymagan okreslonych w ust.1 oraz art.32 ust.4
wiasciwy organ nie moze odméwi¢ wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, orzeczono
jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do
Wojewody Pomorskiego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. * : ‘

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania poprzez zlozenie do tutejszego organu oswiadczenia. Z
dniem doreczenia osSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

OPLATA SKARBOWA zgodnie z art.2 ust.1 pkt2 oraz art.7 pkt.2 Ustawy o optacie
skarbowej zdn.16.11.2006r. (t.j.Dz.U.2021r. poz.1923 z pézn. zmian.) - nie podlega
optacie skarbowej;

PRESVEGHT BASTA CIINSKA
Zatgcznik: '{'uff‘ ' !
1. Projekt - 1 teczka
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Otrzymuije:
i‘l. Gdanskie Nieruchomosci - inwestor

ul. Partyzantéw 74, 80-680 Gdansk - 1 egz. proj.,

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - 1 egz. proj.,
3. PWKZ,
4. al/a-1 egz. proj.,
5. rejestr;
Pouczenie:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem,
dotgczajgc na pismie:

1) oswiadczenia kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku. ustanowienia nadzoru inwestorskiego - os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystgpic
po zawiadomieniu wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14
dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany
uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie, jezeli na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i
jest on zaliczony do kategorii okre$lonych w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod
warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
(zob. art. 55 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakornczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie ( zob. art.55 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

" (zob. art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie stanowi wezwanie wtasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli budowy (zob.art.57
ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane).
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0.1053-5.2021.KW.316477 Gdansk, 07.04.2022r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art.217 81 i 82 pkt.2 ustawy z dn.14.06.1960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021r. poz.735 z p6zn. zmian.) oraz art.81
ust.1 pkt.2, art.82 ust.1 i 2 ustawy zdn. 07.07.1994r. Prawo budowlane
(t.j.Dz.U.2021r. poz.2351 z pézn. zmian.)

Stwierdzam, iz z dniem 07.04.2022r. decyzja Prezydenta Miasta Gdanska
nr WUiA.VI1.6740.1053-4.2021.KW.316477 z dn.10.03.2022r. zatwierdzajgca
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i
udzielajgca inwestorowi: Gdanskim Nieruchomos$ciom z siedz. przy ul. Partyzantéw
74, 80-254 Gdansk pozwolenia na budowe zewnetrznej i wewnetrznej instalagji
gazowej wraz z kottami gazowymi dla budynku gminnego mieszkalno-ustugowego
znajdujgcego sie przy ul. Turystycznej 3 w Gdansku -dz. nr 174/4, 174/7 obr.0140 -
stata sie ostateczna.

z up.

_ PREZYDENT MIASTAGDANSKA

mgr inz. arch. Katarzyna Nowicka
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