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1. WSTEP

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII
Podstawg opracowania dokumentacji wykonawczej s3:

- projekt budowlany

- opracowanie architektoniczne
- obowigzujgce normy i przepisy
- uzgodnienia z inwestorem

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej i systemow
teletechnicznych istniejgcego budynku mieszkalnego w zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania na Zaktad diagnostyki obrazowej RTG i USG i Zespét poradni specjalistycznych dla
SPZOZ w Sliwicach. W sktad projektu wchodzg nastepujace systemy:

- instalacja elektryczna
- system okablowania strukturalnego
- instalacja teletechniczna

1.3.PODSTAWOWE NORMY, PRZEPISY | WYTYCZNE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane, tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.03.120.1133

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz.U.04.92.881

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. Dz. U. 2002 r. nr 169, poz. 1386

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawnych. Dz.U.02.239.2039.

- PN-EN 61140 2005. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

- PN-IEC 60364—-4-443: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Okablowanie. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

- PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

- PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$é 1: Specyfikacja
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i zapewnienie jakosci.
- PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw.

1. SYSTEMY TELETECHNICZNE

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt instalacji sieci teleinformatycznej w budynku opracowano na podstawie umowy
zawartej pomiedzy Inwestorem, a wykonawcg projektu.

Projekt obejmuje:

- wykonanie tras sieci teleinformatycznej
- instalacje gniazd komputerowych
- instalacje gniazd telefonicznych

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

W obiekcie zaktada sie wykonanie instalacji teleinformatycznej. Gtéwny punkt dystrybucyjny
bedzie sie znajdowat na kondygnac;ji 1 pietra budynku w pomieszczeniu technicznym.

Do realizacji okablowania poziomego zaktada sie wykorzystanie okablowania strukturalnego
kat.6 U/UTP dla gniazd RJ45 i okablowania strukturalnego kat.5 U/UTP dla gniazd RJ11.

llosci i lokalizacje gniazd, rozmieszczenie szaf dystrybucyjnych pokazano na planach,
natomiast konfiguracje i szczegdty systemu przedstawia schemat blokowy. Wszystkie
elementy systemu nalezy wykonac i potgczy¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen.

2.3 ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

2.3.1 SIEC KOMPUTEROWA

Zatozenia do projektu:

- lokalizacja, ilo$¢ i wielkos¢ stanowisk roboczych wynika z zatozen do projektu,

- minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to kategoria 5/6
(komponenty) / Klasa D (wydajno$é catego systemu),

- okablowanie poziome bedzie wykonane nieekranowanym kablem kategorii 5e o pasmie
przenoszenia 200MHz,

- okablowanie poziome ma by¢ zrealizowane w oparciu o modut gniazda RJ45 nieekranowany
kat. 6 i modut gniazda RJ11 nieekranowany kat. 5,
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- zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 - parowy kabel ma by¢ trwale zakonczony na
nieekranowanym module gniazda RJ45/RJ11 umieszczonym w gniezdzie od strony
uzytkownika oraz ztgczu od strony panelu krosowego,

W celu zagwarantowania jak najwyzszych margineséw pracy i zapasow parametrow
transmisyjnych w stosunku do wymagan obowigzujacych norm, infrastrukture kablowg nalezy
wykonaé w oparciu o kompletny system jednego producenta. Tym samym nie dopuszcza sie
rozwigzan ztozonych z elementéw réznych producentéw, a w szczegdlnosci nie dopuszcza sie
réznych elementéw toru transmisyjnego (tj. kabla, gniazd, kabli krosowych, itp.). System
powinien zosta¢ wykonany zgodnie z zaleceniami norm ISO/IEC 11801 wydanie Il (wrzesien
2002) lub EN 501734 wydanie Il (pazdziernik 2002). Szczegétowe zalecenia instalacyjne
dotyczgce procesu wykonawstwa znajdujg sie w normie PN-EN 50174-2.

Gniazdo teleinformatyczne 45x45 typu MOSAIC w wykonaniu podtynkowym. Ze wzgledu na
warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone
podtynkowo w rurkach lub korytach ochronnych. Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy
zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie kable sieci
teleinformatycznej i zasilajgcej biegng réwnolegle do siebie, nalezy zachowac¢ odlegtos¢
miedzy instalacjami lub stosowaé metalowe przegrody.

Ostateczng lokalizacje gniazd wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem. Rozszycie kabli w
wezle dystrybucyjnym wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

2.3.2 SIEC TELEFONICZNA

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i gtosu przez
okablowanie Klasy D / Kategorii 5. Do kazdego punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel
UTP 4-parowy, ktdry nalezy rozprowadzié zgodnie z trasami pokazanymi na planach.

2.4 OZNACZENIA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, tak od strony gniazda,
jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponizej:
A/B, gdzie:

A - numer panela w szafie
B - numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
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przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiarow
toréw sygnatowych.

2.5 ODBIOR | POMIAR SIECI

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego muszg byé spetnione nastepujgce
warunki:

- wykonaé komplet pomiaréw

- wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza

2. INSTALACIA ELEKTRYCZNA 230V

3.1 ZAKRES OPRACOWNIA

W zakresie projektu jest wykonanie instalacji elektrycznej w budynku. Gtdwne elementy
instalacji elektrycznej (podziat z punktu widzenia funkcji elementu w instalacji):

- wewnetrzna linia zasilajgca, do zasilania tablicy odbiorczej w pomieszczeniu RTG
- rozdzielnia wewnetrzna niskiego napiecia
- instalacje elektryczne odbiorcze

3.2 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA 230V

- Do tablicy odbiorczej RTG doprowadzic linie kablowg z rozdzielnicy gtdwnej.

- Linie zasilajacg wyprowadzaé z rozdzielnicy gtéwnej i przez kanat kablowy wprowadzi¢ do
pomieszczenia RTG.

- Linie zasilajgce majg by¢ wykonane w uktadzie sieci TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE. Ochrone od porazen nalezy wykonaé¢ w systemie szybkiego
wytgczenia.

3.3 TRASY KABLOWE INSTALACII NN 230V

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie zostanie rozprowadzone
podtynkowo w rurkach lub korytach ochronnych.. Dla instalacji niskoprgdowych nalezy
wykonaé odrebne od elektrycznych 230V trasy kablowe. W miejscach z matg iloscig kabli
dopuszcza sie utozenie ich we wspdlnych korytkach. W korytkach kablowych w ktérych beda
uktadane jednoczesnie instalacje niskopragdowe instalacje nn 230V nalezy przykrecic¢
przegrode wzdtuzng separujgca te dwa rodzaje instalacji.
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Przepusty przez sciany i stropy stanowigce przegrody ogniowe zostang uszczelnione masg
ognioodporng o wytrzymatosci nie mniejszej niz dana przegroda. Przejscie kabli wewnetrznych
linii zasilajacych oraz wszystkich przewoddw odbiorczych przez strop lub $ciany rozdzielni nn
nalezy wykonad jako szczelne z zastosowaniem przegrody przeciwpozarowe;j.

3.4 TABLICA ELEKTRYCZNA | SZACHTY INSTALACYIJNE
Ponizej podano wymagania dotyczace projektowanej tablicy elektryczne;j:

- Tablica elektryczna w obudowie podtynkowej.

- Tablice przystosowac¢ do wyprowadzania kabli od dotu i od gory.
- Drzwi tablicy wyposazy¢ w zamek na klucz.

- Stopien szczelnosci tablicy min. IP44.

Na parterze i pierwszym pietrze bedzie wykonany szacht instalacyjny dla okablowania
instalacji. Do szachtu bedzie dostep przez otwory rewizyjne. Wymagania dla tych drzwi
rewizyjnych sg takie same jak dla tablic elektrycznych.

3.5 GNIAZDA ELEKTRYCZNE 230V

W obiekcie przewiduje sie zainstalowanie gniazd elektrycznych 1f/16A. W pomieszczeniach
budynku instalacje wykonaé jako p/t. W pomieszczeniach pracy gniazda montowaé na
wysokosci ustalonej z uzytkownikiem.

We wszystkich pomieszczeniach budynku instalacje wykona¢ jako p/t. Doktadne lokalizacje
gniazd nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem. Instalacje nalezy wykonac stosujac kable typu YDYp
z izolacjq na napiecie 750V.

3.6 INSTALACIJA GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Gniazda przeznaczone do zasilania odbioréw komputerowych muszg by¢ zasilane z
wydzielonych obwoddéw przeznaczonych wytgcznie dla tego typu odbioréw. Obwody te nalezy
zabezpieczac wytacznikami réznicowo-prgdowymi o charakterystyce ,A”.

3.7 UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu robét nalezy wykonaé¢ wszelkie niezbedne pomiary i proby funkcjonalne.
Instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzeh wraz z certyfikatami, deklaracjami zgodnosci i
dokumentacjg powykonawczg, nalezy przekazaé Inwestorowi. Wszystkie zastosowane
materiaty i urzadzenia powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Poszczegblne materiaty i urzadzenia zastosowane w obiekcie powinny byé przed
zabudowaniem zaakceptowane przez Inwestora. Istniejgce czesci instalacji elektrycznej w
ktorych nie jest przewidziane wprowadzanie zmian nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
technicznym, wykona¢ niezbedne naprawy i przed oddaniem do uzytku przeprowadzi¢
wszystkie pomiary i préby dziatania.
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3. STRUKTURA SIECI

4.1 GROWNY PUNKT DYSTRYBUCYIJNY (GPD)

Szafa RACK 19” 22U 800x1000mm stojaca

Cechy wyrézniajace:

e Wysokos¢: 22U

o Gtebokos$é: 1000mm

e Szerokos¢: 800mm

o Nosnosc¢ szafy: 400 kg

e Otwdr na przewody: od goéry, od dotu

e Otwory wentylacyjne: w $cianach bocznych, w drzwiach przednich, w tylnej Scianie
e Zdejmowane sciany boczne,

e Mozliwo$é montazu drzwi jako lewych badzZ prawych,

e Drzwi przednie zamykane na klamke z zamkiem,
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e Cztery szyny RACK do montazu urzgdzen (dwie z przodu, dwie z tytu),
¢ Numerowane odstepy (1U) na listwach montazowych ,
o Ztgcze uziemiajace,

e Mozliwos¢ montazu czterech wentylatorow,

Szafa przeznaczona do montazu urzadzen z obudowa w standardzie 19". W obudowie mozna
takze umiesci¢ urzadzenia nie bedace w standardzie RACK 19". Do tego nalezy wykorzystac
potki montowane do szafy RACK.

Szafa RACK posiada wiele otwordw wentylujgcych zapewniajgc odpowiedni obieg powietrza.

Dodatkowo jest mozliwo$¢ zainstalowania wentylatoréw majacych na celu zapewnienie
odpowiedniego chtodzenia w szafie.

4.3 WYPOSAZENIE SZAF

4.3.1 ZASILANIE

Listwa zasilajaca RACK 19” 9 gniazd 1U z wtykiem UPS

Cechy wyrdzniajyce:

e Wysokos¢: 1U,

e Mocowanie doczotowe do szyn rackowych,
o llo$¢ gniazd: 9,

e Kolor: czarny,

o Dtugosé przewodu 160 cm,

e Wtyczka zasilajgca IEC320C13 (tzw. UPS).
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4.3.2 ORGANIZERY PRZEWODOW

Organizer kabli poziomy 1U do szafy RACK 19”

Cechy wyrdzniajace:

e Wysokos¢: 1U
e Mocowanie doczotowe do szyn szafy RACK
e Materiat: blacha stalowa

e Kolor: czarny

4.3.3 POLKI DO SZAF

Pétka do szafy RACK 19” 450 mm
Pétka do szafy RACK 19” 600 mm

4.3.4 PANEL WENTYLATOROW

Panel wentylatorow do Szaf RACK 19” 1U
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Panel wentylacyjny stuzy do chtodzenia urzagdzen znajdujgcych sie w szafie RACK. Montowany
jest do szyn montazowych szafy (wentylatory s umieszczone poziomo). Panel sktada sie z
trzech wiatrakéw. Zasilanie AC 230V podtacza sie za pomoca kabla znajdujgcego sie w
komplecie. Panel posiada wytacznik i termostat, zajmuje w szafie wysokos$¢ 1U.

4.3.5 PATCHPANELE

Patch Panel 1U 24porty kat. 6 + uchwyt na kable RJ-45
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Urzadzanie stanowi zakonczenie okablowanie strukturalnego dla kabli UTP kat. 6. Urzgdzenie
montowane jest do szafy RACK 19".

Cechy wyrdzniajace:

e Wysokos¢: 1U,

e 24 porty,

e Mocowanie doczotowe do szyn rackowych,
e Kolor: czarny,

¢ Uchwyt do mocowania kabili.

Patch Panel 25 portéw 8P4C + uchwyt na kable

Urzadzenie stanowi zakoriczenie okablowania strukturalnego dla przewodéw telefonicznych.
Jest montowane w szafach typu RACK 19",

Cechy wyrdzniajace:

e Wysokosé: 1U,

e 25 portow,

e Ztgcza 8PAC,

¢ Uchwyt na kable.
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4.4 URZADZENIA AKTYWNE

Punkt dostepowy Ubiquiti UniFi UAP-LR Long Range 802.11b/g/n 300Mbps

Unifi UAP to kompletne rozwigzanie przeznaczone do budowy sieci WLAN w pasmie
2.4GHz/5GHz. Urzadzenie jest kompatybilne ze standardem 802.3af/A MIMO 2x2. Dzieki
zastosowaniu unikalnych rozwigzan, Unifi UAP oferuje wydajno$¢ niespotykang w tak
kompaktowych urzadzeniach.

UniFi UAP jest tatwym w uzyciu i zarzadzaniu urzadzeniem typu Access Point. UniFi posiada
elegancki wyglad oraz mozliwos¢ montowania na suficie za pomocg dotgczonego zestawu
akcesoriéw. Urzgdzenie jest zasilanie przez PoE (Power over Ethernet).

Cechy wyrdzniajace:

e Czestotliwosc¢ pracy 2.4GHz / 5GHz,
e Standard 802.3af/A PoE,

e Innowacyjna antena MIMO 2x2,

e Optymalna wydajnosé RF,

¢ Mocowanie na suficie,

¢ Administracja za pomocg dedykowanego oprogramowania.

Unifi Long Range zapewnia o 50% wiekszy zasieg w poréwnaniu do standardowego
rozwigzania Unifi.
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