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Nazwa projektu Gabinety lekarskie Sliwice

Poland
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damian.kunsztowicz@vtsgroup.com
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Numer oferty 308/LIVE.EUR/BY/2023

Typ RecoveryHexHorizontal p o
Aplikacja  Wewnetrzny —~ EUROVENT
Oznaczenie projektowe  NW1 HIGIENICZNA PC|:E E |5 D_Il_q II\/IFAINECEE)
Rozmiar  VVS010s
Zestaw  VVS010s-R-FPVHF/VVS010s-L-FPV_cd VTS
Clima Cad OnLine 4.0.4
Grubosé izolacji 40 mm VVS005-VVS650 06.06.320

www.eurovent-certification.com

_ Units forfullorpartal utdoorairat design winter < °C )

lzolacja Wetna mineralna
AIR HANDLING UNITS
Masa zestawu (+/-10%)* 254 Kg CENTRALE KLIMATYZACYJNE
I WENTYLACYJNE
Wydajnos$¢ nawiewu 640,00 m¥h CENTRALES DE TRAITEMENT DAIR
. . UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa UNITA DI TRATTAMENTO ARIA .
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE
Wydajnos¢é wywiewu 640,00 m3*h 5
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A 0 4
B 4
SFP Zimg 1,33 kW/m?/s
Ecodesign  Tak (2018 +) S
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Widok lewy
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Widok prawy

«hjé
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Widok Paneli Inspekcyjnych
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k‘_’J k 3 L s o
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S

X ) ¥

ﬂ 1 ()'_ o L
1500 461 761
Wymiary [mm]
Wilot powietrza nawiew FF 515x318 Lt 2722 Hi 320 Wi 515
Wylot powietrza FF 515x318 LtA 3067 H 400 W 595
nawiew
L1 2722 W2 1200
Wilot powietrza wywiew FF 515x318 L2 1500
Wylot powietrza FF 515x318 L22 1222
wywiew
Cechy urzadzenia
Walls filled with MW 40mm, double skin made of steel, excluding silencer and electric heater sections
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Dane techniczne dla pozycji

Down base unit inspection

1

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150.

Base unit with pre-configured EC motors drives

+48 22 431

damian.kunsztowicz@vtsgroup.com

Energy recovery efficiency meet EC 1253/2014 requirements

Warunki projektowe

Referencyjne cisnienie atmosferyczne 102400 Pa

Zima

Nawiew

@ Pre-Filter

Typ M5/50.EU5MPleat.Int.SId

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS

E

Energy Performance
Sredni spadek ci$nienia
FinalAirPressDrop_Name

Sizes

P,FLT M5 513x320x48 (1-2-0301-0246)

-18,0 °C

RH

100 %

E
109 Pa
200 Pa

Powietrze zewnetrzne
DBT

DA

1,3970 kg/m?

1,000 x Sizes_Pcs

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS010s Hex

AL 2.0 (SR)

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Velocity Air Name
Cisnienie powietrza

Entering Air Vol Flow

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita

Total

Recovery_Sensible Efficiency Dry
Powietrze wlotowe DBT/ RH
Velocity Air Name

Cisnienie powietrza

Entering Air Vol Flow

Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.
Rekup.Przeciwpragdowy (Hex)

Max nieszczelnos¢ 0,25%

Resp_Recovery_Info_Name

EAL

PlateExchangers

C€

-18,0°C /100 %

1,46 m/s
102400 Pa
547,98 m*h
7,4 kW

78 %

24,0°C /30 %
1,46 m/s
102400 Pa
640,00 m*h
Tak

Nie

Poland
37 00; +48 22 431 37 14

vIis

Numer oferty 308/LIVE.EUR/BY/2023

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -18,0 °C

Powietrze wywiewane

DBT RH

24,0°C

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

InitAirPressDrop_Name

AirVelocity_Name

Powietrze wylotowe DBT/ RH
Press Drop Air Name Wet

Gestos¢ powietrza

Sprawnos$¢ rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Powietrze wylotowe DBT/ RH
Press Drop Air Name Wet

Gestos¢ powietrza

Eco Design Class

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com

ClimaCAD On-Line 4.0.5.0, (Since 2023-03-17)

30 %

DA

1,1962 kg/m?®

18 Pa
1,11 m/s

16,4°C/7 %
64 Pa
1,3970 kg/m?

82 % /82 %

-1,6°C /88 %
83 Pa
1,1962 kg/m?®

Eco Design
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 308/LIVE.EUR/BY/2023

® v

Sekcja wentylatora PLUG_DD 225 0,38_1.64

EC_IE4 F_IMB14_71_1.64p_T 771.3.550-3
llos¢ w sekgji
Standard powietrza Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza
DesignedForWetOperatingConditions
TheFanSystemEffectlsTakenlntoAccountinTheFanPerformances
Wentylator PLUG_VS 225 AF_Px 1
FanStaticPressure Name 645 Pa Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita
Cisnienie dynamiczne 9 Pa Moc na wale
FanExternalPressure Name 300 Pa FanOperatingRevolutions Name
FanTotalPressure Name 654 Pa
Entering Air Vol Flow 621,85 m*h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.64p_0.38_50x 1

771.3.550-3 EC

Motor RatedRevolutions Name
Napiecie Robocze 230 V/1 ph Motor RatedPower Name
Motor NominalRatedVoltage Name 230 V/1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC 42 Hz
Vfd PowerSemiDirtyFilter Name 0,20 kW Vfd PowerCleanFilter Name
Vfd SfpCleanFilter Name 0,71 kW/m3/s

Resp_FanSection_PowerSupply_Info_Name

C20/1

@ Nagrzewnica elektryczna kanatowa (bez izolacji)

225|0.38kW|1.64x1

x 1

64 %/65 %

0,17 kW x 1
3075 1/min

3650 1/min
0,38 kW x 1

0,12 kW

Typ VVS010s-1,50kW-400/3/50-RES Wersja N2_400_3 50_FullControls_RES_YES

Moc nominalna 3,00 kW

Powietrze wlotowe DBT/ RH 16,4°C/7% Powietrze wylotowe DBT/ RH 240°C/4 %
Velocity Air Name 1,57 m/s Press Drop Air Name Wet 10 Pa
Entering Air Vol Flow 621,85 m*h

Moc grzewcza 1,6 kW

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certificati

ClimaCAD On-Line 4.0.5.0, (Since 2023-03-17)
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Dane techniczne dla pozycji 1

@ Dtugi filtr kieszeniowy
Typ F9/600.Bag.Int.SId

ePM1 80% (1ISO16890) - EFF CLASS E

Energy Performance

Sredni spadek ci$nienia
FinalAirPressDrop_Name

Sizes

B.FLT F9 513x320x600 (1-2-0303-0082)

Dane akustyczne

Poziom mocy Czestotliw

akustycznej [dB(A)] os¢
Wiot [dB(A)]
Wylot [dB(A)]
Otoczenie [dB(A)]

Poziom cisnienia  Czestotliw

akustycznego w odl. osc

1m [dB(A)] [dB(A)]
Wywiew

Q Pre-Filter

Typ M5/50.EU5MPleat.Int.SId

ePM10 40% - 1ISO 16890 - EFF CLASS

E

Energy Performance

Sredni spadek ci$nienia
FinalAirPressDrop_Name

Sizes

P,FLT M5 513x320x48 (1-2-0301-0246)

® v

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225_|

EC_IE4_F_IMB14_71_1.64p_T

Standard powietrza

DesignedForWetOperatingConditions

VTS Polska Sp. z o0.0.

Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;
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+48 22 431 37 00; +48 22 431 37 14
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Bag[10.0]/600

E
162 Pa InitAirPressDrop_Name
300 Pa AirVelocity_Name

1,000 x Sizes_Pcs

TheFanSystemEffectlsTakenlntoAccountinTheFanPerformances

Wentylator PLUG_VS_225 AF_Px 1

Ce

24 Pa
1,11 m/s

63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
0,0 51,0 57,1 55,0 49,9 46,4 50,0 471 61,0
0,0 47,4 60,7 66,7 66,1 64,4 57,2 51,6 71,3
0,0 36,2 47,5 53,5 49,8 50,1 30,6 23,0 56,8

63 [Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
0,0 29,2 40,5 46,5 42,8 43,1 23,6 16,0 49,8

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]
E
111 Pa InitAirPressDrop_Name 22 Pa
200 Pa AirVelocity_Name 1,11 m/s
1,000 x Sizes_Pcs

0,38_1.64
771.3.550-3 225|0.38kW|1.64x1
llo$¢ w sekgiji x 1
Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza
Strona: 5/9
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Olivia Tower, Al. Grunwaldzka 472 B; 80-309 Gdansk;

Dane techniczne dla pozycji 1

FanStaticPressure Name 494 Pa
Cisnienie dynamiczne 8 Pa
FanExternalPressure Name 300 Pa
FanTotalPressure Name 501 Pa
Entering Air Vol Flow 584,28 m*h

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.64p_0.38_50x 1

771.3.550-3 EC

Napiecie Robocze 230 V/1 ph

Motor NominalRatedVoltage Name 230 V/1 ph/50 Hz

Regulator silnika EC

Ustawienie regulatora silnika EC 37 Hz

Vfd PowerSemiDirtyFilter Name
Vfd SfpCleanFilter Name

0,14 kW
0,70 kW/m3/s

Resp_FanSection_PowerSupply_Info_Name

C20/1

Dane akustyczne

+48 22 431

damian.kunsztowicz@vtsgroup.com

Poland
37 00; +48 22 431 37 14

vIis

Numer oferty 308/LIVE.EUR/BY/2023

Sprawnos$¢ wirnika: Statyczna / 65 %/66 %

Catkowita

Moc na wale 0,12 kW x 1

FanOperatingRevolutions Name 2696 1/min
50Hz

Motor RatedRevolutions Name 3650 1/min

Motor RatedPower Name 0,38 kW x 1

Vfd PowerCleanFilter Name 0,11 kW

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] oY 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500 ([Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [HZ] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]

Wiot [dB(A)] 0,0 43,8 57,2 63,1 63,4 61,7 56,3 50,7 68,3
Wylot [dB(A)] 0,0 46,5 59,9 65,8 66,1 64,4 59,9 54,3 71,1
Otoczenie [dB(A)] 0,0 33,5 449 50,8 471 47,4 27,9 20,3 54,2

Poziom ci$nienia Czestotliw
akustycznego w odl. 66 63[Hz] 125[Hz] 250[Hz] 500[Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]

1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 26,5 37,9 438 40,1 40,4 20,9 13,3 47,2
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Supply Exhaust
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny

Otwory wlotu i wylotu powietrza Supply Exhaust

Wiot powietrza Frontowy 515x318 Frontowy 515x318

Wylot powietrza Frontowy 515x318 Frontowy 515x318

Przepustnica powietrza Supply Exhaust

Wilot powietrza Tak 485x288 Nie

Wylot powietrza Nie Tak 485x288

Polaczenia elastyczne Supply Exhaust

Wilot powietrza Tak 485x288 Tak 485x288

Wylot powietrza Tak 485x288 Tak 485x288

Automatyka
EUROVENT Strona: 6/9
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 308/LIVE.EUR/BY/2023
Kod Funkcyjny AP|3]|0|0|0|0|O]O|6]1]0]O]O]O]O]1
APP Code uPC3 (AP-34)
Czujnik Wiodacy Duct Supply
Panel Operatorski Opcje
Przetwornik réznicy cisnien CAV
HMI Advanced (Konfiguracyjny) YES
HMI Basic (Uzytkownika) YES
Rozdzielnia automatyki YES
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 2
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Zewnetrzny czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Przetworniki i wytaczniki
Nazwa Kod Komplet
Przetwornik réznicy cisnien CAV PRSS.TRDC_CAV 1

AHU Connection Box

AHU Connection Box

Moc znamionowa 0,76 kW Full Load Amps 16,0 A

. I 1x230V AC . .
Podtgczenie zailania +N+PE Przewdd zasilajgcy 3 x 2,50 mm?
Podtaczenie nagrzewnicy elektrycznej
1LP
Nagrzewnice Sterowanie
Moc znamionowa 3,00 kW Moc znamionowa 3,00 kW
Podtgczenie zailania 400V+PE Podtgczenie zailania 230V+N+PE
Full Load Amps 75A Full Load Amps 0,2A
MCA 9,4 A Przewdd zasilajgcy 3x 0,756 mm?
Bezpiecznik 16,0 A
Przewdd zasilajgcy 4 x 1,50 mm?

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

Rodzaj zainstalowanego napedu

wentylatora

L.P. [Parametr Jednostka | Wartos¢

1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.

2 Identyfikator produktu VVS010s-F-P-V-H-F

3 Deklarowany typ SWNM - DSW

4 Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej

o

Rodzaj uktadu odzysku ciepta

Inny

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta

% 78,00

EUROVENT
W CERTIFIED
PERFORMANCE

AHU N° 06.06.320

www. eurovent-certification.com
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Dane techniczne dla pozycji 1 Numer oferty 308/LIVE.EUR/BY/2023
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,18/0,18
8 Efektywny pobér mocy kW 0,20/0,14
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m?/s 159,35/ 168,45
10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,19
11 Znamionowe cisnienie zewnetrzne Pa 300,00 / 300,00
12 Spadek ci_énienia wewnetrznego czesci petnigcych funkcje Pa 90,70 /104,15
wentylacyjne Aps,int
13 Spadek ci$nienia wewnetrznego czgsci nie petnigcych funkcje Pa 254.76 / 89,38
wentylacyjne Aps,add
14 Dek[arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0,01/0,01
powietrza
15 E;zl:ga/;/nos'é energetyczna filtrow (rodzaj/klasa/roczne zuzycie Bag/F9/- / EUSMPleat / M5 / -
16 VOV}FI)ri:i;e;cQIft:\rr;z\Ln;Vv\\;ﬁlt\Jﬂalnego ostrzegania o koniecznosci Obslugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dBA 57
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www.vtsgroup.com
19 Zgodnos¢ z Ecodesign Tak (2018 +)

Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Dlugos¢ [mm)] Szerokos$¢ [mm)] Wysokos¢ [mm]
1 205 1500 1200 400
2 11 461 595 400
3 35 761 595 400

Wymiary transportowe sekcji

1500

o~
S
400

1500 461 761
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