Znak sprawy: UG.SR.271.10.2023.KK

Zalgcznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zaméwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania inwestycyjnego pn.
Modernizacja systemu ogrzewania w Swietlicach wiejskich w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 — $wietlica w Kottowie na dz. nr 12/44
Zadanie nr 2 — $wietlica w Cieszynie na dz. nr 2/75
Zadanie nr 3 — $wietlica w m. Laski Koszaliniskie na dz. nr 58/53
Zadanie nr 4 — $wietlica w m. Parsowo na dz. nr 16/38

ZADANIE NR 1 — MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA W SWIETLICY WIEJSKIE)
W KOTtOWIE NA DZ. NR 12/44

1. Opis

Zamowienie obejmuje wykonanie robét budowlanych, polegajgcych na doprowadzeniu gazu
do istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej w m. Kottowo 9a, na dz. nr 12/44 obr. Kottowo
gm. Biesiekierz wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej, montazem pieca gazowego,
rozprowadzeniem instalacji c.w.u. oraz budowg instalacji c.o.

2. Zakres

Zamowienie obejmuje budowe zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej PEde32 do
istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej wraz z rozprowadzeniem c.w.u. oraz budowa
wewnetrznej instalacji c.o.

Trasa projektowanej zewnetrznej instalacji gazowego PE 100 SDR11 de 32 zostata pokazana
na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Zaprojektowang zewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
z polietylenu PE100 de 32, szereg SDR11 koloru zéttego.

Zrédtem ciepta w istniejacej $wietlicy bedzie nascienny gazowy kociot kondensacyjny 2-
funkcyjny o zakresie mocy do 24kW. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach
75/55°C, ktéra bedzie dostarczana z pomieszczenia technicznego do projektowanej instalacji
centralnego ogrzewania grzejnikowego. System c.o. grzejnikowego jest rozprowadzony
tréjnikowo. Instalacje c.o. w obrebie kottowni nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych
taczonych poprzez lutowanie i izolowane warstwag pianki polietylenowej gr. 9mm
Odprowadzenie spalin odbywaé sie bedzie poprzez przewdd powietrzno-spalinowy
DN60/DN100 i L=6.0m wyprowadzony w pionie ponad dach. Przewdd powinien by¢
osadzony szczelnie, aby nie doszto do niekontrolowanego wyptywu spalin.

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano nawiew kratkg wentylacyjng min. 200 cm?
umiejscowiong w drzwiach bez mozliwosci zamykania. Wywiew realizowany bedzie kratka
14x14cm umiejscowiong pod stropem.
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Il. ZADANIE NR 2 — MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA W SWIETLICY WIEJSKIEJ
W CIESZYNIE NA DZ. NR 2/75

1. Opis

Zamowienie obejmuje wykonanie robét budowlanych, polegajacych na doprowadzeniu gazu
do istniejgcego budynku swietlicy wiejskiej w m. Cieszyn 8b, dz. nr 2/75 obr. Cieszyn gm.
Biesiekierz wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej, montazem pieca gazowego,
rozprowadzeniem instalacji c.w.u. oraz budowa instalacji c.o.

2. Zakres

Zamowienie obejmuje budowe zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej PEde32 do
istniejgcego budynku sSwietlicy wiejskiej wraz z budowag wewnetrznej instalacji gazowej,
montazem pieca gazowego, rozprowadzeniem c.w.u. oraz budowa wewnetrznej instalacji
c.o.

Trasa projektowanej zewnetrznej instalacji gazowego zostata pokazana na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500. Odprowadzenie spalin odbywa¢ sie bedzie poprzez
przewdd powietrzno-spalinowy DN60/DN100 i L=6.0m wyprowadzony w pionie ponad dach.
Przewdd powinien by¢ osadzona szczelnie, aby nie doszto do niekontrolowanego wyptywu
spalin. W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano nawiew kratkg wentylacyjng
min.200cm? umiejscowiong w drzwiach bez mozliwosci zamykania. Wywiew realizowany
bedzie kratkg 14x14cm umiejscowiong pod stropem.

Ciepfa woda przygotowywana bedzie w pomieszczeniu technicznym. Do tego celu
zaprojektowano nascienny kociot gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny o zakresie mocy do
24kW. Instalacje w obrebie kottowni wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
Zrédtem ciepta w istniejacej $wietlicy bedzie nascienny gazowy kociot kondensacyjny 2-
funkcyjny o zakresie mocy do 24kW. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach
75/55°C, ktéra bedzie dostarczana z pomieszczenia technicznego do projektowanej instalacji
centralnego ogrzewania grzejnikowego. System c.o. grzejnikowego jest rozprowadzony
tréjnikowo.

Przewody centralnego ogrzewania grzejnikowego wykonac z rur typu pex.

lIl. ZADANIE NR 3 — MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA W SWIETLICY WIEJSKIE)
W M. LASKI KOSZALINSKIE NA DZ. NR 58/53

1. Opis

Zamowienie obejmuje jest wykonanie robét budowlanych, polegajgcych na doprowadzeniu
gazu do istniejgcego budynku $wietlicy wiejskiej w m. Laski Koszaliiskie 25b, dz. nr 58/53
obr. Laski Koszalinskie gm. Biesiekierz wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej,
montazem pieca gazowego, rozprowadzeniem instalacji c.w.u. oraz budowg instalacji c.o.



Znak sprawy: UG.SR.271.10.2023.KK

2. Zakres

Zamowienie obejmuje budowe zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej PEde32 do
istniejgcego budynku sSwietlicy wiejskiej wraz z budowag wewnetrznej instalacji gazowej,
montazem pieca gazowego, rozprowadzeniem c.w.u. oraz budowg wewnetrznej instalacji
c.o.

Trasa projektowanej zewnetrznej instalacji gazowego zostata pokazana na planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500. Odprowadzenie spalin odbywad sie bedzie poprzez
przewdd powietrzno-spalinowy DN60/DN100 i L=6.0m wyprowadzony w pionie ponad dach.
Przewdd powinien by¢ osadzona szczelnie, aby nie doszto do niekontrolowanego wyptywu
spalin. W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano nawiew kratkg wentylacyjng
min.200cm2 umiejscowiong w drzwiach bez mozliwosci zamykania. Wywiew realizowany
bedzie kratkg 14x14cm umiejscowiong pod stropem.

Ciepfa woda przygotowywana bedzie w pomieszczeniu technicznym. Do tego celu
zaprojektowano nascienny kociot gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny o zakresie mocy do
24kW. Instalacje w obrebie kottowni wykonaé z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie.
Zrédtem ciepta w istniejacej $wietlicy bedzie nascienny gazowy kociot kondensacyjny 2-
funkcyjny o zakresie mocy do 24kW. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach
75/55°C, ktéra bedzie dostarczana z pomieszczenia technicznego do projektowanej instalacji
centralnego ogrzewania grzejnikowego. System c.o. grzejnikowego jest rozprowadzony
tréjnikowo.

Przewody centralnego ogrzewania grzejnikowego wykonadé z rur typu pex.

IV. ZADANIE NR 4 — MODERNIZACJA SYSTEMU OGRZEWANIA W SWIETLICY WIEJSKIEJ
W M. PARSOWO NA DZ. NR 16/38

1. Opis

Zamowienie obejmuje wykonanie robdét budowlanych, polegajgcych na wykonaniu instalacji
wewnetrznej gazowej w istniejgcym budynku $wietlicy wiejskiej w m. Parsowo 19a, dz. nr
16/38 obr. Parsowo gm. Biesiekierz wraz z montazem pieca gazowego, rozprowadzeniem
instalacji c.w.u. oraz budowg instalacji c.o.

2. Zakres

Zakres opracowania obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazowej w istniejgcym
budynku swietlicy wiejskiej wraz z montazem pieca gazowego, rozprowadzeniem c.w.u. oraz
budowga wewnetrznej instalacji c.o.

Odprowadzenie spalin odbywaé sie bedzie poprzez przewdd powietrzno-spalinowy
DN60/DN100 i L=6.0m wyprowadzony w pionie ponad dach. Przewdd powinien byé
osadzona szczelnie, aby nie doszto do niekontrolowanego wyptywu spalin. W pomieszczeniu
technicznym zaprojektowano nawiew kratkg wentylacyjng min.200cm2 umiejscowiong
w drzwiach bez mozliwosci zamykania. Wywiew realizowany bedzie kratkg 14x14cm
umiejscowiong pod stropem.
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Ciepta woda przygotowywana bedzie w pomieszczeniu technicznym. Do tego celu
zaprojektowano nascienny kociot gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny o zakresie mocy do
24kW. Instalacje w obrebie kottowni wykonaé z rur miedzianych taczonych przez lutowanie.
Zrédtem ciepta w istniejgcej $wietlicy bedzie nascienny gazowy kociot kondensacyjny 2-
funkcyjny o zakresie mocy do 24kW. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach
75/55°C, ktéra bedzie dostarczana z pomieszczenia technicznego do projektowanej instalacji
centralnego ogrzewania grzejnikowego. System c.o. grzejnikowego jest rozprowadzony
tréjnikowo.

Przewody centralnego ogrzewania grzejnikowego wykonac z rur typu pex.

UWAGA
Do obstugi systemu centralnego ogrzewania zastosowac¢ we wszystkich obiektach dostepne

na rynku zdalne sterowanie za pomoca sieci wi-fi grzejnikdw oraz pieca c.o. wraz z kamera
WIFI min. FULL HD 4X ZOOM w pomieszczeniu sali.




