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1.0PIS TECHNICZNY

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania fstalacje elektryczne i sterowanie w projektovyakagtowni
gazowej w budynku Szkoty Podstawowej nr 4 w Pszqwiy ulicy Niepodlegtéci 99.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje:
» instalacg przeciwpaarowego wydcznika pgdu
» instalacg oswietleniowg i gniazd wtyczkowych;
» instalacg awaryjnego éwietlenia ewakuacyjnego;
» instalacg sitows;
» instalacg sterowania i sygnalizaciji;

instalacg wykrywania gazu;
instalacg przeciwporaeniows;
instalacg odgromovy;

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora;

projekt budowlany;

projekt technologiczny;

przepisy budowy uggdzer elektroenergetycznych;

1.4.DANE ENERGETYCZNE

Napkcie zasilania: 400/230V;
Pomiar energii: istniegy w TG;
Ochrona od poreen: samoczynne wytzenie;
Moc zainstalowana: iP 3kW;
Moc maksymalna: = 2kW;
Uktad sieci: TN-C-S;

Uwaga.

Ze wzgkdu na ma moc potrzebs dla zasilania kottowni nie ma potrzeby wystwania o
zwickszenie mocy w Zaktadzie Energetycznym.

1.5.ZASILANIE ROZDZIELNI R-K W KOTEOWNI

Na parterze budynku w holu zabudowana jest isitéetablica gitéwna TG. Z tablicy tej
nalezy wyprowadzé przewod typu YDYo 5x6mnt w rurze @37 i zasiti nim projektowan
rozdzielle RK w projektowanej kottowni.

1.6.INSTALACJA PRZECIWP@AROWEGO WYtACZNIKA PRADU
Budynek szkoty posiada jedroddio zasilania elektrycznego, kubatura budynkaekracza
1000 n¥ w zwiazku z tym wymagana przepisami jest zabudowa przEmigrowego
wytacznika padu.

Urzadzenie wykonawcze przeciwparowego wyicznika pgdu UW-PWP zabudowaw
tablicy T-PWP umieszczonej na zemnz budynku obok istnigcego zicza kablowego przy
wejsciu gtownym do budynku. UW-PWP agtiza calé¢ instalacji elektrycznej wewitrznej
spod napicia. Ze zjcza kablowego naky wyprowadzt nowy WLZ kablem NHXH-J
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4x50mnt do projektowanej tablicy przeciwparowego wydcznika padu T-PWP. Kabel ten
utozy¢ w rurze ochronne.
Z tablicy T-PWP nalgy wyprowadzt kabel ziemny typu NHXH 4x50mfi wprowadzé go
poprzez piwni¢ do istniejcej tablicy gtownej TG budynku szkoty. Kabel prove&dw rurze
ochronne;j.
Urzadzenie uruchamiage przeciwpearowego wyicznika padu UU-PWP oraz ugdzenie
sygnalizujce przeciwpgarowego wyicznika padu US-PWP, zabudowav wiatrotapie na
parterze budynku szkoty. UU-PWP oraz US-PWP oznakagodnie z PN.
Do sterowania uggdzeniem uruchamiagym przeciwpaarowego wydcznika pgdu UU-PWP
zastosowé kabel NHXH FE180/E90 5x1,5nfimDo sterowania usgizeniem sygnalizagym
przeciwpagarowego wydcznika padu US-PWP zastosowakabel NHXH FE180/E90
2x1,5mn?t. W istniepcej tablicy gtownej TG nalsyy zabudowa zabezpieczenie dla zasilania
automatyki urzgdzenia wykonawczego przeciwjaowego wyicznika padu UW-PWP oraz
zastosowakabel NHXH FE180/E90 5x1,5nfn
Kable utazy¢ w rurze ostonowej oraz pod tynkiem wedtug trasgzegdstawionej na rzucie.
Wytaczenie zasilania energetycznego budynku za pemazadzenia wykonawczego
przeciwpaarowego wyicznika padu UW-PWP odbywa sie bedzie poprzez uruchomienie
reczne urzdzenia uruchamiagego przeciwpzarowego wydcznika pgdu UU-PWP na
polecenie kierujcego dziataniem ratowniczym.
Przeciwpaarowe wyhczniki pradu i jego elementy sktadowe tj.:
* urzgdzenia uruchamiage — przycisk;
* urzgdzenia sygnalizgpe — lampka;
* urzgdzenia wykonawcze — cewka wzrostowo-ramwa;
jako wyroby budowlane oble 5 obowihzkiem posiadania certyfikacji statm wiasciwosci
uzytkowych wydan przez CNBOP-PIB.
Podstaw prawna stosowania certyfikowanych PWP jest:
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnl& listopada 2016 roku, w
sprawie sposobu deklarowania wd&vosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016oz. 1966 z pgniejszymi zmianami)
— ktére wprowadzito obowkek certyfikacji PWP — pdniej rokrocznie wydhgano okres
przegciowy a do 1 stycznia 2021 r. Rozpadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 4 grudnia 2020 r. zmienieg rozporzdzenie w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz. 2297) — srego nie wydizyto poprzez nieyjcie
na liscie urzdzen dla ktorych obowgzuje okres przeégiowy.
Wynika z tegaze obecnie nalgy stosowé wytacznie certyfikowane
przeciwpaarowe wyhczniki padu PWP w nagpujacej formie:
* Przeciwpaarowe wyhczniki pradu — zestawy
* Przeciwpaarowe wyhczniki pradu — elementy sktadowe:
- uradzenia uruchamiage UU PWP
- urzdzenia sygnalizgge US PWP
-urdzenia wykonawcze UW PWP
Od 1 styczna 2021 przeciwjarowe wyhczniki pydu musz posiada KOT oraz
Certyfikat wydany przez CNBOP-PIB.

UWAGA
1. Tabliec T-PWP naley wokoét obudowa materiatem niepalnym (np. cegta).
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2.W budynku nie &dzie uradzen pozarowych, ktére majbyc¢ zasilane z przed wytznika
pozarowego.

3.Automatyka urgzdzenia wykonawczego przeciwjaowego wyicznik padu UW-PWP
jest zasilana zza uktadu pomiarowo-rozliczeniowegdynku.

1.7.INSTALACJE GWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Dla cswietlenia pomieszcze kottowni naley wykona& obwod dwietleniowy zgodnie
z rys.nr.4. Zastosowaprzewod YDYz0 3x1,5mm. Przewdd utdyé w rurkach, listwach i na
uchwytach. Zastosowaprawy zgodnie z rys.nr.3. Wigzniki instalow& na wysokéci 1,45
m od posadzki. Obwod gniazd wtyczkowych wykénarzewodem YDYo 3x2,5mm.
Gniazda instalow@ana wysokéci 1m od posadzki. Odlegid gniazd wtyczkowych od rur CO
I gazowych nie mze by mniejsza od 0,6m.

Obwaod dwietlenia pomieszczekottowni zasilt z projektowanej rozdzielki RK w kottowni,
natomiast obwdd dwietlenia podstawowego | ewakuacyjnego w pomieszend
przylegajcych do kottowni zasiéi z istniepcej tablicy bezpiecznikowej TB.

Istniejgca oprawe oswietlenia zewgtrznego zabudowanna elewacji na poziomie parteru
naleey zdemontowa i na elewacji zabudowanowy nawietlacz LED. Nawietlacz zasik z
istniegcego obwodu gniazd wtyczkowych w jadalni na paggyaprzez projektowany zegar
astronomiczny. Zegar zabudofvgako natynkowy w miejscu przedstawionym na rzucie
parteru.

1.8.INSTALACJA AWARYJNEGO GWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
Zgodnie z postanowieniem SKW PSP w Katowicach ad@.10.2021r (postanowienie nr
WZ.5595.1.238.2021.RH) w pomieszczeniach kottowgsjadujcych z ng pomieszczeniach

I drogach komunikacyjnych z kottowni na zemmz przewidziano awaryjne swietlenie
ewakuacyjne. Oprawy nalg zabudowé& w miejscach zaznaczonych na rzucie piwnic.
Oprawy montowé na sufitach lulgcianach na wysokai nie mniejszej i 2 m od podtogi.
Do zasilania opraw awaryjnegosvaetlenia ewakuacyjnego zastosawprzewdd N2XH
4x1,5mm2. Przewody te nale uklad& od najblizszej tablicy rozdzielczej do opraw
oswietleniowych zgodnie z rysunkami. W tablicy rozslzzej zabudowa zabezpieczenia
nadmiarowo-prdowe S301 B6A.

Oprawy @wietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu kottownileha zasilc z
projektowanej rozdzielki RK w kotlowni. Oprawy ewacyjne w pomieszczeniach
przylegajcych do kottowni zasii z istniegcej tablicy TB w piwnicy.

Przewody uktadapod tynkiem. W przégiach przezciany i stropy przewody uhy¢
w rurze ochronnej. W miejscach gdzie nie jestzim@ utozenie pod tynkiem (podagi)
nalery je obe§é poscianie. Wszystkie oprawy zasile tej samej fazy.

Zalgczanie opraw odbywasie bedzie bezpérednio po zaniku nagtia z wtasnych
akumulatorow. Oprawy dug $wieci¢ 1 godzig od chwili zaniku nagicia. Natzenie
oswietlenia nie lpdzie mniejsze mi5 lux. Zastosowaoprawy z autotestem.

Instalacja spetnia wymagania Polskie] Normy PN-EH88 ,Zastosowanieswietlenia
. Qdwietlenie awaryjne" oraz Polskiej Normy PN-EN 502005 ,Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego” .

Oprawy gwietleniowe powinny spetnéawymagania Polskiej Normy PN-EN 60598-
2-22 ,Oprawy dwietleniowe Cgs¢ 2-22 Wymagania szczegotowe" . Opravgyvietleniowe
do dwietlenia awaryjnego powinny posiadawiadectwo dopuszczenia CNBOP do
stosowania w ochronie przeciwjaowe).




Wszystkie elementy instalacji awaryjnegédwietlenia ewakuacyjnego spetfiabeda
wymagania odnimie deklarowania wkiwosci uzytkowych. Sposob deklarowania
wiasciwosci  uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposob znakowaisia znakiem
budowlanym powinien hyzgody z rozporgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13
czerwca 2018r. (Dz. U. poz. 1233).

1.9.STEROWANIE UKEADEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Do sterowania prac urzadzen w kottowni przewidziano sterownik kotta zgodnie
z "Projektem technologii kottowni". @& elektryczna obejmuje wykonanie zasilanie
sterownika, pomp poprzez rozdziellRK, oraz zasilanie sitownikow bezggednio ze
sterownika. Sygnat do sterowania doprowadzony Zessterownika zgodnie ze schematem.
Pozostate oprzewodowanie zgodnie z ustaleniamaosggte w czsci technologicznej.

1.10.INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU W POMIESZCZ. KOTLOWNI

W celu wykrycia pojawienia si gazu ziemnego w pomieszczeniach kottowni hale
zastosowa detektory gazu. Detektory te padtone zostando centralki wykrywania gazu.
Z centralki umieszczone] w miejscu przedstawionyanrys.nr.4 wyprowadziprzewody do
syreny alarmowej i lampki sygnalizacyjnej (dodatkodo centrali telefonicznej budynku).
Instalacja przedstawiona jest na rys.nr.4. Do edatpodhczy¢ gtowice samozamykaga dla
odcinania doptywu gazu.

Uwaga.
Centralk wykrywania gazu, syren lamplk, detektory gazu, gtowgcsamozamykapa ujeto
w projekcie technologii dla kottowni.

1.11.ROBOTY DEMONTAOWE

Istniejgce oprawy 6@wietleniowe i istniejcy osprzt elektryczny w kottowni naley
zdemontowd&. Istniegce oprawy éwietleniowe w pomieszczeniu technicznym
przylegajcym do kottowni nalgy zdemontowé.

Wszystkie istnigjce przewody i kable oraz korytka kablowe przechodzorzez kottownri
naleey zdemontowé.

Zasilanie @éwietlenia w pomieszczeniu gospodarczym przylggan do kottowni nalgy
przepia¢ do istniegcego obwodu awietleniowego zasilanego z istniegj tablicy TB.

1.12.0CHRONA PRZECIWPORZENIOWA
Jako system ochrony od peea pradem elektrycznym przyjo samoczynne wygezenie.
Zastosowano jeszcze jed&mdek ochrony przeciwporaniowej dodatkowej, a mianowicie
wytacznik przeciwporaeniowy r&nicowo-pgdowy. Zaprojektowano instalacje 3 i 5
przewodowe.
Wszystkie czsci przewodzace dostpne powinny by dolgczone do wspdlnego przewodu
ochronnego. Wykorta szyre wyrbwnawca z przewodu LY 6. Do gtdwnego przewodu
wyroéwnawczego podezy¢ nalezy:

- przewody ochronne PE

- metalowe ruroggi CO i gazu, wody, cieptej wody

- wypusty zbrojé fundamentow

- konstrukciji kottow




1.13.UWAGI KONCOWE

Instalacje oraz montawykona zgodnie z obowzujagcymi przepisami, normami oraz
zasadami techniki.

Wykaz norm:

- PN-IEC 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w &taeh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpomniowa,

- PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w &taeh budowlanych. Dobor i morita

wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w &teh budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

2.0BLICZENIA TECHNICZNE
2.1.MOC ZAINSTALOWANA | MAKSYMALNA
P= 3kW
P=0,7 x 3 = 2,1kW
Py= 2KW

2.2.D0BOR ZABEZPIECZK

1,73 x 400 x 0,93

W tablicy TG przyjto zabezpieczenie o wastm 20A.

2.3.SPADEK NAPECIA

Obliczono spadek nagmiia dla kabla zasilagego
YDY 5x6mn¥ - 30 m

0,1x30x2
AU= """""""""""""""""" = 0,1 % <AUd0p

6x56x0,4x0,4

Spadek nagcia jest mniejszy od dopuszczalnego.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Bernat



