Na zewnatrz

Wewnatrz budynku

budynku

Str.nr 9

U=400/230V

UKYAD SIECI

TN-C-8

Samoczynne wylaczenie

2UU

|
|
|
|
l
|
| . . @i e
. Urzadzenie uruchamiajace o \jg>
: przeciwpozarowego pradu UU-PWP
: ol g |0
\ v
: NHXH FE180/E90 5x1,5mm?
|
: Urzadzenie sygnalizacyjne
. przeciwpozarowego pradu US-PWP
|
- T-PWP Istn. TG
: 0] IP54
|
: | $303
. NHXH FE180/E90 2x1,5mm? = g
| T —
: | I
| N
| NE | E
e it it M il 1 § I ul
! x| o
| - K
Urzadzenie wykonawcze | N w
Istn. ztacze kablowe przeciwpozarowego pradu UW-PWP ! =N S
e - it S R R | e
il I | Urzadzenie | ! el T
I N I
S Proj. NHXH-J 4x50mm? i I ! o || X
| .= — y - —_ —_— — — — | =
| || A | 3P 160A | !
Fom oo - I I !
L | !
Tablica przeciwpozarowego :
wytacznika pradu T-PWP [
UWAGA
1.Projektowana tablice T-PWP zabudowac na zewnetrznej elewacji budynku.
2. %. przystosowac do plombowania
3.Automatyka urzadzenia wykonawczego przeciwpozarowego wytgcznik pragdu UW-PWP jest
zasilana zza ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego budynku.
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