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CZESC OPISOWA
dla projektu wykonawczego budowy wewnetrznej instalacji gazowej dla kottowni gazowej
wraz z technologig w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej nr 4
w Pszowie przy ul. Niepodlegtosci 99

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- istniejgce podktady architektoniczno-budowlane

- inwentaryzacja istniejacego budynku

- warunki techniczne podtaczenia wydane przez PSG — Gazownia w Zabrzu

- obowigzujgce normy i przepisy tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z

pOzniejszymi zmianami

- Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewodzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
z dnia 26.10.2021r. Znak WZ.5595.1.238.2021.RH

- Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni gazowej w budynku
SP nr 4 w Pszowie przy ul. Niepodlegtosci 99

- opinia kominiarska

- mapa zasadnicza

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego wewnetrznej instalacji gazowej
na gaz ziemny dla kottowni gazowej w piwnicy oraz kuchenki gazowej w istniejacym budynku
Szkoty Podstawowej nr 4 w Pszowie przy ul. Niepodlegtosci 99.

2.1.Stan istniejacy

Istniejacy budynek SP4 w Pszowie jest budynkiem edukacyjnym i dydaktycznym wykonany w
technologii tradycyjnej, o regularnej bryle , czgéciowo podpiwniczonym, z dachem ptaskim.
Obecnie budynek ogrzewany jest z kottowni weglowej, zlokalizowanej w piwnicy budynku,
zrodtem ciepta sg kotty weglowe 0 mocy tacznej 238kW — (2x100kW oraz 1x38kW ).
Budynek wyposazony jest w instalacje c.0. — centralng, wodng z dolnym systemem zasilania,
grzejnikowa. System zabezpieczenia kotlowni i instalacji poprzez uktad otwarty — naczynie
wzbiorcze otwarte , zlokalizowane na 2 pigtrze budynku — pod stropem w toaletach .
Projektuje sie likwidacje istniejacej kottowni €.0. weglowej i zabudowe nowej gazowej
zlokalizowanej w miejscu istniejacej. Parametry istniejacej instalacji c.0. 80/60 °C.

Istniejaca instalacja c.o. grzejnikowa w budynku zostanie przetaczona do nowego uktadu
grzewczego.

Budynek nie posiada instalacji gazowej. Budynek nie posiada przytacza gazowego.

Projekt przytacza gazu — wg odrgbnego opracowania PSG Sp z o.0.

3.Czgs¢ szczegolowa.
3.1. Zrédlo gazu

Zrédtem dostawy gazu bedzie nowe przytacze gazu $redniego Ci$nienia — gaz ziemny
wysokometanowy E wg PN — C — 04750:2011.

Glowny kurek gazu — zabudowany bedzie w nasciennej szafce gazowej .

Gazomierz — dla pomiaru gazu przyjeto gazomierz miechowego G 16,0
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R-280 z rejestratorem - zgodnie z warunkami technicznymi PSG Zabrze.
Kurek glowny, reduktor R-25 i gazomierz beda zabudowane W nasciennej szafce gazoweyj.

3.2. Instalacja gazowa

Urzadzenia gazowe

Projektuje si¢ instalacj¢ gazowg dla zasilenia:

- kotta jednofunkcyjnego gazowego kondensacyjnego z zamkni¢ta komorg spalania o mocy 70kW
-3 szt pracujacych w kaskadzie, zabudowane w piwnicy ,tagcza moc 210kW.

- kuchenki gazowej 4-ro palnikowej (kuchnia -parter) — o mocy 12kW

Laczna moc przytaczeniowa g=23,0m3/h

Instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN — 80/H — 74219 taczonych
przez spawanie, do taczenia uzy¢ tacznikow z zeliwa ciagliwego. Rury stalowe musza posiadac
niezbedny certyfikat, oraz powinne by¢ oznakowane zgodnie z norma.

Przejécia przez przegrody budowlane $ciany stropy wykona¢ w tulejach ochronnych a przestrzen
wypehi¢ materiatem elastycznym-niepalnym.

Przed odbiornikami gazu zabudowa¢ zawory kulowe do gazu gwintowane oraz zabudowacé filtry
siatkowe do gazu.

Prowadzenie przewodow :

- po $cianach i pod stropami, w odleglosci 2 cm od powierzchni tynku, z zastosowaniem typowych
uchwytow instalacyjnych

- przewody instalacji gazowej, w stosunku do innych instalacji stanowigcych wyposazenie

budynku, nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwa ich uzytkowania, z
zachowaniem odleglos$ci umozliwiajacych wykonanie prac konserwacyjnych. Przed kottem
gazowym zabudowa¢ zawor odcinajacy do instalacji gazowej, oraz filtr siatkowy, przed kuchenka
gazowg zawor odcinajgcy. Zapewni¢ swobodny dostep do zawordéw odcinajgcych. Armatura musi
posiada¢ atest do stosowania w instalacjach gazowych.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych , a przestrzen wypehic

silikonem.

Minimalne odlegto$ci przewodow gazowych wynosza :

- od poziomych rur wod. — kan. -15¢cm
- od poziomych rur c.o. -15¢cm
- od pionowych rur wod. — kan. -10cm
- od pionowych urzadzen elektrycznych -60 cm

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca odpowiednich uchwytéw w
nastepujacych odleglosciach :

- na poziomach dla rur do DN 40 -col5m
- na poziomach dla rur powyzej DN 40 -co3,0m
- na pionach dla rur DN 40 -c025m
- na pionach dla rur powyzej DN 40 -co4,0m

Préba szczelnosci — odcinek wewnetrzny, zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje gazowg w budynku nalezy podda¢ probie szczelno$ci
na ci$nienie probne 100 kPa, czas trwania — 30 minut.

Po pozytywnym wyniku préby szczelno$ci rurociagi stalowe oczysci¢ z rdzy 1 zabezpieczy¢ przed
korozja przez malowanie farbg podktadowa i olejna.
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System detekcji dla kotlowni (ASBiG)

W kottowni zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy si¢ z:

- glowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym DN80 w szafce na zewnatrz budynku

- detektoréw gazu ziemnego w obudowie przeciwwybuchowej — 2 szt pod stropem w poblizu
kottow

- modutu alarmowego sterujacy pracg systemu zabudowanego poza kotlownig gazowa

- sygnalizatora akustyczno — optycznego na parterze budynku

Zawoér samoodcinajacy jako jeden z elementéw aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji
gazowej, w przypadku wykrycia wycieku gazu w kottowni (czujnikami) spowoduje automatyczne
odciecie doptywu gazu do kotlowni. Centrala alarmowa wygeneruje sygnal do sygnalizatora
akustyczno-optycznego.

Dziatanie alarmowe musi zadziata¢ po przekroczeniu 10% dopuszczalnego stezenia gazu.

Zawor odcinajacy samozamykajacy zabudowaé w oddzielnej szafce nasciennej na zewnatrz
budynku obok szafki z punktem red-pom.

Kottownia bedzie wyposazona w gasnice proszkowa GP6X typu ABC.
3.4. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Kotlownia

Nawiew realizowany bedzie poprzez kanat nawiewny typu Z blaszany poprzez $ciang zewngetrzng o
wym.40x405cm, wylot powietrza w pomieszczeniu na wys.+0,3m, otwor zabezpieczy¢ poprzez
siatke stalowg — wykorzystac istniejacy.

Wywiew realizowany bedzie kanatem istniejgcym murowanym o wymiarach 30x42cm i
14x14cm.Pozostale istniejace kanaty wentylacyjne zaslepic .

Kuchnia

Wywiew poprzez :

- komin wentylacyjny - istniejacy murowany o wym. 14x27cm.

Wentylacje w w/w pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z opinig kominiarska.

W kuchni zaleca sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zrOwnowazonej,
lub nadci$nieniowej

Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kottow gazowych przewodami powietrzno-spalinowymi DN110/160
(kazdy) do wspolnego przewodu koncentrycznego DN200/300, wprowadzonego do istniejacego
komina murowanego ponad dach. Zastosowane przewody powietrzno-spalinowe musza by¢
wykonane z blachy kwasoodpornej , systemowe dostosowane do producenta kottow.

Zasys powietrza do spalania poprzez czerpni¢ koncentryczng na przewodzie powietrzno-
spalinowym.

4.Technologia kotlowni gazowej

Zroédtem ciepta beda kotly c.o. wiszace gazowe wodne kondensacyjne z zamknieta komora spalania
0 mocy 70kW — 3 szt.
Parametry pracy kottowni 80/60° C. Parametry istniejacej instalacji c.o. 80/60° C.

Kotlownia gazowa bedzie pracowac na cele c.0. 1 C.w.U .
5



Zaprojektowano 3 obiegi grzewcze zasilane z rozdzielacza c.o., zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym:

1) obieg grzewczy c.o. szkoty

2) obieg grzewczy Sali gimnastycznej;

3) zasilanie podgrzewacza cwu

W pomieszczeniu technicznym dokona¢ niezbednych przepi¢¢ projektowanej instalacji do istn.
Instalacji c.o.

Obiegi grzewcze i i obieg kotlowy , rozdzielono sprzegtem hydraulicznym wyposazonym we
wktady magnetyczne, jednoczes$nie petlnigcy role magnetoodmulnika.

Zastosowano pompy c.0. obiegowe elektroniczne o regulowanej wydajnos$ci.

Kotly gazowe wyposazone beda w zawory bezpieczenstwa p = 3,0 bar, instalacja c.o. bedzie
zabezpieczona naczyniem wzbiorczym przeponowym Vc=400dma3.

Zabudowac stacje¢ uzdatniania wody, ztad uzupeli¢ wodg uzdatniona,

Instalacje c.o. w kottowni wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych
taczonych przez zaciskanie. Rury zaizolowac¢ otulinami z welny mineralnej na ptaszczu ALU gr.
min. 30mm do 100mm. Przewody mocowac¢ za pomoca typowych obejm i podpdr do $cian.
Wysokos¢ kottowni h=3,0m.

Grubosci izolacji wynosza odpowiednio :

- §rednica zewn. do 22mm — 20mm

- §rednica zewn. od 22 do 35mm — 30mm

- $rednica zewn. od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewngtrznej rury

- §rednica zewn. ponad 100mm — 100mm

Jako armatur¢ odcinajgca zastosowano zawory kulowe gwintowane odpowiadajace parametrom:
p nom = 0,6 MPa, t max = 100 °C.

Automatyczna regulacja proceséw grzewczych

Automatyczna regulacja pracy kottowni realizowana bedzie poprzez konsol¢ sterowniczg.
Regulatory zostanie zamontowany na kottach, realizowa¢ bedzie nastgpujace funkcje:

- regulacja pogodowa

- sterowanie pracg poszczegolnych regulatoréw obiegow grzewczych z mieszaczami, 3-drogowych
zaworow mieszajacych, pomp obiegowych c.o., pompy tadujacej i cyrkulacyjnej.

- Obnizenie nocne

Wykonawstwo, proby i odbiér instalacji

Instalacje c.o. w kotlowni wykona¢ z rur stalowych cienko$ciennych zewnetrznie ocynkowanych
taczonych przez zaciskanie. Mocowanie przewodéw za pomoca typowych obejm podpor i
podwieszen. Montaz pomp obiegowych c.0. wykona¢ na odpowiednich podporach, Ilub
podwieszeniach, zgodnie z DTR producenta.

Po zakonczeniu montazu 1 przeptukaniu instalacji poszczegodlne elementy podda¢ probie
szczelnosci.Cato§¢ robot montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru roboét cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Zabezpieczenia antykorozyjne i termiczne

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonac po probie cisnien. Wszystkie elementy stalowe
niezabezpieczone fabrycznie oczysci¢ do 2-go stopnia czysto$ci a nastgpnie pomalowac farba
podktadowa i nawierzchniows. Naktadanie farby pedzlem — czas schnigcia 48 godzin.

Izolacje cieplng rurociagéw wykona¢ welny mineralnej na ptaszczu ALU grubosci min. od 30mm
do 100mm — grubosci izolacji zgodnie z Warunkami Technicznymi.



5.Zagadnienia p. pozarowe i wytyczne budowlano-instalacyjne

Kottownia gazowa — lokalizacja w kondygnacji podziemnej

Zgodnie z Postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewoddzkiej Pafistwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 26.10.2021r. Znak WZ.5595.1.238.2021.RH w celu lokalizacji kottowni
gazowej o mocy 210kW w kondygnacji podziemnej nalezy zrealizowa¢ nastepujace zadania
wynikajace7 z koncepcji bezpieczenstwa :

1) zabezpieczenie kondygnacji piwnicznej poprzez :

- wydzielenie stropem o klasie odpornosci REI-60 ( istniejacy strop o odpornosci REI120)
- §ciany klatki schodowej o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz REI-60
(projektowane wydzielenie)

- zabezpieczenie przepustoOw instalacyjnych o klasie odpornosci E160

- zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi EI30 ( projektowane drzwi)

2) zabezpieczenie kottowni gazowej poprzez:

- wydzielenie jako odrebnej strefy pozarowej $cianami i stropem 0 klasie odpornosci pozarowe;j
REI120, oraz zamknigcie przeciwpozarowymi drzwiami o klasie odpornosci EI-60 ( projektowane )
- zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej REI120( projektowane)

- zapewnienie awaryjnego o$wietlenie ewakuacyjnego w stopniu ochrony IP65 ( projektowane)

- wyposazenie w aktywny system bezpieczenstwa (ASBiG) (projektowany)

- zapewnienie niezaleznego wyjscia bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi wyposazone w
dzwigni¢ antypaniczng (projektowane)

3) wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w kotlowni, sasiadujacych z nig
pomieszczeniach i drogach ewakuacyjnych z kottowni na zewnatrz, o ponadnormatywnym

natgzeniu 51x (projektowane) — w cz. instalacji elektrycznej

Zmiany budowlane

Dla spetnienie powyzszych warunkéw nalezy :

- zabudowa¢ drzwi EI 60 0 wymiarach 100x200cm z samozamykaczem otwierane na zewnatrz
kottowni stalowe -1szt.

- wymienic istn. drzwi EI 60 o wymiarach 100x200cm na nowe o odpornosci ogniowej EI-60 z
samozamykaczem otwierane na zewnatrz kottowni stalowe -2 szt.

- zabudowac¢ drzwi ewakuacyjne z pelnym przeszkleniem z dzwignia antypaniczng o
wym.100x200cm na zewnatrz kottowni z budynku

- wymieni¢ istniejaca izolacje na niepalng (wetna mineralna) o wymiarach ok. 0,8x6,8m — jako pas
oddzielajacy od okien parteru ,

- zabudowa¢ nowe okna o wysokos$ci 0,58m i szerokosciach istniejacych okien, koloru biatego ,
tworzywowe PVC, nieotwieralne.

- zabudowe Sciany z cegly pelnej gr. 12cm +2x tynk o odpornosci REI-60 dla wydzielenia
kondygnacji piwnicznej od parteru
- zabudowe drzwi EI1-30 0 wym.100x200cm z samozamykaczem stalowe

- przejscie instalacyjne przez strop i Sciany kotlowni zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej EI-120
np. przez wypehienie otworu pomigdzy przewodem a stropem lub §ciang izolacji z masy
ogniochronnej — opaske zatozy¢ od strony kotlowni.



- uzytkownik kotlowni zobowigzany jest do wyposazenia kottowni w podreczny sprzet p. pozarowy
tj. koc gasniczy, gasnicg proszkowa GP6X ABC zgodnie z Rozporzadzeniem M.S.W.i Az
dn.16.04.2006r. — Dz.U.nr 80 poz. 563

- instalacje elektryczng - wg projektu zasilania kottowni

- wykona¢ uziemienia kottow 1 kominow

- posadzke kotlowni uzupehic z ptytek gresowych, zas $ciany pomalowac 2krotnie farbg
emulsyjna.

-zainstalowac stacj¢ neutralizacji kondensatu z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarne;j.

UWAGA:

-Istniejace kotly weglowe z zasobnikiem - 2x100kW, 1 x38kW nalezy zdemontowac i
zutylizowac.

- Istniejaca naczynie wzbiorcze otwarte na 2 pigtrze wraz z rurarzem odcig¢, zlikwidowac i
zutylizowac.

- Istniejacy podgrzewacz c.w.u. V=500dm3 z naczyniem wzbiorczym w piwnicy zdemontowac i
zutylizowac,

- Istniejacy rozdzielacz c.o., wraz z armaturg i grupami pompowymi zdemontowacé ; powstate
otwory zamurowa¢ cegla pelng z obustronnym tynkiem;

- Istniejaca instalacj¢ solarng na dachu zdemontowac tj. kolektory stoneczne - 12szt. 0 wymiarach
ok 2.1x1,0m , waga do 50kg, wraz orurowaniem ( zabudowanym na dachu oraz prowadzonym po
scianach wewnatrz pomieszczen, pozostate odcigc i zaslepic) , konstrukcj¢ wsporcza pozostawic
zgodnie z ustaleniami Inwestora;

- sku¢ fundamenty betonowe pod istn. kotty weglowe, miejsca po fundamentach wyréownac
zaprawg cementowsa , utozy¢ ptytki gresowe (kolor wielko$¢ dopasowac do istn.)

- w pomieszczeniu kottowni i pom. technicznym nalezy 30% istniejacego tynku skuc, uzupetnic¢
tynkiem cementowo-wapiennym, Sciany i sufit pomalowac 2x farbg emulsyjnag biala

6.Uwagi koncowe

- Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z wymogami w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych, cze$¢ 11 — Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Roboty powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji gazowej powinny posiadaé¢ niezbedne
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w Polsce.

- Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem

- W kuchni usuna¢ wszystkie butle gazowe na gaz ptynny

- Dokumentacje¢ projektowa stanowi cze$¢ opisowa 1 rysunkowg , ktorg nalezy rozpatrywac¢ w
catosci.

- Dokona¢ odbioru kominiarskiego

mgr inz. Agata Lachowicz



Obliczenia kotlowni c.o.

1.Bilans cieplny kotlowni

Na podstawie projektu pierwotnego kotlowni weglowej wykonanego w 2004r.
przyjeto zapotrzebowanie na ciepto na cele c.o. i c.w.u. dla calego obiektu:
Qc= 210kW.

Dobrano 3 kotly kondensacyjne wodne stojace o mocy 70kW kazdy, na gaz ziemny GZ-50, z
wymiennikiem krzemowo-aluminiowym, o sprawno$ci nominalnej 109% dla par. 40/30°C,
modulacji 17-70kW, z kpl. automatyki producenta.

2.Dobér pomp obiegowych.

a) pompy kottowe

Q= 70kW, Hp=40kPa

Gp= 3,0 m¥h

Dobrano pompy kotlowe elektroniczne klasy A PWM, sterowane sygnatem
0-10V z kottow.

b)pompy obiegowe c.0. — dane wg proj. pierwotnego
- pompa c.0. obiegu sali gimnastycznej

G=1,6m3/h,

dp=36kPa

Dobrano pompg obiegows c.o. elektroniczng 1x230V.
- pompa c.o. obiegu szkoty

G=5,8m3/h,

dp=42kPa

Dobrano pompe obiegow3 c.o. elektroniczng 1x230V.
- pompa tadujaca c.w.u.

G=3m3/h

dp=45kPa

Dobrano pompg¢ obiegowa c.o. elektroniczng 1x230V.

3. Dobor naczynia przeponowego wg PN.

Ilo$¢ wody w instalacji V= 3,6 m3 — dane szacunkowe !
Vu=V x p x Av

Av =0,0287 dla tz=80°C

Vu=3,6x999,7x0,0287 = 103,3 dm3

Vur = Vu+VxEx10 = 103,3+3,6x1x10 = 139,3 dm3
Pojemnos¢ catkowita:

Ve = WVur x [(pmax+1)/(pmax-p)]

pmax = 3 bar,

p=pst+0,2; pst = 1,2bar

p=1,4bar

V¢ =139,2x(3+1/3-1,4) = 348 dm3

Dobrano naczynie przeponowe 0 poj. 4000dm3 6 bar/120°.
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4. Dobor zaworow bezpieczenstwa

Doboér zaworu bezpieczenstwa na kotle:

- ze wzgledu na maksymalng wydajnos¢ kotta:

Moc kotta Q = 70 kW

Dopuszczalne cisnienie w instalacji c.o. pd= 0,3 MPa

cisnienie zrzutowe pl = 1,Ix pd = 1,1 x 0,3 = 0,33 MPa
m1=3600xQ/r = 3600x70/2125,7 = 118,6 kg/h

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa dla pary:
Ap = m1/10xaxK1xK2x(p1+0,1)

Wstepnie przyjeto zawor bezpieczenstwa 1915 3/4” do=14 mm 3 bar.
a=0,57 —dla pary (dane katalogowe)

K1=0,53

K2=1

Ap = 118,6/10x0,57x0,53x1x(0,33+0,1) = 91,3 mm2

- sprawdzenie $rednicy kanatu dolotowego zaworu:
do = (4A/m)"? = (4x91,3/3,14)Y? = 10,78 mm — wymagana $rednica kanatu dolotowego
Dobrany zawor posiada kanat dolotowy o $rednicy wigkszej niz wymagana.

-obliczenie przepustowosci zaworu ze wzgledu na pgkniecie rurki podgrzewacza

ac =1 —dla rurki

d=25mm — A=490,8 mm2

pl = 0,6 MPa — maksymalne cisnienie w podgrzewaczu

p2 = 0,3 MPa — ci$nienie nastawy zaworu na kotle

p =999,7 kg/m3; t=10°C

M2 = 5,03x0eXAX[(p1-p2)x p]Y/2

m; = 5,03x1x490,8x[(0,6-0,3)x999,7]"2 = 42753 kg/h

Na przewodzie wody zimnej do podgrzewacza c.w.u. w kottowni zaprojektowano reduktor cisnienia
DNS50 o przeptywie maksymalnym

m1 = 21200 kg/h, p=0,15-0,6 MPa.

W/w reduktor jest elementem krytycznym do doboru zaworu bezpieczenstwa, dlatego do doboru
zaworu przyjeto przeplyw maksymalny dla reduktora

mz = 21200 kg/h.

- Obliczenie przekroju kanatu dolotowego do zaworu bezpieczenstwa:
obliczenie pow. wyptywu dla zaworu — przyjeto zawor 1915, 1 1/2” do=35mm
3 bar

Aw = m1/5,03xacX[(p1-p2)xp]*/?

p=977,8 kg/m3

ac = 0,51 — dane katalogowe dla b1 = 10%

pl = 0,3 — ci$nienie zrzutowe,

Aw = 21200/5,03x0,51x[(0,3-0)x977,8]"? = 482,5 mm2

do = (4Aw/n)'? = (4x482,5/3,14)'? = 24,8 mm — érednica kanatu dolotowego
Dobrano zawoér bezpieczenstwa na kotle typu 1915, 1 1/2”, do=35mm, 3bar
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5. Wentylacja

Nawiew — przyjeto Scm2 na 1 kW mocy kotta

Fn=5x210 = 1050 cm2

Dobrano kanal nawiewny typu ,,Z” 40x40cm blaszany — istniejacy.

Fw=Fn/2= 1050/2=525cm2

Do wywiewu dobrano kanat wywiewny murowany o wym. 30x42cm - istniejgcy wyprowadzony

ponad dach.
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SPECYFIKACJA MATERIALOW KOTLOWNI GAZOWE]

A
POZ) WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1. | Kociot kondensacyjny wiszacy z zamknigta komora spalania o mocy 2 kpl.
Q = 20-70kW na gaz ziemny GZ-50,
- z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym
- z palnikiem modulowanym z pelnym zmieszaniem wstepnym
- Z zintegrowanym sterownikiem pracy kaskady
- Z konsola sterowniczg
- ze sterowaniem pogodowym z czujnikiem temp. zewngetrzne;j,
- czujnikami temp zasilania i powrotu kaskady
- z czujnikiem cwu
- z modutem komunikacyjnym BUS
- z modutem sterujacym dla 2 obwodow c.o. z mieszaczami
2. Pompa kottowa elektroniczna PWM, G=3,0 m3/h, dp=40kPa, 1x230V, 3 kpl
klasy energet. A, z sygnatem sterujacym 0-10V z kotla
2A. | Separator zanieczyszczen DN50 z magnesem i zaworem spustowym-— 3 kpl
montaz na rurociggach pionowych
3. | Naczynie wzbiorcze Vc=400dm3/6 bar ze ztaczem samoodcinajagcym 1 kpl
E
4. | Zawor trojdrogowy mieszajacy prosty DN32, kvs 16 z sitownikiem 1 kpl
230V
5. | Zawor trojdrogowy mieszajacy prosty DNSO, kvs 40 z sitownikiem 1 kpl
230V
6. | Pompa obiegowa c.o. elektroniczna, G=1,6m3/h, dp=36kPa, 1x230V, 1 szt
klasy energet. A
7. | Pompa obiegowa c.o. elektroniczna, G=5,8m3/h, dp=42kPa, 1x230V, 1 szt
klasy energet. A
8. | Pompa tadujaca 3-biegowa, G=3m3/h, dp=45kPa, 1x230V, 1 szt
9. | Pompa cyrkulacyjna G=2m3/h, dp=20kPa z korpusem z brazu do wody | 1 kpl
pitnej
10. |Podgrzewacz poj. wgzownicowy c.w.u. V=500dm3, emaliowany, z 1 kpl
izolacja gr. 75mm, termometrem, rewizja i anodg magnezowa
11. | Naczynie wzbiorcze do wody pitnej przeptywowe V=60dm3 z atestem 1 kpl
PZH, z zaworem odcinajacym i armaturg przeptywowa 1 74~
12. | Sprzggto hydrauliczne z wkiladami magnetycznymi i izolacja fabryczng 1 kpl
DN80
13. | Zawor bezpieczenstwa c.0. 3/4” do=14mm 3 bar 2 szt
14. | Zawor bezpieczenstwa c.o. 1 1/2” do=35mm 3 bar 1 szt
15. | Zawor bezpieczenstwa c.o. 1/2” do=12mm 3 bar 1 szt
16. | Zawor bezpieczenstwa do wody pitnej %4 6bar 1 szt
17. | Zawor kulowy kolnierzowy DN80 6 szt
18. |Zawor kulowy gwint. DN65 14 szt
19. | Zawor kulowy gwint. DN50 4 szt
20. | Zawor kulowy gwint. DN40 5 szt
21. | Zawor kulowy gwint. DN25 4 szt
22. | Zawor kulowy gwint. DN25 ze ztaczka do weza 4 szt
22A. | Zawor regulacji hydraulicznej DN50 1 szt
23. | Zawor regulacji hydraulicznej DN40 1 szt
24. | Zawor regulacji hydraulicznej DN32 1 szt
25. | Zawor zwrotny gwint. DN65 4 szt
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26. | Zawor zwrotny gwint. Dn50 1 szt
27. | Zawor zwrotny gwint. Dn40 1 szt
27A. | Filtr siatkowy gwint. DN65 1 szt
28. | Filtr siatkowy gwint. DN50 1 szt
29. | Filtr siatkowy DN40 1 szt
30. | Separator powietrza poziomy DN40 2 kpl
31. | Rozdzielacz. c.o. stalowy DN125, L=1,0m — wykonanie warsztatowe 2 szt
32. | Zawor kulowy gwint. DN50 do wody zimnej 6 szt
33. | Zawor kulowy gwint. DN32 do wody zimnej 5 szt
34. | Zawor kulowy gwint. DN20 do wody zimnej 2 szt
35. | Zawér kulowy gwint. DN20 ze ztaczka do weza do wody zimnej 6 szt
36. | Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN50 1 szt
37. | Zawor zwrotny DN32 do wody zimne;j 4 szt
38. | Zawor zwrotny antyskazeniowy typu CA DN20 1 szt
39. | Filtr siatkowy DN50 do wody zimnej 1 szt
40. | Filtr siatkowy DN20 z oplukiwang siatka 1 kpl
41. | Stacja uzdatniania wody dla kottowni o mocy do 500kW 1 kpl
42. | Reduktor ci$nienia do wody zimnej DN50, p=0,05-0,6 MPa 1 kpl
Gmax=21200 m3/h
43. | Zawor termostatyczny mieszajacy do cieptej wody DN50 z nastawa 1 szt
fabryczng 55-60°C
44, | Zawor automatycznego uzupetniania instalacji c.o., z reduktorem z 1 kpl.
manometrem, zaworem antyskazeniowym BA i wodomierzem
impulsowym
45. | Stacja neutralizacji kondensatu dla kottowni o mocy do 300kW, z 1 kpl
pompa skroplin z podtaczeniem przewodem PP@25
46. | Zabezpieczenie przed brakiem wody 1 kpl
47. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN15 1 kpl

B) kolektor zbiorczy powietrzno-spalinowy koncentryczny:

- Adapter Turbo 110/160 - 3 szt
- Kolano 90° z wyczystka koncentryczne KSK 200/300 - 1szt
- Rura dystansowa koncentryczna KSK 200/300, L=1,0m - 1szt
- Uktad KSK koncentryczny 200/300, ze sterownikiem dla 3 kottow

z 3 podtaczeniami DN110/160, czujnikiem i odskraplaczem - 1 kpl
- Obejma do stropu DWW 225/300 - 3 szt
- Ostona DWW 300 -1 szt
- Obejma szeroka DWW 70 300 - 1szt

C) komin powietrzno-spalinowy koncentryczny

- Rura koncentryczna L=1,0m, KSK 200/300 - 13 szt
- Rura koncentryczna L=0,5m, KSK 200/300 - 1szt
- Kolano 90° koncentryczne KSK 200/300 -1 szt
- Ustnik koncentryczny KSK 200/300 - 1szt
- Podpora przej$ciowa koncentryczna KSK 200/300 -1 szt
- Wspornik DWW 225/300 -1 szt
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Radlin marzec 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r.
poz. 1333 ) oswiadczam, ze projekt techniczny
pn.: "Budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla kottowni gazowej z technologia
kottowni w istniejacej budynku Szkoty Podstawowej nr 4”
w Pszowie przy ul. Niepodlegtosci 99
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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