CZESC OPISOWA
dla projektu architektoniczno-budowlanego
instalacji gazowej dla kottowni gazowej w istniejagcym budynku SP nr 4
w Pszowie przy ul. Niepodlegtosci 99

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla
kottowni gazowej w istniejagcym budynku SP nr 4 w Pszowie przy ul. Niepodlegtosci 99.
Kategoria obiektu budowlanego 1X.

2.Zamierzony sposob uzvtkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek jest uzytkowany jako budynek edukacyjny i dydaktyczny z
pomieszczeniami administracyjnymi oraz pomocniczymi i technicznymi.

Projektuje si¢ kottownie gazowa w piwnicy, w miejscu istniejacej kottowni weglowe;.
Budynek obecnie nie posiada instalacji gazowej i przytacza gazu.

Przylacze gazu do budynku begdzie wykonane zgodnie z odrgbnym opracowaniem

- w zakresie PSG Sp z.0.0.

Zaprojektowano instalacj¢ gazowa od nasciennej szatki gazowej do kottowni gazowej w
piwnicy oraz do kuchni na parterze budynku.

Instalacje gazowa projektuje na cele ogrzewania pomieszczen w budynku, podgrzewu cieptej
wody uzytkowej oraz przygotowywania positkow.

3.Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

Istniejgcy budynek SP4 sktada si¢ z budynku gtdéwnego oraz sali gimnastycznej potgczonej
tacznikiem. Budynek gtéwny, w ktorym miesci si¢ kottownia jest budynkiem niskim, posiada
trzy kondygnacje nadziemne oraz cze$¢ podziemna.

Budynek jest wykonany metoda tradycyjng , stropy sa zelbetowe.

Klatki schodowe sg zelbetowe.

Dach zelbetowy kryty papa bitumiczng.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqo

Istniejacy budynek:

Zestawienie powierzchni istniejgcego budynku :
Powierzchnia uzytkowa - 2608m2.
Powierzchnia zabudowy - 1177m2.

Kubatura budynku - 11108ma3.

Pomieszczenie kotlowni gazowej :

Projektuje si¢ kottowni¢ gazowa o mocy 210kW w piwnicy budynku gtéwnego, w miejscu
dotychczasowej kotlowni weglowe;.

Zgodnie z Postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach z dnia 26.10.2021r. Znak WZ.5595.1.238.2021.RH, pomieszczenie
kottowni gazowej bedzie wydzielong odrebna strefa pozarowa (REI-120).

Kondygnacja piwniczna (poza kottownig) bedzie zabezpieczona Scianami i stropem do
odpornosci REI-60.




Zestawienie powierzchni strefy pozarowej objetej opracowaniem :
Powierzchnia uzytkowa strefy ~ 115 m2

Powierzchnia uzytkowa kottowni ~52 m2

Wysoko$¢ piwnic ~3,3m

Kubatura kotlowni ~170m3

r

Zrédto gazu:
Zrodlem dostawy gazu bedzie nowe przylacze sredniego cisnienia, rodzaj gazu - gaz ziemny

wysokometanowy E, wg PN — C — 04750:2011.

Szafka gazowa, zgodnie z warunkami podtgczenia do sieci gazowej, projektuje si¢ nascienng
szatke gazowa, gdzie zabudowane beda:

- kurek gtowny gazowy DN32

- reduktor cis$nienia R-25

- gazomierz G-16 z rejestratorem.

Lokalizacja szafek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu instalacji gazowej.

Projektowane urzadzenia gazowe w budynku :

- kotly gazowe kondensacyjne z zamknieta komorg spalania
o mocy 70 kW (kazdy) -3 szt. tacznie o mocy 210kW.

- kuchenke¢ gazowa 4-ro palnikowa o mocy 12kW

Laczna moc przytaczeniowa gazu q= 23,0m3/h.

Lokalizacja projektowanych urzadzen gazowych:

- kotly c.o./c.w.u. — w piwnicy, w wydzielonym pomieszczeniu kotlowni - odrebna strefa
pozarowa , wyposazonym w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

- kuchenka gazowa 4-ro palnikowa w kuchni na parterze budynku, pomieszczenie
wyposazone w wentylacj¢ grawitacyjng wywiewna ;

Wewnetrzny odcinek instalacji gazowej wewnatrz budynku wykonac¢ z rur stalowych
przewodowych bez szwu taczonych przez spawanie.

Instalacje gazowa — trasa, Srednice, lokalizacja urzadzen - wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym

System detekcji dla kotlowni (ASBiG)

W kottowni zastosowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy sie¢ z:
- glowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym DN80 w szafce na zewnatrz budynku

- detektorow gazu ziemnego w obudowie przeciwwybuchowej — 2 szt pod stropem w poblizu
kotlow

- modutu alarmowego sterujacy pracg systemu zabudowanego poza kottownig gazowa

- sygnalizatora akustyczno — optycznego na parterze budynku

Zawor samoodcinajacy jako jeden z elementoéw aktywnego systemu bezpieczenstwa

instalacji gazowej, w przypadku wykrycia wycieku gazu w kottowni (czujnikami)

spowoduje automatyczne odciecie doptywu gazu do kottowni. Centrala alarmowa wygeneruje
sygnatl do sygnalizatora akustyczno-optycznego.

Dziatanie alarmowe musi zadziata¢ po przekroczeniu 10% dopuszczalnego stgzenia gazu.

Kottownia bedzie wyposazona w gasnice proszkowa GP6X typu ABC.



Instalacje elektryczne
Instalacja przeciwpozarowego wylacznika pradu

Budynek szkoty posiada jedno zrodto zasilania elektrycznego, kubatura budynku
przekracza 1000 m® w =zwigzku z tym wymagana przepisami jest zabudowa
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zabudowaé w tablicy T-PPWP umieszczonej na
zewnatrz budynku obok istniejacego zlacza kablowego przy wejsciu gldéwnym do budynku.
Odtacza on calo$¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej spod napigcia. Ze ztacza kablowego
nalezy wyprowadzi¢ nowy WLZ kablem NHXH 4x50mm? do projektowanej tablicy
przeciwpozarowego wytacznika pradu T-PPWP. Kabel ten utozy¢ w rurze ochronne;.

Z tablicy T-PPWP nalezy wyprowadzié kabel ziemny typu NHXH 4x50mm? i wprowadzié go
poprzez piwnice do istniejacej tablicy gtownej TG budynku szkoty. Kabel prowadzi¢ w rurze
ochronne;j.

Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pragdu zabudowa¢ w wiatrotapie na parterze
budynku szkoty. Przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu oznakowaé zgodnie z PN.
Do sterowania przyciskiem wytacznika zastosowacé przewdd HDGs 5x1,5mm2 o odpornosci
ogniowej PH90. Przewod utozy¢ pod tynkiem wedtug trasy przedstawionej na rzucie. Obwod
PWP zasilany jest z przed wylacznika PWP.

Wylaczenie zasilania energetycznego budynku za pomocg przeciwpozarowego wylacznika
pradu odbywaé si¢ bedzie poprzez uruchomienie rgczne przycisku PPWP na polecenie
kierujacego dziataniem ratowniczym.

Przeciwpozarowe wylaczniki pradu i jego elementy sktadowe tj.:

e urzadzenia uruchamiajgce — przycisk;

e urzadzenia sygnalizujace — lampka;

e urzadzenia wykonawcze — cewka wzrostowo-napieciowa;
jako wyroby budowlane objete sa obowigzkiem posiadania certyfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wydang przez CNBOP. W zwiazku z brakiem na dzien wydania dokumentacji na
rynku certyfikowanych urzadzen wykonawczych nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace
certyfikaty 1 badania producenta potwierdzajace statos¢ wlasciwosci uzytkowych.

UWAGA

1.Lampka zielona przycisku PPWP sygnalizowa¢ bgdzie stan wylaczenia doptywu pradu.
2.Przycisk PPWP i przewody beda posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP: PIB.

3. Tablice T-PPWP oraz przycisk PPWP nalezy wokoét obudowa¢ materialem niepalnym (np.
cegla).

4.W budynku nie bedzie urzadzen pozarowych, ktore maja by¢ zasilane z przed wyltacznika
pozarowego.

Instalacja awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z postanowieniem SKW PSP w Katowicach z dnia 26.10.2021r
(postanowienie nr WZ.5595.1.238.2021.RH) w pomieszczeniach kottowni, sasiadujacych z
nig pomieszczeniach 1 drogach komunikacyjnych z kottowni na zewnatrz przewidziano
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Oprawy nalezy zabudowa¢ w miejscach zaznaczonych na
rzucie piwnic. Oprawy montowac na sufitach lub §cianach na wysokosci nie mniejszej niz 2
m od podtogi.Do zasilania opraw awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego zastosowac
przewod N2XH 4x1,5mm2. Przewody te nalezy uktada¢ od najblizszej tablicy rozdzielczej do
opraw oswietleniowych zgodnie z rysunkami. W tablicy rozdzielczej zabudowac
zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe S301 B6A. Przewody uktada¢ pod tynkiem. W
przej$ciach przez $ciany i stropy przewody utozy¢ w rurze ochronnej. W miejscach gdzie nie



jest mozliwe utozenie pod tynkiem (podciagi) nalezy je obej$¢ po $Scianie. Wszystkie oprawy
zasili¢ z tej samej fazy.

Zataczanie opraw odbywac si¢ bedzie bezposrednio po zaniku napigcia z wlasnych
akumulatorow. Oprawy beda $wieci¢ 1 godzing od chwili zaniku napigcia. Natezenie
oswietlenia nie bedzie mniejsze niz 5 lux. Zastosowac oprawy z autotestem.

Instalacja powinna spelnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838 ,,Zastosowanie
oswietlenia . O$wietlenie awaryjne" oraz Polskiej Normy PN-EN 50172:2005 ,,Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego" .

Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 60598-
2-22 ,Oprawy o$wietleniowe Czgs¢ 2-22 Wymagania szczegotowe" . Oprawy o$wietleniowe
do os$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Wszystkie elementy instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinny speiniaé
wymagania odno$nie deklarowania wlasciwosci uzytkowych. Sposoéb deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposdb znakowania ich znakiem
budowlanym powinien by¢ zgody z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13
czerwca 2018r. (Dz. U. poz. 1233).

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

nie dotyczy

6. Ilo$¢ lokali mieszkalnych i uzytkowych

nie dotyczy

7. Zapewnienie dostepnosci osobom niepelnosprawnym

nie dotyczy

8.0pis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowej
budownictwa wielorodzinnego)

nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilo$ci , jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekow:

Nie dotyczy.

b)emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow , pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju , ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢:

Nie przewiduje si¢, aby projektowana instalacja gazowa wytwarzala i rozprzestrzeniala w/w
zanieczyszczenia.



¢) emisji hatasu oraz wibracji , a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikéw 1 zasiggu ich rozprzestrzeniania sig:

Projektowana instalacja gazowa z urzgdzeniami nie bedzie powodowa¢ ponadnormatywnej
emisji hatasu i wibracji. Nie przewiduje si¢ emisji promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

d)wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne :

Projektowana instalacja gazowa nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan,

powierzchnie ziemi, glebe wody powierzchniowe i podziemne.

10.Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynKki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

nie dotyczy

12. Informacije o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Budynek jest wyposazony w nastgpujace instalacje;

-kanalizacji sanitarnej

-cieplej 1 zimnej wody

-Centralnego ogrzewania z kottami weglowymi (kotty weglowe do likwidacji)
-elektryczne; oswietlenia i gniazd wtykowych, gtowny wylacznik pradu
-instalacja p.poz. hydrantowa

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Budynek posiada dojazd pozarowy - droge pozarowg stanowi ulica Niepodlegtos$ci oraz
uktad drog wewngetrznych z placem manewrowym co przedstawia cz. rysunkowa ekspertyzy
technicznej — spelnia wymogi rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ.U. 124 poz.1030).

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 111
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Klasa odpornos$ci pozarowej — C — pod wzgledem budowlanym budynek spetnia wymogi —
zgodnie z ekspertyza.

Kotlownia gazowa — lokalizacja w kondygnacji podziemnej

Zgodnie z Postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewoddzkiej Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Katowicach z dnia 26.10.2021r. Znak WZ.5595.1.238.2021.RH w celu
lokalizacji kottowni gazowej o mocy 210kW w kondygnacji podziemnej nalezy zrealizowac
nastepujace zadania wynikajacell z koncepcji bezpieczenstwa :

1) zabezpieczenie kondygnacji piwnicznej poprzez :

- wydzielenie stropem o klasie odpornosci REI-60 ( istniejacy strop o odpornosci REI120)
- §ciany klatki schodowej o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz REI-60
(projektowane wydzielenie)

- zabezpieczenie przepustoOw instalacyjnych o klasie odpornosci E160

- zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi EI30 ( projektowane drzwi)

2) zabezpieczenie kotlowni gazowej poprzez:

- wydzielenie jako odrebne;j strefy pozarowej §cianami i stropem o klasie odpornosci
pozarowej REI120, oraz zamknigcie przeciwpozarowymi drzwiami o klasie odpornosci EI-60
( projektowane )

- zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej REI120(
projektowane)

- zapewnienie awaryjnego oswietlenie ewakuacyjnego w stopniu ochrony IP65 (
projektowane)

- wyposazenie w aktywny system bezpieczenstwa (ASBiG) (projektowany)

- zapewnienie niezaleznego wyjscia bezposrednio na zewnatrz poprzez drzwi wyposazone w
dzwigni¢ antypaniczng (projektowane)

3) wykonanie awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego w kotlowni, sgsiadujacych z nig
pomieszczeniach i1 drogach ewakuacyjnych z kotlowni na zewnatrz, o ponadnormatywnym
natezeniu 51x (projektowane)

W/w wymogi zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu architektoniczno-
budowlanego.

Szczegoty powyzszych rozwigzan (projektowanych) wg projektow technicznych instalacji
gazowe] 1 instalacji elektrycznej kotlowni.

14.Informacja o zgodzie o odstepstwo, o0 ktorym mowa w art.9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu , 0 ktorej mowa w art.6a sut.2 ustawy z dnia 24.08.1991r. o
ochronie przeciwpozarowej (DZ.U. 2020 poz.961)

1.Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego kottowni gazowej w budynku
SP 4 przy ul. Niepodlegtosci 99 w Pszowie sporzadzona przez rzeczoznawce budowlanego
mgr inz Bronistawa Kozdrasia oraz rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr
inz. Grzegorza Fischera

2. Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Katowicach z dnia 26.10.2021r.
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15.Uwagi koncowe

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Postanowieniu , Ekspertyzie
technicznej, przepisami p.poz oraz ,,Warunkami technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych COBRTI INSTAL”

- Roboty powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ niezbgdne
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w Polsce.

- Prace budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow BHP.
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