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Oznaczenia opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego:
3 Ew - oprawa LED; moc 2W; nt.; IP65; AT;
3 Ez - oprawa LED; moc 5W; nt.; IP65; AT; temp. -25° do 50°;
OBIEKT:
Uwaga. BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEIJ NR 4 DATA:
1. Przej$cia instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych 44-370 PSZOW UL.NIEPODLEGLOSCI 99 03.2022r.
zabezpieczy¢ do klasy odpornoéci ogniowej EI tych oddzielef.
2. W pomieszczeniach kotlowni zastosowac osprzgt o stopniu szczelno§ci minimum IP 54. TEMAT: SKALA:
3.0sprzet elekiryczny i oprawy zabudowaé w odlegtosci minimum 60 ¢m od instalacji gazowej. 1:100
4.Syrene .m_ﬁaos.m Eé.%oa. na wysokosci 3 m nad wo.ﬁoﬂa.s ziemi, . RZUT PIWNIC - INSTALACJA ELEKTRYCZNA RYS.NR
5.W pomieszczeniu kottowni zdemontowa¢ wszystkie istniejace przewody i kable. A
PROJEKTOWAL: mgrinz. A. BERNAT Upr. 250/90Kt
SPRAWDZIEL:  inz T.JASKIEWICZ Upr. 79/77/0p




