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1. Opis ogoéiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa sieci wodociggowej na
terenie Gminy Leki Szlacheckie.

Sie¢ wodociggowa przewidziana jest do realizacji w drogach gminnych w celu
pofgczenia istniejgcych odcinkéw wodociggdw w uktad pierscieniowy i zaspokojenia
potrzeb komunalnych mieszkancéw. Do projektowanego odcinka sieci przewiduje si¢
réwniez wykonanie przytacza do granicy dziatki 888/2.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres
roboét budowlanych

Istniejgca sie¢ wodociggowa konczy sie na dziatce 884/2 w miejscowosci Trzepnica
w Gminie Leki Szlacheckie.

Przewiduje sie budowe sieci projektowanej w drodze gminnej i po zakorczeniu jej
budowy, dokonaniu odbioru, przeprowadzenia préb cisnieniowych i uzyskaniu
pozytywnych wynikéw analiz fizyko — chemicznych i bakteriologicznych zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami wigczenie do istniejgcej sieci oraz wykonania przytgcza
do granicy dziatki 888/2.

Diugos¢ projektowanej sieci wodociggowej - 572,00 m ( wiym przytgcze do granicy
dziatki)

Liczba hydrantéw p.poz. — 1 szt. (komplety)
Liczba zasuw — 2 szt.
Dlugosé¢ przytgcza - 1,00 m
Nawiertka z zasuwg - 1 szt.
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Wodocigg przewiduje sie wykona¢ z rur PVC kielichowych na cisnienie maksymalne
1,0 Mpa o srednicy ¢ 110.

Przytgcze przewiduje sie wykonaé z rur PE na ci$nienie maksymalne 1,0 Mpa o
$rednicy min. ¢ 32. Wigczenie do sieci opaska z nawiertkg samonawiercajgcg z
zasuwa.

Zasuwy kotnierzowe z migekkim uszczelnieniem klina, bezdtawnicowe.

Hydranty p. pozarowe nadziemne z podwéjnym zamknieciem z zabezpieczeniem
przed ztamaniem.

Przejscia pod powierzchnig drog utwardzonych metodg bezwykopowg w rurach
ostonowych.



Roboty ziemne w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych.
Podsypka piaskowa pod przewody — 10 cm
Zasypka gruntem sypkim 30 cm powyzej wierzchu rury.

Pozostata cze$¢ wykopu zasypka gruntem z urobku. Zageszczenie zasypki do 98%
w skali Proctora.

1.30godlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wodocigg winien zaspokoi¢ potrzeby komunalne mieszkancéw oraz petnic¢
funkcje przeciwpozarows.

Cisnienie w sieci wodociggowej winno zapewniaé wyptyw z najwyzej potozonego
punktu czerpalnego w wysokos$ci minimum 10 m st. wody oraz ci$nienie wylotowe
Z hydrantu p.poz. — 20 m st. wody.

Woda powinna odpowiadac¢ warunkdm wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12 2017 — Dz.U. 2 11.12.2017 r
poz. 2294)

1.4 Szczegbtowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych

Nie dotyczy.

1.5Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z
okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy

1.6 Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe

Nie dotyczy

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe/ skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robét oraz
realizacje obiektu zgodnie z projektem.

¢ Wykonanie map d/c projektowych
e Opracowanie opinii o warunkach gruntowo — wodnych
e Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego

o Uzyskanie warunkéw wykonania sieci wodociggowej wydanych przez
operatora



e Uzyskanie decyzji na lokalizacje sieci w pasach drogowych i zgody
wiascicieli prywatnych dziatek

¢ Opracowanie projektu zagospodarowania trasy wodociggu
o Opracowanie projektu architektoniczno — budowlanego sieci wodociggowe;j

e Uzgodnienie projektu przez narade koordynacyjng, z rzeczoznawcg p.poz,
powiatowym inspektorem sanitarnym i innymi wymaganymi

e Zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych w organie administracji
architektoniczno — budowlane;.

¢ Realizacja robét zgodnie ze skutecznie przyjetym zgtoszeniem zamiaru
wykonania robot po uzyskaniu decyzji na zajecie paséw drogowych
wydanych przez wiasciwego uzytkownika drogi

e Wykonanie ptukania, badania szczelnos$ci wodociggu oraz préby
cisnieniowej sieci.

¢ Wykonanie analizy wody z uzyskaniem jej wyniku zgodnym z
wymaganiami.

o Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

e Zgtoszenie zakonczenia robét do wiasciwego inspektora nadzoru
budowlanego.

e Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych
istnieje uzasadnione podejrzenie, ze moga w przesztosci powodowac
problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie bedg przez Zamawiajgcego
zaakceptowane.

e Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z
Zamawiajgcym na kazdym etapie procesu projektowego; wymagana jest
konicowa akceptacja Zamawiajgcego przed wystgpieniem o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robot.

e Do oceny projektu Zamawiajagcy moze na swoéj koszt powota¢ ekspertow,
ktorzy w jego imieniu dokonajg oceny projektu.

2.1 Warunki wykonania i odbioru

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét. Kontrola w szczegolnosci powinna obejmowac:

e Sprawdzenie rzednych zatozonych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm



e Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

e Badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki

e Badanie odchylenia osi przewodéw

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wytyczenia
przewodow oraz pozostatych elementéw zakresu projektu

e Sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodoéw

e Sprawdzenie szczelnosci sieci

e Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu

e Sprawdzenie rzednych posadowienia

o Sprawdzenie granulacji podsypki i zasypki przewodoéw

e Sprawdzenie prawidlowosci montazu urzgdzen

o Wykonanie dezynfekcji sieci i urzadzen

e Wykonanie préb cisnieniowych

¢ Woykonanie odtworzen poboczy i rowéw

e Uzyskanie dopuszczenia do uzytkowania przez wtadze sanitarne
2.20dbioér czesciowy — odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e Podtoza, podsypki i zasypki

e Zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki

¢ Roboty montazowe wykonania rurociggéw utozonych w ziemi, armatury

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu roboét.

2.30dbiér techniczny konncowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego obiektu, po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatac;ji.

Przedtozone dokumenty:

o Wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych



Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Protokoty odbioréw dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i
pozwoleniach

Protokét z przeprowadzenia préb cisnienia

Dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddw i obiektow na
planach sytuacyjnych wykonanych przez uprawnionych geodetow

Instrukcje eksploatacji wodociggu

Préby koncowe i odbiér nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.4Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami z odrebnych przepiséw

Zamierzenie budowlane winno by¢ zgodne z projektem zagospodarowania i
decyzjg lokalizacyjng celu publicznego lub obowigzujgcym planem
zagospodarowania przestrzennego dla poszczegdinych czesci inwestycji objetej
niniejszym PFU

2.5Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Ustawa Prawo Budowlane oraz wszystkie aktualne rozporzadzenia
wynikajgce z Ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 29.12.2021 poz.2454) .

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 22.09.2015 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z
18.09.2020 poz.1609)

PN-EN ISO 1452-1:2010 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 1452-2:2010 —Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) Czes¢ 2: Rury.



e PN-EN ISO 1452-3:2011 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) Czes¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN ISO 1452-4:2011 — Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) Czes¢ 4: Armatura

o PN-EN ISO 1452-5:2011 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) Czes$¢ 5 : Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

2.6 Sposob prowadzenia robét

Roboty budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz normami.

Wykopy w petnych szalunkach.
Roboty prowadzi¢ w wykopie suchym.

Stosowaé materiaty i urzadzenia posiadajgce certyfikaty i/lub deklaracje zgodnosci
z obowigzujgcymi normami.

3. Stan prawny terenu

Lokalizacja wodociggu w pasach drég gminnych. Zamawiajgcy posiada prawo do
dysponowania terenem na cele budowlane oraz zgody na lokalizacje od oséb

prywatnych.




