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|. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymaganianm@wiagcego opisujce przedmiot
zamOwienia obejmyggy opracowanie dokumentacji projektowej z pozys&aniwszystkich
wymaganych dla realizacji celu decyzji administjaggh oraz wykonanie robot w ramach
zadania p.n. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanifawr@az z przyhczami na terenie Gminy
Bedkow".

1.1. Charakterystyczne parametry okrdlajace wielka¢ i zakres robot
1.1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramacHamowienia
Zamowienie obejmuije:
- sporzdzenie map do celéw projektowych w skali 1: 500,
- sporadzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi néglrtymi opiniami, zgodami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniembu@owe/zgtoszeniem i pozwoleniem
na wytkowanie,
- sporadzenie informacji bezpiecastwa i ochrony zdrowia,
- sporadzenie projektu wykonawczego,
- sporadzenie projektu organizacji ruchu zgstzego na czas budowy,
- sporadzenie projektu odtworzenia nawierzchni,
- obstug geodezyjn,
- wykonanie robot budowlanych i moatavych na podstawie projektu budowlanego i
wykonawczego,
- dostaw maszyn i urgdzen niezlednych do realizacji zadania
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tto€g z przepompowniardciekdw
- budowe przylaczy kanalizacyjnych,
- wykonanie prac zwzanych z zabezpieczeniem i odtworzeniem terenu,
- przeprowadzenie wymaganych prob i badeaz przygotowanie dokumentow z@anych
z oddaniem sieci wodaggowej i kanalizacyjnej waytkowanie,
- inwentaryzagj powykonawcaz,
- nadz6r autorski projektanta,
Szczegotowy zakres prac projektowych i wykonawczyotezlzdnych do realizaciji
zamoOwienia okrdony zostat w PFU w e#ci opisowej w pkt. 1.4.

1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w rameh zamdéwienia
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszeggmowienia dokumentag]
projektowg zawierajca nastpujace elementy:
» 4 egzemplarze projektu budowlanego wszystkich r@ych brat opracowanego zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wéné 2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2038wz. 1609 z pt. zm.), zasadami
wiedzy technicznej i obowzujagcymi normami, zawierggej miedzy innymi:
—komplet niezbdnych pozwolé, decyzji, opinii, uzgodnie i sSprawdzé rozwigzan
projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz z ZBD
— aktualny wykaz wigcicieli dziatek obgtych projektem,
— informacg projektanta o wymaganiach bezpietsteva i ochrony zdrowia,
Powyzsza dokumentacja ma uuliovi¢ uzyskanie pozwolenia na budevub zgtoszenia
robot w zakresie budowy sieci wodggowych i kanalizacji sanitarnych @bych niniejszym
Programem Funkcjonalno zytkowym.
Przed wysipieniem o wydanie Pozwolenia na buddegtoszenia robdt, Wykonawca
zobowhzany jest przediyy¢ Zamawiagcemu do weryfikacji w 2 egzemplarzach
dokumentag projektows w jezyku polskim zawieraga (opisy, obliczenia, rysunki i inne
niezledne materiaty). Zamawiggy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rogzen i wyda
zalecenia do uwzgtinienia w projekcie budowlanym. Po zatwierdzeniuzegr
Zamawiagcego odpowiednio oznakowany 1 egz. podlega zwrotowi Wykonawcy,
pozostaly egzemplarz pozostaje u Zamayergo.



Akceptacja Zamawigfego wzadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzidmaNykonawcy
za poprawn&t przyjetych rozwipzah projektowych i w konsekwencji - robot.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziata
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnig, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
oceny opracowania dokumentacji projektowe;.
» 4 egzemplarze Dokumentacji Projektowo Wykonawczegystkich niezbédnych bran
zgodry z Rozporadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2Qugmia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograimokcjonalno - aytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z 6. zm.), umaliwiajacych prawidiovg realizacje inwestyciji.
Zamawiajcy wymagat ledzie rownie przedtaenia do akceptacji projektéw wykonawczych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie zgodndci z ustaleniami niniejszego
Programu Funkcjonalno#ytkowego i umowy.
» Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozgiweniem Ministra Rozwoju
I Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawigedlenia metod i podstaw spadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanyobszkdw prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych d&kveych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z fid zm.), stagcego do rozliczé finansowych robot
budowlanych.
» Specyfikacg techniczm wykonania i odbioru robét budowlanych szczegotoomisan
w Rozporadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograimokcjonalno - aytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z @a. zm.) celem wykorzystania przy odbiorze robotdwidinych.
» Kompletny spis opracowaz aswiadczeniem,ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowgzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normanyityeznymi, orazze
zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzeelu, ktoremu ma styc.
Calads¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy wsjivpapierowej jak rowniew
wersji elektronicznej na dysku CD Ilub DVD. Opracowea przekazywane w formie
elektronicznej musgby¢ zapisane w formatach umdoviajacych Zamawiggcemu ich edyej
i pézniejsze wykorzystanie.

—Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, *.pdf

—Zestawienia — z rozszerzeniem *.xlIs, *.doc lub f.pd

—Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls

—Rysunki:

* rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.palb *.dxf
e pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxmusi by identyczny
z papierowymi odpowiednikami.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zanéwienia

W omawianym rejonie wyspuja budynki mieszkalne jednorodzinne oraz nowopowstate
tereny pod zabudoyjednorodzing w miejscowdci Nowiny i Zacharz.

Przedmiotow inwestycg przewiduje si realizow& w zakresie okrdonym
na zajcznikach graficznych oraz w zakresie dziatek wynaeygich w tabeli nr 1.

Dla terenu olgtego PFU brak jest miejscowego planu zagospodarievgarestrzennego.

Plac budowy bdzie udosipniony Wykonawcy w terminie uzgodnionymgdzy Stronami.
Koszty zagcia pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t pgvgdsinawca.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czgsiewadzenia robot ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieydwy okresie
trwania realizacji inwestycjizado zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia ostrzegawcze i zabezpiegeajjak: znaki,
zapory,swiatta, sygnaly itp. i zapewni dla nich state waawvidoczngci w dzien i w nocy.



Urzadzenia te musgby¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Kosztgzpadcze i
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

Dla potrzeb opracowania projektu naje przyjg¢ normatywne ziycie wody przez
mieszkaca tj. g=100drYos*dok.

Projektowana sie kanalizacji sanitarnej z przyzami pozwoli na podetzenie do sieci
kanalizacji sanitarnej istniggych i nowo powstatych gospodarstw domowych. Nartach,
na ktérych projektowanachzie kanalizacja sanitarna obecnie brak zorganinega systemu
odprowadzanidciekéw. Scieki odprowadzaneasio zbiornikow bezodptywowych.

1.3. Ogodlne widciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1. Ogolne uwarunkowania wykonania
Jako podstaw opracowania projektéw i wykonania robot ngleprzyja¢ zatazenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalagthdwym, ktére pod wzgdem
technicznym pozwal uzysk& spodziewany efekt inwestycji. Rozwania projektowe,
zastosowane materiaty oraz jakavykonanych robot powinny zapewniarysolkg trwatosé i
niezawodn& budowanych obiektéw. Powinny rownie uwzgkdnia¢ mazliwosé
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach elaployjnych, maliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robot budowth.
Zagkbienie sieci kanalizacyjnej w gruncie powinna:lwicksze nik giebokas¢ przemarzania
gruntu. Sieci kanalizacji sanitarnej powinny zapegwmazliwosé przylagczenia do nich
gospodarstw domowych na projektowanym odcinku.
Dobér parametrow technicznych materialdw powinieyt tprzeprowadzony w oparciu
o analiz rzeczywistych warunkdw pracy. Roboty powinny¢bgealizowane w oparciu
o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu ,Warumnitykonania i odbioru robot
budowlanych” przedstawione w PFU.

1.4. Szczegdbtowe wiaiwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1 Informacje ogolne
Przy projektowaniu naly uwzgkdni¢ interesy i wytyczne zagdcy drog, wiacicieli
nieruchomeci oraz gestora sieci.
Projekty naley opracowa na aktualnej mapie sytuacyjno — wysékiowej do celow
projektowych w skali 1:500, ktgwinien sporzdzi¢c Wykonawca.
Autor dokumentacji powinien posiadlaadpowiednie uprawnienia braowe, jak réwnie
udokumentowamprzynalenos¢ do Okegowej Izby Irzynieréow Budownictwa.
Program funkcjonalno-aytkowy zaktada realizagjzada:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj@a2POmm o dtugei L=2 520mb.,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej Wwreaiesrednic 290+110mm o dt. L=800mb.,
- budowa przepompowidciekéw - szt. 3
- budowa przyjczy kanalizacji sanitarnej o przyhtinej dtugdci L=134 mb. i szacowane;j
ilosci 27 szt.
Uwaga: Podane dlugei s3 dlugasciami orientacyjnymi wynikajcymi z rzeczywistych
odlegtaici w terenie pongidzy punktami stanowcymi granice zakresu. Ostateczne wanito
w zakresiesrednic, dtugéci sieci ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektpweoparciu
0 szczegO6towe obliczenia i w porozumieniu z Zamgeian.
Dobér technologii rob6t dla poszczegolnych fragrdentsieci stanowi element prac
projektowych, i tym samym jest obazkiem Wykonawcy.
Sieci kanalizacyjne natg lokalizowa na dziatkach wskazanych przez Zamaydego.
W przypadku konieczrgi poprowadzenia sieci po trasie inney miskazana, wykonawca
zobowhzany jest na etapie projektowania przy udziale Zsiajacego do zaproponowania
alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyskasostne zgody wiicieli
nieruchoméci. Konieczné¢ zmiany lokalizacji trasy na imnniz proponowana przez
Zamawiagcego, zobowizuje Wykonawe do sporadzenia nowych za€znikéw graficznych
oraz zweryfikowania zakresu inwestycji.



Przygte przez Wykonawe metody budowy mugz zapewnt zachowanie wszystkich
wymaganych parametrow funkcjonalngytkowych Robét okrdonych w niniejszym PFU —
w szczegolngci:

* braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci

* Zapewnienia szczelda sieci,

» zachowania wymaganych parametrow statycznyclciagow.

1.4.2 Wytyczne projektowe
Siet kanalizacji sanitarnej z przytaczami kanalizacyjnymi do granicy posesji
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektéwarur PVC, PE 2200+225mm, &ie
kanalizacji ttocznej z rur PE 290+110mm. Pgeyla kanalizacji sanitarnej zaprojektawa
rur PVC @160mm. Na trasie kanalizacji sanitarnewgtacyjnej zaprojektowa studnie
inspekcyjne z PP/PE @400 mm, studnie rewizyjne roste z wkitadk z tworzywa
sztucznego ©1000 =+ 1200mm, trojnikbrzepompownie sieciowe. Na projektowanych
studniach naley zamontowa& armatue typu ckzkiego 40T z zatrzaskiemW celu
dodatkowego zabezpieczenia przed problememazliwych zapachéw na studniach
rozpreznych oraz na gsiedniej studni rewizyjnej na ruragu grawitacyjnym naley
zastosowafiltry antyodorowe podwitazowe zaglem aktywnym.
Przylicza kanalizacyjne natg zaprojektowa i wybudowa od sieci kanalizacji sanitarnej do
granic posesji. Planowana liczba takich psegly to okoto 27 szt.
W najwyzszych punktach przewodow ttocznych projektuje sainstalowanie zaworow
odpowietrzajcych dla sciekbw. Zawory na ruroggu ttocznym nalgy zainstalowa w
studzienkach odpowietrzglych @1200mm. Zainstalowanie zaworow odpowieiaajh
znacznie poprawia prace pomp i przewodu. W napyich punktach przewodu nze
wykona studzienki odwadniage ©1200mm, wypogane w zawory Sspustowe oraz
czyszczak. Wjczenie do kanalizacji grawitacyjnej winno odbywsic poprzez studzierk
rozprzng. Dodatkowo na ruroggu ttocznym nalgy przewidzi€é studnie rewizyjne
21000mm z zamontowanym czyszczakiem.
Zaktadane przebiegi tras sieci kanalizacji san@prz przyhczami kanalizacyjnymi
przedstawiono w &&ci graficznej do niniejszego opracowania @€ahik nr 1, 3, 4 do PFU).
Do wykonania sieci nakestosowd: rury kielichowe PVC i rury PE, ksztaltki, gazki i
uszczelki tego samego producenta, w tym samym reyste klasie wytrzymaitéci co
rurociagi. Rury powinny posiada na wewgtrznej scianie opis pozwalagy okrelic¢
producenta i podstawowe parametry techniczne za opprkamery telewizyjnej.
Przepompowniesciekdw wykonag w zbiorniku betonowym Ilub polimerobetonowym.
Srednica wewsgtrzna zbiornika przepompowni w zakresiednic od 1200 do 82500 mm.
Uktad sterowania przepompowni oraz elementy wypesi@a maj wspolpracowa z
istniegcym system sterowania i zo§tatgczone do istniggej sieci monitoringu w Gminie
Bedkdw. Zasilanie przepompowni wykahaa pomog kabla eNN ,WLZ" zaprojektowanego
i wykonanego przez Wykonaw.c
Planowany monta rurocggoéw w technologii wykopow otwartych umocnionych ora
bezwykopowej metagdprzewiertow poziomych lub przewiertu HDD.
Dobér technologii robét dla poszczegdlnych odcinksieci kanalizacji sanitarnej stanowi
element prac projektowych, a tym samym jest ogpkiem Wykonawcy.
Caty teren inwestycji.
Teren inwestycji olety PFU znajduj sic w obszarze gruntéw zmeliorowanych na ktorym nie
wystepuja kolizje projektowanych ruroggow z uradzeniami melioracji wodnych a jedynie
skrzyzowania, ze wz@du na ranice wysokdciowe posadowienia ugdzen wodnych
melioracji i projektowanych ruroggiow. Wobec powiszego nie dojdzie do przebudowy
urzadzen wodnych zatem nie ma potrzeby uzyskiwania pozwaleimdnoprawnego.

Parametry techniczne w zakresiednic wynikag ze wsgpnych zataenh Zamawiajcego.
Parametry dotyce dtugdci podane $ w przyblizonych wartéciach. Dane te powinny
zost& zweryfikowane przez Wykonawcw dokumentacji projektowej.Dla srednic



wynikajacych naley wykona& obliczenia
hydrauliczne.

Projekt budowlany musi ldyzatwierdzony przez gestora sieci.

W tabeli nr 1 podano podstawowe szacunkowe pargndgtyczce srednic i dtugdci
planowanych do wybudowania ruregdw wraz z wykazem numeréw dziatek.

ze wsfpnych zaleen Zamawiajcego

Tabelanr 1
Nr dziatek S;acovyan Szacowana | Szacowand Szacowana Szacowang
. asrednica A , . . S
Nr - ., (sie¢ kan. san. wraz z o dhugas¢ sieci srednica dhugaos¢ ilog¢
Miejscowasé . sieci graw. .

zal. przylaczami) - i thocznei graw. i przylaczy | przylgczy przylaczy
proponowana lokalizacja [mm] ! ttocznej [m] [mm] [m] [szt.]
1 Zacharz | 104, 102/1, 159 obr. 018 a90+200: %{ aw. fég % 160 7 3

. 53, 43, 41, 40, 39, 38/6, .

3,4 Nowiny 38/5. 38/4, 36, 54 obr. 009 290+200 rrgt:aw. 1(;151(? 2 160 127 24

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy
Zamawiajcy wymaga, aby rozpoeezie robot budowlanych byto pade niezwitocznie po
uzyskaniu przez Wykonaw@ozwolenia na budoyy zgtoszenia robot.
Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowygirzyjmie ryzyko zwizane z
nieprawidtowym dziataniem w zakresie:
- organizacji robét budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw 0s0b trzecich,
- ochronysrodowiska,
- warunkéw bezpieczstwa pracy,
- warunkow bezpieczstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robot przed dgstm osob trzecich,
- zabezpieczenia terenu rob6t od gpstw zwgzanych z budow
Wykonawca zobowizany jest do wykonania szczegétowej dokumentaciod@ficznej
terenu inwestycji przed rozpagzem robot budowlanych.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowgodnie
z ustavg Prawo Budowlane.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedziatayprowadzenie rob6t zgodnie
Z umowg oraz za jak& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robotichazgodnéé
z dokumentagj projektows oraz poleceniami Zamawigego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramrz¢gdnymi okre&lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Zamawiagego.
Jakiekolwiek b¢dy spowodowane przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawoa whasny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscikorzez Zamawiagego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn&. Decyzje Zamawiagego dotyczce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementovbotobedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowey ispecyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawgago leda wykonywane nie piniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggozatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie reowykorzystywé ewentualnych lgblow lub
opuszczé w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu emnatychmiast powiadoti
Zamawiagcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupathib interpretaciji.



Il. OPIS WYMAGA N ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1 Cechy obiektu

2.1.1. Wymagania technologiczne
Projekt budowlany i wykonawczy musi uwzdhiac wszelkie istotne zagadnienia projektowe
Zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materiattaz sposobu prowadzenia robot.
Zastosowane materialy muszspelnig@ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w
szczegolnéci posiada niezledne atesty higieniczne, deklaracje $giavosci uzytkowych lub
krajowe deklaracje wikgiwosci uzytkowych.
Preferowan metod, wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pgeyami jest metoda
wykopu otwartego umocnionego. W uzasadnionych @dipch dopuszczaegsstosowanie
przewiertow lub przeciskow.
Przy wyborze technologii nalg wziag¢ pod uwag:
* wymagania stawiane przez zaatzdw drog
* istniejgce zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe
* istniejgcy infrastruktue techniczi glebokas¢ utozenia rurocigéw i kanatow
» warunki gruntowo — wodne
* koniecznd¢ ograniczenia robo6t ziemnych
* ryzyko wystpienia uszkodze budowli znajdujcych s¢ w sisiedztwie wykonywanych
przewodow
* ucigzliwosci w gsiedztwie wykonywanych robot zarowno dla miesadéav jak rownie
przedsgbiorcow prowadzcych dziatalné¢ gospodarcgzw rejonie prowadzenia robot
* utrudnienia komunikacyjne
* czas prowadzenia robot budowlanych.
Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technolggowadzenia robot naty wzigé
pod uwag:
» parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykgpb w tym maksymalne diugoi
jednorazowo wbudowywanych rurggdw, maksymalne i minimaln@ednice montowanych
przewodow
e stabilnd¢ gruntu, charakterystgk gruntu, w ktérym ruroagg lub kanat ma by
wybudowany: czy grunt dajecszag;szcz#&, czy konieczne jest usuwanie urobku,
» poziom wody gruntowej: czy dana metodazedy stosowana powej poziomu wody
gruntowej, jeeli tak, to jak gtboko ponkej lustra wody gruntowej
» materiat wbudowywanego ruragu lub kanatu: wybor zaky od sity przecisku,
ewentualnie konieczne me by wczeniejsze wbudowanie rur ostonowych
* minimalm migzsza¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego ruggai lub kanatu:
zaleey od srednicy wykonywanego otworu, wygiowania sit dynamicznych podczas
wbudowywania, sposobu usuwania urobku.

2.1.2 Wymagania budowlane i materiatowe
Materiaty wyte do budowy powinny kydopuszczone do powszechnego obrotu, spetnia
Polskie Normy oraz posiaéladeklarac whasciwosci uzytkowych lub Krajows deklaracg
wiasciwosci uzytkowych, atesty do stosowania w sieciach kanajijpach.
Transport oraz przechowywanie materialtdw powinndyegx sigc zgodnie z instrukeg;
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wiizg wbudowane materiaty
odpowiadaty wymogom okéonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin @zakia informacji o yciu
podstawowych materiatow, a tak o deklaracjach wdaiwosci uzytkowych i certyfikatach
zgodndci.
Materiaty przeznaczone do wbudowaniedd materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej
klasy jakaci, wolne od wad fabrycznych i o diugigjwotnasci.
W projekcie budowlanym nie mina wskazywé konkretnych nazw producentow.



Na etapie wykonawstwa wszystkie materiaty przeddawaniem musgby¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

2.1.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury oraz wszelkie elementydzace musz by¢ wykonane z materialdw klasy pierwszej,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej gr&bio wolne od zgorzelin, rozwarstwig
porowatych struktur i innych defektéw.
Zastosowane materiaty:

* rury i ksztaltki PVC SN8 zgodne z PN-EN 1401-1:2009

* rury i ksztaltki PE1I00 SDR17 zgodne z PN-EN 122012
taczenie rur i ksztattek PE nale wykona& poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pogmoc
ksztaltek elektrooporowych.gtzenie rur i ksztattek PVC kielich bosy koniec rury

2.1.2.2. Studnie kanalizacyjne

Do uzbrojenia kanalizacji sanitarnej zastoséowtudnie rewizyjne betonowe C35/4g2one
na uszczelk z wkiadky z tworzywa sztucznego (poliuretanu) g1200mm, ga080studnie
inspekcyjne z tworzywa sztucznego PP/PE g400mmontaknie studni 21200 i g1000mm
witazamizeliwnymi g600mm a studni PP/PE g400mm wiazami g400spoczywajcymi na
pierscieniach odcizajacych zelbetowych. W jezdniach i poboczach na studniaclosta
wiazy zeliwne typu cgzkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym z zgodni€N-
EN124:2000.
Betonowe studnie o przekroju kotowymsriednicach nominalnych g1000mm i g1200mm
sktadaj sic z nasgpujacych elementéw prefabrykowanych:

— podstaw studzienek
kregbw studzienek stanogdych cz$¢ komory roboczej
ptyt pokrywowych z otworem
pierscieni odcgzajacych
pierscieni wyrownujcych
Elementy betonowe studni wykonujec & betonu wibroprasowanego w klasie C35/45, o
klasie wodoszczelrdai W8 i mrozoodporngi F-150.
Studnie 1000mm i @12000mm projektuje gi elementdw betonowychydzonych przy
pomocy fabrycznie wbudowanych uszczelek, wyposa w stopnie ztazowe wykonane ze
stali kwasoodpornej. Prefabrykowane elementy samd kanalizacyjnych posiadaj
wyprofilowane zfcza, dostosowane ksztaltem i wymiarami do typowyaseczelek
gumowych z elastomeru, zapewn@E wymagas szczelné¢ polczenia elementow do
zalazenia w trakcie montar studzienki na budowie. Studnie md)y¢ przewidziane do
montau w obszarach ruchu kotowego w pasie jezdni ugdtghjac obcizenia wynikajce z
normy PN-EN 1991-2:2007.3.
Studnie z tworzywa sztucznego PE o przekroju kotowy srednicach nominalnych
dn400mm, sktadajsie z nasgpujacych elementow:

— podstaw studzienek (kineta) z wyprofilowanymi fadmyie kanatami

— nadstawek sttgcych do nadbudowy studni do odpowiedniej wysako

- teleskopow stmcych do regulacji wysoki studni

— uszczelekdczacych

— uszczelek wlotowych

— pierscieni odcyzajgcych.
W studniach tych prz&gia rurocagow przezsciany studni wykona jako szczelne dla rur
PVC i PE. Powierzchnie elementéw powinnyébwolne od uszkodze ostabiajcych
konstrukcg lub zmniejszajcych trwala¢.
Do wszystkich rodzajéw studni nalestosowd zwienczenie spetniagce wymagania normy
PN-EN 124:2000. Wielk& otworow wilazowych powinna I8y zgodna z przepisami
bezpieczéstwa i spetni@ wymagania norm PB-B-10729:1999 i PN-EN 476:2001.



W celu dodatkowego zabezpieczenia przed problemagaliwych zapachéw na studniach
rozpreznych oraz na gsiedniej studni rewizyjnej na ruragu grawitacyjnym naley
zastosowafiltry antyodorowe podwitazowe zoglem aktywnym.

2.1.2.3. Przepompowniéciekdw
Dopuszcza siwytgcznie zastosowanie tzw. ,przepompowni typu mokregg@izepompowni
sciekbébw. Przepompownia musi ponadto spetni@arunki okrélone w PN/EN-12050-1:
~Przepompownigciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompowmeierajce fekalia”
oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompaieidakow(...).
Przewidziano:

* Przepompownie w zbiorniku bet. 21500mm kpl. 3

Zestawienie parametrow technicznych przepompowni.
Nazwa Opis

* wihaz @800 kl. D400 materiatzeliwo

e porecz wysuwana materiatstal nierdzewna

» drabina -materiatstal nierdzewna

« lancuch do pompy materiatstal nierdzewna

* przewody ttoczne DN8(materiat stal nierdzewna — 2kpl.

« prowadnica materiatstal nierdzewna — 2kpl.

» belka wsporczamateriatstal nierdzewna — 1kpl.

« elementy ziczne -materiatstal nierdzewna — 1kpl.

« zawory zwrotne kulowe DN80materiatzeliwo — 2 szt.

» zasuwa klinowa DN80 materiatzeliwo -2 szt.

« laczniki ptywakowe — 2 szt.

e sonda hydrostatyczna — 1 szt.

« zlgczka stal/PE 80/90materiatzeliwo — 1 szt.

e polgczenia kotnierzowe materiatstal nierdzewna — 1 kpl.

« kominek wentylacyjny -materiatPVC/stal nierdzewna — 2 szt.

* nasada do ptukania — 1 szt.

Opis ukiadu sterowania:

W skiad wyposzenia wchodzi:

obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucopiat ochrony
IP65 do zabudowy na zewtnz; podstawa (wspornik) szafy;

Wyposaenie

sterowanie w trybie automatycznym, sygnat stmyj- (sonda
hydrostatyczna + 2 regulatory ptywakowe); zabezmae zwarciowe
Sterowanie i przechzeniowe; zabezpieczenie aicowo-pgdowe; kontrola

kolejnasci i symetrii faz zasilania; zabezpieczenie przadikiem fazy
zasilapcej; zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy; quzek
trybu pracy; wydcznik gtdwny zasilania; sygnalizacj@wietlna i
dzwickowa standéw alarmowych; rozruch pomp bezpdni; grzatka Z
termostatem; pgtzenia wyrownawcze; amperomierze, gniazdo 230V,
sterownik MT151

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za pudenie sterowania oraz monitoringu (w
nawigzaniu do istnigjcego monitoringu) przepompowngciekOw dostarczonych jako
wyposaenie przepompowni. Oprogramowanie nowych przeponmpowa by zintegrowane

I kompatybilne z istnigcym systemem monitoringu.

Nalezy przewidzi€ zbiorniki przepompowni w wersji nieprzejezdnej. datkowo teren
wokot przepompowni naky zabezpieczy ogrodzeniem o wymiarach 4x4m z siatki
panelowej h=1,5 wraz z branwjazdows. Teren pompowni natg uzbrot w szafk ze
sterownikiem, modemem komoérkowym przemystowym GPRB przekazu danych
dotyczcych pracy lub awarii obiektu do Centralnej Dyspozyi. Wszystkie przepompownie
nalery wyposay¢ w gniazdo do podtzenia przewanego agregatu.

Zadaniem wykonawcydalzie wykonanie na wiasny koszt obstugi serwisowegpompowni
(materiaty i robocizna) w okresie gwarancyjnymzeje jest to konieczne do utrzymania
warunkéw gwarancji producenta.
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2.1.2.4. Materiaty na podsypk i obsypke i zasypke
W pasach drogowych w miejscach wykopOw otwartycleayazastosowa petryg wymiare
gruntu rodzimego na grunt kategorii G1. Materialsimsowanym na podsyplowinien by
piasek drobno lubrednio ziarnisty spetniggy kategorie gruntu G1. Gruliopodsypki 15cm.
Gruba¢ obsypki 30cm ponad wierzch rury. Zasypkurociggdw o kanatldw w pasach
drogowy wykondé z gruntu kategorii G1, natomiast poza pasami drygao gruntem
rodzimym.

2.1.2.5. Odwodnienie wykopow
Zgodnie z opracowan opinig geotechniczy opracowan przez firme GEO-PROSPECT
USLUGI GEOLOGICZNE z Kamigska w maju 2022r. rozpatrywany teren charakteryzuje
si¢ ztozong budowg geologiczi, ze wzgédu na rozlegte warstwy gruntéw stabéngch w
podtazu. Podczas badagruntu stwierdzono wygbowanie wod gruntowych w otworach nr 5
i P2 (na gtbokasci 1,7-3,7 m p.p.t.). W pozostatych otworach stdeemo wody
zredukowane doaszen srodglinowych na gibokasci 1,0 — 2,0 m. W okresach mokrych
intensywnad¢ sgczen maze st zwigksza, nie tworz one cagtych poziomow wodorimych.
Warunki wodne $ mato korzystne, zaleca ¢siuzycie odpowiedniego odwodnienia i
wykonanie wykopu w okresie mliwie suchym. Wykonanie planowanego obiektu zaliezo
wstepnie do Il kategorii geotechnicznej, ze wejl na gtbokas¢ posadowienia obiektu.
Opinia geotechniczna stanowi integeabzes¢ PFU.
Wykonawca powinien wzt pod uwag, ze rzeczywiste warunki gruntowo - wodne w
zaleznosci od pory roku mogby¢ odmienne od zawartych w opinii geotechniczne;.

2.1.2.6. Spret
Sprzt niezlzdny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartychniniejszym
programie to:
- koparki
- koparko — tadowarki;
- sprzt do zagszczania gruntu;
- spawarki, zgrzewarki do rur PE
- samochody skrzyniowe, samowytadowcze
- sprzt do przewiertow i przeciskow
- sprzt do odwodnienia
- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zalmzenia drogowe.
Wykonawca jest zobowtany do uaywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci wykonywanych rob6t montawych i robot
pomocniczych oraz wiaiwosci przewaonych materiatdw, sperdw itp. Liczba jednostek i
wydajna¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji kegcznej oraz z terminem
przewidzianym w umowie. Spgkz powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

2.1.2.7. Transport
Rury naley chront przed uszkodzeniami pochagymi od poditga oraz od spkzu, ktorym
sa przewaone. Kaice rur winny by zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomefituz srodka transportu.
Przewaenie kruszywa i piasku me odbywaé sie przy wykorzystaniusrodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochosi@mowytadowczych. Materiaty nale
zabezpieczy przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgeremw czasie transportu.
Transport studni i zbiornikdw kanalizacyjnych poieim odbyw& si¢ samochodami
w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbwania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozpandinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie studni i zbiornikdw naleykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@maodzie obiektu.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewmmziomego powinny hiywyposaone
W urzgdzenia zabezpieczmie przed maiwoscia przesurgcia st studni oraz przed
mozliwoscig zachwiania rownowagrodka transportowego.

Przy tadowaniu, przeweniu i roztadowywaniu wszystkich materiatdbw nglezachowa
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz psydpezpieczistwa i higieny pracy.

2.1.2.8. Sktadowanie
Rury naley skitadow& na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wysiw i nieréwndgci
W pozycji poziome.
Sktadowanie poszczegoblnych materiatbw musi odléywsig zgodnie z zaleceniami ich
producenta.
Studzienki naley sktadow& zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy w prie&zonym
do tego celu pomieszczeniu.
Kruszywo i zwir nalezy skiadow& na utwardzonym, odwodnionym podio naley je
zabezpieczy przed zanieczyszczeniami.
Magazynowanie urobku wzdtwykopow w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe wsgedztwie wykopu.

2.1.3. Wykonanie robot
2.1.3.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodgewych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania oraz warunkow zawdrtyw Rozporzdzeniu Min.
Infrastruktury (Dz.U.Nr47 z dn.06.02.2003r. z zp6 zm.) w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Przed prapsténiem do rob6t Wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodeayjmvale zabezpieczy w terenie.
Wykopy pod rurocigi o szerokéci 0,8-1,1 m naley wykona mechanicznie koparkami
podsebiernymi.
W gruntach o wysokim poziomie wod gruntowych do emienia wykopow zastosowa
wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchyez kolizji poprzecznych z istniga
infrastruktug podziemn zastosowaszalunki skrzynkowe.
W pasach drogowych przewiduje gietha wymiag gruntu na grunt kategorii G1.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warsgwnawierzchni z kruszywa drogowego nale
skladowd po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek payaj stronie wykopu. Wykoréa
nalezy wykop otwarty o gibokasci o 15 cm wgkszej ni spdd rury. Na dnie wykopu
wykona warstwe wyrownawca (podsypki) tj. 15 cm piasku po ueniu rurocagu naley
przysgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysé&ia30cm powyej grzbietu rury.
Pozostad glebokas¢ wykopu w pasach drogowych zasypaiaskiem a poza pasami
drogowymi zasypa gruntem rodzimym zimnym obok wykopu w ten sposoke ostatni
warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.
Nadmiar urobku naley odwiez¢ z terenu prowadzonych prac zgodnie z przepisaawgrZa
wywiezienie i skladowanie nadmiaru urobku w géat@dpowiada Wykonawca.

2.1.3.2 Roboty montaowe

2.1.3.2.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia poérinego
Kazdorazowo naley wykon& zabezpieczenie istngego uzbrojenia podziemnego
znajdupcego s¢ na trasie wykopow. Koszt zwdany z wykonaniem niezdnego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnegoayalga¢ w kosztach budowy. 2eli nieznana jest
rzeczywista rgdna istniegcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nale wykona odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego paoia. W rejonie kolizji wszelkie prace naje
prowadz¢ recznie z zachowaniem szczegolnej o&liasCi.
Przy zasypie ruroggéw naley zwréci uwag na doktadne podbicie rury.
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Odtworzenia nawierzchni nalg wykonywa zgodnie z zastanymi warstwami
konstrukcyjnymi. Do wykonywania odtwonze zabrania s stosowania kruszywa
wapiennego.

2.1.3.2.2. Ukladanie przewoddw oraz ich monta

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami
Roboty montaowe naley wykona& w suchym wykopie. Dno wykopu wykofav spadku
zgodnie z profilem poditnym. Rury powinny b§ ukiadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypceesagzonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezpdrednim uktadaniem nalg wewmtrz i na zewntrz starannie oczgi¢. Pohczenia rur
wykonywa poprzez dczenie kielichowe lub zgrzewanie doczotowe i elerorowe.
Odbidr rob6t montzowych dokoné zgodnie z norm PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych".
Badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnychezed € od rodzaju odbioru
technicznego robo6t. Odbiory techniczne robot skipdsic z odbioru technicznego
czesciowego dla rob6t zanikagych i odbioru technicznego kcowego po zakitczeniu robot.
Badania przy odbiorze, powinny bygodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
Zabezpieczenie skrzgwan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinng by
wykonane zgodnie z dokumentaciabezpieczenie polega na ich podwieszeniu, ogron
przed uszkodzeniem mechanicznym w postaci obudawy ochronie przed ichcieciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu.
Odtworzenia nawierzchni nalg wykonywa zgodnie z zastanymi warstwami
konstrukcyjnymi. Do wykonywania odtwonze zabrania s stosowania kruszywa
wapiennego.

2.1.3.2.3. Monta studni kanalizacyjnych
Roboty montaowe studni natey wykona w suchym wykopie, na podsypce piaskowej
zagszczonej gr. 15cm. Obsypkstudni w promieniu min. 30cm nale wykona
zag;szczonym piaskiem. Wskaik zag:szczenia 1,0 Proctora.
W gruntach nawodnionych studnie betonowe halemontowa& na podsypcewirowej gr.
15cm z zabezpieczeniem przed wyporem poprzez zasdoge plyty dennej z odsadgk
przeciwwyporow, ktora stanowi ze studpelement monolityczny.
Studnie z tworzywa sztucznego PE w gruntach naveogieh naley montowa na podsypce
zwirowej gr. 15cm z zastosowaniem obsypki studnirangeniu 30cm, mieszagkpiasku i
cementu B-10 do wysokol poziomu wody.
Poziom wod gruntowych jest zmienny i zalg od pory roku. W przypadku gdyby poziom
wod gruntowych okazat siwyzszy niz wynika to z przeprowadzanych badadecyz¢
0 zastosowaniu zabezpieczenia przed wyporenmzyngledpc¢ w trakcie prowadzenia robot
budowlano — montawych.
Zabezpieczenie skrzgwan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinng: by
wykonane zgodnie z dokument@aciabezpieczenie polega na ich podwieszeniu, oaaron
przed uszkodzeniem mechanicznym w postaci obudawy ochronie przed ichcieciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu.
Odtworzenia nawierzchni nalg wykonywa zgodnie z zastanymi warstwami
konstrukcyjnymi. Do wykonywania odtwonze zabrania s stosowania kruszywa
wapiennego.

2.1.3.2.4. Monta kabli energetycznych
Kabel energetyczny naig utozy¢ w ziemi na gibokasci ca. 70 cm oznaczyfolig czerwon
o0 grubdgci min. 0,5 mm i szerokwi 20 cm, skrzyowania kabla z innym uzbrojeniem
podziemnym wykonaostaniagc kabel rug dwudziely o odpowiedniej diugai.
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2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przed rozpogziem prac projektowych dokona potwierdzenigbweryfikacji
danych wyjciowych do projektowania przygotowanych przez Zam@geego
I w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, amwarantow& osihgniccie wymaga
zawartych w PFU. Wykonawca na wilasny koszt wykonseystkie badania i analizy
uzupetniagce niezlgdne dla prawidtiowego wykonania przedmiotu zamoveieni
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodido
z Programem Funkcjonalno <idkowym.
Wykonawca jest zobowtany do zaprojektowania, zrealizowania i fukzenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamayeiago i do usugtia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materiatygdrenia i dokumenty wyspecyfikowane
w PFU oraz niezdmny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustkgnieczne
do wykonania robat.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za stosowdto stabilnd¢ i bezpieczastwo wszystkich
dziataxn prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metmabdowy oraz bdzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekégdej czsci sktadowej urzdzen
i materiatow, jakie bdag wymagane zgodnie z PFU.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich d#ialdo terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mpgby¢ uzyskane przez Wykonawc uzgodnione
z Zamawiagcym jako obszary robocze.
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd orazmzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmigi wszelki sprzt i nadmiar materialtdw. Wykonawcadrie upratat
i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.
Wykonawca odtworzy nawierzchnie zgodnie z zastamyaistwami konstrukcyjnymi. Do
wykonywania odtworze zabrania si stosowania kruszywa wapiennego.
Wykonawca powinien stosowagednolite i spdjne rozwizania materialowe oraz techniczno-
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robbjetych PFU.

2.2.1.1. Projektowanie przez Wykonawg
Warunkiem rozpocxia robo6t budowlano — mortawych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentow Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budlub zgtoszenia robot. Wszelkie
koszty lzdace nasfpstwem niedopetnienia tego wymogu spoczyweg Wykonawcy.

2.2.1.2. Dokumenty Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robot oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentow,
Wykonawca spoiddzi brakugce dokumenty i inne opracowania niedbe do wiaciwego
wykonania rob6t na wkasny koszt i uzyska wymagateizrdzenia.

2.2.1.3. Zgodné¢ robot z PFU i dokumentami
Wykonawca nie mize wykorzystywd bledow lub niejasnéci w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohiZamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbienosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest iawéejszy od odczytu
Z rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiawipny by zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okiene w zatwierdzonych przez Zamavg@g@go dokumentach
i w PFU kzda uwazane za warti docelowe.

2.2.1.4. Stosowanie przepisOw prawa i horm
Wykonawca jest zobowzany do bezwzgtinego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i uk@zenia robdot. Wykonawcagtizie stosowat gi do prawa
regulupcego warunki w zakresie celu jakiemu meagtuzy¢ roboty obgte PFU. Jako
obowigzujace leda prawa aktualne na dzie przegcia robot przez Zamawigego.
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Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania norm zharmonizowanych orapwych,
ktore obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac offych PFU i do stosowania ich
postanowié na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami.

2.2.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia oraz uzgodnienia Wykonawcaieviruzyska na swoj koszt. Decyzje,
ktore naley pozyska& to miedzy innymi:
* decyzje dsrodowiskowych uwarunkowaniach,
* decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
* decyzje na lokalizagjsieci wraz z przyiczami od gestorow drog,
* uzgodnienia z wigicielami prywatnych posesiji,
epozwolenie na budogMub zgtoszenie robét budowlanych,
* pozwolenie na zagie pasa drogowego,
» pozwolenie na tytkowanie
» wszelkie inne decyzje i uzgodnienia niegbe do wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Zamawiajcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskanfiav decyzji w zakresie
wynikajacym z obowazujagcego prawa, wedle ktorego Wykonawca ponosi gein
odpowiedzialné¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wyk@maokumentow oraz
rob6t. Wykonawca wysgpi, a Zamawiagcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw, jeeli bedzie to konieczne.

2.2.2. Materiaty
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowaniegabzgodne z postanowieniami PFU
I poleceniami Zamawiagego. Wykonawca ponosi odpowiedziali@a spetnienie wymaga
ilosciowych i jakagciowych materiatdbw dostarczanych na teren budovey @a ich wiéciwe
skladowanie i wbudowanie. Materialy przeznaczone vdaudowania bda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jal@, wolne od wad fabrycznych i o dhugiej
zywotnaci, posiadajce odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zggéxno

2.2.3. Transport
Wykonawca jest zobowzany do stosowania takicitodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.
Liczba srodkéw transportow dalzie zapewni@& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamgadiago.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnia wymagania dotycgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaelt na osie i innych parametréw
technicznych.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

2.2.4. Wykonanie robot wraz z projektem
2.2.4.1. Harmonogram robot

Wykonawca przy spogzlzaniu Harmonogramu robo6t powinien uweglic nastpujace
czynniki i warunki:
- kolejnas¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwgghieniem etapow projektowania
i realizacji robot,
- czas na uzyskanie zatwierdaepozwolenia na budog zgtoszenia robét budowlanych,
- wszystkie urzdzenia zwazane z bezpiecastwem i organizagjruchu powinny znajdowa
sie w odpowiednim miejscu przed rozpgciem robo6t na danym obszarze.

2.2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowktany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwan@iza&cji przedmiotu zamdwienia
az do zakaczenia i odbioru robdt, a w szczeg&oo
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- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osopkenujgcych czynnéci zwigzane

z budowy i nienaruszalng ich mienia stiagcego do pracy, a tak zabezpieczy teren budowy
przed dosfpem o0s6b nieupowaionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwane z uzyskaniem, doprowadzeniem,
przylaczeniem wszelkich czynnikow i medidw na terenie dwy oraz jeeli zajdzie taka
konieczng¢ poniesie zwjzane z tym optaty.

2.2.4.3. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego, a w szczeg@hiaustawy o odpadach, ustawy
prawo wodne, ustawy o lasach.

2.2.4.4. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy oraz bezpieéséwva i ochrony zdrowia. W szczegééeo
Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca opracuje i wdiy Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawiera szczegdlngci wymagania
dotyczce:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwziyliagc odpowiedni dogp do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczaRianaszyn,
- warunkow uytkowania materiatobw i dogbu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,
- przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu orazymania na budowie padku
i czystaci,
- organizacji pracy na budowie,
-sposobow informowania pracownikdw o podejmowanydaiataniach dotyccych
bezpieczéstwa i zdrowia.

2.2.4.5. Warunki dotyczce organizacji ruchu
Podczas realizacji robot musidutrzymana ptynn&@ ruchu publicznego. Koszty objazdow,
przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.2.4.6. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowadewprzez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggizen podziemnych.

2.2.4.7. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopdw winno Iy realizowane wg opracowanego przez Wykonawc
projektu i dostosowane do warunkow gruntowo-wodnydéfykonawca jest zobowzany
uzyska wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do praead robot odwadniggych,
w tym uzgodnienia z wkgicielami rowow przydrénych i melioracyjnych — w przypadku
odprowadzania wod do tych rowow.

2.2.5. Kontrola jakosci robot
Wykonawca przy udziale upowaionego pracownika Zamawigjego i Inspektora Nadzoru
przeprowadzi proby szczeléw wybudowanej sieci. Z prob szczeloosporadzony zostanie
stosowny protokot.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem olaawpcym Zamawigcego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku bda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stiowego.

Zapisy lzda czytelne, w porgdku chronologicznym.

Do odbioru wykonéinspekcg CCTV (kanatdw specjalistycznym sptem zgodnie z norm
PN EN 13508-2 wraz z ocgrstanu technicznego, pghdokumentagj zdjeciowo-filmows i
pomiarem spadkow.

2.2.6. Odbidr robot
2.2.6.1. Odbiér robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogdlnego
postpu robot. Odbioru robot dokonuje Zamaw@j lub dziatagcy w jego imieniu Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6.2. Warunki odbioru robot

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru kéacowego lkdzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér dapwy nasipi w terminie
ustalonym w umowie. Zamawigy protokolarnie stwierdzi zakozenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru kfcowego przez Komigj wyznaczon przez niego. Komisja
odbieragca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z rysunkami i
PFU.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbiorundémnvego usterek Komisja spaudzi
stosowny protokot i wyznaczy termin na usioné tych usterek.

2.2.6.3. Dokumenty odbioru robot
Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobagany przygotowanastpujace dokumenty:

* Oryginat Dziennika budowy;

» O$wiadczenie kierownika budowy:
— 0 zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i wykonawczym
i oraz warunkami pozwolenia na budpiub zgtoszenia robdt,
— 0 doprowadzeniu do nalgtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& — w razie
korzystania — ulicy, gsiedniej nieruchomiei,

* Inwentaryzacj geodezyjn powykonawcai,

* Protokoty z badai sprawdze,

» Deklaracje zgodnwi i atesty, deklaracje wdaiwosci uzytkowych i krajowe deklaracje

uzytkowych wbudowanych wyrobéw budowlanych

* Projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentapowykonawcz w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.

lIl. CZ ESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzagce zgodn&¢ zadania z wymaganiami wynikajcymi z
odrebnych przepisow

Przed rozpocgxiem prac projektowych Wykonawca wyst do Woéjta Gminy z wnioskiem o
wydanie decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach dla przesi&iccia. Nasgpnie
Wykonawca wysipi do Wéjta Gminy z wnioskiem o wydanie decyzjiokalizacji inwestycji
celu publicznego.

2. Mapy do celoéw projektowych

Wykonawca wiasnym staraniem pozyska mapy do cel@yelktowych w skali 1:500.

3. Zafaczniki graficzne

Jako dodatkow informacje dadczono do niniejszego programu funkcjonalnozytkowego
mapy sytuacyjno — wysokoiowe, nie aktualizowane, z naniesionymi koncepgyjntrasy
rurociggow. Przedstawione trasy nig sasami ostatecznymi i nie zwalrgapne projektanta
z wizji w terenie w celu ichdeislenia.
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4. ¥wiadczenie Zamawiagcego stwierdzajce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane

W ramach prac projektowych Wykonawca w imieniu Zamaggcego zobowjzany kzdzie
uzyska zgody od witacicieli dziatek prywatnych na prowadzenie inwestykjore stanowd
beda podstaw do zawarcia umOw ayczenia nieruchommi pomiedzy wiacicielami
nieruchoméci a Zamawiajcym. Po zawarciu umow Zamawjay ziozy stosowne
oswiadczenie.

Zamawiajcy posiada prawo do dysponowania od gdecpw drogi powiatowej i drogi
wojewodzkiej.

Ponad to Zamawiagy oswiadcza,ze posiada prawo do dysponowania nieruchimami dla
dziatek lzdacych jego wiasn<xia.

5. Przepisy prawne i normy zwizane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zamawiajcy cswiadcza,ze jest zobowjzany stosowareguty wynikajce z ustawy Prawo
Zamoéwiea publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 zzpd zm.). Wykonawca zobowdany jest
zn& wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralmeigjscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore $ w jakikolwiek sposob zwzane z robotami i dulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, pgg@pi wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wykonawca jest zobowzany zrealizowa przedmiot zamowienia spetrday wymagania
okreslone w:

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dzz 2021 poz. 2351 z pa. zm.).

- Ustawie z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne (Dzz 2021 poz. 2233, 2368 z4w0 zm.).

- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagdsarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 zmam.).

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochréngdowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1973,
2127, 2269 z p;. zm.).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach dwlkinych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
z p&n. zm.).

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjkertograficzne (Dz. U. 2020.0.276
z p&n. zm.).

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zdmeniu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz. U. 2019.0.1437 z pd. zm.).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie pody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880
z p&n. zm.).

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (02021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151 z
pézn. zm.).

- Rozporadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wiérea 2020r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z p02. 1609 z pim. zm.).

- Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.29.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1&58¥n. zm.).

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003w. sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmyDz. U. 2003 nr 47 poz. 401
z p&n. zm.).

- Rozporadzeniu Rady Ministrow z dn. 10.09.2019 w sprawieegds¢wzie¢ mogacych
znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U.2019 poz.1839 z 40 zm.).

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki MorskiejZieglugi Srédladowej z dn. 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwychsitalowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
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nalezy spetné przy wprowadzaniu do wod lub do ziekaiekdw, a take przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub dogdezar wodnych (Dz.U. z 2019 poz. 1311
z p&n. zm.).

- Rozporadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prograimokcjonalno - aytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z @a. zm.).

- Rozporadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. wrasvie jakdéci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 zpOzm.).

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 styczni@2Pr. w sprawie ok&enia
przecetnych norm zaycia wody ( Dz. U. 2020 nr 8 poz. 70).

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnial2@. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadélarogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1643 z pf. zm.).

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnial®®. w sprawie warunkow
technicznych jakimi odpowiada drogowe obiekty imynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1642 z pb. zm.).

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
z p&n. zm.).

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r.sprawie bezpieczstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnyezdzer technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 b8 poz. 1263z pdn. zm.).

- Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciw parowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teres
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z0 zm.).

- Rozporadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaropwh
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztoot budowlanych okéonych w
programie funkcjonalnosytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z fid zm.).

- Rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawieutiogntacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznayinierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033
z p&n. zm.).

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatlowlano- montsowych Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Instrukcjach montau producentow rur i uzbrojenia.

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggéw z tworzyw sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPIB.

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych ariayw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji

- PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewoddéw rurowychtworzyw sztucznych do
przesytania wody i do émieniowego odwadniania i kanalizacji uktadane) @oeinia i nad
ziemig

- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowyctvarzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do énieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -li€tglen (PE)

- PN-EN 1991-2:2007.3 Eurokod 1: Oddziatywania aadtrukcje -- Cgs¢ 2: Obchzenia

ruchome mostow

- PB-B-10729:1999 Kanalizacja -- Studzienki karetiyjne

- PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyaz elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wciggowych i kanalizacyjnych.
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- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@rgnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagatmadania przy odbiorze.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaalijjnych

- PN-EN 1671 Zewgtrzne systemy kanalizacjistiieniowej

- PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamahni dla
ruchu pieszego i kotowego

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zag@szczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyanagogolne.

- PN-92/e-05009.47 Instalacje elektryczne w obigktaudowlanych. Ochrona zapewnia
bezpieczastwo. Postanowienia ogolnerodki ochrony przed pogsaniem pgdem
elektrycznym.

- PN/JEC 364 Instalacje elektryczne w obiektachowddnych.

- PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektachdwddnych.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa.

- PM-86/M-47251 Maszyny i ugdzenia budowlane. Dopuszczalny pozioswvitku.

- Pozostatych obowrujacych przepisach prawa.

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niez&dne do zaprojektowania robot
budowlanych

a) Mapa d/c projektowych.

Zamawiajcy nie dysponuje mayd/c projektowych.

b) Opinia geotechniczna.

Zamawiagcy dysponuje w/w dokumentacj

c) Pozwolenie na prowadzenie badacheologicznych.

Zamawiajcy nie dysponuje pozwoleniem na prowadzenie badeheologicznych.

d) Inwentaryzacja zieleni.

Konieczndci wycinki istniegcej zieleni i konieczni& jej inwentaryzacji do ustalenia
na etapie powstawania dokumentaciji projektowej.

e) Prace przy istniecym drzewostanie

W miejscu zblken do drzew i krzewow roboty ziemne prowatlzbod nasipujacymi
warunkami:

* roboty ziemne w pobiu drzew wykonywa recznie z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni,

* w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego wiragszystkie rany mechaniczne
musz by¢ zabezpieczongodkiem grzybobojczym,

» w celu niedopuszczenia do przesuszania systemzemiowego, wykopy przy drzewach
zasypywa w jak najkrétszym czasie,

» w przypadku gdy projektowania si@rzebiega w bliskiej odlegtoi mniejszej ni 2,0 m
od istniegcych drzew, naley wykonywa wykop otwarty w odlegkci 2,0 m od osi drzewa,
a pod systemem korzeniowym przeaisrure ostonow stalows o dtugdci L=4,0 m,

» w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetaay, drzewa i krzewy po zasypaniu
wykopdéw naley obficie podl&, za& w przypadku prowadzenia robét w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopahey owina¢ jutg lub matami,

* nalezy przywrdct do stanu pierwotnego trawniki, na ktorych prowadzeda wykopy.

f) Dane dotyczce zanieczyszozeatmosfery do analizy ochrony powietrza oraz pcesied
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochréongowiska.

Na terenie inwestycji nie byty wykonywane badarnigeh zanieczyszczepowietrza.

g) Pomiar ruchu, hatasu i innych uéliwosci.

W rejonie inwestycji nie byty wykonywane pomiarychu, hatasu i innych ugiliwosci.
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h) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowtanypodlegajcych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbiorce.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca spadzi szczegotow inwentaryzagj wszystkich
istniegcych obiektow, ktore w ramach Umowy € robotami zwjzane. Inwentaryzacja
bedzie obejmowata okétenie wszystkich danych niegiinych do opracowania dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich neémtow jak wymiary, rane
wysokaciowe, wspotrzdne, stan budowli itd

Zaleca s} aby Oferent dokonat wizji lokalnej terenu inwegitye celu dokonania ogélnej
inwentaryzacji obiektow zwranych w jakikolwiek sposob z robotamidgcymi w zakresie
Umowy przed ztageniem Oferty.

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

Koszty wynikagce z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprzesia sciekow,
prowadzenia robot tymczasowych, towarzygyrh i innych w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, l&g po stronie Wykonawcy robot. Miejsce skladowania teriatow
z rozbidrki, ziemi z wykopow — wywoz gruzu, matdémia rozbiodrek, urobku do miejsca
wskazanego przez Zamawjeggo, przy czym Wykonawca zobewany jest do opracowania
karty przekazania odpadow.

Po zakaczeniu budowy Wykonawca przywrdci teren do starsiaraego.

W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do warosi

7. Zalaczniki graficzne
Zalacznik nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu - @acharz nrrys. 1

Zalacznik nr 2 — Profile podtne sieci kanalizacji sanitarnej nrrys. 2
Zalkacznik nr 3 — Projekt zagospodarowania terenu - iNswviny nr rys. 3
Zalkacznik nr 4 — Projekt zagospodarowania terenu - tdswviny nr rys. 4
Zalkacznik nr 5 — Profile podttne sieci kanalizacji sanitarnej nrrys. 5
Zalkacznik nr 6 — Profile podttne sieci kanalizacji sanitarnej nrrys. 6
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