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I. CZESC OPISOWA
1. Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego opisujace przedmiot
zamOwienia obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich
wymaganych dla realizacji celu decyzji administracyjnych oraz wykonanie rob6t w ramach
kontraktu p.n. ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w msc. Gutkéw i Ceniawy gmina Bedkoéw”.
Potrzeba rozbudowy sieci wodociggowej wynika z koniecznosci dostawy odbiorcom wody o
wymaganych parametrach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Projektowana sie¢ wodociaggowa powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 805:2002 oraz
poprawki do PN-EN 805:2002/Ap1:2006 ,,Zaopatrzenie w wode¢e — Wymagania dotyczace
systemOw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z ustawg o
wyrobach budowlanych, musza posiada¢ aktualne atesty PZH dopuszczajace do kontaktu z
woda pitng. Producent materiatéw jest zobowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny
rOwnowazny systemem zarzadzania jakoscia.
Realizacja zakresu zam6wienia wymaga zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowe;j
o $rednicy ¢110mm.
Dtugos$¢ sieci wodociggowej ca. 420,0mb.
Uwaga: Dlugos¢ sieci jest dlugoscig orientacyjng wynikajaca z rzeczywistych odlegtosci w
terenie pomigdzy punktami stanowigcymi granice zakresu. Ostateczne wartosci w zakresie
srednic, dlugosci sieci ustali Wykonawca w oparciu o szczegdélowe obliczenia w
porozumieniu z Zamawiajacym.
Dobér technologii robdt dla poszczegdlnych odcinkéw sieci stanowi element prac
projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy, powinny zapewnia¢ wszystkie wymagane
parametry funkcjonalno-uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU.
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i zakres robot

1.1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach Zamdéwienia
Zamoéwienie obejmuje:
- uzyskanie decyzji celu publicznego oraz innych pozwolen, decyzji i uzgodnien jesli takie
beda wymagane dla uzyskania prawa do wykonywania rob6t
- sporzadzenie map do celow projektowych w skali 1: 500,
- sporzadzenie informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- sporzadzenie projektu wykonawczego
- sporzadzenie projektu organizacji ruchu zastgpczego na czas budowy
- sporzadzenie projektu odtworzenia nawierzchni jesli bedzie wymagany
-obstuge geodezyjna,
- wykonanie rob6t budowlanych 1 montazowych na podstawie projektu budowlanego i
wykonawczego,
- dostawe maszyn 1 urzadzen niezbednych do realizacji zadania
- budowe sieci wodociggowe;j
- wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem i odtworzeniem terenu,
- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem sieci wodociggowej w uzytkowanie,
- inwentaryzacj¢ powykonawczg,
- nadzor autorski projektanta,

1.1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia
Wykonawca opracuje 1 dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia dokumentacje
projektowg zawierajaca nastepujace elementy:
* 4 egzemplarze projektu budowlanego wszystkich niezbednych branz opracowanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego



zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020r. poz. 1609 z p6zn. zm.), zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajacej miedzy innymi:
—komplet niezbednych pozwolen, decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan
projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,
— aktualny wykaz wiascicieli dziatek objetych projektem,
— informacj¢ projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Powyzsza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia
robdt w zakresie budowy sieci wodociggowej objetej niniejszym Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym.
Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowg/zgloszenia robot, Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do weryfikacji w 2 egzemplarzach
dokumentacje¢ projektowa w jezyku polskim zawierajaca (opisy, obliczenia, rysunki i inne
niezbedne materiaty). Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie budowlanym. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego odpowiednio oznakowany 1 egz. podlega zwrotowi do Wykonawcy,
pozostaly egzemplarz pozostaje u Zamawiajacego.
Akceptacja Zamawiajacego w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci
Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych i w konsekwencji -
robot.
Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
oceny opracowania dokumentacji projektowej.
* 4 egzemplarze Dokumentacji Projektowo Wykonawczej wszystkich niezbgdnych branz
zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z p6zn. zm.), umozliwiajacych prawidtowa realizacje inwestycji.
Zamawiajacy wymagat bedzie rowniez przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
» Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.), stuzacego do rozliczen finansowych robét
budowlanych.
* Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych szczegbétowo opisang
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z pézn. zm.) celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych.
* Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami wytycznymi, oraz ze
zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rOwniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Opracowania przekazywane w formie
elektronicznej musza by¢ zapisane w formatach umozliwiajagcych Zamawiajacemu ich edycje
i p6zniejsze wykorzystanie.

—Opis techniczny — plik w formacie *.doc, .pdf

—Zestawienia — z rozszerzeniem *.xls, *.doc lub *.pdf

—Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc



—Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem * .xls
—Rysunki:
* rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.pdf lub .dxf
e pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, musi by¢ identyczny
z papierowymi odpowiednikami.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Rejon robét przedstawiono na zataczonej do PFU mapie orientacyjnej. W omawianym rejonie
wystepuja tereny niezabudowane oraz budynki mieszkalne jednorodzinne.

Przedmiotowg inwestycje przewiduje si¢ realizowa¢ w  zakresie okreslonym
na zataczniku graficznym oraz w zakresie dziatek wymienionych w tabeli nr 1.

Dla terenu objetego programem brak jest miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym mi¢dzy Stronami.
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot ponosi Wykonawca.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia rob6t ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajace jak: znaki,
zapory, $wiatla, sygnaty itp. i zapewni dla nich stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy.
Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen i
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyja¢ normatywne zuzycie wody przez
mieszkanca tj. g=100dm>/os*dobe.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe dla
mieszkancéw jednostki osadniczej o liczbie mieszkaficéw do 2000 wynosi 5dm’/s, od 2001
do 5000 wynosi 10dm?/s.

Potrzeba budowy odcinkéw sieci wodociggowych wynika z koniecznosci dostawy odbiorcom
wody jakosci odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r.
(Dz. U. 2017 poz. 2294 z pdézn. zm.) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Celem rozbudowy sieci wodociggowej jest zapewnienie dostawy wody dla potrzeb
konsumpcyjnych i sanitarnohigienicznych oraz wody do potrzeby ochrony przeciwpozarowe;.

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1. Ogodlne uwarunkowania wykonania

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyja¢ zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji. Rozwigzania projektowe,
zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych rob6t powinny zapewnia¢ wysoka trwatos¢ i
niezawodno$¢ budowanych obiektéw. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwosé
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robdt budowlanych.

Zaglebienie sieci wodociggowej w gruncie powinno by¢ wieksze niz glebokos¢ przemarzania
gruntu. Sie¢ wodociggowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ przylaczenia do nich gospodarstw
domowych na projektowanym odcinku. Projektowana sie¢ musi by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 24.07.2009
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030 z pdézn. zm.), oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.). W trakcie rob6t
i po wykonaniu sieci wodociggowej powinna by¢ zapewniona odpowiednia jako$¢ wody
dostarczanej do odbiorcoéw, spetniajgca wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29



marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr
61 poz. 417 z p6zn. zm.).

Dobér parametréw technicznych materialbw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analize rzeczywistych warunkéw pracy. Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu
o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu ,,Warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych” przedstawione w PFU.

Planowana trasa sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie w dziatach stanowigcych pas drogowy
drogi gminnej, drogi powiatowej oraz w dziatce prywatnej.

Nalezy dazy¢ do takiego lokalizowania tras rurociggéw, aby w jak najmniejszym stopniu
ingerowa¢ w nawierzchni¢ drogowa.

Nowo zaprojektowana i wybudowana sie¢ wodociggowa ma by¢ wykonana z rur PE, o
srednicy ¢110mm zapewniajagc odpowiednie cisnienie. Sie¢ powinna spetnia¢ wymagania
zawarte w warunkach technicznych Gestora sieci.

1.4. Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1 Informacje ogélne
Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy 1 wytyczne zarzadcy drég, wiascicieli
nieruchomosci oraz Gestora sieci.
Projekt sieci nalezy opracowa¢ na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500, ktérag winien sporzadzi¢ Wykonawca.
Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Program funkcjonalno- uzytkowy zaktada realizacj¢ zadania:

— rozbudowa sieci wodociggowej o srednicy @¢110mm o dtugosci ca. L=420mb.
Uwaga: Podana dtugos¢ jest dtugoscia orientacyjng wynikajaca z rzeczywistych odlegtosci w
terenie pomigdzy punktami stanowigcymi granice zakresu. Ostateczne wartosci w zakresie
srednic, dtugosci sieci ustali Wykonawca w Dokumentacji Projektowej w oparciu o
szczegOlowe obliczenia i w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Dobér technologii rob6t dla poszczegdlnych fragmentéw sieci stanowi element prac
projektowych, i tym samym jest obowiazkiem Wykonawcy.
Sie¢ wodociggowa nalezy lokalizowa¢ na dziatkach wskazanych przez Zamawiajacego. W
przypadku konieczno$ci poprowadzenia sieci po trasie innej niz wskazana, wykonawca
zobowigzany jest na etapie projektowania przy udziale Zamawiajacego do zaproponowania
alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca uzyska stosowne zgody wilascicieli
nieruchomos$ci. Konieczno$¢ zmiany lokalizacji trasy na inng niz proponowana przez
Zamawiajacego, zobowigzuje Wykonawce do sporzadzenia nowych zatacznikéw graficznych
oraz zweryfikowania zakresu inwestycji.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy musza zapewni¢ zachowanie wszystkich
wymaganych parametréw funkcjonalno uzytkowych Robét okreslonych w niniejszym PFU —
w szczegllnosci:
* braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,
* zapewnienia szczelnosci sieci.

1.4.2 Wytyczne projektowe

Zaktadany przebieg sieci wodociggowej przedstawiono w czg$ci graficznej do niniejszego
opracowania (Zalacznik nr 1 do PFU).

Projektowana budowa sieci wodociggowej ma na celu spigecie dwoch istniejagcych odcinkéw
wodociggéw. Wiaczenie do istn. wodociggu ¢110mm na dziatce nr ewid. 462 obr. 6 oraz na
dziatce nr ewid. 139 obreb 3. Potaczenie projektowanej i istniejgcej sieci na dzialce nr ew.
139 wymaga przeniesienia istniejgcego hydrantu i zamontowania go na odsadzce w glab
dziatki nr ew. 139. Sie¢ wodociagowa nalezy zlokalizowa¢ w pasach drogowych drogi
gminnej, powiatowej oraz w dziatce prywatnej. Planowany montaz rurociggdw w technologii



bezwykopowej metoda przewiertow poziomych lub przewiertu HDD oraz wykopami
otwartymi umocnionymi.

Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowa¢ z rur 1 ksztaltek PE oraz ksztaltek z zeliwa
sferoidalnego oraz z tworzywa sztucznego.

Nowo projektowang sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac jako dn100mm.

Dobér technologii robdét dla poszczegdlnych odcinkéw sieci stanowi element prac
projektowych, a tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na trasach projektowanych odcinkéw wodociaggu nalezy zaprojektowac:

* Zasuwy;

* hydranty;

* w przypadku wystagpienia konieczno$ci odpowietrzenia zastosowa¢ odpowietrzenie poprzez
hydranty lub zawory napowietrzajaco odpowietrzajace.

Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 oraz na koncéwkach przewodéw
wodociggowych. Na sieci wodociggowej nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy
80mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci
zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie z obowigzujacymi przepisami lub gdzie wystepuje
utrudnienie ruchu itp. dopuszcza si¢ stosowanie hydrantow podziemnych.

Zasuwy nalezy zaprojektowa¢ w weztach polaczeniowych nowego 1 istniejagcego wodociagu.
Odpowietrzenie sieci za pomocg hydrantow p. poz. lub zawordw napowietrzajaco -
odpowietrzajacych.

Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantéw wykonane z zeliwa z zabezpieczeniem
opaskami betonowymi.

Trasg sieci wodociggowej oznakowac taSma ostrzegawcza z wkladka stalowa.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowaé¢ oraz wykona¢ po najkrétszej mozliwej do wykonania
trasie. Parametry techniczne w zakresie S$rednic wynikaja ze wstepnych zatozen
Zamawiajacego. Parametry dotyczace dtugosci podane sg w przyblizonych wartosciach. Dane
te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowej. Dla
srednic wynikajacych ze wstepnych zalozen Zamawiajacego nalezy wykonaé¢ obliczenia
hydrauliczne.

Projekt budowlany musi by¢ zatwierdzony przez gestora sieci.

W tabeli nr 1 podano podstawowe szacunkowe parametry dotyczace $rednic i dtugosci
planowanych do wybudowania rurociggdéw wraz z wykazem numeréw dziatek.

Tabela nr 1

Lp | Miejscowosé Nr dziatek Szacowana $rednica Szacowana dtugos¢
(sie¢ wodoc.) - proponowana [mm] [m]
lokalizacja
. 462, 143 obr. 6;
1 Gutkow. | 91 139 obr. 3 9110 420
Ceniawy

1.4.3. Wytyczne w zakresie budowy
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczgcie robdt budowlanych byto podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce¢ pozwolenia na budowe, zgloszenia robét.
Wykonawca zapewni zawarcie umoOw ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidlowym dziataniem w zakresie:
- organizacji robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesOw osob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkOw bezpieczenstwa pracy,
- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,



- zabezpieczenia rob6t przed dostepem osob trzecich,
- zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Zamawiajgcego.
Jakiegokolwiek btedy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementdw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub
niejasnosci w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.
II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1 Cechy obiektu

2.1.1. Wymagania technologiczne
Projekt budowlany i wykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe
zwigzane z wyborem metody budowy i doborem materialéw oraz sposobu prowadzenia robdét.
Zastosowane materiaty musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w
szczegblnosci posiada¢ niezbedne atesty higieniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
Preferowang metoda wykonania sieci wodociggowej jest metoda wykopu otwartego
umocnionego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie przewiertow lub
przeciskow.
Przy wyborze technologii nalezy wzig¢ pod uwage:
* wymagania stawiane przez zarzadcOw drog
* istniejgce zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe
* istniejgcy infrastrukture techniczng gltgbokos$¢ utozenia rurociggdéw i kanatow
» warunki gruntowo — wodne
* koniecznos¢ ograniczenia robot ziemnych
* ryzyko wystgpienia uszkodzen budowli znajdujacych si¢ w sasiedztwie wykonywanych
przewodow
* ucigzliwosci w sgsiedztwie wykonywanych robot zarowno dla mieszkancéw jak rOwniez
przedsigbiorcow prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza w rejonie prowadzenia robdt
* utrudnienia komunikacyjne
* czas prowadzenia robot budowlanych.
Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robot nalezy wziac
pod uwage:



* parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych w tym maksymalne dtugosci
jednorazowo wbudowywanych rurociggéw, maksymalne i minimalne §rednice montowanych
przewodow

e stabilno$¢ gruntu, charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg lub kanal ma by¢
wybudowany: czy grunt naje si¢ zageszczac, czy konieczne jest usuwanie urobku,

* poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, jezeli tak, to jak gleboko ponizej lustra wody gruntowe;j

* materiat wbudowywanego rurociggu lub kanatu: wybdr zalezy od sity przecisku,
ewentualnie konieczne moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych

* minimalng migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu lub kanatu:
zalezy od S$rednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas
wbudowywania, sposobu usuwania urobku.

2.1.2 Wymagania budowlane i materialowe
Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, spelnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych lub
Krajowa deklaracje witasciwosci uzytkowych, atesty do stosowania w sieciach
wodociggowych.
Transport oraz przechowywanie materialéw powinno odbywaé si¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materialy
odpowiadaty wymogom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o uzyciu
podstawowych materiatow, a takze o deklaracjach wlasciwosci uzytkowych i certyfikatach
zgodnos$ci. Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do obrotu oraz
atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociagowych.
Materiaty przeznaczone do wbudowania bgdg materialami fabrycznie nowymi, pierwszej
klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci.
W projekcie budowlanym nie mozna wskazywac konkretnych nazw producentow.
Na etapie wykonawstwa wszystkie materiaty przed wbudowaniem musza by¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

2.1.2.1 Materialy 1aczace na sieci wodociggowej
Wezty polaczeniowe na sieci wodociggowej z ksztattek zeliwnych o potaczeniach
kolnierzowych. Do skrecania kotnierzy stosowac Sruby i nakretki ze stali kwasoodporne;.
Wszystkie elementy potaczeniowe (nakretki, Sruby itp.) zaopatrzone zostang w podktadki
umieszczone pomiedzy S$rubg a nakretka. Grubo$¢ podkiadek winna by¢ zgodna
z obowigzujacg norma.
Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki i mocowania uzyte do budowy sieci wodociggowych,
narazone na kontakt z woda lub wilgocig (lecz na state nie przebywajace w $srodowisku
wodnym), nalezy wykonac¢ ze stali kwasoodporne;j.
Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg nalezy podda¢ cynkowaniu,
a wszystkie odstonigte powierzchnie nalezy po zlozeniu i dopasowaniu pomalowaé. Armatura
winna by¢ taczona z przewodem za pomocg zigczy rozigcznych.

2.1.2.2 Rury
Rury oraz wszelkie elementy taczace muszg by¢ wykonane z materiatdw klasy pierwszej,
o regularnym kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow.
Zastosowane materiaty:
* rury i ksztaltki PE100 PN10 przeznaczone do przesytu wody zgodne z PN-EN 12201-
2:2012



» ksztattki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do przesytu wody pitnej;
Faczenie rur 1 ksztaltek PE nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomoca
ksztaltek elektrooporowych.

2.1.2.3. Hydranty

Na rurociggach zamontowa¢ hydranty przeciwpozarowe typu nadziemnego HP80
z zabezpieczeniem w przypadku zlamania. W wuzasadnionych przypadkach to jest
w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy hydranty nadziemnego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami lub gdzie wyst¢puje utrudnienie ruchu itp. dopuszcza si¢
stosowanie hydrantéw podziemnych. Odcigcia hydratéw przy pomocy zasuw zeliwnych
kotnierzowych.

Hydranty powinny posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej CNBOP —J6zefow
oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

2.1.2.6. Zasuwy
Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe na ci$nienie nominalne 1,6 MPa (16bar)
posiadajace obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikat jakosci 950 9001. Wykonane zgodne z normg PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074-
2:2002. Srednice zasuw sieciowych dn80mm <+ dn100mm.
Obudowy do zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zZeliwne z napisem ,,woda”.
Wokoét skrzynek do zasuw nalezy wykonac opaske z betonu B-15. Zasuwy w wykopie nalezy
uktada na podtozu betonowym — blok oporowy.

2.1.2.7. Materialy na podsypke i obsypke
W pasach drogowych w miejscach wykopdw otwartych projektuje si¢ pelng wymiane¢ gruntu
rodzimego na grunt kategorii G1. Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek
drobno lub $rednio ziarnisty spetniajacy kategorie gruntu Gl. Grubos$¢ podsypki 15cm.
Grubos¢ obsypki 30cm ponad wierzch rury. Zasypke¢ rurociggéw o kanatow w pasach
drogowy wykona¢ z gruntu kategorii G1, natomiast poza pasami drogowymi gruntem
rodzimym.

2.1.2.8. Oznakowanie uzbrojenia
Armatur¢ zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Opisy wykonane w spos6b trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgoda witasciciela nieruchomosci
lub na stupkach betonowych. Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona tasmg lokalizacyjng
metalowa z wkiadka ok. 30cm nad rura.

2.1.2.9. Odwodnienie wykopow
W razie zaj$cia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowac system odwadniajacy
dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych.

2.1.2.10. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
- koparki
- koparko — tadowarki;
- sprzet do zageszczania gruntu;
- spawarki, zgrzewarki do rur PE
- samochody skrzyniowe, samowyladowcze
- sprzet do przewiertow i przeciskow
- sprzet do odwodnienia
- szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

10



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wlasciwosci wykonywanych robdt montazowych i robét
pomocniczych oraz wtasciwosci przewozonych materiatow, sprzetow itp. Liczba jednostek i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz z terminem
przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

2.1.2.11. Transport
Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza oraz od sprzetu, ktdorym
sg przewozone. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu
do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materialéw nalezy zachowac
aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.1.2.12. Skladowanie
Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierdwnosci
W pOzZycji poziomej.
Sktadowanie poszczegdlnych materialéw musi odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami ich
producenta.
Kruszywo i zwir nalezy skladowa¢ na utwardzonym, odwodnionym podlozu nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami.
Magazynowanie urobku wzdtuz wykopéw w odktadzie spulchnionym.
Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

2.1.3. Wykonanie roboét

2.1.3.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych 1 kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min.
Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z dn.06.02.2003r. z p6zn. zm.) w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu 1 punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Wykopy pod rurociggi o szerokosci 0,8-1,1 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsiebiernymi.
W pasach drogowym przewiduje si¢ pelna wymiang¢ gruntu na grunt kategorii G1.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy
sktadowac¢ po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢
nalezy wykop otwarty o giebokosci o 15 cm wigkszej niz spdd rury. Na dnie wykopu
wykona¢ warstwe wyrownawczg (podsypki) tj. 15 cm piasku po utozeniu rurociggu nalezy
przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30cm powyzej grzbietu rury.
Pozostalg glebokos¢ wykopu w pasach drogowych zasypa¢ piaskiem a poza pasami
drogowymi zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposéb, ze ostatnig
warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.
Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac zgodnie z przepisami prawa. Za
wywiezienie 1 sktadowanie nadmiaru urobku w cato$ci odpowiada Wykonawca.
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2.1.3.2 Roboty montazowe
2.1.3.2.1 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujacego si¢ na trasie wykopoéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejagcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przy zasypie rurociaggéw nalezy zwroci¢ uwage na doktadne podbicie rury.
Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z zastanymi warstwami
konstrukcyjnymi.

2.1.3.2.2. Ukladanie przewodow oraz ich montaz
Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podtuznym. Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz 1 na zewnatrz starannie oczysci¢. Potaczenia rur
wykonywac poprzez laczenie zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe.
Odbi6r robét montazowych dokonac zgodnie z norma wg PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Przew6d powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem blokami oporowymi,
w miejscach ustalonych w dokumentacji projektowej. Bloki powinny opiera¢ si¢
0 nienaruszony grunt.
Przed wiaczeniem do czynnej sieci nowo budowany wodocigg nalezy podda¢ prébie
szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa oraz przepluka¢ i zdezynfekowaé. Probe ciSnieniowa
wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10715 i PN-81/B-10725.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno byc¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie polega na ich podwieszeniu, ochronie
przed uszkodzeniem mechanicznym w postaci obudowy oraz ochronie przed ich S$cigciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu.
Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie =z zastanymi warstwami
konstrukcyjnymi.
2.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
2.1.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji
danych wyjSciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggnigcie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wilasny koszt wykona wszystkie badania 1 analizy
uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania, zrealizowania 1 ukonczenia robot
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy materialy, urzagdzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne
do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen
1 materiatow, jakie beda wymagane zgodnie z PFU.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy 1 do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ wuzyskane przez Wykonawce uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprze¢t i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat
1 usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno-
technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

2.1.1.1. Projektowanie przez Wykonawce.
Warunkiem rozpoczecia robdt budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia rob6t. Wszelkie
koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

2.1.1.2. Dokumenty Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezb¢dne do wilasciwego
wykonania rob6t na wtasny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.

2.1.1.3. Zgodno$¢ robét z PFU i dokumentami
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub niejasnosci w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu
Z rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi
dokumentami i PFU. Dane okre§lone w zatwierdzonych przez Zamawiajacego dokumentach
1 w PFU beda uwazane za wartosci docelowe.

2.1.1.4. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa
regulujacego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych PFU 1 do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami.

2.1.1.5. Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia oraz uzgodnienia Wykonawca winien uzyska¢ na swdj koszt. Decyzje,
ktore nalezy pozyskac to migdzy innymi:
* pozwolenie na budowe lub zgtoszenie rob6t budowlanych,
* pozwolenie na zajecie pasa drogowego,
* pozwolenie na uzytkowanie
» wszelkie inne decyzje 1 uzgodnienia niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich
pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.
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2.2.2. Materialy
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania, beda zgodne z postanowieniami PFU
1 poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wilasciwe
skladowanie 1 wbudowanie. Materialy przeznaczone do wbudowania beda materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej
zywotnosci, posiadajace odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
2.2.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2.2.4. Wykonanie rob6t wraz z projektem
2.2.4.1. Harmonogram roboét
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nast¢pujace
czynniki i warunki:
- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem etapéw projektowania
i realizacji robét,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i1 pozwolenia na budowe/ zgloszenia robot budowlanych,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja ruchu powinny znajdowac
si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze.
2.2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia
az do zakonczenia i odbioru robo6t, a w szczegdlnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada
Wykonawca.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane 2z uzyskaniem, doprowadzeniem,
przytaczeniem wszelkich czynnikéw 1 mediow na terenie budowy oraz jezeli zajdzie taka
koniecznos$¢ poniesie zwigzane z tym oplaty.
2.2.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci ustawy o odpadach, ustawy
prawo wodne, ustawy o lasach.
2.2.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca opracuje 1 wdrozy Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,
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- warunkéw uzytkowania materialbw 1 dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,
- przechowywania i usuwania odpadéw i1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
1 czystosci,
- organizacji pracy na budowie,
-sposobéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

2.2.4.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana ptynnos¢ ruchu publicznego. Koszty objazdow,
przejazdoéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.2.4.5. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

2.2.4.6. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopéw winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu i dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych. Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i1 decyzje konieczne do prowadzenia robot odwadniajacych,
w tym uzgodnienia z wtascicielami rowOw przydroznych i melioracyjnych — w przypadku
odprowadzania wod do tych rowdw.

2.2.5. Kontrola jakoS$ci robot
Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
przeprowadzi proby szczelno$ci wybudowanej sieci. Z prob szczelnosci sporzadzony zostanie
stosowny protokot.
Wykonawca na wtasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan jakosci
wody w nowo wybudowanym wodociggu.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i bgdg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
2.2.6. Odbior robot

2.2.6.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy lub dziatajacy w jego imieniu Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6.2. Warunki odbioru robét
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbidér koncowy nastapi w terminie
ustalonym w umowie. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie rob6t po
zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczong przez niego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow  pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z rysunkami i
PFU.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja sporzadzi
stosowny protokoét i wyznaczy termin na usunigcie tych usterek.

15



2.2.6.3. Dokumenty odbioru robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
* Oryginat Dziennika budowy;
* Oswiadczenie kierownika budowy:
— o0 zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wykonawczym
oraz warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
* Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
* Protokoty z badan 1 sprawdzen,
* Protokét z badania wydajnosci hydrantéw
* Oceng¢ higienicznosanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
* Deklaracje zgodnosci i atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wbudowanych wyrobow
budowlanych
* Projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.

III. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wystapi do Wéjta Gminy z wnioskiem o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

2. Mapy do celow projektowych

Wykonawca wlasnym staraniem pozyska mapy do celow projektowych w skali 1:500.

3. Zalaczniki graficzne

Jako dodatkowg informacje dotaczono do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego
mapy sytuacyjno — wysokosciowe, nie aktualizowane, z naniesionymi koncepcyjnymi trasy
rurociggéw. Pokazane trasy nie sg trasami ostatecznymi i nie zwalniaja one projektanta
z wizji w terenie w celu ich uscislenia.

4. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami dla dziatek
bedacych jego wlasnoscig oraz wstepne uzgodnienie z wilascicielami dzialek prywatnych
(tam, gdzie juz w chwili obecnej zachodzi konieczno$¢ zlokalizowania infrastruktury) oraz
zarzadcami drog.

W ramach prac projektowych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
uzyska¢ ostateczne zgody wiascicieli dziatek na prowadzenie inwestycji oraz prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy Prawo
Zamoéwien publicznych(Dz. U. 2019 poz. 1843 z pézn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest
zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposoéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia spelniajacy wymagania
okreslone w:

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

- Ustawie z dnia 28 stycznia 2020r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233, 2368 z p6zn.
zm.).

- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 202 poz. 1609 z p6zn. zm.).

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1973,
2127, 2269 z p6zn. zm.).

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Instrukcjach montazu producentdéw rur i uzbrojenia.

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych zalecanych
do stosowania przez MGPIB..

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace -- Cz¢s¢ 2: Armatura zaporowa

- PN-EN 1074-1:2002. Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodg¢ -- Wymagania dotyczace systemOw zewnetrznych i
ich czg¢sci sktadowych

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

- BN-83/8836-2 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwicku.

- PN-B-10725:1997r. — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze”

- PN-70/B-10715 Wodociagi -- Przewody zewngtrzne -- Wymagania i badania

- PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czesci sktadowych

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881
z pézn. zm.).

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.0.276
z pézn. zm.).

- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2019.0.1437 z p6zn. zm.).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880
z pézn. zm.).

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151 z
pozn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
Z pOzZn. zm.).

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 10.09.2019 w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839 z p6zn. zm.).
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- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dn. 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 poz. 1311
z pézn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2020r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody ( Dz. U. 2020 nr 8 poz. 70).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1643 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1642 z pézn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
Z pOzZn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263z p6zn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033
z pézn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. 2009
nr 124 poz. 1030 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z p6zn. zm.).

- Pozostatych obowigzujacych przepisach prawa.

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

a) Mapa d/c projektowych.

Zamawiajacy nie dysponuje mapg d/c projektowych.

b) Dokumentacja geologiczno-inZynierska.

Zamawiajacy nie dysponuje w/w dokumentacja.

¢) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Zamawiajacy nie dysponuje wiedza na temat zalecen konserwatorskich na w/w terenie.

d) Inwentaryzacja zieleni.
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Konieczno$ci wycinki istniejagcej zieleni 1 konieczno$¢ jej inwentaryzacji do ustalenia
na etapie powstawania dokumentacji projektowe;.

e) Prace przy istniejgcym drzewostanie

W miejscu zblizen do drzew i krzewéw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujacymi
warunkami:

* roboty ziemne w poblizu drzew wykonywa¢ recznie z zachowaniem maksymalnej liczny
korzeni,

» w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne muszg
by¢ zabezpieczone srodkiem grzybobdjczym,

* w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
zasypywac w jak najkrétszym czasie,

* w przypadku gdy projektowania sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci mniejszej niz 2,0 m
od istniejgcych drzew, nalezy wykonywa¢ wykop otwarty w odlegtosci 2,0 m od osi drzewa,
a pod systemem korzeniowym przecisng¢ rur¢ ostonowg stalowa o dtugosci L=4,0 m,

* w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu
wykopoéw nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami,
PFU.

* nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktérych prowadzone beda wykopy.

f) Dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.

Na terenie inwestycji nie byly wykonywane badania st¢zen zanieczyszczeh powietrza.

g) Pomiar ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

W rejonie inwestycji nie byly wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych uciazliwosci.

h) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlanych podlegajqcych przebudowie,
rozbudowie, nadbudowie, rozbidrce.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegétowag inwentaryzacje wszystkich
istniejagcych obiektéw, ktére w ramach Umowy sg z robotami zwigzane. Inwentaryzacja
bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowe] zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspdirzedne, stan budowli itd.

Zaleca si¢ aby Oferent dokonat wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania ogdlnej
inwentaryzacji obiektow zwigzanych w jakikolwiek sposob z robotami bedagcymi w zakresie
Umowy przed zlozeniem Oferty.

i) Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

Koszty wynikajace z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania $ciekow,
prowadzenia robdt tymczasowych, towarzyszacych i innych w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego, leza po stronie Wykonawcy robdt. Miejsce sktadowania materiatow
z rozbiorki, ziemi z wykopow — wywOz gruzu, materiatu z rozbidrek, urobku do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
karty przekazania odpadow.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca przywrdci teren do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia.

7. Zalkaczniki graficzne
Zatacznik nr 1 do PFU
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