Pracownia Projektowa Kubik Agata

Kubiec

ul. Zagoérska 215d, 25-362 Kielce

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR

WODOCIAG PE110-160
MIRZEC - GADKA

Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

sanitarna

2023-02-13

Norma STANDARD Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny. 6060 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Kubik Agata Kubiec



Nazwa i kody wg wspdélnego slownika zamowien

* Grupy robodt:

Giowna grupg robdét sg: - Roboty budowlane

- kod CPV 45000000-7

* Klasy robot:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw 1 rurociggdw
- kod CPV 45231200-7

Kategorie robot wystepujgcych:

Kod 45113000-2 Roboty geodezyjne
‘Kod 45111200-0 Roboty ziemne
' Kod 45231300-8 Roboty montazowe



Zakres rzeczowy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Sieci wodociggowe DN 160 mm z PEHD RC PE100 — ok. 1780 m

Sieci wodociggowe DN 110 mm z PEHD RC PE100 —ok. 23 m

Witaczenie do isnt. Sieci — 2 szt ( wraz z kompletem zasuw)

Hydranty nadziemne DN 80 —tacznie 1 kpl.

Odbudowa istniejgcych i projektowanych chodnikéw na dtugosci — 82 mb.

Orientacyjna dtugosc przewiertéw sterowanych — 380 mb.

Orientacyjna dtugosc przewiertow / przeciskow pod drogg w rurze ochronnej-102,0 mb.
Orientacyjna powierzchnia nawierzchni do odtworzenia humusem z trawg (obsiew) wynosi (
w tym réwniez pobocza drogi powiatowej) ok. 1321 mb.



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Sporzadzenie dokumentacji projektowej
1| kalkulacja | Sporzadzenie kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z | kpl
d.1 wiasna uzyskaniem pozwolenia na budowe /zgtoszenia zamiaru
budowy
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne
2| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio [ m3
d.2[ 0203-01 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-ll z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do
1 km
1321%1,5*15*80% m3 2 377,800
RAZEM 2 377,800
3| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2| 0317-0101 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. I-1l z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokoé¢ do 1,5 m, szerokosc 0,8-1,5m
1321*15*1,5*20% m3 594,450
RAZEM 594,450
4] KNR 2-28 | Analogia: Przewierty maszyna do wiercen poziomych m
d.2| 0402-03 | rurami o $r. nominalnej 160 mm w gruntach kat. I-|
380 m 380,000
RAZEM 380,000
5| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0230-01 gruntu na odlegtosé do 10 m w gruncie kat. |-l
1321*1,1*(1,5-0,3) * 80% m3 1394,976
RAZEM 1 394,976
6| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.2| 0320-0201 | gruntach kat. lll-IV; gtebokosé do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5
m
1321*1,1*(1,5-0,3) * 20% m3 348,744
RAZEM 348,744
7| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2| 0236-02 | spoiste kat. lll-IV
1321*1,1*(1,5-0,3) m3 1743,720
RAZEM 1 743,720
8| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-02 |15cm
1321*1,1 m2 1453,100
RAZEM 1453,100
9] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2| 0501-09
1321*0,7*0,2 m3 184,940
RAZEM 184,940
3 Rozbiurka i odbudowa nawierzchni
10| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.3| 0805-01 nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
11| KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2
d.3] 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
12| KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 10ecm mechanicznie | m2
d.3| 0802-06
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
13| KNR 2-31 | Analogia: Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o m2
d.3| 0308-01 grubosci 10 cm
9 m2 9,000

-2.

Norma STANDARD Wersja: 513.300 10 Nr seryjny: 6060 Uzytkownik: Pracownia Projektowa Kubik Agata Kubiec



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,000
14| KNR 2-31 | Analogia: Rozebranie nawierzchni z klinca lub zwiru , m2
d.3/ 0804-01 grubosé nawierzchni do 10cm
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
15| KNR 2-31 | Analogia: Odbudowa nawierzchni z klifica/ zwiru o m2
d.3| 0204-03 | grubosci 10 cm
80 m2 80,000
RAZEM 80,000
4 Sie¢ wodociggowa
16| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rurociggi z rur cisnieniowych typu PE | m
d.4| 0107-01 o $r. nominalnej 160 mm
analogia
1400 m 1400,000
RAZEM 1 400,000
17] KNR 2-18 | Rury ochronne - przewiertowe PE dn 225 m
d.4| 0412-01
85 m 85,000
RAZEM 85,000
18| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z m
d.4| 0208-03 polietylenu niskocisnieniowego (PE) fgczone metoda
zgrzewania o $r. zewn. 110 mm
23 m 23,000
RAZEM 23,000
19| KNR-W 2-18 | Analogia: Rury ochronne - przewiert PE dn 160 m
d.4| 0309-01
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
20| KNR-W 2-19 | kaczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 160 mm pot.
d.4| 0302-08 | metoda zgrzewania czolowego
analogia
165 pol. 165,000
RAZEM 165,000
21| KNR-W 2-19| Analogia: Potaczenia rur z polietylenu o sr. 90 mm za szt.
d.4| 0303-08 | pomocy ksztalek elektrooporowych- Redukcja 160/90
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNR 4 | Trojniki kotnierzowy PN 6 i 16 atm o $r. 150 mm oraz dn kpl.
d4| 1114-05 |80
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR-W 2-19 | Zabezpieczenie kabla w ziemi zabe
d4| 0218-01 zp.
2 zabe 2,000
zp.
RAZEM 2,000
24 KNR-W 2-18 | Analogia- tréjnik redukcyjny 160/110 kpl.
d.4| 0214-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utoZzonego w ziemi tasmg m
d4| 0219-01 z tworzywa sztucznego
analogia
1176 m 1 176,000
RAZEM 1 176,000
26| KNR 2-19 | Analogia: Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.4} 0219-01 ziemi - Przewod loklizacyjny
1750 m 1 750,000
RAZEM 1 750,000
27 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm wezel wrazz | kpl.
d.4| 1119-03 | tréjnikiem i zasuwg oraz odcinkami prostymi i kotnierzem
pelnym
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne koinierzowe z obudowg o | kpl.
d.4| 0205-04 | ér. 150 mm z nasuwka
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
29| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowg o | kpl.
d.4| 0205-02 | sr. 80 mm z nasuwka
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl.
d.4| 0205-03 | sr. 100 mm bez nasuwki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Pozostate
31| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy na stupku betonowym kpl.
d.5| 0134-03
analogia
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
32| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy na murze kpl.
d.5| 0134-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR 2-19 | Analogia: Czyszczenie rurociggu m
d.5| 0211-01
1803 m 1 803,000
RAZEM 1 803,000
34| KNR 2-18 | Préba szczelnosci i Dezynfekcja rurociggow sieci m
d.5| 0803-01 | wodociggowych o $r. nom. do 110-160 mm
analogia
1803 m 1 803,000
RAZEM 1 803,000
6 Roboty towarzyszgce
35| kalkulacja | Koszt wigczenia wodociggu do czynnej sieci kpl
d.6| wilasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
36| kalkulacja | Koszt zajecia pasa drogowego + projekt organizacji ruchu | kpl
d.6| wiasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
37| kalkulacja | Obsluga geodezyjna- tyczenie+ inwentaryzacja kpl
d.6| wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38| kalkulacja | opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl
d.6| wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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