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Warunki techniczne dla opracowania projektu budowlanego
przesylowej sieci wodociggowej w ul. Jasminowej w miejscowos$ci Mirzec
Nr 54/23

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji spotka z o. o. w Starachowicach wydaje

warunki techniczne dla budowy przesytowej sieci wodociggowej w ul. Jasminowej

w miejscowosci Mirzec, obreb 0008, gm. Mirzec:

dostawe wody dla projektowanej przesytowej sieci wodociggowej zapewnia si¢
z wodociagu z rur PCV ¢ 160 mm przebiegajacym w rejonie skrzyzowania pasa
drogowego ul. Jasminowej z droga wojewddzka DW 744;

sie¢ wodociagowa zaprojektowa¢ w pasie drogowym ul. Jasminowej (w poboczu)
z rur wodociagowych z polietylenu klasy PE - RC SDR 17 DN 160mm zachowujac
przepisowe zagtebienia rurociagu, odlegtosci i wynikajgce z przepisow zabezpieczenia;
na potaczeniach projektowanej sieci wodociggowej z istniejagcymi wodociggami
zaprojektowa¢ wezly potaczeniowe z zastosowaniem trzech zasuw odcinajacych.

wezly potaczeniowe zaprojektowac za pomoca ksztattek z zeliwa sferoidalnego PN10;
zasuwy zaprojektowac z zeliwa sferoidalnego PN10 (kadtub, pokrywa, kiin) z klinem
nawulkanizowanym wewnatrz i na zewngtrz guma EPDM lub NBR; z trzpieniem
wykonanym ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem oraz tulejg uszczelek z mosigdzu
wielokrotnie uszczelniong uszczelkami typu o-ring;

na rurociagu w najwyzszych punktach sieci zaprojektowac¢ armature odpowietrzajgco -
napowietrzajacag;

nad przewodami z rur PE zaprojektowa¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego,
z zatopiong wktadka metalowa; nie dotyczy metody bezwykopowej;

dokonaé¢ oznakowania uzbrojenia sieci poprzez umieszczenie na statych obiektach

tabliczek z domiarami;
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na przeprowadzenie sieci wodociggowej przez tereny dziatek nie bedgcych wtasnoscia
Inwestora oraz ich péZniejszg eksploatacje, nalezy uzyska¢ pisemne zgody wtasciciel;
budowa sieci wodociggowej wymaga sporzgdzenia projektu budowlanego na kopii mapy
do celéw projektowych w skali 1:500;

projekt sieci wodociggowej przedtozy¢ do uzgodnienia w Starostwie Powiatowym
w Starachowicach przy ul. Borkowskiego 4 zgodnie Ustawg Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne;

projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w PWiK spétka z 0. o. ul. Iglasta 5 w Starachowicach;
warunki techniczne tracg waznos$¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania;

niniejsze warunki techniczne sg aktualne tylko w odniesieniu do istniejgcego stanu

prawnego i faktycznego w dacie ich wydania.

W zwigzku z przebiegiem projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym dopuszczamy

lokalizacje chodnikéw i ciagow pieszo - rowerowych po trasie wodociggu.
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