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28-200 Staszéw ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH
REJON DROG WOJEWODZKICH W STASZOWIE

e Obciecie lub frezowanie krawedzi istniejgcej nawierzchni wskazane jest przy rozpoczeciu
wykonania wykopu.

e Warstwy nawierzchni powinny by¢é nalezycie zageszczone zageszczarkami
mechanicznymi.

e Nawierzchnia powinna by¢ utozona w poziomie z dotychczasowa nawierzchnig przy
zachowaniu wymaganych spadkéw spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ emulsjg
asfaltowg

e Wymagane jest rowniez odtworzenie rowow przydroznych i zjazdow jesli ulegty
uszkodzeniu podczas prowadzenia prac.

e Prace nalezy wykonywaé w korzystnych warunkach atmosferycznych .

* Nie dopuszcza sie pozostawienia niezabezpieczonych i nieoznakowanych przekopow oraz
dopuszczenie po nich ruchu pojazdow lub pieszych , gdy nie jest na nich odtworzona
nawierzchnia.

4. Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza by¢ uprzatniete.

5. Przed zajeciem pasa drogowego naleizy opracowac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji
ruchu.

6. Po wifasciwym odtworzeniu konstrukcji i nawierzchni drogi nalezy zgtosi¢ pas drogowy do
odbioru do witasciwego Obwodu Drogowego (wskazanego w decyzji na zajecie pasa drogowego)
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Agnieszka Maruszak
Sprawe prowadzi: tel. (015) 864 41 13 wew. 32
_e-mail: a.maruszak @szdw.kielce.com.pl
- 1. Adresat
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L 2. Ad acta
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SWIETOKRZYSKI

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KIELCACH ok R
REJON DROG WOJEWODZKICH W STASZOWIE 28-200 Staszéw

Piotr RADOMSKI
Kierownik Rejonu Drég Wojewddzkich

Staszow, dnia 14.02.2023r.
Nasz znak: $ZDW.RDW2.4201.08.2023.AM

Dotyczy: Drogi wojewddzkiej nr 744- Powiat: starachowicki - Gmina: Mirzec

Odpowiedz: Na pismo znak zarejestrowane pod nr 115 w dn. 24.01.2023r. (data wptywu)

Pracowania Projektowa Kubik
Agata Kubiec

ul. Zagorska 215D

25-362 Kielce

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2023r (data wptywu) dotyczgce wydania warunkow
odtworzenia nawierzchni pasa drogowego drég wojewodzkich dla umieszczenia projektowane;j sieci
wodociggowej (zatacznik nr 1) pod drogg DW 744 w m. Mirzec ,Rejon Drég Wojewddzkich
w Staszowie informuje, ze umieszczenie urzgdzenia obcego niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi
moze nastgpi¢ po spetnieniu przez inwestora nastepujgcych warunkow:

1. Uzgodnienie lokalizacji urzadzeri obcych - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej (SZDW Kielce )
Dla przedstawionego przebiegu umieszczenia urzadzenia ma zostaé ono umieszczone w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej na gtebokosci min 1,6 m metodg przecisku sterowanego.
2. Uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego (RDW Staszow) w celu prowadzenia robdét
w obrebie pasa drogowego.
3. Wprzypadku koniecznosci wykonania wykopu nalezy:

e Odtworzy¢ konstrukcje drogi po wykopach zgodnie 2z wytycznymi zarzadcy drogi
(warunki techniczne odtworzenia nawierzchni sg zawarte w decyzji zezwalajacej na
prowadzenie robét w pasie drogowym)

e Wszelkie prace nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢ do przedwczesnego zniszczenia
nawierzchni drogi ,obnizenia klasy drogi, zanizenia kategorii , ograniczenia jej funkcji,
niewtasciwego jej uzytkowania oraz pogorszenia warunkow bezpieczenstwa ruchu .

e Bezwzglednie nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsgczajgcej lub mrozochronne;j
zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubosé tej warstwy musi by¢ taka sama jak

warstwy istniejace;.

e Do wykonania warstwy podbudowy , w warstwie dolnej, dopuszcza sie wykorzystanie
materiatu z podbudowy pierwotnej, jezeli byt sktadowany oddzielnie i nie zostat
zanieczyszczony gruntem oraz innymi materiatami obcymi.

e Zaleca sie wykonanie na krawedzi wciecia do potowy grubosci warstw bitumicznych,
szerokosci okoto 10cm i zaktadkowe potgczenie nawierzchni przy jej odbudowie.

e Krawedz przylegtej nawierzchni musi by¢ réwno obcieta tak, aby powstata po przycieciu
figura miata ksztatt przyblizony do prostokata lub kwadratu

e Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwy scieralnej ) jezdni musi nastgpic
w przypadku koniecznosci ciggtego podtuznego lub poprzecznego wykopu w jezdni.
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