Zatgcznik nr 4

TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW
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I M Nas Warstwa niejednorodna zbudowana z gleby, gatezi, piasku, gliny i kamieni. I
9 YP Nie zaleca sie posadowienia w obrebie tej warstwy geotechniczne;j.
I Or Namut Warstwa zbudowana z gruntéw organicznych o konsystencji plastyczne;j. I
orsaclSi | Glina pylasta prochniczna Nie zaleca sie posadowienia w obrebie tej warstwy geotechnicznej.

IIIa FSa Piasek drobny In 30,0 - - 28,0% | 1,85* | 29,4 - 31,5 | 42,4
II

IIIb MSa Piasek $redni szg 50,0 - - 22,0% | 2,00* | 33,0 - 79,9 | 94,7

Iva sisaCl Glina piaszczysta pl/mpl - 0,50 | 0,50 | 24,0 | 2,00 | 12,7 | 21,7 | 14,7 | 19,3

IVb sisaCl Glina piaszczysta pl - 0,35 | 0,65 17,0 | 2,10 15,5 | 26,3 19,9 | 26,2
III

IVc sisaCl Glina piaszczysta tpl/pl - 025 | 0,75 | 170 | 2,10 | 17,3 | 29,7 | 249 | 32,8

Ivd sisaCl Glina piaszczysta tpl - 0,10 | 0,90 | 120 | 2,20 | 20,1 | 35,5 | 36,5 | 48,1
\") KWg Zwietrzelina gliniasta pzw - 0,00 1,00 16,0 | 2,15 | 22,0 | 40,0 | 50,0 | 65,8 v
VI Wytrzymatos$¢ na Sciskanie jednoosiowe: R < 5 MPa# VI

4

In — luzny [Ip = 15 — 35%], szg — $rednio zageszczony [Ip = 35 — 65%];
pzw — potzwarta [Ic = 1,00], tpl — twardoplastyczna [Ic = 1,00 — 0,75], pl — plastyczna [Ic = 0,75 — 0,50],
mpl — miekkoplastyczna [Ic = 0,50 — 0,25];
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* — warto$¢ parametru dla gruntu nawodnionego;
do obliczenia wartosci parametréow geotechnicznych nalezy przyjmowac: ym = 1 + 0,10;
do obliczen nalezy przyjgc¢ warto$¢ bardziej niekorzystng;
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# — dane literaturowe.

STRONA1z1



