F.UH RYSZARD MADEJ UL.SPACEROWA14, 33-140 BRZOZOWKA

KOSZTORYS OFERTOWY -

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Warzywnej w Dabrowie Tarnowskiej
ADRES INWESTYCJI : Dabrowa T
INWESTOR : Gmina Dabrowa Tarnowska
ADRES INWESTORA : Rynek 34
WYKONAWCA ROBOT © .
BRANZA : drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE : Ryszard Madej
(drogowa )

DATA OPRACOWANIA : maj 2023
Stawka roboczogodziny :
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoeviieeiiiiiniieeeieeeeen % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % 2(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.Nazwa obiektu lub robdt budowlanych z podaniem lokalizacji :
Remont ul.Warzywnej w Dabrowie Tarnowskiej
w km 0+000 do -+176
2.Nazwa inwestora :
Gmina Dabrowa Tarnowska

Rynek 34
33-200 Dabrowa Tarnowska

3. Charakterystyka rob6t budowlanych zawierajaca krotki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, ktore okreslaja wiel-
kos¢ obiektu lub robét budowlanych.

Remontowana ul.Warzywana zlokalizowana jest na dz.nr 720/2,1171/4,1171/19
Poczatek drogi jest na witaczeniu sie do czesci ulicy Warzywnej o nawierzchni bitumicznej a przedmiotowy odcinek jest odga-
tezieniem drogi gtéwnej
Dtugos¢ odcinka 176 m , projektowana szer jezdni :
4,5m wkm 0+000 do 1+187 plus dwa siegacze w km 0+073 i0+137
Powierzchnia warstwy $cieranej 982 m2, , podbudowy z kruszyw lamanych 1045,7 m2 ,
4. Charakterystyka robo6t budowlanych :

Roboty rozbiorkowe

-- roboty pomiarowe
-- rozbiorka nawierzchni pod przykanalik

Roboty ziemne
wykonanie koryta pod regulacje krawedzijezdni oraz

Podbudowa

-- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa 30/63 na reggulacji krawedzi jezdni i siegaczu
-- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31 mmm gr 15cm

Nawierzchnia

- wykonanie nawierzchni z z mieszanki min-bitumicznej AC W gr 6 cM
- zamiatowanie nawierzchn

Utwardzenie poboczy

--- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa

ZAtOZENIA WYSCIOWE DO KOSZTORYSU

Kosztorys inwestorski zostatl opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia Ssrodkéw metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwetorskiego
( Dz.U. Nr130,poz 1389 ) Ustawa -Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz.U.Nr 19 poz 117)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r ( Dz.U.Nr 202 Poz 2072) w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowe;.

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji szczegoétowej . Ceny jednostkowe sa bardzo zblizone do cen uzyskiwanych na
przetargach publicznych w 2023 r na roboty drogowe w gminie Lisia Géra, oraz gminie Greboszow i Dabrowa Tarnowska
Ceny materiatow oraz sprzetu na poziomie cen przetargowych na terenie matopolski

-- Katalogi Naktadéw Rzeczowych
-- Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych
-- Informacje o cenach materiatdw z kosztami zakupu i cenami najmu sprzetu w oparciu o oferty , ceny przetargowe
-- stawke roboczo godziny kosztorysowej przyjeto w oparciu o uzyskiwane ceny pzretargowe na terenie matopolski oraz w
planowang stawke wynagrodzeniaw 2023 r
przez Ministerstwo pracy i ptacy .
Kosztory$ sporzadzono w oparciu o nastepujace zatozenia ;
-- stawka roboczogogziny R -- 32,00 Z¢

-- koszty posrednie Kp -- 50%(Ri S)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

-~ zysk kalkulacyjny Z - 15%(R,S.Kp)

Projektant zastrzega ze wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw wiasnych materiatéw( wyrobow) wyposazenia w
sprzet nie majg na celu naruszenia art 29 ust3. z dnia 29,01.2004 r Prawo Zamédwien publicznych a majg jedynie za z adanie spre-
cyzowanie oczekiwan jakos¢iowych itechnologicznych. Nalezy rozumie¢ to jako okreslenie wymagajacych minimalnych parame-
tréow uzytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standartéw jakosciowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow ( wyrobdw)
wyposazenia rownowaznego. Ciezar udowodnienia ze materiat ( wyréb) jest rbwnowazne w stosunku do wymogo okreslonego
przez projektanta spoczywa na wykonawcy
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K.OFERTOWY WARZYWNA DT 23 05.06.2023

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
ul Warzywana w Dabrowie Tarnowskiej
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych z odtworzeniem dz drogi km
d.1|/0111-01
analogia
0.176 km 0.176
RAZEM 0.176
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2{0205-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
(85%1.2*0.25)+(13.5*5*0.25)+ ( 2*15*1.5*1.0)+( 29*2.7*0.2)+( 12*4.5) m3 157.035
RAZEM 157.035
3|45233140-2 |Podbudowa
3|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 30/63 mm o grubosci po za- |m2
d.3/0113-02 geszczeniu 20 cm na poszerzeniach
Krotnos¢ = 1.5
(85%1.2) +(5*13)+( 28*2.7)+6+12*4.5+( 12*4.5) m?2 356.600
RAZEM 356.600
4|KNNR 6 Warstwa goérna warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/ 63 mm o gru- |m2
d.3/0113-05 bosci po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 1.5
(176*4.7)+(32*2.7)+(28.2*2.7)+50+6 m?2 1045.740
RAZEM 1045.740
4/45233220-7 | Nawierzchnia -
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S KR |m2
d.4/0309-03 1-2 o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa Scieralna)
(176%4.50)+(32*2.5)+(28*2.5)+40 m?2 982.000
RAZEM 982.000
5 Pobocza
6/|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa ftamanego 0/63 mm - warstwa gérnao |m?2
d.5/0204-01 gr. po uwatowaniu 10 cm
analogia Krotnos¢ = 2
[(176-57.9)2]*0.5 m?2 118.100
RAZEM 118.100
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S KR |m2
d.5/0309-03 1-2 o grubosci po zageszczeniu 6 cm (warstwa Scieralna)
57.9*0.5 m?2 28.950
RAZEM 28.950
6 Zjazdy indywidualne
8|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm o grubosci po za- |m2
d.6(0113-02 geszczeniu 20 cm
13.5+6+15.39+12.5+12.5+3.24+23.5+12.15+5.5+18.36+10.5+12.6 m?2 145.740
RAZEM 145.740
7 Odwodnienie
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.7|0408-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.7|1411-01
5*0.2*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
11|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm bez osadnika i bez syfo- |szt.
d.7|0524-03 nu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Roboty wykonczeniowe
12|KNNR 6 Naprawy urzadzen z betonu przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.3 m3
d.8/1305-04 m3
6*0.09 m3 0.540
RAZEM 0.540
13|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.8/0505-04
(176*3.5)-150 m?2 466.000
RAZEM 466.000
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K.OFERTOWY WARZYWNA DT 23 05.06 .2023KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
ul Warzywana w Dabrowie Tarnowskiej
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych z odtworzeniem |km 0.176
d.1|analogia dz drogi
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 0205-03 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-|m3 (85%1.2*
d.2 mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transpor- 0.25)+(13.5*
tem urobku samochodami samowytadowczymi na od- 5*0.25)+ ( 2*
legtos¢ do 1 km 15*1.5%1.0)+
(29*2.7*0.2)
+(12*4.5) =
157.035
Razem dziat: Roboty ziemne
3/45233140-2 Podbudowa
3|KNNR 6 0113-02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 30/ |m2 (85*1.2) +
d.3 63 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm na po- (5*13)+( 28*
szerzeniach 2.7)+6+12*
Krotnos¢ = 1.5 4.5+( 12
4.5) =
356.600
4/KNNR 6 0113-05 [Warstwa gorna warstwa podbudowy z kruszyw ta- |m?2 (176*4.7)+
d.3 manych 0/ 63 mm o grubosci po zageszczeniu 10 (32*2.7)+
cm (28.2*2.7)+
Krotnos¢ = 1.5 50+6 =
1045.740
Razem dziat: Podbudowa
4/45233220-7 Nawierzchnia -
5|KNNR 6 0309-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 (176*4.50)+
d.4 asfaltowych AC 11 S KR 1-2 o grubosci po za- (32*2.5)+
geszczeniu 6 cm (warstwa Scieralna) (28*2.5)+40
=982.000
Razem dziat: Nawierzchnia -
5 Pobocza
6/KNNR 6 0204-01 |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa famanego 0/ |m?2 [(176-57.9)*
d.5|analogia 63 mm - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 10 cm 2]*0.5 =
Krotnos¢ = 2 118.100
7|KNNR 6 0309-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 57.9*0.5 =
d.5 asfaltowych AC 11 S KR 1-2 o grubosci po za- 28.950
geszczeniu 6 cm (warstwa $cieralna)
Razem dziat: Pobocza
6 Zjazdy indywidualne
8|KNNR 6 0113-02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 |m?2 13.5+6+
d.6 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm 15.39+12.5+
12.5+3.24+
23.5+12.15+
5.5+18.36+
10.5+12.6 =
145.740
Razem dziat: Zjazdy indywidualne
7 Odwodnienie
9|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 |m 6
d.7|0408-02 mm
10|KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 5*0.2*0.5 =
d.7 grub. 10 cm 0.500
11|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm szt 2
d.7]0524-03 bez osadnika i bez syfonu
Razem dziat: Odwodnienie
8 Roboty wykonczeniowe
12|KNNR 6 1305-04 |Naprawy urzadzen z betonu przy objetosci betonuw |m3 6*0.09 =
d.8 jednym miejscu do 0.3 m3 0.540
13|KNR 2-01 0505-04 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- |m?2 (176*3.5)-
d.8 mego kat. |-l 150 =
466.000

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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K.OFERTOWY WARZYWNA DT 23 05.06 .202BELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp 4 RAZEM

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowa

Nawierzchnia -

Pobocza

Zjazdy indywidualne

Odwodnienie

XN [WIN|[—~

Roboty wykoniczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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