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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji gazowej, technologii kotlowni ¢.0. gazowej, i
komina zewnetrznego dla budowy kotlowni w budynku UG w Gorzycach

1. Dane ogélne
1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- podktady budowlane

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja w terenie oraz inwentaryzacja stanu istniejacego
- obowiazujace normy i przepisy

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny technologii kotlowni c.o, instalacji
gazowej i komina zewnetrznego dla budowy kottowni w budynku UG w Gorzycach.

2.Cze$¢ szczegolowa
2.1.0pis rozwiazan projektowych

Projektuje si¢ nowa kottowni¢ gazowa na gaz ziemny w budynku UG w Gorzycach.
Obecnie budynek ogrzewany jest z kottowni weglowej, zlokalizowanej w piwnicy
budynku. Istniejgca kottownia weglowa zostanie zlikwidowana.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dobrano 1kociot gazowy wiszacy kondensacyjny
0 mocy 90 kW z zamknieta komora spalania z uktadem regulacyjno — sterujacym.
Projektuje si¢ adaptacje pomieszczenia na parterze budynku na kotlowni¢ gazowa.
Przewiduje si¢ budowe komina zewngtrznego (przewod spalinowy i wentylacyjny).

2.2.Kotlownia gazowa

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. i podgrzewu c.w.u. wynosza 88kW, parametry
wody instalacyjnej 80/60 ° C, opory instalacji c.0 60kPa.

Projektowana kottownia gazowa zlokalizowana bgdzie na parterze budynku, w
wydzielonym pomieszczeniu, spetniajgce wymagane parametry: wys.2,8m i V=13m3.

UKL AD TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

Moc kottowni gazowej Q=88kW , przy parametrach pracy 80/60C.

Na potrzeby grzewcze c.o. i podgrzewu c.w.u. pracowac bedzie 1 kociot gazowy
wiszacy, kondensacyjny z zamknigtg komora spalania z uktadem regulujaco-
sterujacym.



Kociol wyposazy¢é zawor bezpieczenstwa DN25 , p=3bar oraz naczynie przeponowe o
pojemnosci V=140dm3.

Przygotowanie cieptej wody nastgpi w istniejagcym pojemnosciowym podgrzewaczu.
0 poj. 80dm3 — zasilanym z kotla gazowego. Podgrzewacz wyposazy¢ w zawor
bezpieczenstwa DN15 i naczynie przeponowe V=80dm3.

Dla wymuszenia obiegu c.o. dobrano pompe kottowna elektroniczng , obiegi
grzewcze zostaty rozdzielone sprzegtem hydraulicznym pelnigcego role zwrotnicy
oraz magnetoodmulnika.

Instalacje €.0. wykona¢ z rur miedzianych faczonych przez lutowanie, rury izolowaé
termicznie welna mineralng na ptaszczu ALU, zgodnie z WT.

Przewody mocowac¢ za pomocg typowych obejm 1 podpor do Scian.

Grubosci izolacji wynoszg odpowiednio :

- §rednica zewn. do 22mm — 20mm

- Srednica zewn. od 22 do 35mm — 30mm

- §rednica zewn. od 35 do 100mm — réwna $Srednicy wewngetrznej rury

- §rednica zewn. ponad 100mm — 100mm

Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe gwintowane odpowiadajgce
parametrom:

pnom = 0,6 MPa, t max = 100 °C.

Wentylacja pomieszczenia kotlowni.

Odprowadzenie spalin z kotta bedzie realizowane przez przewod powietrzno-
spalinowy DN110/160, z blachy kwasoodpornej . Przewod SPS wyprowadzi¢ za
$ciang zewngtrzng , przewod spalinowy DN110 (w izolacji) prowadzi¢ po elewacji nad
dach budynku.

Nawiew powietrza za pomocg kanatu typu ,,Z” DN160, wywiew kanatem
wywiewnym DN160 z blachy nierdzewnej (z izolacja ) wyprowadzonym przez $ciang
zewnetrzng , prowadzi¢ po elewacji nad dach budynku.

2.3 Instalacja wod-kan

Do projektowanej kottowni gazowej nalezy doprowadzi¢ wodg oraz wykonaé
odprowadzenie $ciekow.

3.Instalacja gazowa
3.1. Zrédlo gazu, gléwny kurek gazowy

Zrédlem dostawy gazu bedzie istniejace przytacze sredniego cisnienia na gaz ziemny
wysokometanowy E wg PN — C —04750:2011.

Glowny kurek gazu — zabudowany bedzie w nasciennej j szafce gazowej.
Gazomierz — projektuje si¢ zabudowe gazomierza miechowego - zgodnie z
warunkami technicznymi PSG Zabrze.

Reduktor — przyjmuje si¢ zabudowe reduktora R-10 w nasciennej szafce gazowej.




Gazomierz zabudowany bg¢dzie w nasciennej szafce gazowej — lokalizacja wg. czesci
rysunkowe;j.

3.2. Nascienna szafka gazowa

Dla pomiaru gazu przyjeto gazomierz G- 6,0 zlokalizowany w nasciennej szafce
gazowej. W szafce zabudowany bedzie rowniez gldéwny kurek gazowy DN — 20 oraz
reduktor ci$nienia R-10.

3.3. Szafka z zaworem samozamykajacym- za szafkg gazowg z punktem red-pom
zaprojektowano szafke z zaworem samozamykajgcym DN40.

Zawor bedzie wspotpracowat z centralg alarmowa ASiBG, bedzie odcinat doptyw
gazu do kotta gazowe w razie wystapienia nieszczelnosci gazu w kotlowni.

3.4. Instalacja gazowa

Projektuje si¢ instalacje gazowa dla zasilenia kotta gazowego o mocy 90kW.
Zaprojektowano kociot gazowy wiszacy kondensacyjny z zamknigta Komora spalania,
ktory zostanie zabudowany na parterze budynku, w wydzielonym pomieszczeniu.

3.5.Instalacja gazowa

Odcinek instalacji gazowej prowadzony po elewacji budynku oraz w budynku
wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, lub ze szwem przewodowych, taczonych
przez spawanie.

Instalacje gazowa w wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN — 80/H —
74219 taczonych przez spawanie.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych,

a przestrzen wypetni¢ silikonem. Przej$cia instalacji gazowej przez przegrody
oddzielenia pozarowego (kottownia) nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci tych
przegrod.

Przed odbiornikami gazu zabudowac zawory kulowe do gazu gwintowane.

Rury stalowe musza posiada¢ niezbedny certyfikat, oraz powinne by¢ oznakowane
zgodnie z normg.

Instalacje gazowa wewnatrz budynku wykonaé wg trasy podanej w cze¢sci rysunkowe;.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,

a przestrzen wypetni¢ silikonem. Zastosowane materiaty musza posiada¢ niezbedne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

Przed kottem gazowym zabudowa¢ zawor odcinajacy do instalacji gazowej, oraz filtr
siatkowy. Zapewni¢ swobodny dostep do zawordow odcinajacych.




Prowadzenie przewodow

- pod stropem 1 po $cianie w odlegtosci 2 cm od wierzchu tynku z zastosowaniem
typowych uchwytow instalacyjnych do instalacji gazowych,

- przewody gazowe poziome nalezy prowadzi¢ min. 10 cm powyzej innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku,

- przewody gazowe krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone o min. 2 cm.

Minimalne odleglo$ci przewodow gazowych wynosza:

- od poziomych rur wod. — kan -15cm
- od poziomych rur c.o. -15cm
- od pionowych rur wod. — kan. i teletech. -10 cm
- od pionowych urzadzen elektrycznych - 60 cm

Przewody instalacji gazowej nalezy mocowaé do $cian za pomoca odpowiednich
uchwytow w nastepujacych odlegtosciach:

- na poziomach dla rur do DN 40 -col5m
- na poziomach dla rur powyzej DN 40 -co3,0m
- na pionach dla rur DN 40 -c025m
- na pionach dla rur powyzej DN 40 -c04,0m

Proba szczelnosci

Po wykonaniu robdt montazowych instalacje gazowa nalezy poddac probie

szczelnosci na cisnienie probne 100 kPa, czas trwania proby — 30 min.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci rurociagi stalowe oczysci¢ z rdzy i
zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie farba podktadowsa i nawierzchniows. Rur
miedzianych nie zabezpiecza si¢ antykorozyjnie.

Wentylacja pomieszczenia kotlowni.

Odprowadzenie spalin z kotta bgdzie realizowane przez przewod powietrzno-
spalinowy DN110/160, z blachy kwasoodpornej . Przewod SPS wyprowadzi¢ za
$ciang zewngtrzng , przewod spalinowy DN110 (w izolacji) prowadzi¢ po elewacji nad
dach budynku. Przewod spalinowy zakonczy¢ ustnikiem.

Nawiew powietrza za pomocg kanatu typu ,,Z” DN160, wywiew kanalem
wywiewnym DN160 z blachy nierdzewnej (z izolacja ) wyprowadzonym przez $ciang
zewnetrzng , prowadzi¢ po elewacji nad dach budynku. Przewod wentylacyjny
zakonczy¢ ,,parasolem”.

4. Instalacja alarmowa ASBIG
Dla kottowni gazowej zaprojektowano aktywny system bezpieczenstwa gazu z

zaworem samozamykajagcym DN40. Projektuje si¢ zabudowa w kottowni 2-ch
detektorow gazowych DS na gaz ziemny.



Detektory zabudowa¢ w okolicy kotta gazowego pod stropem.

Czujniki podtaczy¢ do centralki alarmowej zlokalizowanej poza kottownig — na
korytarzu. Centralkg alarmowg zabudowa¢ w szafce nasciennej zamykanej na klucz.
Modut alarmowy podtgczony begdzie z zaworem samozamykajacym oraz z
sygnalizacjg optyczno-akustyczny SOA. Sygnalizator SOA zabudowany bedzie na
zewnatrz budynku przed wejsciem do budynku. Zawor samozamykajacy zabudowacé w
oddzielnej szafce nasciennej 0 wym.40x40x30cm na zewnatrz budynku obok szafki z
punktem red-pom.Dziatanie alarmowe (sygnalizacyjne) musi zadziata¢ po
przekroczeniu poziomu 10% dolnego poziomu stezenia wybuchowosci gazu.

W przypadku zaistnienia pozaru w obiekcie, nalezy odciaé doptyw gazu kurkiem
gtownym. W tym wypadku urzadzenia gazowe pozbawione bedg doptywu gazu, a
system ASBIG nie bedzie pracowal ze wzgledu na doptyw gazu.

5. Wytyczne p.pozarowe dla kotlowni gazowej

Pomieszczenie kotlowni gazowej musi spetnia¢ nastgpujace wymogi:

- §ciany zewnetrzne kottowni o odpornosci EI-60 (cegta 55¢m i 70cm),

- §ciany wewnetrzne o odpornosci EI-60 — wykona¢ obudowe istn. §ciany wykonanej z
ptyt GK, ptytami ogniochronnymi do EI-60,

- strop kottowni o odpornosci REI-60 ( strop zelbetowy gr.16¢cm)

- drzwi do kottowni o odpornosci EI-30, otwierane na zewnatrz pomieszczenia o
wym.90x200cm, z zamkiem antypanicznym i samozamykaczem;

- glowny wylacznik pradu poza kottownia;

- okno w kottowni otwieralne;

- zabrania si¢ sktadowania innych materiatdéw niezwiagzanych z praca kottowni
gazowej;

- wszystkie przejscia instalacji wod-kan i c.0.,elektryczne przez $ciany i strop wykonac
o odpornosci ogniowej EI-60;

- osprzet oswietlenia 1 oprawy kottowni muszg by¢ wykonane w stopniu odpornosci
IP -65 - wg projektu instalacji elektrycznej;

- uzytkownik kottowni zobowigzany jest do wyposazenia kottowni w podrgczny sprzet
p.poz., tj. koc gasniczy oraz gasnicg proszkowa z proszkiem ABC; zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z dn. 21.4.2006 — w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw (Dz.U. nr 80 poz. 563).

6. Wytyczne dla zmian czesci budowlanej

W adaptowanym pomieszczeniu na kotlowni¢ gazowg oraz pomieszczeniu wezla c.o.
wykonac niezbedne roboty budowlane:

a)Kotlownia gazowa:

- obudowa wewnetrznej $ciany do odpornosci EI-60 ptytami ogniochronnymi —



wg czesci rysunkowej;

- zabudowa¢ otwieralne okno 0 wym.30x120cm ;

- zabudowac drzwi otwierane na zewnatrz kottowni EI-30 z zamkiem antypanicznym i
samozamykaczem;

- wykona¢ odprowadzenie spalin i wentylacje grawitacyjna pomieszczenia,

- wykona¢ posadzke niepalng oraz $ciang gdzie b¢dzie montowany kociot do
wys.2,2m;

b) pomieszczenia piwnicy:

- zdemontowac istniejace kotty weglowe o mocy 49kW(2szt)

-wykonac skucie istn. posadzki betonowej gr.15cm wraz z wyréwnaniem zaprawg
gr.4 cm i izolacjg 2x folig PE;

- wykona¢ wylewke betonowa gr. 8cm z siatkg antykurczliwg gr. 4cm;

- utozy¢ ptytki ceramiczne grosowe na kleju;

- zabudowac¢ studzienk¢ PEDN600 z pompg zatapialna;

-sku¢ 50% tynku $cian i sufitu, uzupetic catos¢ pomalowaé 2x farba emulsyjna;

7. Uwagi koncowe

e (atos$¢ prac wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot — Instalacje ogrzewcze — ITB Instal,

e Po wykonaniu wszelkich prac w obrebie kottowni, cato$¢ instalacji winna by¢
uruchomiona przez serwis producenta kotta.

e Przed oddaniem kotlowni do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru przez
kominiarza.

e ZapewniC okresowe przeglady instalacji gazu oraz kotla;

e Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

L.Eukoszek



SPECYFIKACJA MATERIALOW KOTEOWNI GAZOWE]

A)
POZ WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
1. Kociotl kondensacyjny wiszacy z zamknigta komora spalaniao | 1 kpl.
mocy Q = 20-90kW na gaz ziemny GZ-50,
- 0 sprawnosci min.106%
- z wymiennikiem aluminiowo-krzemowym z nanopowtoka
- Z palnikiem modulowanym z pelnym zmieszaniem wstepnym
- Z zintegrowanym sterownikiem pracy kaskady
- 7 konsolg sterownicza
- ze sterowaniem pogodowym z czujnikiem temp. zewnetrznej,
- czujnikami temp zasilania i powrotu kaskady
- Z modulem komunikacyjnym BUS
2. Pompa kotlowa elektroniczna, G=3,95m3/h, dp=40kPa, 1 szt
1x230V,
klasy energet. A,
3. Naczynie przeponowe Vc=140dm3 3/6 bar zez taczem 1 szt
samoodcinajagcym DN25
4. Czujnik temperatury zewn. -dostawa z kottem 1 kpl
5. Zawor tréjdrogowy mieszajacy DN32 kvs-16 z sitownikiem 1 szt
6. Pompa obiegowa c.o. elektroniczna G=4,65m3/h dp=40-80kPa | 2 szt
1x230V kI .A
7. Sprzegto hydrauliczne z wktadem magnetycznym z izolacja 1 kpl
fabryczng DN65
8. Zabezpieczenie przed brakiem wody 1 szt
9. Odpowietrzenie automatyczne z zaworem stopowym 1 kpl
10. Zawor bezpieczenstwa DN20 d=14mm, p=3bar 1 szt
11. Zawor bezpieczenstwa DN15 d=12mm, p=3bar 1 szt
12. ZawoOr automatycznego uzupetniania inst. c.o. z reduktorem , 1 szt
manometrem , zaworem antyskazeniowym BA i wodomierzem
13. Zawor zwrotny kulowy DN65 10 szt
14, Zawor zwrotny gwint. Dn20 1 szt
15. Zawor ze ztaczka do weza DN15 4 szt
16. Zawor bezpieczenstwa DN40 3/4” do=35mm 3 bar 1 szt
17, Filtr siatkowy DN65 1 szt
18. Stacja Uzdatniania wody do 500kW 1 kpl
19. Rozdzielacz DN80 L=0,5m 2 szt
20. Zawor kulowy DN15 3 kpl
21 Zawor zwrotny DN15 1 kpl
22 Wpust podtogowy zeliwny DN50 z odprowadzeniem $ciekéw 1 kpl.
do istn. KS




KOMIN SPALINOWY I WENTYLACYJINY ZEWNETRZNY

Przewod powietrzno-spalinowy

- Przewod powietrzno-spalinowy DN160/110 -3mb
- Kolano kat 90 DN160/110 - 3 szt.
- Czerpnia koncentryczna DN160/110 - 1 szt.
- Przejscie DN160/110 redukcja na spalinowy - 1szt.
- Przewod spalinowy z blachy kwasoodpornej DN110 L=1,0m -

Z izolacja fabryczng systemowy - 6 szt.
- Ustnik dwuscienny DN110 - 1 szt.
- Tréjnik DN160/160 - 1 szt.
- Kolano kat 90 DN160/110 z izolacja z podstawa - 1 szt.
- Obejmy konstrukcyjne regularne L=0,5m(ustali¢ na roboczo) - 6 szt.
- Przej$cie przez sciang DN160 L=0,8m - 1 szt.

Przew6d wentylacyiny

- Przewdd z blachy nierdzewnej dwuscienny DN160 L=1,0m

z izolacjag w welny mineralnej - 6 szt.
- Zakonczenie typu ,,parasol” - 1 szt.
- Obejmy DN160 - 6 szt.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r.
poz. 1333 ) oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji gazu , technologii
kottowni c.o. i komina zewnetrznego dla budynku Urzedu Gminy
w Gorzycach przy ul.Koscielnej 15

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)
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