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Nasz znak: W123/0000159874/00001/2022/00000 Rybnik, 23.12.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszef niz 10 m/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ifosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.12.2022 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie naslepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmioctu (Punkt wyjscia z syslemu gazowego): budynek uzylecznosci
publicznej, adres: Gorzyce, ul. Koscielna 15
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilosé urzgdzeri gazowych, ktére bedg podlgczone do instalacji gazowej:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzeni
[lkvv] fszt] [kw]
Kociol gazowy dwufunkcyjny 90 1 90
{c.o./c.w.)
taczna moc {kW} 90
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 9 [m>/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 10000 [malrok].
6. Miejsce wlaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace $redniego cidnienia.
6.2. Lokalizacja: Gorzyce Koscielna
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa), maksymalne 2,50 [kPaj
8. Wymagania dolyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Polska Spotka Gazownictwa sp zoo Qddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu S:}d Rejoncowy dla Krakowa - Srédmiedcia w Krakowia
ul. Wojciecha Bandrowskiago 16 ul. Szczedt Boze 11 Xil Wydzial Go KRS
33-100 Tarndw 41-800 Zabrze NIP 5252456411 REGON 142739519 KRS 00003740014

Kapitat zaktadowy: 10 488 217 050 zt www psgaz.pl



8.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek uzytecznosci publicznej, adres: Gorzyce, ul. Koécielna 15

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G6 R130 - 1 [sz1], lokalizacja: szafka na terenie posesji
na §cianie budynku, status urzadzenia: projeklowane

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.4.1. montaZz urzadzenia typu: Punkt redukcyjna-pomiarowy o przepustowosci do 10 [m3/h] - O [szt],
lokalizacja w punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z c.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gldwny zlokalizowany na przytgczu na zewnetrznej Scianie budynku

Szafka jest wtasnoscia wiasciciela budynku i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu, montazu i konserwacii,

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.
11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 680 ze zm.) w

oparciu 0 dokumentacje techniczna, na kiorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgioszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowe|. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploalacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaC rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z ¢.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedq udostepnione projektaniowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacije:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 | 2 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODOQ) informujg, iz Adminisiratorem Pani/Pana danych oscbhowych jest PSG Sp. z o.0. z siedzibg
przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdéw. Dane kontaktowe do Inspekiora Ochrony
Danych: iodo@psgaz.pl. PanifPana dane osobowe przetwarzane beda w celu uzgodnienia
dokumentacji projektowej sieci gazowych / wydawania warunkdw technicznych, przebudowy i remontu
sieci gazowych. Podstaws prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. ¢)
RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze.

Odbiorea Pani/Pana danych osobowych moga byé kancelarie prawne, firmy doradcze, biura projekiowe i

dostawcy systeméw informatycznych, z klérymi wspodipracuje Administrator. Pani/Pana dane osobowe beda

przechowywane przez okres eksploatacji sieci gazowe;j.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma PanifPan prawo do wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych

osobowych gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

ogdinego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panig/Pana

danych osobowych jest uzgodnienia dokumentaciji projektowej i warunkow technicznych.

Osoba do kontakiu:

Weronika Kolodziejczyk tel. 32 39 85 000 Contact Center

e-mail weronika.kolodziejczyk@psaaz.pl
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Adres: Gorzyce ul, Koscielna 15

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ZBIGNIEW KACHEL, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Weronika Kolodziejezyk

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja;
1. Klient
2.W123
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