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1 ZASILANIE.
1/ST-01 KNR-W |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30- szt
d.1/5.2.1; |5-08 0.40 m2 - rozdzielka RK.
5.3.2 |0405-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|ST-01|KNR-W  |Montaz obuddéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 |szt
d.1/5.2.1; |5-08 m2 - wytgcznik kottowni WK.
5.3.2 |0405-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|ST-01 KNR-W |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - rozbudo- |szt
d.1/5.3.2 |5-08 wa istniejgcej tablicy TB
0407-04
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|/ST-01 KNR-W |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do |m
d.1/5.3.1 |5-08 130 mm na podtozu innym niz beton - kanat kablowy PVC
0115-04 |40x60.
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
5/ST-01 KNR-W |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 30 mm2 |m
d.1/5.3.1 |5-08 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
0226-03 |nych - przewéd N2XH 5x6 mm\2
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
6|ST-01|KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - obrdbka kabli sygnalizacyjnych |szt.
d.1/5.3.1 |0605-03 |wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 8 - analogia,
przewodu N2XH 5x6 mm\2 z podigczeniem.
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2 INSTALACJA O SWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH.
7|ST-01|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12|m
d.2|5.3.1 {0210-01 |mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na poditozu nie-beton. - przewéd YDYzo 3x1,5 mm\2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
8|ST-01 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12|m
d.2|5.3.1 |0210-04 |mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podiozu betonowym- przewdd YDYzo 3x1,5 mm\2
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
9|ST-01 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- |m
d.2|5.3.1 |0210-02 |20 mm?2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na poditozu nie-beton.-przewéd YDYZzo 3x2,5 mm\2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
10|ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zapra- |szt.
d.2|5.2.1 |0301-20 |wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwo-
réw mechanicznie w cegle - dla osprzetu hermetycznego pt.
2+1+2 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczel-  |szt.
d.2|5.3.2 |0304-03 |nych bakelitowych bezsrubowo z podigczeniem przewoddw
kabelkowych do 2.5 mm2 w powloce polwinitowej (4 wyloty)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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12|ST-01 |KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z |szt.
d.2|5.3.2 |0308-05 |tworzywa sztucznego $wiecznikowych mocowanych przez
przykrecenie z podtgczeniem - wylgcznik 2-bieg. herme-
tyczny.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|ST-01 |KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryz- szt.
d.2|5.3.2 |0309-06 |goszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/
2.5mm2 z podigczeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|ST-01 |KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykre- |kpl.
d.2|5.2.3 |0502-09 |cane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mo-
cowan 2)
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15/ST-01 |KNR 5-08 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wiet- |szt.
d.2|5.3.2 |0515-08 |l6wkowych do oswietlenia pomieszczen przemystowych-
oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw szt. z odbty$ni-
kiem-przykrecane koncowe-2x40W-oprawa nastropowa,
oprawa oswietleniowa z gotowym panelem LED, korpus PC
w kolorze szarym, dyfuzor PC, strumien swiatta oprawy
4000Im, moc 27W, stopien ochrony IP66.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16/ST-01 |KNR 5-08 |Podtgczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinito- |szt.
d.2|5.3.1 |0813-01 |wej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3 ZASILANIE | STEROWANIE URZ ADZEN TECHNOLOGICZNYCH.
17|ST-01 | KNR-W |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do |m
d.3|5.3.1 |5-08 130 mm na podtozu innym niz beton - kanat kablowy PCV
0115-04 |130x60.
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
18|ST-01 | KNR-W |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do |m
d.3|5.3.1 |5-08 60 mm na poditozu innym niz beton - kanat kablowy PCV
0115-02 |90x60.
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
19|ST-01 |KNR-W |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m
d.3|5.3.1 |5-08 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
0226-01 |nych - przewod YDYZzo 3x1,5 mm\2.
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
20|ST-01 KNR-W |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m
d.3|5.3.1 |5-08 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
0226-01 |nych - przewod YDYZzo 3x2,5 mm\2.
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
21|ST-01 KNR-W |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m
d.3|5.3.1 |5-08 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
0226-01 |nych - przewod YPMY 2x0,35 mm\2.
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
22|ST-01 KNR-W  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m
d.3|5.3.1 |5-08 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
0226-01 |nych - przewod YPMY 3x1,0 mm\2.
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10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
23|ST-01|KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |apa-
d.3|5.2.3 |0401-07 |mechan. pod kotki rozp.plast.w podt. z cegty - aparat o 1-2 |rat
otworach mocujgcych - dla czujnika temperatury zewn.
1 apa- 1.00
rat
RAZEM 1.00
24|ST-01|KNR 5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 |szt.
d.3|5.3.2 |0402-01 |kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia (il. otwordw
mocujgcych do 2) - czujniki temperatury: zewnetrznej (ma-
teriat ujety w czesci technologicznej).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|ST-01 |KNR 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinito- |szt.
d.3|5.3.1 |0813-01 |wej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
5+9 szt. 14.00
RAZEM 14.00
26|ST-01 KNR 5-08 |Podtgczenie silnikéw w obudowie specjalnej - kable 3-zylo- |szt.
d.3|5.3.1 |0816-16 |we Cudo 6 mm2 - urzadz. 1 faz. i czujnikow.
5+5 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4 INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU - oprzewodowanie
27|ST-01 KNR-W  |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypod- | m
d.4/5.3.1 |5-08 togowych i $ciennych) mocowanych przez przykrecanie na
0114-04 |podiozu ceglanym - listwa scienna PCV 20x18.
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
28|ST-01 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12/m
d.4|5.3.1 {0210-01 |mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na poditozu nie-beton. - przewéd N2XH-J 3x1,5 mm\2
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
29|ST-01 |KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- |m
d.4|5.3.1 |0210-02 |20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na poditozu nie-beton.-przewdd N2XH-J 3x2,5 mm\2
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
30/ST-01|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12/m
d.4|5.3.1 [0210-01 |mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na poditozu nie-beton. - przewéd YDYzo 3x1,0 mm\2
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
31|ST-01|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12/m
d.4|5.3.1 |0210-01 |mm2 ukfadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na poditozu nie-beton. - przewéd YDY 4x1,0 mm\2
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
32|ST-01|KNR-W  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m
d.4|5.3.1 |5-08 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
0226-01 |nych - przewod YDY 4x1,0 mm\2.
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
33|ST-01|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al- |m
d.4|5.3.1 |0210-02 |20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na poditozu nie-beton.-przewéd YDY 2x4 mm\2
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
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34|ST-01|KNR-W  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 |m
d.4|5.3.1 |5-08 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
0226-02 |nych - przewdd YDY 2x4,0 mm\2.
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
35|ST-01|KNR-W |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m
d.4|5.3.1 |5-08 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroinstalacyj-
0226-01 |nych - kabel sygnalizacyjny YKSLY 6x0,5 mm?2.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
36/ST-01|KNR 5-08 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinito- |szt.
d.4|5.3.1 |0813-01 |wej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
6+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
37|ST-01|KNR 5-08 |Podtgczenie silnikéw w obudowie specjalnej - kable 3-zyto- |szt.
d.4/5.3.1 |0816-16 |we Cudo 6 mm2 - syreny, zaworu i detektoréw
1+1+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38|ST-01|KNR 5-10 |Montaz gtowic kablowych - obrdbka kabli sygnalizacyjnych |szt.
d.4|5.3.1 |0605-03 |wielozytowych bez pancerza o ilosci zyt do 8 - kabla
YKSLY.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA
39|ST-01 KNR 5-08 |Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r. |szt.
d.5|5.3.3 |0620-01 |do 100mm - obejmy na rury
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
40|ST-01 |KNR 5-08 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukltadane p.t. w goto- |m
d.5/5.3.1 |0109-05 |wych bruzdach bez zaprawiania bruzd ($r.do 19mm podto-
ze inne niz beton) - rura instalacyjna karbowana, gietka typ
lekki (peszel) fi 16mm
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
41/ST-01 | KNR 5-08 |Przewody izolowane jednozytlowe o przekroju zyty do 16 m
d.5/5.3.1 |0204-05 |mm2 wciggane do rur - przewod LY 6 mm\2.
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
42|ST-01 | KNNR 5 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szyna wyréwnaw- |szt.
d.5|5.3.3 |0406-01 |cza SW w kottowni.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ
43|ST-02 | KNR 5-08 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do|m
d.6|5.2.3; |0604-07 |10 mm na dachu stromym pokrytym blachg - drut stalowy
5.3.1 DFeZn fi 8 mm na uchwytach klejonych
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
44/ST-02 | KNR 5-08 |[Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromo- |m
d.6|5.2.3; |0607-03 |wej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mecha-
5.3.1 nicznie - drut stalowy DFeZn 8 mm
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
45|ST-02 | KNR 5-08 |Montaz zwoddw pionowych z preta ocynkowanego o szt.
d.6/5.3.2 |0615-03 |$r.18mm na dachu lub dymniku ptaskim - iglice na dachu
wys. 1,0 m z preta fi 16 mm.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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7 ROBOTY DEMONTAZOWE.
46|ST-01 |KNR 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych z podtoza ceglanego |m
d.7|5.4.1 |1116-04 |lub betonowego
15 m 15.00
RAZEM 15.00
47|ST-01 |KNR 4-03 |[Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w |m
d.7/5.2.1 |1001-01 |cegle - odkucie przewodow
15 m 15.00
RAZEM 15.00
48|ST-01 | KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.7/5.2.1 |1012-01
15 m 15.00
RAZEM 15.00
49|ST-01 |KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7/5.2.1 |1014-01
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
50|ST-01|KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt.
d.7/5.4.1 |1133-07 |przykrecanych - oprawa swietléwkowa 4x18 z rastrem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|ST-01|KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o nate- |szt.
d.7|5.4.1 |{1124-01 |Zzeniu pradu do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przetgcznik).
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|ST-01|KNR 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu |szt.
d.7/5.4.1 |1122-02 |pradu do 63 A - ilo$¢ biegundéw 2 + 0
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
53|ST-01|KNR 4-03 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych szt.
d.7|5.4.1 |1120-01 |okraggtych 2 - wylotowych uszczelnionych z odigczeniem
przewodow o przekroju do 2.5 mm2 - puszek pti nt.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIARY.
54|ST-02|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.8/6.2.3 |1205-03 miar.
1 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
55|ST-02|KNR 13- |Badanie ciggtosci obwodu ochrony odgromowej budynku  |obw.
d.8|6.2.3 |21 0401- |pomiedzy ztgczami kontrolnymi p.z.k
04 ontr.
2 obw. 2.00
p.z.k
ontr.
RAZEM 2.00
56|ST-01|KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.8/6.2.3 |1205-01 miar.
1 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
57|ST-01|KNR 4-03 |[Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - |po-
d.8|6.2.3 |1205-02 |potgczen wyréwnawczych. miar.
8 po- 8.00
miar.
RAZEM 8.00
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58/ST-01|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu po-
d.8|6.2.3 |1202-01 |elektrycznego niskiego napiecia miar.
5+2 po- 7.00
miar.
RAZEM 7.00
59|ST-01|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu |po-
d.8|6.2.3 |1202-02 |elektrycznego niskiego napiecia miar.
1 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
60|ST-01 KNR 4-03 |Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 - ste- odc.
d.8|6.2.3 |1203-02 |rowniczych i pomiarowych.
5+9 odc. 14.00
RAZEM 14.00
61|ST-01 KNR 13- |Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prg- |Szt.
d.8/6.2.3 |21 0402- |dowego
03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.8/6.2.3 |1205-05 miar.
1 po- 1.00
miar.
RAZEM 1.00
63|ST-01 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - sprawdzenie sa- |po-
d.8|6.2.3 [1205-05 |moczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcz- |miar.
nika ré6znicowoprgdowego - pierwszy
8 po- 8.00
miar.
RAZEM 8.00
64|ST-01 KNR 4-03 |Nastepny pomiar skutecznosci zerowania - sprawdzenie po-
d.8|6.2.3 [1205-06 |samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wy-  |miar.
tacznika r6znicowoprgdowego - kazdy nastepny.
3 po- 3.00
miar.
RAZEM 3.00
65/ST-01 KNR 13- |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw |kpl.p
d.8/6.2.3 |21 0301- |dok.na stanowisku.. om.
03
1+1 kpl.p 2.00
om.
RAZEM 2.00
66|ST-01 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w |m
d.8/5.2.1 |1001-01 |cegle
10+10+15+15+5+8+20 m 83.00
RAZEM 83.00
67|ST-01 | KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w |m
d.8/5.2.1 |1001-03 |betonie
5 m 5.00
RAZEM 5.00
68|ST-01 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach |otw.
d.8|5.2.2 {1004-14 |betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 80
mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
69|ST-01 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach |otw.
d.8|5.2.2 {1004-11 |betonowych o dtugosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 25
mm
2 otw. 2.00
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L | Nr | Podsta- Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
p. | spe wa
C.
tech
n.
RAZEM 2.00
70|ST-01 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach |otw.
d.8|5.2.2 |1003-12 |z cegly o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 40
mm
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
71|ST-01 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach |otw.
d.8|5.2.2 {1003-11 |z cegly o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r.rury do 25
mm
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
72|ST-01 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach |otw.
d.8|5.2.2 |1003-06 |z cegly o dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r.rury do 25 mm
otw. 1.00
RAZEM 1.00
73|ST-01 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.8/5.2.1 |1012-01
83+5 m 88.00
RAZEM 88.00
74|ST-01|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.8/5.2.1 |1014-01
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15987




