CZESC OPISOWA
dla projektu architektoniczno-budowlanego
budowy kottowni gazowej i komina zewngtrznego
w budynku gminnym przy ul.Koscielnej 15

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kotlowni gazowej i komina
zewnetrznego W budynku gminnym przy ul.Koscielnej 15w Gorzycach.
Kategoria obiektu budowlanego XII .

2.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek jest uzytkowany jako budynek gminny, petnigcy funkcj¢ budynku
administracji samorzadowej. Obecnie budynek posiada kottowni¢ weglowa zlokalizowang w
piwnicy, ktora bedzie poddana likwidacji. Projektuje si¢ budowe nowej kottowni gazowej na
parterze budynku, w tym celu dokonano adaptacji pomieszczenia archiwum.

Planuje si¢ zabudowe 1 kotta gazowego kondensacyjnego z zamknigtag komorg spalania 0
mocy 90kW. Instalacje¢ gazowa buduje si¢ na cele ogrzewania pomieszczen w budynku,
podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j.

Budynek obecnie posiada przytacze gazu do zewn. sciany budynku.

3.Uklad przestrzenny i forma architektoniczna

nie dotyczy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zrédtem dostawy gazu bedzie istniejace przytacze sredniego cisnienia, rodzaj gazu - gaz
ziemny wysokometanowy E, wg PN — C — 04750:2011.

Nascienna szafka gazowa, zgodnie z warunkami podtaczenia do sieci gazowej , projektuje si¢
nascienng szafke gazowa, gdzie zabudowane beda:

- kurek gtowny gazowy DN20 istn.

- reduktor cis$nienia R-10

- gazomierz G-6,0.

Nascienna szafka z zaworem samoodcinajgcym
Projektuje si¢ zabudowe za szaftka gazowa z punktem red-pom, nasciennej szafki gazowej z
zaworem samoodcinajagcym DN40 dla systemu ASBIG kotlowni.

Lokalizacja szafek zgodnie z projektem zagospodarowania terenu instalacji gazowej.

Pomieszczenie kottowni gazowej :

Projektuje si¢ budowe kottowni gazowej o mocy 90kW na parterze budynku w wydzielonym
pomieszczeniu. Instalacj¢ gazowa projektuje na cele ogrzewania pomieszczen w budynku,



podgrzewu cieptej wody uzytkowej. L.gczna moc urzadzen gazowych -1 kociot gazowy o
mocy 90kW
Lgczna moc przytaczeniowa gazu q=9,0m3/h

Pomieszczenie kottowni bedzie spelniato wymogi:

- $ciany 0 odpornos$ci EI-60,stropy o odporno$ci REI-60

- drzwi 0 wym.90x200cm, otwierane na zewnatrz kottowni o EI-30 z zamkiem
antypanicznym i samozamykaczem;

- okno zewngtrzne o wym. 1/15 powierzchni kottowni,

- wysoko$¢ pomieszczenia h=2,8m, kubatura v=13,0m3,

- wszystkie przejscia instalacyjne EI-60;

- wentylacja grawitacyjna nawiewno-wywiewna;

- osprzet oswietlenia 1 oprawy kottowni wykonane w stopniu odpornosci IP-65;
- glowny wytacznik pradu poza kottownia;

Odcinek instalacji gazowej prowadzony po elewacji i wewnatrz budynku wykonac z rur
stalowych przewodowych bez szwu taczonych przez spawanie.

Instalacj¢ gazowa — trasa, srednice, lokalizacja urzadzen - wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym

System detekcji dla kotlowni (ASBiG)

W kottowni zastosowano aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej sktadajacy sie z:
- glowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym DN40 w szafce nasciennej na zewnatrz
budynku

- detektoréw gazu ziemnego — 2 szt pod stropem w poblizu kotta

- modutu alarmowego sterujacy pracg systemu zabudowanego poza kottownig gazowa
- sygnalizatora akustyczno — optycznego na Scianie zewnetrznej budynku .

Zawor samoodcinajacy jako jeden z elementow aktywnego systemu bezpieczenstwa

instalacji gazowej, w przypadku wykrycia wycieku gazu w kottowni (czujnikami)

spowoduje automatyczne odcigcie doptywu gazu do kottowni. Centrala alarmowa wygeneruje
sygnat do sygnalizatora akustyczno-optycznego.

Dziatanie alarmowe musi zadziata¢ po przekroczeniu 10% dopuszczalnego stezenia gazu.

Kotlownia bedzie wyposazona w gasnice proszkowg GP6X typu ABC.

Odprowadzenie spalin z kotla (komin zewnetrzny) , wentylacja pomieszczenia

Projektuje si¢ odprowadzenie spalin z kotta gazowego przewodem powietrzno-
spalinowym DN110/160 po zewnetrznej Scianie budynku nad dach ( komin zewngtrzny).
Przewod zastosowac systemowy , z blachy kwasoodporne;j.

Przewiduje si¢ wentylacje kotlowni grawitacyjng poprzez przewdd zewngtrzny
wentylacyjny DN160 dwuscienny izolowany, z blachy nierdzewnej, wyprowadzony ponad
dach budynku — zgodnie z opinig kominiarska.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy



6. Ilos¢ lokali mieszkalnych i uzytkowych

nie dotyczy

7. Zapewnienie dostepnosci osobom niepelnosprawnym

nie dotyczy

8.Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowej
budownictwa wielorodzinnego)

nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci , jakoSci | Sposobu odprowadzania $ciekow:

Nie dotyczy.

b)emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow , pylowych i pltynnych, z podaniem ich
rodzaju , ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje si¢, aby projektowana instalacja gazowa wytwarzata i rozprzestrzeniata w/w
zanieczyszczenia.

c) emisji hatasu oraz wibracji , a takze promieniowania, w szczegdlnos$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow 1 zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢:

Projektowana instalacja gazowa z urzadzeniami nie b¢dzie powodowaé ponadnormatywnej
emisji hatasu i wibracji. Nie przewiduje si¢ emisji promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

d)wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne :

Projektowana instalacja gazowa nie bedzie miala wplywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe wody powierzchniowe i podziemne.

10.Analiza technicznych. $srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
W Wyznaczonej Strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);




nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje;

-kanalizacji sanitarnej

-cieplej i zimnej wody

-Ccentralnego ogrzewania z kottami weglowymi (istn. kotty do likwidacji)
-elektryczne; oswietlenia i gniazd wtykowych, gtowny wylgcznik pradu

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Pomieszczenie kottowni gazowej

Projektuje si¢ zabezpieczenie kottowni gazowej poprzez:

- wydzielenie p.pozarowo , Sciany EI-60, strop EI-60;

- zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI-60

- osprzet oswietlenia i oprawy kottowni wykonane w stopniu ochrony IP-65

- wyposazenie w aktywny system bezpieczenstwa (ASBiG)

- drzwi do pomieszczenia 0 wym.90x200cm, o odpornosci ogniowej EI-30 otwierane na
zewnatrz , wyposazone w dzwigni¢ antypaniczng i samozamykacz ;

W/w wymogi zostaty przedstawione w cz¢sci rysunkowej projektu architektoniczno-
budowlanego.

Szczegolty powyzszych rozwigzan (projektowanych) wg projektéw technicznych instalacji
gazowej i instalacji elektrycznej kottowni.

14 .Informacja o zgodzie o odstepstwo, o ktorym mowa w art.9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu , 0 ktérej mowa w art.6a sut.2 ustawy z dnia 24.08.1991r. o
ochronie przeciwpozarowej (DZ.U. 2020 poz.961)

Nie dotyczy

15.Uwagi koncowe

- Catos¢ robot wykonac zgodnie z przepisami p.poz oraz ,,Warunkami technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych COBRTI INSTAL”

- Roboty powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

- Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ niezbedne
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w Polsce.

- Prace budowlano-montazowe wykonywac zgodnie obowigzujacymi przepisami, ze
szczegblnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

- Dokona¢ odbioru kominiarskiego



