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1.0PIS TECHNICZNY

1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania fstalacje elektryczne i sterowanie oraz przebwdavstalacji
odgromowej dla projektowanej kottowni gazowej w Ppokiu Urzdu Gminy w Gorzycach
przy ulicy Kacielnej 15.

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
» instalacg oswietleniowg i gniazd wtyczkowych;
» instalacg sitowy;
» instalacg sterowania i sygnalizaciji;

» instalacg wykrywania gazu;

instalacg odgromovy;
instalacg przeciwporaeniows;

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

projekt budowlany;

projekt technologiczny;

przepisy budowy ugdzer elektroenergetycznych;

1.4.DANE ENERGETYCZNE

Napkcie zasilania: 400/230V;,
Pomiar energii: istniegy w TG;
Ochrona od poteen: samoczynne wytzenie;
Moc zainstalowana: i 2kW;
Moc maksymalna: = 2kW;
Uktad sieci: TN-C-S;

Uwaga.

Ze wzgkdu na ma moc potrzebs dla zasilania kottowni nie ma potrzeby wystwania o
zwickszenie mocy w Zaktadzie Energetycznym.

1.5.ZASILANIE ROZDZIELNI R-K W KOTE OWNI

Na parterze budynku w komunikacji zabudowana msiepca tablica rozdzielcza TB-1/1. Z
tablicy tej naley wyprowadzé przewod typu YDYo 5x6mnt w rurze @37 i zasidi nim
poprzez wydcznik WK projektowan rozdziellkk RK w projektowanej kottowni.

1.6.INSTALACJE GWIETLENIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Dla cswietlenia pomieszcze kottowni naley wykona& obwod dwietleniowy zgodnie
z rys.nr.3. Zastosowarzewod YDYz0 3x1,5mm. Przewdd utdyé w rurkach, listwach i na
uchwytach. Zastosowaprawy zgodnie z rys.nr.3. Wigzniki instalow& na wysokéci 1,45
m od posadzki. Obwdd gniazd wtyczkowych wykénarzewodem YDYo 3x2,5mm.
Gniazda instalow@ana wysokéci 1m od posadzki. Odlegid gniazd wtyczkowych od rur CO
i gazowych nie mze by mniejsza od 0,6m. Obwddwietlenia pomieszczekottowni zasilt

z projektowanej rozdzielki RK w kottowni.




1.7.STEROWANIE UKEADEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Do sterowania prac urzzdzen w kotlowni przewidziano sterownik na kotle zgodnie
z "Projektem technologii kottowni". @& elektryczna obejmuje wykonanie zasilanie
sterownika, pomp poprzez rozdzielkRK, oraz zasilanie sitownikow bezfrednio ze
sterownika. Sygnat do sterowania doprowadzony Zessterownika zgodnie ze schematem.
Pozostate oprzewodowanie zgodnie z ustaleniamaosite w czsci technologicznej.

1.8.INSTALACJA WYKRYWANIA GAZU W POMIESZCZ. KOTLOWN

W celu wykrycia pojawienia si gazu ziemnego w pomieszczeniach kottowni hale
zastosowa detektory gazu. Detektory te padtone zostando centralki wykrywania gazu.
Z centralki umieszczonej w miejscu przedstawionyanrys.nr.3 wyprowadziprzewody do
syreny alarmowej (dodatkowo do centrali telefongjzbhudynku). Instalacja przedstawiona
jest na rys.nr.6. Do centralki padky¢ gtowicg samozamykara dla odcinania doptywu
gazu.

Uwaga.
Centralk wykrywania gazu, syren lample, detektory gazu, gtowicsamozamykapa ujcto

w projekcie technologii dla kottowni.

1.9.ROBOTY DEMONTA.OWE

Istniejgce oprawy éwietleniowe 1 istnieggcy osprzt elektryczny w pomieszczeniu
przeznaczonym na kottownnalezy zdemontowé

Wszystkie istnigjce przewody i kable oraz korytka kablowe przechodz przez
pomieszczenie kottowni naig zdemontowé

1.10.INSTALACJA ODGROMOWA

Ze wzgkdu na zabudog komina wentylacyjnego i komina spalinowego (wedtug
projektu kottowni), ktére &da wystawa ponad dach budynku nale na kalenicy dachu
zabudowa dodatkowy iglice odgromowg o wysokdaci 1 m. Iglicc przymocowad do pokrycia
dachu i podiczy¢ do istniegcego zwodu instalacji odgromowej za pomdecutu DFeZn fi 8.

1.11.0CHRONA PRZECIWPORAENIOWA
Jako system ochrony od poea pradem elektrycznym przgjo samoczynne wygezenie.
Zastosowano jeszcze jedé&mdek ochrony przeciwpataniowej dodatkowej, a mianowicie
wytacznik przeciwporaeniowy r&nicowo-pgdowy. Zaprojektowano instalacje 3 i 5
przewodowe.
Wszystkie czsci przewodzce dosgpne powinny by dolczone do wspolnego przewodu
ochronnego. Wykortaszyre wyréwnawcz z przewodu LY 6. Do gtdwnego przewodu
wyréwnawczego podezy¢ nalezy:

- przewody ochronne PE

- metalowe ruroaggi CO i gazu, wody, cieptej wody

- wypusty zbrojé fundamentow

- konstrukcji kottow




1.12.UWAGI KONCOWE

Instalacje oraz montawykona zgodnie z obowzujagcymi przepisami, normami oraz

zasadami techniki.

PN-HD 60364-4-41

PN-HD 60364-4-42

PN-HD 60364-4-43

PN-HD 60364-4-442

PN-HD 60364-4-443

PN-HD 60364-4-46

PN-HD 60364-5-51

PN-HD 60364-5-53

PN-HD 60364-5-54

PN-HD 60364-5-56

PN-HD 60364-6

PN-HD 60364-7-701

PN-EN 12464-1

Instalacje elektryczne niskiegpi¢g@a — Czs¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieamtwa - Ochrona przed paeniem
elektrycznym.

Instalacje elektryczne niskiegpig@a — Czs¢ 4-42. Ochrona
dla zapewnienia bezpieemtwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne niskiegpi¢g@a — Czs¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa - Ochrona przed gmem
przetzeniowym.

Instalacje elektryczne niskiegpigtia — Czs¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieamwa — Ochrona instalacji niskiego
napkcia przed przepciami dorywczymi powstapymi wskutek
zware w uktadach po stronie wysokiego i niskiego rBafa.

Instalacje elektryczne niskiegpigtia — Czs¢ 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieadmwa - Ochrona przed zaburzeniami
napeciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. -Octao
przed przejciowymi przepgciami  atmosferycznymi i
taczeniowymi.

Instalacje elektryczne niskiegpi¢g@a — Czs¢ 4-46: Ochrona
dla zapewnienia bezpiedmdwa - Odiczanie izolacyjne i
taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektacidowlanych — G&¢ 5-51:
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego — Postanowienia
ogollne.

Instalacje elektryczne niskiegpi¢g@a — Czs¢ 5-53: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

Instalacje elektryczne niskiegpig@a — Czs¢ 5-54: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Uktady uziemyjeg i
przewody ochronne.

Instalacje elektryczne niskiegpitia - Czs¢ 5-56: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego - Instalacje bezpiecstea.

Instalacje elektryczne niskiego peipi— Cz$¢ 6: Sprawdzanie.

Instalacje elektryczne niskiegptcia - Czs¢ 7-701:
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji -
Pomieszczenia wypasae w wang lub prysznic.

Swiatto i cswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy — G& 1:
Miejsca pracy we wgtrzach



2.0BLICZENIA TECHNICZNE
2.1.MOC ZAINSTALOWANA | MAKSYMALNA
P= 3kW
P=0,7 x 3 = 2,1kW
Py= 2KW

2.2.D0BOR ZABEZPIECZK

1,73 x 400 x 0,93

W tablicy TG przyjto zabezpieczenie o wastm 20A.

2.3.SPADEK NAPECIA
Obliczono spadek nagmiia dla kabla zasilagego
YDY 5x6mn¥ - 15 m

0,1x15x2
AU= mmmem e =0,07 % <AUdOp

6x56x0,4x0,4

Spadek nagcia jest mniejszy od dopuszczalnego.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Bernat



