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44-350 Gorzyce
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1. Zakres rob6t obejmuje :
- demontaz istniejacych kotlow weglowych- 2szt.
- montaz kotla gazowego z zamknigta komorg spalania
- montaz odcinka wewngtrznego instalacji gazowej
- montaz kanatow wentylacyjnych, przewodu powietrzno-spalinowego
- roboty porzadkowe

2. Obiekty zlokalizowane na dziatce:
- istniejacy budynek mieszkalny, istniejace przytacze wody i kanalizacji
sanitarnej, przytacze gazowe

3. Istniejgce elementy mogace stwarzaé zagrozenie to:
- istniejace instalacje sanitarne i elektryczne w budynku

4. Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy:
- zagrozenie przy demontazu kottéw weglowych
- zagrozenie przy transporcie kotla gazowego
- zagrozenie przy transporcie urzadzen i materiatow gazowych
- zagrozenie przy montazu wewngtrznej instalacji gazowej

5. Instruktaz i szkolenie pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przejsé
instruktaz wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
budowlano-instalacyjnych i montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz.
401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych — Roboty na
wysokosci, Roboty montazowe, Roboty spawalnicze.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w
sprawie ogdlnych przepisow bhp ( tekst jednolity DZ.U. z 2003r. nr 169
p0z.1650 ze zm.)

6. Srodki zapobiegawcze zagrozenia
-zabezpieczenie przy demontazu 2-ch kottow weglowych- uzycie
podno$nikoéw, pochylni
- zabezpieczenie przy transporcie urzadzen gazowych — uzycie pochylni i
podnosnikow
- zabezpieczenie przy montazu instalacji gazowe;j
- zabezpieczenie podczas montazu komina pow-spalinowego i
wentylacyjnego — uzycie rusztowan lub podnosnika.



Radlin marzec 2023r..
Lucjan Lukoszek

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 33 ust.2 pkt 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 .
poz. 2351 ) i warunkami okreslonymi w art.7b Ustawy z dnia 10.04.1997r.-
prawo energetyczne (DZ.U. z 2019 r poz.755 z poz. zm.) oswiadczam, ze nie ma
mozliwosci podigczenia budynku UG w Gorzycach przy ul. Koscielnej 15
do istniejace;j sieci cieplowniczej
Jestem §wiadoma odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie falszywego
o$wiadczenia.

(podpis projektanta)



