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1. Zakres robót obejmuje : 

- demontaż istniejących kotłów węglowych- 2szt. 

- montaż kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania 

- montaż  odcinka  wewnętrznego instalacji gazowej 

- montaż kanałów wentylacyjnych, przewodu powietrzno-spalinowego 

- roboty porządkowe 

 

2. Obiekty zlokalizowane na działce: 

- istniejący budynek mieszkalny, istniejące przyłącze wody i kanalizacji 

sanitarnej, przyłącze gazowe 

 

3. Istniejące elementy mogące stwarzać zagrożenie to: 

- istniejące instalacje sanitarne i elektryczne w budynku 

 

4. Zagrożenia występujące w trakcie budowy: 

- zagrożenie przy demontażu kotłów węglowych 

- zagrożenie przy transporcie kotła gazowego 

- zagrożenie przy transporcie urządzeń i materiałów gazowych 

- zagrożenie przy montażu wewnętrznej instalacji gazowej 
 

5. Instruktaż i szkolenie pracowników  

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montażowych muszą przejść 

instruktaż wstępny oraz stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót 

budowlano-instalacyjnych i montażowych.  

 

Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o akty normatywne: 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 

401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych – Roboty na 

wysokości, Roboty montażowe, Roboty spawalnicze. 
 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26.09.1997 w 

sprawie ogólnych przepisów bhp ( tekst jednolity DZ.U.  z 2003r. nr 169 

poz.1650 ze zm.)  

 

6. Środki zapobiegawcze zagrożenia 

-zabezpieczenie przy demontażu 2-ch kotłów węglowych- użycie 

podnośników, pochylni 

- zabezpieczenie przy transporcie urządzeń gazowych – użycie pochylni i 

podnośników 

- zabezpieczenie przy montażu instalacji gazowej 

- zabezpieczenie podczas montażu komina pow-spalinowego i 

wentylacyjnego – użycie rusztowań lub podnośnika. 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Radlin marzec 2023r..  

Łucjan Łukoszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

   
Zgodnie z art. 33 ust.2 pkt 10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. 

poz. 2351 ) i  warunkami określonymi w art.7b Ustawy z dnia 10.04.1997r.- 

prawo energetyczne (DZ.U. z 2019 r poz.755 z poź. zm.) oświadczam, że nie ma 

możliwości podłączenia budynku UG w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15  

do istniejącej sieci ciepłowniczej 

 Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

 

 

          (podpis projektanta) 
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