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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny:
- instalacji c.o.,
- instalacji wod.-kan.,
- instalacji hydrantowej p.poz.,
- zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,
- instalacji wentylacji
w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku $wietlicy w m. Jabteczna,
gm. Stawatycze, pow. bialski, woj. lubelskie.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowiazujace przepisy i normy,
- literatura techniczna w zakresie traktowanego tematu,
- inwentaryzacja budowlana,
- branza architektoniczna i konstrukcyjna niniejszego opracowania,

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek parterowy czesciowo
podpiwniczony. Budynek z salami $wietlicy, szatnig, pomieszczeniami garazowymi
weztami sanitarnymi oraz zapleczem kuchennym i technicznym.

4. Opis rozwigzan projektowych — instalacja c.o.
4.1. Ogédlna charakterystyka instalacji

Zaprojektowano instalacje grzewcza, wodng, podltogowa oraz grzejnikowa.
Zrédlem ciepta bedzie istniejaca kottownia na paliwo state. Projektowana instalacje c.o.
wlaczy¢ do istniejacej instalacji zrédta ciepta.

Instalacje c.o. podlogowa obliczono na temperature¢ pracy 50/40°C. Instalacja
centralnego ogrzewania zostanie wykonane z rur PP-R oraz PE-RT.

Instalacje c.o. grzejnikowa obliczono na temperatur¢ pracy 70/55°C. Instalacja
centralnego ogrzewania zostanie wykonane z rur stalowych ocynkowanych zewngtrznie
taczonych przez zaprasowywanie.

4.2. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z podiaczeniem bocznym typy i
wielkosci wg. czesci rysunkowej. Grzejniki mocowa¢ do §$cian za pomocg mocowan
typowych, zalecanych przez producenta.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie
jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy
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potaczony z galgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy 1aczy¢ z galazkami
grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz i demontaz bez uszkodzenia galazek i
naruszenia wykonczenia przegrod budowlanych, w ktérych lub, na ktérych gatazki te sa
prowadzone.

4.3. Ogrzewanie podiogowe

Projektuje si¢ instalacj¢ ogrzewania podtogowego wodnego o parametrach
50/40°C. Rozprowadzenie instalacji ogrzewania podtogowego zgodnie z czegscia
rysunkowg projektu. Instalacje ogrzewania podtogowego wykona¢ z zastosowanie mat
systemowych zgodnie z wytycznymi producentéw oferowanych rozwigzan.

Podzial posadzki grzewczej dylatacjami wymaga potwierdzenia i weryfikacji na
etapie wykonywania projektu wnetrz i uktadu posadzki. W kazdym pomieszczeniu nalezy
zamontowac elektroniczny czujnik temperatury wewnetrznej potaczony i sterujacy
zaworem regulacyjnym zamontowanym na danej petli  grzewczej ogrzewania
podlogowego. Kazda petle grzewcza nalezy wyposazy¢ w zawOr regulacyjny oraz
rotametr. Rozdzielacze wyposazy¢ w odpowietrzniki. Rozdzielacze zasilajacy i powrotny
lokalizowa¢ we wspoélnej szafce podtynkowe;.

4.4. Rurociagi
4.4.1. Instalacja ogrzewania podlogowego

Rurociggi w pomieszczeniu kottowni rozprowadzone po wierzchu wykona¢ jako
stalowe zaciskane z rur ocynkowanych zewng¢trznie o parametrach Tmax 110st.C Pmax
PN16 , natomiast poza pomieszczeniem kottowni do rozdzielaczy z rur PP-R PN20 Tmax
90st.C taczonych przez zgrzewanie. Petle ogrzewania podlogowego wykonac¢ z rur PE-RT
z ostong antydyfuzyjng Tmax 90 st.C PNS, przeznaczone do ogrzewania podlogowego.
Przej$cia w posadzce wykona¢ bez potaczen. Podejscia do rozdzielaczy prowadzi¢ w
warstwie izolacyjnej posadzki.

Rurociagi zasilajgce rozdzielacze nalezy bezwzglednie zaizolowaé termicznie.

Zaleca si¢ tez wykona¢ pewne umocowanie rur w posadzce jak najblizej rozdzielacza.
Przej$cia rurociaggéw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewodoéw w $cianach lub stropach.
W przejsciach przez sciany oraz pod progami drzwiowymi przewody nalezy zabezpieczy¢
dodatkowo przez nalozenie rury stalowej (lub potéwki rury). Przed zabetonowaniem
nalezy zainwentaryzowa¢ przebieg przewodow, a szczegdlnie przejscia przez przegrody
lub drzwi. Polaczenie rur z armaturg i rozdzielaczami za pomocg potaczen
srubunkowych, roztgcznych.




4.4.2. Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Rurociagi rozprowadzajace (poziomy), piony oraz galazki grzejnikowe wykonac

z rur ze stali weglowej ocynkowanych zewnetrznie Tmax 110st.C Pmax PN16. faczonych
przez zaprasowywanie, a z armaturg na polaczenia gwintowane.
Poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. Gatazki
grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Piony prowadzi¢ po wierzchu §cian oraz pod
stropami pomieszczen. Podlgczenia grzejnikow po wierzchu $cian. Instalacje (w obrebie
pomieszczen kotlowni, pomieszczen piwnicy) zaizolowac cieplnie. Izolacje nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub réwnowazng, oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przej$cia rurociaggdw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajagce swobodne przemieszczanie przewodéw w $cianach lub
stropach. PrzejScia przez stropy i $ciany okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonac¢ jako ognioszczelne. Przestrzen pomigdzy tulejg a przewodem wypetnic
materiatem plastycznym, niepowodujagcym uszkodzen przewodéw. W tulejach nie moga
znajdowac si¢ zadne potaczenia przewodow.

Przewody mocowa¢ za pomocg uchwytéw i obejm systemowych proponowanych

przez producenta rurociggdéw dostosowanych do rodzaju materiatu, $rednicy i parametréw
pracy. Stosowa¢ kompletne obejmy i uchwyty metalowe ze stali ocynkowanej z elastyczng
wktadka tlumigca drgania i dzwigki, takie elementy pelnig réwniez role punktéw
przesuwnych i statych. Ilos¢ uchwytéw i obejm zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI.
Przy montazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wilasciwa kompensacje wydluzen.
Przy pionach wykona¢ ramiona kompensacyjne. W najnizszych punktach zalaman sieci
rurociggéw zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach najwyzszych
zapewni¢ odpowietrzenie.

Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $ciany lub stropu za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw w odleglosci nie wigkszej jak:

Srednica nominalna rury Przewéd montowany [m]
[mm] pionowo inaczej
dnl0 do dn20 2,0 1,5
an25 2,9 2,2
dn32 34 2,6
dan40 3,9 3

Konstrukcje wsporcze ze stali czarnej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez:
- czyszczenie powierzchni stalowych, recznie lub mechanicznie szczotkami
stalowymi do 2° czystosci wg PN-70/H-97052
- dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg do gruntowania ftalowo-silikonowa
przeciwrdzewng czerwong tlenkowa odporng na temperatury ciggte do 200°C.




Srednice poszczegdlnych rurociagéw oraz ich lokalizacje podano w czesci
rysunkowej opracowania.

4.5. Armatura

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego)
nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

Do regulacji ci$nien w instalacji przewidziano regulatory rdéznicy ci$nien
utrzymujace stala roznice cisnienia w zakresie dP = 5 — 25 kPa, montowane na
rurociggach powrotnych, taczone kapilarg z zaworami réwnowazacymi z odwodnieniem,
montowanym na zasilaniu. Nastawy zaworéw zgodnie z czgscig rysunkowa opracowania.
W celu uzyskania optymalnych warunkéw pracy przed i za zaworem stosowa¢ odcinki
proste o dtugosci min 1,5 x Dn.

Miejscowa regulacja temperatury pomieszczen za pomocg przygrzejnikowych
zaworOéw termostatycznych prostych z nastawa wstepng (zgodng czes$cig rysunkowa) i
glowica termostatyczng. Zawory z glowicami montowane w poziomie na galgzkach
zasilajacych. Na gatgzkach powrotnych zamontowa¢ zawory grzejnikowe powrotne z
nastawg wstepng (zgodng czescig rysunkowa), z mozliwoscia spustu wody, umozliwiajace
odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czgsci instalacji.

4.5. Izolacja

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu przewoddw, i
przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1wzdluzne elementdow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi. Plaszcz izolacji nalezy oznaczy¢ kolorami umownymi w
zalezno$ci od rodzaju czynnika wg wymagan normy PN-70/N-01270/03.




Wszystkie rurociagi (oprocz petli ogrzewania podtogowego oraz rurociggéw instalacji
grzejnikowej w pomieszczeniach uzytkowych przyziemia) izolowac izolacja z pianki
polietylanowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

»Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych 1 komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania, ciepltej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych),
instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spelnia¢ nast¢pujace wymagania
minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)V

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej

rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | '/» wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| '/2wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych migdzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 9 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Uwaga:

D" przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspéiczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna”.

2)

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokolem odbioru. Materialty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob
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sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Oznaczenia rurociggéw wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania
rurociggéw, lub rownowazna.

4.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)

instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej
zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych i by¢ zaopatrzona w
ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego)
nie powodujacego zanieczyszczenia wody. Do wszystkich elementéw instalacji,
wymagajacych serwisu, przegladu, naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni dostgp, otwory
rewizyjne, a w razie konieczno$ci platformy i1 pomosty techniczne umozliwiajace
wykonanie w/w prac.

W rozdzielaczach instalacji podlogowej nalezy montowac¢: na galazkach zasilajacych
rozdzielacze zawory réwnowazace z plynng nastawg wstepng oraz na powrocie z
rozdzielacza regulatory réznicy ci$nienia. Ww. armatur¢ (zawdr rOwnowazacy wraz z
regulatorem) nalezy zamontowac¢ rdwniez poziomach zasilajacych instalacje ogrzewania
grzejnikowego. Typy i wielkosci zaworéw réwnowazacych i regulatoréw zgodnie z
cze$cig rysunkowg opracowania.

4.7. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowe;j
przewodowej armatury regulacyjnej, powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu
montazu, plukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.




Wstepne nastawy regulacji armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych, a nast¢pnie doregulowac na dziatajaca instalacjg.
Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

4.8. Obiegi grzewcze instalacji
* Obieg nr 1 — obieg instalacji c.o. podtogowej. Przeptyw wody grzejnej
wymuszony bedzie za pomocag pompy obiegowej regulowanej
elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz.
Pompa nr 1. Punkt pracy pompy: Q=1,89m*h, H=1,61m.
Uktad pompowo mieszajacy z zaworem trdjdrogowym mieszajagcym DN40O
Kv=25m3/h oraz czujnikiem temperatury wody zmieszane;j.

* Obieg nr 2 — obieg instalacji c.o. grzejnikowej. Przeplyw wody grzejnej
wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowej regulowanej
elektronicznie, zasilanie 1x230V/50Hz.

Pompa nr 1. Punkt pracy pompy: Q=0,76m>/h, H=2,62m.
Uktad pompowo mieszajacy z zaworem tréjdrogowym mieszajgcym DNS
Kv=10m3/h oraz czujnikiem temperatury wody zmieszane;j.

Pompy obiegowa c.o. sterowane w funkcji temperatury zewngetrznej i temperatury
na zasileniu instalacji c.o. Pompy obiegowe wraz z ukladami mieszajacymi wpia¢ do
istniejagcego uktadu automatyki kotlowni. W przypadku braku mozliwosci wpigcia,
istniejgcg automatyke dostosowac do zakresu obstugiwanych (planowanych) urzadzen.

4.9 Naczynie przeponowe
4.9.1 Naczynie przeponowe ukladu zamknietego

Doboru naczynia przeponowego dokonano w programie komputerowym
producenta urzadzenia. Doboru urzadzenia dokonano w oparciu 0 norm¢ PN-EN-12828
lub réwnowazng.

Na podstawie obliczen dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci uzytkowej
Vu=80 dm3, 6 bar, z przytaczem R1’x1’ i rurg wzbiorczg drw=20mm.

UWAGA: Naczynie przeponowe dobrane z zalozeniem, otwarcia zaworu
bezpieczenstwa w istniejacym Zrédle ciepla na poziomie 2,5bar oraz ciSnienia
statycznego w instalacji 3,5m. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci w
zalozonych wartoSciach nalezy dokonac korekty doboru naczynia przeponowego.

4.9.2 Naczynie przeponowe ukladu otwartego

W przypadku gdy istniejace zrédio ciepta nie jest przystosowane do pracy w
uktadach zamknietych nalezy dostosowac je do takiej pracy zgodnie z DTR urzadzenia (o
ile pozwala na to producent urzadzenia) lub zastosowac¢ zabezpieczeniu uktadu w postaci
naczynia otwartego wg. ponizszego doboru:




Projektuje si¢ nastgpujace zabezpieczenie instalacji:
a) Naczynie
Vu=1,1xVxpxAV

gdzie:

V- pojemnosc¢ zabezpieczanej instalacji, [m3]

p - gestos¢ wody w temp. poczatkowej [kg/m3] [10°C]

AV - przyrost objetosci wody instalacyjnej przy ogrzaniu [dm3/kg] [od temp poczatkowej do
temp s$redniej]

V= 0,7 [m?3]

p= 977,8 [kg/m3]
AV= 0,0195 [dm3/kg]
Vu= 14,7 [dm?3]

Zaprojektowano naczynie otwarte, o pojemnosci uzytkowej min. Vu=15,0dm?>.

b) Rura bezpieczenstwa
Wewnetrzna Srednica rury bezpieczenstwa drp dla kotla powinna wynosi¢ co
najmnie;j:

d., =8083/0
Q — moc kotta
Dobiera si¢ rury bezpieczenstwa DN25.

¢) Rura wzbiorcza

Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej drw dla kotta powinna wynosi¢ co najmniej

dRW = 5’23 %/7Qtr

Q« — moc kottowni

Dobiera si¢ rur¢ wzbiorczg DN20

d) Rura przelewowa
Dobiera si¢ rurg przelewowg DN25
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e) Rura sygnalizacyjna
Dobiera si¢ rure sygnalizacyjng DN25

f)  Rura cyrkulacyjna
Dobiera si¢ rur¢ cyrkulacyjng DN25

g) Rura odpowietrzajgca
Dobiera si¢ rur¢ odpowietrzajagcg DN25

Dopuszcza si¢ pozostawienie istniejagcego naczynia zabezpieczajacego otwartego pod

warunkiem spetnienia przez nie wynikéw doboru.

4.10. Proby i odbiory

Przeptukang instalacj¢ nalezy podda¢ prébie szczelno$ci przy pomocy zimnej
wody. Probe ci$nieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” na cis. robocze +0,2 MPa, lecz co
najmniej na 0,6 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkow Technicznych.

Préby 1 odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI Instal,
- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen,
- Obowigzujacymi przepisami,

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
ponizej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed wykonaniem wylewki w
posadzce, przed pomalowaniem elementéw instalacji. Jezeli harmonogram robét
budowlanych wymaga zakrycia posadzki przed catkowitym zakonczeniem montazu,
wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelno$ci czeSci instalacji. Przed
przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca prébie kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ mieszaning wody 1 spr¢zonego powietrza.

Plukanie prowadzi¢ do momentu, az st¢zenie zanieczyszczen bedzie mniejsze niz 5,0
mg/dm?>. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ odpowiednio
uzdatniong woda.

Na 24 godziny (gdy temperatura jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczg¢ciem badania
szczelnosci, instalacja powinna by¢ napelniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.
W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen przewoddéw, dtawi¢ zawordw i innych przy cisnieniu

statycznym stupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
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szczelno$ci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej
podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody,
zawory odcinajace, zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od cisnienia probnego i
dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar dla cisnienia prébnego 6 bar.
Cisnienie probne powinno by¢ wyzsze od ci$nienia roboczego o 2 bary.

Prébe szczelno$ci na zimno przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 6,0 bar.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji i1 po
przeprowadzeniu regulacji montazowej 1 eksploatacyjnej. Probe szczelnosci ziadu na
gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby dzialania instalacji w stanie
goragcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 3 doby. Podczas proby
szczelnosci na goragco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
armatury itp. oraz skontrolowa¢  zdolno$¢  kompensacyjng  ewentualnych
kompensatoréw; wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik
proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekOw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwalych odksztalcen. W celu
zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji.
Instalacje taka mozna uzna¢ za spelniajaca wymagania szczelnos$ci eksploatacyjnej,
jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne uzupelnienie wody w ztadzie nie
przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

Po zakonczeniu prob instalacje nalezy zaizolowa¢ termicznie, a w miejscach
przewidzianych projektem zakry¢.

4.11 Wytyczne branzowe

Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji zgodnie z norma PN-93/C-4607 lub
rOwnowazng, oraz z wytycznymi producenta kottow.

Zabrania sig stosowania w instalacji tqcznikow ocynkowanych (od strony wodnej).

Wytyczne BHP
- wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
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- montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP,

- osoby obstugujace 1 konserwujace musza by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé¢ zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Zalecenia eksploatacyjne

W pomieszczeniach nalezy utrzymywaé temperatury opisane w czg¢$ci rysunkowe;.
Wode z instalacji spuszcza¢ tylko w wyjatkowych sytuacjach. W przypadku awarii wode¢
z instalacji usuwac tylko do najblizszego zaworu odcinajacego.

Roboty budowlane i sanitarne

* Wykona¢ przekucia 1 przebicia w przegrodach budowlanych pod prowadzenie
rurociaggow,

Roboty elektryczne

* Instalacja elektryczna musi spelnia¢ wymagania wlasciwe dla pomieszczen
wilgotnych i goragcych

e Urzadzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone instalacja
przeciwporazeniowg

* Przewody i urzadzenia nalezy objac¢ elektrycznymi potagczeniami wyréwnawczymi

* Wykona¢ zasilenie elektryczne urzadzen zamontowanych w pomieszczeniu
kottowni,

*  Wykona¢ dla kottowni rozdzielni¢ elektryczna z wylacznikiem gtéwnym oraz z
przewidzianym gniazdkiem dla oS$wietlenia na napigcie bezpieczne 24 V i
gniazdko narzedziowe 230 V.

4.12 Zalecenia eksploatacyjne. Pozostale uwagi.

. Kottownig¢ eksploatowac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

. Dokonywa¢ okresowych przegladéw urzadzen zgodnie z DTR oraz przepisami
prawa

. Wykonawca instalacji zobowigzany jest do uzyskania odbioru UDT wszystkich
urzadzen co do ktérych istnieje taki obowigzek z mocy obowigzujacych przepisow
prawa.
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5. Opis rozwigzan projektowych — instalacja wod.-kan.

Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych o zlaczach
uszczelnianych pierScieniami gumowymi. Przewody kanalizacyjne uklada¢ w posadzce
oraz w bruzdach Sciennych ze spadkiem minimum i=2%.

Kanal odpltywowy wlaczony zostanie do zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. PrzejScie
kanalizacji pod elementami konstrukcyjnymi budynku w rurze ostonowej stalowej
219,1x6,3mm.

Piony kanalizacyjne PCV110 zostang wyprowadzone ponad dach budynku i zakonczone
wywiewkami kanalizacyjnymi PCV160. Na kazdym pionie zamontowa¢ rewizje PCV110
nad posadzka najnizszej kondygnacji. Przewidzie¢ rewizje — drzwiczki rewizyjne
umozliwiajgce dost¢p do pionu.

Odgalezienia przewodéw odptywowych nalezy wykona¢ za pomoca trojnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ ponizej przewodoéw wodociggowych, grzewczych,
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodéw kanalizacyjnych od prowadzonych
rownolegle przewodéw wody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz przewoddéw instalacji c.o.
powinna wynosi¢ minimum 0,1m. Rurociggi prowadzone w bruzdach powinny mie¢
wokot siebie wolng przestrzen oraz zosta¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciang bruzdy.
Bezposrednie zamurowanie w bruzdzie jest niedopuszczalne. Zakrycie bruzd powinno
nastapi¢ dopiero po przeprowadzonych prébach.

W miejscach przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane zatozy¢
tuleje ochronne. PrzejScia przez $ciany konstrukcyjne w przepustach przeciwpozarowych.
Przejscie pionow przez stropy miedzy kondygnacyjne wykona¢ w mufach
przeciwpozarowych. Przejscia przewoddw przez S$ciany i stropy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. Tuleje ochronne wypetni¢ materiatem plastycznym o tej samej odpornosci
ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej min. 5 cm wigksza od
srednicy zewnetrznej rury kanalizacyjnej. Tuleje ochronne przechodzace przez strop
powinny wystawac ok. 3cm powyzej podtogi. W tulei ochronnej nie moga znajdowac si¢
zadne potaczenia przewodow.

Na gléwnych przewodach odptywowych wykona¢ rewizje kanalizacyjne z dostepem z
poziomu posadzki. Wykonczenie rewizji uzgodni¢ na etapie projektu wykonczenia
wnetrz.

Mocowanie przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg uchwytéw lub
obejm. Powinny one mocowa¢ przewody pod kielichami.

Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych:

- dla $rednicy: 50-110 mm rozstaw co 1,0m

- dla érednicy: >110 mm rozstaw co 1,25m

Minimalna ilo$¢ uchwytéw przewodéw pionowych wynosi:

- 1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacje

- 1 uchwyt przesuwny na kondygnacje.
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W pomieszczeniu zmywalni, pomieszczeniu na odpadki oraz pomieszczeniu WC meski
wykona¢ wpust podlogowy.

Lokalizacja piondw, poziomoéw oraz podejs¢ kanalizacyjnych, rewizji wraz z opisem
srednic oraz spadkami pokazano na rzucie instalacji.

Montaz przyborow sanitarnych

Przybory sanitarne montowac¢ bezposrednio do przegrody budowlanej zapewniajac
mozliwos¢ wlasciwego uzytkowania i tatwego demontazu. Miski ustgpowe i pisuary
wyposazy¢ w urzadzenia sptukujace.

Przybory sanitarne nalezy zabezpieczy¢ syfonem kanalizacyjnym z minimalnym
zamkni¢ciem wodnym 50mm.

Wpusty wyposazy¢ w syfon kanalizacyjny z minimalnym zamknigciem wodnym 50mm.
Stosowac¢ wpusty z wyjmowanym syfonem oraz kratkg ze stali nierdzewne;.

Posadzk¢ w pomieszczeniach montazu wpustow wyprofilowa¢ ze spadkiem w kierunku
wpustu.

Srednice podej$¢ kanalizacyjnych do przyboréw sanitarnych pokazano na rzucie instalacji
kanalizacyjnej.

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji

Budynek zasilany bedzie w wodg z istniejacego przyltacza wodociggowego.

Projektuje si¢ rury z polietylenu sieciowanego PEX/AI/PEX PN16 na ztaczki
zaciskowe. Laczenie rurociggdw bezposrednio przy armaturze za pomocg lgcznikow
gwintowanych. Bezposrednie podigczenie armatury czerpalnej nalezy wykonaé przy
pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w podiodze, natomiast
podejscia pod armaturg sanitarng wykona¢ w bruzdach sciennych.

Przewody pionowe (piony instalacji) oraz prowadzone w bruzdach mocowa¢ do
przegrdd za pomocg uchwytdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody rozprowadzajace w podtodze uktada¢ w rurach ostonowych (w peszlu).
Rury przewodowe w rurach ostonowych powinny by¢ utozone w sposdb swobodny.
Prowadzenie rur linig falistg zapewniajaca samokompensacje instalacji Przewody uktadaé
nalezy na warstwie styropianu grubosci 1 cm, nastgpnie nalezy utozy¢ pozostaty styropian
i zala¢ betonem o grubos$ci min. 4 cm. Przewody podejs¢ zimnej i cieptej wody dodatkowo
mocowa¢ przy punktach poboru. Przewody w bruzdach prowadzi¢ w otulinie w taki
sposob aby przy wydluzeniach cieplnych powierzchnia przewodu zabezpieczona byla
przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy. Zakrycie bruzdy po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji. Przewody prowadzi¢ co najmniej 0,1m od rurociggéw
cieplnych.

Rurociagi zaizolowa¢ termicznie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ opréznienie instalacji poprzez spuszczenie wody lub
przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.

Przewody wodny prowadzone w S$cianach zewnetrznych zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem i wykraplaniem wilgoci poprzez zastosowanie izolacji cieplne;.
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Przejs$cia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg tworzywowa o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy
rury przewodowej o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa oraz o co
najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomig¢dzy rurami wypetni¢ material
trwale plastycznym.

i trwa 2 godz. W tym czasie spadek ci$nienia nie powinien by¢ wigkszy niz. 0,2
bara. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztaczy.

Przy prowadzeniu rur w podtodze nalezy, podczas ich zakrywania pozostawi¢ pod
ci$nieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar).

Srednice przewodéw pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.

Na podstawie danych uzyskanych od Inwestora zaprojektowano zasobnik cieplej
wody o pojemnosci 200 dm?>. Zaprojektowano zasobnik stalowy emaliowany, wyposazony
w gladkorurowa wezownice, wbudowana na state.

Parametry zaprojektowanego zasobnika:
- pojemno$¢ zasobnika: 200 dm?,
- otwér montazowy grzatki elektrycznej,
- maksymalna dopuszczalna temperatura CWU: 95°C
- dopuszczalna temperatura pracy dla wezownicy: 110°C
- dopuszczalne ci$nienie pracy (zasobnik / wezownica): 6 bar / 10 bar
- anoda tytanowa,
- otwOr rewizyjny,
- stopy umozliwiajgce wypoziomowanie zasobnika,
- tuleja czujnika temperatury — 2 szt,
- izolacja fabryczna o gr. min. 50mm,
- termometr,

Zasobnik c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ przed wzrostem ciSnienia za pomocg zaworu
bezpieczenstwa i naczynia przeponowego.

Zaprojektowano naczynie o nast¢pujacych parametrach:
- ciSnienie max. — min. 10 bar,

- max. temp. pracy — min. 70°C,

- pojemno$¢ Vn = min. 25dm?

Nalezy zastosowa¢ zawor o ci$nieniu otwarcia 6 bar, 3/4”, do=14mm.

Cisnienie  spoczynkowe przed zaworem bezpieczenstwa (zabezpieczenie
podgrzewacza cieptej wody) moze przekroczy¢ 80% jego cis$nienia otwarcia, dlatego
nalezy zamontowac reduktor ci$nienia z.w.

Zaprojektowano reduktor ci$§nienia o nast¢pujacych parametrach:
- mozliwos$¢ regulacji nastawy,
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- ci$nienie wejsciowe — max. 25 bar,
- ci$nienie wyjsciowe — 1,5 — 6 bar,
- temperatura pracy — max. 70°C,

Nastawa reduktora ciSnienia max. 4,0 bar. W przypadku ustawienia wyzszej
wartoSci ciSnienia nalezy dokona¢ korekty obliczen naczynia przeponowego.

W instalacji zaprojektowano pompe cyrkulacyjng c.w.u. regulowang elektronicznie,
zasilanie 1x230V/50Hz. Punkt pracy pompy: Q=0,5m?/h, H=2,0m.
Pompa przeznaczona do pracy w uktadach c.w.u.

W instalacji zaprojektowano pompe tadujacg zasobnik c.w.u. regulowang elektronicznie,
zasilanie 1x230V/50Hz. Punkt pracy pompy: Q=0,75m*h, H=2,0m.

Pompy tadowania zasobnika sterowana sterownikiem w funkcji temperatury temperatury
w zbiorniku. Pompa cyrkulacyjna c.w.u sterowana sterownikiem — sterowanie czasowe i
temperaturowe.

Izolacja przewodow

Wszystkie instalacje c.w.u. nalezy zaizolowa¢ (minimalna gr. izolacji dla materialu
2=0,035 W/mK):

- rury o srednicy wew. do 22mm — min. gr. izolacji 20mm,

- rury o Srednicy wew. 22 do 35mm — min. gr. izolacji 30mm,
- rury o srednicy wew. 35 do 100mm — min. gr. izolacji réwna $rednicy wewngtrznej rury.

Rury z.w. z tworzyw sztucznych izolacjg min. 9mm.
Rurociagi izolowa¢ pianka poliuretanowa pod ptaszczem z foli niepalne;.

PrzejsScie przez przegrody p.poz.

W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pozostate Sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé uszczelnienie
masg elastyczng ogniochronng CP611A dla przewodéw o $rednicy do DN25mm, i opaska
ognioochronng CP648-E lub ostong ognioochronng CP644 oraz zaprawg ognioochronng
CP636 dla rur od DN32mm.

Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych element6w,

- izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie

ognia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

- instalacja powinna by¢ szczelna.
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Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepisoéw BHP,

- osoby obstugujace i konserwujace muszag by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowaé¢ zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Wytyczne budowlane
Wykona¢ otwory w $cianach na przejscia przewodoéw poziomych oraz bruzdy na piony.

W S$cianach wykona¢ wneki na rewizje. W miejscach wystgpowania armatury wykonac

drzwiczki rewizyjne umozliwiajace tatwy dostep.

6. Opis rozwigzan projektowych — instalacja hydrantowa

Zaprojektowano oddzielng instalacj¢ do gaszenia pozaru oddzielong od instalacji

bytowej w pomieszczeniu kottowni. Instalacja zasila¢ bgdzie hydranty pozarowe typ 25 z
wezem potsztywnym o di. 30m. Hydrant rozmiesci¢ zgodnie z czeScig rysunkowa.
Hydranty wraz z wezem montowa¢ w szafce podtynkowej. Wyposazenie szafki
hydrantowej stanowi dodatkowo gasnica 6kg. Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych, wg PN-74/H-74200 laczonych przy pomocy typowych lacznikoéw
ocynkowanych, wg PN-67/H-74392 lub z zeliwa ciaggliwego, wg kat. SWW-0614.
Cata instalacja hydrantowa zostala zabezpieczona przez zawoér antyskazeniowy klasy EA
(montowany w pomieszczeniu kottowni). Wymagana przepisami wydajnos¢ 1,0 I/s dla
hydrantu 25. Minimalny wyplyw wody zostanie zapewniony dzieki ci$nieniu w sieci
wodociggowej, zasilajacej istniejgce przylacze i instalacje w budynku. W instalacji
zaprojektowano uktad odcinajacy wode¢ bytowa (tzw. zawor pierwszenstwa), w momencie
pojawienia si¢ zapotrzebowania wody na cele p.poz.. Uktad przewoddw zasilajacych
hydrant wlaczy¢ do instalacji zimnej wody uzytkowej zgodnie z cze$cig rysunkowa
opracowania. Przewody instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz po
wierzchu $cian 1 stropdw w pomieszczeniach technicznych. Przewody instalacji
hydrantowej zaizolowac¢ izolacja cieplng typu PE o grubosci 13 mm.

Przejscie przez przegrody p.poz.

W przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pozostate Sciany konstrukcyjne nalezy wykonaé uszczelnienie
masg elastyczng ogniochronng CP611A dla przewodéw o srednicy do DN25mm, i opaska
ognioochronng CP648-E lub ostong ognioochronng CP644 oraz zaprawa ognioochronng
CP636 dla rur od DN32mm.
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Wytyczne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie

ognia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.

- instalacja powinna by¢ szczelna.

Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz urzadzen i armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP,

- osoby obstugujace i konserwujace muszag by¢ przeszkolone pod wzgledem
obowiazujacych przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowa¢ i konserwowac¢ zgodnie z DTR
urzadzen oraz zasadami BHP,

Wytyczne budowlane
Wykona¢ otwory w $cianach na przejscia przewodoéw poziomych oraz bruzdy na piony.

7. Opis rozwigzan projektowych — zewnetrzna instalacja kanalizacyjna
7.1 Ogélny opis rozwigzan projektowych

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do projektowanego bezodptywowego
zbiornika na $cieki. Projekt zbiornika wg. czg¢$ci konstrukcyjnej opracowania.
Scieki sanitarne z czeéci kuchennej przed ich wprowadzeniem do odbiornika zostana
podczyszczone w projektowanym separatorze ttuszczow.

Na planie sytuacyjnym pokazano S$rednice, spadki, dtugosci poszczegdlnych
odcinkéw projektowanych instalacji zewnetrznych.

Lokalizacja kanaléw kanalizacyjnych podyktowana zostala mozliwoscia odbioru
sciekow. Usytuowanie wysokosciowe sieci zwigzane jest z zaglebieniem istniejacego
uzbrojenia podziemnego, oraz konfiguracja terenu.

7.2. Kanaly grawitacyjne

Projektowane kanaty grawitacyjne instalacji zewnetrznych nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych kielichowych litych PCV@160x4,7mm SDR34 SNS8 faczonych na
uszczelki gumowe. Rury i ksztattki wg. PN-EN 1401-01:1999. Rury i ksztaltki a takze
studzienki kanalizacyjne musza stanowi¢ jeden system 1 pochodzi¢ od jednego
producenta.
Na wewngtrznej powierzchnia rury musi znajdowaé si¢ trwate oznaczenie (nadruk)
parametréw 1 identyfikator producenta w czasie inspekcji telewizyjne;.
Uszczelka winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-1, posiada¢ oznaczenie CE,
dopuszczenie do stosowania w systemach kanalizacyjnych oraz by¢ wbudowana w kielich
w procesie produkcyjnym z pier§cieniem stabilizujagcym scalonym trwale z warstwg
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uszczelniajacg. Kanaty grawitacyjne utozone z przykryciem mniejszym niz. 1m nalezy
ociepli¢ warstwg keramzytu lub zuzla.

7.3. Studnie rewizyjne

Na trasie instalacji kanalizacyjnej w miejscach zlaczenia rurociggdw oraz w
miejscach zmiany kierunku zaprojektowano studzienki rewizyjne. Studzienki
zaprojektowano jako tworzywowe z PP o $rednicy @400mm.

Proponowane studzienki rewizyjne w projekcie sktadajg si¢ z:
a) kinet - 4 typy:
- przeptywowy - typ I
- doptyw prawy i lewy - typ II
- doptyw lewy - typ III
- doptyw prawy - typ IV

b) rur karbowanych @#400mm stanowigcych przewdd pionowy, ktére mozna skracal
dopasowujac do potrzeb,

c¢) z rury teleskopowej z uszczelka i wlazu zeliwnego typu ciezkiego kl. D 400 w ciggach

jezdnych,

d) pokryw zamykajacych zeliwnych A 15 lub gérng cz¢s¢ studzienki, pokryw betonowych

poza ciggami komunikacyjnymi ze stozkami betonowymi stanowigcych zakonczenie

gornej czesci rur karbowanych oraz ich odcigzenie,

Studzienki rewizyjne winny by¢ nieco wyniesione ponad teren tak, aby nie mogty
do nich naptywa¢ wody opadowe lub roztopowe.
Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm.

7.4. Separator thuszczow

W celu oczyszczania sciekéw odprowadzanych z zaplecza kuchennego, projektuje si¢
separator Sciekow.
Parametry oraz wyposazenie zaprojektowanego separatora:
- ilo$¢ separatoréw (komor) — 1 szt.
- separator zintegrowany z osadnikiem,
- przepustowo$¢ nominalna — 2 I/s,
- minimalna pojemno$¢ gromadzenia ttuszczu — 80 dm3,
- max pojemnos¢ gromadzenia ttuszczu — 280 dm3,
- pojemnos¢ czesci osadowej — 200 dm3,
- $rednica i rodzaj przylaczy — PCV160 (doptywy) PCV160 (odptyw),
- $rednica wewngtrzna studni — 1000mm,
- wyposazenie - szafa filtracyjna wykonana ze stali kwasoodpornej, deflektor na doptywie
- zbiornik monolityczny, zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, klasa betonu min. C35/45,
- wlaz zeliwny DN600 B125,

Separator nalezy posadowi¢ na podbudowie zgodnie z wytycznymi producenta.
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7.5. Roboty ziemne

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowany
przebieg rurociggéw. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami ostrzegawczymi
(dwa poziomy) o wys. 1,10m. Na barierkach powinny by¢ umieszczone tablice
ostrzegawcze o glebokich wykopach. W porze nocnej na barierkach nalezy umieszczac
oswietlenie ostrzegawcze.

Montaz przewoddw nalezy wykona¢ w otwartym wykopie waskoprzestrzennym,
ze starannym szczelnym zabezpieczeniem $cian wykopu plytami wykopowymi. Wykopy
nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, a w miejscach kolizji z uzbrojeniem
podziemnym r¢cznie.

Wykopy mechaniczne i reczne wykonywane beda na odktad. Nadwyzka ziemi

z wykopOw zostanie rozplanowana lub zagospodarowana w inny sposob przez inwestora.
Podsypke wykopoéw o gr. 10cm nalezy wykona¢ piaskiem. Zasypke nalezy wykonac
spulchniong ziemig z wykopdw, a cz¢s¢ dowiezionym zwirem i piaskiem, bez kamieni i
innych czesci stalych ktére mogly by uszkodzi¢ rurociagi. Zasypke wykopéw wykonywac
nalezy warstwami gr. 20cm z jednoczesnym starannym zagg¢szczaniem. Wskaznik
zageszczenia zasypki wg. standardowej proby Proctora Is — 97-99%. Badania wskaznika
wykona¢ w przekroju wykopu do pelnej glebokosci w ilosci I punkt na 50mb instalacji.
Wykopy prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II — Roboty Sanitarne i
Przemystowe”.

Bioragc pod uwage dane geotechniczne oraz glgbokosci posadowienia projekt nie
przewiduje odwodnienia wykopéw. W przypadku wystgpienia trudnych warunkow
hydrogeologicznych, mogacych wystapi¢ przy realizacji inwestycji np. w okresie
wiosennym roztopdw, sposéb prowadzenia wykopdw i prac montazowych uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru.

Po zakonczeniu rob6t ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

7.6. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanych instalacji kanalizacyjnych wystepuje kolizja z
istniejacym przytaczem wodociggowym.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie
istniejagcego  uzbrojenia podziemnego uwzgledniajac wszystkie stawiane przez
operatorow/wtascicieli uzbrojenia kolidujacego. Uzbrojenie nienaniesione na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych, a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac¢ jako
czynne 1 zabezpiecza¢ je zgodnie wymaganiami ich wiascicieli. Zaleca si¢ podczas
tyczenia trasy sprawdzi¢ wykrywaczem kable telekomunikacyjne. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego, nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzg¢tu recznego. W miejscach
kolizji z uzbrojeniem istniejagcym wykonac¢ odkrywki uzbrojenia.
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7.7. Warunki BHP

Ze wzgledu na zagrozenie zdrowia 1 zycia ludzkiego, przy budowie i eksploatacji
kanalizacji 1 obiektéw na niej zlokalizowanych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
przestrzeganie obowigzujacych przepisOw, wilasciwa organizacje prac wg ramowych
wytycznych BHP. Pracownicy obstugujacy instalacj¢ kanalizacyjng powinni zostac
przeszkoleni z przepisow BHP.

7.8. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na
wykonawcy. Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z p6zn. zm..

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”

Zastosowane urzgdzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL.
Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzega¢ przepisoéw BHP.

Podczas uzytkowania, serwisu i1 obslugi urzadzeh nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP.

Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do
zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentéw urzadzen,

Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajace niezbgdng wiedze, do§wiadczenie oraz uprawnienia.
Za stan istniejacych instalacji odpowiada wtasciciel/zarzadca budynku.

Przed przekazaniem instalacji do wuzytkowania nalezy dokona¢ przeszkolenia
uzytkownika/wtasciciela instalacji oraz przekazac¢ instrukcje obstugi i eksploatacji.

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzic¢ protokot.

8. Opis rozwigzan projektowych — instalacja wentylacji
8.1. Ogdlny opis rozwiazan projektowych

W  pomieszczeniach budynku zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechaniczne]
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i obrobka termiczng powietrza w okresie zimy
realizowang poprzez centrale wentylacyjng zgodne z dyrektywa KE 1253/2014 na rok
2018, pracujacg w sposob ciggly lub okresowy zalezny od pracy obiektu, uzupetniong o
instalacj¢ wyrzutowa bez odzysku z pomieszczen brudnych i wc. W uzgodnieniu z
Inwestorem zaprojektowano zdecentralizowang instalacj¢ wentylacji mechanicznej.

Zaprojektowano nastepujace systemy wentylacyjne:

system NW1 - instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
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ciepta na wymienniku obrotowym obejmujacg sale §wietlicy

system NW2 — instalacja nawiewna pomieszczenia szatnia

system Wzk — instalacja wyrzutowa zaplecza kuchennego wraz z pomieszczeniami

pomocniczymi

system Wodp — instalacja wyrzutowa pomieszczenia na odpadki
system Wg — instalacja wyrzutowa pomieszczenia garazu

system Wsz — instalacja wyrzutowa pomieszczenia szatnia i WC
systemy Wc ... - uktady wyrzutowe z pomieszczen brudnych, i Wc

Wydatki powietrza poszczeg6lnych uktadéw — wg zatagczonych rysunkéw i tabeli

8.2. Obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego

. S - | E| E |g| £ 5 2 | &3
: 2 ¢ B | gl 2]z 212
: ) F 5] 2] £ 2 5|3
= = ° £ c E | &

1.2. WEJSCIE + KOMUNIKACJA 19,45 | 3,45 | 67,00 1 180 1 180 wC
3. POM .PORZADKOWE 2,36 3,45 8,15 4 30 wWC
4, WC DAMSKI 8,64 3,45 | 29,81 100 wC
5. WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 5,10 3,45 | 17,60 50 WC
6. WC MESKI 8,61 | 3,45 | 29,70 75 wC

8.9. SWIETLICA 300,40 | 3,45 | 1036,35| 50 | 1000 3 3100 3 3100 NW1
10. ZAPLECZE KUCHENNE 33,09 | 3,45 | 114,16 100 100 Wzk
12. POM. MAGAZYNOWE 6,22 3,45 | 21,45 30 30 Wzk

12A. POM. MAGAZYNOWE 6,22 3,45 | 21,45 30 30 Wzk

13. ZMYWALNIA 6,95 3,45 24,0 30 50 Wzk
14. POM. SOCJALNE 2,47 3,45 8,50 3 25 Wzk
16. POM. NA ODPADKI 3,30 3,45 | 11,40 60 Wodp
18. SZATNIA 24,34 | 3,45 | 83,97 300 400 Wsz
19. LAZIENKA 4,53 3,45 | 15,63 100 Wsz
21. GARAZ 36,94 | 3,45 | 127,45 200 Wg

8.3. Uklad NW1 — Swietlica

Dla potrzeb wentylacji $wietlicy projektuje si¢ instalacj¢ wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta realizowang poprzez centrale wentylacyjng

zamontowang na strychu.
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Zaprojektowano instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta realizowana poprzez centrale¢ wentylacyjng stojaca wyposazona w
obrotowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci wg ERP minimum 78,00%
spetniajacym wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajnosci
nawiewu min. 3100m*/h i wywiewu min. 3100m?/h przy sprezu dyspozycyjnym 300Pa.
Ilosci powietrza okreslona zostata na podstawie ilosci oséb lub minimalnej krotnosci
wymian. Ilosci wymian i os6b bedacych podstawa obliczenia wydajnosci centrali
przedstawiono w tabeli i na cze$ci rysunkowej. Centrala wyposazona w filtry klasy F7
powietrza nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza wywiewanego z pomieszczen. Obrobka
termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane bedzie poprzez wbudowang w
central¢ nagrzewnice freonowg o mocy 28,0kW do ktorej dostarczone bedzie ciepto z
agregatu klimatyzacyjnego pracujagcego w trybie pompy ciepta. Obrobka powietrza
nawiewnego w lecie (klimatyzacja) realizowane bedzie poprzez wbudowana w centrale
chtodnice freonowag o mocy chlodniczej minimum 28,0kW umozliwiajacg klimatyzacje
pomieszczen poprzez centrale po podigczeniu zewngtrznego agregatu freonowego.
Zaprojektowano agregat grzewczo-chtodzacy freonowy o mocy chtodniczej 28,0kW i
grzewczej 28,0 wraz z modutem komunikacji z automatyka centrali i zaworami
rozpreznymi. Agregat zamontowany zostanie na elewacji budynku.

Centrala zamontowana begdzie na strychu budynku na konstrukcji stalowe]
ocynkowanej na elementach wibroizolacyjnych. Swieze powietrze do centrali nalezy
doprowadzi¢ poprzez czerpni¢ dachowa z zaluzjami i siatkg, montowang na wysokosci
minimum 40cm nad powierzchnig dachu. Zuzyte powietrze z centrali usuwane bedzie
poprzez wyrzutni¢ dachowa z zaluzjami i siatka, montowang na wysoko$ci minimum
40cm nad powierzchnig dachu. Przej$cie kanaléw wentylacyjnych poprzez dach
realizowany bedzie z wykorzystaniem podstaw dachowych typ BII posadowionych na
izolowanych  cokotach. PrzejScia przez $ciany odpowiednio zabezpieczy¢
przeciwdrganiowo 1 uszczelnic.

Powietrze wentylacyjne przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej o nastepujacych
parametrach.

Dane techniczne centrali:

Centrala o wydatku: N- 3100 m?/h, dp=300Pa, W- 3100 m*/h, dp 300 Pa

Nawiew :

* czerpnia powietrza

* przepustnica odcinajaca

» filtr kieszeniowy klasy F7 (wg EN-PN 779:2012 )1 ePMI1 55 % (wg EN-PN
16890)

* obrotowy wymiennik odzysku ciepta 0 minimalnej mocy 48,4 kW dla podanych
warunkéw (Tz- -22 °C RH-100%, Tw- 20 °C RH-30 %) .

* wentylator typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczajacej 0,95 kW

* nagrzewnica / chtodnica freonowa o mocy grzewczej nie mniejszej jak 19,25 kW

* potaczenie elastyczne
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Wywiew :

* polaczenie elastyczne

» filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012 )i ePMI10 50 % (wg EN-PN

16890)

e obrotowy wymiennik odzysku ciepta

* wentylator typu EC o mocy na wale wentylatora nie przekraczajacej 0,95 kW

* przepustnica odcinajaca

* wyrzutnia powietrza

Rozprowadzenie powietrza nawiewnego 1 wywiewnego pomigdzy centralg
wentylacyjng a pomieszczeniami zaprojektowano z prostokatnych i okraglych
ocynkowanych kanatéw wentylacyjnych typu A/I. Nawiew i wywiew powietrza do
pomieszczen realizowany bedzie poprzez anemostaty nawiewne i wywiewne wirowe ze

skrzynka rozprgzng i przepustnica regulacyjng. Kanaly wentylacyjne nawiewne i

wywiewne wewnetrzne — prowadzone w obszarach sufitow podwieszanych lub w

zabudowach g-k w izolacji z welny mineralnej na ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci

40mm. Kanaly wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne zewnetrzne prowadzone w

przestrzeni strychu nieogrzewanego w izolacji z welny mineralnej na ptaszczu z folii

aluminiowej o grubosci 100mm 1 obudowane ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.
Na kanatach wentylacyjnych przy centrali zaprojektowano ttumiki akustyczne w

wymiarze 800x400mm i dtugosci L=1500mm z kulisami powietrza grubosci 100mm i

ilosci 4 szt. Na instalacji nalezy zastosowaé przepustnice regulacyjne. Przejscie przez

$ciany, stropy odpowiednio zabezpieczy¢ przeciwdrganiowo i uszczelnic.

Zastosowana centrala wentylacyjne spetniajg wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014

Wymagania og6lne dla centrali wentylacyjnej :

- posiadanie certyfikatu EUROVENT lub réwnowaznego

- wykonanie zewngtrzne — czerpnia wyrzutnia i przepustnice odcinajace zabudowane
fabrycznie na centrali

- konstrukcja ze szkieletu kompozytowego

- izolacja z welny mineralnej w klasie niepalnosci A1 o grubosci 50 mm

- panele z mostkami cieplnymi

- wytrzymato$¢ mechaniczna przy cisnieniu +/-1000 Pa <2 mm D1 (M)

- klasa izolacji termicznej k = 0,81 W/m?K T2 (M)

- klasa mostkow cieplnych kb = 0,66 TB2 (M)

- szczelno$¢ obudowy przy podcisnieniu -400 Pa 0,11/0,26 1/(sm?) L1 (M)

- szczelno$¢ obudowy przy nadcisnieniu +700 Pa 0,21/(sm?) L1 (M)

- szczelno$¢ mocowania filtréw przy ci$nieniu +/-400 Pa 0,2/0,3 % F9 (M)

- wentylatory w centralach po przeciwnych stronach wymiennika odzysku ciepta!

- automatyka — centrale fabrycznie okablowane, mozliwo$¢ dokonywania nastaw ze
sterownika zabudowanego w centrali oraz zadajnika. Zadajnika z wyswietlaczem LCD.
Sterownik z mozliwosciag wpiecia do BMS ( do przyszitej rozbudowy ) minimum w
dwoch protokotach komunikacyjnych. W sterowniku wbudowana karta Ethernet.

Ciepto technologiczne zostanie dostarczone z zewnetrznych agregatdw freonowych.
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OGOLNE ZASADY PRACY AUTOMATYKI

1. Sterowanie wszystkimi funkcjami ukfadu central nawiewnych
odbywa sie ze sterawnicy lub 2 panelu stercwniczZego zamontowanego
poza sterownica.

2. Praca wymiennikéw w kaskadzie: w pierwsze] kolejnosci zatacza sig
recyrkulacja lub wymiennik ciepla a nastepnie nagrzewnica/chlodnica.

3. W przypadku uktaddw z nagrzewnicy wodng, w okresie grzewczym
zdefinicwanym temperatura zewnetrzng, realizowany jest tzw goracy
start” ukladu. Po zalaczeniu centrali w pierwsze] kolejnoscl otwiera sig
na L1009 zawdr nagrzewnicy wodnej | uruchamiana jest pompa
cyrkulacyjna. Po nastawione] 2wloce - zalaczajg sie wentylatory |
Zaczynaja sie obwierad praepustnice,

4 W przypadku ukladéw z nagrzewnicami elektrycznymi | gazowymi.
woplerwsze] kolejnoscl wylgcza sie nagrzewnica, a po nastawione]
zwioce- wentylatory | zaczynajg sie zamykad przepustnice.

5. Uktady z nagrzewnicg wodng wyposaZzone sa w przepustnice
nawiewu 2 sitownikiem ze spredyng 2wrotng.

4. Uktady z nagrzewnicami i/lub chlodnicami wadnymi wyposazong sa
w zawory tréjdrogowe mieszajace. Spostb montazu wezta zasilajaoego
nagrzewnice/chiodnice winien byl identyczny z rozwigzaniami
przedstawionymi na odpowiednich schematach automatyki.

7. Po zaniku napiecia lub awaryjrmym wylaczeniu zasilania, ukiad central
nawiesnych zapamietuje ostatni (poprzedzajacy wylaczenie) algorytm
pracy. Po przywraceniu zasilania AUTOMATYCZNIE POWRACA DO
PRACY WA POPRZEDNICH MASTAWACH.

8. Sterowanie temperatura w oparciu o wybierany w menu sterownika
czujnik wiodacy, kbdrym moze byl

a) czujnik temperatury nawiewu

bl czujnik temperatury pomieszezenicwy

¢ czujnik temperatury wycizeu

Zeowzghedu na algorytm sterawania | modliwosd oszczednodol energil,
kazdy ukiad nawiewny z komorg mieszania craz ukiad nawiewno-
wiyrwiewny 2 recyrkulacia i/lub odzyskiem ciepla, musi byd wyposaZony
wczujnik temperatury wywiswu - niezaleznie od wybona czujnika
wicdacego, Przy wyborze czujnika pomieszczeniowego jako czujnika
windacego, zaleca sie stosowanie rdwnie? czujnika temperatury
rawiew.

9. Kaikdy uklad automabyki central nawiewnych wyposaZony jest w
styk bezpotencjatowy do wspdibieinego stercwania dodatkowym
wentylatorem wyciagowym.

10, Uktady z chtodnica DX wyposaZone sg w dwa styki
bezpotencjatowe, umoiliwiajace sterowanie chtednica dwustopniowa.

11. Kazdy uktad automatyki central nawiewnych moZe byd doedatkowo
WYPDSAZOny w:

al ukfad utrzymania statego wydatku powietrza - doedatkowe {(jeden dla
ukladdw 5C5 i dwa dla pozostatych) przetworniki cisnienia;

b) sygnalizacje zabrudzenia filtra dodatkowego - dodatkaowy presostat:
c) uktad utrzymania stalege wydatku | sygnalizacje zabrudzenia filtra
dodatkowego,

12 W kazdym ukladzie wyposazonym w Nagrzewnice gazowa - modut
gazowy posiada wiasng automatyke z algorytmem. zabezpieczajaca
jego prawidhows prace. Zasady dzialania zawarte sg w dokumentacji
moduty. Madut zasilany 230V, oscbnym przewodem.

12, Centrale wyciagowe — dwubiegowe z moZliwesciy sterowania
sygnatem z czujnikéw COSLPG..

14, Uktady spreZarkowe wystepuja jako:

- ukiady tylko chledzace CM

- pormpy Ciepla HPM

Oba uklady opieraja sie na sprezarkach z phvang regulacia mocy
chiodnicze] | elektryczne).

15, Autamatyka HPM lub Ch skiada sie 2 jedne] szafy zasilajaco-
sterujace):

- sterpwnika PLC zawierajgcego algorytm pracy ukfadu chiodniczego
lub pompy ciepta | obwoddw sterowniczych;

- ukfadu zasilania.

Da modutu zasilania naledy doprowadzid oddzielne zasilanie.
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Uklad automatyki zespofu nawiewno-wywiewnego z obrotowym wymiennikiem ciepla i chtodnicg DX

’-ﬁl-
PANEL
= STERLUACY
S % Y 15 B % E S ¥ CCER=F Y EFspEBSEDBESE g
o Lk
-&xl.-lbﬁxz
j J o
PROR
] g o s N
1 2 kY 4 5 B 7 B E] 10 117312713 14 15

Specyfikacia dostawy:
lp. | Ops Puizyeja m schemace Il fszt.)
&1 | Ranalowy coujnik lemperatury 1,101 3
G | Presoslat 459 1
03| Wikoranik przepustnicy OHAOFF i3 H
| Falownik sinika rotora — dostarceamy hwem & 1
] ‘Falmrumnmmmm—dmamm | fA ] 1
o | Romdnelnica 7o stesowmikiem PLC zasdana TedD0Y 1
67 | Panel atlainega sterwasia 15 1
Mastawa parametrdw pracy centrali z rozdzielnicy lub panelu zdalnego Wiasciwas dodathowe ukladu:

sterowanla,

1. Otwarcle praepustnlc nastepupe pa starce wentylatandiw,

2 Requlacis temperatury powielrza nawiewsnego pry pamocy wiodacego
czufrdka temperatury Tw {11) sterujgeego pracy wymienalka obrotowego oraz
chbodnicg OX. Coujnik temperatury T (10) cgranicia max/min femperatune
nawiew . Czujnik temperatury zewnetrzne To (1) 20zwala na prate agreqatu
chiodniczega w ralainosd od temperatury zewnetrng,

3. Sygnalizacia zandeczysaczenta filtr.

4. Iahezpieczenie wymiennika obrotowego preed zasoonieniem — presostat (3],
‘Warost cisnlenla powyle) nastawy / zaszronienie wymiennia/ powoduje plyn-
N omaang obrabiw wyrmiennika abrotowego,

5. Requlacia wydajnodcl powletrza (preemiennik cestotltwadcll.

6. Syqnaty (12} umadiwiajq zatyczenie do I agregatdw chiodniczych,

+ Fraca ukladu wedhag kalendarza - temperatura, wydanosc, tryb pracy

« Infarmaje o tanach alarmowych

~ Zaberpieczenie ukladu napgdawego preed proecigzeniem

« Mhadlinod pracy w profokole komuniacyjmym MODBUS RTU lub BAet MS/TR
+ Komunikacja przez ETHERMET ~ patrz pkt 21 str. 18

OPCIE — patrz razdzia! OGOLME ZASADY PRACY AUTOMATYKI" 2 katalogu ALTD-
MATYEI.

« Sygnalizaca zanfecryszczenda filira dodatkowego

« Uerzymanie statego wydatku
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14, Uklady chiodnicze CM | pompy ciepla pracuja wylacznie pray 20, Moziiwost wspdipracy z BMS w protokotach Modbus RTU lub

maksymalnej wydajnosci centrali, BACnet MS/TP,
17, Uklady z nagrzewnica elekiryczna wyposaione sg w oddzielny 21, Moziiwost komunikacji przez ETHERMET - odrebny typoszereg
modul sterujacy nagrzewnica. Zasilanie 3 x 4004, odrebrym stercwwnic, nieswymienmych 2 rozwiazaniem standardoweym.

preewodenm

18, Algorytm standardowego ukladu automatyki mode sterowad
wiylacznie nawilzaczami elektrodowymi.

19, Mawilzacz posiada wiasng automatyke z algontmem
zabezpleczalacym jego prawidlows prace. Zasady dziatanla zawarte s3
w dokumentaci nawilzacza. Zasilanie 3x400Y 50 Hz oddzielnym
praswoden.

Schemat dodatkowego wyposaZenia:

Uktad utreymania stalega wydatky powietrza Sygnalizacja zabrudzenia filtra dodatkowego,

Utrzymanie statego wdatku wentylatara (lub wentylatordw w

uktadach nawiewno-wyciagaowychl Preetwormik cisnienia repuluge Nawiew

poprzez falownik cbroty sinika wentylatora, utrzemujac staly wielkosd

cisniema, niezalesne od rrmiany opondw priephosu poweetrea y 3 ¥ » ¥ > 5 > ¥ » B
Wyciag

Mawiew

Sterowanie praca uktadu wentylacji odbywac si¢ bedzie przez automatyke dostarczang
przez producenta centrali. Automatyka centrali umozliwi dostosowanie wydajnosci i
temperatury powietrza nawiewanego na podstawie odczytow z czujnikOw zamontowanych
wewnatrz kanatow wentylacyjnych na podstawie parametrow zadanych przez
uzytkownika.
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8.4. Uktad wyrzutowy WC i szatni — Wsz

W pomieszczeniu WC i szatni projektuje si¢ uktad wyrzutowy bez odzysku ciepta
realizowany poprzez zbiorczy wentylator kanalowy w wersji wyciszonej o wydajnosci
nominalnej od 100 do 400m?/h. Instalacja wywiewna wykonana z okragtych przewodéw
wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub obudowane ptytami g-k. Jako elementy wyciggowe zaprojektowano
zawory powietrzne wyciggowe okragte. Instalacje wyrzutowg wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wyrzutnia dachowa z wyrzutem pionowym zamontowang na podstawie
dachowej typ BII. Odcinek kanatéw przechodzacych przez przestrzen strychu
nieogrzewanego nalezy zaizolowa¢ welng mineralng na ptaszczu z folii aluminiowe;j
grubosci 100mm. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciaggowej realizowany
poprzez wentylacje nawiewng. W celu naptywu powietrza do pomieszczen, nalezy
wykona¢ kratki przeplywowe. Kratki te powinny mie¢ minimalng powierzchni¢ czynna
réwng 220 cm? i powinny by¢ zlokalizowane w dolnej czeéci drzwi.

8.5. Uktad nawiewny WC i szatni — Wsz

W pomieszczeniu szatni projektuje si¢ uklad nawiewny bez odzysku ciepta
realizowany poprzez zbiorczy wentylator kanalowy w wersji wyciszonej o wydajnosci
nominalnej od 100 do 400m>/h. Instalacja nawiewna wykonana z okragtych przewodéw
wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego a kanaly pionowe obudowane ptytami g-k. Jako elementy nawiewne
zaprojektowano zawory powietrzne okragte. Instalacje nawiewna wyprowadzi¢ przez
$ciang budynku i zakonczy¢ czerpnig Scienng z zaluzjami.

8.6. Uklad wyrzutowy garazu — Wg

W pomieszczeniu garazu projektuje si¢ uktad wyrzutowy bez odzysku ciepla
realizowany poprzez zbiorczy wentylator kanalowy w wersji wyciszonej o wydajnosci
nominalnej od 100 do 200m*h. Instalacja wywiewna wykonana z okragtych przewodéw
wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub obudowane ptytami g-k. Jako elementy wyciggowe zaprojektowano
zawory powietrzne wyciggowe okragle. Instalacj¢ wyrzutowa wyprowadzi¢ przez $Sciang
budynku i zakonczy¢ wyrzutnig §cienng z zaluzjami.

Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciggowej realizowany poprzez wentylacje
nawiewng realizowang za pomocg nawiewnikéw okiennych, dwusystemowych.
Nawiewnik (higrosterowany 1 ciSnieniowy), wyposazony w okap zewngtrzny z
regulatorem przeptywu, przeptyw powietrza 7-28 m3/h, thtumienie akustyczne 35 dB(A).

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane w
stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe oraz $cianie budynku nawiewniki $cienne z
regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza.

W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeplywu, stopien otwarcia nastepuje
automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu
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wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednoSci energii cieplnej
zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujacego.

Nawiewnik okienny wyposazony jest w przelacznik regulacji otwarcia elementu
ustawiany w trzech mozliwych pozycjach tj. minimalnego przeptywu, pracy w trybie
automatycznym — higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane
rozwigzanie umozliwia zmiang zakresu pracy zestawu z higrosterowanej na ciSnieniowa.

Przeptyw przez nawiewnik okienny powinien waha¢ si¢ w zaleznosci od
wilgotnosci wzglednej panujacej w obstugiwanym pomieszczeniu w zakresie 7-28 m3/h.

8.7. Uklad wyrzutowy pomieszczenia na odpadki - Wodp

W pomieszczeniu na odpadki projektuje si¢ uktad wyrzutowy bez odzysku ciepta
realizowany poprzez zbiorczy wentylator kanalowy w wersji wyciszonej o wydajnosci
nominalnej do 100m’*h. Instalacja wywiewna wykonana z okraglych przewoddéw
wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu
podwieszanego lub obudowane ptytami g-k. Jako elementy wyciggowe zaprojektowano
zawory powietrzne wyciggowe okragle. Instalacje wyrzutowg wyprowadzi¢ przez $Sciang
budynku i zakonczy¢ wyrzutnig §cienng z zaluzjami.

Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciagowej realizowany poprzez
przeptyw z pomieszczen sasiednich. W celu naptywu powietrza do pomieszczeni, nalezy
wykona¢ kratki przeplywowe. Kratki te powinny mie¢ minimalng powierzchni¢ czynna
réwng 220 cm? i powinny by¢ zlokalizowane w dolnej czeéci drzwi.

8.8. Uklad wyrzutowy pomieszczenia WC i pomieszczen brudnych - We

Bezposredni wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomocg
kratek higrosterowanych, wyciggowych @125 montowanych bezposrednio na stalowych
kanatach wentylacyjnych.

Kratki higrosterowane wyciggowe wyposazone s3 w czujnik wilgotnosci, ktory
otwiera lub zamyka przepustnice umieszczong w kratce w funkcji poziomu wilgotnosci
wzglednej wentylowanych pomieszczen.

Zastosowane kratki wyciggowe @125 wyposazono w przepustnic¢ higrosterowang
(praca automatyczna w zakresie 30%-70% wilgotno$ci wzglednej) i reczng — regulacyjng.
Przeptyw powietrza przez kratki powinien zawiera¢ si¢ w granicach 9-85 m3/h.

Wentylatory zbiorcze, wyciggowe zastosowane w projekcie winny by¢
wyposazone Ww elektroniczng stabilizacj¢ ci$nienia umozliwiajacg wspotprace z
zastosowanymi kratkami higrosterowanymi.

Montaz jednostek wentylatorow zatozono w przestrzeni stropdw podwieszonych /
miejscowej zabudowie  wentylowanych pomieszczen. Maksymalna  wysokos$¢
wentylatoréw zbiorczych nie powinna przekracza¢ 250 mm.

Instalacje wyrzutowg wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnia dachowg z
wyrzutem pionowym zamontowang na podstawie dachowej typ BII. Odcinek kanatow
przechodzacych przez przestrzen strychu nieogrzewanego nalezy zaizolowa¢ welng
mineralng na ptaszczu z folii aluminiowej grubosci 100mm.
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Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane w

stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe regulowang automatycznie powierzchnig
czynng szczeliny napltywu powietrza.
W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeplywu, stopien otwarcia nastepuje
automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu
wilgotno$ci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednoSci energii cieplnej
zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujacego.

Nawiewnik okienny wyposazony jest w przelacznik regulacji otwarcia elementu
ustawiany w trzech mozliwych pozycjach tj. minimalnego przeplywu, pracy w trybie
automatycznym — higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane
rozwigzanie umozliwia zmiang zakresu pracy zestawu z higrosterowanej na ciSnieniowa.

Przeptyw przez nawiewnik okienny powinien waha¢ si¢ w zaleznosci od
wilgotnosci wzglednej panujacej w obstugiwanym pomieszczeniu w zakresie 7-28 m3/h.

W celu naptywu powietrza do pomieszczen, nalezy wykona¢ kratki przeptywowe.
Kratki te powinny mie¢ minimalng powierzchnie czynng réwng 220 cm? i powinny by¢
zlokalizowane w dolnej czesci drzwi.

8.9. Uklad wyrzutowy zaplecza kuchennego wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
- Wzk

Bezposredni wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie za pomoca
kratek higrosterowanych, wyciggowych @125 montowanych bezposrednio na stalowych
kanatach wentylacyjnych.

Kratki higrosterowane wyciggowe wyposazone sg w czujnik wilgotnosci, ktory
otwiera lub zamyka przepustnice umieszczong w kratce w funkcji poziomu wilgotnosci
wzglednej wentylowanych pomieszczen.

Zastosowane kratki wyciggowe @125 wyposazono w przepustnic¢ higrosterowang
(praca automatyczna w zakresie 30%-70% wilgotnosci wzglednej) 1 reczng — regulacyjna.
Przeptyw powietrza przez kratki powinien zawierac si¢ w granicach 9-85 m3/h.

Wentylatory zbiorcze, wyciaggowe zastosowane w projekcie winny by¢
wyposazone Ww elektroniczng stabilizacj¢ ciSnienia umozliwiajacg wspoOtprace z
zastosowanymi kratkami higrosterowanymi.

Montaz jednostek wentylatoréw zatozono w przestrzeni stropdw podwieszonych /
miejscowej zabudowie  wentylowanych pomieszczen. Maksymalna  wysokos$¢
wentylatoréw zbiorczych nie powinna przekracza¢ 250 mm.

Wyrzut powietrza z jednostek wentylatorow zbiorczych zaplanowano
bezposrednio do projektowanych pionéw wentylacji zakonczonych ponad dachem
budynku kolanami wyrzutowymi @125.

Wszystkie piony wentylacyjne instalacji wywiewnej nalezy zaizolowa¢ termicznie
i akustycznie matami z welny mineralnej gr. 20 mm w ptaszczu z folii aluminiowe].

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane w
stolarce okiennej nawiewniki dwusystemowe oraz $cianie budynku nawiewniki $cienne z

31




regulowang automatycznie powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza.

W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeplywu, stopien otwarcia nastepuje
automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniu. Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu
wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczednoSci energii cieplnej
zuzywanej do ogrzania powietrza wentylujacego.

Nawiewnik okienny wyposazony jest w przelacznik regulacji otwarcia elementu
ustawiany w trzech mozliwych pozycjach tj. minimalnego przeplywu, pracy w trybie
automatycznym — higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane
rozwigzanie umozliwia zmiang zakresu pracy zestawu z higrosterowanej na ciSnieniowa.

Przepltyw przez nawiewnik okienny powinien waha¢ si¢ w zaleznosci od
wilgotnosci wzglednej panujacej w obstugiwanym pomieszczeniu w zakresie 7-28 m3/h.

W celu naptywu powietrza do pomieszczen, nalezy wykona¢ kratki przeptywowe.
Kratki te powinny mie¢ minimalng powierzchnie czynng réwng 220 cm? i powinny by¢
zlokalizowane w dolnej czesci drzwi.

Nawiewnik $cienny, higrosterowany @100, wyposazony w okap zewngtrzny z
siatkg, przepltyw powietrza 5-30 m3/h, tlumienie akustyczne 38 dB(A). Przepltyw przez
nawiewnik §cienny powinien wahac¢ si¢ w zaleznosci od wilgotnosci wzglgdnej panujace]
w obstugiwanym pomieszczeniu w zakresie 5-30 m3/h.

8.10. Roboty montazowe instalacji wentylacji

- Przewody i rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢, rur i przewodéw peknigtych lub w inny
spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac,

- Potaczenia nyplowe w przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w przypadku
przewodéw prostokatnych, powinny zapewni¢ szczelno$¢ instalacji zgodnie z
wymaganiami normy BN-84/8865-40 lub rownowaznej,

- W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany wolng przestrzeh miedzy zewngtrzng
sciang rury lub przewodu i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypehic; wypetnienie
powinno zapewni¢ mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np, wywotanego
wydluzeniem termicznym; oraz zabezpiecza¢ przed przenoszeniem si¢ drgan z
instalacji na konstrukcje budynku,

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszcza¢ w uchwytach na konstrukcji
wsporczej z ksztattownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym,

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach
ruchomych,

- Kanaty prowadzone pod stropami i w korytarzach nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
sufitow podwieszanych lub obudowa¢ ptytami GK,

- W sufitach podwieszanych i obudowach GK nalezy wykona¢ otwory serwisowe z

dostepem do przepustnic regulacyjnych i otworéw rewizyjnych,
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Montaz urzadzen
Centrale montowane beda na konstrukcji wlasnej przy uzyciu -elementéw
wibroizolacyjnych. Urzadzenia montowa¢ nalezy zgodnie 2z ich fabrycznymi
dokumentacjami techniczno — ruchowymi. Centrale wentylacyjne oraz  wentylatory
wyciggowe powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczk¢ znamionowa z blachy,
podajaca:

- nazwe producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej,

Montaz izolacji

— Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni  przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru,

— Powierzchnia rurociggdéw, kanatléw lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha, Nie
dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp, oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnigtg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna,

— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste
1 nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materialéw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,

— Roboty montazowe izolacji rurociggdéw i armatury wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta,

— Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez
peknie¢, zataman i1 wgniecen oraz odpowiada¢ ksztaltem izolowanego rurociggu
lub urzadzenia,

Préby i odbiory

Instalacja wentylacji mechanicznej nalezy podda¢ prébie szczelnosci, wydajnosci
oraz dokona¢ regulacji instalacji wentylacji, Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzic¢
protokét skutecznosci i szczelnos$ci instalacji,
Odbidér koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
1 porzadkowych, W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora 1 uzytkownika,

9. Opis rozwiazan projektowych - instalacja klimatyzacji
9.1 Ogolna charakterystyka instalacji

Do obliczen zyskéw ciepta pomieszczen oraz do doboru urzadzen przyjeto
nastepujace dane i zatozenia: T zewn. 35 °C, T wewn. 24 °C
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Uwzgledniono nastepujace zyski ciepta :
— przez przewodzenie 1 promieniowanie (okna , sciany, strop)
— od oséb w pomieszczeniu
— od urzadzen
— zapotrzebowanie chtodu dla powietrza swiezego (powietrze §wieze dostarczane
jest osobnym systemem wentylacyjnym)
— inne zrédta ciepta

Zakres opracowania instalacji klimatyzacji obejmuje montaz klimatyzatorow
sciennych typu multisplit z panelem sterujacym oraz klimatyzatoréw sufitowych
(kasetonowych) typu multisplit z panelem sterujacym

9.2 Parametry techniczne urzadzen — ukladu multi-split klimatyzatoréw $ciennych

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora (powietrznej pompy ciepla) o nominalnej
mocy chtodniczej min. 5,3 kW, jednostka wewngtrzna, sterowana sterownikiem
bezprzewodowym, czynnik chtodniczy R410a, wentylator minimum 3 biegi, filtr jonowy
o wydtuzonej zywotnos$ci, ciSnienie akust. na najwyzszym/najnizszym biegu wentylatora
nie wigcej niz 42,5/26 dB(A), funkcja automatycznej zmiany trybu pracy, klimatyzator
wyposazony w pilot bezprzewodowy z funkcjami:

wlacz — wylacz,

ustawianie trybu pracy,
nastawianie predkosci wentylatora,
ustawianie temperatury.

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora o nominalnej mocy chtodniczej 10,6 kW (2,0-
12,7kW). Jednostka sterowana inwerterowo, jednostka wyposazona w wentylator
powietrza z wyrzutem poziomym, czynnik chtodniczy R410a, zakres pracy przy
chtodzeniu od -15°C do +50 °C. Pob6r mocy elektrycznej przy chtodzeniu 1,14 - 4,09kW,
przy grzaniu: 0,97 - 3,45kW. Cisnienie akustyczne w odleglosci 1m 63 dB[A], urzadzenie
posadowione na konstrukcji nosnej na elewacji budynku na amortyzatorach.

9.3 Parametry techniczne urzadzen — ukladu multi-split klimatyzatoréw sufitowych

Jednostka wewnetrzna klimatyzatora (powietrznej pompy ciepta) o nominalne;j
mocy chtodniczej min. 5,3 kW, jednostka wewngtrzna, sterowana sterownikiem
bezprzewodowym, czynnik chtodniczy R410a, wentylator minimum 4 biegi, wydatek
powietrza na najwyzszym biegu 720 m3/h, filtr jonowy o wydtuzonej zywotnosci,
ci$nienie akust. na najwyzszym/najnizszym biegu wentylatora nie wigcej niz 43/29 dB(A),
funkcja automatycznej zmiany trybu pracy, klimatyzator wyposazony w pilot
bezprzewodowy z funkcjami:

wlacz — wylacz,
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ustawianie trybu pracy,
nastawianie predkosci wentylatora,

ustawianie temperatury.

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora o nominalnej mocy chiodniczej 10,6 kW,
jednostka sterowana inwerterowo, jednostka wyposazona w wentylator powietrza z
wyrzutem poziomym, czynnik chtodniczy R410a, zakres pracy przy chtodzeniu od -15°C
do +50 °C, zakres pracy przy grzaniu od -15°C do +24°C. Pob6r mocy elektrycznej przy
chtodzeniu 1,14 - 4,09kW, przy grzaniu: 0,97 - 3,45kW. Cisnienie akustyczne w
odlegtosci 1m 63 dB[A], urzadzenie posadowione na konstrukcji nosnej na elewacji
budynku na amortyzatorach.

9.4 Instalacja chtodu

Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego R410a wg. PN EN 12735-1 lub réwnowaznej. Rozgatgzienia wykonaé
wylacznie przy pomocy specjalnych tréjnikéw dostarczanych przez dostawce urzadzen
klimatyzacyjnych. Laczenie przewodéw z ksztaltkami wykona¢ przez lutowanie lutem
twardym wg. PN-EN 1044 lub r6wnowaznej.

Przewody mocowac¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wktadka termiczng.
Po zmontowaniu instalacje¢ przedmucha¢ azotem. Probe szczelnosci wykona¢ azotem.
Instalacje napetnic¢ czynnikiem chtodniczym R410a.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewodéw chiodniczych gr. min. 13mm.
Otuliny faczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji.

9.5 Instalacja skroplin

Instalacje skroplin wykona¢ z rur PP PN10 taczonych przez zgrzewnie lub PVC
faczonych przez klejenie. Jednostki wewnegtrzne kasetonowe wyposazy¢ w pompki
skroplin. Instalacje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 1 % w kierunku odptywu. Przed
podiaczeniem do pionu instalacji kanalizacyjnej odptyw zasyfonowaé. Zaprojektowano
syfony kulowe stanowigce zamknigcie przeciwzapachowe. Przewody mocowac¢ do stropu
lub Scian przy uzyciu uchwytéw stalowych z wkladka gumowa. Skropiliny z uktadow
klimatyzatorow $ciennych odprowadzi¢ do rur spustowych. Przewody instalacji
odprowadzenia skroplin zaizolowa¢ pianka PU o grubosci 13mm. Instalacje¢ skroplin
nalezy obudowac listwami maskujacymi lub ptytg GK.

Montaz instancji skroplin

Instalacje wykona¢ z rur PP cisnieniowych metoda klejenia lub zgrzewania.
Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem minimum 1% w kierunku odptywu. Wsporniki nie
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rzadziej niz co 1,5m. Instalacj¢ podda¢ prébom jakim podlegaja instalacje kanalizacyjne
wewnetrzne. Instalacje prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej a tam gdzie jest to
niemozliwe w korytkach instalacyjnych. Podtaczenie instalacji do kanalizacji przez syfony
z rewizja do ich czyszczenia.

9.6  Proby i uruchomienie instalacji.

Po wykonaniu montazu rurociggéw nalezy instalacje przedmucha¢ azotem.
Nastepnie nalezy wykonaé prébe szczelnosci ci$nieniowg na cisnienie 40bar na okres
24 godzin. Po pozytywnej probie nalezy wykona¢ prézni¢ w instalacji z préba na okres
24 godzin. W przypadku pozytywnego wyniku mozna pusci¢ freon do instalacji z agregatu
skraplajacego, dodajac w razie potrzeby dodatkowg ilo$¢ freonu zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Nastepnie poddac¢ instalacje probie na ruchu na okres 72 godzin.
W przypadku pozytywnej proby uznac, ze instalacja nadaje si¢ do pracy.

9.7  Wytyczne dla branz

BranZa budowlana
— wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodoéw
instalacji klimatyzacji,

BranZa elektryczna
— wykona¢ zasilanie urzadzen klimatyzacji zgodnie z danymi umieszczonymi w czgSci
rysunkowe;j

BranZa sanitarna
— wykona¢ odprowadzenie skroplin

10. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentéw spoczywa na
wykonawcy. Catos$¢ rob6t wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z p6zn. zm..
Zastosowane urzgdzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL
oraz PZH.
Przejscia rurociagoéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Catlos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.
Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt z uwzglednieniem obowigzujacych norm, i
przepisOow branzowych. Roboty budowlane nalezy wykona¢ stosujac materialy 1
urzadzenia posiadajgce niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Podczas uzytkowania, serwisu i1 obslugi urzadzeh nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP. Podczas uzytkowania, serwisu i obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentéw urzadzen,

Pomieszczenie, w ktéorym zamontowano urzadzenia zwigzane z gazowa instalacja
kottowni powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osOb nieupowaznionych, a w
szczegblnosci: dzieci, oséb pod wpltywem alkoholu i innych bedacych nieSwiadomymi
mozliwych zagrozen oraz zwierzat. Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji
powinny by¢ dokonywane przez wykwalifikowane osoby posiadajgce niezbgdng wiedze,
doswiadczenie oraz uprawnienia.

Za stan istniejagcych w budynku instalacji odpowiada wtasciciel budynku.

Opracowat:
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II. CZESC RYSUNKOWA
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ELEMENTY ISTNIEJACE/
PROJ. WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY - WG. ODREBNEGO
OPRACOWANIA

ISTNIEJACY BUDYNEK SWIETLICY

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE, gr 8cm - WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE, gr 6cm - WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE PARKINGII, gr 8cm - WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE WJAZD NA DZIALKE - WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

O N O OB~ WD -

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH WJAZDOW NA DZIALKE - WG. ODREBNEGO
OPRACOWANIA

- p——

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE POD KOSZE NA SMIECI Z ZAMYKANYMI
OTWORAMI WRZUTOWYMI - WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

:

ISTNIEJACA SIEC | PRZYLACZE WODOCIAGOWE

SKALA 1:500

F

ISTNIEJACA SIEC | PRZYLACZE TELEKOMUNIKACYJINE

OZNACZENIA:

—-——-
—
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PROJEKTOWANY ZBIORNIK BEODPLYWOWY NA NIECZYSTOSCI
- WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA PCV

-
—
w

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW - WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA (S. TECH. Z ZAPLECZA
KUCHENNEGO) PCV

PROJEKTOWANY SEPARATOR TLUSZCZU

=
S

ISTNIEJACE ELEMENTY DO USUNIECIA - WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJINA PCV/PP

—_
(@) ]

ISTNIEJACE SLUPY

PROJEKTOWANY STOJAK NA ROWERY - WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE tAWKI - WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

— — —
ol 4l o»

*

PROJEKTOWANE KOSZE - WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA

BRANZA DROGOWA:

projektowany kraweznik 15x30x100
- projektowany kraweznik 15x22x100

- projektowane obrzeze 8x30x100

-nawierzchnia utwardzenia miejsc post.
- ptyty azurowe grubosci 8cm
-nawierzchnia utwardzenia

- kostka bet. grubosci 8cm

-nawierzchnia utwardzenia ciagéw pieszych -
kostka bet. grubosci 6cm

Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
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SKtAD OPAtU

LEGENDA

RZUT PIWNICY
INSTALACJA C.O.

SKALA 1:50

18 SZATNIA

26°C 1950 W

@DN 28/28

- numer pom. temperatura pom.
- strata ciepta danego pom.
- nazwa pom.

Ogrzewanie podtogowe
Fc=24,%m2, Lc=110,8m,
dn20, B=0,25m
Fb=2,0m2, Lb=20,0m,
dn20, Bb=0,10m

petla ogrzewania podlogowego

brzegowej, dn - $rednica rury,

Fc - catkowita powierzchnia ogrzewania w tym:
Fb - powierzchnia ogrzewania strefy brzegowej,
Lc - catkowita dtugo$¢ petli ogrzewania w tym: Lb - dtugos¢ petli w strefie

B - rozstaw rury, Bb - rozstaw rury w strefie brzegowej

KOTLOWNIA

- ogrzewanie podtogowe - rura PE-RT

brzegowa 1m od $ciany zewngtrznej)

z oznaczeniem strefy brzegowe;j (o ile wystepuje w danym pomieszczeniu. Strefa

zasilenie petli z rozdzielacza R1 - 8 obwodow

zawor spustowy DN25

0 ob. ogrzewania
3%0 podlogowego

b h i
WOTTOWTEY

\

- ogrzewanie podtogowe - rura PE-RT

brzegowa 1m od $ciany zewngtrznej)

z oznaczeniem strefy brzegowe;j (o ile wystepuje w danym pomieszczeniu. Strefa

zasilenie petli z rozdzielacza R2 - 10 obwodow

3%o ob. ogrzewania
podlogowego

- ogrzewanie podtogowe - rura PE-RT

brzegowa 1m od $ciany zewngtrznej)

z oznaczeniem strefy brzegowej (o ile wystepuje w danym pomieszczeniu. Strefa

zasilenie petli z rozdzielacza R3 - 8 obwodow

R1

0%((:

DN 28/28

zawor spustowy DNZS///

®

POMIESZCZENIE

_ 3%o

DN 28/28

- rozdzielacz c.o.

- instalacja c.o., PP

wilgcye do ist. i,

LEGENDA

- ¢.0. zasielenie

- C.0. powrot

(00

pion c.o.

CN-11K-600 0.8m| - grzejnik ptytowy typ wys. / db.
nastawa wstepna z. termostatycznego
nastawa wstepna z. na galgzce powrotnej

n BIBLIOTEKA

- numer pom. nazwa pom.

20°C 1225 W

- temperatura w pomieszczeniu, strata ciepla danego pom.

DN 20/20

- $rednica zasilenia/powrotu. rura stalowa ze szwem,

- grzejnik projektowany

- grzejnik projektowany ocynkowany

@

- nr pionu

_ 3/

- minimalny spadek przewodow

@

UWAGI - INSTALACIJA C.O. (ogrz. grzejnikowe)

przejicia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
(nie dotyczy galazek grzejnkowych), przejscia gatazek grzejnikowych przez
$ciany zabezpieczy¢ tarczka ochronng

w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami
zastosowac obejscia

przewody prowadzi¢ natynkowo

na zasileniu galazek grzejnikowych zamontowa¢ zawor termostatyczny DN15

na powrocie gatazek grzejnikowych zamontowa¢ zawor odcinajacy DN15
z nastawg wstepna, z mozliwoscia spustu wody

nieopisane gatazki grzejnikowe - DN15

pion zasilajacy prowadzi¢ po prawej stronie (potrzac na $ciang),
pion zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym

w najwyzszych punktach instalacji (odcinkow) przewidzie¢ odpowietrzenie

instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ cieplnie (w obr¢bie pomieszczen kottowni)
zgodnie z aktualnymi przepisami

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych

Piotr Dawidziuk
21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

=MDM

—— Projely  Wyceny Majahowe tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
FAZA PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR:

GMINA SLAWATYCZE
ul. Rynek 14, 21-515 Stawatycze

BUDYNEK SWIETLICY
21-515 Stawatycze, Jabteczna53A, dziatka nr 351
jednostka ewid. : 060114 2 SEAWATYCZE, obreb ewid. 0001 JABLECZNA

OBIEKT:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  |mgr inZ. Piotr Dawidziuk
B.SANITARNA [SPECJALNOSC: LUB/0061/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
'wentylacyj gazowych, i ych i i wych PWOS/O7
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
SPRAWDZAJACYMGF inz. Lukasz Stepniak
B.SANITARNA f\:tEa(\:a‘::A!;\Naosikresesec' instalacji urzadzen cieplnych LUB/0391/
i yina w z: ie sieci, i ji urzadzen cieplnych,
e aazomeh, wodociagmmeh | kanalaeych PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczery
“ A Data Branza
TRESC RYSUNKU: s
XIl. 2022r.
RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O. Skala Nrrys.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




regulator roznicy ciSnien 5-25 kPa dn25 n0

zawor rownowazacy dn25
z nastawg wstepna n8,8

regulator roznicy ciSnien 5-25 kPa dn25 n&

zawor rownowazacy dn25

z nastawa wstepna n9,9

RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA C.O.

SKALA 1:50

LEGENDA

18

p— - numer pom. temperatura pom.

24°C

p— - strata ciepta danego pom.

- nazwa pom.

Ogrzewanie podtogowe:
Fc=24,7m2, Lc=110,8m,
dn20, B=0,25m
Fb=2,0m2, Lb=20,0m,
dn20, Bb=0,10m

petla ogrzewania podtogowego

Fc - catkowita powierzchnia ogrzewania w tym:

Fb - powierzchnia ogrzewania strefy brzegowej,

Lc - catkowita dtugos¢ petli ogrzewania w tym: Lb - dtugos$é petli w strefie
brzegowej, dn - $rednica rury,

B - rozstaw rury, Bb - rozstaw rury w strefie brzegowej

]

- ogrzewanie podlogowe - rura PE-RT
z oznaczeniem strefy brzegowej (o ile wystepuje w danym pomieszczeniu. Strefa

brzegowa 1m od $ciany zewngtrznej)
zasilenie petli z rozdzielacza R1 - 8 obwodow

- ogrzewanie podtogowe - rura PE-RT
z oznaczeniem strefy brzegowej (o ile wystepuje w danym pomieszczeniu. Strefa

brzegowa 1m od $ciany zewngtrznej)
zasilenie petli z rozdzielacza R2 - 10 obwodow

- ogrzewanie podtogowe - rura PE-RT
z oznaczeniem strefy brzegowej (o ile wystepuje w danym pomieszczeniu. Strefa

brzegowa 1m od $ciany zewngtrznej)
zasilenie petli z rozdzielacza R3 - 8 obwodow

R1 - rozdzielacz c.o.
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POM. MAGAZYNOWE 4 POM. MAGAZYNOWE "‘1 \ E / // 20°C 2 200 W 12 2 150 W ~
160[: LOO W % é 160[ 400 W é \\ \E §u=: : — } q \
; 4 - o o
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\\ & ES | kQMUNlKAUA N 12/12 a 16°C 150 W = 1 2
\ @ e L/ & 2 W Z Z DN 15/15
\ b - [ CN-21KV-60 112 m CN-21KV-60 0.80 m|[ [N-21KV-60 0.80
1Ak - Y 39 it CN-21KV-60 1.20 m CN-21KV-60 1.20 m 39 39 e 0U-m 0U M
L=y o0 02f Mo ) ) | —3%o (6) 14,0 np2,0 prowadzic ped stropem nt3.5 np2,0 ®CN-21KV-6O 120 m —3%o 3o~ prowadzit pod stropem 1y 0 1030 | EN-21KV-60 0.80 m
g — 20— : — O — — —_— —— —
prowagzicCpoc-sTropem
e———u——u1 =\ =\ ==\ MTEe——=——xT]
o — —
% % 1NN % % =
T B B FEXs B S STIR
WIATROL AP
16°C 250 W WC MESKI WC DAMSKIE POM{ PORZADKOWE
20°C 600 W 20°C 650 W 20°C 200 W

POM. SOCJALNE

20°C 200 W

- instalacja c.o., PP

LEGENDA
- ¢.0. zasielenie
— —— |- c.0. powrot
0o pion c.o.

CN-11K-600 0.8m| - grzejnik ptytowy typ wys. / dL.

nastawa wstepna z. termostatycznego
nastawa wstepna z. na gatazce powrotnej

n

BBLIoTEKA | - NUMET pOM. Nazwa pom.

20°C

1225 W

- temperatura w pomieszczeniu, strata ciepta danego pom.

DN 20/20 |- Srednica zasilenia/powrotu. rura stalowa ze szwem,
s |- grzejnik projektowany
s |- grzejnik projektowany ocynkowany

® - nr pionu

_ 3/

- minimalny spadek przewodow

UWAGI - INSTALACIJA C.O. (ogrz. grzejnikowe)

przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
(nie dotyczy gatazek grzejnkowych), przejscia galazek grzejnikowych przez
$ciany zabezpieczy¢ tarczka ochronng

w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami
zastosowac obejscia

przewody prowadzi¢ natynkowo

na zasileniu gatgzek grzejnikowych zamontowac zawor termostatyczny DN15

na powrocie galazek grzejnikowych zamontowa¢ zawor odcinajacy DN15
z nastawg wstgpna, z mozliwoscig spustu wody

nieopisane galazki grzejnikowe - DN15

pion zasilajacy prowadzi¢ po prawej stronie (potrzac na $ciang),
pion zakonczy¢ odpowietrznikiem automatycznym

w najwyzszych punktach instalacji (odcinkow) przewidzie¢ odpowietrzenie

instalacj¢ nalezy zaizolowac cieplnie (w obrgbie pomieszczen kottowni oraz w kanale
technologicznym) zgodnie z aktualnymi przepisami

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

=MDM

E— Projekly | Wyceny Majatiowe

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
GMINA SLAWATYCZE

ul. Rynek 14, 21-515 Stawatycze

BUDYNEK SWIETLICY
21-515 Stawatycze, Jabteczna53A, dziatka nr 351
jednostka ewid. : 060114_2 SEAWATYCZE, obreb ewid. 0001 JABLECZNA

OBIEKT:

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  |mgr inz. Piotr Dawidziuk
B.SANITARNA ~ [SPECJALNOSC: LUB/0061/
instalacyj kresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
ins acyjr!aw‘zlaa resie Slefil instalacji urza izs:[clgp nycl PWOS/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
SPRAWDZAJACYMGr inz. tukasz Stepniak
B.SANITARNQ ;:zii;ﬂ:?vszi:kresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, LUB/0391/
inych, gazowyeh, wodooiagowyo | kanalizacyiny PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
Data Branza
TRESC RYSUNKU: S
XII. 2022r.
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA C.O. Ska'a1. Nrrys.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




RZUT PIWNICY

ey INSTALACJA WOD.-KAN.
SKLAD OPALU y
Q © INSTALACJA HYDRANTOWA P.POZ.
L _ e
25/16/16 -
T © X
o | é PCV50 i=2% i
i A 25/20/16 >
™~ a
ay —
s !_K.’T
i} 32/20/16 |
— 1. LEGENDA
1] & = - inst. c¢.w.u. materiat: PEX/AI/PEX PN16
| - = —— - —— |- 1nst. cyrkulacji c.w.u. materialt: PEX/AI/PEX PN16
| S _ g g — — — |- inst. z.w. materiat PEX/AI/PEX PN16
- w = 8|2 TSI
I | = N 5|3 - kanalizacja - Scieki sanitarne: PCV
= 2 T o . . PR .
| & 2 2|3 - kanalizacja - Scieki technologiczne: PCV
i [ : ol N . .
| | § ' | o 2 [ FL - inst. hydrantowa p.poz. materiat: stal ocynkowana
} | o Lo [ Ola . , . . .. . . .
= | % é % (E H ; PCV160i=2% |- material, Srednica, spadek instalacji kanlizacyjne;j
2 | S 3 % g 25/20/16 - $rednica wody zimnej/cieptej/cyrkulacji
] | ol | Q= s Bu - bateria umywalkowa stojgca/wiszgca, mieszajaca
S| =Y 3 ® . . —
g : - £ s $¢7 Bun - bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych, mieszajaca
L 2 Bz - bateria zlewozmywakowa stojaca, mieszajaca
j | 40/32120  zawor odcinajacy Bn - bateria natryskowa $cienna, mieszajaca, jednouchwytowa
= | | zawor zwrotny antyskazeniowy . . . .
: bresostat (nst, hydrantowa) Bw - bateria wannowa $cienna, mieszajaca
| £ . | prowadzit pod stropem Zu - zawor do miski ustepowe;
| = —l—0% — 1 Zp - zawor sptukujacy do pisuaru, automatyczny
X ] o ¥l of Il e 7n - zawOr napowietrzajacy PCV
| | u S 4L o = 9 . .
| | o[ 1]l g 3 < gl S Zca - zawor czerplany ze ztaczka do weza,
‘ | | >\ | N 3 -3 e - zaworem antyskazeniowym 1 zwrotnym
zew. inst. kan. o 40/32/20 > ol 3| |8 — — : e
¢ | - = R - rewizja kanalizacyjna (pion kanalizacyjny)
-WQ. pZ R ' prowadzi¢ pod stropem a — . . . . .
. S [ 2 Rp - rewizja kanalizacyjna (poziom kanalizacyjny)
PCV160 i=2% || | | e = = = = 3 .
— - - S - - = WP - wpust kanalizacyjny
prowadzit pod stropem o - - :
R i P - pion kanalizacyjny
zew. inst. kan. J HP 25+G - szafka hydrantowa z hydrantem p.poz. DN25
-wg. pzt z wezem potsztywnym db. 30m 1 z gasnicg 6kg
PCV160 i=2%
UWAGI DO WYKONANIA INSTALACJI WOD.-KAN.:
- na instalacj1 wykonac¢ podpory state 1 przesuwne oraz kompensacje stosujac — Biuro Projektow 1 Wycen Majatkowych
. . P Piotr Dawidziuk
kompenstatory u-ksztattne oraz wykorzystujac naturalne zatamania tras, — MDM 21-530 Pisczac, ul. Waska 22 talfax) (083 37-78.31,
_ 1 1 1 A 171 FAZA PROJEKTU
na p%(’)n.ach kanahz’acy]nych zamontowac rewizje nertd.posadzka( parteru, 3 | e KT TECHNICZNY
- przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany/stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych, RESToR
umozliwiajacych przemieszczanie si¢ przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypetni¢ kitem elastycznym, UL Ronek 14, 21-015 Sauaycze
. . . . . . . . OBIEKT:
niepowodujgcym uszkodzenia przewodu 1 obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu przewodu. odnoste, 1% Stawalyczo Jablecznadin, dzikan IS e
W tuleji nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu, T wiprounien|  PODPIS
. . . .o .y SPECJALNOSC: LUB/0061/
- przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcji prowadzi¢ w rurach ostonowych stalowych, P SANITARNA. oy w s st sy eencommen. | vy 7

az ych i ych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

- zapewni¢ dostep do rewizji pionow kanalizacyjnych

SPSRAWDZAJAC mgr inz.SLCukasz Stepniak LUB/0391/

. . . . .y . ’ ’ . B.SANITARNA  |SPECIALNOSC:

- piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na dach 1 wentylowac bezposrednio ponad dachem, e et s | PWBS/15

- przed przystgpieniem do montazu rurociagéw instalacji wodociggowe;j i1 kanalizacyjnej, nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢

. . . o . . . . . . Data Branza

ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach, oraz ewentualne kolizje z innymi branzami, TRESC RYSUNKU: P
RZUT PlWNlCY Skala Nrrys.
- INST. WOD.-KAN., INST. HYDRANTOWA P.POZ.| 1:50 4

DOMIARY WYKONAC NA BUDOWIE WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACJA WOD.-KAN.
INSTALACJA HYDRANTOWA P.POZ.

SKALA 1:50
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! — |- inst. c.w.u. material: PEX/AI/PEX PN16
18 SZATNIA —— - —— |- inst. cyrkulacji c.w.u. materiat: PEX/AI/PEX PN16
POM. SOCJALNE . .
— — — |- 1nst. z.w. materiat PEX/AI/PEX PN16
- ——————— 11— - - - kanalizacja - $cieki sanitarne: PCV
10 | ZAPLECZE KUCHENNE PCV110 i=2% in T .
stal ocynk. dn40 . d N\ - kanalizacja - $cieki technologiczne: PCV
v \ a stal ocynk. dn32 BIRP - inst. hydrantowa p.poz. material: stal ocynkowana
R | 3 PCV160i=2% |- material, Srednica, spadek instalacji kanlizacyjne;j
e Z 4%\ / |\ O M . s . . . .
% 7 o p— I% 25/20/16 - srednica wody zimnej/cieptej/cyrkulacji
7 0 Y 21 GARAZ + . . . . .
: X P : | | - = Bu - bateria umywalkowa stojaca/wiszaca, mieszajaca
3 v —4 . ) r_no 7 B — ‘ N N B N
I iy PEVS 0 122% . - Bun - bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych, mieszajaca
S . wn H% / o . “ . . . .
N\ ’ k= o b ] 6 | Bz - bateria zlewozmywakowa stojaca, mieszajaca
, — a : o PCV50 i£2%} =T | : — it ———
\ A L 4 | B | / Bn - bateria natryskowa §cienna, mieszajaca, jednouchwytowa
| 5 . P3L ’ ' ' : . . . .
IIIII@IIIIIIIIIIIIIIII&//IIIIIIII 4 ’IIII/ III&IIII//IIIIII I@IIII Ptv110 i_zy &’ T ”’,’/Ip’ ,: _i Hy % ! - /,//,ﬂ/ BW _ baterla Wannowa SClenna, mlesza‘]qca
: PCV110 i=2¢ LA 4 u, | y / || WHISCIE I , T .
POM. MAGAZYNOWE ; 7 | : \ -
A : e LAl L E st nk. dn2 , Zu - zawor do miski ustepowe
; 8 sl POVHO i=2%) | 3 | , © ISPOWE)
1 Ta PCV110 =29 S |5 ’ 1] S . AN Zp - zawor sptukujacy do pisuaru, automatyczny
d | 2 S| B — ol © . ; . .
4 |2 k) S| | 2520116 S . 20/20/16 - 2| Zn - zawOr napowietrzajacy PCV
= < o, Y ; e \ 4 .
AREE = 2% |V | B&J}V—% 2 O T, L > | Zca - zawOr czerplany ze ztaczka do weza,
p o V160 1=2% | B ™ N ) | . .
e = f SLRAL 7S . i e/ — | zaworem antyskazeniowym 1 zwrotnym
S | S| =11 I [t = — . : : : :
= — = p— R - rewizja kanalizacyjna (pion kanalizacyjny)
‘\ m <D . . . 0 . . . . . . .
=N g W . 4 poziom wentylujgcy PCY110 w stropie podwieszonym Rp - rewizja kanalizacyjna (poziom kanalizacyjny)
. =2 =E) w stropie podwieszonym | — —
1L iR =2 T . . . . , , , , S WP - wpust kanalizacyjny
) i P - pion kanalizacyjny
FRRRRRR (B ST SRR 5
E ' E “/\ E ' ' ' e E HP 25+G - szafka hydrantowa z hydrantem p.poz. DN25
o o Sone S z wezem potsztywnym db. 30m 1 z gasnicg 6kg

UWAGI DO WYKONANIA INSTALACJTI WOD.-KAN.:
- na instalacji wykona¢ podpory state 1 przesuwne oraz kompensacje stosujac
kompenstatory u-ksztattne oraz wykorzystujac naturalne zatamania tras,
- na pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizj¢ nad posadzka parteru,
- przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany/stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych,

umozliwiajacych przemieszczanie si¢ przewodu. Przestrzen pomigdzy tulejg a rurg nalezy wypetnic¢ kitem elastycznym,

niepowodujacym uszkodzenia przewodu 1 oboj¢tnym chemicznie w stosunku do materiatu przewodu.

W tuleji nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu,

- przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcji prowadzi¢ w rurach ostonowych stalowych,

- zapewni¢ dostep do rewizji pionéw kanalizacyjnych

- piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ na dach 1 wentylowa¢ bezposrednio ponad dachem,

- przed przystapieniem do montazu rurociagdw instalacji wodociggowe;j 1 kanalizacyjnej, nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢
ich poprowadzenia po zaprojektowanych trasach, oraz ewentualne kolizje z innymi branzami,

DOMIARY WYKONAC NA BUDOWIE

o~ Biuro Projektéw i Wycen Majat
e M D M Piotr Dawidziuk

— Projekly | Wyceny Majatkowe

tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

kowych

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
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GMINA SLAWATYCZE

ul. Rynek 14, 21-515 Stawatycze

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY
21-515 Stawatycze, Jabteczna53A, dziatka nr 351

jednostka ewid. : 060114 2 SLAWATYCZE, obreb ewid. 0001 JABLECZNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
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B.SANITARNA [SPECJALNOSC: LUB/0061/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
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1, g 3 kar
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

SPRAWDZAJACYMGr inz. tukasz Stepniak
B.SANITARN/X SPECJALNOSC: LUB/0391/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen ciepinych,
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do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
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RZUT PRZYZIEMIA
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach

bez zgody autoréw zabronione.




Jed. zewnetrzna 10,6kW

Jed. zewnetrzna 10,6kW

Qch. =10,6kW (2,0kW—12,7kW)

Qgrz. =10,8kW (2,3kW—13,0kW)

masa = 68,8kg

pobdr mocy dla chfodzenia 1,14kW—4,09kW
pobdr mocy dla grzania 0,97kW—3,45kW

zakres pracy chtodzenie od —15 do +50 st. C

zakres pracy grzanie od —15 do +24 st. C

cisnienie akustyczne jednostki zewnetrznej 63dB(A)

wys.xszer.xgt. 946x810x410mm

Jed. wewnetrzna 5,3kW

Qch. =5,3kW

Qgrz. =5,6kW
masa = 10,0kg
zakres pracy chtodzenie od +17 do +32 st. C

cisnienie akustyczne jednostki wewnetrznej 42,5/36/26dB(A)

wys.xszer.xgf. 957x302x213mm

Jed. wewnetrzna 5,3kW

Qch. =5,3kW
Qgrz. =5,6kW
masa = 10,0kg

zakres pracy chtodzenie od +17 do +32 st. C

cisnienie akustyczne jednostki wewnetrznej 42,5/36/26dB(A)

wys.xszer.xgf. 957x302x213mm

==

Jed. zewnetrzna 10,6kW

Qch. =10,6kW (2,0kW—12,7kW)

Qgrz. =10,8kW (2,3kW—13,0kW)

68,8kg

pobdr mocy dla chtodzenia 1,14kW—4,09kW
pobdr mocy dla grzania 0,97kW—3,45kW
zakres pracy chtodzenie od —15 do +50 st. C

zakres pracy grzanie od —15 do +24 st. C
cisnienie akustyczne jednostki zewnetrznej 63dB(A)

wys.xszer.xgf. 946x810x410mm

RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA WENTYLACJI

SKALA 1:50

- 2 x instalacja czynnika chtodniczego (ciecz/gaz), miedz
- instalacja odprowadzenia skroplin

SRAAARY W klimatyzator kasetonowy:
A A PO A RN .. A A - jednostka wewnetrzna
2 winyl. @6mm winyl. @6mm N montaz pomiedzy konstukcja dach
7 ciecz: 6,35mm Y ciecz: 6,35mm Y ciecz: 6,35mm ciecz: 6,35mm (mo d hI;Od ?d }’5 ;k\s;u ¢ja dachowa) 5 6kW
2, gaz:12,70mm gaz:12,70mm gaz:12,70mm gaz:12,70mm - Wyd. chiodnicza ), , MOC grzewcza J,
Z S S S 7 S 7 S 4 S 7 4 \/ 4 S I/ 4 S \ 4 - wym. 570 x 260 x 570mm
o, N> AR A = \7ﬂ=\= \7ﬂ=\= \7ﬂ=\= \ 7ﬂ=\= ﬂ - pobor mocy 1633W (chtodzenie), 1540W (grzanie)
9 ((\?)\‘ 9 ((\?)\‘ ((\?)\‘ 3 ((\'5\ ) ) ((\'5\ ¥ 3 ((\'5\‘ A 3 ((\'5\‘ A 3 ((\'3)\‘ A Qe - max. pobor mocy 2088W (chtodzenie), 1930W (grzanie)
N W\ 7 - N W\V 7 N . N o\ 7 N o\ =7 N o\ N o\ - prad 220V, 50 Hz, 7,24 (chlodzenie), 6,8A (grzanic)
21 - R : . : : : - prad max. 9,2A (chlodzenie), 8,5A (grzanie)
_ % @200 300x200 400x200 0x200 400x200 300x200 250x200 @200 - odplyw skroplin 25mm
| | | - poziom akustyczny: 43/39,5/35,5/29 dB(A)
kanat nawiewny 800x200 - Ir)rzep.lyw powietrza: 720/620/500 m3/h
z centrali wentylacyjnej 3 - Srednica rur ciecz/gaz 6,35/12,7mm
N
X
o
o
[e0)
kanat wyrzutowy @200mm
zakonczy¢ wyrzutnig dachowg
= l 0 .
d; K na podstawie dachowe;j
kanat wywiewny 800x200 SWIETICA 19 LAZENKA | czerpnia cienna @250mm
7 do centrali wentylacyjnej
7 @100
J e . &
n.s.higro -
POM. NA ODPADKI L [ e sy filtr kanatowy @250mm
7 widadem filtracyjnym EU5
— o : 3 IS
... o 1 7 — |
wyrzutnia Scienna &100mm Q ’ e 5’773//7\ wentylator kanatowy nawiewny
s 4 %‘ (Il EWIETICA A § praca ciqgia wersja wyciszona UWAGI:
= /1 & W A% pé 7 Vw=400m*h 50W 230V 1. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI
wentylator kanatowy wyrzutowy | % ﬁ : - ’ h Sz pompka kondensatu A ATROLAP NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
praca ciggta wersja wyciszona e % d:ﬁ A ﬁ"@ - ptywak, filtr, pokrywa z sensorem, pompka kondensatu ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH"
Vw=60m?/h 50W 230V . ) Q- 5_3 12 T = - podiaezy¢ do krocea tacy OCIekOW?J:,,//"/"' - ptywak, filtr, pokrywa z sensorem, - ET ?:?:ljc,gwwpglz\?Té%g}iﬂggg&ﬁﬁ;;m BUDOWLANEJ ORAZ
7 7 / | o i . y . . | _ :
/© : : 0 podtgezy¢ do krocca tacy ociekowej, 2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA
T / T ’ ’ S 3 S / nagrzewnica kanatowa TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
! . 7 : 4 N 2 i 8 200 \3‘ h elektryczna o mocy 3,0 kW BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP, ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE
q : is ‘ - QL @ uruchamiana czujnikiem temperatury ATESTY | APROBATY STOSOWANE W BUI?OWANICTWIE.
| winyl. @6mm winyl. @6mm = 3. UWAGI | OPSY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWE) PROJEKTU
= . 500x200 MAGAZTINE § SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
o ~__ ] 400x200 400x200 " 4. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
| ] = 250%200 . 250x200 o o H wentylator kanatowy wyrzutowy ARCHITEKTONICZNYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
wyrzutnia $cienna @2 M m ) o1z - ” | Q < praca ciggta wersja wyciszona BRANZOWYMI, ORAZ STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC |
y m| P 2 2\ 20} . 2|0 S S Vw=400m%h 50W 230V UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
R L (A 0 ) \« S 3 N /"?)%6 A\ N S oH A\ & pz oH «© 5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU,
S : mowus < wentylator wyciggowy S /773//) 3/ E R 2’/ K hi 200 m3/h KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
o B | g § <R 48W230V ol o > A N ' . " ) T @ & F— POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
s : Q 2 CE> Nl 5 7N ZID ZIN = ZIN 150 m3/h | 8 SZATNIA BUDOWLANEJ NIE ZWALANIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI
z 0% n.dwushs L, > S 3 Qfll & 3 A AN A AN A AN A AN ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z
5= 3% g ' F( 2 E S > 47 47 INWESTOREM A TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,
ITE+ <5 : ’ R = | | 6. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACII
! NN | 2 = c % X NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM
X1 o § | T 8|2 50 m3/h =T s SOLALNE , PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI
== == T%_ gl | 3| 2§ I ‘ - ?’tj RZ ADKOWE % ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE WEASNYM ZAKRESIE LUB W
=X “5.92% €| || [mdwus S o | & : 3f 7 BIBLIOTEKA POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.
) 2o o o g : g §~ /?10 maih ) = 7. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN
=7 RO8LTTY x| | © ZAPLECZE KUCHENNE 0125 // 25 m3 / / = | PROWADZONYCH KANAtOW ZALECA SIE WYKONANIE KANAEOW
| ; -D C C = o d L. — d /////////ﬁ//////////////&//// 100 m3/h ““ 4
=X 038045 [ [[NGAWUS i “ ; ' : 5 PO WCZESNIEJSZYM DOMIARZE NA BUDOWIE.
o $58 550 | = S NEFELNOSERAVITLR 8. KANALY WENTYLACYINE WYKONAC Z BLACHY STALOWE!
\N/\/O\E E % g g g \ E(:\\ - B 777777778877 44777777777 787777 i A7 77 ﬁ=| — é OCYNKOWANEJ
=2%TS - (] : : , / 9. KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE | WYWIEWNE
% % (D‘ ? 5 5 ag § /,,,,Q,,/,N’H”NNQI”NN”:JSH—J:I’ NN/””¢””=,,,,,,,,@,kzt \ //////////////////////9}/ T Vi 21 GARAZ WEWNETRZNE W IZOLAC.” Z WE{'_NY MINERALNEJ NA PLASZCZU Z
sS¥ee g 8. 5 4 0 & / 5 = || ’ © FOLIl ALUMINIOWEJ GRUBOSCI 40mm. KANALY WENTYLACYINE
= = w , ... / N
phEE e N = = 4 = | odplyw kon ;zyc do kanalizacji S| b 50 m3/h = NAWIEWNE | WYWIEWNE ZEWNETRZNE W IZOLACJI Z WELNY
. NZWG P PL x > S ’ > . iN% Q MINERALNEJ NA PtASZCZU Z FOLII ALUMINIOWEJ GRUBOSCI
s88853x35 ¢ 2 = 1 < I = === 100mm OBUDOWANE PtASZCZEM Z BLACHY STALOWE!
CofaarN RT3 o 5 4 2 o N OF 125 OCYNKOWANEJ GR. MINIMUM 0,55MM.
> ’ . .
™ = 1= ™ 7N e e T “ 10. PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY
5 ol 2 . 4 100 m3/h BUDOWLANE Z ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH ZABEZPIECZEN.
o = A wentylator wyciggowy y < . : ‘
= 0 18 W 230V wentvlator kanatowy hvrzutow = | 11. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH, ORAZ INNYCH
A B = ya WYy T Y =7 ELEMENTOW INSTALACJI WYKONAC WG WYTYCZNYCH
' g Q kanat Wyrzutowy @125mm praca Clag*a Wwersja wyciszona PRODUCENTOW.
ol 7 7 . —_ 3 . P
8 zakonczy¢ wyrzutnig dachowg == Vw=200m*h S0W 230V 12. WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PEENE)
’ N na podstawie dachowej 3 KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW
I AA Z 1 I 1 I 1 I A Y Z - 1 I LA 1 lﬁH’rl
— = INSTALACJI.
R I% [ ] Q % 13. WSZYSTKIE ELEMENTY NIE UJETE W NINIEJSZYM
R L AWISS 5 A WSy —d T o = 4 X X OPRACOWANIU A ZDANIEM WYKONAWCY NIEZBEDNE DO
, yS. & | VS USYS. _N.AW e , , . NEBAVUSYS. N.Q\ > d-\_/\_/_dé__gn Ql 0 .-le-s---él Ql PRAWIDEOWEGO DZIALANIA INSTALACII NIE ZWALNIAJA
% ya % E % E : ys. : ys. WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA | ZAMONTOWANIA W
[l s s TR ST POROZUMIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
WIATROLAP LEGENDA:
wyrzutnia $cienna @160mm —~ B_iuro Pr_ojt_ektéw i Wycen Majatkowych
wC MESK' WC DAMSKIE Pe A A [ — MDM :Il-osgl;)l::’lasvzv;g;:,url Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
DD — JAWOR NAWIEWNY POWIETRZA / WYDAJINOSC m— Pty Wyceny Maiathona tel. kom. 0 601-475-098 NIP: 537-201-26.57
60 m 3 FAZA PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY
—l\,>/ i A KA INWESTOR: GMINA SLAWATYCZE
AN — ZAWOR WYWIEWNY POWIETRZA / WYDAINOSC ul. Rynek 14, 21-515 Stawatycze
2 O m I"% OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY
21-515 Stawatycze, Jabteczna53A, dziatka nr 351
jednostka ewid. : 060114 2 SEAWATYCZE, obreb ewid. 0001 JABLECZNA
280 m?3 — ANEMOSTAT NAWIEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNICA / WYDAJNOSC ) ut Wa s uprawnien) TORRR
— BSANITARNA [sEGHAOSC @ LUB/0061/
i‘ s acyjn.aw‘zlaaresle SIEf}I,IﬂS a.aCJI urzy( iZf:CIeF nyc.: y PWOS/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
A ANEMOSTAT WYWIEWNY ZE SKRZYNKA ROZPREZNA | PRZEPUSTNIC SC e g 207 Stepniak LUB/0391/
N A E A A / WYDAJNOSC BSANITARNA [SPECHANOSG:
2 3 O 3 |ns(a|acyjr!a w zakresie sieci, |ns(a!acj| urzqd‘zen clgplny?h, PWBS/1 5
m 1, G ycn, 'y 1 Kar
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
~ KRATKA TRANSFEROWA / PODCIECIE DRZWI TRESC RYSUNKL
E XIl.2022r| S

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA WENTYLACJI 9359 |V

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.
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Ttumiki akustyczne 800x480mi
dtugosci L=1500m

na nawiewie i wywiewif

Centrala nawiewno-wywiewna stojgca NW1 \ / \ / kanat wyrzutowy @200mm
Z wymiennikiem obrotowym - Sala wielofunkcyjna i szatnie

Vn/Vw = 3100M%h / 3100m*h; Sprez 300Pa N\ yd AN e

Wentylator nawiew - 3x40QV; maksymalnie 1,4kW,

Kanat wywiewny 600x400mm — Wentylator wywiew - 3x400V; maksymalnie 1,27kW; \ / \ /
Nagrzewnica / chtodnica freonowa kanat wyrzutowy @200mm
Wyrzutnia dachowa 600x600mm \ . moc grzewcza min 19,25 kW / moc chtoodnicza min 27,44 kW zakonczy¢ wyrzutnig dachowa
wymiar maksymalny L=3000mm; H=1300mm; B=1200mm pionowa 200mm

Podstawa dachowa 600x600mm
na wysokosci minimum 40cm
nad powierzchnig dachu

masa maksymalnie 510kg na podstawie dachowe;j Bl
na wysokosci minimum 40cm

nad powierzchnig dachu

Czerpnia Scienna 600x600mm

Kanat nawiewny 600x600mm

Agregat centrali NW1 -

moc chtodnicza 28,0kW

moc grzewcza 28,0kW

EER min 3,25

Zasilanie 3x400V

Pobdr mocy el. agregatu maks. - 8,59kW
Poziom cisnienia akustycznego - maks. 54dB(A)
Waga maksymalnie 180kg

Posadowi¢ na konstrukcji wsporczej systemu
Bigfoot przy uzyciu elementéw wibroizolacyjnych

kanat wyrzutowy @125
zakonczy¢ wyrzutnig dachowg pionowg 125mm

kanat wyrzutowy @125mm
zakonczy¢ wyrzutnig dachowg

pionowg 125mm pion kanalizacyiny PCV110
na podstawie dachowej BlI zakonczony wywiewkg PCV160
na wysokos$ci minimum 40cm ponad dachem

nad powierzchnig dachu
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FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
GMINA SLAWATYCZE

ul. Rynek 14, 21-515 Stawatycze

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY
21-515 Stawatycze, Jabteczna53A, dziatka nr 351
jednostka ewid. : 060114_2 SEAWATYCZE, obreb ewid. 0001 JABLECZNA

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  |mgr inz. Piotr Dawidziuk
B.SANITARNA [SPECJALNOSC: LUB/0061/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
inyeh, g  wodoci i kenalizacy] PWOS/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
SPRAWDZAJACYIMGr inz. Lukasz Stepniak
B.SAN lTARN2 i\:(::ai/;;Naowsgkresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, LU B/039 1 /
v, Gazowyeh, wodoclagowych | enekzaory PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

. Data Branza
TRESC RYSUNKU:
XI1. 2022, S
RZUT STRYCHU ISkala Nrrys.
- INST. WENTYLACJI, INST. KANALIZACJI 1:50 7

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.
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- S A, [oeEcinose LUB/0061/
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,
+0,85 +0 50 inych, gazowych, chi inyl PWOS/07
Dekametr ? 1 % :? | Dekametr ? ? % ? | do pro}ek(owaniagi kie‘:’oyw:ma robotami but:]owlanymi bez og:aniczeﬁ
Skala Y: 1:100 sn | Skala X: 1:500 Skala Y: 1:100 sm | Skala X: 1:500 SPRAWDZAIAC mgr inZ. tukasz Stepniak LUB/0391/
. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen ciepinych, PWBS/15
do pro}eklowania i Kierowania robotami l;udowlanymi bez ograniczen
o Data Branza
TRESC RYSUNKU:
Xi.2022r| S
Skala Nrrys.
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.
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\ odptyw $ciekdéw PCV160

Heo 1600mm
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Deflektor

Dw @1000

Podbudowa z chudego betonu o gr. 15¢cm
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odptyw $ciekdéw PCV160

Schemat separatora
tfuszczow
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