OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz
- pomiary i ogledziny w terenie

- aktualny wtérnik geodezyjny

- obowiazujace przepisy i normy

Inwestor: inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: Gmina Kakolewnica

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest : Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy w Jabtecznej
Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja wraz z programem inwestycyjnym

- Uzgodnienia migedzybranzowe

- Normy, normatywy, obowigzujace przepisy

- Obowigzujace przepisy i normy budowlane

- Projekt budowlany

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie projektu budowlanego. W niniejszym projekcie
rozwigzano wykonanie modernizacji instalacje elektroenergetycznych w budynku polegajaca na
demontazu starego osprzetu oswietlenia, gniazd , tablic rozdzielczych i oprzewodowania, oraz
montazu nowo projektowanych instalacji i urzadzen :

W niniejszym projekcie rozwigzano wykonanie nastepujacych instalacji elektroenergetycznych:

— Przebudowa sieci uzbrojenia terenu

— Instalacje WLZ i P.Poz.

— instalacje oswietleniowa zewngtrzng

— instalacje gniazd wtynkowych

— instalacje odgromowe

— zasilania urzadzen klimatyzaciji,

— instalacje przeciwprzepieciowe,

— instalacje potaczen wyréwnawczych,

— rozdzielnice odbiorcze

— linie zasilajace rozdzielnice odbiorcze

— instalacje elektryczne :

— instalacja sitowa , gniazd 230V AC (ogoélnych) i 230V AC DATA
— iInstalacja sterownicza

— instalacja oswietlenia podstawowego

— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego ( w tym kierunkowego)
— instalacja wyréwnawcza i uziemiajaca



— instalacja ochrony przed dotykiem posrednim

4. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Nalezy wybudowaé¢ wewnetrzng lini¢ zasilajaca WLZ zasilajaca projektowany budynek.
Kable zasilajgce nalezy wyprowadzi¢ ist. uktadu pomiarowego ktéry podlega przebudowie.
Przytacza napowietrznego przebudowaé zgodnie z wytycznymi PGE Zaktadu Energetyczny
uktad pomiarowy wynies¢ na zewnatrz budynku obok pomiaru zlokalizowaé rozdzielnice RWP
w ktorej przewidziano wytgcznik przeciwpozarowy pradu.

5. LOKALNE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Z rozdzielnicy gtownej RG-1, zaprojektowano zasilanie rozdzielnic lokalnych zgodnie
z rzutami kondygnacji. Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgalezienia zostang opisane
w trwaly sposob, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem, rozdzielnice zaopatrzone zostang
w schematy zasilania.

6. WYLACZNIK PPOZ. PWP- ZLACZE RWP

Whytacznik ,,przeciwpozarowy” PWP ppoz. zaprojektowano w rozdzielnicy zewngtrznej RWP
przy scianie zewnetrznej budynku. Przycisk PWP ppoz. zaprojektowano w obudowach z szybka
I opisami zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

Prowadzenie tras kablowych

Projektowane kable nalezy uktada¢ w tynku ostaniajac rura ochronng RL47

Cato$¢ robdt zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. - lub réwnowazna
Przed przystapieniem do robét trasa kabla winna by¢ wytyczona, i uzgodniona z branzystami
sanitarnymi w celu uniknigcia kolizji.

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania minimalne, klas wg.
PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od miejsca montazu kabli i
przewodow w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03.

Ochrona dodatkowa od porazen.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania. Elementami realizujagcymi takie wiaczenie beda wytaczniki
przeciwporazeniowe roznicowo - pragdowe i samoczynne wyltaczniki instalacyjne nadmiarowo -
pradowe. Przewiduje si¢ zastosowanie wytacznikdw o czutosci 30mA. Jako przewody ochronne w
liniach zasilajacych i instalacji odbiorczej wykorzysta¢ osobne (oznaczone paskami koloru
z6ttego i zielonego) zyty przewoddw. Gtowne przewody ochronne ukiladaé w rurach
ochronnych réwniez oznaczonych. Przewody ochronne doprowadzone do tablic przytaczy¢ do
zaciskow ochronnych i konstrukcji tych tablic. Gtéwny zacisk ochronny (w tablicy gtdéwnej)
polaczy¢ z gtdbwng szyna wyréwnawcza budynku oraz uziemié¢ przez przytaczenie do wypustu ze
zbrojenia fundamentéw. Opornos¢ uziemienia ochronnego nie powinna z uwagi na
bezpieczenstwo przekracza¢ wartosci 10 Q.  Zacisk  ochronny  tablicy  gtéwnej
umieszczono poza czesciami oplombowanymi tej tablicy.




Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed ewentualnymi przepigciami pochodzacymi od taczen wzglednie sasiednich
wyladowan atmosferycznych przewidziano zabudowanie, w rozdzielnicy RG ochronnikéw
przepieciowych dla L1-3 - N, jak pokazano na schemacie zastosowane ograniczniki przepieé¢
zapewniaja dwustopniowsa ochrong tj. klasy B i C (I i 11 stopnia).

Rezystancja uziemienia budynku R<10Q.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Systemem sieci zasilajacej ztacze kablowo-pomiarowe nn 0,4kV jest uktad TN-C
Jako ochron¢ dodatkowa zgodnie z normg PN-91/E — 05009 - lub réwnowazna przyjeto stosowanie
urzadzen w Il klasy ochronnosci (tworzywa termoutwardzalne).

Jako ochrone dodatkowsa zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009 - lub réwnowazna przyjeto:
samoczynne wytaczenie zasilania za pomocg wylacznikow nadpradowych, wyt. réznicowo-
pradowych IAn=30mA.

linie zasilajace rozdzielnice

Rozdzielnice odbiorcze zasilone beda liniami kablowymi typu YKY 0,6/1kV oraz przewodami
YDY-750V wyprowadzonymi z RG. Kable i przewody beda utozone w rurach ochronnych RL oraz
na korytach stalowych .

7. OSPRZET INSTALACYJNY

Zaprojektowano osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:

- 0,3m - gniazda wtykowe w korytarzach

-0,3m - 0,85 - 1,2m - gniazda wtykowe 1-fazowe

- 1,4m - Iaczniki, przyciski itp

- 1,6m - taczniki i gniazda przy umywalkach

Do zasilania komputeréw i monitoréw oraz innych urzadzen na biurkach oddalonych od scian
zaprojektowano listwy kablowe montowane na konstrukcji mebli oraz puszki podtogowe.

Gniazda obwoddéw nierezerwowanych odrozni¢ kolorystycznie od gniazd obwoddéw
rezerwowanych. W podobny sposdb oznaczy¢ taczniki obwoddéw  oswietleniowych
rezerwowanych i nierezerwowanych. Osprzet obwodow nierezerwowanych wykona¢ w kolorze
biatym, osprzet obwoddw rezerwowanych wykona¢ w kolorze kremowym (lub szarym).

8. GNIAZDA DEDYKOWANE DATA

Do zasilania komputeréw zaprojektowano odrebne gniazda 230V z oznaczeniem DATA
oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen informatycznych winny
posiada¢ napis DATA lub odznacza¢ si¢ innym kolorem, na jednym stanowisku komputerowym
zaprojektowano poczworne gniazda DATA. Gniazda z oznaczeniem DATA na $cianach
montowac¢ w wielokrotnych ramkach oraz w puszkach p/t na wysokosci 0,3m od powierzchni
podtogi.

9. OSWIETLENIE PODSTAWOWE
Oprawy montowa¢ w sufitach podwieszanych lub przez przykrecenie bezposrednio do sufitu.
Typy opraw wyszczegolniono na zataczonych legendach opraw oswietleniowych.



W czesci komunikacyjnej i na klatce schodowej zaprojektowano oswietlenie sterowane
recznie wytacznikami bistabilnymi.

Na zewnatrz w poblizu wejs¢ zaprojektowano oprawy oswietleniowe w podcieniu oraz pod
zadaszeniem wejscia. Zaprojektowano sterowanie opraw recznie lub automatycznie przy pomocy
programatora astronomicznego.

Plany instalacji oswietlenia pomieszczen pokazano na rys. nr.1/E. W obiekcie zaprojektowano
oswietlenie podstawowe i ewakuacyjne. Oprawy instalowa¢ w budynku do sufitu, zamdwienie
opraw ustali¢ z inwestorem podczas budowy w przypadku zmiany na inne. Instalacje wykonaé
zgodnie z planami instalacji, uwagami na nich podanymi oraz ze schematami strukturalnymi
zasilajagcymi poszczegolne obwody oswietleniowe. Instalacje nalezy wykona¢ jako podtynkows .
Osprzet zastosowa¢ w magazynkach , szatniach i tazienkach, kuchni i WC  szczelny
0 stopniu ostony min. IP 44. Zataczenie oswietlenia wykona¢ przy zastosowaniu wytacznikow
i przetacznikéw .

Przewody oswietleniowe uktadac p/t oraz w korytkach wspolnie z instalacja do gniazd wtyczkowych
I sity. Instalacje oswietleniowa projektuje si¢ przewodem YDYp 3x1.5, 4x1.5, 5x1.5, 3x2.5, 4x2.5,
5x2.5,mm2 uktadana pod tynk, w pomieszczeniach komunikacyjnych z przewodu HDGS i1 (N)HXH.
Zalaczenie oswietlenia w pomieszczeniach przetacznikami mocowanymi na wys. 145cm od podioza
posadzki na klatkach i korytarzach z przyciskéw z znaczkiem s$wiatto.

Przyjeto oswietlenie gorne pomieszczen zapewniajac nastepujace natezenie:

- korytarze -100 Ix
- schody, hol wejsciowy -150 Ix
- toalety, WC -200 Ix
- pomieszczenia, sale -500Ix
- pom. socjalne -300Ix

Instalacja oswietlenia og6lnego parametry opraw



Zestawienie opraw oswietleniowych

Oprawa A

Indeks : OPAL 1P65 840 34 1200
Montaz nastropowy
Wymiary oprawy Lx Sx H 1190 x 85 x 67
Kolor oprawy szary
Obudowa poliweglan
Przestona PC poliweglan opalizowany
Moc oprawy 28 W
Strumien oprawy 3419 Im
Skutecznosé swietlna oprawy 122 Im/W
Sprawnos¢ oprawy 76 %
Temperatura barwowa 4000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowe;j 3

CRI >80

trwatos¢ LED 150000 h

Lx By L80/B50

IP IP65

IK IK10
Dopuszczalna temp. otoczenia -25+30°C
Oprawa B

Indeks : N PC OPAL 1P65 840 46 1200
Montaz nastropowy
Wymiary oprawy Lx Sx H 1190 x 85 x 67
Kolor oprawy szary
Obudowa poliweglan
Przestona PC poliweglan opalizowany
Moc oprawy 38W
Strumien oprawy 4651 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 122 Im/W
Sprawnos¢ oprawy 76 %
Temperatura barwowa 4000 K

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowe;j 3

CRI >80

trwatos¢ LED 150000 h

Lx By L80/B50

IP IP65

IK IK10
Dopuszczalna temp. otoczenia -25+30°C
Oprawa C

Indeks : N PC OPAL 1P65 840 68 1200
Montaz nastropowy
Wymiary oprawy Lx Sx H 1190 x 85 x 67

Kolor oprawy

szary




Obudowa poliweglan
Przestona PC poliweglan opalizowany
Moc oprawy 54 W
Strumien oprawy 6837 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 127 Im/W
Sprawnos¢ oprawy 76 %
Temperatura barwowa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowe;j 3
CRI >80
trwatos¢ LED 150000 h
Lx By L80/B50
IP IP65
IK IK10
Dopuszczalna temp. otoczenia -25+30°C
Oprawa D
Indeks : PLX WH 1P20/44 840 50 596
Montaz wpuszczane w sufit modutowy
Wymiary oprawy L X S x H [mm] 595 x 595 x 35
Kolor oprawy biaty
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany
Moc oprawy 42 W
Strumien oprawy 5000 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 119 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3
CRI >80
trwatos¢ LED 70000 h
Lx By L80/B50
IP IP20/44
IK IKO4
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

. Panel ledowy w technologi backlight. Przestona mleczna,
Cechy szczegOlne oprawy o

rozpraszajaca swiatto.

Oprawa DD
Indeks : PLX WH DALI IP20/44 840 50 596
Montaz wpuszczane w sufit modutowy

Wymiary oprawy L x S x H [mm]
Kolor oprawy

Obudowa

Przestona

Moc oprawy

Strumien oprawy

Skutecznos¢ swietlna oprawy
Temperatura barwowa

SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowe;j
CRI

trwatos¢ LED

595 x595x 35
biaty
aluminium
PLX opalizowany
42 W
5000 Im
119 Im/W
4000 K
3
>80
70000 h




Lx By L80/B50
IP IP20/44
IK IKO4
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C

. Panel ledowy w technologi backlight. Przestona mleczna,
Cechy szczegOlne oprawy o

rozpraszajaca swiatto.

Oprawa E
Indeks : N IP65 840 19 D280
Montaz nastropowy
Wymiary oprawy @280 x 54
Kolor oprawy szary
Obudowa poliweglan
Przestona PC poliweglan opalizowany
Moc oprawy 24 W
Strumien oprawy 2186 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 91 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K
CRI >80
trwato$¢ LED 36000 h
Lx By L70/B10
IP IP65
IK IK10
Oprawa F
Indeks : N IP54 840 30 D330
Montaz nastropowy
Wymiary oprawy @330 x 54
Kolor oprawy szary
Obudowa poliweglan
Przestona PC poliweglan opalizowany
Moc oprawy 29 W
Strumien oprawy 3089 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 107 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K
CRI >80
trwato$¢ LED 36000 h
Lx By L70/B10
IP IP54
IK IKO8
Oprawa H
Indeks : PLX 1P44 BL 840 16 575
Montaz nascienny
Wymiary oprawy 575x60x 72
Kolor oprawy czarny
Obudowa aluminium
Przestona PLX opalizowany
Moc oprawy 14 W
Strumien oprawy 1658 Im




Skutecznosé swietlna oprawy 118 Im/W
Sprawnos¢ oprawy 74 %
Temperatura barwowa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowe;j 3

CRI >80
trwatos¢ LED 150000 h
Lx By L80/B50
IP P44

IK IKO4
Dopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C
Oprawa I
Indeks : 3F WH 840 30 D110
Montaz do szynoprzewodu 3 obwodowego
Kolor oprawy biaty
Obudowa aluminium
Moc oprawy 30W
Strumien oprawy 3000 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 100 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K
SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowe;j 3

CRI >80
trwatos¢ LED 78000 h
IP IP20

IK IKO4

10. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNEGO

Zaprojektowano montaz opraw awaryjnych i ewakuacyjnych bezposrednio do sciany lub do
sufitu. Oprawy ewakuacyjne zaprojektowano z piktogramami.

Natezenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej zaprojektowano na poziomie >1Ix, w poblizu
gasnic 5Ix czas podtrzymania baterii oswietlenia awaryjnego 1h. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdluz drég ewakuacyjnych powinny by¢ podswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Projektuje si¢ montaz
opraw na wyjsciu z budynku typ oznaczenia AWZ pozostate oprawy zostang zamontowane przez
zamawiajacego w wiasnym zakresie.

Instalacja oswietlenia awaryjne parametry opraw

NUMER OPRAWY

OPIS PARAMETU

WARTOSC PARAMETRU

Przeznaczenie oprawy

Oprawa awaryjna kierunkowa

Wykonanie

Obudowa z biatego poliweglanu, szyba z plexi

9




Montaz

Natynkowa

Napiecie zasilania

Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz

Zrédto swiatta 2W LED
Czas tadowania Standard: maks. 24h
Czas podtrzymania 1h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony i wytrzymatosci IP40, IK8
Odlegtos¢ rozpoznawania 25m
Rozpoznawalnos¢ 1-stronna
Temperatura otoczenia 0-40°C
. SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biata, PT - przycisk

Opcje pracy

autotestu,

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,

Wymiary 299 - 206 - 43 mm
Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
NUMER OPRAWY

OPIS PARAMETU

WARTOSC PARAMETRU

Przeznaczenie oprawy

Oprawa awaryjna kierunkowa

Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu, szyba z plexi
Montaz Natynkowa z mozliwosciag mocowania zawiesiem linkowym
Napiecie zasilania Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz
Zrédto $wiatta 2W LED
Czas tadowania Standard: maks. 24h
Czas podtrzymania 1h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony i wytrzymatosci IP40, IK8
Odlegtos¢ rozpoznawania 25m
Rozpoznawalnos¢ 2-stronna
Temperatura otoczenia 0-40°C
. SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biata, PT - przycisk
Opcje pracy
autotestu,

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,

Wymiary 299 - 206 - 43 mm

Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
NUMER OPRAWY

OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU
Przeznaczenie oprawy Oprawa awaryjna

Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu
Montaz Podtynkowa

Napiecie zasilania Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz
Zrédto swiatta 2W LED

Czas tadowania Premium: maks. 12h, energooszczedny uktad tadowania
Czas podtrzymania 1h
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Klasa ochronnosci

Stopien ochrony i wytrzymatosci IP40, IK7
Temperatura otoczenia 0-40°C
. SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biata, PT - przycisk
Opcje pracy
autotestu,

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,
zawiera podstawe do wbudowania, optyka do drogi
ewakuacyjnej (rozsyt korytarzowy)

Wymiary 65-65-43 mm
Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
NUMER OPRAWY
OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU
Przeznaczenie oprawy Oprawa awaryjna
Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu
Montaz Podtynkowa
Napiecie zasilania Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz
Zrédto $wiatta 2W LED
Czas tadowania Premium: maks. 12h, energooszczedny uktad tadowania
Czas podtrzymania 1h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony i wytrzymatosci IP40, IK7
Temperatura otoczenia 0-40°C
. SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biata, PT - przycisk
Opcje pracy
autotestu,

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,
zawiera podstawe do wbudowania, optyka szeroka (otwarta)

Wymiary 65-65-43 mm
Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
NUMER OPRAWY
OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU
Przeznaczenie oprawy Oprawa awaryjna
Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu
Montaz Podtynkowa
Napiecie zasilania Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz
Zrédto $wiatta 2W LED
Czas tadowania Premium: maks. 12h, energooszczedny uktad tadowania
Czas podtrzymania 1h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony i wytrzymatosci IP40, IK7
Temperatura otoczenia 0-40°C
. SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biata, PT - przycisk
Opcje pracy
autotestu,
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Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem,
zawiera podstawe do wbudowania, rozsyt asymetryczny

Wymiary 65-65-43 mm
Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
NUMER OPRAWY

OPIS PARAMETU

WARTOSC PARAMETRU

Przeznaczenie oprawy

Oprawa awaryjna, zewnetrzna (nad wejsciem)

Wykonanie Obudowa z biatego poliweglanu, klosz transparentny
Montaz Montaz natynkowy
Napiecie zasilania Oprawa autonomiczna - 220- 240VAC 50-60Hz
Zrédto swiatta 3x1W LED
Czas tadowania Premium: maks. 12h, energooszczedny uktad tadowania
Czas podtrzymania 3h
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony i wytrzymatosci IP65, IK8
. -25 - 40 °C - zastosowanie uktadu grzejnego (lokalizacja na
Temperatura otoczenia
zewnatrz)
. SE - awaryjna na ciemno, AT - autotest, WH - biata, PT - przycisk
Opcje pracy
autotestu,

Informacje dodatkowe

Dioda LED sygnalizujaca obecnos¢ napiecia i tadowania
akumulatora, zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

Wymiary 356 -136- 79 mm
Certyfikaty CE, ENEC, CNBOP, certyfikat higieniczny
Strumien 395Im

Czas tadowania 24 h

NUMER OPRAWY

OPIS PARAMETU WARTOSC PARAMETRU
P - oprawy [W] 14

strumien oprawy [Im] 2055
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 93
WSspotczynnik mocy, cosd >0,95

typ Zrédta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000

trwatos¢ LED [h] 100000

IP 66

IK 08

zakres temperatury pracy oprawy [°C] -20-30

uklad optyczny / przestona

PC (poliweglan opalizowany)

kat rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°

materiat obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura)
wymiar oprawy [mm] 190 x 150 x 150
spos6b montazu nascienny
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certyfikaty / atesty CE
klasa ochrony I
SDCM (zrédta LED) 2
Zasilacz elektroniczny standard E

11. UKEADANIE KABLI | PRZEWODOW

Projektowane kable i przewody zasilajace rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ na drabinkach
kablowych i korytach kablowych w szachtach elektrycznych, w projektowanych korytach
kablowych ponad sufitem podwieszanym HDGS i (N)HXH w ciggach komunikacyjnych, w
ostonie z rur RKLG na tynku w pom. kottowni.

Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym uktada¢ w projektowanych
korytkach kablowych, w rurach RKLG mocowanych bezposrednio do sufitu, w rurach
karbowanych gietkich oraz na uchwytach.

Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach kablowych.

Zaprojektowano koryta kablowe siatkowe i perforowane oraz drabinki kablowe. Koryta
kablowe i drabinki kablowe montowa¢ do $cian i sufitu za pomocg uchwytéw oferowanych przez
producenta koryt kablowych.

Kable w ciggach komunikacyjnych montowa¢ o zwigkszonej odpornosci ogniowej typu
HDGS i (N)HXH uktada¢ na uchwytach lub w korytach kablowych o odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz same przewody.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla rownolegtych przewodow
telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikdw, przyciskow, gniazdek
wtykowych itp.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewodow elektrycznych i
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej do
drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ otrzymujac klase odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci ogniowej przegrody pozarowej. Srodki zapewniajace odpornosé ogniowa nalezy
stosowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz. nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w 8 234
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. zm.):

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o s$rednicy wickszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz E 1 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.
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Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

12. INSTALACJA UZIEMIEN EKWIPOTENCJALNYCH, POLACZENIA

WYROWNAWCZE

W pomieszczeniu technicznym w rozdzielnicy gtdwnej RG nN zaprojektowano gtéwng szyne
wyréwnania potencjatow GSU. DO szyny GSU za pomoca bednarki FeZn25x4, przewoddw
LgYzo50mm2, LgYzol6mm2, LgYzo6mm2 nalezy podtaczy¢:

- przewody ochronne

- metalowe rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,

- metalowe kanaty wentylacyjne,

- korytka kablowe,

- metalowe elementy drzwi i okien,

- inne masy metalowe,

- miejscowe szyny wyrdwnania potencjatow,

W pomieszczeniach wec, tazienek, pom. przygotowania personelu, gabinetach lekarskich
wykona¢ miejscowe szyny wyréwnania potencjatbw SWP. Szyny SWP montowa¢ ponad
sufitem podwieszanym tazienek, ponad sufitem podwieszanym na korytarzu, w przypadku braku
sufitu podwieszanego szyny SWP montowa¢ pod umywalka lub sptuczka w miejscu mato
widocznym i dostepnym w puszkach podtynkowych z przykrecana pokrywa lub w obudowach
podtynkowych z drzwiczkami. Do szyn SWP podtaczy¢ za pomoca przewoddw LgYzo6mm?2
metalowe rury, grzejniki, brodziki, wanny, metalowe elementy umywalek, metalowe drzwi, okna
oraz inne metalowe elementy budynku. Miejscowe szyny wyrdéwnania potencjatbw SWP
potaczy¢ z bednarka FeZn25x4 przebiegajaca wzdtuz korytarza.

13. WENTYLACJA, KLIMATYZACJA

Do zasilania central wentylacyjnych oraz jednostek klimatyzacji zaprojektowano
zabezpieczenia obwodéw w RG.

W wec i tazienkach w miejscach wskazanych na rzutach zaprojektowano wypusty przewodow
elektrycznych do zasilania wentylatorow montowanych w kratkach wentylacyjnych. Zatgczanie
wentylatorow stycznik sterowany zegarem.

14. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spetniajace wymogi
prawa budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm,

catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przepisami i sztuka budowlang
oraz DTR producentdéw urzadzen,

przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien,

skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sprawdzenie dziatania wytacznikow
roznicowo-pradowych, sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych potaczen
wyréwnawczych i sporzadzi¢ protokoty,
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- w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,

- teren po prowadzonych robotach ziemnych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,

- inwestor nie bedzie posiadat odbiornikéw powodujacych powstania zakldécen w sieci i
przenoszenia ich do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Obiekt nalezy doposazy¢ w  dwa przyciski pozarowe pradu , gtdwne wylacznik ,,ppoz”
zlokalizowanie wytacznikow P.Poz. pokazano na rys.nr.10.
Wytacznikiem gtéwnym ,,ppoz” nalezy wytaczac zasilanie rozdzielnicy RG ( oraz caty budynek)
Napiecie zasilania rozdzielnic RG - 400V AC.
Napiecie zasilania gniazd 1F 230V, AC.

15. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych

W budynku zaprojektowano instalacje¢ gniazd wtyczkowych 1-faz 3-faz . Instalacje wykona¢ zgodnie
z rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami strukturalnymi na nich podanymi..
Instalacje wykonac¢ we wszystkich pomieszczeniach jako p/t , w pomieszczeniach kuchni, zalecza i
piwnic jako n/t w listwach elektroinstalacyjnych . Instalacj¢ gniazd wtykowych ogolnego
przeznaczenia zaprojektowano przewodem 1faz-YDYp 3x2.5 mm2.i 3-faz YDYp 5x2,5mmz2,
YPYp 5x4mm2. Gniazda montowane typu Gn-1f 2P+Z z blokada na styki pradowe , Gn-3f 3P+Z ,
IP54 lub IP 44 o zwickszonej wytrzymatosci mechanicznej w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci.

Plan instalacji gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr 1/E,

Gniazda 1-faz w pomieszczeniu ustalonych przez inwestora mocowac¢ na wysokosci 20-35cm od
posadzki, w pom. pozostatych na wysokosci 120cm od posadzki .

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami
strukturalnymi na nich podanymi.

16. STRUKTURA INSTALACJI LAN W UZGODNIENIU Z INWESTOREM
Przylacze internetowe nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia serwerowni.
Urzadzenia pasywne oraz aktywne instalacji LAN zlokalizowane beda w projektowanej szafie
gldwnego punktu dystrybucyjnego GPD. Punkt dystrybucyjny (czes¢ dotyczaca instalacji LAN)
stanowic¢ bedzie nastepujacy osprzet aktywny oraz pasywny:
3x panel krosowy, 24 porty RJ-45, kategorii 6e, UTP,
Switch 19" RACK 24x port RJ45 PoE+ (Gigabit Ethernet) 4x port SFP+ (10Gb/s)
przetacznik zarzadzalny L2
prowadnica kabli krosowych, pozioma.
Z punktow dystrybucyjnych nalezy wyprowadzi¢ po 2 kable skretkowe na kazde gniazdo
internetowe RJ45.
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac nastepujacymi przewodami:
kabel skretkowy U/UTP4x2x0,5mm kat. 5e.
Przewody nalezy uktada¢ w:
kanatach instalacyjnych metalowych KPR200H42 — gtdéwne ciagi na poziomie garazu,
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kanatach instalacyjnych metalowych KPR200H42 - gtéwne ciagi w szachtach
instalacyjnych,

rurkach garbowanych gietkich typu ICTA25 uktadanych podtynkowo/pod posadzka do
biur do gniazd koncowych typu RJ-45.

Wifi- dostep bezprzewodowy do sieci internetowej wykonaé lokalnie za pomoca montazu
routeréw na korytarzach w sufitach podwieszanych. Miejsce montazu routera 0znaczyg.

17. INSTALACJA TV i RTV W UZGODNIENIU Z INWESTOREM

W budynku zaprojektowano instalacje do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej oraz kanatéw
UHF. W tym celu na maszcie antenowym na dachu zlokalizowano dwie anteny do odbioru
programow telewizyjnych. Instalacja zostata przewidziana w pomieszczeniach budynku wskazanych
przez Inwestora zgodnie z rysunkiem 2/E na rys. nr 8/E schemat strukturalny. Skrzynkg¢ SRTV z
multiswitchem nalezy umiesci¢ na scianie w pomieszczeniu sekretariatu na parterze.

Zasilanie urzadzen
Urzadzenia planuje zasili¢ si¢ ze z tablicy napigcia podstawowego TB-2

Wykonanie instalacji

Oprzewodowanie prowadzone bedzie w korytkach instalacyjnych wspolnych dla instalacji
stabopradowych, kablem  Triset 45 750hm pod tynkiem na scianach i sufitach w rurkach
karbowanych gietkich FX20.

18. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektowany system sieci TN-S.
Projektowang instalacje zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-4-41 — lub rbwnowazng obj¢to
ochrong przeciwporazeniowg podstawowa przed dotykiem bezposrednim oraz dodatkowa przed
dotykiem posrednim.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewniaja ostony, pokrywy, izolacja urzadzen
elektrycznych, przewodow i kabli.
Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczania
zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego

Zsx la<Uo0

Zastosowano wyltaczniki nadpradowe i wytaczniki roznicowo-pradowe umozliwiajace spetnienie
powyzszego warunku.

Przewodu neutralnego ,,N” i przewodu ochronnego ,,PE” za punktem rozdzialu w rozdzielnicy nie
wolno taczy¢ miedzy soba,

Wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy taczy¢ do wspdlnego przewodu ochronnego badz i
instalacji uziemiajaco-wyrownawczej. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ metoda pomiarows
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Instalacja wyréwnawcza
Glowna szyn¢ wyrdwnawczg GSW usytuowano w rozdzielni elektrycznej. Szyne
wyréwnawczag GSW nalezy potaczyc:
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- ptaskownikiem LgY 35mmz2 z systemem uziemienia obiektu;

- przewodami LgY 25mm2 z szynami PE rozdzielnicy RG

- przewodami LgY 16mm2 z lokalnymi szynami wyrownawczymi (LSW) oraz
szynami PE szaf i urzadzen teletechnicznych;

- przewodami LgY 10mm2 i LgY 6mm2 z wszystkimi metalowymi instalacjami
i urzadzeniami nieelektrycznymi w obiekcie.

Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwpozarowa i wylaczniki pozarowe

Catos¢ instalacji elektrycznych zabezpieczono przed przepieciami projektujac ochronniki
p.przepigciowe typu 1 i 2 w rozdzielnicy RG oraz typu 2 w pozostatych rozdzielnicach.

Roztaczniki mocy sterowane beda przyciskiem WP usytuowanym na zewnatrz budynku proj. szt. 2
+ 1ist. . W miejscu przejscia instalacji elektrycznych przez stropy i sciany

oddzielenia przeciwpozarowego beda wykonane przepusty ogniochronne o klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajacej klasie przegrody.

19. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA, PRZECIWPRZEPIECIOWA

Na dachu projektowanego budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z
normg PN-EN 62305-2. Na dachu budynku szkoty zwody poziome wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym @ 8mm prowadzonym na wspornikach dachowych. Dodatkowo potaczenia
kominow, wywiewek oraz innych wystajacych elementow dachu wykonaé¢ drutem stalowym
ocynkowanym g 8mm jako nienaprezone, mocowane na wspornikach krétkich. Z instalacja
odgromowsa nie taczy¢ bezposrednio wentylatorow dachowych, kanatow metalowych, czerpni
dachowych potaczonych z urzadzeniami elektrycznymi oraz innych urzadzen elektrycznych. Do
ochrony ww. urzadzen nalezy w bezpiecznej odlegtosci wykona¢ maszty odgromowe pionowe 0
wysokosci uzaleznionej od gabarytow urzadzen, ktére maja chroni¢ przed bezposrednim
wyladowaniem atmosferycznym.

Przewody odprowadzajace drut £ 8mm prowadzi¢ w rurach grubosciennych niepalnych pod
elewacja budynku. Na wysokosci 1,5m od powierzchni gruntu zamontowac ztacza kontrolne w
p/t szafkach rewizyjnych.

W nowym budynku zaprojektowano sztuczny uziom fundamentowy. Bednarkg zamontowac
w dolnej czesci zbrojenia taw fundamentowych i potaczy¢ z pretami zbrojeniowymi. Uktadac
bednarke czarng na catej dtugosci prowadzi¢ w betonie. Zachowa¢ ciagltos¢ metaliczng uziomu
na catej dtugosci obwodu fundamentu budynku. Przewidzie¢ wypusty uziemienia w postaci
bednarki FeZn do podtaczenia punktu rozdziatu przewodu PEN w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz
podiaczenia szyny GSU.

W istniejacym budynku przewidziano uziom otokowy. Uziom wykona¢ za pomoca bednarki
FeZn 25x4 uktadanej w wykopie na gtebokosci 0,8m w odlegtosci min. 1m od budynku.
Rezystancja uziomu dla gruntéw posrednich nie powinna przekracza¢ 10Q. W przypadku, Kiedy
wymagana rezystancja nie zostata osiagnieta, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna
lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemia i do gtgbokosci 20cm w ziemi.
Potaczenia spawane nalezy zabezpieczyc¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna.

Osprzet odgromowy powinien spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 50164-1:2002 i
PN_EN 50164-2:2003, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z Polska
Norma.
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Jako ochrone od przepi¢¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD I+I1 w
rozdzielnicy gtéwne;j.

Przejs$cia pozarowe
Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych mig¢dzy przewody prowadzi¢
w uszczelnionych masg ogniochronng o wytrzymatosci ogniowej takiej jak przegroda.

Brak uszczegdétowienia zaprojektowania poszczegélnych instalacji lub ich czesci w niniejszym
opracowaniu nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania zgodnie z wytycznymi, normami
I rozporzadzeniami zwigzanymi wytycznym do proj. obiektu.

Projektant:
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20. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zalozenia projektowe

a) napiecie sieci zasilajacej 230/400V 50Hz

b) obliczeniowy wspétczynnik mocy cos f=0,93
¢) uktad sieciowy: TN-S

2. Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej zasilanie podstawowe

moc przylaczeniowa Pi=31,1kw
moc szczytowa Ps= 18,03kW
kj=0,58

Odbiorniki ogdlne (o$wietlenie, gniazda)

Podb. =31,1kW

Obliczenia obcigzalnosci WLZ

Prad szczytowy ls;= 28,28A

Prad zabezpieczenia 1,=113,67A

Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla w ziemi producenta kabli Telefonika 1,=86A dla kabla LgY 35mm2

warunki spetnione

6. Dobdr przewoddw ze wzgledu na dopuszczalng obciazalnosé pradows

Istniejace przewody sprawdzono biorac pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523 lub
rownowazng Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci

pradowe dtugotrwate przewodow.

Projektant:
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