Piotr Dawidziuk
21 -530 Piszczac, ul Waska 2a tel.(fax) (083 ) 37-78-861, tel. kom. 0 691-475-098
NIP: 537-201-26-57

T Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
-~ MDM

Projekty i Wyceny Majatkowe

EGZ.NR 4
budowlanego: JABLECZNEJ
. GMINA SLAWATYCZE

Zamawiajacy Adres:
[Inwestor: Plac Rynek 14, 21-515 Stawatycze
Obiekt: Budynek $wietlicy
Adres: dz.nr ewid.: 351

obreb ewidencyjny: 0001 JABLECZNA

jednostka ewidencyjna: 060114_2 StAWATYCZE
Kategoria obiekt X,
Branza: Architektoniczna, sanitarna, elektryczna

Wyszczegdlnienie Specjalnos¢ Imie i nazwisko Podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Joanna Sakowicz-Bury

mgr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna
upr. 11/69

ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch.
Adam Stanilewicz
upr. 267/LBOOK/2020

SPRAWDZAJACY BRANZY | architektoniczna
ARCHITEKTONICZNEJ

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
PROJEKTANT BRANZY gazowych, wodociggowych i

SANITARNEJ kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Piotr Dawidziuk
upr. LUB/0061/PWOS/07

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
S o . urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
PRAWDZAJACY BRANZY | gazowych, wodociagowych i - .
A X . mgr inz. tukasz Stepniak
SANITARNEJ kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0391/PWBS/15

ograniczen

. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
PROJEKTANT BRANZY urzadzen elektrycznych i mgr inz. Jacek Melaniuk

ELEKTRYCZNEJ elektroenergetycznych do projektowania i upr. LUB/0185/PWOE/08
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i

SPRAWDZAJACY BRANZY | elektroenergetycznych do projektowania i mgr inz. Robert Dydycz
ELEKTRYCZNEJ kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0002/PWOE/07
ograniczen

SPIS TRESCI NA STRONIE 2
Piszczac,1. XIl. 2022r.



SPIS TRESCI

Strony Nr rysunku:
1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci.
3. Oswiadczenie projektanta
4-13 Kopie uprawnien projektantow
14-19 Kopie za$wiadczen
CZESC OPISOWA
20-29 Opis do projektu zagospodarowania terenu
CZESC RYSUNKOWA Skala
30 Projekt zagospodarowania dziatki 1:500 Rys. nr 1
31 Przekréj utwardzenia - Rys.nr2

Niniejszy projekt zawiera 31 stron kolejno ponumerowanych.



Piszczac, 01 grudzien 2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
z 2021 r poz. 2351 z pozniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY W JABLECZNEJ

dz.nrewid.: 351

obreb ewidencyjny: 0001 JABLECZNA

jednostka ewidencyjna: 060114_2 St AWATYCZE
wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zlokalizowanej:

Wyszczegdlnienie Specjalnos¢ Imie i nazwisko Pieczatka i podpis
PROJEKTANT BRANZY | architektoriczna mgrind. arch, [dzef Dymel
ARCHITEKTONICZNEJ uer

SPRAWDZAJACY BRANZY | architektoniczna Ao St njf\zl -
ARCHITEKTONICZNEJ
upr. 267/LBOOK/2020
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
PROJEKTANT BRANZY urzqdzehhciep?yclh, wentyrllqcyjnych,
azowych, wodociagowych i . .
SANITARNEJ Eanalizyacyjnych doagr(;?leyktowania i mgr inz. Piotr Dawidziuk
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0061/PWOS/07
ograniczen
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
SPRAWDZAJACY BRANZY urzqdzehhciep?yclh, wentyrl]qcyjnych,
azowych, wodociagowych i . .
SANITARNEJ Eanalizyacyjnych doagrc‘)?gktowania i mgr inz. tukasz Stepniak
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0391/PWBS/15
ograniczen
. Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
PROJEKTANT BRANZY urzadzen elektrycznych i mgr inz. Jacek Melaniuk
ELEKTRYCZNEJ elektroenergetycznych do projektowania i upr. LUB/0185/PWOE/08
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. urzadzen elektrycznych i
SPRAWDZAJACY BRANZY | elektroenergetycznych do projektowania i mgr inz. Robert Dydycz
ELEKTRYCZNEJ kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0002/PWOE/07
ograniczen




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta

— e ———

PREZYDIU M Lublia, dnts,__ 13 kwietnle 10 9,
WOJEWGOIKIE) BADY KARDDOWES
Wydzia! Budowniciwa
Urbonistiyki i Architekfury

w LUBLINIE

2V

Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

Na podsiewie o, 18, art. 19 usi, | pki. | i arl 20 ust, | uslowy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Oz. U. nr 7, poz’ 46) orax
§ 29 i § 5 ustul pkt_1iZozporzqdzenia Przewodniczqcoge Komitelu
Budownictwa, Urbanistyki Architeldury z dnia 10” wrzeénia 1962 o,
w sprawie kwalifikecji fachowych 0séb wykonujgcych funkeje echniczne
w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poxr. 266)

Ob. ...J6zef Waldewar DYMEZEL
magistier infynier architalt 2 S
urodzony dnia 15, 1utego 1935 r. we Wloelawlu L

ofrzymuije

w specjalnodei ..architektoniczne § g !
uprawnienia budowlane do... 1/ _Sporzadzenia projektéw budowlanych
architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych, projelddw
pudomlanych konstrukoyinych 2 wyjgtiden projelctéw obiektdn
budowlanych o skomplilowane j konstruke ji, Projektéw instalacji
i urzadzes sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych i;istalncéi
T A e Do Aol ateeayrys
2/ kierowania robotami budowlanyei na budowie obiekidy Budow—
... lenyeh z wyjSatkiem xobdt prozy obiektach o Skomplikowene j
~..XMonstrukoji, pray skomplikowamych instelacjoch i urzqdse-

niach sanitamych oraz urzadzeniach 1 instalscjach elak-

irycznych, -
A e TN
;o (oleceqd ohrgglc),

waap! 1305 200100 «. 3000 LS-1071



[ZBA ARCHITTETOW
PAECAYFORROLITE] FOLEKIRD

LUEHLSK A OERLOGOWA [ZBA ARCINITEKTOW RI
ORREGOWA EKOMISTA KWALITIKACTIMA

Znak sprawy: 1280367/ 2020 Lublin, dnia 16 wizesnia 2020r.

DECYZJA nr 267/LBOKK 2020

Ma pinislaeie arl 24 0211 pkt @ ugtawy T dnig 1% gradnia 2000r. o semorzgdach zawodowych achitekiomyg orae
inFymiesdie hudmmlchaa Uz 2 2019 r, poz. 1117, 1)) w owigzku z sn. 12, art. 13 araz art. 14 wet] pht 1
vsslaweay o olnian T linea 1444, Prewn budawiane {t). Dz U, z 2020 r. poz. 9333), zgadnia =z ark 104 wstaey 2 dnia
14 momca 1930 Koreks posbeposania sdminsfracynege (). Dz Uz 2020 - poz. 256 z poEn. zm.)

stwierdza sig, ze
Fan mgr InZ. arch. Adam Stanilewlcz
urodzony w dniv & utego 1974r, w Bialej Poclaskls|
poslada odpowiadnie wyksztalcenis techniczne oraz prakiyke zaarodoung
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym obrzymuje
UPRAWNIENIA BUDDVLANE

w apecjalnosci architektaniczne) do projaktowanla bex ogranicze.

Powyisre uprawniania budowlane upowazniajg do wykonywania
zamodzielnej funkeji techniczna) w budoawnlchvie abajmujacej:

1} prejektowanis, sprawdzanie projektéw architekteniczno-budowlanych
| eprawcwanie nadzory autorskiego,

2} sprawowanie kantroll technlezna] utrrymanla oblaktdw budowlanych,

Od  powyrere) decyzji przyslugule  Panu odwodanie do Mrajow -.:; qm%
Kwalifikacyjne| lzby Architeltior RP za posrednictwern Chregowe, Komis|i Kwaljfik l:'ﬁl'i
Lubelzkiej Okregows] Izby Architeklw P, w tsminis 14 dni od drla doreczen \:-'-.'-

%,

Sliad orzekaiacy nr | Ckregows] Komisji Kwallfllkacy]ne] :
1. Preewodniczgacy Komisjic  Mirostaw Zatuski f"':,;?}ﬁf.:_f_ et

full p
2. Sakratarz Kamls]i: Joanna MuZykowsks / ,TJGHL_/ e
- '--___-\-_
3. Czionek Komisji: Ali hchawrab —%* e
4. Czhanak Komisj: Bartesz Zuttak -
. \T_L-, c
Hzymuis:

Vinloskodawea : mgr ine. arch. Adam Stani ewicz

Ghisary Inspeklor Madzon Budowlanssn - w celu wpisenie do cantzlnego nejesinu osoo posiadajgovch
uprawniania budowlans

Lugeelsha Okregoya 12ada 1zby Architaltbw RFP

A'"

Bl S
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‘ N EGOWA
AR 278 A
LT INZYNIEROW

BUDOWNICTWA -

LOIIB.OKK.7131/24-7132/83/07

v

Lublin, dnia 14 czerwca 2007r.

DECYZJA

Ne podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ultawy z dnia 15 grudnin 20001, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oriz urbanistow /Dz Uvz 2001 7. Nr 5, poz.42, z pbim. zm. i ad, 13 ust. 1 -plt. 11 2, ant 14 wst. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane /fekst jednolity: Dz U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z potn.zm 1, § 12 pkt 1,

§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrulcticy z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie
Dz 1. z 2006r. Nr 83, poz. 578/ w zwiazka 2 § 28 rozporzadzenia Ministra Tramsportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 20071
w sprawie samodziclnych funtkeji - technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 Nr 83, poz. 578 /, oraz- art, 104 § 1 Kodeksu
postepowatia administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z pdin. zm. I .

stwierdzamy, ze

Pan Piotr DAWIDZIUK

magister mZymer
urodzony dnia 17 wrzeinia 19781. w Parczewie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/006LPWOS/07
 do projektovania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen -
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgewych i kanalizacyjnych:
- UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniom w-calofel zadinia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania edminisiracyjnego
/Dz.U.z 20001 Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstepuje si¢ od vzasadnienia decyzji.

Zakres nadanyeh‘uprawnieﬁ budowlanych wskszano na odwrocie decyzji. .

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiwustawy — Prawo budowlane — podsiawg do wykonywani samodzielnych fankgji technicznych
w budownictwie stanovii wpis do centraliego rejestry Gléwnego Inspektora Nadzor Budowlanego orez ‘wpis na listg czlonkdw
whagciwej izby samorzadu zawodowego. ’ S

2. Od niniejezej decyzji stirzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) Izby Intynieréw Budovnictws w W i
za -podrednictwem Lubclsldej Okrogowej Izby Inzynieréw Budownictwa wLublinie w terminie 14 doi od daty jej dorgezenia.

" Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czionek

n a? '!";I‘
m : driAzimiem onetyfiski drins. Byféhhw
n .
A0 .y

Otrzymujg:

@ Pan Piotr Dawidziuk
ul. Waska 2a
21-530 Piszczac
2. Gléwny Ispektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Szczegblowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramicze
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen .
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I Namocy art. 12 ust.1 pki. 1-5 att. .13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze upiawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania pro;ehﬁw architektoniczno — budowlanych w spac;alméu obme;
niniejszymi uprawnieniami i sprawowama nadzoru autorskiego,
- kierowanie budewsg lub innymi rebotami budowlanymi,

- ki¢rowanie wytwarzaniem konstrukceyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrnlg
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzora inwestorskiego,

-« sprawowania kontroki teehme] ntrzymama abicktéw budowlanych z zastuaemem art. 62 ust. §
ustawy, .

. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwnazku z § 15 rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzlelnych funkcji

technicznych w budownictwie, w.zakresie objetym wiw specjalnoécia, niniejsze uprawmema ‘
stanowig podstawe do:

- projektowania obickiu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne
gazowe, wodeciggowe i kanalizacyjne,

- sporzqdmma pm_]ekm zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresle spec_]alnoscn ob]qte_p
ninicjszymi uprawnieniami
bez ograniczein

Przewodniczacy
Skladu Orzekaj go OKK

drinz Bol




LUBELSKA
. OKREGOWA
51 2 B A
INZYNIEROW

Lublin, dnia 1 grudnia 2015r.
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/179-7132/179/15

DECYZJA

‘Na* pudstaww art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw
budownictwa /. j. Dz, U. 22014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 21 ust, 3, ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dma 7 llpca 1994 I
Prawo budowlang / t. j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm./ oraz § 10 i § 14 ust, 3

z dma 11 wrleéma 2014 7. w sprawie {zielnych funkeji technicznych w bud i r/ Dz, U. poz. 1278 /, po ustalemu, ie zostaty
D ki w ieprzygo i dowego oraz zlozeniu inu na budowlane z wynikiem pozyty

P

A4

Pan Lukasz Robert STEPNIAK
‘magister inzynier
urodzony dnia 13 maja 1983 r. wSochaczewie
otrzymuje
'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0391/PWBS/15
. do projektowania i kierowania robotami budowlanymt bez ograniczen

w.specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalaql i urzgdzent
cieplnych, wentplacyjuych, gazowych, wodociggowych i i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku zuwzgle;dmumem w caloécl quama strony, na podstawne art. 107 § 4 X.p.a. odstgpuje sig od dni
decyzji. Zakres nadanych up y decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby ier6 d w W

za. posrednictwem Lubelskisj Oksggowsj -Izby InZynieréw Budownictwa 'w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorqczema

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crionek r Czlonek Przewgdniczacy
inz. Lech Dec inZ Andrzsj Adam: drinz. Andrzej Pichla
Mymujq:
1.y Pan Lukasz Robert STEPNIAK
Poloski 103a

21-530 Piszozac

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ogranlczenw specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

RS ' Pan Lukasz Robert STEPNIAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej
" piniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

.+ kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

. nadzér i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

IT. Na mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rezwoju
‘ . z dnia 11 wrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
..instalacji i urzadzer: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczert uprawniajg do:
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanyim, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodeciggowe
i kanalizacyjne,
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

N

inZ Lech Dec inz *Andrzej Adam dr inz. Andrzej Pichla



{i:‘ Par. Jacek Meinniuk
™ Osiwks 158,

LUBELSKA

OKREGOWA

I 2 B A o —
INZYNIEROW Eublin, dnia 10 grednia 2068
BUDOWNICTWA

LOHB.OKK.7131/62 ~ 7132/ 161 /08

DECYZJA

Na podsawie a 2% wst | pki2 wwwy z dais 15 gradnia 20007 o samorzdsch  sawodowyeh achitekibw, inZynicrow
wpdownichva omr wbanistyw A0z Iz M r. Nr 5 poz, 42, 7 pifn. gmi, an A% ust-d pkt. 182 ,art, 14 ast 1 pht. §
usiawy z doia 7 bipoa 1994 v Prawo budowlane [ rekar jednolity: Dr. Uz 2006 ». Ne 156, poz. I8z i cm:, ot § 12,

§ 15 1§ 24 ust. b rozpormdzenin Mmistm Trmnsporty i Brdowaictws z doia 2R kwiemia 2006 r. w sprawic samodzielych funkefi
technicznyeh W budownictwic - Dz. U,z 2006 1. Nr £3,poz. 57871 an. 104 § 1 Kodeksy sostepowanid administracyinego /D2 Lz 2000
¢ N 48, por 1071 2 podn zm. s

stwierdzamy, ze
Pan Jacek Piotr MELANIUK
mugister infyaier
urodzony dnia 18 sicrpmia 19811, w Bialyj Podlaskiej
otrzymtat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/08

do projekrowania | kierowania robotami budowlanymi be; ograniczeit
w specialnosci instalacyjnef w zakresie siech, Instalacji | urzydzen
elekwryeznych | elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE .

W zwigzhu z uwzgledicniem w catosci zadania sromy, e podsiawic ar 10?7 § 4 Kodeksu posigp b adttyili
£, U,z 2000r. Ne 08, poz, 1073 2 pon.zm. [ odstgpuic 5i¢ od azasadnienia decyzji

Hnego

Zakres nadanych aprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodviezar. (2ust, 7 wiw uslawy - Prawo budowlane -- pudstawe do weykonyvwania sanodzielnyeh funkcii techaicznych
w badownictwie stanowi Whis do centraliego rojestns Giownego Taspekions Nadzorn Budowlanego oraz wpis doa listg czlonkow
windoiwe] izhy samoriady zawndoweygo.

2, Od niniejszaj decyzji shuzy odwolanie do Krajowef Komisji Kwalifikacyjoij Polskicj Izby {nzynierdw Budownictwa w  Warszawie,

2 posrednictwem Lubelskiep Okregowej leby inzymienw Budowwictwe w Lublim w terminic 14 dnia od dary jej dorgerenia.

Sktad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek

. Prrewsdniczcy
ORNOSC Sktady Oriehiacego DKK.
i GINALEM A
mgeihs. Maria Kaosler Woiniak

Sarzsmuiy

25-342 Ledpa Podlaske
2, Gibwny inspekior
Nadzora Budswlanepe

10
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Szezegélowy zakres wprawnien
do projektowaniai Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

- Namocy art. 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowtlane, w zakresie objetym

wiw specialnodcig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowanis, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzory autorskiego,

- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budewlsnych oraz nradzoru
i kontroli techuicznej wytwarzania tych elementéw, i

~ wykonywania nadzoru Inwestorskicgo

- sprawowanin kontrol techniczoej uirzymania obiekidw budowtanych z zastrzeZeniem art. 62 ust, 5
ustawy,

hez ogramiczed

Na mocy § 15 ust.11 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transports i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U,
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialld lub terenu w zakresie tej specjaloosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem bodowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczame -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Preewodniczacy
Sidadu On:cksgqncga OKK,

% fe
—h
drifz. Wotéstaw Morysski
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LUBELSKA

D | Z$N|EBRO\,I\V . Lublin, dnja 14 czerwca 20077
== IN .

? BUDOWNICTWA .
LOUB.OKK.7133 / 8- 7132 /28 107

DECYZJA

N. podmwu art, 24 ut ) gt 2 nstawy z dnia 15 puduia 20001 o ssmerzadech 2awodowych architekidw, iniynierdw
omz ubanistbw 7Dz U. z 20015, Nr 5, poz.42, z pdin omd, st 13 ust ) pht. 112 et 14 wst ] pht.
ustewy z dnin 7 Bpca 1994 7. Pravio budowlana Ink.rlj ednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, yaz.llZﬁ zpdb:.z-ml. oz § 3ust),

§ 12 gk 11 § 24 ust ) suporzad i frastruktury 2 doia lnm.,.zwﬁr w-pnw:e mumelnych fuskell technicznych
wbudowniamolmum%pozaﬁlw igzku z § 28 rozp ictwa z dola 28 kwietala 2006
rwmwonmoduduyﬂlﬁdq f h w budownictwi l’DLUzﬁOMr Nrs!yuﬂllild.lﬂglxbdek:upongpomms
administmeyjnego / Dz, U,z 20007 Nr 98.1»:. 10712 pitn 2./
‘stwierdzamy, Ze
Pan Robert Szczepan DYDYCZ
magistet intynier
wrodzony dnia 26 gmdiia 1970x. w Bislej Podlaskiej
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/OOMIPWOEIW
do proje]dawamai Kerowania robotami budawlanymi ber ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,instalacyi § nrzadzert I
- elektrycaniych i Mm&gegw:ych .

UZASADNIENIE

W zwigdw z dewuﬂdh&nﬂ*m,mmhﬁnﬂlﬁ]4rmmmww
1Dz2.U. 2 20005, Nr 98, poz- 1071 z pbin. 2m./ odstepule aig od wasadnicain docyzii

Zakru nadanych npnwmeﬁ budowlanych wskazano na godwrocie decyzji.
POUCZENIE
N Zgwhhzm.Izun.?wvaq-hmhdo\dm-podd-wqdowykowmnhnmodamw techniomnych
P do e g0 Toj extr tanego oraz 'Wpis dna Distg czlonkdw

Tawedowego.

Mww
2. Odnkie}uddm‘bnydwdnﬂedol&ﬂowél( wisii Kwalifikacyjoe] Pohlie) by Intynieréw Budowniciva w -Warsziwie,
22 polrednictwem Lobelside] Okaggowe] lrby Intymicrdw Budownictws wlublinie wtenmmine 14 dnla od daty juj dorpezenia.

.Skiad orzekajacy Olaregowej Komisji Kwalifikacyjnej

lonek
Masia Xoiler
Otrzymuja
() Pan Robert Dydsoz

Shawacinek Stary 87
21500 Biala Podlaska

2. Gléwny Inspekdor
Nedzoru Budowlancgo

3.
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Szezepdlowy zakres wprawnich
do projektowamal Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnofcl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii | ureqdzed
- elekiryeznych i elektroenergetycznych

Pan Robert Szczepan Dydycz

4
I. Naroocy art, 22ust.1 pkt.1 i?. oraz art. 13 vst, 3i 4ustawy - Prawo budowlane, w zakresie oqulvm
wiv specjathofcia , hibicjies Uprawnienia stanowis podstawe do:

- projekiowanta, spravdzania profektber budewlanych w specjalnofet nb]{:lqj ninicjszymd.
uprawnienlami §sprawowanta nalizoin avitorshdego, s
- kiercwanla budowa Jub fomymi robotami budowlanymi, -
« kicrowanle wytwarzenkin Konstrukiyfaych eleuientSi budowlanych oraz nadzorn
kontrols teckmicone) wytwarzanis !ycll ementdw,
- wykonywanis iadzora inwestoraldége
~ sprawowssia ontxoll techmiconef wirzymania obiektéw budowlanych z zanivzelenien ort, 62 ust,
ustawy.
bex ograniczedi

L3

18 Namooyisast,ligzdgst. lrgzpomdmahﬁmsha!nﬁuuukmyzdmn 18 majn 2005 ¢,
wspmmemodﬁehyebﬁmkwmﬁnimyehwmdmmefm U. Nr 96, poz. 817/,
- sporzadzania xq;ebliwzagospodamwnmadmlhlnhumu w zakresie tef specjalnosci,
- projektowania o‘blekm budowlancgo i Kicrowania pobotani budowlanymi zwigzanymi
zoble!mbudowhmn. takim jak: slecl, instalacje xumdunn elekiryeznc
i elekumgctymp, wtym}qlejowe, nolejbusum i tamwajovrs sieci tokeyjne wisz
zm'mdumam do zasilania i sterowaaila,

Freewodaiexyey
Sktsdo ORK
o . Honsaski
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1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

WALE )

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypls = listy architektdw)

Marowierka Olregowa Rada 1zby Architzltiw RP zaswladeza, 20t

mgr InZ. arch. Jdxaf Waldemar DYMEL
pasiadajary kwalitikacie zawodows do pefnlenla samoedziclnych funkdi tachnicznych w budownichwie
w spacjalnnsd architzkteniczna] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11,69,

Jjest wpisany na liste cotonkow Mazowleckie] Okregowaj Leby Architektdw RP
pod rumerem: MA=1263,

Crlonck coynny od: 27-08-2007 T,

Diata i micisce wygonerowania zaswiadczenla: 05-03-2022 r. Warsrawa.
Zaiwindrzenle jest wokne da dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano eladironicoise w systemie informatycznym Loy Architeklow fPF praesz;
Anatol Kuczyriski, Sekretar: Okregowe] Pady Trhy Architekiow RE.

Mr weryftkacyiny zafwladczenia:

MA-1264-G817-38B6-B2AG6-DCAE

Dacks zawarie W nikisfasy i saswigdcoenio morma sprasd=4C podams no aeryiacy joy
ragersdozanta v publicznyn serwisle Inbasnetownye Izby Archibakbdy: weangiziaerchiaktow.pl
utr kenmbkwne sie barposradnle 2 wéascing Okreyuwa Liby Archiverlow RP.
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IZEA ARCHITEE TOW
RACCIYPOSPOLITEY POLSKIET

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 2e:

mgr inZ arch. Adam Stanilewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techinicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 267 /LBOKK 2020,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LB-0389.

Czlonek zynny od: 22-10-2020 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-01-2022 r.  Lublin.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nir weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0389-4272-D9D9-7FBD-D189

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu modna spravwdzid podajac nr werylikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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== INI¥NIEEQW
= rTrf IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyTi ke
LUB-DNE-BVS-IFB *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/I1S/0274,/07

adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-530 Piszczac

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-10-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

Tpodnie 7 art. TE KL
§ 1. Do zachowanis elektroniczne] formy Cynnosd prawnej wystarcs soienie cowisdozenis woll w postad eleldronicnej | opstrzenie o
iwnifikownanym podpisem elektronicamym.

§ 2. Owindczenie wol 2lodone w formie e jmst ine z oiwincczeniem woli 2

¥ Toamie pi

* Weryfitacie pnpmmnuqmw niniejszym zaswistoEniu modne Sprawdsc I pomom numen mfh:ﬁnepmu:m

stronie Polskiej kzby Indyniercw Budownictws wees.pibuorg.pd ub kontekhufc sig T biurem weafciwe] Olrezowe] by Indymienow
Budcwnictwa.
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AN ® POLSKDGA
|l Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WAVH

7/

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-88N-E6U-661 *

Pan tukasz Robert Stepniak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0023/16

adres zamieszkania m. Potoski 103A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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—= INI¥NIERCQW
= rTrf IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyTi ke
LUB-V3G-VIP-272 =

Pan lacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0D85,/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-03-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustvwy z dnin 12 wrzssnia 2001 r. 0 podpisie elektronicoym (DT U 2001 Mr 130 poz 14%0] dane w postad
mmwmmm:mmwmmmwmmmq

POd wagledem shutkdw prwnych il Ry |

* Weryfikaci pupmnsumn,mw ninigjszym zaswisdoEniU modne Sprawdsic 8 oMo numen wu-,thgnepmum

mmhqmlmﬂudmmm[ian;plmbm“:s&g:hmmmmhhrlmm
Budicwnictwa.
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—= INI¥NIEROW
= ’Tr: IUDOWHICTWA

faswiadczenie

O numerze wengtikacyjryr
LUB-BY1-507-Xg5 *

Pan Robert Szczepan Dydycz o numerze ewidencyjnym LUB/IEf0281/07

adres zamieszkania m. Stawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlaska

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczzoy Rady Lubelskie] Okregowe] by Indynierdw Budownictwa.

Zpodnie zart. TE K.C
§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy Cynmosd prawne] wystarca foienie oSwisdozenis woll w postad elekironiczne] | opstrzenie go
inwm ifikowsmnym podpisem Elektronicamym.

5 2_ Oowindczenie wol zhodone w formis iczmeej jest ra fne 7 owimGCzEniEm woli

—— i pi

* Wenyfikacy :vmnp:l'l swisdczEniu moEns i mpnmncq_ mMn:pmmm
mmbqlzbflm Budownictws whwew i o, pl mhm“:sq:mmmmmwmlnqmm
Budownictwa.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

o nr geodezyjnych 351 potozonych w miejscowosci Jabtecznej

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku Swietlicy, budowa utwardzenia,
parkingu, placu zabaw, montaz matej architektury, budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekte wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna.

Kategoria obiektu 1X

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Miejsce realizacji przedsiewziecia znajduje sie w miejscowosci Jabteczna, na dziatce geod. nr 351.

Dziatka Inwestora posiadajg ksztatt wielokata. Dziatka przylega do drogi nr 518 od strony pétnocnej
i drogi nr 546 od strony zachodniej. Teren dziatki rowny. Dostepno$¢ komunikacyjna od strony
potnocnej i zachodnie.

Na dziatce nr 351 znajduje sie obecnie budynek Swietlicy. W chwili obecnej dziatki sasiednie
zabudowane. Teren dziatki nieogrodzony. Czesciowo utwardzony.

Budynek swietlicy zlokalizowany w zachodniej czesci dziatki. Rozbudowa budynku znajdowac sie
bedzie od strony potudniowe;.

Dziatka wyposazona w media: energie elektryczng, wode, telekomunikacje. Dziatka posiada
czesciowo utwardzone dojscia i dojazdy.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Odprowadzenie wod deszczowych po wiasnej dziatce
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Istniejace przytacze

PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Istniejace przytacze

SIEC CIEPLOWNICZA

Nie ma mozliwosci podigczenia budynku do sieci cieptownicze

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatce nr 351 projektuje sie rozbudowe i przebudowe budynku Swietlicy, budowe utwardzenia,
parkingu, placu zabaw, montaz matej architektury budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekte wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna.

Rozbudowa budynku Swietlicy zlokalizowana od strony potudniowej o wymiarach ok 6,40m x
32,16m.
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Zaprojektowano nowe utwardzenie terenu, parking. Majg one stworzyC szkielet komunikacii
pieszej i samochodowej, by wykorzysta¢c w mozliwie najwyzszym stopniu potencjat rewitalizowanego
miejsca.

Zaprojektowany plac zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki objetej opracowaniem
ma na celu stworzenie spéjnego i uniwersalnego miejsca spotkan, wypoczynku oraz integracji ludnosci
miejscowej i przyjezdne;.

Zaopatrzenie w media w oparciu o rozbudowe i modernizacje istniejacych instalacii
miedzyobiektowych.

Odprowadzenie wod opadowych z budynku przewiduje po terenie.

Odprowadzenie $ciekow z budynku objetego opracowaniem do projektowanego bezodptywowego
zbiornika na nieczystosci ciekte.

Usuwanie odpadkéw statych z budynku przewiduje sie do okresowo opréznianego pojemnika PS
110, znajdujacego sie w istniejacym wydzielonym miejscul.

Projektowany obiekty nie zaktocajg charakteru okolicy, formg i skalg sg dostosowane do
otaczajacej zabudowy, krajobrazu oraz nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia ludzi.

Proponowane rozwigzania nie ingerujg i nie kolidujg z istniejacym na terenie uzbrojeniem.

Zakres badan geotechnicznych

W celu okreslenia warunkdw geotechnicznych dla potrzeb projektowanej rozbudowy i przebudowy
budynku swietlicy dokonano:

analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow sasiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych,

sondowan i odwiertu,

analizy makroskopowej podfoza.

Warunki gruntowo-wodne

W $wietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) budynek
zaliczany jest do ,1 kategorii geotechnicznej”, z tych tez wzgleddw dla obiektu wystarczy jakosciowa
ocena wiasciwosci gruntu. Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z dokonanych ogledzin dziatki
wynika, ze w podiozu wystepujg ,proste warunki gruntowe"

Nawierzchnie utwardzenia
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje utwardzenia kostkg betonowg 6em:

Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy

1 Warstwa $cieralna — kostka betonowa 6cm

2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa. 12 cm

4 Warstwa mrozochronna z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego | 10 cm

mechanicznie
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 31cm

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje utwardzenia kostkg betonowg 8cm wraz z parkingami
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Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy

1. Warstwa Scieralna — kostka betonowa 8.cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3, Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab. mechanicznie 20 cm

3. Wzmocnienie podfoza gruntowego z GSC o Rm = 2,5 MPa. 15¢cm

4. Warstwa odcinajgca  z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego | 15 cm

mechanicznie
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 61cm
Uwaga:

Nalezy zlikwidowa¢ bariery architektoniczne w miejscach kolizji utwardzenia ze zjazdami oraz w
miejscach przejsc.

Krawezniki i obrzeza.

Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia krawedzi utwardzenia w postaci kraweznika ulicznego typu
Llekkiego” 15x22 i 15x30 (w tawie betonowej z betonu B10 z "oporem).

Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 8x30 -jako zabezpieczenie krawedzi opasek -
posadowionego w tawie betonowej z betonu B10 z "oporem”

Projektuje sie na warstwe wierzchnig nastepujace materiaty:

- dla powierzchni utwardzenia — kostki brukowej betonowej w kolorze piaskowym, gr.6cm

- dla tarasu — kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym

- dla placu zabaw — nawierzchnia bezpieczna z piasku, o grubosci zgodnej z normg PN-
EN1177-1:2008.

Na grunt rodzimy nalezy wytozy¢ geotkanine, nastepnie warstwe piasku — wymywalnego, wolnego od
czastek gliny i mutu, wielko$¢ ziaren 0,2mm do 2mm, gr. 200mm (w przypadku materiatu sypkiego
nalezy uktada¢ warstwe o 100mm grubsza).

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske szerokosci 100,0 cm ze spadkiem od budynku . Z pod rur
spustowych wykonaé wyprofilowane wodo$cieki na odlegto$¢ co najmniej 1,0 m od budynku

Ogrodzenie
Ogrodzenie placu zabaw z paneli 0 wysoko$ci catkowitej 1 m, o rozstawie osiowym stupkdw okoto 2,58

m. Stupek panelowy 40x60. Grubo$¢ drutéw minimum 4 mm.

Elementy ogrodzenia panelowego powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe oraz ewentualnie malowanie proszkowe lub
malowanie na mokro.

Panele ogrodzeniowe pozbawione gornych koncoéwek drutdw (grzebienia).
Mocowanie paneli np. poprzez obejmy montazowe systemowe dostosowane
do gabarytow taczonych elementow.

Ogrodzenie wyposazone w co najmniej jedng furtke wejsciowg o szerokosci
min. 1,00m. Gtéwnym elementem furtki jest rama stalowa wykonana z profili o wymiarach np.
51x51x1,2mm z wypetieniem analogicznym jak panel ogrodzeniowy lub np. w postaci elementow
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stalowych pionowych — np. profile stalowe 16x16x1mm. Furtki wyposazone w komplet zawiasow
regulowanych, klamke, zamek.

Zielen

Do likwidacji przeznaczono drzewa, ktore to egzemplarze chore lub zniszczone rosnace przypadkowo
w wyniku niekontrolowanych nasadzen lub wyroste samoistnie.

Wolne tereny nalezy obsia¢ mieszankg traw gazonowych odpornych na deptanie i uzupetni¢ drzewami i
krzewami.

Opis rozwiagzan projektowych — zewnetrzne instalacje miedzyobiektowe
Projektuje si¢ nastepujace elementy uzbrojenia terenu:

- instalacje¢ zewnetrzng kanalizacyjng do projektowanego szczelnego osadnika $ciekow.

Montaz matej architektury (tawki, kosze, stojaki rowerowe)
Zestawienie ilosciowe elementow wyposazenia:

Ip. nazwa ilos¢
1 tawka z oparciem 6
2 kosz $mieciowy 4
6 stojak rowerowy 1

Rozwigzania kolorystyczne
- fawki z oparciem
- konstrukcja: metalowa, zabezpieczona lakierem proszkowym
- siedzisko: drewno pokryte impregnatem w kolorze TEAK
WYMIARY
szeroko$¢: 180 cm +/- 10 %
wysokos¢: 86 cm +/- 10 %
gtebokos¢: 56 cm +/- 20 %
gtebokos¢ siedziska: 36 cm +/- 10 %

- kosze na Smieci:
— obudowa: metalowa z drewnianymi elementami
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- pojemnosc¢: 40 1 +/- 10 %
WYMIARY

wysoko$¢: 600mm +/- 20 %
Srednica: 350mm +/- 20 %

- stojak na rower 8 stanowiskowy:
- konstrukcja: stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana
- ilos¢ stanowisk:8
WYMIARY
przekroj rurki: 18 mm
Szeroko$c stojaka: 306 cm +/- 10%
wysoko$¢ 33 cm +/- 10%
odlegtos¢ miedzy stanowiskami 42 +/- 10%

Montaz placu zabaw

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania. Montaz urzadzen dokona¢ z
zachowaniem stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich urzadzen. Plac zabaw ogrodzony. W
strefie funkcjonowania urzadzen nalezy zastosowa¢ nawierzchnie w zalezno$ci od mozliwosci
swobodnego upadku dla kazdego urzadzenia.

Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opiséw w
projekcie.

Urzadzenia i zestawy zabawkowe majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkoscig
(dopuszcza sie +/- 10% réznicy w wymiarach) do przedstawionych w dokumentacji budowlane;.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne. Zamawiajacy uzna takie urzadzenia, ktére bedg
spetnia¢ te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i bedg miaty zblizony wyglad.
Zastosowane urzadzenia nie mogq mieC strefy funkcjonowania wiekszej niz przewiduje tolerancja,
poniewaz wigze si¢ to ze zmianami ich utozenia w terenie.

Plac zabaw zostanie ogrodzony, wymiary razem ze strefami bezpieczenstwa to 17,0x17,0m.

Elementy no$ne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sq malowane proszkowo lub
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ocynkowane. Wszystkie potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
korice zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczeristwo.

-Zestaw (wieza 4-katna z dachem - 2szt., koci garb, drabinka fuk stalowy, zjezdzalnia metalowa — 2
szt., drabinka pozioma, pomost wiszacy, pomost linowy, drazek do akrobacji, Scianka
wspinaczkowa)

-hustawka potréjna metalowa (siedzisko gumowe koszyk. Siedzisko gumowe, bocianie gniazdo)

-hustawka wazka C,

-bujak auto,

-piaskownica kotek (o wymiarach ok 2,8mx2,8m)

-sze$ciokat wielofunkeyjny B ( w sktad wchodzi: pajeczyna, raczki gimnastyczne, drabinka — 2szt.,

$cianka wspinaczkowa, lina, przeplotnia taicuchowa)

-karuzela tarczowa z siedzeniami,

-tawka zeliwna,

-kosz na Smieci,

- tablica z instrukcjg placu zabaw — szt. 1

Stupy nosne o przekroju okragtym o Srednicy 42mm osadzone bezpo$rednio w gruncie. Panel
wykonany z blachy.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

4. ZESTAWIENIE (BILANS TERENU)

Bilans terenu :

-powierzchnia catkowita dziatki 5526,0 m2
- powierzchnia dziatki objeta planem
migjscowym i opracowaniem 3286,00 m2 -100 %
- powierzchnia zabudowy
istniejaca zabudowa $wietlicy 409,72 m2 -12,5%
projektowana rozbudowa Swietlicy 205,83 m2 -6,3%
projektowana zabudowa(zbiornik) 7,20 m2 -0,2%
- powierzchnia utwardzenia
proj. utwardzenie 8cm 900,00 m? -27,4%
proj. utwardzenie 6¢cm 315,00 m? - 9,6%
proj. utwardzenie parking 8cm 215,00 m? - 6,5%
- projektowany plac zabaw 289,00 m? - 8,8%
- powierzchnia zieleni 944,25 m2 -28,7%
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5. Informacje i dane

5.1.  Ochrona konserwatorska
Dziatka nr geod. 351 w miejscowosci Jabtecznej nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow, nie podlega ochronie.

5.2.  Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatki nr geod. 351 w miejscowosci Jabtecznej nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.3. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i
ich otoczenia.

Projektowany obiekt, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
okre$lenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zmianami), nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

W zwigzku z realizacjg projektowanego obiektu nie przewiduje si¢ powstania zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektu i jego otoczenia.

Masy ziemne powstate w wyniku wykopdw zostang zagospodarowane we wtasnym zakresie.

6. Ochrona przeciwpozarowa

1.6.1 Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pdzn.

zm.)

2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr

109, poz. 719)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem

zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Uwaga

1/ wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane

po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych jako

wymiary w Swietle oScieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowg schodow (biegdw i spocznikéw) nalezy

rozumie¢ szerokos¢ w Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i

elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane oraz dokumenty

dopuszczajace materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;
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(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci) oraz protokoly zawierajagce wyniki badan stanu
technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegdinosci instalacji
elektrycznej, odgromowej, natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantow, a
takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie nosno$cia, szczelno$cig i izolacyjno$cig
ogniowg (R, E, 1) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta
(wytworce).

4/ W  projekcie zastosowano wylacznie urzadzenia posiadajace aktualne Swiadectwa
dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz deklaracje
zgodnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

1.6.2 Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

1.6.3 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Powierzchnie budynku objetego opracowaniem

Podstawowe parametry obiektu

Liczba kondygnaciji : budynek:1

Powierzchnia zabudowy: budynek:615,55m?

Wysokos¢ : budynek:8,73m

Obiekt o przeznaczeniu technicznym, zakwalifikowany jako niski N

d. odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych;

Rozbudowany budynek $wietlicy od budynku gospodarczego na sasiedniej dziatce 10,7m

Rozbudowany budynek swietlicy od budynku mieszkalnego na sasiedniej dziatce 45,3m

1.6.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek, kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi i spetnia wymagania klasy ,D” odpornosci
pozarowej. W budynku w Sali $wietlicy moze przebywa¢ powyzej 500s6b.

1.6.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Budynek parterowy czesciowo podpiwniczony spetia wymagania dla klasy odporno$ci pozarowej D,
Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie bedg nierozprzestrzeniajace ognia.

Zaprojektowano instalacje piorunochronng. Zapewniono ochrong budynku instalacjq odgromowg w
wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w grupie norm PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Instalacje wykonano za pomocg zwodoéw poziomych
niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzacych w tym zbrojenia
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fundamentow, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu
chronione sg zwodami podwyzszonymi.

1.6.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynku nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okre$lone w PN-EN 1127-
1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

1.6.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie rozbudowy i przebudowy budynku swietlicy z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
jest zgodne z wymaganiami § 12 przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci od
granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 [1].
- odlegto$¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegtosci min. 4 m.

1.6.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zapewniono droge dojazdowg do budynku. Wymagana ilos¢ wody dla przedmiotowego budynku do
zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) [3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z
istniejacego hydrantu nadziemnych na sieci wodociggowej 0 wydajnosci 10 I/s ok. 18,0m od
chronionego budynku.

1.6.9 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Obiekt o prostej konstrukcji i jednoznacznym przeznaczeniu

7.1. Ocena zgodnosci z ustaleniami zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego

Planowana inwestycja tj. rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy oraz przyjete rozwigzania w
projekcie zagospodarowania terenu i projekcie architektoniczno-budowlanym sg zgodne z ustaleniami
zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
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Nie wystepuja ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z
zapisOw w miejscowym planie.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy -
Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 1186) dokonano analizy rozbudowy i przebudowy budynku
Swietlicy w zakresie obszaru oddziatywania obiektu na sasiednie nieruchomosci.
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektéw uwzgledniono nastepujgce akty
prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 2351 z p6zn. zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z p6zn. zmianami),
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Ssrodowisko (Dz. U. z 2020 r.
poz. 283 z p6zn. zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2019, poz. 1065) - WT

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku s$wietlicy, budowa utwardzenia,
parkingu, placu zabaw, bezodplywowego osadnika $ciekow, montaz matej architektury wraz z
niezbedna infrastruktura techniczng mieszcza sie w catosci na terenie dziatki 351.

Odlegtos¢ projektowanych obiektéw od budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi na dziatkach sasiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczer (§12 WT) nie powoduje
objecia tych dziatek obszarem oddziatywania

Odlegtos¢ projektowanych obiektdw od linii rozgraniczajacych ulice, od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadoéw zostaty zachowane

Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich (§60 WT): ze wzgledu na
odlegtosci projektowane obiekty nie ograniczajg nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek
obszarem oddziatywania.

Nastonecznienie projektowanego placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 4godziny, liczone w
dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 10:00-16:00.

Inwestycja nie zalicza sig ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatek
objetej inwestycja.

Projektowane obiekty nie sg zrodtem ucigzliwosci wykraczajgcej poza granice dziatki objetej
inwestycja.
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STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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Piszczac, 01 grudzien 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
2 2021 r poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY W JABLECZNEJ

Zlokalizowanej: dz.nr ewid.: 351
obreb ewidencyjny: 0001 JABLECZNA
jednostka ewidencyjna: 060114_2 SLAWATYCZE

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegolnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Pieczatka i podpis

magr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna
upr. 11/69

ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch.
Adam Stanilewicz
upr. 267/LBOOK/2020

SPRAWDZAJACY BRANZY | architektoniczna
ARCHITEKTONICZNEJ




lIA. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
SWIETLICY

I.1. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej - budynek Swietlicy kategoria obiegu IX.

I.1. 2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy, budowa
utwardzenia, parkingu, placu zabaw, montaz matej architektury, budowa bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w miejscowosci Jabteczna. Celem
planowanej inwestycji jest przede wszystkim petniejsze wykorzystane potencjatu rewitalizowanej
przestrzeni dla poprawy jakosci zycia mieszkancow, stworzenie spojnego i uniwersalnego miejsca
spotkan, wypoczynku oraz integracji ludnosci miejscowe;j i przyjezdne;.

Zakres projektowanej rozbudowy i przebudowa budynku $wietlicy obejmuje:

-wydzielenie nowych pomieszczen: komunikacji, WC-6w damskiego/dla niepetnosprawnych, meskiego,
magazyndw, zaplecza kuchni, wiatrotapdw, pom. na odpadki, zmywalni, chtodni/magazynku, pom.
porzadkowych, pom. socjalnego, szatni,

- rozbudowa istniejacego budynku o $wietlice,

- wykonanie nowych przejs¢ (podciagi)

- wymiana istniejacych posadzek,

- docieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi ptytami styropianowymi o wspétczynniku
przenikania ciepta A=0,033W/(m*K) o grubosci 20cm wykonczone posadzkg

- docieplenie podtogi na gruncie styropianem w pomieszczeniu dawnej Swietlicy oraz pomieszczeniu
nowej $wietlicy o wspotczynniku przenikania ciepta A=0,036W/(m*K) o grubosci 10cm. Wykonanie
nowych warstw posadzkowych.

- docieplenie Scian fundamentowych i piwnicznych o wspotczynniku przenikania ciepta A=0,033W/(m*K)
o grubosci 10cm;

- docieplenie Scian zewnetrznych styropianem o wspotczynniku przenikania ciepta A=0,033W/(m*K)
grubosci 16¢cm;

- wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, czesciowo przeszklone szybg
bezpieczng, o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,3W/(m2*K);

- wymiang okien na okna PCV z szybg zespolong, uchylno- rozwierne o wspdtczynniku przenikania
ciepta U=0,9W/(m2*K);

- wymiana istniejacego dachu;

- modernizacje instalacji c.o., wod.kan,

- modernizacje instalacji elektrycznej

- zaprojektowanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Swietlicy,



Dodatkowo:

- opaska dookota budynku o odpowiednim spadku z kostki brukowej szeroko$ci 100cm,
- budowa utwardzenia, parkingu, placu zabaw,

- remont istniejgcych schodow zewnetrznych, zejscia do piwnicy

I.1. 3. Ocena stanu technicznego

Oceniany budynek jest budynkiem wolnostojagcym, murowanym, cze$ciowo podpiwniczonym, z
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, krytym eternitem

Fundamenty - zelbetowe - stan dobry,

Sciany budynku z pustakéw- stan dobry,

Dach - konstrukcja drewniana - stan dobry,

Pokrycie dachowe - eternit- stan Sredni do wymiany,

Stolarka okienna pcv, drewniana, drzwiowa drewniana, aluminiowa, stalowa - do wymiany,

Instalacje elektryczne - do wymiany,

Instalacje sanitarne - do wymiany,

Whioski:

Budynek nie wykazuje rys ani peknig¢ spowodowanych przecigzeniami elementow
konstrukcyjnych, wzglednie nierbwnomiernym osiadaniem.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Przebudowa i rozbudowa nie wptynie negatywnie na stan konstrukgji ist. budynku.

Budynek spetnia wszelkie wymogi do przeprowadzenia planowanych zmian.

I.1.4 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Przedmiotowy budynek to obiekt parterowy czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii
murowanej, posadowiony na fundamencie betonowym, fawach Zelbetowych. Strop o konstrukcji belki
stalowe z dachem przestrzennym dwuspadowym. Budynek poddany rozbudowie to obiekt
wolnostojacy. Rozbudowywany budynek bedzie docieplony w technologii lekkiej mokrej, tynk
cienkowarstwowy w kolorze jasnym, pokrycie dachu blachodachdwka, obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe w kolorze istniejgcego budynku, stolarka okienna w kolorze antracytowym, stolarka drzwiowa
w kolorze antracytowym

I.1.5 Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy istniejace; 409,72 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanej 205,83 m2
-kubatura 3077,75m?3



-wysokos$¢ budynku do kalenicy (czesci projektowanej i istniejace))
-wysoko$¢ pomieszczen (czesci projektowanej i istniejacej)

Skrajne wymiary rzutu 32,16x19,14m
Liczba kondygnacii: 1 —parter

Wykaz pomieszczen wraz z wykonczeniem

8,73m
3,45m, 2,11m

powierzchni
a uzytkowa
Ip. wyszczegolnienie w stanie | Wykonczenie posadzki | Wykonczenie $ciany Wykonczenie sufitow
surowym w
m2
Piwnica
. istniejace tynk cem-wap, istniejgce tynk cem-wap,
01 | KORYTARZ 6.32 Gres techniczny uzupetnienie, pomalowanie | uzupetnienie, pomalowanie
02 | POMIESZCZENIE 2493 | Gres techniczny istniejace tynk cem-wap, | istniejace tynk cem-wap,
uzupetnienie, pomalowanie | uzupetnienie, pomalowanie
istniejace tynk cem-wap,
03 | KOTLOWNIA 16.43 Gres techniczny uzupemle_nle, potozenie |stn|eque tynk cem-wap,
glazury h=2,1m uzupetnienie, pomalowanie
pomalowanie
04 | SKLAD OPALU 1447 | Gres techniczny istniejace tynk cem-wap, | istniejace tynk cem-wap,
uzupetnienie, pomalowanie | uzupetnienie, pomalowanie
Suma 62,15
Parter
demontaz istniejacej
oktadziny Sciennej,
istniejacy tynk cem-wap, o i
1 | Wejscie 11,74 terakota rektyfikowana uzupetnienie, pomalowanie |str!|ejqce ?ynk cem-wap,
matowa wym. 60x60cm o sufit podwieszany
do wysokoéci 2,1m, tynk
dekoracyjny
tynk cem-wap .
2 | Komunikacja 771 terakota rektyfikowana pomalowanie, tynk |str!|ejqce ?ynk cem-wap,
matowa wym. 60x60cm dekoracyjny sufit podwieszany
tynk cem-wap, potozenie
3 | Pom. porzadkowe 236 terakota rektyfikowana | glazury h=2,1m istniejace tynk cem-wap,
- porzy ' matowa wym. 60x60cm | pomalowanie uzupetnienie, pomalowanie
tynk cem-wap, potozenie  |. , . .
. terakota rektyfikowana _ istniejace tynk cem-wap,
4 | WC damskie 8,64 matowa wym. 60x60cm g;?)ﬁja?or\:v_azn’ilm sufit podwieszany
5 WC dla 510 terakota rektyfikowana t)gl;ucerrrl]-:v;a? r,npo%ozenle istniejace tynk cem-wap,
niepetnosprawnych ’ matowa wym. 60x60cm gpomgowar{ie sufit podwieszany




terakota rektyfikowana

tynk cem-wap, potozenie

istniejace tynk cem-wap,

6 | WC meskie 8,61 glazury h=2,1m , .
matowa wym. 60x60cm pomalowanie sufit podwieszany
7 | Biblioteka 3041 | Istniejace panele istniejace tynk cem-wap, | istniejace tynk cem-wap,
uzupetnienie, pomalowanie | uzupetnienie, pomalowanie
demontaz istniejacej
oktadziny sciennej, L
8 | Swistica 116,90 | (orakotarektyfkowany oo tnk cem.-wap, | Stiejace tynk cem-wap,
matowy drewnopodobna o . sufit podwieszany
uzupetnienie, gtadz,
pomalowanie
: terakota rektyfikowany tynk cem.-wap., gtadz tynk cem-wap, pomalowanie
9 | Swietlica 183,49 matowy drewnopodobna y -Wap., giadz, ynt vap, p
- pomalowanie sufit podwieszany
z cokolikiem 10cm
tynk cem-wap, potozenie  |. , . . i
10 | Kuchnia 33,09 terakota rektyfikowana glazury h=2,1m |stn|eque tynk cem-wap, -
matowa wym. 60x60cm : uzupetnienie, pomalowanie
pomalowanie
11| Wiatrotap 355 terakota rektyfikowana | tynk cem-wap., |stn|eque tynk cem-wap,
matowa wym. 60x60cm | pomalowanie uzupetnienie, pomalowanie
12 | Pom. magazynowe 6.22 terakota rektyfikowana | tynk cem-wap., |stn|eque tynk cem-wap,
matowa wym. 60x60cm | pomalowanie uzupetnienie, pomalowanie
12A | Pom. magazynowe 6.22 terakota rektyfikowana | tynk cem-wap., |stn|eque tynk cem-wap,
matowa wym. 60x60cm | pomalowanie uzupetnienie, pomalowanie
tynk cem-wap, potozenie |. , . . i
13| Zmywalnia 6.95 terakota rektyfikowana glazury h=2,1m |stn|eque tynk cem-wap,
matowa wym. 60x60cm ' uzupetnienie, pomalowanie
pomalowanie
14 | Pom. socjalne 247 terakota rektyfikowana tynk cem-wap., |stn|eque tynk cem-wap,
matowa wym. 60x60cm ) uzupetnienie, pomalowanie
pomalowanie
tynk cem-wap, potozenie
15 | Chiodnia 5.23 terakota rektyfikowana | glazury h=2,_1m |stn|eque tynk cem-wap, -
matowa wym. 60x60cm | pomalowanie uzupetnienie, pomalowanie
tynk cem-wap, potozenie |. , . . i
16 | Pom. na odpadki 3.30 terakota rektyfikowana glazury h=2,1m |stn|eque tynk cem-wap,
matowa wym. 60x60cm : uzupetnienie, pomalowanie
pomalowanie
17 | Wiatrotap 5,60 terakota rektyfikowana | tynk cem-wap., |stn|eque tynk cem-wap,
matowa wym. 60x60cm | pomalowanie uzupetnienie, pomalowanie
18 | Szatnia 24,34 terakota rektyfikowana | tynk cem-wap., istniejgce tynk cem-wap,

matowa wym. 60x60cm

pomalowanie

uzupetnienie, pomalowanie




. terakota rektyfikowana tynk cem-wap, polozenie istniejace tynk cem-wap

19 |Lazienka 453 matowa wym. 60x60cm glazury h=2,1m uzupetnienie pomalowa’nie
' pomalowanie ’

terakota rektyfikowana | tynk cem-wap., istniejace tynk cem-wap,

20 | Magazynek 2,76 matowa wym. 60x60cm | pomalowanie uzupetnienie, pomalowanie
istniejace tynk CeM-wap, = |4 oiace tynk cem-wa
21 | Garaz 36,94 Gres techniczny uzupetnienie, pomalowanie 1ace by P,
uzupetnienie, pomalowanie
Suma 515,95

1.1.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zakres badan geotechnicznych

W celu okre$lenia warunkéw geotechnicznych dla potrzeb projektowanej rozbudowy i przebudowy
budynku $wietlicy dokonano:

analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektéw sasiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zalezno$ci korelacyjnych,

sondowan i odwiertu,

analizy makroskopowej podfoza.

Warunki gruntowo-wodne

W Swietle przepisow rozporzadzenia MT,BIiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) budynek
zaliczany jest do ,1 kategorii geotechnicznej", z tych tez wzgledoéw dla obiektu wystarczy jakoSciowa
ocena wiasciwosci gruntu. Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z dokonanych ogledzin dziatki
wynika, ze w podiozu wystepujq ,proste warunki gruntowe"

I1.1.7 Liczba lokali uzytkowych
Obiekt stanowi jeden lokal

I.1.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt o prostej bryle. Konstrukcja nadziemna murowana, fundament betonowy, strop zelbetowy, nie
stanowi zagrozenia pozarowego. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Obiekt nie bedzie miat
wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, oraz innych emisji zapachdw, emisji pytowych i
ptynnych. Nie przewiduje sie instalowania w budynkach urzadzen wprowadzajacych drgania i hatas oraz
wytwarzajgcych promieniowanie jonizujgce oraz pole elekromagnetyczne. zaopatrzenie budynku w
wode z sieci wodociggowej, odprowadzenie nieczystosci ciektych bytowych do bezodptywowego
zbiornika na nieczysto$ci ciekte. Przewidywane zuzycie wody oraz ilo¢ odprowadzonych $ciekow do
1m?3/d, odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na teren posesji inwestora. W zwigzku z
funkcjonowaniem budynku bedg powstawaty odpady komunalne w ilosci 1m3 na miesigc, odbi6r
odpadéw przez Gminny Zaktad Komunalny. Obiekt nie jest szkodliwy dla $rodowiska naturalnego.
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Zastosowana technologia wykonania powoduije, ze jest ekologiczny w budowie i eksploataciji. Obiekt nie
wywiera negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan , powierzchnie ziemi i stosunki wodne.
Powierzchnia ziemi zostanie uporzadkowana i poprawi sie jej estetyka otoczenia obiektow. Gleba oraz
wody powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone ani skazone przez inwestycje.

I.1.7a Charakterystyka ekologiczna

Zastosowane rozwigzania techniczne gwarantujg spetnienie podstawowych wymagan ochrony
$rodowiska, a budowa i eksploatacja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm emisji
zanieczyszczen i nie bedzie stanowi€ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Zapotrzebowanie wody 1m?/d

Odprowadzanie $ciekow 1m?3/d

Budynek o znikomym szkodliwym oddziatywaniu na Srodowisko. Budynek spetnia warunki ochrony
atmosfery o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz emisja dopuszczalna okre$lona w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu
(Dz.U.z2012 roku, poz.1032 ).

I.1.8 Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii za zrédet odnawialnych,
Kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Moc zainstalowanych urzadzen elektrycznych - wg projektu instalacji elektrycznych
Wiasciwosci cieplne przegrod (bez mostkdw cieplnych), zgodnie z normg cieplng PN-91/B-02020 i
znowelizowanymi warunkami technicznymi Dz. U. z dnia 12 kwietnia 2002r.Nr75 poz.690.

Obliczeniowe wspotczynniki przenikania ciepta poszczegélnych przegrod budowlanych:
Wspdtczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych:

$ciany zewnetrzne - 0,20 W/m2K;

podfoga na gruncie - 0,30 W/m2K

stropodach - 0,15 Wim2K;
stolarka okienna -0,9 Wim2K;
stolarka drzwiowa -1,3 Wim2K

Obliczeniowy wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien przyjeto 0,9 [W/m2K]
Obliczeniowy wspdiczynnik przenikania ciepta dla drzwi zew. przyjeto 1,3 [W/m2K]

strefa klimatyczna lll,

temperatura zewnetrzna: -20°C
pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi - 200C;
pomieszczenia tazienki - 240C
pomieszczenia gospodarcze -160C

Budynek zasilany bedzie poprzez istniejacq kottownig zlokalizowang w podpiwniczeniu budynku
oraz za pomocg klimatyzatoréw z mozliwo$cig podgrzewu



I.1.9 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku zaprojektowano regulator temperatury powietrza wewnetrznego wspdtpracujacy z kottem w
celu regulacji temperatur w pomieszczeniach dla uzyskania parametrow klimatu wewnetrznego
okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Regulator umozliwia takze
ograniczenie czasu pracy. Taki uktad pozwala na maksymalne zoptymalizowanie ogrzewania budynku i
niskie koszty ogrzewania. Sprzyja tez energooszczednosci dlatego, ze regulator pogodowy utrzymuje
temperature, wykorzystujac do tego minimalng moc

I.1.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

1.1.10.1. Opis projektowanych zmian i zakres robot

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku
Swietlicy wiejskiej na potrzeby ludnosci miejscowej i przyjezdnej w miejscowosci Jabteczna.
Wobec czego zaplanowano ponizszy zakres prac obejmujgcy roboty tj.: rozbudowe budynku o sale —
powigkszenie istniejgcej, dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (wjazd do budynku
za pomocg pochylni - wyprofilowanie kostki, fazienka wyposazona w uchwyty), termomodernizacje scian
zewnetrznych, przebudowe dachu, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, roboty remontowe
wewnetrzne, modernizacja c.0 i c.w.u, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie rob6t w
otoczeniu budynku (utwardzenie terenu, parkingi, montaz placu zabaw i matej architektury).

Roboty rozbiorkowe i demontazowe:

- demontaz opaski z ptyt chodnikowych, azurowych dookota budynku

- demontaz instalacji elektrycznych zew i wew.,

- demontaz orynnowania i obrobek blacharskich,

- demontaz istniejgcego dachu

- rozbidrka komindw dymowych i wentylacyjnych ponad stropem

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- rozbidrka warstw posadzkowych

- demontaz napowietrznego przytacza elektr. NN wraz z kablem elektrycznym
- demontaz okratowan,

- rozbidrka Scianek wew. dziatowych oznaczonych na rzucie

- skucie glazury w istniejgcych pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych

- rozbiorka obuddw $cian w Sali i wiatrotapie

- rozbidrka istniejacych utwardzenia terenu w postaci trylinki, (wg proj. zagosp. terenu rys. nr 1),

Dach:

- wykonanie nowej konstrukcji wiezby dachowej

- wykonanie tacenia potaci dachowej (faty + kontriaty),

- wykonanie nowych warstw pokryciowych blachodachowki

- montaz obrobek blach. z blachy ocynkowanej, ptaskiej powlekanej w kol. grafitowym,
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- montaz orynnowania z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym,
- wykonanie drewnianej podbitki dachu lub z blachy
- wykonanie instalacji odgromowe;j,
- montaz instalaciji fotowoltaicznej,
- wymurowanie na nowo kominéw ponad stropem, ponad dachem za pomocg cegly wykonaniem
otwordw wentylacyjnych i czapek kominowych
- montaz wytazu dachowego

Roboty zwigzane z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji

-docieplenie  stropu styropianem o grubosci 20cm o A=0,033W/(m*K)  wraz z izolacjq
paroprzepuszczalng (strop oznaczony na rzucie)
- wykonanie posadzki ze zbrojeniem rozproszonym lub za pomocg krat o oczkach 10x10 fi4,5

Zakres robot przy stolarce:

- montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej

- uzupetnienie tynkow

- pomalowanie wszystkich pomieszczen po robotach termomodernizacyjnych

- montaz parapetdéw wewnetrznych z konglomeratu gr. min. 2 cm

Zakres robot przy dociepleniu i izolacji Scian fundamentowych

- odkopanie budynku

- oczyszczenie $cian fundamentowych

- potozenie podktadu gruntujgcego

- potozenie hydroizolacji dwie warstwy

- docieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 10cm

- montaz instalacji odgromowej wraz z uziomem

- docieplenie $cian fundamentowych za pomocg styropianu ekstrudowanego gr. 10cm na wysoko$¢
0,5m od poziomu terenu wraz z wykonczeniem tynkiem mozaikowym, ponizej terenem 1,0m w
przypadku $cian fundamentowych i do taw fundamentowych w przypadku piwnicy

Zakres robot przy dociepleniu Scian

- montaz projektowanych rur spustowych rynien wraz z deskg okapowg i obrobkami

- docieplenie Scian zewnetrznych za pomocq styropianu gr. 16cm wraz z wykonczeniem tynkiem

cienkowarstwowym barwionym w masie

- zabezpieczy¢ wystepujace uszkodzenia Scian zewnetrznych.

- montaz zadaszen nad wejsciami do budynku typu lekkiego

Roboty budowlane wewnetrzne:

- wykonanie zamurowan otwordw okiennych i drzwiowych oznaczonych na rzucie

- wykonanie przejscia do projektowanej sali $wietlicy - wykonanie podciggu stalowego

- wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z dociepleniem

- wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych,

- wykonanie poszerzen otwordw drzwiowych

- wykonanie nadprozy stalowych w $cianach konstrukcyjnych oraz dziatowych lub z
wykorzystaniem belek prefabrykowanych,

- postawienie $cianek dziatowych wydzielajacych nowe pomieszczenia

- otynkowanie istniejacych scian wewnatrz budynku tynkiem cem. - wapiennym gr. 1,5 cm

- potozenie gtadzi na wszystkich Scianach i sufitach wraz z pomalowaniem

- malowanie Scian i sufitow farbami lateksowymi lub emulsyjnymi,

- montaz sufitu podwieszanego
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- potozenie glazury w pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem

- wykonanie zelbetowego wienca opaskowego w poziomie istniejgcego stropu

- wykonanie $cian szczytowych wraz z trzpieniami zelbetowymi,

- skucie w razie koniecznosci starych tynkéw, naprawa i odnowienie istniejacych tynkow,

- wykonanie nowych tynkow wewnetrznych w miejscach zamurowan,

- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych

- montaz schodow zewnetrznych stalowych na strych nieuzytkowy montowane na elewacji zachodniej
- remont istniejgcych schodow zewnetrznych

- przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach — zgodnie z cze$cig sanitarng

- przebudowa wewnetrznej instalacji .o w pomieszczeniach — zgodnie z cze$cig sanitarng

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach — zgodnie z czescig elektryczng
- wykonanie nowych komindw wentylacyjnych zgodnie z rzutem

- prace renowacyjne wynikte podczas przebudowy

- montaz kratek wentylacyjnych stalowych sufitowych i sciennych

- przebudowa i remont istniejacej sceny

Roboty zagospodarowania terenu przy budynku:

- oczysci¢ i wyprofilowac teren dziatek

- wykonanie utwardzenia, miejsca postojowe (wg projektu zagospodarowania terenu rys. nr 1),
- wykonanie o$wietlenia zewnetrznego budynku

- obsianie trawg, nasadzenie roslin niskopiennych nieutwardzonych czesci dziatek,

- montaz placu zabaw wraz z ogrodzeniem

11.1.10.2. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego
1.11.10.2. 1. Lawy i Sciany fundamentowe

Fundamenty w czesSci projektowanej - rozbudowa

* tawy fundamentowe przyjeto jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwyktego kl. C20/25 o
szeroko$ci 60cm oraz wysokosci 40cm zbrojone czterema pretami Srednicy 12 mm ze stali klasy A-lll
(34GS), strzemiona o $rednicy 6mm w rozstawie co 30cm, Posadowione zgodnie z przekrojem.

* fawy fundamentowe zostaty posadowione na gteboko$ci 110cm ponizej poziomu istniejacego terenu.
Zaleca sie wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy C 8/10 o grubo$ci 10cm.

+ Sciany fundamentowe przyjeto jako murowane z bloczkdw betonowych, gr. 24cm i od zewnatrz
ocieplone styropianem ekstradowanym, gr. 10cm

* W miejscach projektowanych trzpieni, stupéw nalezy wyprowadzi¢ prety startowe. Betonowanie
betonem C20/25. Ltawy fundamentowe zostaty posadowione na gtebokosci 110cm ponizej poziomu
istniejacego terenu. Zaleca sie wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy B 7,5 o
grubosci 10cm.

* na $cianach fundamentowych pod $cianami nadziemia izolacja przeciwwilgociowa /dwukrotna warstwa
folii na lepiku asfaltowym na zimno, folii polietylenowej, papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco/
z pozostawionymi zaktadami (min. 10cm) w celu potaczenia jej z izolacjq przeciwwilgociowg pozioma
posadzki parteru.

+ fundamenty pod $ciany dziatowe betonowe 25x50cm

12



Fundamenty istniejgce bez zmian. Istniejagce Sciany fundamentowe dociepli¢ styropianem
ekstrudowanym gr 10cm.

Przed dociepleniem $cian fundamentowych stykajacych sie z gruntem nalezy odkopaé

budynek. Docieplenie wykonujemy na 1m ponizej poziomu terenu. Technologia docieplenia polega na
przyklejeniu twardych ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS, oraz izolacji przeciwwilgociowej .
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu Aizo=0,036W/m*K o gr. 10cm
W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na grunty nieno$ne np. nasypowe lub organiczne,
nalezy wybra¢ je do warstwy gruntu no$nego, a ubytek wypetni¢ betonem podktadowym.
Izolacja pionowa nalezy najpierw zastosowa¢ podktad gruntujacy (grunt produkowany przy uzyciu
asfaltu modyfikowanego o niewielkiej lepkosci, doskonatej wydajnosci, wysokiej penetracji podtoza oraz
krotkim czasie wysychania). Nastepnie naktadamy hydroizolacje kauczukowo-bitumiczng mase
powtokowg do szczelnej hydroizolacii i zabezpieczenia fundamentow.

11.1.10.2. 2 Sciany
« Sciany fundamentowe czesci rozbudowanej grubosci 24cm murowane z bloczkéw betonowych lub
wylewane z betonu C15/20 +10cm styropianu ekstrudowanego
« Sciany zewnetrzne przyziemia grubosci 24cm+16¢cm (warstwy od wewnatrz: pustak komérkowy odm.
500 grubosci 24cm na zaprawie cem-wap. marki M4, ocieplenie styropianem gr. 16cm) z
wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym tkanina szklang z dodatkiem fgcznikow.
* Pozostate Sciany ociepli¢ styropianem gr. 16cm
- Po wcze$niejszym przygotowaniu elewacji poprzez demontaz oSwietlenia, zadaszen
Tynki zewnetrzne przed wykonaniem docieplenia nalezy odgrzybi¢ za pomocg srodka do czyszczenia
oraz zwalczania grzybow i glonow na elewacji wg wytycznych producenta. Przygotowanie powierzchni:
elewacje wyczysci¢ na sucho, ewentualne uszkodzenia i peknigcia naprawi¢ szpachlowka.
Sciany docieplié styropianem z wykoriczeniem tynkiem cienkowarstwowym.
Ptyty w wersji z bokami frezowanymi umozliwiajacymi uktadanie ich ,na zaktadke”. Dopuszcza sie
zastosowania styropianu bez frezu. Plyty standardowo produkowane sg w wymiarach: dtugo$¢: 1000
mm, szerokos¢: 500 mm,
Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2+ 0,2%
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/(m*K)
* Projektowane sSciany dziatowe gr. 12cm wykonane z pustakéow betonu komdrkowego na zaprawie
klejowe;.

1.1.10.2. 3 Wience, podciagi, trzpienie, stupy

Sciany w poziomie $cian fundamentowych, stropu przewiazane wiericami zelbetowymi. Wieice
wylewane z betonu klasy C20/25 zbrojone czterema pretami o Srednicy 12mm ze stali klasy RB 500W-
Alll'N, strzemiona z pretow o Srednicy 6mm w rozstawie co 20cm,

W czesci istniejacej w przypadku braku podciggu stropowego nalezy wykona¢ nowy i wyréwnac
poziom w starej i nowej czesci.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych Zelbetowych typu L-
19/N o dtugosci dostosowanej do szerokosci otworow lub Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu
kl. C20/25 zbrojone czterema pretami o Srednicy 12mm dotem i dwoma pretami o $rednicy 12mm gérg
ze stali klasy RB 500W-Alll N, strzemiona z pretow o Srednicy 6mm w rozstawie co 25-30cm.
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Stupy zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 o wymiarach zdodnie z rzutem zbrojone
stalg klasy RB 500W-AIIIN #12 oraz fi 6 strzemionami ze stali A-0(St0) co 25 cm.

Trzpienie zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C 20/25 zbrojone stalg A-lll (34GS) 4 fi
strzemionami ze stali A-0 (St0) fi 6 co 25 cm. Rozmieszczenie zgodnie z rzutem.

Podciagi 0 wymiarach 24x40 zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stalg klasy

RB 500W-Alll N 10#16 (sze$¢ pretow w dolnej strefie podciggu i cztery prety w gdrnej strefie podciggu)

strzemionami ze stali A-0 (St0 fi 6 co 20 cm, ~ 10cm przy podporach na odcinku 50cm, wylewane
razem z wiencem

W scianie konstrukcyjnej wykonaC podcigg stalowy, zgodnie z rzutem. W miejscach

projektowanych otworéw drzwiowych w $Scianach konstrukcyjnych nalezy wyku¢ bruzde najpierw z
jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a nastepnie wstawi¢ w nig dwuteownik HEB 200 z
zakladem na sciany min. 15cm i zabetonowa¢ betonem klasy C 20/25, nastepnie w ten sam sposéb
wykona¢ nadproze z drugiej strony $ciany. HEB 200 osadzone w Scianie. .Przed tynkowaniem
osiatkowac elementy stalowe siatka.

W $cianie konstrukcyjnej wykona¢ nadproza stalowe, zgodnie z rzutem. W miejscach
projektowanych otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych nalezy wyku¢ bruzde najpierw z
jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a nastepnie wstawi¢ w nig dwuteownik NP140 z
zakladem na Sciany min. 15cm i zabetonowaé betonem klasy C 20/25, nastepnie w ten sam sposéb
wykona¢ nadproze z drugiej strony $ciany. NP140 osadzone w $cianie. Przed tynkowaniem osiatkowac
elementy stalowe siatka.

11.1.10.2. 4 Strop

Strop Terivva | bis — strop gestozebrowy na belkach kratownicowych prefabrykowanych ze
stopkq betonowg z wypetnieniem pustakami betonowymi i nadbetonu gr. 24cm wylewane z betonu C
20/25 lub prefabrykowany

W stropie co ok 5,0m wykona¢ belke Zelbetowg wylewang o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie
dotem 4#16mm, zbrojenie gorg 4#16, strzemiona 6¢o 10cm na odcinku 100cm od podpor w pozostatej
strefie co 20cm.

1.1.10.2. 5 Dach

W czesci przebudowywanej zdemontowac istniejgce pokrycie dachu z eternitu wraz z konstrukcjg
dachu ktore jest w ztym stanie technicznym.

Dach dwuspadowy drewniany z lukarmnami o konstrukcji ptatwiowo -krokwiowej z drewna sosnowego
klasy K-27. Krokwie o przekroju 8x18cm oparte na murtatach 14x14cm, i ptatwiach o przekroju
14x22cm. Murtaty oparte na wiencach, kotwione za pomocg kotew ¢14 co 1,5-1,6m. Elementy
potaczone ze sobg Srubami, klamrami i na ztacza ciesielskie. Ptatwie oparte na stupach drewnianych o
przekroju 14x14cm w rozstawie zgonie z rzutem. Elementy drewniane dachu wewnetrzne i zewnetrzne
zabezpieczy¢ Srodkami przeciwgnilnymi, przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez
jednokrotne zanurzenie na ok. 60 minut, lub trzykrotne malowanie. Deski wiehczace grubosci 32mm.
Pokrycie dachu blachg dachdéwkowg na tatach 2,5x2,5 ¢cm co okoto 40 cm i kontriatach 5x2,5¢cm z
wiatroizolacjq. Okap wykonczy¢ od spodu podbitkg z szalunku z desek lub podbitki stalowej z
wentylacja.
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W dachu nalezy zamontowa¢ wytaz przy kominie o wymiarach 80x80cm, a takze zabezpieczenia przed
spadaniem $niegu na gtéwnych potaciach dachu.
Przy wejéciach do budynku zastosowac drabinki przeciwéniezne.

1.1.10.2. 6 Kominy i wentylacja

Istniejace kominy wymurowaé ponad dach z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej M-4., przykryte
czapkami betonowymi. Na otworach wentylacyjnych zamontowa¢ kratki. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢
istniejgcych przewodow wentylacyjnych.

Nawiew do pomieszczen poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach nawiewniki wmontowane w
okna. Wentylacja mechaniczna wywiewna na kanatach wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych — zgodnie z czesScig sanitarna.

W pomieszczeniu kottowni i garazu wykonac¢ kanat nawiewny grawitacyjny.

Przewody wentylacji mechanicznej i inne elementy instalacji biegnace pod stropami - zabudowac
sufitem podwieszonym systemowym i ptytami GK na ruszcie metalowym, natomiast piony biegnace po
Scianach umiejscowi¢ w zabudowanych szachtach z dostepem poprzez zastosowanie drzwi lub
drzwiczek rewizyjnych.

11.1.10.2. 7 Stolarka okienne i drzwiowa

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem
Okna - PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna min. U=0,9, wyposazone w
nawiewniki. Okna rozwierno-uchylne

Drzwi zewnetrzne —wzmocnione ocieplane o wspotczynniku min. U = 1,3 W/m2K, oszklone szybami
bezpiecznymi

Drzwi wewnetrzne systemowe wewnatrzlokalowe z o$cieznicami drewnianymi regulowanymi, skrzydto
ptytowe wzmocnione — np. ramiak drewniany obfozony obustronnie ptytami HDF laminowanymi z
wypetnieniem z ptyty widrowej otworowej z szyldami i klamkami metalowymi

Przy wszystkich drzwiach zamontowac¢ odboje.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny by¢ wyposazone w otwory wentylacyjne/ podciecia i zamki
Podolakowe z zatrzaskiem tazienkowym.

1.1.10.2. 8 Schody

Schody zewnetrzne, taras wykonane z kostki brukowej wykonczone palisada.

Istniejace zejécie do piwnicy do remontu, odnowienie murkdw, skucie tynku, potozenie tynku
dekoracyjnego zewnetrznego, wykonczenie murku za pomocg daszkéw systemowych, Montaz
balustrady ze stali nierdzewnej. Potozenie na schodach ptyt betonowych.

Wejécie na strych za pomocq schodéw strychowych segmentowych — szt. 1 o wymiarach
60x120cm,ocieplone,drewniane. Wykonane sq z drewna sosnowego. Posiadajg termoizolacyjng klape.
Stopnie nie wystajg poza policzki drabiny. Schody strychowe systemowe o odpornosci ogniowej min.
El15.
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Na zewnatrz nalezy wykona¢ schody zewnetrzne stalowe na strych (poddasze nieuzytkowe). Schody
wykonaé na indywidualne zamdwienie.

Schody o szerokosci 120cm z barierkg z jednej strony. Oparcie na stupach stalowych. Dwa podesty z
barierkq o wymiarach zewnetrznych 140x140cm. Stopnie i wypetnienie podestu z kraty ocynkowanej
ogniowo, oczka w kracie 30x32mm. Stopnie schodowe z przodu z listwg antypo$lizgowa. Konstrukcja
nosna malowana natryskowo wysokiej jako$ci farbg podktadowa i druga warstwa farbg nawierzchniowg
Konstrukcja w kolorze czarny mat

1.11.10.2. 9 Podtogi i posadzki

Wykonczenie zgodnie z rzutem przyziemia- terakota, panele, terakota drewnopodobna, gres techniczny
Dla ptytek ceramicznych w strefie wejSciowej zewnetrznej wymagany wspotczynnik antyposlizgowosci
R11/R10 V4, w strefie wejsciowej wewnetrznej, na schodach wewnetrznych, w pomieszczeniach
socjalnych, fazienkach, szatniach, schowkach porzadkowych itp. wymagany wspotczynnik
antyposlizgowosci R9.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe przed
wczesniejszym demontazem warstw istniejgcych. Warstwy wykonac zgodnie z przekrojem

1.11.10.2. 10 Izolacje przeciwwilgociowe

Przeciwwilgociowa pozioma $cian — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — 2 x folia polietylenowa,
Przeciwwilgociowa stropu — folia polietylenowa.

Przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

1.1.10.2.11 Izolacje cieplne i akustyczne

Cieplna scian fundamentowych— styropian ekstrudowany gr. 10cm., o wspotczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)

Cieplna Scian zewnetrznych czeSci nadziemnej - styropian- gr. 16cm, o wspofczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)

Cieplna stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi — Styropian grubosci 20cm, o wspotczynniku
przenikania ciepta max. A=0,033W/(m*K)

Cieplna podfogi na gruncie w istniejgcym pomieszczeniu $wietlicy oraz pomieszczeniu nowej
Swietlicy

- styropian- gr.10cm, o wspotczynniku przenikania ciepta max. . A=0,036W/(m*K)

11.1.10.2.12 Tynki

Tynki wewnetrzne na Scianach projektowanych cementowo-wapienne kategorii Il.

Tynki istniejgce wewnetrzne na Scianach i sufitach cementowo-wapienne, ktdre nalezy cze$ciowo
skué, uzupetni¢, naprawi¢ a nastepnie cato$¢ szpachlowane gtadzig gipsowa,

Elewacja
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Przygotowanie powierzchni: elewacje wyczy$ci¢ na sucho, ewentualne uszkodzenia i pekniecia
naprawi¢ szpachlowka.

Wstepnie umy¢ elewacje wodg z preparatem do usuwania zabrudzer polimerowych myjkg
ci$nieniowg

Nastepnie nanies¢ gotowy Srodek do czyszczenia grzybow i glonéw przy pomocy myjki
ci$nieniowej, pedzlem lub szczotka. Elewacje pozostawi¢ do wyschniecia

Ponowne mycie: po okoto 24 godzinach jeszcze raz nalezy umy¢ elewacje jesli wymaga tego
technologia (zastosowany srodek)

Gruntowanie wykona¢ po wyschnieciu elewacji, dla wzmacniania oraz wyréwnywania chfonnosci
podtoza. Preparat nalezy rozciericza¢ zgodnie ze wskazéwkami Producenta.

Malowanie za pomocg farb silikatowych (recznie lub natryskowo, dwukrotnie, kolor ustali¢ z
Inwestorem)

Dla osiggniecia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwatosci w okresie eksploatacji niezbedne
jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokotowych, przyokiennych i dylatacyjnych
wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.

11.1.10.2.13 Oktadziny

Glazura — w pomieszczeniu na odpadki, pomieszczeniu porzadkowym, chtodni, zmywalni, kuchni,
tazience oraz WC meskim, damskim, dla niepetnosprawnych na wysoko$¢ 2,10m.

1.1.10.2.14 Parapety

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekane;.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2cm w pomieszczeniach mokrych
wykonczone glazurg - tak jak Sciany.

1.1.10.2. 15 Malowanie
Wszystkie pomieszczenia po wykonaniu rozbudowy i przebudowy nalezy pomalowaé. Sciany

wewnetrzne i sufity dwukrotnie pomalowac farbami poliwinylowymi w kolorze biatym.
przed wykonaniem malowania nalezy przygotowac podtoze —zagruntowac, wyszpachlowac,

wykonacé przecierke

dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg w kolorach jasnych uzgodnionych z Inwestorem

11.1.10.2. 16 Obroébki blacharskie

Rynny fi 150mm, rury spustowe fi120mm z blachy powlekanej gr. 0,6 mm pomalowanej farbg do
ocynku.

Istniejace obrébki blacharskie i orynnowanie zdemontowa¢ i wykonaé nowe z blachy

powlekane;.
obrébki blacharskie z blachy powlekanej grubo$ci 0,6 mm
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1.11.10.2. 17 Kolorystyka
Kolorystyka elewacji zgodnie z elewacjami.
1.11.10.2. 18 Sufity podwieszane

Projektuje sie sufit podwieszany demontowalny z paneli (60x60) z ptyt gipsowych, montowany
na czesciowo niewidocznej konstrukcji T15 — pomieszczenia w komunikacji i wejsciu oraz w wc dla
niepetnosprawnych, wc damski i wc meski, oraz sale Swietlicy (zachowa¢ wysoko$¢ pomieszczen 3,0m)

1.11.10.2. 19 Instalacje
Elektryczna
Przewiduje sie modernizacje i rozbudowe instalacji elekiryczne j- wg branzy elekirycznej.

Odgromowa
Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje odgromowa - wg branzy elekirycznej.

Wodociagowa
Przewiduje sie¢ modernizacje i rozbudowe instalacji wodociagowe - wg branzy sanitarnej

Kanalizacyjna
Przewiduje sie modemizacje i rozbudowe instalacji kanalizacyjnej do projektowanego bezodptywowego
osadnika Sciekow - wg branzy sanitarnej

Instalacja klimatyzacii
Przewiduje sie wyposazenie sal Swietlicy w instalacje klimatyzacji - wg branzy sanitamej

Instalacja wentylacji

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje wentylacji - wg branzy sanitarnej

Pomieszczenia wentylowane za pomocg wentylacji mechaniczniej nawiewno wywiewnej czesciowo
grawitacyjnie zgodnie z czes$cig sanitarng

Pomieszczenia hig.-sanit. Bedg posiada¢ wentylacje grawitacyjng wywiewng, ktorg nalezy wspomac
mechanicznie wentylatorem poprzez kanaty wentylacyjne. Elektryczny wentylator mechaniczny,
uruchamiany automatycznie po wiaczeniu oswietlenia pomieszczenia. Wentylacja spetniajaca po
wytgczeniu role wentylacji grawitacyjnej.

W pomieszczeniach kuchenny wentylacja zgodnie z branza sanitarng,

Instalacja hydrantowa
Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje hydrantowg - wg branzy sanitamne;

l11.1.11 Dane dotyczacy warunkéw ochrony pozarowej

l1.1.11.1 Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:
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[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pézn.
zm.)

2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr
109, poz. 719)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projekiu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe

l11.1.11.2 Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

l11.1.11.3 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Powierzchnie budynku objetego opracowaniem
Podstawowe parametry obiektu

Liczba kondygnacji : 1

Powierzchnia zabudowy: 615,55m?2

Wysokos¢: 8,73m

Kubatura 877,90m3

Obiekt uzyteczno$ci publicznej, zakwalifikowany jako niski N

d. odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych;

Rozbudowany budynek $wietlicy od budynku gospodarczego na sasiedniej dziatce 10,7m
Rozbudowany budynek $wietlicy od budynku mieszkalnego na sasiedniej dziatce 45,3m

l11.1.11.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposo6b uzytkowania

Budynek, kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi i spetnia wymagania klasy ,D”
odpornosci pozarowej. Zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osdb niebedacych ich statymi uzytkownikami.

SzerokosC drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych z budynku 1,50m w tym jedno skrzydio
minimum 0,9m, nie mniejsza niz 1,2m. Wyjscia z pomieszczen — 0,9m.

Diugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy ZLI przy dwéch kierunkach dojscia 40m
Wszystkie elementy na drogach ewakuacyjnych o odpornosci ogniowej EI15.

l.1.11.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Budynek parterowy cze$ciowo podpiwniczony spetnia wymagania dla klasy odporno$ci
pozarowej D,
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Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie beda nierozprzestrzeniajace ognia.

Zaprojektowano instalacje piorunochronng. Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowg w
wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w grupie norm PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Instalacie wykonano za pomocg zwoddw poziomych
niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzacych w tym zbrojenia
fundamentéw, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu
chronione sg zwodami podwyzszonymi.

Budynek zasilany bedzie jednostronnie po niskim napieciu z sieci rozdzielczej energetyki zawodowe;.
Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w gtowny tzw. przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw poza zawigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych budynku zlokalizowany przy gtdwnym ztaczu w poblizu gtownego
wejscia do budynku.

Budynek wyposazony w gasnice, wg zasady, jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg zawartego
w gasnicach przypada na kazde 100 m? pow. budynku.

Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych oraz w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta.

Uwagi ! Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana bedzie instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego budynku, zgodna z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

l11.1.11.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynku nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-
1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

l11.1.11.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie rozbudowy i przebudowy budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest
zgodne z wymaganiami § 12 przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci od granicy
z sasiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 [1].
- odlegtos¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegtosci min. 4 m.

l11.1.11.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zapewniono droge dojazdowg do budynku. Wymagana ilos$¢ wody dla przedmiotowego budynku do
zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) [3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z
istniejacego hydrantu nadziemnych na sieci wodociggowej o wydajnosci 10 I/s w odlegtosci ok. 18,0m
od chronionego budynku.
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l.1.11.9 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

IV.1.12 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych: przy wejéciu do budynku znajduje sie
podjazd dla niepetnosprawnych (wjazd na poziom parteru 15cm) szeroko$¢ korytarza zapewnia
swobodne przemieszczanie sig 0s6b poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich oraz zostat wydzielony
WC z urzadzeniami dla potrzeb os6b niepetnosprawnych.

V.1.13 Uwagi koricowe

+ materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadac¢
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

+ dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie
0 zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

+ roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

+ wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkoéw udzielonego
przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrebng decyzjg
administracyjna.

* roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspdtpracy
nadzoru autorskiego.
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19 Magazynek terakota 2,76
20 Garaz gres techniczny 36,94
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stopka podpieraiaca farbami poliestrowymi w kolorze brazowym, z wypetnieniem przestrzeni migdzy blachami twarda - szyldy i klamki metalowe z zamkiem podklamkowym - okleinowane w kolorze jasny braz - szyldy i klamki metalowe z zamkiem podklamkowym |- szyldy i klamki metalowe z zamkiem podklamkowym | - szyldy i kliamki metalowe z zamkiem podklamkowym
D pka podpierajaca. k plankapollurei?nowa, » ) ) . . z wktadkg w kolorze drzwi, - szyldy i klamki metalowe z zamkiem podklamkowym z wkiadkg w kolorze drzwi, z wkiadkg w kolorze drzwi, z wktadkg w kolorze drzwi,
FZWl wyposazone w samozamyKacz -oparcie nalo‘zysk(manydw g’rubosue_nnyd‘n p|_'0\‘lvadnmd‘|zestall gcynl_(owanejzzastoswramem - zawieszenie na zawiasach przykrecanych z wktadka w kolorze drzwi, - zawieszenie na zawiasach przykrecanych - zawieszenie na zawiasach przykrecanych - zawieszenie na zawiasach przykrecanych
systemu SPTGZYQSkTemym n_m_/nowazacym ogzar bramyprzyot\_meranlu reezym. - metaliczne elementy ozdobne (np. stal szczotkowana) | - zawieszenie na zawiasach przykrecanych - metaliczne elementy ozdobne (np. stal szczotkowana)| - metaliczne elementy ozdobne (np. stal szczotkowana)| - metaliczne elementy ozdobne (np. stal szczotkowana)
-naped wyposazonavzr;gda]nlk, oenhan:gsﬁmﬁca P;(a;?z?ml napedu, la?kpjeivgnamwm - metaliczne elementy ozdobne (np. stal szczotkowana) - drzwi 0 odpornosci EI30
; . ; i ; pracg bram y Orez Zabezpieczenia uniemoziwiajace U nie POEZd_ AU na SKULeK przygniecenia - w dolnej cze$ci otwory o sumarycznym przekroju
Drzwi alumlnlgwe, przeszklone Drzwi alum|n|gwe, przeszklone Drzwi stalowe, przy zamykaniu, opadniecia bramy, wypacieda segmentu lub pekniecia Sprezyny oraz nie mniejszym niz 0,022m2 dla doplywu powietrza
z szyba bezpieczng z szyba bezpieczna malowane proszkowo zapewnienie bezpieczenstwa 0sob obsluguiacych otwieranie i zamykanie bramy. - 1sztuka drzwi prawe otwierane na 180st.
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Uwaga!. Profile okienne PCV
szklenie -szyba zespolona dwu-lub trzy . XIIl. 2022r] A
komorowe wszystkie okna POSZEZENIA ZESTWIENIE STOLARKI S [N

o wspotczynniku max. Uw=0,9 W/(m2K)
kolor grafitowy
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A Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM A1 Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM A2 B B 1
1,50cm | TERAKOTA NA KLEJU 1,50cm | TERAKOTA NA KLEJU 1,50cm | TERAKOTA NA KLEJU 5,00cm | GLADZ CEMENTOWA Z BETONU C16/20 5,00cm | GLADZ CEMENTOWA Z BETONU C16/20
6,00cm | GLADZ CEMENTOWA 7 BETONU C16/20 WRAZ ZE ZBROJENIEM 6,00cm | GLADZ CEMENTOWA 7 BETONU C16/20 WRAZ ZE ZBROJENIEM #,00-6,00cm | GtADZ CEMENTOWA 7 BETONU C16/20 WRAZ ZE ZBROJENIEM 20,00cm | STYROPIAN EPS 100-033 20,00cm | STYROPIAN EPS 100-033
ROZPROSZONYM LUB SIATKA O OCZKACH 10X10cm ¢4,5 ROZPROSZONYM LUB SIATKA O OCZKACH 10X10cm ¢4,5 ROZPROSZONYM LUB SIATKA O OCZKACH 10X10cm ¢4,5 0.22mm | FOLA PE — PRZECINWILGOCIOWA 0.22mm | FOLA PE — PRZECIWWILGOCIOWA
15,00cm | STYROPIAN EPS 100-033 15,00cm | STYROPIAN EPS 100-033 ISTNIEJACE WARSTWY POSADZKOWE 24,00cm | STROP GESTOZEBROWY LUB SPREZONY 5.00cm WYRGHNANE PIYTA ZFLEFTONA
0,22mm | FOLIA PE - PRZECIWWILGOCIOWA X2 0,22mm | FOLIA PE — PRZECIWWILGOCIOWA X2 STYROPIAN EPS 100-033 1.500m | TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY ISTNIEJACY STROP BNA BELKACH STALOWYCH
10,00cm | BETON PODKrADOWY, C8/10 10,00cm | BETON PODKtADOWY, C8/10 FOLIA PE — PRZECIWWILGOCIOWA X2 150cm | TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY
15,00cm | PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA 15,00cm | PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIOWO

ISTNIEJACE WARSTWY DO ROZBIORKI (PODLOGA DREWMIANA NA
LEGARACH)

BETON PODKLADOWY, C8/10

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

C

BLACHA PANELOWA PEASKA

PELNE DESKOWANIE

2,50cm

KONTRLATY  5,00x2,50cm

FOLIA" WIATROIZOLACYUNA

8x18cm

KROKWIE

D

6,00cm

KOSTKA BETONOWA/GRANITOWA

4,00cm

PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA

15,00cm

TLUCZEN

GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIOWO
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RZUT PARTERU

INWENTARYZACJA
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PARTER
NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m’
Lp. | POSADZKA | )
RZUT PARTERU
1 Wejscie terakota 11,70
2 Kuchnia terakota 22,98
3 Pomieszczenie terakota 15,57
I Sklep terakota 44,25
5 Magazyn terakota 19,01
6 WC terakota 1,60
1 Swietlica deski drewniane 1M,39
8 Biblioteka panele 30,11
9 Garaz posadzka 36,94
betonowa

10 Wiatrotap wyktadzina 2,55
11 Pomieszczenie wyktadzina 33,07
RAZEM:|  305.90
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PARTER
NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m’
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RZUT PIWNICY
Wejécie posadzka 632
betonowa
Pomieszczenie posadzka 24,93
befonowa
Kottownia posadzka 1,43
betonowa
Sktad opatu posadzka 47
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES RpB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje :

-rozbudowe i przebudowe budynku $wietlicy wiejskiej,
-utwardzenie terenu, budowe parkingu, ,

-montaz matej architektury, placu zabaw

- wraz z niezbedng infrastrukturg

Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejnos¢ wykonywanych robét:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na czesci dziatki nr ewid. 351 objetej opracowaniem znajduje sie budynek $wietlicy wiejskiej
Teren dziatki Cze$ciowo utwardzony.

Dziatka wyposazona w media:

- energie elektryczna,

- w wodociag

3. ELEMENTY _ ZAGOSPODAROWANIA _ TERENU KTORE _MOG STWARZAC  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtéwny realizator
inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcOw przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

e montaz szalunkdw Scian zbiornika do wysokosci 4,5 m przy uzyciu dzwigow,

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony
lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. WysokoS¢ ogrodzenia powinna wynosi¢
min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy
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powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek oraz pochyinie,
po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz
10%. Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ odwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 459 w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest
zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone

i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw

i urzadzen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych rob6t budowlanych, o
ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z
pozn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m

4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych:

e upadek pracownika z wysoko$ci.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi powinny byC zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokoSci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

e pozostawione otwory w Scianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokoSci powyzej 20 m w
przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie Srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujgace przy wykonywaniu rob6t wykornczeniowych:
e upadek pracownika z wysokoSci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
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powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysoko$ci
1,0 m.

Rodzaje prac szczegélnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSf)B PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZ_ENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do
wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych, obejmujgacego w
szczegbInosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych i terenéw produkcji pomocnicze;
budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokoéci, a w szczegdlnosci wykonanie dodatkowej kondygnaciji, oraz nowych konstrukcji dachu
jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowaé rusztowania z
pomostami otoczonymi barierkami o wysoko$ci 1,1m oraz stosowanie pasow lub szelek
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesic tabliczki informujgce

przechodniéw o mozliwo$ci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

e niewtadciwa ogoina organizacja pracy
e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy



Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e niewfasciwy stan czynnika materialnego
e niewtadciwe wykonanie czynnika materialnego
e wady materiatowe czynnika materialnego
e niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

6.1 Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢c wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i
demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z
wysokosci.
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Piotr Dawidziuk
21 -530 Piszczac, ul Waska 2a tel.(fax) (083 ) 37-78-861, tel. kom. 0 691-475-098
NIP: 537-201-26-57

T Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
-~ MDM

Projekty i Wyceny Majatkowe

EGZ.NR 4

EKSPERTYZA TECHNICZNA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY W

Nazwa zamierzenia

budowlanego: JABLECZNEJ

. GMINA SLAWATYCZE
Zamawiajacy Adres:
[Inwestor: Plac Rynek 14, 21-515 Stawatycze
Obiekt: Budynek $wietlicy
Adres: dz.nrewid.: 351

obreb ewidencyjny: 0001 JABLECZNA
jednostka ewidencyjna: 060114_2 StAWATYCZE

Kategoria obiekt X,
Branza: Konstrukcja
Wyszczegdlnienie Specjalnos¢ Imie i nazwisko Podpis
PROJEKTANT BRANZY konstrukcyjno-budowlana bez mgr inz. Zbigniew Rolak
KONSTRUKCYJINEJ ograniczen upr. LUB/0113/POOK/13

SPIS TRESCI NA STRONIE 2
Piszczac,1. Xll. 2022r.



SPIS TRESCI

Strony Nr rysunku:
9. Strona tytutowa.
10. Spis tresci.
11-12. Kopie uprawnien projektanta
13 Kopie za$wiadczenia
CZESC OPISOWA
14-17. Opis do ekspertyzy technicznej
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1.1.2. Kopia uprawnien projektanta

| LUBELSKA
.| OKREGOWA
| 4 B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
~T INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/84/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz. U. Nr83 poz. 578 z p6zn. zm./, po ustaleniu, ze zostaty spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
inu na up ienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew ROLAK

magister inzynier

urodzony dnia 17 wrzesnia 1962r. w Czemiernikach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0113/POOK/13

do projektowania bez ograniczern
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnieni decyzji. Zakres
nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlopek Czlongk Przewodniczacy

inz. Wim dr hab. inz. Anna Halicka

drinz Andrzej Pichla
Otrzymuja:

@ Pan Zbigniew Rolak
Sitno 17,
21-345 Borki

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

Pan Zbigniew ROLAK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z §15i § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlong Czlonek PW
drinz. AWdrzej Pichla drinz. Wieslaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka
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1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

® POLSKA
I 2 B A

%;’{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QGN-X91-DAZ *

Pan Zbigniew Rolak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0354/01

adres zamieszkania m. Sitno 17, 21-345 Borki Radzyriskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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1. Opis do ekspertyzy technicznej dotyczacej istniejacego budynku
uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Jabtecznej

1.1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora

Obowigzujace normy i normatywy
Wizja lokalna

Inwentaryzacja istniejgcego budynku

1.2. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ekspertyza stanu technicznego istniejgcego budynku
Swietlicy w zwigzku z zamiarem dokonania jego przebudowy i rozbudowy.

1.3. Opis stanu istniejacego
1.3.1 Lokalizacja

Obiekt objety opracowaniem potozony jest w Jabtecznej na dziatce o nr ewid. 351, gmina
Stawatycze woj. lubelskie.

Na dziatce budowlanej zlokalizowany jest budynek objety opracowaniem.

Niezabudowana cze$¢ dziatki zagospodarowana jest zielenig nisko i wysokopienna.

Dojazd do dziatki prowadzq istniejace zjazdy z drogi publiczne;.

Do budynku prowadzi utwardzona droga wewnetrzna.

Wejscie gtdwne do budynku prowadzi od strony pétnocnej, utwardzonym dojsciem
bezposrednio z przebiegajacej drogi publicznej.

Przedmiotowa dziatka budowlana posiada przytacze energii elektrycznej, przytacze
wodociggowe, telekomunikacyjne.

1.3.2 Ogdlna charakterystyka stanu istniejacego
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem uzytecznosci publicznej jedno
kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym, mieszczacym Swietlice wiejska, biblioteke gminna,

zaplecze kuchenne, pomieszczenie magazynowe, garaz na samochdd strazacki, sklep wielobranzowy

obecnie nieuzytkowany. Na poziomie piwnicy znajduje sie kottownia, sktad opatu oraz pomieszczenie

gospodarcze.

1.3.3 Istniejace rozwigzania funkcjonalne
Istniejacy budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym.
Wejscie gtdwne do budynku zlokalizowane jest od strony potnocne;.

Zestawienie powierzchni i kubatur:
 Dtugos¢: 32,16 m
« Szerokoseé: 12,74 m
«  Wysokos¢: 6,73 m npz

 Powierzchnia zabudowy: 409,72 m?

 Powierzchnia uzytkowa: 394,61 m?
W tym
- Piwnica: 62,15m?
- Parter: 332,46 m?

» Kubatura brutto:; 2653,79 m?
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W budynku istnieja takie instalacje jak:
- wodno-kanalizacyjng
- CWu
- centralnego ogrzewania
- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
- oSwietleniowa i gniazd wtykowych
- odgromowa

1.4. Elementy konstrukcji
1.4.1 Fundamenty
Prace odkrywkowe nie byly przeprowadzone, ale z uwagi na fakt, iz budynek powstat w latach 60-tych
domniemac¢ nalezy, ze fundamenty sg zelbetowe o szerokosci co najmniej 60 cm i wysokosci 30 cm.

1.4.2 Sciany

Sciany no$ne murowane z cegly silikatowej petnej: $ciany zewnetrzne gr.42 cm (wraz z wyprawa,

tynkarska), $ciany wewnetrzne nosne gr.28 cm (wraz z tynkiem). Sciany piwnic wykazuja znaczny
stopien zawilgocenia oraz destrukciji warstwy tynku od strony wewnetrznej, a co za tym idzie brak

nalezytej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej Scian ponizej terenu.

1.4.3 Stropy
Stropy na belkach stalowych w rozstawie ok. 100cm. Wience Zelbetowe.

1.4.4 Dach
Dach drewniany przestrzenny, kryty eternitem

1.5. Elementy wykonczeniowe budynku
1.5.1 Posadzki
Posadzki na cze$ciach komunikacyjnych i ustugowych na parterze pokryte masg lastrico wykonywang
na miejscu, terakota, posadzka z desek drewnianych w pomieszczeniu $wietlicy.

1.5.2 Tynki
Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne, wewnetrzne rowniez cementowo-wapienne gtadkie. W
pomieszczeniach sanitarnych glazura do wysokosci 2 m.

1.5.3 Pokrycie dachu
Dach pokryty eternitem z obrobkami wykonanymi z blachy stalowe;.

1.5.4 Stolarka i Slusarka
Okna czesciowo byty wymienione, pozostate w ztym stanie technicznym

1.5.5 Obroébki blacharskie, odwodnienie

Rynny, rury spustowe oraz obrébka paséw pod- i nadrynnowych wykonane z blachy stalowe;
ocynkowanej, wykazujg znaczny stopien zuzycia i kwalifikujq sie do wymiany. Parapety zewnetrzne z
blachy stalowej ocynkowanej w ztym stanie technicznym.

1.5.6 Elewacja

Elewacja pozostata nie zmieniona od czasu oddania budynku do uzytkowania i tynk cementowo-
wapienny wykazuje juz miejscami spekania i ,odparzenia”. Najwieksze efekty destrukcyjne sq
zauwazalne na poziomie przyziemia (cokotu) oraz w miejscach uszkodzonych obrobek blacharskich,
parapetow i rur spustowych. Z uwagi na materiat konstrukcyjny $cian i niedostateczng jej izolacyjno$¢é
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wnioskowac nalezy o dokonanie prac termo modernizacyjnych majgcych na celu poprawienie nie tylko
warunkow cieplnych ale i estetyki obiektu, uzupetnionych o wymiane starych okien i drzwi, jak rowniez
odwodnienia budynku.

1.6. Instalacje
1.6.1 Instalacja wod.- kan.
Budynek zaopatrzony w wode z sieci gminnej. Cieptg wode zapewnia wiasna kottownia.

1.6.2 Kanalizacja
Scieki usuwane do istniejacego szczelnego osadnika $ciekéw. Odwodnienie z dachu poprzez rynny i
rury spustowe, powierzchniowe.

1.6.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Budynek ogrzewany jest dzieki wtasnej kottowni weglowej zlokalizowanej w pomieszczeniach piwnicy.
Grzejniki zeliwne i instalacja cyrkulacyjna z rur stalowych istniejaca od poczatku uzytkowania budynku
bez gtowic termoregulacyjnych.

1.6.4 Wentylacja
W catym budynku wentylacja grawitacyjna.
Kanaty wentylacji z kratkami w Scianach i wylotami na dachu w kominach murowanych.

1.6.5 Instalacja elektryczna
Budynek zasilany z sieci energetycznej naziemnej, wyposazony w instalacje wewnetrzng zasilajacq
o$wietlenie ogdlne oraz gniazda wtykowe. Stan techniczny dostateczny.

1.6.6 Instalacja telekomunikacyjna
Budynek podigczony do sieci telekomunikacyjnej zapewniajacej potaczenie przewodowe w zakresie
telekomunikacii i sieci internetowe;.

1.7. Ogdlna ocena budynku

Istniejacy budynek jest w dobrym stanie technicznym.

Elementy konstrukcyjne nie posiadajg uszkodzen i odksztatcen.

Elementy konstrukcyjne nie stwarzajg zagrozenia dla uzytkownikow budynku.
Stan techniczny elementéw wykonczeniowych jest dobry.

1.8. Zakres niezbednych robét

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku
Swietlicy wiejskiej potozonej w miejscowo$ci Jabteczna na potrzeby ludnosci miejscowe;j i przyjezdne;.
Wobec czego zaplanowano ponizszy zakres prac obejmujacy roboty tj.: rozbudowe budynku o sale —
powigkszenie istniejacej, dostosowanie parteru obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (wjazd do
budynku za pomocg pochylni - wyprofilowanie kostki oraz tazienka wyposazona w uchwyty),
termomodernizacje $cian zewnetrznych, przebudowe dachu, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty remontowe wewnetrzne, modernizacja c.o i ¢.w.u, modernizacja instalacji elektrycznej,
wykonanie utwardzen z kostki, wykonanie robo6t w otoczeniu budynku (montaz placu zabaw i matej
architektury).
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1.9. Wnioski i zalecenia

1.9.1. Stan techniczny konstrukcji budynku jest dobry i nie stanowi zagrozenia dla
uzytkownikow.

1.9.2. Uktad pomieszczen w budynku umozliwia przeprowadzenie catego zamierzenia
budowlanego.

Z powyzszej analizy wynika, ze:
ISTNIEJACY BUDYNEK ZLOKALIZOWANY NA DZIALKCE O NUMERZE EWIDENCYJNYM 351 W
JABLECZNEJ GMINA StAWATYCZE NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA PLANOWANEJ
INWESTYCJL.

Uwagi ogdine
Roboty budowlane realizowa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wtasciwe uprawnienia

budowlane, przy zachowaniu zasad BHP oraz sztuki budowlanej do rozbudowy i nadbudowy uzy¢
materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo Budowlane, o wtasciwej jakosci.

Opracowat:
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