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Piszczac, 01 grudzien 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
2 2021 r poz. 2351 z p6Zniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY W JABLECZNEJ
Zlokalizowanej: dz.nr ewid.: 351

obreb ewidencyjny: 0001 JABLECZNA
jednostka ewidencyjna: 060114_2 SLAWATYCZE

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyszczegdlnienie Specjalnosé Imig i nazwisko Pieczatka i podpis
PROJEKTANT BRANZY . o
konstrukcyjna magr inz. Zbigniew Rolak
KONSTRUKCY.NEJ upr. LUB/0113/POOK/13
SPRAWDZAJACY BRANZY . -
KONSTRUKCYJNE. konstrukcyjna mgr inz. Robert Kot

upr. LUB/0097/PBKb/19




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta

. | LUBELSKA
"l OKREGOWA o

‘\ VRS | Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
i T INZYNIEROW

U BuDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/84/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42,z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr83 poz. 578 z pézn. zm., po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew ROLAK

magister inZynier
urodzony dnia 17 wrzesnia 1962r. w Czemiernikach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0113/POOK/13

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztopek Czlongk Przewodniczacy
drinz. Andrzej Pichla _Af inz. Wieslaw Nure] dr hab. inz. Anna Halicka

Otrzymujg:

Pan Zbigniew Rolak
Sitno 17,
21-345 Borki

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa B



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Zbigniew ROLAK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Prm
Aieslaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka




"LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwea 2019~
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/139/2019

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architcktow omz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. 22016 ., poz. 1725 z phzn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. I pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (1j. Dz.U. z 2018 1. poz. 1202 z pd7n. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz pe zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert KOT

magister inzynier
ur. dnia 27 sierpnia 1987 r. w Radzyniu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0097/PBKb/19

do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa (tj.: DzU. 2 2018 r. poz.2096 z pézn. zm.) odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na edwracie decyzji.

Pouczenie :

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrdw Budownictwa w Warszawic, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne Lubelskicj Okr¢gowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia, Zgodnie z trescig art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ . W trakcic bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do- wniesienia odwolania wobce organu administracj
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dor¢ezenia organowi inistracji publicznej oSwiadczenia o zr iu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia 7¢
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego w § 2) stronie nie
przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czl}nd’.j Czionek
P
prof. dr hab. inz. Anna Halicka drinz. Stanislaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk

Otrzymuja;
(p Pan Robert KOT
Szachy 54D
21-570 Drelow
2. Okregowa Rada Lubelskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

Pan Robert KOT

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objgtym wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania  projektow architektoniczno-budoewlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowanija konstrukeji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlonek
=
prof. drhab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanislaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk



1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

® POLSKA

I 2 B A

%;{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikacyjnym:

LUB-QGN-X51-DAZ *

Pan Zbigniew Rolak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0354/01

adres zamieszkania m. Sitno 17, 21-345 Borki Radzyriskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zasdwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



® POLSKA
N | I B A

= 3 INZYMIEROW
%l{ | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-N7N-EAG-2R9 *

Pan Robert Kot 0 numerze ewidencyjnym LUB/BO/0178/17

adres zamieszkania m. Szachy 54 D, 21-570 Drelow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-01 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodmie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli fiofone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z péwiadczeniem woli Zozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



IA. PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU SWIETLICY

I.1. OPIS TECHNICZNY

I.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej - budynek Swietlicy kategoria obiegu IX.

I.1. 2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy, budowa
utwardzenia, parkingu, placu zabaw, montaz matej architektury, budowa bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w miejscowosci Jabteczna. Celem
planowanej inwestycji jest przede wszystkim petniejsze wykorzystane potencjatu rewitalizowanej
przestrzeni dla poprawy jakosci zycia mieszkancow, stworzenie spojnego i uniwersalnego miejsca
spotkan, wypoczynku oraz integracji ludnosci miejscowe;j i przyjezdne;.

Zakres projektowanej rozbudowy i przebudowa budynku $wietlicy obejmuje:

-wydzielenie nowych pomieszczen: komunikacji, WC-6w damskiego, dla niepetnosprawnych, meskiego,
magazyndw, zaplecza kuchni, wiatrotapdw, pom. na odpadki, zmywalni, chtodni/magazynku, pom.
porzadkowych, pom. socjalnego, szatni,

- rozbudowa istniejacego budynku o $wietlice,

- wykonanie nowych przejs¢ (podciagi)

- wymiana istniejacych posadzek,

- docieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi ptytami styropianowymi o wspétczynniku
przenikania ciepta A=0,033W/(m*K) o grubosci 20cm;

- docieplenie podtogi na gruncie styropianem w pomieszczeniu dawnej Swietlicy oraz pomieszczeniu
nowej $wietlicy o wspotczynniku przenikania ciepta A=0,036W/(m*K) o grubosci 10cm. Wykonanie
nowych warstw posadzkowych.

- docieplenie Scian fundamentowych i piwnicznych o wspotczynniku przenikania ciepta A=0,033W/(m*K)
o grubosci 10cm;

- docieplenie Scian zewnetrznych styropianem o wspotczynniku przenikania ciepta A=0,033W/(m*K)
grubosci 16¢cm;

- wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, czesciowo przeszklone szybg
bezpieczng, o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,3W/(m2*K);

- wymiang okien na okna PCV z szybg zespolong, uchylno- rozwierne o wspdtczynniku przenikania
ciepta U=0,9W/(m2*K);

- wymiana istniejgcego dachu;

- modernizacje instalacji c.o., wod.kan,

- modernizacje instalacji elektrycznej

- zaprojektowanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Swietlicy,

Dodatkowo:
- opaska dookota budynku o odpowiednim spadku z kostki brukowej szeroko$ci 100cm,

10



- budowa utwardzenia, parkingu, placu zabaw,
- remont istniejgcych schodéw zewnetrznych, zejscia do piwnicy

I.1.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Przedmiotowy budynek to obiekt parterowy cze$ciowo podpiwniczony, wykonany w technologii
murowanej, posadowiony na fundamencie betonowym, fawach Zzelbetowych. Strop o konstrukcji belki
stalowe z dachem przestrzennym dwuspadowym. Budynek poddany rozbudowie to obiekt
wolnostojacy. Rozbudowywany budynek bedzie docieplony w technologii lekkiej mokrej, tynk
cienkowarstwowy w kolorze jasnym, pokrycie dachu blachodachdwka, obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe w kolorze istniejgcego budynku, stolarka okienna w kolorze antracytowym, stolarka drzwiowa
w kolorze antracytowym

I.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy istniejacej 409,72 m2

- powierzchnia zabudowy projektowane;j 205,83 m2
-kubatura 3077,75m?3
-wysokos$¢ budynku do kalenicy (czesci projektowanej i istniejace)) 8,73m
-wysoko$¢ pomieszczen (czesci projektowanej i istniejacej) 3,45m, 2,11m

Skrajne wymiary rzutu 32,16x19,14m
Liczba kondygnacii: 1 —parter

I.1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zakres badan geotechnicznych

W celu okreslenia warunkéw geotechnicznych dla potrzeb projektowanej rozbudowy i przebudowy
budynku $wietlicy dokonano:

analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektéw sasiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych,

sondowan i odwiertu,

analizy makroskopowej podfoza.

Warunki gruntowo-wodne

W Swietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) budynek
zaliczany jest do ,1 kategorii geotechnicznej", z tych tez wzgledoéw dla obiektu wystarczy jakoSciowa
ocena wiasciwosci gruntu. Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z dokonanych ogledzin dziatki
wynika, ze w podiozu wystepujq ,proste warunki gruntowe"
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I.1.6 Dane materiatowo-konstrukcyjne

1.1.6.1. Opis projektowanych zmian i zakres robot

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku
Swietlicy wiejskiej na potrzeby ludnosci miejscowej i przyjezdnej w miejscowosci Jabteczna.
Wobec czego zaplanowano ponizszy zakres prac obejmujacy roboty {j.: rozbudowe budynku o sale —
powigkszenie istniejgcej, dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (wjazd do budynku
za pomocg pochylni - wyprofilowanie kostki, fazienka wyposazona w uchwyty), termomodernizacje scian
zewnetrznych, przebudowe dachu, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, roboty remontowe
wewnetrzne, modernizacja c.0 i c.w.u, modernizacja instalacji elekirycznej, wykonanie rob6t w
otoczeniu budynku (utwardzenie terenu, parkingi, montaz placu zabaw i matej architektury).

Roboty rozbiorkowe i demontazowe:

- demontaz opaski z ptyt chodnikowych, azurowych dookota budynku

- demontaz instalacji elektrycznych zew i wew.,

- demontaz orynnowania i obrobek blacharskich,

- demontaz istniejgcego dachu

- rozbidrka komindw dymowych i wentylacyjnych ponad stropem

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych

- rozbidrka warstw posadzkowych

- demontaz napowietrznego przytacza elektr. NN wraz z kablem elektrycznym
- demontaz okratowan,

- rozbidrka Scianek wew. dziatowych oznaczonych na rzucie

- skucie glazury w istniejgcych pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych

- rozbidrka obuddw scian w Sali i wiatrotapie

- rozbidrka istniejacych utwardzenia terenu w postaci trylinki, (wg proj. zagosp. terenu rys. nr 1),

Dach:

- wykonanie nowej konstrukcji wiezby dachowej
- wykonanie tacenia potaci dachowej (faty + kontriaty),
- wykonanie nowych warstw pokryciowych blachodachowki
- montaz obrébek blach. z blachy ocynkowanej, ptaskiej powlekanej w kol. grafitowym,
- montaz orynnowania z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym,
- wykonanie drewnianej podbitki dachu lub z blachy
- wykonanie instalacji odgromowe;j,
- montaz instalacji fotowoltaicznej,
- wymurowanie na nowo kominéw ponad stropem, ponad dachem za pomocg ceglty wykonaniem
otworéw wentylacyjnych i czapek kominowych
- montaz wytazu dachowego

Roboty zwigzane z dociepleniem stropu ostatniej kondygnacji

-docieplenie  stropu styropianem o grubosci 20cm o A=0,033W/(m*K)  wraz z izolacjq
paroprzepuszczalng
- wykonanie wylewki 5cm zbrojonej zbrojeniem rozproszonym lub siatkg o oczkach 10x10xm fi4,5
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Zakres robot przy stolarce:

- montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaz parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej

- uzupetienie tynkéw

- pomalowanie wszystkich pomieszczen po robotach termomodernizacyjnych

- montaz parapetdéw wewnetrznych z konglomeratu gr. min. 2 cm

Zakres robot przy dociepleniu i izolacji Scian fundamentowych

- odkopanie budynku

- oczyszczenie $cian fundamentowych

- potozenie podktadu gruntujgcego

- potozenie hydroizolacji dwie warstwy

- docieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 10cm

- montaz instalacji odgromowej wraz z uziomem

- docieplenie $cian fundamentowych za pomocg styropianu ekstrudowanego gr. 10cm na wysoko$¢
0,5m od poziomu terenu wraz z wykoriczeniem tynkiem mozaikowym, ponizej terenem 1,0m w
przypadku $cian fundamentowych i do taw fundamentowych w przypadku piwnicy

Zakres robot przy dociepleniu scian

- montaz projektowanych rur spustowych rynien wraz z deskg okapowa i obrobkami

- docieplenie scian zewnetrznych za pomocg styropianu gr. 16cm wraz z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym barwionym w masie

- zabezpieczy¢ wystepujace uszkodzenia Scian zewnetrznych.

- montaz zadaszen nad wejsciami do budynku typu lekkiego

Roboty budowlane wewnetrzne:

- wykonanie zamurowan otwordw okiennych i drzwiowych oznaczonych na rzucie

- wykonanie przejscia do projektowanej sali $wietlicy - wykonanie podciggu stalowego

- wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z dociepleniem

- wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych,

- wykonanie poszerzen otwordw drzwiowych

- wykonanie nadprozy stalowych w $cianach konstrukcyjnych oraz dziatowych lub z
wykorzystaniem belek prefabrykowanych,

- postawienie $cianek dziatowych wydzielajacych nowe pomieszczenia

- otynkowanie istniejgcych scian wewnatrz budynku tynkiem cem. - wapiennym gr. 1,5 cm

- potozenie gtadzi na wszystkich Scianach i sufitach wraz z pomalowaniem

- malowanie Scian i sufitbw farbami lateksowymi lub emulsyjnymi,

- wykonanie sufitu podwieszanego

- zabudowa kanatow wentylacyjnych ptyta gips -karton na stelazu

- potozenie glazury w pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem

- wykonanie zelbetowego wienca opaskowego w poziomie istniejgcego stropu

- wykonanie $cian szczytowych wraz z trzpieniami zelbetowymi,

- skucie w razie koniecznosci starych tynkéw, naprawa i odnowienie istniejacych tynkow,

- wykonanie nowych tynkow wewnetrznych w miejscach zamurowan,

- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych

- montaz schodow zewnetrznych stalowych na strych nieuzytkowy montowane na elewacji zachodniej

- remont istniejgcych schodow zewnetrznych

- przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach — zgodnie z cze$cig sanitarng

- przebudowa wewnetrznej instalacji .o w pomieszczeniach — zgodnie z cze$cig sanitarng

- przebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach — zgodnie z czescig elektryczng

- wykonanie nowych komindw wentylacyjnych zgodnie z rzutem
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- prace renowacyjne wynikte podczas przebudowy
- montaz kratek wentylacyjnych stalowych sufitowych i $ciennych
- przebudowa i remont istniejacej sceny

Roboty zagospodarowania terenu przy budynku:

- oczyscic¢ i wyprofilowac teren dziatek

- wykonanie utwardzenia, miejsca postojowe (wg projektu zagospodarowania terenu rys. nr 1),
- wykonanie o$wietlenia zewnetrznego budynku

- obsianie trawa, nasadzenie ro$lin niskopiennych nieutwardzonych czesci dziatek,

- montaz placu zabaw wraz z ogrodzeniem

I1.1.6.2. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego
1.11.6.2. 1. Lawy i Sciany fundamentowe

Fundamenty w czesci projektowanej - rozbudowa

+ fawy fundamentowe przyjeto jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwyktego kl. C20/25 o
szeroko$ci 60cm oraz wysokosci 40cm zbrojone czterema pretami Srednicy 12 mm ze stali klasy A-lll
(34GS), strzemiona o $rednicy 6mm w rozstawie co 30cm, Posadowione zgodnie z przekrojem.

* fawy fundamentowe zostaty posadowione na gtebokosci 110cm ponizej poziomu istniejgcego terenu.
Zaleca sie wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy C 8/10 o grubo$ci 10cm.

+ sciany fundamentowe przyjeto jako murowane z bloczkdw betonowych, gr. 24cm i od zewnatrz
ocieplone styropianem ekstradowanym, gr. 10cm

* w miejscach projektowanych trzpieni, stupdw nalezy wyprowadzi¢ prety startowe. Betonowanie
betonem C20/25. tawy fundamentowe zostaty posadowione na gtebokosci 110cm ponizej poziomu
istniejacego terenu. Zaleca sie wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy B 7,5 o
grubosci 10cm.

* na scianach fundamentowych pod Scianami nadziemia izolacja przeciwwilgociowa /dwukrotna warstwa
folii na lepiku asfaltowym na zimno, folii polietylenowej, papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco/
z pozostawionymi zaktadami (min. 10cm) w celu potaczenia jej z izolacjq przeciwwilgociowg pozioma
posadzki parteru.

+ fundamenty pod sciany dziatowe betonowe 25x50cm

Fundamenty istniejgce bez zmian. Istniejagce Sciany fundamentowe dociepli¢ styropianem
ekstrudowanym gr 10cm.

Przed dociepleniem $cian fundamentowych stykajacych sie z gruntem nalezy odkopaé
budynek. Docieplenie wykonujemy na 1m ponizej poziomu terenu. Technologia docieplenia polega na
przyklejeniu twardych ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS, oraz izolacji przeciwwilgociowej .
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu Aizo=0,036W/m*K o gr. 10cm
W przypadku natrafienia w trakcie robdt ziemnych na grunty nieno$ne np. nasypowe lub organiczne,
nalezy wybra¢ je do warstwy gruntu no$nego, a ubytek wypetni¢ betonem podktadowym.

Izolacja pionowa nalezy najpierw zastosowa¢ podktad gruntujacy (grunt produkowany przy uzyciu
asfaltu modyfikowanego o niewielkiej lepkosci, doskonatej wydajnosci, wysokiej penetraciji podtoza oraz
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krétkim czasie wysychania). Nastepnie naktadamy hydroizolacje kauczukowo-bitumiczng mase
powtokowg do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia fundamentow.

11.1.6.2. 2 Sciany
« Sciany fundamentowe czesci rozbudowanej grubosci 24cm murowane z bloczkéw betonowych lub
wylewane z betonu C15/20 +10cm styropianu ekstrudowanego
« Sciany zewnetrzne przyziemia grubosci 24cm+16¢cm (warstwy od wewnatrz: pustak komérkowy odm.
500 grubosci 24cm na zaprawie cem-wap. marki M4, ocieplenie styropianem gr. 16cm) z
wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym zbrojonym tkanina szklang z dodatkiem fgcznikow.
* Pozostate $ciany ociepli¢ styropianem gr. 16¢cm
- Po wcze$niejszym przygotowaniu elewacji poprzez demontaz o$wietlenia, zadaszen
Tynki zewnetrzne przed wykonaniem docieplenia nalezy odgrzybi¢ za pomocg Srodka do czyszczenia
oraz zwalczania grzybow i glonéw na elewacji wg wytycznych producenta. Przygotowanie powierzchni:
elewacje wyczysci¢ na sucho, ewentualne uszkodzenia i peknigcia naprawi¢ szpachlowka.
Sciany docieplié styropianem z wykoriczeniem tynkiem cienkowarstwowym.
Ptyty w wersji z bokami frezowanymi umozliwiajacymi uktadanie ich ,na zaktadke”. Dopuszcza sie
zastosowania styropianu bez frezu. Ptyty standardowo produkowane sg w wymiarach: dtugo$¢: 1000
mm, szerokos¢: 500 mm,
Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2+ 0,2%
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/(m*K)
* Projektowane Sciany dziatowe gr. 12cm wykonane z pustakéow betonu komdrkowego na zaprawie
klejowe;.

1.1.6.2. 3 Wience, podciagi, trzpienie, stupy

Sciany w poziomie $cian fundamentowych, stropu przewiazane wiericami zelbetowymi. Wieice
wylewane z betonu klasy C20/25 zbrojone czterema pretami o Srednicy 12mm ze stali klasy RB 500W-
AlII'N, strzemiona z pretow o Srednicy 6mm w rozstawie co 20cm,

W czesci istniejacej w przypadku braku podciggu stropowego nalezy wykona¢ nowy i wyréwnac
poziom w starej i nowej czesci.

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych Zelbetowych typu L-
19/N o dtugosci dostosowanej do szerokosci otworow lub Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu
kl. C20/25 zbrojone czterema pretami o Srednicy 12mm dotem i dwoma pretami o $rednicy 12mm gérg
ze stali klasy RB 500W-Alll N, strzemiona z pretow o Srednicy 6mm w rozstawie co 25-30cm.

Stupy zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 o wymiarach zgodnie z rzutem zbrojone
stalg klasy RB 500W-AIIIN #12 oraz fi 6 strzemionami ze stali A-0(St0) co 25 cm.

Trzpienie zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C 20/25 zbrojone stalg A-lll (34GS) 4 fi
strzemionami ze stali A-0 (St0) fi 6 co 25 cm. Rozmieszczenie zgodnie z rzutem.

W projektowanych Scianach szczytowych wykonac trzpienie zelbetowe z betonu zwirowego C
20/25 zbrojone stalg A-lll (34GS) 4 fi strzemionami ze stali A-0 (St0) fi 6 co 25 cm. Rozmieszczenie
symetrycznie w ilosci po 4sztuki z kazdej strony.

Podciagi 0 wymiarach 24x40 zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stalg klasy
RB 500W-Alll N 10#16 (szeS¢ pretow w dolnej strefie podciggu i cztery prety w gornej strefie podciggu)
strzemionami ze stali A-0 (St0 fi 6 co 20 cm, ~ 10cm przy podporach na odcinku 50cm, wylewane
razem z wiencem

15



W $cianie konstrukcyjnej wykona¢ podciag stalowy, zgodnie z rzutem. W miejscach
projektowanych otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych nalezy wyku¢ bruzde najpierw z
jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a nastepnie wstawi¢ w nig dwuteownik HEB 200 z
zakladem na Sciany min. 15cm i zabetonowaé betonem klasy C 20/25, nastepnie w ten sam sposéb
wykona¢ nadproze z drugiej strony $ciany. HEB 200 osadzone w Scianie. .Przed tynkowaniem
osiatkowa¢ elementy stalowe siatka.

W $cianie konstrukcyjnej wykona¢ nadproza stalowe, zgodnie z rzutem. W miejscach
projektowanych otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych nalezy wyku¢ bruzde najpierw z
jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a nastepnie wstawi¢ w nig dwuteownik NP140 z
zakladem na sciany min. 15cm i zabetonowa¢ betonem klasy C 20/25, nastepnie w ten sam sposéb
wykonac¢ nadproze z drugiej strony sciany. NP140 osadzone w $cianie. Przed tynkowaniem osiatkowac
elementy stalowe siatka.

1.1.6.2. 4 Strop

Strop Terivva Il bis — strop gestozebrowy na belkach kratownicowych prefabrykowanych ze
stopkq betonowa z wypetnieniem pustakami betonowymi i nadbetonu gr. 24cm wylewane z betonu C
20/25 lub prefabrykowany

W stropie co ok 5,0m wykonaé belke zelbetowg wylewang o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie
dotem 4#16mm, zbrojenie gorg 4#16, strzemiona 6¢o 10cm na odcinku 100cm od podpor w pozostatej
strefie co 20cm.

11.1.6.2. 5 Dach

W czesci przebudowywanej zdemontowac¢ istniejace pokrycie dachu z eternitu wraz z konstrukcjq
dachu ktdre jest w ztym stanie technicznym.

Dach dwuspadowy drewniany z lukarmnami o konstrukcji ptatwiowo -krokwiowej z drewna sosnowego
klasy K-27. Krokwie o przekroju 8x18cm oparte na murtatach 14x14cm, i ptatwiach o przekroju
14x22cm. Murtaty oparte na wiencach, kotwione za pomocg kotew ¢14 co 1,5-1,6m. Elementy
potaczone ze sobg Srubami, klamrami i na ztacza ciesielskie. Ptatwie oparte na stupach drewnianych o
przekroju 14x14cm w rozstawie zgonie z rzutem. Elementy drewniane dachu wewnetrzne i zewnetrzne
zabezpieczy¢ Srodkami przeciwgnilnymi, przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez
jednokrotne zanurzenie na ok. 60 minut, lub trzykrotne malowanie. Deski wiehczace grubosci 32mm.
Pokrycie dachu blachg dachoéwkowg na tatach 2,5x2,5 cm co okoto 40 cm i kontrtatach 5x2,5¢cm z
wiatroizolacjq. Okap wykoriczy¢ od spodu podbitkg z szalunku z desek lub podbitki stalowej z
wentylacja.

W dachu nalezy zamontowa¢ wytaz przy kominie o wymiarach 80x80cm, a takze zabezpieczenia przed
spadaniem $niegu na gtéwnych potaciach dachu.

Przy wejsciach do budynku zastosowac drabinki przeciwsniezne.
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1.1.6.2. 6 Kominy i wentylacja

Istniejace kominy wymurowaé ponad dach z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej M-4., przykryte
czapkami betonowymi. Na otworach wentylacyjnych zamontowa¢ kratki. Nalezy sprawdzi¢ drozno$¢
istniejacych przewoddw wentylacyjnych.

Nawiew do pomieszczen poprzez nawiewniki higrosterowane w oknach nawiewniki wmontowane w
okna. Wentylacja mechaniczna wywiewna na kanatach wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych — zgodnie z cze$cig sanitarna.

W pomieszczeniu kottowni i garazu wykonac¢ kanat nawiewny grawitacyjny.

Przewody wentylacji mechanicznej i inne elementy instalacji biegnace pod stropami - zabudowac
sufitem podwieszonym systemowym i ptytami GK na ruszcie metalowym, natomiast piony biegnace po
Scianach umiejscowi¢ w zabudowanych szachtach z dostepem poprzez zastosowanie drzwi lub
drzwiczek rewizyjnych.

11.1.6.2. 7 Stolarka okienne i drzwiowa

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem
Okna - PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna min. U=0,9, wyposazone w
nawiewniki. Okna rozwierno-uchylne

Drzwi zewnetrzne —wzmocnione ocieplane o wspotczynniku min. U = 1,3 W/m2K, oszklone szybami
bezpiecznymi

Drzwi wewnetrzne systemowe wewnatrzlokalowe z o$cieznicami drewnianymi regulowanymi, skrzydto
ptytowe wzmocnione — np. ramiak drewniany obfozony obustronnie ptytami HDF laminowanymi z
wypetnieniem z ptyty widrowej otworowej z szyldami i klamkami metalowymi

Przy wszystkich drzwiach zamontowac¢ odboje.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny by¢ wyposazone w otwory wentylacyjne/ podciecia i zamki
Podolakowe z zatrzaskiem tazienkowym.

1.1.6.2. 8 Schody

Schody zewnetrzne, taras wykonane z kostki brukowej wykonczone palisada.

Istniejace zejécie do piwnicy do remontu, odnowienie murkdw, skucie tynku, potozenie tynku
dekoracyjnego zewnetrznego, wykonczenie murku za pomocg daszkéw systemowych, Montaz
balustrady ze stali nierdzewnej. Potozenie na schodach ptyt betonowych.

Wejécie na strych za pomocg schoddéw strychowych segmentowych — szt. 1 o wymiarach
60x120cm,ocieplone,drewniane. Wykonane sq z drewna sosnowego. Posiadajg termoizolacyjng klape.
Stopnie nie wystajg poza policzki drabiny. Schody strychowe systemowe o odpornosci ogniowej min.
El15.

Na zewnatrz nalezy wykona¢ schody zewnetrzne stalowe na strych (poddasze nieuzytkowe). Schody
wykonaé na indywidualne zamdwienie.

Schody o szerokosci 120cm z barierkg z jednej strony. Oparcie na stupach stalowych. Dwa podesty z
barierkq o wymiarach zewnetrznych 140x140cm. Stopnie i wypetnienie podestu z kraty ocynkowanej
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ogniowo, oczka w kracie 30x32mm. Stopnie schodowe z przodu z listwg antypo$lizgowa. Konstrukcja
nosna malowana natryskowo wysokiej jako$ci farbg podktadowa i druga warstwa farbg nawierzchniowg
Konstrukcja w kolorze czarny mat

1.11.6.2. 9 Podtogi i posadzki

Wykonczenie zgodnie z rzutem przyziemia- terakota, panele, terakota drewnopodobna, gres techniczny
Dla ptytek ceramicznych w strefie wejSciowej zewnetrznej wymagany wspétczynnik antyposlizgowo$ci
R11/R10 V4, w strefie wejsciowej wewnetrznej, na schodach wewnetrznych, w pomieszczeniach
socjalnych, fazienkach, szatniach, schowkach porzadkowych itp. wymagany wspotczynnik
antyposlizgowosci R9.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe przed
wczesniejszym demontazem warstw istniejgcych. Warstwy wykonac zgodnie z przekrojem

1.1.6.2. 10 Izolacje przeciwwilgociowe

Przeciwwilgociowa pozioma $cian — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — 2 x folia polietylenowa,
Przeciwwilgociowa stropu — folia polietylenowa.

Przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

1.1.6.2.11 Izolacje cieplne i akustyczne

Cieplna scian fundamentowych— styropian ekstrudowany gr. 10cm., o wspotczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)

Cieplna Scian zewnetrznych czeSci nadziemnej - styropian- gr. 16cm, o wspofczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)

Cieplna stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi — Styropian grubosci 20cm, o wspotczynniku
przenikania ciepta max. A=0,033W/(m*K)

Cieplna podfogi na gruncie w istniejgcym pomieszczeniu Swietlicy oraz pomieszczeniu nowej
Swietlicy

- Styropian- gr.10cm, o wspofczynniku przenikania ciepta max. . A=0,036W/(m*K)

11.1.6.2.12 Tynki

Tynki wewnetrzne na Scianach projektowanych cementowo-wapienne kategorii Il.

Tynki istniejgce wewnetrzne na Scianach i sufitach cementowo-wapienne, ktdre nalezy cze$ciowo

skué, uzupetni¢, naprawi¢ a nastepnie cato$¢ szpachlowane gtadzig gipsowa,

Elewacja

Przygotowanie powierzchni: elewacje wyczy$ci¢ na sucho, ewentualne uszkodzenia i pekniecia

naprawi¢ szpachlowka.

Wstepnie umy¢ elewacje wodg z preparatem do usuwania zabrudzer polimerowych myjkg

ci$nieniowg

Nastepnie nanies¢ gotowy Srodek do czyszczenia grzybow i glonéw przy pomocy myjki
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ci$nieniowej, pedzlem lub szczotka. Elewacje pozostawi¢ do wyschniecia

Ponowne mycie: po okoto 24 godzinach jeszcze raz nalezy umy¢ elewacje jesli wymaga tego
technologia (zastosowany srodek)

Gruntowanie wykona¢ po wyschnieciu elewacji, dla wzmacniania oraz wyréwnywania chtonno$ci
podtoza. Preparat nalezy rozciericza¢ zgodnie ze wskazéwkami Producenta.

Malowanie za pomocg farb silikatowych (recznie lub natryskowo, dwukrotnie, kolor ustali¢ z
Inwestorem)

Dla osiggniecia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwato$ci w okresie eksploatacji niezbedne
jest zastosowanie kompletu listew naroznych, cokotowych, przyokiennych i dylatacyjnych
wchodzacych w zakres asortymentowy systemu.

11.1.6.2.13 Oktadziny

Glazura — w pomieszczeniu na odpadki, pomieszczeniu porzadkowym, chtodni, zmywalni, kuchni,
tazience oraz WC meskim, damskim, dla niepetnosprawnych na wysoko$¢ 2,10m.

1.1.6.2.14 Parapety

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekane;.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr. 2cm w pomieszczeniach mokrych
wykonczone glazurg - tak jak Sciany.

1.1.6.2. 15 Malowanie
Wszystkie pomieszczenia po wykonaniu rozbudowy i przebudowy nalezy pomalowaé. Sciany

wewnetrzne i sufity dwukrotnie pomalowac farbami poliwinylowymi w kolorze biatym.
przed wykonaniem malowania nalezy przygotowac podtoze —zagruntowac, wyszpachlowac,

wykonac¢ przecierke

dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg w kolorach jasnych uzgodnionych z Inwestorem

11.1.6.2. 16 Obrobki blacharskie

Rynny fi 150mm, rury spustowe fi120mm z blachy powlekanej gr. 0,6 mm pomalowanej farbg do
ocynku.

Istniejace obrdbki blacharskie i orynnowanie zdemontowa¢ i wykonaé nowe z blachy

powlekane;.
obrébki blacharskie z blachy powlekanej grubo$ci 0,6 mm

1.1.6.2. 17 Kolorystyka

Kolorystyka elewacji zgodnie z elewacjami.
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1.1.6.2. 18 Sufity podwieszane

Projektuje sie sufit podwieszany demontowalny z paneli (60x60) z ptyt gipsowych, montowany
na czeSciowo niewidocznej konstrukcji T15 — pomieszczenia w komunikacji i wejsciu oraz wc dla
niepetnosprawnych, wc damskie i wc meskie oraz sale $wietlicy (zachowa¢ wysoko$¢ pomieszczenia
3,0m)

1.1.6.2. 19 Instalacje
Elektryczna
Przewiduje sie modernizacje i rozbudowe instalacji elekiryczne j- wg branzy elekirycznej.

Odgromowa
Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje odgromowa - wg branzy elekirycznej.

Wodociagowa
Przewiduje sie¢ modernizacje i rozbudowe instalacji wodociagowe - wg branzy sanitarej

Kanalizacyjna
Przewiduje sie modemizacje i rozbudowe instalacji kanalizacyjnej do projektowanego bezodptywowego
osadnika Sciekow - wg branzy sanitarnej

Instalacja klimatyzacii
Przewiduje sie wyposazenie sal Swietlicy w instalacje klimatyzacji - wg branzy sanitamej

Instalacja wentylacji

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje wentylacji - wg branzy sanitamej

Pomieszczenia wentylowane za pomocg wentylacji mechaniczniej nawiewno wywiewnej czesciowo
grawitacyjnie zgodnie z czes$cig sanitarng

Pomieszczenia hig.-sanit. Bedg posiada¢ wentylacje grawitacyjng wywiewng, ktorg nalezy wspomac
mechanicznie wentylatorem poprzez kanaty wentylacyjne. Elekiryczny wentylator mechaniczny,
uruchamiany automatycznie po wtgczeniu oswietlenia pomieszczenia. Wentylacja spetniajgca po
wytaczeniu role wentylacji grawitacyjne;.

W pomieszczeniach kuchenny wentylacja zgodnie z branza sanitarng

Instalacja hydrantowa
Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje hydrantowg - wg branzy sanitarmne;
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lI.1.7. Podstawy wykonania obliczen

Podstawy formalne:
projekt budowlany zatwierdzony decyzjg o pozwoleniu na budowe,
Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

Normy (podstawowe):

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
zmienne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obc. $niegiem.

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperatura.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 206+A1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-06265:2018-10  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ — Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A1:2016-12

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-10702:03.1999  Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki Wymagania i badania.

Literatura (podstawowa):

Konstrukcje zelbetowe, Kobiak J. Stachurski W., Arkady, Warszawa 1987r.

Konstrukcje zelbetowe, Starosolski W., PWN, Warszawa 2006r.

Zelbetowe konstrukcje cienkoscienne, Grabiec K., PWN, Warszawa-Poznan 1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru zbiornikow betonowych oczyszczalni wody i Sciekow, praca
zbiorowa, Instalator Polski, Warszawa 1998r.

Schematy statyczne i materiaty

Zasadniczy ustrdj nosny budynku to Sciany nosne murowane z bloczkéw posadowione na tawach
fundamentowych, oraz gestozebrowe stropy

Dach konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej z dodatkowym podparciem na $ciance kolankowe;.
Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

- bloczki na cienkiej spoinie,

- beton klasy C20/25,

- stal zbrojeniowg o fy=500 MPa i klasie ciggliwosci min. B,

- drewno iglaste klasy C24.

Podstawowe wyniki obliczen konstrukcyjnych

Obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe wykonano przy pomocy oprogramowania.

W przeprowadzonej analizy przyjeto nastepujace przekroje elementéw no$nych konstrukcji spetniajace
wymagania warunkdw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci:

- krokwie 8x18cm w rozstawie osiowym 70-90 cm — ULS: 0,94, SLS: 0,66

- ptatwie 14x22 cm - ULS: 0,87, SLS: 0,32
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- stropy gestozebrowy - ptyta gr. 24 cm,
- tawy fundamentowe Zelbetowe 60x40 cm — ULS: 0,61, SLS: 0,04

IV.1.8 Dane dotyczacy warunkow ochrony pozarowej

Budynek, kwalifikuje sie do kategorii ZL | zagrozenia ludzi i spetnia wymagania klasy ,D”
odporno$ci pozarowej. Zawierajace pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osdb niebedacych ich statymi uzytkownikami.

Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych dwuskrzydtowych z budynku 1,50m w tym jedno skrzydio
minimum 0,9m, nie mniejsza niz 1,2m. Wyjécia z pomieszczen — 0,9m.

Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy ZLI przy dwéch kierunkach dojscia 40m
Wszystkie elementy na drogach ewakuacyjnych o odpornosci ogniowej EI15.

Budynek parterowy cze$ciowo podpiwniczony spetnia wymagania dla klasy odpornosci
pozarowej D,

Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie beda nierozprzestrzeniajace ognia.

Zaprojektowano instalacje piorunochronng. Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowg w
wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w grupie norm PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Instalacie wykonano za pomocg zwoddw poziomych
niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzacych w tym zbrojenia
fundamentéw, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu
chronione sg zwodami podwyzszonymi.

Budynek zasilany bedzie jednostronnie po niskim napieciu z sieci rozdzielczej energetyki zawodowe;.
Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w gtéwny tzw. przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw poza zawigzanymi z funkcjonowaniem technicznych
zabezpieczen przeciwpozarowych budynku zlokalizowany przy gtéwnym ztaczu w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku.

Budynek wyposazony w gasnice, wg zasady, jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg zawartego
w gasnicach przypada na kazde 100 m? pow. budynku.

Gasnice w obiekcie nalezy rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych oraz w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta.

Uwagi ! Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana bedzie instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego budynku, zgodna z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.

V.1.9Uwagi koncowe

* materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadac
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

+ dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie
0 zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

+ roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

+ wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkoéw udzielonego
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przez organ administracji architektoniczne] pozwolenia na budowe odrebng decyzjg
administracyjna.

roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspdtpracy
nadzoru autorskiego.
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: 8,61m terakota 8,64m terakota 252 WYKOKCZONE OBRZEZAMI GR. 16CM, CZESC PODZIEMNA | KONSTRUKCJA | ZZECIMIORY caraniceer POOK/13
LUB NADPROZE SYSTEMOWE ~ COKOL GR. 10CM SPRANDZAACY | oo LUBI0097!
439 , 25, 316 425, 461 425, 241 425, 425, 425, 592 439, : KONSTRUKCJA | konstukoyina ez ograniceet PBKb/19
P 106 . . . . N . 148 N 148 . 148 , 64 . 128 N 140 . . . . . . 118 L, 64 118 . 62 . ; UWAGA! WSZYSTKIE _ -
WYMIARY SPRAWDZIC NA TRESC RYSUNKU: i 2022e] K
' 1 i BUDOWIE ZGtOSIE RZUT PRZYZIEMIA Skala [N rys.
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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

bez zgody autoréw zabronione.

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach




Nadproze zelbetowe wylewane 24x2L4Lcm
zbr. dotem -4#16, zbr. gorg -4#12,
strzemiona 6 co 10cm

na odcinku 100cm od podpor

w pozostatej strefie co 20cm

UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
SKALA 1:100

Nadproze zelbetowe wylewane 24x2L4Lcm

zbr. dotem -4#16, zbr. gorg -4#12,
strzemiona ®6 co 10cm

na odcinku 100cm od podpor
w pozostatej strefie co 20cm

R A N\ SR | SN AN R 'I i) N1 A o
7 314 24 310 356 24 312 }24:\ 360 24 312 }24}‘\ 356 310 24 314 Al ) — R ,
3 | \ 3 3 3 3 a At : i -FRAGMENT SCIANY DO WYBURZENIA
< ® x = < < < el < = = = = = 7
% B ' Py o o - . o % .
7 1 |TRZPIENIE ZELBETOWYi 2§4X60 . L TRZPIENIE ZELBETOWYT ?4X60 o % -SCIANY ISTNIEJACE
= - 8#12, 96 co §20cm | - 8#12, 96 co 20cm . 2 .
P Lo Lo P N
s " . |TRZPIENIE ZELBETOWY 24x60 . [TRZPIENIE ZELBETOWY 24x60 | - 1 -ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH
= . - - - 8#12, 96 co 20cm o - 8#12, 96 co 20cm o1 o1 ZN i OTWOROW
P P Lo 3513 Lo % % % % % % | |
Podciag zelbetowy wylewany razem z wieficem 24xL9cm Podciag zelbetowy wylewany razem z wieficem 24x49cm "1 |Podciag zelbetowy wylewany razem z wieficem 24x49cm B1 2 A -
T e dotem #6, 7br. gora 416 T e doten st t6, zbr. gora a1 T e doten w6, for, gra s, B 2%, "PROJEKTOWANE SCIANY
—~ strzemiona ®6 co 10cm o strzemiona ®6 co 10cm strzemionp ®6 co 10cm 2 8 S B 00000000 i
‘ﬂ’ na odcinku 100cm odipoidpér na odcinku 100cm od podpor na odcinku 100¢m od podpor "b
% w pozostatej strefie ¢o 20cm w pozostatej strefie co 20cm w pozostatejistrefie co 20cm % o
/ TRZPIENIE ZELBETOWY 24x2k TRZPIENIE ZELBETOWY 24x148 TRZPIENIE ZEEEEZTO;“J 2‘*;3‘*8 TRZPIENIE ZELBETOWY 24x2k
& m - 16#12, @6 co 20cm - f co cm 1_ 14#121 ®6 co 20cm @, | & O
7 N B N NN ::t\::::::i:::::::::::::::¥ R i iy J,J;j;j;;;;;;;;;3355;;;;;;53555;;;;;3353555;;;;3;;;555;;;3%25
NADPROZE STALOWE NADPROZE STALOWE NADPROZE STALOWE | &
2X BELKA DWUTEOWA HEB200 2X BELKA DWUTEOWA HEB200 2X BELKA DWUTEOWA HEB200
| e | NADPROZE STALOWE
TEl 2X BELKA DWUTEOWA 140 I r m o =
I ;
o
I > .
______ ; i WYMIARY SPRAWDZIC NA
s o ] ,
| : | |
: NADPROZE STALOWE 0 < O BUDOWIE ZG»LOSIC
| 2X BELKA DWUTEOWA 140 } 100
I UB NADPROZE SYSTEMOWE EWENTUALNE KOREKTY!
NADPROZE STALOWE NADPROZE STALOWE
2X BELKA DWUTEOWA 140 2X BELKA DWUTEOWA 140
LUB NADPROZE SYSTEMOWE LUB NADPROZE SYSTEMOWE
/) === 2 %% _ RRRKA
] NADPROZE STALOWE[™ |i' i P26
B 2X BELKA DWUTEOWA 140 N o
5 LUB NADPROZE SYSTEMOWE| |11 i belka oparfa na istnigjacych o~ Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
A o Ty M M Piotr Dawidziuk
I = belkach stalowych sy |0 D , 21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
I zbr. dotem -L#16, zbr. gbra -2#14, W— Projekty i Wyceny Majatkowe tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
strzemiona 6 co 15cm FAZA PROJEKTU
- PROJEKT TECHNICZNY
I I INWESTOR:
GMINA SLAWATYCZE
i | — ul. Rynek 14, 21-515 Stawatycze
= X = = = = X = X = = X = = = AR OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY .
21-515 Stawatycze, Jabteczna53A, dziatka nr 351
77777777777777777 I - - - — - - - - - jednostka ewid. : 060114 2 StAWATYCZE, obreb ewid. 0001 JABLECZNA

NADPROZE STALOWE
2X BELKA DWUTEOW

LUB NADPROZE SYSTEMOWE

A 140

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
|—‘ 777777777777777777777777777777777777777777 mgr. inz. Joanna Sakowicz-Bury

PROJEKTANT mgr. inz. Zbigniew Rolak LUB/0113/

KONSTRUKCJA | speciainose: POOK/13
konstrukcyjna bez ograniczenh

SPRAWDZAJACY| mgr. inz. Robert Kot LUB/0097/

KONSTRUKCJA | SPECJALNOSC: PBKb/19

konstrukcyjna bez ograniczen

strz.@6¢co15 lub systemowe

lub nadproza systemowe

-Nadproza w sciankach dziatowych wym. 8/12x12cm, zbr.4&12,

- N1 Nadproza drzwiowe w scianach konstrukcyjnych,
Nadproza zelbetowe, wylewane 24x24cm, zbr. dotem -4#12, zb.
gorg -2#12, strzemiana @6 co 15cm

- B1 Belki stropowe

belki zelbetowe, wylewane 24x24cm — Daia Branza
zbr. dotem -4#16, zb. gora -2#14, strzemiana @6 co 15cm TRESC RYSUNKU: il 2022r| K

UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH Skala N rys.
POZ 1.1. 1:50 3
Strop gestozebrowy

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach

Strop zelbetowy, wylewany,
zbrojony dwukierunkowo #12x12cm

bez zgody autoréw zabronione.
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4 _ NADPROZE STALOWE| = +
podciag zelbetowy wylewany 24x49cm 2X BELKA DWUTEOWA HEB200) projekfowany sufit fodyieszany|
zbr. dotem -6#16, zbr. gora -L#16,
strzemiona ®6 co 10cm |
na odcinku 100cm od podpér b I3
. . ™) (3]
w pozostatej strefie co 20cm °
2 2 wylewane razem z wiencem| . g
F S R A L o o SCIANY ISTNIEJACE
3 OV RCROTOT0 =LAl
-PROJEKTOWANE SCIANY
-ELEMENTY DO USUNIECIA

— Biuro Projektéow i Wycen Maja y
— Piotr Dawidziuk
A A1 A2 B B 1 — M D M 21‘-?3:) P;:’z:z:&:l,uul. Waska _2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM Z OGRZEWANIEM PODLOGOWYM — Lo R
1,50cm | TERAKOTA NA KLEJU 1,50cm | TERAKOTA NA KLEJU 1,50cm | TERAKOTA NA KLEJU 5,00cm | GLADZ CEMENTOWA Z BETONU C16/20 5,00cm | GLADZ CEMENTOWA Z BETONU C16/20 PROJEKT TECHNICZNY
6,00cm | GtADZ CEMENTOWA Z BETONU C16/20 WRAZ ZE ZBROJENIEM 6,00cm | GLADZ CEMENTOWA Z BETONU C16/20 WRAZ ZE ZBROJENIEM #,00-6,00cm | GLADZ CEMENTOWA Z BETONU C16/20 WRAZ ZE ZBROJENIEM 20,00cm | STYROPIAN EPS 100-033 20,00cm | STYROPIAN EPS 100-033 INWESTOR: GMINA SLAWATYGZE
ROZPR';'.ZZ‘O;,“S‘ :.'lJJ:_OSIZ,A;KA 0 OCZKACH 10X10cm 94,5 ROZPR:Swiog)YISA :.gg_osl:gl(A 0 OCZKACH 10X10cm 94,5 ROZPROSZONYM LUB SIATKA O OC; 10X10cm 94,5 0,22mm | FOLIA PE — PRZECIWILGOCIOWA 0,22mm | FOLIA PE — PRZECMWILGOCIOWA o Rymok 14, 211518 Siawatyczo
13;.2;"‘ FSOLIAROPE e 'g;‘;‘cm"‘ FSOLIAROPE T ISTNIEUACE. WARSTWY POSADZKOWE 24,00cm | STROP GESTOZEBROWY LUB_SPREZONY 5,00cm | WROWNANEE_PLYTA ZELBETOWA OBEKT. BUDYNER SWIETLICY
_ _ 21-515 Slawalycze, Jableczna53A, dzialka nr 351
il m STYROPIAN EPS 100-033 1,50cm | TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY ISTNEMCY STROP BNA BELKACH STALOWYCH fednostia swid. - 060114 2 SLAWATYCZE Z:brgabnerwid. 0001 JABLECZNA
10,00cm | BETON PODKLADOWY, C8/10 10,00cm | BETON PODKLADOWY, C8/10 FOUA PE — PRZECIWWILGOCIOWA X2 1,50cm | TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY FUNKCIA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
15,00cm | PODSYPKA PASKONA ZAGESZCZONA 15,00cm | PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA BETON PODKLADOWY, G&/10 frgr oz, Joanna Sakowicz Bury
GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIOWO ISTNIEJACE WARSTWY DO ROZBIORKI (PODLOGA DREWMIANA NA PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA IPROJEKTANT mgr. inz. Zbigniew Rolak LUB/0113/
LEGARACH) KONSTRUKCJA | SPECurNOS e POOK/13
C D T I LUBI0097)
KONSTRUKCJA konstrukeyjna bez ograniczen PBKb/19
BLACHA PANELOWA PLASKA 6,00cm | KOSTKA BETONOWA/GRANITOWA
PELNE DESKOWANIE 4,00cm | PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA
- e [P |
2,50cm | KONTRLATY 5,00x2,50cm 15,00cm | TLUCZEN TRESC RYSUNKU: aa 'a";
Xil. 2022r
FOLIA WINTROIZOLACYJNA GRUNT RODZIMY_PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWERZCHNIOWO PRZEKROJ AA e
Bx18om | KROKWE LSo| s
WSZELRIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w calosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




NADPROZA STALOWE
w istniejgcych scianach knstrukcyjnych

SKALA 1:20

7777777777 1.WYKUC Z JEDNEJ STRONY MURU BRUZDE, O SZEROKOSCI 15cm i GLEBOKOSCI 10cm
T A T 2.BRUZDE OCZYSCIC Z KURZU A NASTEPNIE WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA M 12

BELKA STALOWA DWUTEOWA 140 P RZE KR C') J A- A W KTORA WCISNAC BELKE STALOWA, PRZEWLEC SRUBY

1 | 3.PO STWARDNIENIU ZAPRAWYWYKONAG PO DRUGIEJ STRONIE MURU ANALOGICZNE
= Yy 4 JW. ROBOTY SCIAGNAC BELKI SRUBAMI M-12,

4.PO STWARDNIENIU ZAPRAWY ROZKUC POD NADPROZEM MUR DO ZAL OZONYCH WYMIAROW
5.NASTEPNIE OTYNKOWAC NADPROZE NA SIATCE WYKONAC NA OSCIEZACH TYNK CEM-WAP.
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