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Pomieszczenie
z zainstalowanym
urzgdzeniem gazowym

o nastepujgcych gabarytach:
- wysokos$é: 2.7 m,

- kubatura 8,8 m?.
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LEGENDA:

Projektowany przewdd instalacji gazowej
Przytacze gazowe (objete odrebnym opracowaniem)

1, 3 - Kanat spalinowo-powietrzny @125/80. Przewdd kominowy zabezpieczony wktadem kwasoodpornym na
catej dtugosci, wyprowadzony ponad dach budynku.

- rura spalinowa wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4404/1.4301,

- kanat powietrzny wykonany ze stali nierdzewnej, aluminium lub stali ocynkowanej (275g/m ),

- odcinek pionowy fgczacy kociot z kanatem spalinowym o diugosci o dtugosci co najmniej 0.22 m,

- odcinek poziomy nie dtuzszy niz 2 m ze spadkiem w kierunku kotta.

2 - Kratka wentylacji wywiewnej 140x210mm bez zaluzji. Montaz pod stropem na kanale grawitacyjnym
wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni.

4 - Kratka wentylacji wywiewnej 140x210mm bez zaluzji. Montaz pod stropem na kanale grawitacyjnym
wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu kuchni.

5 - Nawiewnik okienny do zamontowania na ramie okiennej na potrzeby wentylacji pomieszczenia lub kanat
wentylacji nawiewnej @160mm z wlotem nad terenem i wylotem 10cm nad posadzka.

6 - Kratka transferowa (nawiew) o powierzchni min. 220 cm? do zamontowania w dolnej czesci drzwi.
KGWD-Kociot kondensacyjny gazowy wodny z zamknietg komorg spalania.

KKG-Kurek kulowy gazowy z gwintem wewnetrznym

FS-Filtr siatkowy

SK- Skrzynka gazowa na kurek gtowny oraz gazomierz

KG - Kurek gtéwny gazowy - wg projektu przytgcza

MZ - Monoztgcze

LG - Licznik gazu

PG1 - Pion gazowy Cu 28x1.5, przejscie parter-pietro w rurze ochronnej

UWAGA:

-Instalacje gazowag wewnatrz budynku wykona¢ z rur miedzianych tgczonych za pomocg ztgczek
zaprasowywanych.

-Ztgcza gwintowane stosowac wytgcznie przy montowaniu armatury.

-Przejscie przewodu instalacji gazowej przez sciany konstrukcyjne i dzialtowe wewngtrz budynku wykonaé

w rurze ochronnej stalowej i Srednicy min. 2 dymencje wieksze od rury przewodowej. Wnetrza rury ochronne;j
wypetni¢ substancjg plastyczng, np. piankg poliuretanowa,

-Instalacje gazowa od skrzynki gazowej do przejscia przez zewnetrzng $ciane nalezy prowadzi¢ po elewac;ji
budynku, docelowo po termomodernizaciji instalacja zabudowana w wentylowanej bruzdzie w warstwie izolacji.

ARMATURA
Lp. OPIS Typ llosé
1 FILTR GAZOWY DN20 2
2 KUREK GAZOWY DN20 2
3 Monoztgzce pod gazomierz z tukiem z prawej strony [130 mm, GZ 5/4" x $rubunek 5/4" | 1
4 Przejscie przez Sciane DN25 z Boostem 1" 1
URZADZENIA GAZOWE DLUGOSC RUR DEUGOSC RUR
Lp. OPIS MOC [ILOSC MIEDZIANYCH STALOWYCH
1 |Kociot gazowy z zamknietg kom.sp.|N=28 kW| 2 WIELKOSC [ DrUGOSC WIELKOSC [ DrUGOSC
@28 7.2 mb DN32 14.8 mb
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