PRZEDMIAR ROBOT

Temat : WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Grupa robdét: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kategorie robot: 45332000-3 Roboty instalacyjne gazowe

Adres : KRAPKOWICE, UL. KS. KOZIOLKA 30

Obiekt : POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W KRAPKOWICACH

Branza : SANITARNA

Zamawiajacy : POWIATOWA STACJA SANITARNO-

EPIDEMIOLOGICZNA W KRAPKOWICACH

Opracowano: luty 2023 r.

Zawartos¢ opracowania :

1. Spis dziatéw przedmiaru robot
2. Przedmiar robot
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Krapkowice ul.Ks.Koziotka 30 PSS-E PRZEDMIAR ROBOT Inst.gazowa
Lp. Kod Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. lloéci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 CPV INSTALACJA GAZOWA 0,00
45332000-3
0,00 0,00
1.1 | KNNR 4 0303-0400 | Rurociagi stalowe bez szwu o $rednicy nominalnej 32 mm o potaczeniach spawanych, na m 9,00
$cianach w budynkach- rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219 montowane w
na zewn. $cianie budynku w bruzdzie w izolacji $ciennej budynku L=9,0 m
9,00 m 9,00
1.2 | KALK. INDYWID Montaz kratki stalowej - maskujacej rury gazowe montowane w bruzdach w izolacji na m 9,00
zewn. Scianie budynku L=9,0 mb
9,00 m 9,00
1.3 | KNNR 4 0303-0400 | Rurociagi stalowe bez szwu o $rednicy nominalnej 32 mm o potaczeniach spawanych, na m 6,00
$cianach wewnatrz budynku
6,00 m 6,00
1.4 | KNNR 4 0305-0600 | Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 28 mm z ksztattkami o potaczeniach m 8,00
zaprasowanych(dla instalacji gazowej ) ,na $cianach w budynkach L=8,0 m
8,00 m 8,00
1.5 | KNNR 4 0305-0500 | Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22 mm z ksztattkami o potaczeniach m 4,00
zaprasowanych(dla instalacji gazowej ) ,na $cianach w budynkach L= 4,0 m - podejscia
do przyboréw
4,00 m 4,00
1.6 | KNR 7-28 0204-0400 | Wiercenie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do 50 mm $cianach szt. 1,00
analogia betonowych grubosci do 30 cm ( wiercenie przez strop-pion ) q= 1 szt
1,00 szt. 1,00
1.7 | KNR 7-28 0203-0300 | Wiercenie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w $cianach szt. 1,00
analogia murowych grubo$ci 11/2 cegly g= 1 $ciana toalety
1,00 szt. 1,00
1.8 | KNR 7-28 0203-0400 | Wiercenie otwordéw dla przewoddw instalacyjnych o Srednicy do 50 mm w $cianach szt. 2,00
analogia murowych grubosci 2 cegiet g= 1+1=2 szt
2,00 szt. 2,00
1.9 | KALK. INDYW. Tuleje ochronne stalowe Dn 50mm/L=0,3 m - wypetnione szczeliwem nie powodujacym szt. 2,00
korozje rur  q=1 przez strop + 1 przez Sciang toalety parter
2,00 szt. 2,00
1.10 | KALK. INDYW. Tuleje ochronne stalowe Dn 50mm/L=0,5m - wypetnione szczeliwem nie powodujacym szt. 2,00
korozje rur q=2 szt
2,00 szt. 2,00
1.11 | KALK. INDYW. Przejscie ognioochronne EI 60 w przejsciu przez przegrode budowlang dla rur stalowych szt. 3,00
Dn 32mm - zaprawa typu MGIII Promastop g=piony 1 + kl. schod 2 = 3 szt
3,00 szt. 3,00
1.12 | KNNR 4 0307-0200 | Préba instalacji gazowej z rur stalowych o $rednicy do 65 mm na cinienie, dla m 15,00
wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach , przed gazomierzem (rury stalowe Lc= 15,0 m
15,00 m 15,00
1.13 | KNNR 4 0307-0101 | Proba instalacji gazowej z rur miedzianych na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w szt. 2,00
budynkach mieszkalnych, za gazomierzem (2 kotly gazowe)
2,00 szt. 2,00
1.14 | KNNR 4 0308-0200 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejcia obustronnego do gazomierza o $rednicy kpl 1,00
przytacza 32mm - montaz nowego monoztacza z fukiem po prawej stronie 130 mm GZ
5/4" ze Srubunkiem 5/4"
1,00 kpl 1,00
1.15 | KNR 7-12 0101-0400| Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagu m2 1,95
stalowego o $rednicy zewnetrznej do 57 mm,stan wyj$ciowy powierzchni B rury stalowe
czame F=15,0x0,13 dn32 mm= 1,95 m2
1,95 m2 1,95
1.16 | KNR 7-12 0105-0400 | Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementéw rurociagéw,rozpuszczalnikiem m2 1,95
organicznym za pomoca pakut
1,95 m2 1,95
1.17 | KNR 7-12 0204-0400 | Malowanie pedzlem rurociagu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farbg chlorokauczukowa, m2 3,07
do gruntowania,ogélnego stosowania F= 1,95 m2 rury stalowe + r. miedz. 8,0x0,1 +
4,0x0,08 1,95+1,12= 3,07 m2
3,07 m2 3,07
1.18 | KNR 7-12 0213-0400 | Malowanie pedzlem rurociggu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm emalig m2 3,07
chlorokauczukowa,0gdlnego stosowania w kolorze zéttym ( malowanie dwukrotne)
Krotno$é= 2,00
3,07 m2 3,07
1.19 | KALK. INDYWID Demontaz istniejacego stropu podwieszanego (w pom. kuchni i fazienki ) + montaz m2 10,00
stropu po zakoriczonym montazu nowych rur F= 2x5,0 m2
10,00 m2 10,00
1.20 | KNNR 3 0303-0100 | Reczne przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej dla m3 0,20
montazu rur
0,2 m3 0,20
1.21 | KNNR 3 0302-0100 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordw na $cianach z cegly na zaprawie m3 0,20
wapiennej,cementowo-wapiennej
0,2 m3 0,20
1.22 | KNNR 4 0315-0100 | Zakup i montaz kotta gazowego kondensacyjnego wiszacego z zamknigtg komorg, kpl 2,00
analogia Rx Mn 2,0 | spalania - kociot dwufunkcyjny Q=28 kW
2,00 kpl 2,00
1.23 | KNNR 4 0312-0201 | Zawory kulowe do gazu o $rednicy 20 mm, o potaczeniach gwintowanych szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
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1.24 | KNNR 4 0312-0201 | Ztaczka - Srubunek mosiezny do gazu Dn 20 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
1.25 | KNNR 4 0312-0201 | Filtr mosiezny do gazu Dn 20 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
1.26 | KALK. INDYWID Przewdd spalinowo-powietrzny stalowy kwasoodporny -koncentryczny Dn 80/125 L= kpl. 1,00
15,0 m - przewdd kompletny z czopuchem dla kotta, wyczystka , rurami + przejscie przez
dach + kominek na dachu - montaz w istniejacym kanale powietrznym dla budynku
1,00 kpl. 1,00
1.27 | KALK. INDYWID Przewdd spalinowo-powietrzny stalowy kwasoodporny -koncentryczny Dn 80/125 L= kpl. 1,00
12,0 m - przewdd kompletny z czopuchem dla kotta, wyczystka , rurami + przejscie przez
dach + kominek na dachu - montaz w istniejacym kanale powietrznym dla budynku
1,00 kpl. 1,00
1.28 | KALK. INDYWID Koszt ekspertyzy i przegladu kominiarskiego w trakcie montazu instalacji gazowej kpl. 1,00
1,00 kpl. 1,00
1.29 | KALK. INDYWID Zestaw do odprowadzenia kondensatu + trojnik rewizyjny dla przewodu spalin kpl szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
1.30 | KALK. INDYWID Przewody skroplin z rur PE d=20 mm o potaczeniach klejonych lub zgrzewanych L= 2x5,0 m 10,00
m=10,0 m
10,00 m 10,00
1.31 | KALK. INDYWID Syfon do skroplin d=20 mm szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
1.32 | KALK. INDYWID Wstawienie tréjnika PVC 110/32 mm do istniejacych piondw kanalizacyjnych szt. 2,00
2,00 szt. 2,00
1.33 | KNR 2-17 0102-0300| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o obwodzie do m2 2,10
1000 mm przy udziale ksztattek do 55%- kanat wywiewny prostokatny F= 3,0 x 0,7= 2,1
m2
2,1 m2 2,10
1.34 | KNR 2-17 0135-0200| Klapy p.pozarowe prostokatne o obw do 1000 cm2 z topikiem i wytacznikiem kraicowym szt. 2,00
w przej$ciu kanatow przez przegrody oddzielenia pozarowego
2,00 szt. 2,00
1.35 | KNR 2-17 0137-0100| Kratki wentylacyjne wywiewne z tworzywa 210x140 mm montaz na kanale powietrznym z szt. 2,00
cegly
2,00 szt. 2,00
1.36 | KNR 2-17 0152-0200 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy d=160 mm na podstawie dachowej B/Il 160 szt. 2,00
mm
2,00 szt. 2,00
1.37 | KNR 2-17 0156-0100 | Nawiewnik higrosterowalny montaz w stolarce okiennej w kuchni szt. 1,00
1,00 szt. 1,00
1.38 | KNR 2-17 0156-0100 | Kratka transferowa nawiewna z tworzywa Fc= 220 cm2 zamontowana w stolarce szt. 1,00
drzwiowej do toalety na 1 p.
1,00 szt. 1,00
1.39 | KNNR 30303-0100 | Reczne przebicia w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej,cementowo-wapienne; - m3 0,30
przebicia dla przewodéw wentylacyjnych i spalinowych ( w istn kominach, stropach i
$cianach)
0,3 m3 0,30
1.40 | KNNR 3 0302-0100 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3 0,30
wapiennej,cementowo-wapiennej ( po montazu kanatow spalinowych i wentylacyjnch)
0,3 m3 0,30
1.41 | KNNR 3 0602-0100 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 25,00
Scianach F= 25,0 m2
25,00 m2 25,00
1.42 | KNR 4-01 1204-0200 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 25,00
25,00 m2 25,00
1.43 | KNR 7-28 0208-0200| Roboty uszczelniajace i izolacyjne przy montazu urzadzen wentylacyjnych na dachu ( szt. 2,00
analogia przewody spalinowe i powietrzne)
2,00 szt. 2,00
1.44 | KALK. INDYWID Spuszczanie wody z instalacji c.o. + napetnienie instalacji c.0. woda po robotach r-g 8,00
montazowych - przyjeto 8 r-g
8,00 r-g 8,00
1.45 | KNNR 8 0529-0100 | Demontaz istniejacego kotta stalowego w pom piwnicznym -opalanego paliwem statym kpl 1,00
kalk. indiwid (wegiel) - ciecie kotta palnikiem + wywoz na zlomowisko wskazane przez Inwestora
1,00 kpl 1,00
1.46 | KALK. INDYW Demontaz osprzetu kotta , przewodéw spalinowych, naczynia wzbiorczego, armatury i kpl. 1,00
wyposazenia kotlowni kpl
1,00 kpl. 1,00
1.47 | KNNR 8 0502-0200 | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 25-32 mm - m 50,00
przewody zasilajace uktad c.o. dla WSS-E
50,00 m 50,00
1.48 | KNNR 8 0502-0300 | Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych o $rednicy 40-50 mm j.w. m 50,00
50,00 m 50,00
1.49 | N.Z.9-10 0103-0174 | Przew6z na odlegto$¢ 5km samochodem skrzyniowym o tadownosci 3,6-6,0t materiatow kurs 1,00
lub katalog sztukowych.Zatadowanie i wytadowanie reczne.Nawierzchnia kat.I-Ill - zatadunek i
réwnowazny transport materiatow budowlanych oraz instalacyjnych z demontazu - na miejsce
wskazane przez Inwestora
1,00 kurs 1,00
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1.50 | KNNR 4 0402-0200 | Montaz rurociggu stalowego cienko$ciennego - zewnetrznie ocynkowanego ( dla celow m 20,00
analogia c.0. ) z tacznikami o potaczeniach zaprasowanych np. Mapress ,Sanha itp o $rednicy d=
22 x1,5 mm na $cianach w budynkach ( spiecie istniejacych grzejnikow c.o. z
nowoprojektowanymi kottami c.0.) L=20 mb
20,00 m 20,00
1.51 | KNNR 4 0402-0300 | Montaz rurociggu stalowego cienko$ciennego - zewnetrznie ocynkowanego ( dla celow m 20,00
analogia c.0. ) z tacznikami o potaczeniach zaprasowanych o $rednicy d= 28 x1,5 mm na $cianach
w budynkach j.w.
20,00 m 20,00
1.52 | KNNR 4 0128-0200 | Ptukanie instalacji c.0. w budynkach m 40,00
40,00 m 40,00
1.53 | KNNR 4 0406-0200 | Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych w budynkach m 40,00
40,00 m 40,00
1.54 | KNNR 4 0436-0100 | Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z dokonaniem regulacji - 2 uktady szt. 2,00
grzewcze
2,00 szt. 2,00
1.55 | KNR-1 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, o m 20,00
0128-2100 grubosci 13 mm, rednica zewnetrzna rurociggu 22 mm
20,00 m 20,00
1.56 | KNR-I 0-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym, o m 20,00
0128-2200 grubosci 13 mm, rednica zewnetrzna rurociagu 28 mm
20,00 m 20,00
1.57 | KALK INDYWID Whiecie projektowanych przewodéw stalowych d=22 mm do istniejacych uktadéw kpl. 5,00
grzewczych instalacji c.o. dla WSS-E
5,00 kpl. 5,00




