Budowa instalacji gazowej w budynku PSSE w Krapkowicach Branza instalacji sanitarnych
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW
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. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania:
Zamierzenie budowlane dotyczy budowy instalacji gazowej w budynku Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach przy ulicy Ks. Koziotka 30 dziatce 101 k.m. 13.

2. Podstawa opracowania:

- dane Inwestora,

- mapa zasadnicza,

- inwentaryzacja budynku,

- opinia kominiarska nr 66/2022 z dnia 16.08.2022 r.,
- katalogi armatury, urzadzen, narzedzi i osprzetu,

- literatura fachowa,

- normy i przepisy tematyczne zwigzane.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Okreslono | kategorie obiektu budowlanego - budynek mieszkalny jednorodzinny.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Opis instalacji
Projektuje sie budowe instalacji gazowej na kondygnacji parteru i pietra, od szafki gazowej z

kurkiem gtéwnym zlokalizowanej na zewnetrznej scianie budynku (objete odrebnym opracowaniem)
do urzadzen spalajgcych paliwo gazowe ( dwa kotty gazowe). Instalacja doprowadzaé bedzie gaz
ziemny (wysoko metanowy symbol E) do projektowanych kottéw gazowych o mocy 30.0 kW
z zamknieta komorg spalania (typ C) do kuchni na parterze oraz do tazienki na pietrze budynku.
Celem wykorzystania instalacji gazowe] jest przygotowanie czynnika grzewczego dla potrzeb
ogrzewania pomieszczen oraz przygotowywania cieptej wody uzytkowej dla pomieszczen Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach.

Wewnetrzna instalacja gazowa zostata zaprojektowana z rur miedzianych tgczonych
w technologii zaprasowywania oraz rur stalowych tgczonych poprzez spawanie. tgczniki gwintowane
stosuje sie w ograniczonym zakresie do tgczenia przyboréw gazowych. Rury muszg posiadac
odpowiednie certyfikaty i opinie dopuszczajgce je do stosowania przy wykonywaniu instalacji
gazowych.

4.2. Zatozienia projektowe

Rodzaj gazu: Ziemny E (GZ 50)
Minimalne ci$nienie w pkt przytagczeniowym: 1.6 kPa
Dopuszczalny spadek cisnienia dla instalacji zasilanej z sieci 150 Pa

Sredniego cisnienia:

Moc przytgczeniowa 8.0m3/h

Roczny pobdr paliwa gazowego 3500 m3/rok
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Rodzaj rur: Stalowe czarne bez szwu zgodne
z PN-EN 10208-1:2000

Rury miedziane bez szwu zgodne
z PN-EN 1057+A1:2010

5. Charakterystyka rozwigzan projektowych instalacji

Projektowang instalacje nalezy potaczyé objetym odrebnym opracowaniem przytgczem
gazowym zakonczonym kurkiem gazowym na zewnetrznej Scianie budynku zgodnie z czescig
rysunkowa.

5.1.Rurociagi instalacji
Wewnetrzna instalacja gazowa zostata zaprojektowana z rur miedzianych atestowanych
zgodnie z PN-71/H-74585 tgczonych z zastosowaniem systemu ksztattek zaprasowywanych i rur
stalowych tgczonych na spaw. tgczniki gwintowane stosuje sie w ograniczonym zakresie do tgczenia
przyboréw gazowych. Wszystkie rury muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i opinie dopuszczajgce
je do stosowania przy wykonywaniu instalacji gazowych.

Do mocowania rur stosowaé¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujgce powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkéw
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktdrego zostata wykonana przegroda
budowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m — dla $rednic 15 + 20
mm, 2.0 m —dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla $rednic 40 + 50 mm oraz 3,0 m dla $rednic >50 mm.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu Scian w odlegtosci 5 cm od tynkéw. Przy zblizeniach
do innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

e 10 cm od poziomych przewoddéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzadzen
iskrzacych, przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone
co najmniej 2 cm; przewody z rur miedzianych nie mogg by¢é prowadzone
w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni Scian,

e przy przejsciach przewoddw przez Sciany lub stropy nalezy prowadzic je w tulejach ochronnych
uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktérych nie wolno tgczy¢ rur,

e nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonietych lub ostonietych wentylowanych
bruzdach. Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach $ciennych.
Wszystkie przejScia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Przejscie przez Sciany oraz stropy przewodow gazowych (zgodnie z wymogami §234 Rozporzgdzenia
M.G.Pi bud. z dnia 14.12.1994) nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych lub z tworzywa
sztucznego,a miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem nie powodujgcym korozji. Przejscia rurociggéw
przez przegrody oddzielenia ogniowego wykona¢ przy uzyciu systemowych zabezpieczen
przeciwpozarowych dostosowanych do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Po zakonczeniu robodt instalacyjno — montazowych instalacji nalezy wykonac prébe szczelnosci
na cisnienie 5.0 kPa w czasie 0.5 h. po odpowietrzeniu i zagazowaniu instalacji mozna uruchomic
urzadzenia odbierajgce gaz zgodnie z jego DTR. Osoby wykonujgce powyzsze czynnosci muszg posiadaé
stosowne uprawnienia.
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5.2.System spalinowo-powietrzny oraz wentylacja pomieszczen

Projektuje sie kotty gazowe z zamknietg komorg spalania, wyposazone w wentylator spalin wraz
z odpowiednimi urzadzeniami kontrolujgcymi prace wentylatora. Wbudowany wewnatrz kotta
wentylator wysysa gazy spalinowe z komory spalania. Podtaczenie kotta gazowego do komina
realizowane bedzie za pomocg projektowanych przewoddw powietrzno-spalinowych $#125/80 mm
(koncentrycznych) wprowadzonych do istniejgcych kanatéw kominowych. Istnienie mozliwosc¢
wykorzystania wolnej przestrzeni w istniejgcym szachcie kominowym na potrzeby dostarczenia
powietrza do spalania, tylko wtedy gdy stan przewodu na to pozwala, w tym przypadku instalujemy
przewdd spalinowy o Srednicy przewidzianej przez producenta kotta. Przewody wykonane
z materiatow zgodnych z DTR kotfa. Przewody kominowe wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Spaliny
odprowadzac¢ kanatami wykonanymi z materiatéw niepalnych, odpornych na dziatanie kwaséw (stal
nierdzewna lub inny materiat zalecany przez producenta kotta). Uzyte materiaty budowlane muszg by¢
dopuszczone do zastosowania w budownictwie potwierdzone odpowiednim znakiem i atestem.
Na przewodach wentylacyjnych nie nalezy montowac zadnych ogranicznikdow przeptywu powietrza
wentylacyjnego. Do odbioru instalacji przedtozy¢ zaswiadczenie kominiarskie o poprawnosci
wykonania wentylacji oraz kanatu spalinowego. Przejscia kanatéw przez przegrody oddzielenia
ogniowego wykonaé przy uzyciu systemowych zabezpieczen przeciwpozarowych dostosowanych do
klasy odpornosci ogniowej przegrody.

5.3.Warunki techniczne pomieszczenia kottowni wg PN-B-0231-1
Pomieszczenie z zainstalowanym urzgdzeniem gazowym na parterze:

Wentylacja nawiewna
Pomieszczenia kuchni nalezy wyposazy¢ w nawiewnik okienny zapewniajgcy odpowiednig ilos¢
$wiezego powietrza lub w otwdr o powierzchni czynnej co najmniej 200cm?. Kanat czerpny przy
przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego wyposazy¢ w klape przeciwpozarows.

Wentylacja wywiewna
Wentylacje wywiewng zaprojektowano w stosunku do powierzchni kanatu nawiewnego.
Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw
nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 cm?.

Przyjeta powierzchnia otworéw nawiewnych [cm?] | 200

Obliczeniowa powierzchnia otworéw wywiewnych [cm?] | 0.5 * 200 = 100

Przyjeta powierzchnia otworéw wywiewnych [cm?] | 100

W kottowni znajduje sie istniejgcy kanat wentylacji wywiewnej.

Wykorzystano kanat wentylacji grawitacyjnej, na ktérym nalezy zabudowac kratke wywiewng
umieszczong pod sufitem o wymiarach 140x210 mm. Kanat wyprowadzony ponad potaé¢ dachu
i zakonczony wywietrznikiem dachowym. Przejscia kanatu przez przegrody oddzielenia ogniowego
wykonaé przy uzyciu systemowych zabezpieczen przeciwpozarowych dostosowanych do klasy
odpornosci ogniowej przegrody.
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Obcigzenie cieplne projektowanego pomieszczenia kottowni
Zgodnie z Warunkami technicznymi z dnia 12.04.2002 r. §172.1 maksymalne obcigzenie
cieplne kubatury pomieszczenia, w ktérym zainstalowany bedzie kociot nie moze by¢ wieksze niz
4.650 kW/m?3.

Kubatura projektowanej kottowni Vi 31,5 m?3

Maksymalna zainstalowana moc kottéw Q 28 kw

Obcigzenie cieplne pom. kottowni Q/ Vi 28/31,5=0,89 kW/m?3
Warunek jest spetniony

Pomieszczenie z zainstalowanym urzgdzeniem gazowym na pietrze:

Wentylacja nawiewna
Pomieszczenia toalety nalezy wyposazy¢ w nawiewnik okienny zapewniajgcy odpowiednig ilos¢
$wiezego powietrza lub w kratke transferowg o powierzchni czynnej co najmniej 200cm? do
zamontowania w dolnej czesci drzwi.

Wentylacja wywiewna
Wentylacje wywiewng zaprojektowano w stosunku do powierzchni kanatu nawiewnego.
Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw
nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 cm?.

Przyjeta powierzchnia otworéw nawiewnych [cm?] | 200

Obliczeniowa powierzchnia otworéw wywiewnych [cm?] | 0.5 * 200 = 100

Przyjeta powierzchnia otworéw wywiewnych [cm?] | 100

W kottowni znajduje sie istniejgcy kanat wentylacji wywiewnej.

Wykorzystano kanat wentylacji grawitacyjnej, na ktérym nalezy zabudowac kratke wywiewng
umieszczong pod sufitem o wymiarach 140x210 mm. Kanat wyprowadzony ponad potaé¢ dachu
i zakonczony wywietrznikiem dachowym. Przejscia kanatu przez przegrody oddzielenia ogniowego
wykonaé przy uzyciu systemowych zabezpieczen przeciwpozarowych dostosowanych do klasy
odpornosci ogniowej przegrody.

Obcigzenie cieplne projektowanego pomieszczenia kottowni
Zgodnie z Warunkami technicznymi z dnia 12.04.2002 r. §172.1 maksymalne obcigzenie
cieplne kubatury pomieszczenia, w ktérym zainstalowany bedzie kociot nie moze by¢ wieksze niz
4.650 kW/m?3.

Kubatura projektowanej kottowni Vi 8,8 m?3

Maksymalna zainstalowana moc kottéw Q 28 kw

Obcigzenie cieplne pom. kottowni Q/ Vi 28/8,8=3,18 kW/m?3
Warunek jest spetniony
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6. Giéwna proba szczelnosci

Obowigzkiem wykonawcy jest przeprowadzenie préby szczelnosSci catej instalacji zgodnie
z Dziennikiem Ustaw Nr 74 z dnia 09.09.1999r tj.: Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16.08.1999r w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkdéw
mieszkalnych.
- uzyty manometr powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ Swiadectwo legalizacji,
- zakres pomiarowy powinien wynosi¢ 0 — 0,16 MPa,
- ciSnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosic
0.05 MPa oraz 0.1 MPa (pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem),
- wynik gtdwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 min. od ustabilizowania
sie ciSnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek ci$nienia,
- w przypadku, gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtdwnej préby szczelnosci — prébe te nalezy wykonaé ponownie.

Po przeprowadzeniu gtownej prdby szczelnosci zakoriczonej wynikiem pozytywnym nalezy
instalacje zabezpieczy¢ przez korozjg poprzez pomalowanie rurociggdw farbami antykorozyjnymi.

7. Obszar oddziatywania obiektu
Projektowana instalacja gazu obejmuje dziatke nr 101 k.m.13, obreb 0011 Krapkowice
i nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
i ich usytuowanie oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie w
zwigzku z art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

8. Uwagi konncowe

Catos¢ robdt wykona¢ i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, przepisami BHP
i ppoz. Warunki BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 169 z dn. 29.09.2003 poz. 1650).
Zabezpieczenie ppoz. zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109/2010 poz. 719).
Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia muszg posiadaé stosowne atesty, dopuszczenia do
obrotu na terenie RP i stosowania w  budownictwie, zagdane  certyfikaty
z uwzglednieniem ITB i PZH jak rowniez znaku B lub CE. Wykonawcy na budowie muszg posiadac
wymagane przeszkolenia, muszg znac i przestrzega¢ przepisy BHP obowigzujgce podczas prac
budowlano — montazowych. Podczas wykonywania robét przewiduje sie wystgpienie odstepstw od
projektu, wynikajgcych z koniecznosci zmian tras z powodoéw konstrukcyjnych lub innych przestanek.
Wszelkie zmiany powinny by¢ dokonywane pod nadzorem jednostki projektowej. Dopuszcza sie
wykorzystanie innych urzadzen niz zawarte w projekcie, pod warunkiem konsultacji zmian
z projektantem.
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Il DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

OPOQOLSKA
OKREGOWA
Bi z B &
INZYNIEROW

SR sunowwicTva Opole, dnia 20 grudnia 2019 .
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budowniciwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syqg. akt OPL.OKK.0054-55-1944/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architek-
téw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. 2018 r. poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4 c pkt 3, art. 14
ust.1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186, z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zilozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Agnieszka Pers

urodzona dnia 17 stycznia 1983 roku w Opolu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1764/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniaja do:
1. projektowania obiektow budowlanych takich jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wo-
dociggows | kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci abjetef ninigjszymi uprawnieniami i sprawowarnia
nadzoru autorskiego,

3. kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cispine, wentylacyine, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicz-
nej wytwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
6. sprawowania kontroli technicznej utrzymania cbiektdw budowlanych,
7. sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialtki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniej-

szymi uprawnieniami,

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z pbzn. zm.), zwane] dalej ,K.p.a." odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowe] Komisfi Kwalifikacyjnej Palskie] Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednic-
twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Zgodnie z frescia art. 127 a ustawy Kodeks postepowania adminislracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwoiznia strana moze zrzec sig prawa do wniesienia adwolania wobec organu administracji
publiczne), ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze siron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

W przypadku zloZenia przez strong oéwiadczeniz o 2rzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) slronie nie przysiuguje
prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

3. mgr inZ. Zbigniew

4. mgrinz. Leon hq_lis_igi_,ﬂ/..‘_;/f'(lk;'t.i'ﬁ,.-], o

|

Otrzymuig:
1. Agnieszka Pers

47-300 Krapkowice, ul. Liliowa 2
2. Okregowa Rada Opolskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanego;
4. ala

PUT Gogolin Projekt Sp. z o.0.
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2. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

W P OLSKA
| & % &

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-4J3-UXC-83R *

Pani AGNIESZKA PERS o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0048/20

adres zamieszkania ul. LILIOWA 2, 47-300 KRAPKOWICE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-05 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v

PUT Gogolin Projekt Sp. z 0.0.
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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Krapkowice, 02.02.2023r
Imie i Nazwisko: mgr inz. Agnieszka Pers
ul. Liliowa 2, 47-300Krapkowice
Upr. nr: OPL/1764/PWBS/19
Cztonek izby: Opolska Okregowa Izba Inzynieréw
Nr ewidencyjny: OPL/15/0048/20

OSWIADCZENIE
projektanta/eseby-sprawdzajgeej*

Zgodnie z art.34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE)
W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAPKOWICACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny pod wzgledem przeznaczenia i celu, ktéremu ma stuzyé.

Lokalizacja:

47-303 Krapkowice, ul. Ks. Koziotka 30

dz. nr 101 k.m.13

Jednewid.:160502_4, obreb 0011 Krapkowice

PUT Gogolin Projekt Sp. z 0.0. 10
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4. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

JOPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

MO R Opole, dnia 30 listopada 2013 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-1036/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzy-
nierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 158, poz.1118) oraz § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1§ 23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 112 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza, ze
Pani mgr inz. inzynierii Srodowiska Hanna Fatek

urodzona w dniu 30 marca 1983 roku w Krapkowicach

otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/0964/POOS/13

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani
mgr inz. Hanna Falek posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz uzyskata
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyj-
nych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegétowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnle z arl. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkoji
technicznych w budownictwie stanawi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

PUT Gogolin Projekt Sp. z 0.0. 11
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicz-
nych w budownictwie Pani mgr inz. Hanna Falek jest uprawniona w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-

wych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlaéciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4, sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy i

1. dr hab. inz. Adam Rak .. /X7

Otrzymuja:

1. Pani Hanna Fatek
ul Krasinskiego 11 /26
47-300 Krapkowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

PUT Gogolin Projekt Sp. z 0.0.
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5. ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

@ POLSKA
| I B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-B52-V1A-7HH *

Pani HANNA FALEK-WISNIEWSKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0027/14

adres zamieszkania ul. KRASINSKIEGO 11/26, 47-300 KRAPKOWICE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v

PUT Gogolin Projekt Sp. z 0.0.
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Krapkowice, 02.02.2023r
Imie i Nazwisko: mgr inz. Hanna Fatek-Wisniewska
ul. Krasinskiego 11/26, 47-300 Krapkowice
Upr. nr: OPL/0964/P0O0S/13
Cztonek izby: Opolska Okregowa Izba Inzynieréw
Nr ewidencyjny: OPL/1S/0017/14

OSWIADCZENIE
projektanta/osoby sprawdzajgcej*

Zgodnie z art.34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWE)
W BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAPKOWICACH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny pod wzgledem przeznaczenia i celu, ktéremu ma stuzyé.

Lokalizacja:

47-303 Krapkowice, ul. Ks. Koziotka 30

dz. nr 101 k.m.13

Jednewid.:160502_4, obreb 0011 Krapkowice

PUT Gogolin Projekt Sp. z 0.0. 14




