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A. CZESC OPISOWA PFU
1. Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego do opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robot budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: "Przywrocenie

wartos$ci uzytkowej Hali Sportowej przy Zespole Szk6t w Racigzu poprzez remont Hali".

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie pn.: ,,Przywrocenie warto$ci uzytkowej Hali
Sportowej przy Zespole Szkot w Racigzu poprzez remont Hali” realizowane w formule ,.zaprojektuj
i wybuduj”.

Wykonawca opracuje w formule ,,zaprojektuj” dokumentacje wg pkt. 1.1, 1.2. oraz zatozen PFU.
Wykonawca wykona w formule ,,wybuduj” roboty wg pkt. 1.1. 1.2. oraz zatozen PFU.

Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Powiat Ptonski

ul. Ptocka 39

09-100 Ptonsk

1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej a nastepnie
przeprowadzenie robdt budowlanych w ramach realizacji zadania pn: ,,Przywrocenie wartosci
uzytkowej Hali Sportowej przy Zespole Szkot w Racigzu poprzez remont Hali”. Zakres rzeczowy
zadania uwzglednia prace remontowe pomieszczenia Hali Sportowej oraz lacznika migdzy Hala

a szkolg (zarowno wewnatrz jak i zewnatrz) oraz dostawe wyposazenia statego.
1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Hala Sportowa zostata oddana do uzytku w dniu 30.08.2006 r. Przystosowana jest do gry w m.in.
siatkowke, koszykowke i pitke r¢czng. Na Hali Sportowej znajduja si¢ drabinki gimnastyczne, tablica
wynikow oraz trzy stupki do montazu siatki do gry w siatkowke. Czescig integralng Hali Sportowej
jest zaplecze sanitarno — szatniowe, w sklad ktorego wchodzg: cztery szatnie, w tym dwie damskie
1 dwie meskie z toaletami i kabinami prysznicowymi, pomieszczenie gospodarcze, magazynek na
sprzet sportowy, pokdj nauczycieli wychowania fizycznego.

Hala Sportowa jest obiektem jednokondygnacyjnym wykonanym w konstrukcji szkieletowej
o0 nastepujacych parametrach;

e Powierzchnia zabudowy — 1 076,00 m2
e Powierzchnia uzytkowa — 962,48 m2
e Kubatura 8 450,00 m3



Istniejaca Hala Sportowa potaczona jest z bryla budynku Zespotu Szkot w Racigzu za pomoca
naziemnego tacznika. W laczniku znajduje si¢ zaplecze sanitarno — szatniowe, w sklad ktoérego
wchodzg: cztery szatnie z toaletami i kabinami prysznicowymi, pomieszczenie gospodarcze,
magazynek na sprzet sportowy, pokoj nauczycieli wychowania fizycznego. Ponadto zlokalizowany
jest takze cigg komunikacyjny.

Aktualny stan Hali Sportowej i tacznika zostal przedstawiony na inwentaryzacji fotograficznej
stanowigcej zatacznik nr 1 do PFU.

Obiekt Hali Sportowej pod wzgledem konstrukcyjnym jest w dobrym stanie technicznym. Wymaga on
jednak remontu w zakresie warstw wykonczeniowych. Widoczne sa duze przetarcia farby na klepce,
na $cianach widoczne sg odpryski farby malarskiej, na zabezpieczeniach grzejnikow w postaci
drewnianej zabudowy widnieja duze zadrapania oraz zniszczenie w powtoce malarskiej. Wymagane
jest ponowne malowanie. Ponadto konieczna jest wymiana o$wietlenia na energooszczedne. W ramach
zadania przeprowadzone zostang réwniez prace naprawcze zewngtrzne polegajace na naprawie
zniszczonych rynien skrzynkowych z blachy ocynkowanej w odcinkach o dtugosci do 1.0 m.

Przedmiot zaméwienia obejmuje rowniez remont zaplecza sanitarno-szatniowego, ktére jest
funkcjonalnie zintegrowane z Halg Sportowg. W pomieszczeniach sanitarnych konieczne sg roboty
polegajace na malowaniu $cian i sufitow. W szatniach wymienione zostang wieszaki i o§wietlenie.

1.2 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia i zakres robét budowlanych

W ramach zadania Wykonawca wykona: projekt budowlany, prace montazowe/demontazowe, prace
remontowe podtogi Sali, prace remontowe $cian wewngtrznych hali 1 pomieszczen tacznika, wymiang
opraw oswietleniowych, prace remontowe $cian zewng¢trznych budynku Hali, prace remontowe dachu
nad tacznikiem, dostawe wyposazenia statego.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji polegajacego na rozszerzeniu
zakresu przedmiotu zaméwienia o wymiang grzejnikow w pomieszczeniu Hali sportowej 1 tacznika.

W ramach przedmiotu umowy nalezy opracowa¢ w formule ,,zaprojektuj” uwzgledniajac wszystkie
zalozenia w formule ,wybuduj’. Wykonanie dokumentacji projektowej nalezy poprzedzic¢
uzgodnieniem jej z Zamawiajacym oraz uzyskaniem pozytywnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

e projekt budowlano — wykonawczy — wykonany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351), oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020
1. poz. 1609) wraz z aktami zmieniajacymi — 2 egzemplarze w formie papierowego oryginatu,
oraz

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - wykonana zgodnie z wymogami
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454),
- 2 egzemplarze w formie papierowego oryginatu.



Wykonawca opracuje komplet dokumentacji przez osob¢ uprawniong z nalezyta starannoscia, zgodnie
z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o wizj¢ lokalng oraz biezace

konsultacje z Zamawiajacym.

W przyjetych rozwigzaniach projektowych musza by¢ uzyte wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wykonana dokumentacja musi by¢
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Dokumentacja musi by¢ opracowania zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost¢pnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami.

Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé¢ w formie tradycyjnej (papierowej) zgodnie
z wczesniejszym wyszczegolnieniem oraz na no$niku elektronicznym z zapisem na CD, DVD
w formacie ogdlnodostgpnym *.pdf z mozliwoscig wyszukiwania w opracowaniach tekstowych,
kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robdt w formatach *pdfi *.ath.

W ramach przedmiotu umowy nalezy wykona¢ w formule ,,wybuduj” nastgpujace prace:
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Rys. 1 — Hala Sportowa objeta przedmiotem zamowienia



1.2.1 Prace montazowe/demontazowe w budynku hali

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zdemontowac wszystkie elementy kolidujace z przewidzianymi
pracami takie jak: drabinki gimnastyczne listwy przypodiogowe, grzejniki znajdujace si¢ w hali
sportowej, pitkochwyty, tablice wynikow, dzwonek, tabliczki informacyjne, itp.

Nalezy wynies$¢ z sali wyposazenie ruchome i1 ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego na
czas prowadzonych prac.

Ponadto na czas wykonywanych prac nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami wszystkie pozostate
elementy tj. stolarke okienng i drzwiowa, istniejagcg wentylacje mechaniczng, kurtyny dzielace sale,
hydrant, gniazdka, i wszystkie inne elementy mogace ulec zabrudzeniu.

Po =zakonczeniu prac remontowych nalezy ponownie zamontowa¢ zdemontowane elementy
(z wylaczeniem elementow ktore podlegaé beda wymianie na nowe) oraz wnies¢ uprzednio
wyniesione wyposazenie ruchome z Hali.

1.2.2 Prace remontowe podlogi hali

Podtoga Hali wykonana jest z paneli podtogowych z drewna twardego, ulozonych na podwojnym
legarowaniu drewnianym, z wypoziomowaniem klinami. Podloga z wentylacja mechaniczng
przestrzeni  podpodtogowe]  wentylatorami  elektrycznymi  umieszczonymi  przy listwie
przypodiogowe;.

Zniszczong podtoge sportowa nalezy wycyklinowaé. Przed przystgpieniem do cyklinowania nalezy
dokona¢ wymiany zniszczonych lub uszkodzonych klepek parkietowych nienadajacych si¢ do
dalszego uzytkowania. Zaktada si¢ wykonanie dwukrotnego cyklinowania: pierwszego zgrubnego,
drugiego wlasciwego, ze zmiang ziarnisto$ci materiatu $ciernego. Miejsca trudnodostepne oraz

narozniki, wngki i listwy przyscienne nalezy cyklinowac r¢cznie.

Do lakierowania wycyklinowanej podtogi nalezy uzy¢ jednosktadnikowego lakieru poliuretanowo-
alkidowego przeznaczonego do lakierowania poditdg sportowych o podwyzszonej odpornosci na

Scieranie 1 wtasciwos$ciach antyposlizgowych

Lacznie 4 warstwy lakieru (pierwsza warstwa lakieru podktadowego, kolejne trzy warstwy lakier
nawierzchniowy, pétmatowy).

Po potozeniu pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego 1 doktadnym odkurzeniu parkietu nalezy
wykona¢ malowanie linii boisk (odtworzenie wcze$niej istniejacych linii boisk tj. 4 boiska do
siatkdwki, boisko do pitki recznej, boisko do koszykowki, boisko do tenisa ziemnego) oraz malowanie
w kole $rodkowym herbu szkoty. Przed przystapieniem do malowania nalezy przedlozy¢
Zamawiajagcemu projekt podgladowy linii i herbu do akceptacji. Do malowania linii boisk i herbu
szkoty nalezy uzy¢ jednosktadnikowego lakieru na bazie zywicy alkidowe;.

W trakcie prac remontowych przed ponownym montazem nalezy odmalowaé przy$cienne listwy
przypodtogowe. Listwy nie nadajace si¢ do ponownego montazu nalezy wymieni¢ na nowe, listwy
brakujace nalezy wymienic.



1.2.3 Sciany wewnetrzne hali

Przed przystapieniem do prac nalezy zeskrobac istniejaca farbe i zmy¢ powierzchnie tynkéw wodg ze
$cian szczytowych, $cian bocznych pod parapetami oraz wiatrotapow do Hali.

Powierzchnie nalezy przygotowac¢ pod malowanie poprzez poszpachlowanie nierownosci, a nastepnie
zagruntowanie catos$ci.

Zakres prac malarskich obejmuje dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni
wewnetrznych. Kolorystyka zostata przedstawiona na wizualizacji Hali stanowigcej zatgcznik nr 2 do
PFU.

Na S$cianie poOinocnej 1 potudniowej nalezy wykona¢ malowanie symboli i napiséw zgodnie
z powyzszymi rysunkami, dwa razy farbg ceramiczng oraz dwa razy farbg fluorescencyjng. Ponadto
na $cianie potudniowej nalezy dodatkowo namalowac¢ herb Zespotu Szkot w Racigzu 1 Herb Powiatu
Ptonskiego. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ ktady $cian szczytowych z uwzglgdnieniem
dodatkowego malowania herbow nieujetych na powyzszych rysunkach.

W narozach wn¢k drzwiowych oraz narozach wnek przed szpachlowaniem nalezy zamontowaé
podtynkowo profile aluminiowe naroznikowe, perforowane. Dodatkowo pod parapetami

nieostonigtymi drabinkami nalezy zamontowa¢ odbojnice narozne o szerokos$ci profila 7 cm.

Rys. 2 — poglgdowa lokalizacja profili aluminiowych naroznikowych odbojnic naroznych.



Ponadto nalezy wymieni¢ miejscowo uszkodzone obudowy naroznikéw o$ciezy okiennej,

Rys. 3 — narozniki osciezy okiennej do wymiany.

zamontowa¢ maskownice o wymiarach 0,40 x 2,00 na $cianach drzwi wejsciowych do hali (miejsce
pekajacej dylatacji miedzy budynkiem hali a tacznika, tacznie 4 maskownice w kolorze ustalonym

7 zamawiajacym na etapie realizacji)

Rys. 4 — miejsca montazu maskownic.



oraz wykona¢ malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur instalacji centralnego ogrzewania.
Kolor farby analogiczny do koloru §cian.

1.2.4 Wymiana opraw oswietleniowych w hali

Zakres prac zaklada wymiane¢ opraw oswietlenia. Oprawy oswietleniowe rozmieszczone na sali
sportowe] montowac¢ w miejscu obecnie istniejgcych opraw. Parametry i ilo$ci opraw oswietleniowych
na sali sportowej zgodnie z zapisami przedmiaru.

1.2.5 Sciany zewnetrzne budynku hali

Zgodnie z inwentaryzacja fotograficzng, na cokole §ciany zewnetrznej hali widoczne sg uszkodzenia
tynkow. W ramach prac naprawczych do obowigzkow wykonawcy naleze¢ bedzie:

e (Odbicie odpgknigtych tynkdéw zewnetrznych na cokole,
e Ocieplenie cokolu ptytami styropianowymi elewacyjnymi 2 cm.
e Wyprawa cokolu z tynku mozaikowego w kolorze analogicznym do istniejgcego istniejace;j

elewacji

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy doktadnie odbi¢ tynki, oczysci¢ podtoze
z kurzu, wykwitow solnych, osadow biologicznych, luznych czgstek mineralnych, zathuczen,

zaoliwien, itp.

Wszystkie zarysowania $cian o szerokosci rozwarcia ponizej 0,5 mm przed przystapieniem do robot
dociepleniowych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

e sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
e posmarowaé powierzchni¢ muru preparatem szczepnym,
e przymocowac pasek siatki Robitza,

e naktada¢ warstwami tynk, ktory nalezy na koncu zatrze¢ na gladko.
Wszystkie peknigcia o szerokos$ci rozwarcia pow. 0,5 mm nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

e ze spoiny wspornej usungé zaprawe¢ na gtebokos¢ 25+60 mm i dtugosci co najmniej po 50 cm
z kazdej strony rysy, nast¢pnie otwor nalezy odpyli¢ i zagruntowac,

e w tak przygotowang szczeling nalezy przy uzyciu zaprawy na bazie cementu ekspansywnego
wklei¢ zebrowany, ocynkowany pret zbrojeniowy o srednicy 6 mm i1 dtugosci 100 cm, ustawiajac
go osiowo w stosunku do pekniecia, zbrojenie nalezy wykona¢ w co drugiej spinie poziomej

Przy wykonaniu prac dociepleniowych niezbedne bedzie wykonanie prac towarzyszacych: tj.
rozebranie a nast¢pnie odtworzenie opaski wokot budynku z kostki betonowej. Przed ponownym
utozeniem opaski z kostki nalezy zagesci¢ 1 wyrdwnac istniejaca podbudowe pod opaska. Po
utozeniu kostki, spoiny doktadnie wypei¢ piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Nastepnie catg
powierzchni¢ ubi¢ za pomoca wibratora powierzchniowego z okladzing gumowa. Prawidlowo
utozona powierzchnia powinna stanowi¢ jednolita ptyte z odstgpami nie wigkszymi niz spoiny
mi¢dzy kostkami. Na catej dlugos$ci $ciany potudniowej, nad nowo ocieplonym cokotem nalezy
zamontowa¢ metalowa listwe w kolorze analogicznym do istniejacej blacharki, ze spadkiem
w strong¢ opaski.
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Rys. 5 zakres cokotu objetego powyzszymi pracami

e Wykonanie nowych obrobek z blachy w istniejacym kolorze,

i

Rys. 6 Widoczna na zdjeciu blacharka do wymiany.

e Naprawa uszkodzonej rury spustowyej przez zdjgcie, wyprostowanie, wstawienie matych latek,

ponowne zawieszenie




Rys. 7 Rura spustowa do wymiany

Rys. 8 — Lgcznik Hali Sportowej — zakres objety zamowieniem
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Rys. 9 — Lgcznik Hali Sportowej — zakres objety zamowieniem cigg dalszy
1.2.6 Prace montazowe/demontazowe w laczniku

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zdemontowaé wszystkie elementy kolidujace z przewidzianymi
pracami takie jak, grzejniki znajdujace si¢ w pomieszczeniach objetych pracami, dzwonek, tabliczki
informacyjne, itp.

Nalezy wynie$¢ z pomieszczen wyposazenie ruchome i zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego na czas prowadzonych prac.

Ponadto na czas wykonywanych prac nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami wszystkie pozostale
elementy tj. stolarke okienng i drzwiowg istniejaca wentylacj¢ mechaniczng, gniazdka, i wszystkie
inne elementy mogace ulec zabrudzeniu.

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy ponownie zamontowa¢ zdemontowane elementy
(z wylaczeniem elementéw ktore podlega¢ beda wymianie na nowe) oraz wnie$¢ uprzednio
wyniesione wyposazenie ruchome z pomieszczen.

1.2.7 Sciany wewnetrzne pomieszczen lacznika

Przed rozpoczeciem robot nalezy zdemontowaé wszystkie elementy kolidujace z przewidzianymi
pracami takie jak, grzejniki znajdujace si¢ w pomieszczeniach objetych pracami, dzwonek, tabliczki
informacyjne, itp.

Przed przystapieniem do prac nalezy zeskrobac istniejaca farbe i zmy¢ powierzchnie tynkdw woda ze
$cian i stropdw pomieszczen objetych pracami malarskimi — tj. czterech szatni, komunikacji, tacznika
i wiatrolapu (pomieszczenia zaznaczone na czerwono). W pomieszczeniach natryskow i WC
(zaznaczone na pomaranczowo) zakres prac malarskich obejmuje wytacznie sufit i pas Sciany powyzej
wysokosci plytek).

Powierzchnie $cian 1 sufitow nalezy przygotowa¢ pod malowanie poprzez poszpachlowanie
nierdwnosci, a nastepnie zagruntowanie catosci.



Peknigcia $cian o wielkos$ci powyzej 0,5 cm, nalezy zszy¢ z wypelieniem za pomoca rozwigzan
systemowych polegajacych na wklejeniu w kolejne bruzdy pretow ze stali nierdzewnej na calej
dlugosci powstalej rysy, wypeklieniu systemowa zaprawg naprawcza oraz zamocowaniu siatki
z wldkna szklanego przed malowaniem. Szczegotowa technologia naprawy zgodnie z zastosowanym

systemem (np. Statical, BrutSaver Hilti)

Zakres prac malarskich obejmuje dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni $cian do
wysokosci 1,5 m nad poziomem cokotu oraz dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi
powierzchni $cian powyzej wysokosci 1,50 od poziomu cokotu i powierzchni sufitow. Kolorystyka
zostala przedstawiona na wizualizacji tacznika zalgcznik nr 3 do PFU, tj. biate $ciany 1 sufity
poprzecinane paskami w kolorze granatowym i bordowym.

Powyzsze rysunki nie obejmujg catoSci pomieszczen objetych przedmiotem zamowienia.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ ktady $cian uwzgledniajace pasy w kolorze granatowym
1 bordowym w pomieszczeniach nieobjetych rysunkami. Przyjmuje si¢, ze kolorowe pasy powinny
stanowi¢ nie mniej niz 30% malowanej powierzchni.

Przed wykonaniem nowego malowania nalezy wymieni¢ miejscowo zniszczone cokoliki i ptytki przy
cokotach na nowe, wykonane z ptyt kamionkowych Gres w kolorze analogicznym do koloru
cokolikdéw/plytek niepolegajacych wymianie. Nalezy rowniez uzupehic¢ silikonowanie styku cokotu

z posadzkami w catym pomieszczeniu komunikacji.

Ponadto na czas wykonywanych prac nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami wszystkie pozostate
elementy tj. stolarke okienng i drzwiowa, hydrant, gniazdka, 1 wszystkie inne elementy mogace ulec

zabrudzeniu.

Po zakonczeniu prac malarskich nalezy ponownie zamontowa¢ zdemontowane elementy
(z wylaczeniem elementow ktore podlega¢ beda wymianie na nowe) oraz wnie$¢ uprzednio

wyniesione wyposazenie ruchome z pomieszczen tacznika.

Wymianie na nowe podlega¢ beda wieszaki Scienne. Parametry nowych wieszakow - dtugos¢ 1200
mm, 6 podwojnych hakow, wykonany z deski sosnowej.

Ponadto nalezy wykona¢ malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur instalacji centralnego

ogrzewania. Kolor farby do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji.

Zakres zadania przewiduje rowniez wymian¢ uszkodzonych szyb w drzwiach wiatrotapu, wraz

z profilem. Szkto hartowane dwuwarstwowe.
1.2.8 Wymiana opraw oswietleniowych

Zakres prac zaklada wymiang opraw o$wietlenia 1 przewodow elektrycznych instalacji o§wietleniowe;]
wraz z wlgcznikami w czgs$ci zaplecza sanitarno-szatniowego objete] przedmiotem zamoéwienia.

Oprawy oswietleniowe montowac¢ w miejscu obecnie istniejacych opraw na suficie wiasciwym.
Parametry i ilo$ci opraw o$wietleniowych na sali sportowej zgodnie z zapisami przedmiaru.

1.2.9 Dach nad lacznikiem



Rys. 10 Rzut dachu

Dach nad tacznikiem wykonany jest w konstrukcji drewnianej, kryty blachg dachowkowa. W zakresie
przedmiotu zamowienia jest wymiana rynien dachowych, naprawa za pomocg papy termozgrzewalnej
przeciekajacego dachu pod centralng wentylacyjna, oraz wymiana uszkodzonej welny na kanale
wentylacyjnym na nowa. Przed wymiang rynien nalezy zdemontowac¢ kolidujace poszycie dachu, a po
zakonczeniu wymiany zamontowac je ponownie.

1.2.10 Zestaw Monitoringu
Zestaw monitoringu objety przedmiotem Zamowienia powinien sktadac sie¢ z:
Rejestratora sieciowego o ponizszych parametrach:

e wejscia wideo: 16x kanatow IP
e wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI niezalezne wyswietlanie na dwdoch monitorach (na kazdym
inny zestaw kanatow)



maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 8Mpx / 6Mpx / SMpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / UXGA / 720p /
VGA /4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF

maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.)

format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4
wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

wejscia/wyjscia alarmowe: 4/1

interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

obstuga dyskow: 2x HDD Sata III (nie mniej niz. 20TB)
wsparcie dla kamer z wbudowang analityka obrazu

obstuga kamer ANPR (LPR), AcuSense

obstuga: ONVIF, RSTP, P2P

niezalezna praca wyjs¢ HDMI/'VGA

Przyktadowy model rejestratora spetniajagcy powyzsze parametry: HIKVISION DS-7616NXI-K2

Dysku twardego o ponizszych parametrach:

pojemno$¢ nie mniej niz 8TB

interfejs SATA 6 Gb/s

[lo$¢ obrotéw na minute nie mniej niz 5640
pojemnos¢ pamigci podrecznej nie mniej niz 128 MB
format 3’5 cala

rodzaj dysku CCTYV, przeznaczony do monitoringu

Przyktadowy model dysku spetniajacy powyzsze parametry: DYSK WD84PURZ WD PURPLE 8TB

11 kamer o ponizszych parametrach:

przetwornik: 1/3"

Szeroki zakres dynamiki: 120 dB

czuto$¢: 0.001lux @ F1.0 (AGC ON), Olux (LED ON)
rozdzielczo$¢: 2560%1440 (4Mpx) @ 20kl/s

interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
obiektyw: 2.8mm @ F1.0

oswietlacz: diody smart LED $wiatta biatego (zasieg 30m)
wyposazony w technologi¢ kolorowego obrazu przez calg dobe
obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

predkos¢ 1 rozdzielczo$¢ przetwarzania:

nie mniej niz 20kl/s dla 2560x1440 (4Mpx)

nie mniej niz 25/30kl/s dla 2304x1296 (3Mpx)

nie mniej niz 25/30kl/s dla 1920x1080 (1080p)

Bitrate wideo: od 32 Kb/s do 8 Mb/s



Mozliwos¢ konfiguracji obrazu w zakresie: nasycenie, jasno$¢, kontrast, ostro$§¢, AGC i balans
bieli

Przyktadowy model kamery spehiajacy powyzsze parametry: Hikvision 4 MPx w technologii
colorvu: 1 DS-2CD1347G0-L(2.8mm)

System zasilania awaryjnego UPS o ponizszych parametrach:

[o$¢ portow LAN: 18 portow RJ45: 16 x POE10/100Mbps oraz 2 x Gigabit UpLink

Moc zasilacza: 2 x 72W

Sprawno$¢: 90% @ 120W

Napigcie wejsciowe: 190-260 VAC, 50 Hz

Zabezpieczanie przed odwrotnym podtaczeniem akumulatora oraz przecigzeniem: Bezpiecznik
topikowy 6,3A

Zabezpieczenie przez gltebokim roztadowaniem: Odtaczenie akumulatora dla napigcia ponizej
10,2 V z automatycznym powrotem podaniu napi¢cia sieciowego

Wyjscia techniczne AUPS-70-120-OF: OUF — brak napigcia +DC_OUT, ACF — brak napigcia AC
Konstrukcja obudowy: Blacha stalowa 0,8 mm; tamper otwarcia; systemowe otworowanie 4,8 mm
w rastrze 10,8 mm; dystans do $ciany

Stopien ochrony: 1P20

Przetwornica

stabilizujaca napiecie, Vin 10...15VDC, Vout 12VDC, Iout 4A, Pout 50W, modut do zabudowy,
typu AVIC-50-120-OF

System powinien by¢ wyposazony w dwa akumulatory 2,3Ah/12V

Przyktadowy system zasilania spetniajacy powyzsze parametry: IPUPS-16-20-H

Szafa RACK o ponizszych parametrach:

Szafa wiszaca 6U

Drzwi przednie przeszklone z zamkiem
Gtebokos¢ 450mm

Zdejmowane panele boczne

Przepusty kablowe w suficie i spodzie
Miejsce na 2 wentylatory

Obcigzenie statyczne: nie mniej niz 70kg
Zastosowanie: do wewnatrz, IP20
Obudowa ze stali walcowanej na zimno
Drzwi frontowe ze szkta hartowanego

Drzwi frontowe zamykane na kluczyk

Przyktadowa szafa RACK spelniajaca powyzsze parametry: Pulsar RWA664

Monitor LCD o ponizszych parametrach:

monitor przystosowany do catodobowej pracy 24/7



e przekatna: nie mniej niz 18.5"

e rozdzielczo$¢: 1366x768 (obstuga Full HD)

e typ matrycy: TFT LCD (pod$wietlenie LED)

e format ekranu: 16:9

e wejscia: HDMI, VGA

e kontrast: 600:1

e czas reakcji: 5 ms

e jasnos¢: 200 cd/m2

e technologie: 3D comb filter, 3D De-interlace, redukcja szumu 3D
e automatyczna detekcja sygnalu (NTSC, PAL, SECAM)

e montaz na podstawce lub §cienny
Przyktadowy monitor spetniajacy powyzsze parametry: HIKVISION DS-D5019QE-B/EU

Wszystkie kamery i urzadzenia muszag zosta¢ zamontowane trwale do elementéw konstrukcyjnych
budynku. Dotyczy to w szczego6lnosci kamer, ktére musza by¢ zainstalowane w sposob stabilny,
uniemozliwiajacy wszelkie przemieszczanie si¢ urzagdzenia oraz zapewniajacy niedostepnos$¢ zwigzana
z wszelkimi probami dewastacji lub unieszkodliwienia systemu. Miejsca posadowienia
poszczegbdlnych kamer 1 pozostatego wyposazenia zostang wskazane przez Zamawiajgcego na etapie
realizacji dokumentacji. Przy montazu nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania, co do obszaru
widzenia poszczeg6lnych kamer, warunkéw ekspozycji oraz uwarunkowan technicznych
1 technologicznych. Instalacje okablowania nalezy prowadzi¢ podtynkowo, zabezpieczong w rurkach,
przed wykonaniem prac malarskich przewidzianych w ramach zamo6wienia.

1.2.11 Zestaw sprzetu naglosnieniowego
Zestaw sprzetu naglosnieniowego objety przedmiotem Zamowienia powinien sktadac si¢ z:
32 glosnikow sieciowych o ponizszych parametrach:

e Regulacja mocy : 2,5W, 5W, 10W, 20W /100V
e Tryb pracy : § Ohm

e Zakres czestotliwosci : od 75 Hz do 21 000 Hz
e Efektywnos¢ : nie mniej niz 89 dB

e Kolor: czarny
Przyktadowy glosnik spetniajacy powyzsze parametry: RH SOUND BS-1040TS
Wzmacniacz radiowezlowy o ponizszych parametrach:

e Moc wyjsciowa RMS: 650W (100V, 70V, 4-8-16 Ohm)

e Szed¢ stref wyjsciowych z osobno regulowang glo$noscia

e Pasmo przenoszenia: od 50 Hz do 18 000 Hz

¢ Bluetooth

e (Odtwarzacz Mp3/USB/SD z autostartem po wigczeniu oraz p¢tla odtwarzania
e Zasilanie: 230V~/50Hz AC



Przyktadowy wzmacniacz spetniajacy powyzsze parametry: RH SOUND ST-2650BC
2 kolumny glosnikowe o ponizszych parametrach:

e Rozmiar 15 cali

e Moc szczytowa: 1300 W

e Pasmo przenoszenia: 45 Hz-20 kHz (-10 dB); 55 Hz-20 kHz (-3 dB)
e Maksymalny poziom glo$no$ci: nie mniej niz 128 dB

e Dyspersja: 90° H x 60° V

e Wejscia/wyjscia audio: 2 x XLR Combo, 1 XLR passthrough

e Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne z metalowg kratka

e Kolor: Czarny
Przyktadowe kolumny speiniajace powyzsze parametry: JBL EON 715
2 przedluzki kolumnowe o ponizszych parametrach:

e  Wysokos¢: regulowana w zakresie od 83 do 123 cm
e Materiat: stal
e Kolor: czarny

e Ladownos¢: Do 30 kg

Przyktadowe przedtuzki spetniajace powyzsze parametry: Akmuz P-KOL-GW przedtuzka

kolumnowa
2 subwoofery aktywne o ponizszych parametrach:

e Rozmiar 18 cali

e Moc: 1,500 W (szczytowa)

e Pasmo przenoszenia: 31 Hz-150 kHz (-10 dB); 40 Hz-120 kHz (-3 dB)
e Maks. SPL: 131 dB

e DSP: parametryczny equalizer, odwrdcenie polaryzacji

o Wejscia/wyjscia audio: 2 x XLR Combo, 2 x XLR passthrough

e Waga: w zakresie 35 - 40 kg

Przyktadowy subwoofer spetniajacy powyzsze parametry: JBL EON 718S
Konsola mikserska o ponizszych parametrach:

e 20 kanatowa konsola mikserska

e Maksymalnie 16 wej$¢ mikrofonowych / 20 liniowych (12 mono + 4 stereo)
e 4 szyny grupowe GROUP + 1 szyna stereo bus

e 4 AUX (wtym FX)

e Rozdzielczos$¢ 24 bit / 192kH 2 wejscia/2 wyjscia USB Audio

e Przelacznik PAD na wej$cia mono

e Symetryczne wyjscia XLR

e  Wewnetrzny zasilacz



e Dolaczony zestaw montazu w rack u

e Metalowa obudowa
Przyktadowa konsola mikserska spetniajgca powyzsze parametry: Yamaha MG-20 XU
2 systemy mikrofonowe o ponizszych parametrach:

e Zestaw sktadajacy si¢ z odbiornika fal UHF oraz dwoch mikrofonow
e Metoda modulacji: I1/4-DQPSK

e Zakres czestotliwosci: 518-542 MHz (2x100 lub 4x50 kanatéw)
e  Wspotczynnik probkowania: 48 kHz

e Szybkos¢ transmisji: 204,8 kb/s

e Zakres dynamiki: >90 dB

e Calkowite znieksztatcenie harmoniczne: <0,1%

e (Czas opdznienia transmisji dzwigku: <3 ms

e  Wspotczynnik S/N: >96 dB

e Pasmo przenoszenia: 30 ~ 20 kHz

e Czulos¢ RX: <-94 dBm

Przyktadowy system mikrofonowy spetniajacy powyzsze parametry: Mikrofon DNA Stage Vocal

2 statywy mikrofonowe o ponizszych parametrach:

statyw do mikrofonu - typ "Zuraw"

e wysokos$¢ regulowana w zakresie od 100 cm do 230 cm

e nozki zakonczone nasadka gumowg

e rami¢ poziome 70 cm, zakonczone gwintem 3,8"

e podstawa sktadana

e wagaod3do3,5kg

e rury cienko$cienne stalowe precyzyjne

e lakier proszkowy czarny poétmatowy

e wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metodg wtrysku ci§nieniowego

e pokretta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6
Przyktadowy statyw speiniajacy powyzsze parametry: SM-3200

Wszystkie gltosniki musza zosta¢ zamontowane trwale do elementow konstrukcyjnych budynku na
specjalnie przeznaczonych do tego elementach montazowych. Glosniki musza by¢ zainstalowane
W sposob stabilny, uniemozliwiajacy wszelkie przemieszczanie si¢ urzadzenia oraz zapewniajacy
niedostgpnos¢ zwigzana z wszelkimi prébami dewastacji lub unieszkodliwienia systemu. Miejsca
posadowienia wyposazenia zostang wskazane przez Zamawiajgcego na etapie realizacji dokumentacji.
Instalacje okablowania nalezy prowadzi¢ podtynkowo, zabezpieczong w rurkach, przed wykonaniem

prac malarskich przewidzianych w ramach zaméwienia.

Lini¢ glosnikowa nalezy doprowadzi¢ do miejsca wyznaczonego przez Zamawiajagcego na etapie
realizacji dokumentacji na Hali Sportowej. Projektuje si¢ okablowanie gtosnikowe typu TLYp 2x2,5



prowadzone w rurkach typu RL $rednicy 20 mm. Rurki prowadzone w $cianach pod tynkiem, przed
wykonaniem prac malarskich przewidzianych w ramach zaméwienia.

Wszelkie wyposazenie wchodzace w zakres zamowienia musi zostac¢ podpiete pod mikser za pomoca
odpowiedniego okablowania. W zakresie zamowienia jest réwniez wykonanie wszelkiego
niezbednego zasilania (zar6wno obwody zasilajace jak i przewody zasilajace).

Na glos$niki nalezy zamontowac ostony z metalowej kratownicy w celu ochrony przed przypadkowymi
uderzeniami, np. pitka.

1.2.12 Wymiana Grzejnikow

Do obowigzkow wykonawcy naleze¢ bedzie wymiana istniejacych grzejnikow na grzejniki stalowe
pltytowe typu C22 i C21s np. Cosmo (lub rownowazne). Grzejniki boczno zasilane — po $cianie

Nr szt.
Ip. Rodzaj grzejnika Pomieszczenie |pomieszczenia
1 | Grzejniki blaszane ptytowe typ C o mocy ok. 3615W | Hala Sportowa - 18
2 | Grzejniki blaszane ptytowe typ C o mocy ok. 1958W Szatnia 9 1
3 | Grzejniki blaszane ptytowe typ C o mocy ok. 1615W Przedsionek 8 2
4 | Grzejniki blaszane ptytowe typ C o mocy ok. 1620W Szatnia 7 1
4 | Grzejniki blaszane ptytowe typ C o mocy ok. 1623W Szatnia 15 1
4 | Grzejniki blaszane ptytowe typ C o mocy ok. 1332W Szatnia 3 1
5 | Grzejniki blaszane ptytowe typ C o mocy ok. 716 W Natryski 5,13 4
6 | Grzejniki blaszane plytowe typ C 0 mocy ok. 615W | Pokéj nauczycieli - 2
7 | Grzejniki blaszane ptytowe typ C 0o mocy ok. 435W | WC nauczycieli - 1
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Rys. 11 — Instalacja sanitarne tqcznik i zaplecza Hali
Dopuszczalne odchylenia w mocy grzejnikoéw nie do 3 % mniej 1 do 5% wiece;.

Regulacja hydrauliczna instalacji oraz bezposrednio grzejnika bedzie realizowana za pomoca zaworu
termostatycznego z funkcjg stabilizacji ci$nienia np. Danfoss RA-DV (lub réwnowazne) oraz gtowica
termostatyczng typu instytucjonalnego np. Danfoss RA2920 (lub réwnowazne).

Przy grzejniku zastosowaé nalezy zawodr odcinajacy umozliwiajacy odlaczenie grzejnika przy pracy
pozostalej czeg$ci instalacji. Zawory o $rednicy do DN 15 projektuje si¢ jako kulowe, stalowe
gwintowane. Minimalne parametry dla wszystkich elementéw instalacji: T=90°C, p=1,0 MPa.

Przed zamontowaniem glowic termostatycznych i ustawieniem nastaw zaworow regulacyjnych,
instalacje nalezy kilkakrotnie przeplukac ustawiajac wszystkie zawory na peiny przelot.

1.3 Ogolne wlasciwos$ci funkcjonalno — uzytkowe.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym
w szczegolno$ci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
1 doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich
robot objetych zadaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa m.in. Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot



Budowlanych (STWiORB), a takze zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami bhp, ppoz., stosujac si¢ do polecen Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow, zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego dokumentéw potwierdzajacych ich parametry w celu dokonania kontroli
zgodnie z wzorem wniosku dot. akceptacji materialu, przedstawionego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Zabrania si¢ Wykonawcy stosowania materiatéw, ktére nie odpowiadajag wymaganiom przypisanych
im norm lub posiadaja parametry gorsze, niz wskazane w dokumentacji. Wyroby budowlane, ktore
beda uzywane do realizacji przedmiotu zamoOwienia musza speilnia¢ wymagania wynikajace
Z przepisOw prawa, w tym w szczegoOlnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialdw 1 urzadzen niz podane w dokumentacji
projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej 1 STWiORB. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow
potwierdzajacych parametry tych materiatow.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i1 iloSci wyszczegdlnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym s orientacyjne 1 moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.

Inne czynnosci wchodzace w zakres przedmiotu zamowienia:

e przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy

e roboty wykonczeniowe i porzagdkowe

e wszelkie inne prace wynikajgce z przyjetych rozwigzan projektowych opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji projektowe;,

e pehienie nadzoru autorskiego,

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.
Terminy:

Wykonawca w ciggu 5 dni roboczych od podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
projekt budowlany. Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania projektu zaakceptuje go lub
whniesie uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni roboczych od otrzymania uwag do projektu ma obowigzek
poprawienia projektu i przedlozenia go ponownie Zamawiajacemu. Po akceptacji dokumentacji
projektowej Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy, a Wykonawca przeprowadzi roboty
budowlane. Termin realizacji przedmiotu zamowienia — 60 dni od dnia podpisania Umowy,
z zastrzezeniem ze prace obejmujgce swoim zakresem wnetrze tacznika majg zosta¢é wykonane
w terminie do 31.08.2023 r.

1.4 Szczegolowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zgodnie z przedmiarem robot stanowigcym
Zakacznik nr 4 PFU.



Przed przystapieniem do robot budowlanych, Wykonawca opracuje przedmiar robdt szczegdtowo
okreslajacy rodzaje prac, ilo$ci materialow, niezb¢dnych maszyn i urzadzen do wykonania przedmiotu
zamoOwienia. Szczegoétowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ stopnia ztozono$ci, rozmiaroOw
1 wymogow przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore
moga by¢ zwigzane z wypehieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogdéw wynikajacych
z umowy. Zamawiajacy nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu umowy
1 uwaza, ze warto$¢ robdt w ofercie jest prawidtowa 1 wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw
oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamoOwienia i ze Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia

w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ roboty budowlane zgodnie z parametrami przedmiotu zamowienia
1 zakresem robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.2. Przed sporzadzeniem projektu wykonawca
winien jest dokona¢ wizji lokalnej w terenie Zespolu Szkot w Racigzu.. Wszystkie roboty budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa zatwierdzong przez zamawiajacego i sztuka
budowlang. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd na terenie budowy

oraz terenach przylegtych.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.
2.1.1 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy w terminie ina warunkach okreslonych w projekcie Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy 1 dziennik budowy. Na Wykonawcy spoczywaé bedzie obowigzek zabezpieczenia terenu
budowy w trakcie trwania robot i odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu terenu do czasu
odbioru przedmiotu zaméwienia. Na obszarze prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ elementy
niepodlegajace demontazowi 1 wyposazenie hali i1 tgcznika mogace kolidowa¢ z prowadzonymi
pracami. Wykonawca zobowigzany jest przywroci¢ teren nieobjety pracami do stanu pierwotnego
w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed zabrudzeniem innych pomieszczen bgdacych
w sasiedztwie oraz sprzatnigcie ewentualnych zabrudzen. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest
wliczony w ceng ryczattowa.

2.1.2 Wymagania w zakresie architektury 1 wykonczenia

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska,
ochrony przed halasem i drganiami.

Forma i standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykonczeniowe, powinny cechowac si¢ trwatoscig uzytkows 1 estetyka.



Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetnia¢ wymagania,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostalty one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Za
spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.1.3 Wymagania w zakresie konstrukcji, instalacji budowlanych i zagospodarowania terenu

Zamawiajacy nie okreSla wymagan w zakresie konstrukcji, instalacji budowlanych
1 zagospodarowania terenu.

2.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa winna speilnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane 1 innych
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zataczniki, decyzje 1 opinie, ktére sg wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.  Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia
i pozwolenia niezbgdne do realizacji przedsigwzigcia pozyska wiasnym kosztem i staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Kompletna dokumentacja projektowa zostanie przekazana Zamawiajacemu za pomocg protokotu
zdawczo-odbiorczego. Odbidr dokumentacji zostanie dokonany po uprzednim sprawdzeniu przez
Zamawiajacego jej kompletnosci i poprawnos$ci w terminach i na zasadach okreslonych w projekcie

umowy

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca lacznie z przekazang dokumentacja
projektowa, przekaze o§wiadczenia o:

— przekazaniu autorskich praw majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych
bez dodatkowego wynagrodzenia,

— kompletnosci dokumentacji,

— opracowaniu dokumentacji w zakresie niezb¢dnym do realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢,

— zgodno$ci dokumentacji z umowg, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
1 normami,

— nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowa, projektem umowy na roboty budowlane oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywania robot, za ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno — uzytkowym, STWiOR oraz
harmonogramem rob6t. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu w przeprowadzonych robotach,
spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Zamawiajacy ustala, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

— odbiodr dokumentacji projektowe;j



— odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
— odbior prac obejmujacych swoim zakresem wnetrze tacznika,

— odbior przedmiotu zamowienia.

Zasady odbioréw zostang okreslone w projekcie umowy.



B. CZESC OPISOWA PFU

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezb¢dne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy udostgpni oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane na nieruchomosciach objetych inwestycja.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2023 r poz. 682).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2021 r. poz. 2458)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454),

Uwaga: Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.



