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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg warunki techniczne i wymagania dotyczgce wykonania napraw i
odbioru instalacji gazu w lokalach mieszkalnych bedgcych wtasnoécig Gminy Miasta Gdarnsk w zarzadzie
GN SZB

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy naprawie
istniejgcych instalacji gazowych, armatury, roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi przebicia przez stropy, $ciany i inne przegrody
budowlane, wykucie bruzd inaprawy w miejscach po przejsciach instalacjami.

Zakres robot:

- usuwanie usterek i awarii instalacji gazowej

- eliminowanie usterek powstatych na instalacji gazowej

- demontaz/ wymiana fragmentow lub w cato$ci istniejgcej instalacji gazowej wraz z potrzebng armaturg

- demontaz istniejgcych urzadzen gazowych

- demontaz i montaz skrzynek gazowych

- demontaz i montaz, wymiana wezta elastycznego

- demontaz i montaz kuchenki gazowej

- demontaz i montaz z uruchomieniem piecyka gazowego

- demontaz i montaz, naprawa zaworéw gazowych

- montaz rur stalowych bez szwu spawanych lub miedzianych lutowanych na lut twardy

- montaz ksztattek

- montaz kurkéw kulowych gazowych

- montaz urzadzen gazowych

- wykonanie prob szczelnosci instalacji gazowej lub/i na ich fragmentach

- wykonanie uszczelnienia instalacji gazowej

-zgtoszenie do Zaktadu Gazowniczego - Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. o zdjecie i/lub montaz
gazomierza wraz z nagazowaniem instalacji zakohczonym pozytywnym protokotem nagazowania instalaciji
potwierdzonym przez pracownika/przedstawiciela ww. Zaktadu Gazowniczego

- roboty inne wymagane przy naprawie instalacji gazowej

1.4.0Okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi
w obowigzujgcych Polskich Normach oraz okresleniami ogélnymi.

llekro¢ w STT jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.4. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

1.4.7. dokumentaciji rob6t naprawczych — nalezy przez to rozumie¢ zakres robét naprawczych
przedstawiony przez Zamawiajgcego w wersji papierowej, opisowej, szkice, mapki itp, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji rob6t budowlanych
naprawczych

1.4.8. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét / napraw

1.4.9. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.10. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.12. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.15. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
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do usuniecia po ich zakonczeniu.
1.4.17. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
1.4.18. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru np.
ksigzke z ponumerowanymi stronami lub innego dokumentu, stuzgcego do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.19. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robaét.
1.4.20. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i/lub specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.21. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robé6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.22. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem robét.
1.4.24. rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie robét budowlanych.
1.4.26. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
1.4.27. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.28. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad robotami budowlanymi. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych.
1.4.29. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnoéci obstugi, przeglgdow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.30. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
1.4.31. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.
1.4.32. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1.4.33. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloéci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.
1.4.34. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r
Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.35. Instalacja gazowa
Ukfad przewoddéw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem i urzgdzeniami gazowymi, majgcy
poczatek w miejscu potgczenia przewodu z kurkiem gtéwnym gazowym odcinajgcym te instalacje od
przytacza, a zakonczenie na urzadzeniach gazowych wraz z tymi urzgdzeniami oraz z wymaganymi dla
tego typu urzadzen przewodami spalinowymi doprowadzonymi do kanatéw spalinowych budynku.
1.4.36. Przewody gazowe
Przewdd gazowy — odcinek rury , ktérym rozprowadzany jest gaz do poszczegdlnych urzgdzen gazowych.
Przewdd rozprowadzajgcy — poziomy odcinek instalacji gazowej, taczacy przytgcze gazowe z pionami
gazowymi instalaciji.
Przewdd pionowy — pionowy przewdd instalacji gazowej doprowadzajgcy gaz na poszczegdlne
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kondygnacje budynku.

Przewdd elastyczny — przewdd gietki doprowadzajgcy gaz do urzgdzenia gazowego i pozwalajgcy na
przemieszczenie tego urzadzenia.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przewody przed oddziatywaniem
czynnikéw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze sobg poszczegdlnych odcinkéw przewodu
gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienia, z takze zaslepienia przewodu.
1.4.37. Urzgdzenia gazowe

Urzadzenie gazowe — urzadzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa
gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplne;.

Kuchenka gazowa — urzgdzenie gazowe z otwartym ptomieniem stosowane do przygotowania positkow i
ogrzewania ptynéw, nie posiadajgce piekarnika.

Kuchnia gazowa - urzadzenie gazowe z otwartym ptomieniem stosowane do przygotowania positkow i
ogrzewania ptyndéw, zmontowane we wspoélnej obudowie z piekarnikiem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosé z otrzymang
dokumentacjg techniczng zgodnie ze zleceniem, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania :
1.5.1. Przekazanie terenu robot
Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy teren robét, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu,
w ktoérych maja mie¢ realizacje przedmiotowych robot.
1.5.2. Dokumentacja robét/napraw
Przekazana dokumentacja robét/napraw ma zawiera¢ opis, ewentualnie cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodnos$¢ robot z SST
Dokumentacja robot / napraw, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy bedg przez
Inspektora nadzoru.
Wszystkie wykonane roboty budowlane naprawcze i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z SST.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu robét budowlanych naprawczych
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét naprawczych w okresie trwania realizacji
robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania robot naprawczych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren robét i ewentualne wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie robot naprawczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
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nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robo6t naprawczych wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t naprawczych i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesénia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciaggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.6. Dokumentacja robét naprawczych instalacji gazowej

Dokumentacje robot naprawczych stanowia:

- przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja robét/napraw ma zawierac opis, ewentualnie cze$¢
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.
Dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy bedg przez Inspektora nadzoru.

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych),sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

Zz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, korcowych i robét zanikajgcych, ewentualnie z zatgczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

— Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji robét naprawczych i specyfikacji technicznej
wykonania iodbioru robot budowlanych.

2. Materiaty — wymagania techniczne

Materiaty stosowane do naprawy instalacji gazowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Materiaty uzyte do montazu instalacji gazowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych. Wszystkie elementy wyposazenia, urzgdzenia, przewody, ksztattki, kurki,
elementy potgczen itp. powinny posiadaé certyfikat wydany przez instytucje upowaznione do tego dla rur
stalowych powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jako$ci rur z oceng wynikéw badah w/g PN-80/H-74219
wraz z ocena sprawdzenia szczelno$ci. Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ sktadowane na paletach w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczoneprzed dziataniem promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych. Wyroby nalezy ukfada¢ w/g poszczegodinych grup, wielkosci i gatunku w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych stoséw lub poszczegdlnych rur.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowe;j
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2.1. Rury

W instalacji zewnetrznej mozna wykorzystaé tylko rury stalowe bez szwu. Muszg by¢ one tgczone przez
spawanie. Rury stalowe w instalacji wewnetrznej moga byc¢ tez taczone za pomocg fgcznikéw gwintowanych
z zeliwa biatego. Lgczniki te trzeba uszczelni¢ tasmami teflonowymi lub pastami uszczelniajgcymi (po
wykonaniu proby szczelnosci rur).

Przewody ze stali nie mogg by¢ prowadzone przez pomieszczenia mieszkalne. Mozna je prowadzi¢ przez
jedng kondygnacje garazu (pierwszg pod kondygnacjg nadziemna), ale trzeba je dodatkowo zabezpieczy¢
mechanicznie. Przewody ze stali mozna prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, ktére mogg by¢ wypetnione
tatwousuwalng masg tynkarska, ktora nie powoduje korozji.

Srednica nominalna rur stalowych jest czesto podawana w calach (oznaczenie: "; 1" = 25, 4 mm).

Przyktad: rura o $rednicy 3/4" ma wymiar ok. 19mm, co odpowiada $rednicy nominalnej DN20).

W instalacjach gazowych stosuje sie miedz o oznaczeniu Cu-DHP (miedz odtleniana fosforem). Rury
miedziane tego rodzaju wystepujg w trzech odmianach - migkkie, péttwarde i twarde. Do instalacji
gazowych nadaja sie tylko rury twarde. Rury miedziane w instalacjach gazowych powinny mie¢ grubosc¢
Scianki nie mniejszg niz 1 mm - wazne jest, by nie uszkodzi¢ rur podczas montazu i eksploatacji. tgczenie
rur w instalacji gazowej powinno nastepowac przez lutowanie twarde.

tgczniki i ksztattki do instalacji miedzianej (kolanka, tuki, trojniki, dwuztgczki, kré¢ce przytagczeniowe do
odbiornikéw) powinny by¢ z mosigdzu. Potgczenia powinny byé uszczelniane tasma teflonowg lub pastg
uszczelniajgca.

Rury wykonywane sg z miedzi odtlenionej fosforem Cu-DHP, jako ciggnione bez szwu.

Charakteryzujg sie niskim wspoétczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej =0,0166 mm/mK oraz niewielkg
chropowatoscia: k=0,01 mm i mniej.

Rury miedziane mozna prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne. (nie mozna tego robi¢ w przypad ku rur
stalowych). Nie mozna ich prowadzi¢ podtynkowo, przewody miedziane nie moga tez by¢ wy korzystane w
instalacji zewnetrzne;j!

Jako armature odcinajgcg zastosowac kurki kulowe gazowe z atestem .

2.3. Ksztattki z zeliwa ciggliwego do potgczen gwintowanych

Ksztattki z zeliwa ciggliwego stosowa¢ w miejscu podejscia do gazomierzy i w miejscu potgczenia urzadzen
Z instalacja gazowa.

2.4. Ksztattki do potgczen spawanych

Ksztattki do potgczen spawanych (tzw. kolana hamburskie ) stosowac¢ na potgczeniach przewodow
gazowych przy zmianie kierunku trasy.

2.4.1 Przewody miedziane tgczy sie stosujgc specjalne ksztattki wykonane z mosigdzu.

2.5. Przytgcze redukcyjne do gazomierza

Gazomierz potgczy¢ z instalacjg gazowg za pomocg przytgcza redukcyjnego 250/130 typ ,Faser” lub innej
produkcji sztywnego spawanego podfgczenia o rozstawie 130 mm z podejsciem ,15 do préby gazu.
Zamontowac¢ gazomierze typu G-1,6 0 Qmax=2,5m3/h, oraz G-4 o Qmax=6m3/h w szafkach stalowych
wentylowanych niepalnych zamykanych na klucz

2.6. Urzadzenia gazowe

Kuchnie gazowe podtgczyé do instalacji gazowej po poddaniu ich prébie na cisnienia.

2.7. Wentylacja wywiewna

Wentylacje wywiewng bedg stanowity kratki wywiewne 150 x 150 zamontowane na kanale wywiewnym
murowanym.

2.8.Wentylacja nawiewna

Wszystkie kanaty wentylacji nawiewnej wykonaé z blachy ocynkowanej tgczonej na kotnierze z katownikéw z
uszczelkami lub na nity. Czerpnie i kratki nawiewne zaopatrzy¢ w ramki z siatka.

Dla wentylacji nawiewnej zastosowac kratki nawiewne w dolnej czesci drzwi prowadzgcych do kuchni lub
wykonac szczeling o powierzchni otworu netto 220 cm2.

Kanaty wentylacyjne wykonac ze stali nierdzewnej docieplonej fi 150

2.9. Odprowadzenie spalin

Spaliny bedg odprowadzane z kotta do komina kanatami ze stali kwasoodpornej nierdzewnej w gatunkach:
00H17N14M2, w/g PN-71/H-86020 (DIN 1.4404) w postaci blachy o grubosci 0,6 — 0,8 mm w/g
PN-71/H-92125 wraz z tréjnikiem 90 fi 130,wyczystkg odskraplaczem i wywiewkg fi 130

Wszystkie elementy systemu powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania jako
przewody spalinowe:

- aprobata techniczna wydana przez Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa

- potwierdzenie zgodnosci wyrobu z wymogami w zakresie proby ogniowej wydana przez Instytut
GornictwaNaftowego i Gazownictwa

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasnosci materiatow.

Sprzet uzywany przez wykonawce przy robotach naprawczych powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robot naprawczych zgodnie
z zasadami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
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powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien tez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym umozliwiajgcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. Transport

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rébwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach.
Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wytadunku orazprzewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym.

5. Warunki wykonania instalacji gazowej

5.1. Wymagania ogéine

Roboty naprawcze instalacji gazowej bedgce przedmiotem przetargu powinny byé dostosowane do
wytycznych ujetych w SST.

Instalacja musiby¢ wykonana przez wykonawce posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji ewentualny projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich wykonana bedzie naprawa istniejgcej instalacji gazu oraz
montaz instalaciji.

Instalacje gazu wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14.12.1994 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ instalacje gazowe (Dz Bud Nr 10 poz. 46 z
dnia 8.02.95) wraz ze zmianami zawartymi w Dzienniku Ustaw Nr 45 poz. 200 z dnia 19.04.96. i Dz. U. Nr
132 poz. 878 z 30.09.97.

5.2. Roboty demontazowe

Termin planowanego rozpoczecia robét przy demontazu instalacji gazu nalezy zgtosi¢ w Rejonie
Gazowniczym w Gdansku. Upowaznieni pracownicy Rejonu Gazowniczego zamkng kurek gtowny,
odcinajgc doptyw gazu do budynku, oraz ewentualnie zdemontujg wskazane gazomierze.

Po odtgczeniu instalacji od kurka gtéwnego wylot z kurka zaslepic.

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy sprawdzi¢ czy w istniejacej instalacji znajduje sie gaz
po zamknieciu gazu do budynku ( ewentualna nieszczelnos¢ kurka gtéwnego na przytaczu na zewnatrz
budynku ). Préby nalezy dokonac¢ poprzez odkrecenie korka w najwyzszym punkcie pionu, wkrecenie
koncéwki na waz, zatozenie weza i wyprowadzenie go poza budynek. Nastepnie do przecietego przewodu
na zewnatrz budynku wprowadzi¢ dwutlenek wegla i przedmuchaé nim instalacje gazu

Odtaczyé przybory od instalacji i rozpoczg¢ demontaz rurociggdéw. Wybié ze stropow i Scian istniejgce tuleje
ochronne.

Zdemontowane rurociggi wywiez¢ na ztom.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Montaz rurociggow

Rury miedziane twarde z miedzi o grubosci $cianki nie mniejszej niz 1 mm (co oznacza srednice 28mm),
taczone poprzez lutowanie twarde, z wykorzystaniem ksztattek miedzianych.

Rury stalowe bez szwu tgczone poprzez spawanie z wykorzystaniem ksztattek stalowych czarnych
Prowadzenie przewodéw

Rozmieszczenie poziomych przewodow zalezy od rodzaju gazu, ktérym zasilana jest instalacja. Jezeli w
przewodach ptynie gaz ziemny, muszg one znajdowac sie powyzej przewodow - w odlegtosci co najmniej
10 cm od najblizszego. Jesli przewodami ptynie gaz ptynny, przewdd musi by¢ ponizej przewodéw
elektrycznych i urzgdzenh

Odcinki pionowe instalacji gazowej muszg by¢ oddalone od urzgdzen elektrycznych iskrzacych o co
najmniej 60 cm. Nalezy je prowadzi¢ po scianach i mocowac¢ od $cian specjalnymi obejmami. Jesli
przewody instalacji gazowej krzyzujg sie z innymi przewodami, muszg by¢ oddalone od nich o co najmniej
2cm.

Przewody gazowe najlepiej prowadzi¢ natynkowo. W piwnicach i suterenach jest to obowigzek, natomiast
na innych kondygnacjach przewody ze stali mogg biec w bruzdach sciennych, ale nie mozna ich
pokrywaé betonem. Bruzdy mozna wypetni¢ co najwyzej masg tynkarska - tatwg do usuniecia i nie
powodujgca korozji. Nie zezwala sie nha wypetnianie bruzd w przypadku instalacji miedzianej.

Przewoddéw gazowych nie prowadzi sie przez pomieszczenia mieszkalne. Przepisy dopuszczajg
prowadzenie przez pomieszczenia mieszkalne przewoddéw wykonanych z miedzi.

Rura stalowa wymaga malowania specjalng farbg zabezpieczajgcg przed korozjg - najlepiej, by bytato
emulsja polimeryzujgca (nie nalezy stosowaé¢ minii czy pokostu).

Przejscie przez przegrody

Przez Sciane zewnetrzng budynku rura gazowa powinna przechodzi¢ na wysokosci co najmniej 0,5 m nad
podtoga piwnicy. Rura musi biec w specjalnej rurze ostonowej (stal lub PVC), zwanej tez tulejg ochronna.
Dzieki temu rura jest zabezpieczona przed ruchami budynku wynikajgcymi z jego osiadania.

Jesli rury przechodzg przez Sciany i sufity, muszg by¢ osadzone w specjalnych tulejach ochronnych - sato
najczesciej przewody ze stali.
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Armatura i ztgczki
Przewody miedziane tgczy sie, stosujgc specjalne ksztattki wykonane z mosigdzu. Przewody stalowe nalezy
spawacé, a w instalacji wewnetrznej mozna tez stosowac tgczniki gwintowane. Miejsca potgczen
uszczelnienia - tasmg teflonowg lub pastg uszczelniajgcg. Nowoczesne pasty to emulsje polimeryzujgce,
ktére - nie powodujgc korozji - po natozeniu gwarantujg doskonatg szczelnosé. Emulsje te moga byc¢ tez
wykorzystane do renowacji starych instalaciji.
Poniewaz przytgcza gazowe coraz czesciej wykonuje sie z polietylenu, dopuszczalne jest potgczenie
przytgcza z polietylenu z instalacjg stalowg lub miedziang za pomocg odpowiedniego tgcznika
gwintowanego przejsciowego: PE-stal lub PE-miedz. Przed kazdym odbiornikiem musi by¢ zainstalowany
kurek kulowy oraz tzw. wyczystka. Jest to zaslepiony trojnik, ktéry pozwala na inspekcje
i oczyszczenie przewodow gazowych.
Przewody rozdzielajgce taczace instalacje z odbiornikami muszg by¢ sztywne (krééce urzgdzenia tgczone z
przewodem gazowym za pomocg dwuztgczki). Lgczenie na szybkoztgczki (elastyczne weze z kréécem)
dopuszczalne jest tylko dla kuchenek gazowych.
Szybkozlgczka musi mieé certyfikat bezpieczenstwa - dotychczas produkowane typy powinny mie¢ certyfikat
na znak bezpieczenstwa B, a od 1 maja 2004 - znak zgodnosci europejskiej CE.
Kazda instalacja mieszkaniowa (domowa) musi by¢é wyposazona w gazomierz. Powinien on by¢
umieszczony w specjalnej szafce, ktéra zabezpieczy go przed korozjg i wptywami atmosferycznymi. Jesli
gazomierz ma by¢ zlokalizowany w pomieszczeniu, nie moze to by¢ pomieszczenie o duzej wilgoci (np.
tazienka) ani mieszkalne. Nie mozna tez umiesci¢ go w jednej szafce z licznikiem energii elektrycznej.
Gazomierz uzupetniony jest o zawor odcinajacy (kurek kulowy) z brazu lub miedzi oraz ewentualnie o
reduktor cisnienia.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o
zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.
5.4. Montaz urzgdzen gazowych
Urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na state lub z
zastosowaniem elastycznych przewodoéw metalowych posiadajgcych odpowiedni certyfikat.

Podczas podtgczania urzgdzen sprawdzi¢ prawidtowosc¢ ich dotychczasowej lokalizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wysokos¢ pomieszczenia , w ktérym mozna zainstalowac przybory gazowe
powinna wynosi¢ co najmniej 2.2m.Urzadzenia gazowe pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich
uzytkowania, takie jak kuchenka powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku
cisnienia gazu lub wylgczenia doptywu gazu, spetnia¢ wymagania Polskich Norm

5.5. Montaz kurkéw gazowych

Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym zamontowane jest
urzgdzenie, w miejscu fatwo dostepnym w odlegto$ci nie wigkszej niz 1 m od krééca przytgczeniowego.
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie do malowania przygotowac przez odttuszczanie chemiczne, odrdzewianie mechaniczne i
oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci w/g PN-80/H-97050. Malowac¢ dwukrotnie farbg do gruntowania, a
nastepnie dwukrotnie farbg nawierzchniowg z6ttg w/g PN — 85/B - 02421.

5.7. Wykonanie robo6t pomocniczych i towarzyszgcych winst. gazu

Wykonaé nowe otwory w przegrodach budowlanych na przej$cie instalacji gazowej.

Nalezy zamurowaé niewykorzystane otwory w $cianach i stropach po zdemontowanej instalacji gazowe;j.
Istniejgce otwory, przez ktére bedzie prowadzona nowa instalacja powiekszy¢ tak, aby zmiescita sie tuleja
ochronna.

Zamurowac¢ miejsca po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych

Wyku¢ otwory w kanatach wentylacyjnych i zamontowac nowe kratki wentylacyjne.

Wyku¢ otwory w stropach i dachu na przejscia nowoprojektowanych kanatéw wentylacyjnych Przejscia
przez dachy uszczelnié.

Wszystkie zamurowane elementy, uszkodzenia $cian zamalowacé farbg o kolorze dobranym do istniejgcego.
5.8. Wentylacja pomieszczenh i kanaty spalinowe

Pomieszczenia w ktdrych zainstalowane sg urzgdzenia gazowe nalezy wentylowaé w sposob szczegdlnie
staranny. Wszystkie przetgczenia kanatdéw wentylacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi ujetymi
wdokumentacjami oraz zgodnie z wskazaniami ekspertyzy kominiarskiej.

Dla wentylacji nawiewnej zastosowac kratki nawiewne w dolnej czesci drzwi prowadzgcych do kuchni lub
wykonaé szczeline o powierzchni otworu netto 220 cm2.

Wentylacje wywiewng pomieszczen otworzy¢ w/g zaznaczonych wlotéw na rzutach budynku.

Wentylacje klatki schodowej wykonac¢ kanatem z blachy aluminiowej ¥150 ocieplonym wyprowadzonym
ponad 1,0 m.

5.9. Préby szczelnosci

Po zamontowaniu urzadzen gazowych przeprowadzi¢ prébe szczelnosci oddzielnie dla pionu i lokaléwki za
gazomierzem w obecnosci dostawcy gazu za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa przez 30
min.

Manometr uzyty do przeprowadzenia proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadac
Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic¢ 0 — 0,6 MPa

Prébe przeprowadza sie na instalacji bez zabezpieczenia antykorozyjnego W przypadku, gdy podczas proby
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instalacja gazowa okaze sie nieszczelna, nalezy usungc¢ przyczyny jej nieszczelnosci i probe wykonac
powtdrnie.

Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik ujemny, instalacje nalezy zdemontowac i wykonaé ponownie.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6-ciu miesiecy od daty wykonania préoby szczelnosci. Po
tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.

5.10. Uruchomienie instalacji gazowej

Po dokonaniu badania szczelno$ci instalacji gazowej z wynikiem dodatnim oraz odbiorze technicznym przez
Inspektora Nadzoru, instalacja gazowa moze byé podtgczona do sieci gazowej i uruchomiona przez
dostawce gazu.

Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu do wszystkich odcinkéw instalacji oraz urzgdzen gazowych.
Do obowigzkdéw dostawcy gazu nalezy zamontowanie gazomierzy.

Gazomierze moga by¢ zamontowane tylko w instalacji uznanej za szczelng, w ktérej wykonawca
zainstalowat urzgdzenia gazowe.

Przed rozpoczeciem napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono otwartych
wylotow.

Wszystkie kurki przed gazomierzami i urzgdzeniami powinny by¢ zamkniete

Nastepnym etapem uruchomienia instalacji jest jej odpowietrzenie, czyli usuniecie mieszaniny powietrza z
gazem palnym.

W pomieszczeniach, w ktérych przeprowadza sie odpowietrzenie nie mozna uzywac otwartego ognia.
Poszczegodlne odcinki odpowietrza sie kolejno: najpierw poziom z pionami, a nastepnie poszczegolne
lokaldwki.

6. Kontrola jakosci

Przed koncowym odbiorem robét musi by¢ dokonany odbior techniczny przeprowadzony przez wykonawce
w obecnosci inspektora nadzoru inwestycyjnego.

W ramach odbioru technicznego sprawdza sie przede wszystkim:

- zgodnos¢ wykonania instalacji zdokumentacjq i zakresem zlecenia

- jakosci wykonania robét szczelnosci wszystkich elementéw podczas préby na zimno i ciepto

6.1. Kontrola jakosci wykonania robét

Podczas prowadzenia kontroli jakosci wykonania instalacji gazu nalezy sprawdzic:

- zastosowanie wtasciwych materiatow i urzgdzenh przewidzianych projektem i posiadajgcych atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich potgczen spawanych, gwintowanych i lutowanych

- spos6éb zamocowania przewodow, rozstaw podpér mocujgcych

- zachowanie odpowiednich odlegtosci przewoddw gazu od przewoddw elektrycznych

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przez stropy i sciany

- poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementéw stalowych

- prawidtowo$¢ podigczenia kotta ( pieca gazowego ) do przewodu spalinowego oraz prawidtowosé
funkcjonowania kanatéw wentylacyjnych

- prawidiowe dziatanie urzadzen automatyki kotta

7.0bmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie rzeczywistych ilodci zuzytych
materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

Jednostkg obmiarowg dla:

- rurociggow poszczegolnych srednic jest 1 mb

- osprzetu i urzadzen jest 1 sztuka (1 komplet)

- zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania rurociggéw jest 1 mb

- przewodow wentylacyjnych i spalinowych jest 1 m2

Obmiar wykonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony obmiar wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie.

8.0DBIOR ROBOT

1. Odbiory czesciowe i miedzy operacyjne:

a. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot budowlano-montazowych:

— spawanie rurociggow,

— préby cisnieniowe i wytrzymatosciowe, odcinkowe.

b. Niezaleznie od pozytywnego wyniku prob szczelnosci i wytrzymato$ci rurociggéw wykonanych z rur
stalowych inspektor nadzoru moze zarzadzi¢ wyciecia probek i przestanie ich do zbadania w laboratorium.
Do wyciecia prébek inspektor wybiera spawy optycznie najgorzej wykonane. Liczba spoin, z ktérych pobrano
prébki, nie powinna przekraczac 1°/o ilosci spawéw. Ze wskazanej przez inspektora spoiny nalezy
wycig¢ dwie prébki: jedng do préb na zrywanie, drugg — na zginanie.

W przypadku ujemnego wyniku prob badanie nalezy ponowié, pobierajgc probki w ilosci 2°/o0 spawdw.

c. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty tzw. zanikajgce, jak przebicia oraz odbiory odcinkowe
przewodow zewnetrznych lub umieszczonych w kanatach nieprzetazowych w budynku.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpeC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



2. Odbidér koncowy:
a. Przy .odbiorze koncowym instalacji rozprowadzania gazéw sprawdzamy:
— uzycie wlasciwych materiatéw, urzgdzen i aparatury kontrolno-pomiarowej,
— prawidtowos$¢ wykonania potgczen spawanych, gwintowanych (na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych),
— jakos¢ zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach kotnierzowych, gwintowych i w dlawicach armatury,
— spadki rurociggow,
— jakos$¢ wykonanych gie¢ rur w rurociggach,
— odlegtos¢ rurociggdéw od innych sieci i od scian,
— prawidtowo$c¢ rozstawienia podpdr statych i ruchomych,
— prawidtowos$¢ odwodnienia rurociggdw i zbiornikéw gazéw technicznych,
— prawidtowos¢ rozstawienia wydtuzek i sposéb kompensacii,
— trwato$¢ zamocowania rurociggdéw do scian, stropow i stupow,
— prawidtowos$¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno-pomiarowe;.
b. Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i miedzy-operacyjnych,
protokoty doktadnego przemycia rur i przewodow tréjchlorkiem etylu, a jezeli przeznaczenie przewodu tego
wymagato — wyniki badan wycietych spawéw orazradiogramy wybranych losowo spoin.
9 Podstawa ptatnosci
Ostateczne rozliczenie roboty naprawczej pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru korcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.
Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty naprawcze instalacji gazowych
uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— montaz rurociggow i armatury,
— wykonanie prob cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
— doprowadzenie terenu po budowie przewodow pierwotnego.
llos¢ zakonczonych i odebranych roboét przez inspektora nadzoru bedzie ptacona w uzgodnionych w umowie
cenach jednostkowych.
Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zamontowanie wszystkich materiatéw uzytych do
budowy instalacji gazu oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynno$ci niezbedne do nalezytego
wykonania robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ>U> nr 75/2002)
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. nr 74/1999 )
- Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. PKT SGGIK 1995
- PN —87/C — 96001 — Paliwa gazowe rozprowadzone wspolng siecig i przeznaczone do gospodarki
komunalnej
* PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i gazowych.
* PN-EN 1254:2002 Miedz i stopy miedzi - Laczniki instalacyjne.
- PN - 92/M — 34503 — Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow
- PN - 89/H — 02650 — Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury
- PN — EN ISO6708 :1998 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne
- PN—H -74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane
- PN - 80/H — 74219 — Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania
- PN —92/M - 74001 — Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania
- PN —76/M — 34034 — Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.
- PN —83/M - 54831 — Gazomierze. Podziat oznaczenia, nazwy i okreslenia.
- PN —92/M - 54832/01 — Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.
- PN —92/M —54832/02 — Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.
- PN -86/M — 40303 — Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego. Podziat.
- PN - 86/M — 40305 — Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku domowego. Wymagania ogdélne.
- PN - 79/M — 40300 - Kuchnie i kuchenki gazowe domowego uzytku.
- PN —87/M - 40301 — Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania.
- PN - 86/M — 35001 — Palniki przemystowe gazowe. Wymagania ogdélne.
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- PN — kotty gazowe grzewcze niskotemperaturowe i sSredniotemperaturowe. Wymagania i badania.

- PN -B - 02431-1/1999 — Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
Wymagania.

- PN —86/M — 75198 — Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania.

- PN — 70/H — 83136 — Kotty grzewcze. Nazwy i okreslenia

- PN — 90/M — 34451 — Kotty grzewcze stalowe o mocy do 50 kW. Ogdélne wymagania i badania techniczne
- PN —76/H — 74392 — Laczniki z zeliwa ciggliwego

- PN — 88/H — 74393 — Lgczniki z zeliwa ciggliwego. Wymagania i badania

- PN —79/M — 02030 — Gwinty rurowe walcowane. Wymiary i tolerancje

- PN —80/M — 02031 — Gwinty rurowe stozkowe. Wymiary i tolerancje.

- PN - 88/M — 75199 — Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z przytgczami
kielichowymi gwintowanymi.

- PN - 70/H — 97050 — Czyszczenie i malowanie rurociggow.

- PN — 70/H — Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci, przygotowania powierzchni stalowe do malowania
- PN — 90/E — 050030/00 — Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ostona katodowa. Wymagania i

- PN — 90/E — 050030/01 — Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i
badaniaPN —

89/B — 10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN - 71/H — 86020 — Stal kwasoodporna nierdzewna

- PN —71/H — 92125 — Blachy ze stali kwasoodpornej nierdzewnej

- PN —EN —45014/89 — OgodlIne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

- PN —83/B — 03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.Wymagania.

- BN —82/8976-50 — Przejscia gazociggoéw przez przegrody budowlane. Ogélne wymagania i badania.

- BN —72/8976-52 — Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury ochronne.
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