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SCIANA ZEWNETRZNA KONSTRUKCYJINA

- TYNK C-W

— IZOLACJA TERMICZNA  gr.10cm

— SCIANA CEGLANA
- TYNK C-W

=

KLATKA SCHODOWA K1 OBUDOWANA SCIANAMI
0 KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120 | STROPEM REIG0
| ZAMKNIETA DRZWIAMI O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30

DYMOSZCZELNYMI S 200

SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJINA SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJINA

— TYNK C-W gr.2,5cm — TYNK C-W gr.1,5cm
— SCIANA CEGLANA gr.38cm — SCIANA CEGLANA gr.24cm
gr.43cm - TYNK C-W gr.2,5cm - TYNK C-W gr.1,5cm

0ZNACZENIA

UWAGI:

HP25
=

— PROJ. SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K
0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120

— PROJEKTOWANE WYBURZENIA

— PROJ. HYDRANT HP25
HP>25 — HYDRANT DO LIKWIDACJI

— ISTNIEJACE SCIANY ZEWNETRZNE BEZ ZMIAN
SCIANY O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ R 240/E1 120

— ISTNIEJACE SCIANY WEWNETRZNE BEZ ZMIAN
SCIANY O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120

— PROJ. FILAR CEGLANY 25x38cm + TYNK C-W

— NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU P.POZ.
PRZYMUJE SIE, ROZWIAZANIA ZAMIENNE WG. OPISU TECHNICZNEGO

1. WN1 — WNEKA HYDRANTOWA, NADPROZE NST_072 s=+1,45 (liczone od podiogi)

2. ISTN. SCIANY ZEWNETRZNE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ R 240/E1 120

3. ISTN. SCIANY WEWNETRZNE O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 120

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO |
Lp. Nazwa pom. Rodzaj posadzki Pow. [m2]
201 SALA RECHABILITACII WYKLADZINA PCV 66,10
PRAC. CERAMICZNO
202a WYKLADZINA PCV 25,80
WIKLINIARSKA
202b [SUSZARNIA WYKLADZINA PCV 16,36
203 PRAC. ZAIECIOWA WYKLADZINA PCV 33,30
204 MAGAZYN WYKLADZINA PCV 2,60
205 WC MESKI PLYTKI 12,60
206 WC NIEPEENOSPRAWNYCH |PLYTKI 3,60
207 WC DAMSKI PLYTKI 12,90
208 PRAC. ARTYSTYCZNA WYKLADZINA PCV 36,00
PRAC. UZDOLNIEN
209 . WYKLADZINA PCV 36,10
TWORCZYCH
PRACOWNIA OGRODNICZO
210 WYKLADZINA PCV 36,10
FLORYSTYCZNA
211 KOMUNIKACIJA WYKLADZINA PCV 51,00
212 KLATKA SCHODOWA PLYTKI 19,40
213 PRAC. ZAIECIOWA WYKLADZINA PCV 19,10
Razem: 370,96
mgr inz. Piotr Scibior
Barttomiejowice 7 REGON: 361509238
24-160 Wawolnica NIP: 716-258-86-59
kom. 507037223 e-mail: p.scibior@wp.pl
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