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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

l. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do przepisOw przeciwpozarowych, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania z budynku gimnazjum

na budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej

Kategoria obiektu: XI

1.1. Podstawa opracowania

= zlecenie inwestora

= mapa zasadnicza

= miejscowy Natgczéw Uchwata XXVIII/232/17 z dnia 2017-04-20
= przepisy prawa budowlanego

= Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem inwestycji jest przystosowanie budynku dla uzytkowania jako Warsztaty Terapii Zajeciowe;.

Program uzytkowy obiektu budowlanego:

W poziomie piwnic projektuje si¢ zmiane sposobu uzytkowania na pomieszczenia: sale zajec,
pomieszczenia magazynowe, szatnie oraz hydrofornie, komunikacja bez zmian.

W poziomie parteru projektuje si¢ zmiang¢ sposobu uzytkowania na pomieszczenia pracowni
zajeciowych, $wietlicy, magazynowe, pomieszczenia biurowe, pokoje dydaktyczne, pokoje socjalne,
gabinet psychologiczny oraz pielggniarski; komunikacja, fazienki, we bez zmian.

W poziomie pietra I projektuje si¢ zmiane sposobu uzytkowania na pomieszczenia sali rehabilitacyjne;j,
pracowni zajeciowych w tym: ceramiczno-wikliniarska, artystyczna , uzdolnien tworczych, ogrodniczo-
florystyczna; fazienki, komunikacja bez zmian.

W poziomie pigtra Il projektuje si¢ zmiang sposobu uzytkowania na pomieszczenia biurowe, socjalne,
szatnie; tazienki oraz komunikacja bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

W celu dostosowania budynku do wymagan przepisow pozarowych planuje si¢ przebudowe a w
szczegolnosci:

" oddzielenie piwnicy od pozostatej czesci budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60
na poziomie piwnicy

. zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia w piwnicy nr 003 na hydrofornig

. zabezpieczenie schodéw prowadzacych do piwnicy ruchoma barierka, zabezpieczenie przed
omytkowym zejsciem do piwnicy podczas ewakuacji

" obudowanie klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci ogniowej oraz zamknigcie drzwiami

o klasie odpornosci ogniowej z parametrem dymoszczelno$ci oraz wyposazona w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu

. drzwi zawezajace droge ewakuacyjng zostang wyposazone w samozamykacze

= wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej - ochrona catkowita obiektu, potaczony
z systemem autonomicznego grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej

= wyposazenie kondygnacji nadziemnych w autonomiczne czujki dymu



. zwigkszenie o 100% normatywu ilosci srodka gasniczego zgromadzonego

. w gasnicach — przy wymaganiach 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej zapewni si¢ co najmniej 4 kg Srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej

. wyposazenie klatki schodowej oraz korytarzy na kondygnacjach nadziemnych w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne o natgzeniu co najmniej 5 Ix.
. wyposazenie klatki schodowej i korytarzy kondygnacji nadziemnych w podswietlane znaki

ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 2 godziny

3.1.  Opis warstw konstrukcji

* izolacja termiczna - 5cm
= $ciana konstrukcyjna ceglana - 70cm
= tynkc-w -1,5cm

SZ1. SCIANA ZEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

= tynk c-w
* izolacja termiczna - 10cm
= $ciana konstrukcyjna ceglana - 54cm
= tynk c-w

SZ72. SCIANA ZEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

= tynkc-w
= jzolacja termiczna - 10cm
= $ciana konstrukcyjna ceglana - 43cm
= tynkc-w

SW1. SCTANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYINA

= tynkc-w - 2,5cm
= $ciana konstrukcyjna ceglana - 38cm
= tynkc-w - 2,5cm

SW2. SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYINA

= tynkc-w -1,5cm
= 4ciana konstrukcyjna ceglana - 24cm
= tynkc-w -1,5cm

3.2.  Kolorystyka elewacji

. Kolory $cian zewnetrznych bez zmian.
. Dach rynny i rury spustowe bez zmian.
4. Inwentaryzacja - stan istniejacy budynku

4.1.  Opis stanu istniejacego budynku

Stan istniejacy

Budynek gimnazjum to obiekt o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej o
podstawie prostokata. Do budynku glowne wejScie w poziomie parteru usytuowane jest od strony
potocne;.

Kondygnacja podziemna



W poziomie piwnic znajduja si¢: 1 sala zaje¢, magazyn, pomieszczenie woznego, boksy szatniowe,
komunikacja, biblioteka, czytelnia, rozdzielnia, sklepik, pomieszczenia porzadkowe, magazyn, klatka
schodowa

Kondygnacja nadziemna: parter

W poziomie parteru znajduja si¢: sale lekcyjne, magazyn, gabinet dyrektora, sekretariat, pokdj
nauczycielski, pomieszczenia socjalne, umywalnie dla niepelnosprawnych, wc, komunikacja, klatka
schodowa, wiatrotap

Kondygnacja nadziemna: pietro I
W poziomie pigtra I znajduja si¢: sale lekcyjne, pomieszczenia porzadkowe, we, komunikacja, klatka
schodowa

Kondygnacja nadziemna: pietro 11
W poziomie pigtra I znajduja si¢: sale lekcyjne, we, schowek, korytarz, klatka schodowa

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej Sciany konstrukcyjne murowane ceglane, Sciany wewnetrzne
konstrukcyjne murowane ceglane, Scianki dziatlowe murowane ceglane, stropy gestozebrowe DZ5, klatka
schodowa monolityczna zelbetowa, dach wentylowany z konstrukcjg z ptyt korytkowych uktadanych na
sciankach azurowych w strefie wentylowanej. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej warstwa
podkladowa i wierzchniego krycia, stolarka drzwiowa z PCV, stolarka okienna z PCV. Okladziny
schodow stopnie i podstopnice obtozone ptytkami, barierki stalowe z pochwytami drewnianymi. Elewacje
wykonczone tynkiem tradycyjnym, $ciany z izolacjg termiczng, odprowadzenie wody z dachu za
posrednictwem rynien i rur blaszanych.

4.2.  Inwentaryzacja - Wykaz pomieszczen
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

Lp. | Nazwa pom. Rodzaj posadzki Pow. [m2]
001 | SALA ZAJEC WYKLADZINA PCV 67,30
002 | MAGAZYN POM. NAUKOW. GRES 10,60
003 [ POM. WOZNEGO GRES 5,28
004 | BOKSY SZATNIOWE GRES 79,55
005 [ BOKSY SZATNIOWE GRES 29,91
006 | KOMUNIKACJA GRES 58,60
007 | BIBLIOTEKA WYKLADZINA PCV 36,50
008 [ CZYTELNIA WYKLADZINA PCV 35,20
009 | ROZDZIEL. CO GRES 12,90
010 | SKLEPIK WYKLADZINA PCV 13,90
011 | POM. PORZADKOWE GRES 5,70
012 | MAGAZYN GRES 6,80
013 | KL. SCHODOWA GRES 12,10

Razem: 374,34




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

Lp. |Nazwa pom. Rodzaj posadzki Pow. u [m2]
101 |SALA ZAJEC WYKLADZINA PCV 22,2
102 | SALA LEKCYJINA WYKLADZINA PCV 43,6
103 | MAGAZYN GRES 6,68
104 |[GABINET DYREKTORA PARKIET 11,7
105 | SEKRETARIAT WYK. DYWANOWA 19,7
106 |POKOJ NAUCZYCIELSKI PARKIET 28,4
107 | POM. SOCJALNE WYKLADZINA PCV 4,37
108 |UMYW. NIEPELN. GRES 4,85
109 [WC CHLOPCY GRES 12,8
110 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 3,6
111 | WC DZIEWCZAT GRES 12,9
112 |[SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 36,2
113 | SALA LEKCYJINA WYKLADZINA PCV 18,84
114 |[SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 18,68
115 | SALA LEKCYJINA WYKLADZINA PCV 36,3
116 | KOMUNIKACJA GRES 64,02
117 | KLATKA SCHODOWA GRES 19,4
118 | WIATROLAP GRES 6,2
Razem: 370,44
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO I
Lp. Nazwa pom. Rodzaj posadzki Pow. [m2]
201 | SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 66,1
202a | SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 25,8
202b | SALA LEKCYJNA WYKELADZINA PCV 16,36
203 SALA ZAJEC W GRUPACH WYKLADZINA PCV 33,3
204 | POM. PORZADKOWE WYKLADZINA PCV 2,6
205 | WC CHLOPCOW PLYTKI 12,6
206 | WC PERSONELU PLYTKI 3,6
207 | WC DAMSKI PLYTKI 12,9
208 | SALA LEKCYJNA WYKELADZINA PCV 36,00
209 | SALA LEKCYJNA WYKELADZINA PCV 36,10
210 | SALA LEKCYJNA WYKELADZINA PCV 36,10
211 | KOMUNIKACJA WYKELADZINA PCV 70,10
212 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI 19,40
Razem: 370,96




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO II

Lp. | Nazwa pom. Rodzaj posadzKi Pow. [m2]

301 [ SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 39,8

302 [ SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 24,7

303 [ SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 19,7

304 [ SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 20,14

305 [ SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 20,3

306 | SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 12,9

307 [ SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 18,9

308 [ SCHOWEK WYKLADZINA PCV 2,55

309 | WC MESKIE PLYTKI 11,7

310 [ WC OGOLNODOSTEPNY PLYTKI 3,3

311 | WC DAMSKIE PLYTKI 12,9

312 | SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 35,88

313 [ SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 18,7

314 | SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 18,45

315 [ SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 19,3

316 [ SALA LEKCYJNA WYKLADZINA PCV 15,95

317 | KORYTARZ WYKLADZINA PCV 54

318 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI 16,8

Razem: 365,97

4.3. Inwentaryzacja - charakterystyka techniczna istniejacego obiektu:
> Pow. zabudowy (P2) = 474,72 m?
> Pow. uzytkowa (Pu) = 1481,71 m?
> Kubatura brutto (Ks) = 6177,90 m®
> Szeroko$¢ budynku 14,66m / 14,40m
> Dtugos¢ budynku 32,48m
> Wysoko$¢ budynku 11,06 m
> Wysokos¢ kondygnacji / pomieszczenia piwnic 2,95m/ 2,65m
> Wysokos¢ kondygnacji / pomieszczenia parteru 3,48m/ 3,07m
> Wysokos¢ kondygnacji / pomieszczenia pietra 13,45m/ 3,07m
> Wysoko$¢ kondygnacji / pomieszczenia pietra 11 3,47m/ 3,07m
> Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
4.4.  Inwentaryzacja - charakterystyka poszczegélnych elementow konstrukcyjnych

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej na zaprawe cementowa zewnetrzne z tynkiem
gr.70cm, z ociepleniem 5cm, $ciany wewnetrzne ceglane z tynkiem gr. 43cm. Sciany konstrukcyjne
piwnic o0 odpornosci ogniowej co najmniej REI 240.



Sciany konstrukeyjne parteru:

Sciany konstrukcyjne przyziemia murowane z cegly ceramicznej na zaprawe cementowa zewnetrzne z
tynkami gr.57cm z izolacja termiczng z welny mineralnej 10cm, $ciany wewnetrzne konstrukcyjne
ceglane 43cm z tynkiem.

Jedna ze $cian klatki schodowej ceglana gr. 27cm razem z tynkiem. Sciany konstrukcyjne parteru o
odpornosci ogniowej co najmniej R 240/E1 120.

Sciany konstrukcyjne I pietra:

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej na zaprawe cementowa zewnetrzne z tynkami
gr.43cm z izolacjg termiczng z welny mineralnej 10cm, $ciany wewngtrzne konstrukcyjne ceglane 43cm z
tynkiem.

Jedna ze $cian klatki schodowej ceglana gr. 27cm razem z tynkiem. Sciany konstrukcyjne parteru o
odpornosci ogniowej co najmniej R 240/El 120.

Sciany konstrukcyjne II pietra:

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej na zaprawe cementowa zewnetrzne z tynkami
gr.43cm z izolacjg termiczng z welny mineralnej 10cm, $ciany wewnetrzne konstrukcyjne ceglane 43cm z
tynkiem. Jedna ze $cian klatki schodowej ceglana gr. 27cm razem z tynkiem. Sciany konstrukcyjne
parteru o odporno$ci ogniowej co najmniej R 240/E1 120.

Scianki dzialowe:
Scianki dzialowe murowane z cegty dziurawki gr. 12cm + tynk obustronnie.

Stropy w budynku:

Strop nad piwnicg gestozebrowy DZ5 tynkowany od spodu z warstwami wykonczeniowymi w
wierzchniej warstwie gr. 40cm. Odporno$¢ ogniowa stropu do R 240/E1 120.

Strop nad parterem gestozebrowy DZ5 tynkowany od spodu z warstwami wykonczeniowymi w
wierzchniej warstwie gr. 40cm. Odpornos¢ ogniowa stropu do 240/E1 120.

Strop nad pietrem I gestozebrowy DZ5 tynkowany od spodu z warstwami wykonczeniowymi w
wierzchniej warstwie gr. 40cm. Odpornos¢ ogniowa stropu do 240/E1 120.

Strop nad pigtrem II gestozebrowy DZ5 tynkowany od spodu z warstwami wykonczeniowymi w
wierzchniej warstwie gr. 40cm. Odpornos¢ ogniowa stropu do 240/E1 120.

Wiezba dachowa:

Dach wentylowany z konstrukcja z ptyt korytkowych uktadanych na $ciankach azurowych w strefie
wentylowanej. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej warstwa podktadowa i wierzchniego krycia.
Konstrukcja dachu od odpornos$ci ogniowej min. R30

Stolarka

Stolarka okienna PVC szklone podwojnie ze stupkiem srodkowym parapety wewnetrzne z konglomeratu.
Stolarka drzwiowa zewngtrzna aluminiowa szklona szktem podwdjnym ze szybg bezpieczng. Drzwi
wewnetrzne do pomieszczen ptycinowe.

Podlogi i posadzki
W poziomie piwnic wystepuja posadzki takie jak: ptytki gresowe oraz wyktadziny PCV w salach zajec.

W poziomie parteru wystgpuja posadzki takie jak: ptytki gresowe, wyktadziny PCV w salach zajec,
posadzki drewniane w pokoju dyrektora i pokoju nauczycielskim.



W poziomie pietra I wystgpuja posadzki takie jak: ptytki gresowe w sanitariatach, wyktadziny PCV w
salach zaje¢ 1 komunikacji.

W poziomie pigtra I wystepuja posadzki takie jak: wyktadziny PCV w salach zaje¢ i komunikacji, ptytki
gresowe w sanitariatach.

Pokrycie dachu
Dach pokryty jest papg termozgrzewalng podktadows oraz wierzchniego krycia.

Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie w budynku z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe blaszane, parapety
blaszane.

Wentylacja i piony w budynku

Wentylacja grawitacyjna, kanaly wentylacyjne z pustakow ceramicznych wyprowadzone ponad dach od
poziomu stropu ostatniej kondygnacji obmurowane cegla ceramiczng gr.12cm, od gory zakonczone czapa
zelbetowa, kanaty w kominach na zewnatrz zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi.

Piony kanalizacji w budynku wyprowadzone ponad dach w pomieszczeniach piony instalacyjne
obmurowane cegla dziurawka gr. 6cm.

Schody zewnetrzne
Na zewnatrz schody i pochylnie betonowe, wykonczone ptytkami gresowymi antyposlizgowymi.

Docieplenie budynku
Elewacje zewnetrzne docieplone welng mineralng gr. 10cm i wykonczone masg tynkarska.

Balustrady
Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych z rur stalowych.
Balustrady klatek schodowych stalowe o wysokosci 1,10m

5. Charakterystyczne parametry obiektu

5.1. Kubatura iinne parametry

- powierzchnia zabudowy 474,72 m2

- kubatura brutto 6177,90 m3

- liczba kondygnacji podziemne/nadziemne — 1/3

- powierzchnia uzytkowa piwnic: 280,96 m2
powierzchnie pomocnicze piwnic: 93,38 m2

- powierzchnia uzytkowa parter: 251,94 m2
powierzchnie pomocnicze parter: 118,50 m2

- powierzchnia uzytkowa pigtro I: 281,60 m2
powierzchnie pomocnicze pigtro I: 89,36 m2

- powierzchnia uzytkowa pigtro II: 292,62 m2
powierzchnie pomocnicze pigtro II: 73,35 m2

- dlugosé 32,48 m

- szerokos¢ 14,66 m/ 14,40m

- wysokos$¢ 11,06m

Wysoko$¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu na kondygnacje
nadziemna, do stropu nad ostatnig kondygnacja przeznaczong na pobyt ludzi — budynek niski (N).
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5.2.  Zestawienie projektowanych pomieszczen:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICA

Lp. | Nazwa pom. Rodzaj posadzKi Pow. [m2]
001 | SALA ZAJEC WYKLADZINA PCV 67,30
002 | MAGAZYN GRES 10,60
003 | HYDROFORNIA GRES 5,28
004 | SZATNIE GRES 79,55
005 | SZATNIE GRES 29,91
006 | KOMUNIKACJA GRES 58,60
007 | MOPS WYKLADZINA PCV 36,50
008 | MOPS WYKLADZINA PCV 35,20
009 | MOPS GRES 12,90
010 | MOPS WYKLADZINA PCV 13,90
011 | MOPS GRES 5,70
012 | MAGAZYN GRES 6,80
013 | KL. SCHODOWA GRES 12,10

Razem: 374,34

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER
Pow. uzyt

Lp. | Nazwa pom. Rodzaj posadzki [m2]
101 | PRAC. GOSP. DOMOWEGO WYKLADZINA PCV 22,20
102 | SWIETLICA WYKLADZINA PCV 43,60
103 | MAGAZYN GRES 6,68
104 | POM. BIUROWE PARKIET 11,70
105 | POM. BIUROWE WYK. DYWANOWA 19,70
106 | POKOJ DYDAKTYCZNY PARKIET 28,40
107 | POKOJ SOCJALNY WYKLADZINA PCV 4,37
108 | LAZIENKA GRES 4,85
109 | WC MESKI GRES 12,80
110 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH | GRES 3,60
111 | WC DAMSKI GRES 12,90
112 | PRAC. ZAJECIOWA WYKELADZINA PCV 36,20
113 | GAB. PSYCHOLOGICZNY WYKELADZINA PCV 18,84
114 | GAB. PIELEGNIARSKI WYKLADZINA PCV 18,68
115| PRAC, POLIGRAF | WYKLADZINAPCY | 363




116 | KOMUNIKACJA GRES 64,02

117 | KLATKA SCHODOWA GRES 19,4

118 | WIATROLAP GRES 6,2
Razem: 370,44

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO I

Lp. | Nazwa pom. Rodzaj posadzKi Pow. [m2]

201 | SALA RECHABILITACII WYKEADZINA PCV 66,10

202a \Ij\ll:{lﬁEINC |I,EA\|TQA§\}£,IA\CZNO WYKLADZINA PCV 25,80

202b | SUSZARNIA WYKELADZINA PCV 16,36

203 |PRAC. ZAJECIOWA WYKLADZINA PCV 33,30

204 | MAGAZYN WYKLADZINA PCV 2,60

205 | WC MESKI PLYTKI 12,60

206 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH | PLYTKI 3,60

207 | WC DAMSKI PLYTKI 12,90

208 |PRAC. ARTYSTYCZNA WYKLADZINA PCV 36,00

209 |PRAl: DZDOLNIEN WYKLADZINAPCV | 36,10

210 | PRACONNIA OORODNICZO | \WyKLADZINA PCY | 36,10

211 | KOMUNIKACJA WYKEADZINA PCV 51,00

212 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI 19,40

213 | PRAC. ZAJECIOWA WYKLADZINA PCV 19,10
Razem: 370,96

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRO IT

Lp. | Nazwa pom. Rodzaj posadzki Pow. [m2]

301 | SALA LEKCYJINA WYKELADZINA PCV 39,8

302 | SALA LEKCYJINA WYKELADZINA PCV 24,7

303 | SALA LEKCYJINA WYKELADZINA PCV 19,7

304 | SALA LEKCYJINA WYKELADZINA PCV 20,14

305 | SALA LEKCYJINA WYKELADZINA PCV 20,3

306 | SALA LEKCYJINA WYKELADZINA PCV 12,9

307 | SALA LEKCYJINA WYKELADZINA PCV 18,9

308 | SCHOWEK WYKELADZINA PCV 2,55
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309 [ WC MESKIE PLYTKI 11,7
310 | WC OGOLNODOSTEPNY PLYTKI 3,3
311 | WC DAMSKIE PLYTKI 12,9
312 | SALA LEKCYJINA WYKEADZINA PCV 35,88
313 | SALA LEKCYJINA WYKEADZINA PCV 18,7
314 | SALA LEKCYJINA WYKEADZINA PCV 18,45
315 | SALA LEKCYJINA WYKEADZINA PCV 19,3
316 | SALA LEKCYJINA WYKEADZINA PCV 15,95
317 | KORYTARZ WYKEADZINA PCV 54
318 | KLATKA SCHODOWA PLYTKI 16,8

Razem: 365,97

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza w miejscu obreb: Miasto Nateczow, jedn. ewid.
Gm. Nateczow-miasto, dz. nr. ewid. 30/6.

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana z uwzglednieniem:

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia2012r.
(Dz.U.p0z.463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

W/w ustawa okreSla nastepujgce kategorie geotechniczne:
Pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza
jako$ciowe okreslenie wiasciwosci gruntow, takie jak:

e 1-lub 2 - kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze

e Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2 m

o wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwlaszcza przy budowie

drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow

Druga kategoria geotechniczna, ktora obejmuje obickty budowlane w prostych i ztozonych warunkach
gruntowych, wymagajace ilosciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

e fundamenty bezposrednie lub glebokie

e S$ciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b) utrzymujace grunt

albo wode

e wykopy i nasypy, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢), oraz budowle ziemne

e przyczokki i filary mostowe oraz nabrzeza

e kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce

Trzecia kategoria geotechniczna, ktora obejmuje:

e nietypowe obiekty budowlane stwarza¢ powazne zagrozenie dla uzytkownikow i srodowiska,
takie jak: obiekty energetyki jadrowej, rafinerie, zaktady chemiczne, zapory wodne, lub ktérych
projekty budowlane zawieraja nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwigzania
techniczne, nie znajdujace podstaw w przepisach i Polskich Normach,

o obiekty budowlane posadowione w skomplikowanych warunkach gruntowych,
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o obiekty zabytkowe i monumentalne.
e niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych, ktérych wykonanie lub
uzytkowanie moze

Budynek ze wzgledu na funkcje zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste, woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.

Wplyw eksploatacji gorniczej:
Nie wystepuje.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne

Na poszczegolnych kondygnacjach przebywac bedzie nastepujaca liczba osob:

parter — 34 osoby, w tym 25 os6b 0 ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ lub osoby o
niepetlnosprawnosci intelektualnej w stopniu znacznym

I pigtro — 34 osoby, w tym 25 0s6b o niepetnosprawnosci intelektualnej w stopniu lekkim o
mozliwosci samodzielnego poruszania si¢

II pigtro — 17 0sdb, pracownicy administracji

Zapewniono dostep do budynku dla oséb niepelnosprawnych poprzez wejsScie gtdwne z poziomu terenu.
Komunikacja odbywa si¢ uktadem korytarzy, ktérych szeroko$¢ dostosowana jest dla ruchu oséb
niepetlnosprawnych. Pomieszczenia nie bgda wyposazone w progi, a szerokosci drzwi beda dostosowane
do wymogow swobodnego poruszania sie wozkoéw inwalidzkich. Inwestycja jest zaprojektowana zgodnie
z koncepcja uniwersalnego projektowania, tj. projektowanie produktéw, srodowiska, programow i ushug w
taki sposob, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji
lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza mozliwosci zapewniania
dodatkowych udogodnien dla szczegolnych grup oséb z niepetnosprawnosciami.

e Zgodnie z §18 ust.1 ,zagospodarowujac dzialke budowlana, nalezy urzadzi¢, stosownie do jej
przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodéw uzytkownikow stalych i
przebywajacych okresowo, w tym rowniez stanowiska postojowe dla samochodéw, z ktérych
korzystaja osoby niepelnosprawne”. Zapewniony jest dowoz osob niepelnosprawnych na Warsztaty
Terapii Zajeciowej. Projektuje sie miejsce postojowe przeznaczone dla busa przewozacego osoby
niepelnosprawne na przedmiotowej dziatce nr. 30/6. Lokalizacja miejsca postojowego wg. planu
sytuacyjnego A0, wymiar miejsca postojowego 3,6x7,0m. Stwierdza si¢ spetnienie wymagan §18 - §21
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Zgodnie z §55 ust. 2 ,,w niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku uzyteczno$ci publicznej,
niewymagajagcym wyposazenia w dzwigi, o ktorych mowa w § 54 ust. 1, nalezy zainstalowaé
urzadzenia techniczne zapewniajace osobom niepetnosprawnym dostep na kondygnacje z
pomieszczeniami uzytkowymi, z ktéorych moga korzysta¢” — dostgp do budynku zapewniony jest
poprzez istniejacg pochylni¢. Istniejaca pochylnia spelnia wymagania § 70, 71 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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e Zgodnie z § 62 ,,Drzwi wejsciowe do budynku i ogélnodostgpnych pomieszczen uzytkowych oraz do
mieszkan powinny mie¢ w $wietle oScieznicy co najmniej: szeroko$¢ 0,9 m i wysokos¢ 2 m. W
przypadku zastosowania drzwi zewnetrznych dwuskrzydlowych szerokos¢ skrzydla glownego nie
moze by¢ mniejsza niz 0,9 m.”. Drzwi nie spelniaja wymogoéw co zostalo ujete w ekspertyzie
technicznej i oznaczone jako — Nieprawidlowos¢ 5 w wykazie niezgodnosci w zakresie przepisow
warunkow technicznych, ktore nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego § 2 ust. 2 pkt. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami).

Nieprawidtowos¢ 5
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z korytarza na parterze posiadaja szeroko$¢ 0,90 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie §239 ust. 4 rozporzadzenia [1].

Ze wzgledu na niezgodnosci niemozliwe od usunigcia przyjmuje si¢ rozwigzania zamienne opisane w
ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji pn. ,,Przebudowa i
dostosowanie do wymagan przepisoOw przeciwpozarowych budynku Warsztatow Terapii Zajeciowe]”,
24-150 Naleczow, ul. Spoétdzielcza 17 a, obrgb: Naleczow, jedn. ewid.: Nateczow, dz. nr ew. 30/6
zawierajacej akceptacje rozwigzan zastgpczych w zamian nieprawidtowosci, ktorych usunaé si¢ nie da.

e Zgodnie z § 86 ,,w budynku, na kondygnacjach dostgpnych dla os6b niepetnosprawnych, co najmniej
jedno z ogoélnodostgpnych pomieszczen higienicznosanitarnych powinno by¢ przystosowane dla tych
0sob przez:

1) zapewnienie przestrzeni manewrowej 0 wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m;

2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progéw;

3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej miski ustepowej i umywalki, a
takze jednego natrysku, jezeli ze wzgledu na przeznaczenie przewiduje si¢ w budynku takie
urzadzenia,

4) zainstalowanie uchwytow utatwiajgcych korzystanie z urzgdzen higienicznosanitarnych.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie pojedynczego ustepu dla 0sob niepelnosprawnych bez przedsionka
oddzielajacego od komunikacji ogolnej.”

Na parterze oraz pietrze | gdzie moga przebywaé osoby niepelnosprawne wydzielone sg ustepy dla
0s6b niepetnosprawnych. Ustepy o wymiarze minimum 1,5x1,5m, bez progow. Przeznaczenie obiektu
nie wymaga zapewnienia natrysku dla oséb niepetnosprawnych

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw:

Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko, otoczenie ani zdrowie i higiene
uzytkownikow. Budynek nie wywiera negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi
i stosunki wodne.

a) Woda doprowadzana jest z gminnej sieci wodociggowej, w ktorej to sieci jako§¢ wody spelnia
wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DZ.U. 2017 poz. 2294).

Scieki sa odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.

Wody deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane sg powierzchniowo na teren biologiczny dziatki.

b) Emisja zanieczyszczen — wezel cieplny

¢) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow nie ulega zmianie
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d) wlasciwosci akustyczne, emisja drgan bez zmian wzglgdem stanu istniejacego
e)brak wptywu obiektu po zmianie formy uzytkowania na istniejacy drzewostan i warunki srodowiskowe

Ekologia — brak wiasnej emisji spalin (nie wymaga odprowadzenia spalin przez komin). Ciepto z Sieci
wytwarzane jest w nowoczesnych kottach spetiajacych normy emisji spalin.

10.  Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Odstgpuje sie od wykonania analizy ze wzgledu na brak wprowadzenia zmiany w istniejacych instalacjach
dotyczacych c.w.u. i c.0. a zatem brak mozliwosci wykonania takich obliczen zgodnie z metodologig.

11.  Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen do regulacji
temperatury

Charakterystyka energetyczna

W budynku projektuje sie jedynie $cianki dziatlowe, nie wymaga si¢ rozpatrywania S$cian z
obowiazujacymi wskaznikami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07

12.  Informacje 0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje sanitarne:

- instalacja grzewcza — CO z miejskiego wezta grzewczego

- instalacja wody zimnej i cieptej - instalacja wody zimnej zasilana z gminnej sieci wodociggowe;j

- instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajgca $cieki bytowo-gospodarcze do  sieci
kanalizacyjnej.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

a) Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Budynek sktada si¢ z 1 kondygnacji podziemnej oraz 3 kondygnacji nadziemnych i zostat podzielony na

dwie strefy pozarowe. Kondygnacja podziemna zostata sklasyfikowana do kategorii zagrozenia ludzi PM.
Nadziemna czegs¢ budynku zostata sklasyfikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLII

Szczegotowe parametry budynku opisano w punkcie 1 niniejszego opisu oraz pokazano na rysunkach
architektury i zagospodarowania terenu.

—  Dach wielospadowy nachylenie ok 6°, 8°

—  powierzchnia zabudowy 474,72 m?

—  powierzchnia uzytkowa (kondygnacje nadziemne) 1107,37 m?

—  powierzchnia kondygnacji podziemnej 374,34 m?

—  kubatura 6177,90 m®

—  wysokos¢ 11,06 m (wysokosc¢ catkowita)
—  dlugos¢ 32,48 m

—  szeroko$é 14,66 m

— liczba kondygnacji 3 + 1 podziemna

Budynek $redniowysoki (N) — niski
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13.1 . Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Najblizszy budynek od strony zachodniej zlokalizowany jest w odleglosci 9,0 m. Na dzialce objete;j
opracowaniem od strony potudniowej usytuowany jest budynek gospodarczy wolnostojacy w odlegtosci
10,0m od budynku objetego opracowaniem. Oba budynki wykonane sg z elementow NRO. Inne budynki
w odlegtosci ponad 26,0 m od przedmiotowego budynku. Wymagane minimalne odlegtosci od budynkow
sasiednich sg zachowane. Odleglosci budynku od granic sgsiednich dziatek budowlanych wynosza nie
mniej niz 5,0 m (dziatka nr ew. 30/11). Wymagania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe odleglosci
miedzy budynkami i sgsiednimi dziatkami budowlanymi sg zachowane.

13.2. Charakterystyka zagrozZenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

Budynek jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, nalezy do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W budynku beda dominowaty materiaty palne w postaci statej - drewno i drewnopochodne (meble,
materialy, z ktérych wykonane bedzie wyposazenie pomieszczen). Nie bedg wystepowaly materiaty
pozarowo niebezpieczne zdefiniowane w rozporzadzeniu [2]. W budynku nie bedg zastosowane do
wykonczenia wng¢trz materialy i wyroby tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiagce. Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nicodpadajacych pod wptywem ognia.

Materialty wykonczeniowe luzno zwisajgce, w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach
oraz zaluzjach, powinny spenia¢ co najmniej jeden z kryteriow:

Dti=4s;

2)ts <30s;

3) nie nastegpuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepuja ptonace krople.

Materialy palne, jakie beda wystepowaty w budynku mozna zakwalifikowa¢ do grupy pozarow ,,A” sa to
ciata state wyniku palenia, ktorych powstaje zjawisko zarzenia oraz czg$ciowo do ,,C” sg to gazy palne.

13.3. Informacja o klasyfikacji pozarowe z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek Warsztatow Terapii Zajeciowe] jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej
kondygnacji podziemnej, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Pomieszczenia
techniczne i1 gospodarcze powigzane funkcjonalnie z czgécia ZL zaliczone do PM. Gestosci obciazenia
ogniowego Qd dla stref zaliczanych do ZL nie oblicza si¢. Ggsto$¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen
technicznych i gospodarczych usytuowanych w obiekcie, powigzanych funkcjonalnie z cze$cig ZL nie
przekroczy 500 MJ/m2.

13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondvgnacji, a takze pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢é sie na
Zewnatrz pomieszczen

Budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej
kondygnacji podziemne;j, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W budynku nie znajduja
si¢ pomieszczenia przeznaczone na jednoczesny pobyt ponad 30 oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania i ponad 50 os6b niebedacych ich stalymi uzytkownikami. W przypadku przebywania w
pomieszczeniach ponad 6 0sob o ograniczonej mozliwosci poruszania drzwi z tych pomieszczen beda
otwieraly si¢ na zewnatrz. W budynku moze przebywa¢ maksymalnie 85 osob. Na poszczeg6lnych
kondygnacjach przebywac¢ bedzie nastgpujaca liczba osob:
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parter — 34 osoby, w tym 25 o0so6b o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ lub osoby o
niepetnosprawnosci intelektualnej w stopniu znacznym

I pigtro — 34 osoby, w tym 25 o0sdéb o niepelnosprawnos$ci intelektualnej w stopniu lekkim o mozliwosci
samodzielnego poruszania si¢

II pigtro — 17 0sdb, pracownicy administracji

W sumie w obiekcie przebywac bedzie 50 0osob niepetnosprawnych i 35 0séb pracownikow warsztatow i

osrodka. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze powiazane funkcjonalnie z czg§cig ZL zaliczone do PM.

13.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe:

1" strefa pozarowa, znajdujaca si¢ na kondygnacji podziemnej o powierzchni wewnetrznej 403,00 m2 —
poza opracowaniem,

I strefa pozarowa, znajdujaca si¢ na kondygnacjach od parteru (1 nadziemnej do II pigtra III
nadziemnej) o powierzchni wewngtrznej 1 209,00 m2.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej, ktora w budynku niskim wielokondygnacyjnym, dla strefy
pozarowej ZL II wynosi 5 000 m2 a dla PM do 500 MJ/m2 10 000 m2 - nie zostanie przekroczona.
Pomieszczeniem wydzielonym pozarowo bedzie klatka schodowa wydzielona §cianami i stropem o Klasie
odporno$ci ogniowej REI 60 i1 zamknigta drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI 30 S200.

13.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami okreslonymi do jej okreslenia.
Gestosci obcigzenia ogniowego Qd dla stref zaliczanych do ZL nie oblicza si¢. Gesto$¢ obcigzenia
ogniowego pomieszczen technicznych i gospodarczych usytuowanych
w obiekcie, powigzanych funkcjonalnie z czgscig ZL nie przekroczy 500 MJ/m2.

13.7. Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, budynek
niski (N) wymagana klasa odporno$ci pozarowej to klasa ,,B”. Wszystkie elementy budynku powinny
spetnia¢ wymagania stawiane w przepisach:
gtoéwna konstrukcja nosna — R 120
stropy — REI 60
$ciany zewngtrzne — El 60
$ciany wewnetrzne — EI 30
konstrukcja dachu — R 30
przekrycie dachu — RE 30

Zastosowane elementy budynku beda spetnia¢ klasg odpornosci pozarowej nie mniejsza jak dla ,,B” oraz
sa doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za pomoca rozwigzan posiadajacych
wymagane dopuszczenia.

e Sciana zewnetrzna bedaca jednoczes$nie czeScia glownej konstrukceji no$nej posiada klase odpornosci
ogniowej R 240/E1 120, wobec wymaganej R 120/El 60,

e stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach jako cze$¢ glownej konstrukcji nosnej posiadaja klase
odpornosci ogniowej R 240/EI 120, wobec wymaganej R 120/EI 60,

e Sciany wewnetrzne jako czes$¢ gtownej konstrukcji nosnej posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej REI
120, wobec wymaganej REI 120.
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Znacznie wyzsze parametry klasy odpornos$ci ogniowej glownej Sciany zewnetrznej bedacej czescia
gtownej konstrukcji nos$nej oraz stropow migdzykondygnacyjnych i stropodachu proponowane sa jako
rozwigzania zamienne.

Poszczegolne elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie
klasy odpornosci ogniowej spetniaé, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa
od Sci S
}?OI‘nOSC‘I Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarowej
budynku
glowna . $ciana $ciana .
. konstrukc Przekrycie
konstrukcja J Strop® | zewnetrzna® | wewnetrzna! y(g)
, a dachu Q) N dachu
nosna ’
El @
»B” R 120 R 30 REI 60 ) El 30 RE 30
60 (o)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskq Normgq dotyczqcq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

i — inside (od wewnqtrz),;

0 — outside (od zewnqtrz),

(0 < i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddzialywaniu od wewnqtrz na zewngtrz i od zewnqtrz do
wewngtrz,

(0 — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewngtrz do wewngtrz;

(o < i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewngqtrz na zewngtrz.

Y Jezeli przegroda jest czescig gltéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia takie kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem

® Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni,; nie dotyczgcg
takze budynku, w ktorym nad najwyziszq kondygnacjg znajduje sig¢ strop albo inna przegroda,
spetniajqca kryteria okreslone w kol 4

Y Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy EI 60, a dla drzwi komor zsypu klasy EI 30

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

13.8. Informacje o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie przewiduje si¢ w budynku, ani na terenie przyleglym sktadowania materiatéw ani prowadzenia

procesow mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe. W zwigzku z powyzszym nie

dokonuje si¢ oceny zagrozenia wybuchem. W garazu zaprojektowano detektory gazow.
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13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie
Obecnie, z uwagi m.in. na brak zabezpieczenia przeciwpozarowego klatki schodowej,

wystepuje w budynku stan zagrozenia zycia ludzi. Planowane w budynku roboty budowlane, umozliwig
jego wyeliminowanie. Ewakuacja z budynku przebiega pionowa oraz poziomymi drogami ewakuacji.
Pionowg droga ewakuaciji jest klatka schodowa K1, ktora zostanie obudowana §cianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej REI 120, zamykana drzwiami EI 30 S200, wyposazona w urzadzenia shuzace do
usuwania dymu, taczaca wszystkie kondygnacje budynku.

13.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innvch instalacji i
urzadzen shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzykowych
W analizowanym budynku znajdujg si¢ niezbedne instalacje uzytkowe, takie jak:

1) grzewcza — CO z miejskiego wezta grzewczego,

2) wentylacji grawitacyjnej,

3) wodno - kanalizacyjna,

4) odgromowa,

5) elektryczna,

6) teletechniczna,

7) elektryczna — wyposazona w przeciwpozarowy wylgcznik pradu na zlaczu gléwnym przed

wejsciem instalacji do budynku.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Przepusty instalacyjne

o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktérych wymagana
klasa odpornos$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60,

a niebe¢dgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
(EI) §cian 1 stropdw tego pomieszczenia.

W przypadku prowadzenia przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych stosowa¢ klapy odcinajace w
klasie odpornosci ogniowej EIS elementow przez ktory przechodza.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spelniaé¢ nastepujace
wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody
w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;;

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalac;ji;

4) filtry 1 thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza palacych sie
czastek.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa 1 dymoszczelnos¢ (EIS). Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja,
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powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS) lub
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace. W budynku klapy odcinajace beda
uruchamiane przez zastosowanie wyzwalacza termicznego.

Kanaly wentylacji grawitacyjnej, ktore przechodza przez strefe pozarowa i jej nie obstuguja (tranzytowe)
zostang obudowane do klasy odpornosci ogniowej EIS 60 i 30.

Przejécia instalacji przez zewnetrzne S$ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
zabezpieczone beda przed mozliwoscig przenikania gazu do wngtrza budynku.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez eclementy oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
zostang wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie przepusty przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (strop), oraz przepusty instalacyjne
o $rednicy ponad 4 cm, przez elementy stanowigce obudowg klatki schodowej, zabezpieczone zostang do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla stropu lub $ciany.

Wymagania dla instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna wyposazona zostata w gtowny tzw. przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw w danym budynku, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych, a zwlaszcza wymienionymi ponizej oraz o$wietlenia
zewngtrznego terenu.

Zastosowano wylacznik przeciwpozarowy ktorego przycisk zlokalizowano przy wejsciu do budynku.
Wylacznik ten po zadziataniu nie pozbawia zasilania podstawowego obwodoéw instalacji, ktorych
dzialanie jest niezbgdne w czasie trwania pozaru. Uzycie przeciwpozarowego wylacznika pradu nie
spowoduje samoczynnego uruchomienia agregatu pradotworczego, jak rdéwniez nie powoduje
samoczynnego zalaczenia drugiego zrddla energii. Po uzyciu danego wylacznika przeciwpozarowego,
poza wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi - elektrycznymi oraz poza wymienionymi powyzej
obwodami zasilania urzadzen przeciwpozarowych, w danej strefie pozarowej nie ma obwodow instalacji
elektrycznych zasilanych napigciem niebezpiecznym. Przewody zasilajace inne strefy pozarowe, a
przechodzace tranzytem przez dang strefe pozarows, prowadzone sa w wydzielonych szachtach
kablowych Iub obudowanych korytach posiadajacych klase E1 120 odpornosci ogniowej, zabezpieczonych
przed zalaniem w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo - gasnicze;.

Obwody sterujace wylgczeniem pradu wykonane sa przewodami posiadajagcymi ceche odpornosci
ogniowej PH 90. Lokalizacje przeciwpozarowego wytacznika pradu oznakowaé zgodnie z Polska Normg.

Zespoty kablowe beda zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastapila przerwa w
dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku
lub wyposazenia.

Sterowania urzadzen przeciwpozarowych dziatajacych na przerwe pradowa wykonane beda przewodami
uniepalnionymi, natomiast sterowania pradowe przewodami o klasie PH90 odpornosci ogniowe;j.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ,,zespotami
kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, zapewniajg cigglo$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnalu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.
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Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe sa zabezpieczone do wartosci El
odpornosci ogniowej tych przegrod. PrzejScia przez pozostate elementy budowlane sa uszczelnione
materialami niepalnymi.

W przypadku wykonania szachtéw kablowych, beda wydzielone elementami o klasie EI 120 odpornosci
ogniowej z zamknigciami rewizyjnymi o klasie El 60, wyposazonymi w samozamykacze.

Obudowy szachtow kablowych wykonane beda ze S$cian murowanych oraz obuddéw systemowych o
odpornos$ci ogniowej El 120. Drzwiczki rewizyjne do tych szachtow powinny posiada¢ odpornosé
ogniowa EI 60.

Dla obudéw wydzielonych szachtow instalacji wod.-kan. i c.o., bez odporno$ci ogniowej, nalezy wykonaé
uszczelnienia w poziomie stropdw oraz zainstalowac przepusty instalacyjne na przewodach o $rednicy
wigkszej niz 0,04 m, o odpornosci ogniowej El wymaganej dla stropu danej kondygnacji.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczy¢ do klasy
odporno$ci ogniowej tych oddzielen. Przejscia przewodow i kabli o §rednicach powyzej 4 cm przez $ciany
i stropy, dla ktorych wymagana jest klasa odpornos$ci zabezpieczone sg certyfikowanymi masami
ogniochronnymi do wymaganej klasy odporno$ci ogniowej, natomiast przej$cia przez pozostale elementy
uszczelnione materiatem niepalnym. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z
materialow palnych, prowadzone w przestrzeni podpodlogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni
ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, posiadaja
ostony lub obudowy o klasie EI30 odpornosci ogniowe;j.

Zgodnie z normg SEP N SEP-E-007 z 2017 r. jako elementem wiedzy technicznej instalacje elektryczne i
teletechniczne w obiektach budowlanych, kable i przewody doprowadzajace energi¢ elektryczng, sygnat
elektryczny do gléwnego zasilania budynku wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania klasyfikacji
odporno$ci pozarowej. Klasa odporno$ci pozarowej tych kabli powinna wynosi¢ Dca s2 dl a2 — poza
obrebem drog ewakuacyjnych oraz B2ca slb dl al — w obrebie drog ewakuacyjnych. W budynku
przewody elektryczne poprowadzone sa podtynkowo. Instalacja elektryczna w budynku, zgodnie
aktualnie obowigzujaca wiedza techniczng powinna spetnia¢ wymagania dla klasy wplywow
zewnetrznych co najmniej BD 4. Istniejaca w obiekcie instalacja elektryczna nie spetnia wymagan, gdyz
w obrebie drog ewakuacyjnych, stuzacym celom ewakuacji wystgpuja przewody elektryczne podtynkowe
— jako wyrob budowlany, ktore nie posiadaja wymaganej klasy reakcji na ogien B2ca slb dl al a w
pomieszczeniach Dca s2 d1 a2 w zakresie braku zgodnosci z Polska Normg przywotana w zataczniku do
rozporzadzenia [2[ PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa - co jest przedmiotem niniejszej ekspertyzy. Pozostate kable
zastosowane na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach, ktore zastosowane zostang podczas
przebudowy budynku spelnia¢ beda powyzsze wymagania. Wprowadzono réwniez obowigzek
deklarowania przez producenta wilasciwosci uzytkowych wyrobu w odniesieniu do zasadniczych
charakterystyk.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Budynek zostanie wyposazony w:

1) przeciwpozarowy wytacznik pradu, przy wejsciu gtéwnym do budynku. Zgodnie z normg SEP N SEP-

E-007 z 2017 r. Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych, kable i przewody

doprowadzajace energi¢ elektryczng, sygnal elektryczny do gléwnego zasilania budynku wewnatrz

budynku powinny spelnia¢ wymagania klasyfikacji odpornosci pozarowej. Klasa odpornosci pozarowe;

tych kabli powinna wynosi¢ Dca s2 dl a2 — poza obrgbem drog ewakuacyjnych oraz B2ca slb dl al — w
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obrebie drog ewakuacyjnych. Jezeli gtowny punkt zasilania znajduje si¢ poza budynkiem nie jest
wymagana klasyfikacja ogniowa kabli doprowadzajacych energi¢ elektryczna, sygnat elektryczny do tego
punktu. Dopuszcza si¢ stosowanie kabli nie sklasyfikowanych ze wzgledu na ich odpornos¢ ogniowa w
obwodach doprowadzajacych energie¢ elektryczng do gtdéwnego punktu zasilania budynku umieszczonego
wewnatrz budynku jezeli taki punkt znajduje si¢ w wydzielonym pomieszczeniu bezposrednio przy
Scianie zewnetrznej budynku, poza ciggami komunikacyjnymi, trasa kablowa nie jest prowadzona przez
inne pomieszczenia a dlugos¢ odcinka kabla zainstalowanego we wnetrzu budynku to nie wigcej niz 5 m.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stluzacymi ochronie przeciwpozarowej - przeciwpozarowych wylacznikow pradu - powinny zapewniaé
cigglos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢
umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do obiektu lub zlagcza 1 odpowiednio oznakowany.
Przeciwpozarowy wytacznik pragdu powinien odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

2) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu o$wietlenia co najmniej 5 Ix na drodze ewakuacyjnej —
klatce schodowej w budynku i korytarzach na kondygnacjach nadziemnych oraz pod$wietlane znaki
ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 2 godziny (proponowane rozwigzanie zamienne);

3)instalacja hydrantow wewnetrznych 25 z wezem polsztywnym i zaworem pierwszenstwa;

4) system oddymiania grawitacyjnego Klatki schodowej;

5) wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita obiektu, potaczony z
systemem autonomicznego grawitacyjnego oddymiania Klatki schodowej

Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie budynku w gasnice jest wymagane. Wymagana ilo$¢ $rodka gasniczego w gasnicach wynosi
2 kg (lub 3 dm®) na kazde 100 m? strefy pozarowej, (zwiekszenie o 100% normatywu srodka gasniczego
zgromadzonego w gasnicach jako proponowane rozwigzanie zamienne).

Jako rozwigzanie zamienne ww. strefa bedzie wyposazona w ponadnormatywng ilo§¢ $rodka gasniczego
w gasnicach typu ABC tj.: 2 kg lub 3 dm?® na kazde 50 m? powierzchni. Gasnice zostang rozmieszczone
tak, by odleglo$¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy nie
przekraczata 30 m, z zachowaniem dostepu do gasnicy o szerokosci 1m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku jest wymagane.
Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm®¥s lub 200 m® w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym. W odlegtosci 44 m i 133,4 m od budynku na sieci wodociaggowej przeciwpozarowej
znajduja si¢ hydranty DN 80 nadziemny i podziemny. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa zapewniac
bedzie mozliwo$é poboru wody przy zachowaniu parametru wydajnosci 20 dm%/s przy cisnieniu 0,2 MPa
przez co najmniej 2 godziny.

Drogi pozarowe

Droge pozarowa dla budynku stanowi droga biegnaca wzdtuz dtuzszego boku budynku o szerokosci 4,91
m. Droga pozarowa przebiega w odleglosci 8,0 m od budynku, wzdhiz jego dluzszego boku i posiada
przejazd z mozliwoscia zawracania. Nosno$¢ drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 100 kN. Wyjscia z
obiektu potaczone sa bezposrednio z droga pozarowa, dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m na dtugosci
8,0 m w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio oraz drogami ewakuacyjnymi do strefy pozarowe;j

budynku.

System oddymiania klatki schodowej.

Budynek zostanie wyposazony w grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej, wykonanie instalacji
oddymiania grawitacyjnego w oparciu o centrale RZN 4404-K firmy D+H. System oddymiania
zainstalowany bedzie w klatce schodowej, stuzacej jako pionowa droga komunikacji ogdlnej budynku a
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takze jako droga ewakuacyjna.

Budynek, w ktorym miesci¢ si¢ beda Warsztaty Terapii Zajeciowej, wyposazony bedzie w system
sygnalizacji pozarowej — ochrona calkowita obiektu, polaczony z systemem autonomicznego
grawitacyjnego oddymiania klatki schodowe;j.

Szczegbly wykonania wg. projektu wykonawczego systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowe;.

Projektowane zainwestowanie:

Wyposazenie w instalacje:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej

- instalacja hydrantow wewnetrznych 25 z wezem pélsztywnym i zaworem pierwszenstwa

- system oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej

- wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita obiektu, potaczony z
systemem autonomicznego grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach shluzacych do  zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach:
e drogi pozarowe
Droge pozarowa dla budynku stanowi droga biegngca wzdtuz dtuzszego boku budynku o szerokosci 4,91
m. Droga pozarowa przebiega w odlegtosci 8,0 m od budynku, wzdhiz jego dtuzszego boku i posiada
przejazd z mozliwoscig zawracania. Nosnos¢ drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 100 kN. Wyjscia z
obiektu potgczone sg bezposrednio z drogg pozarowsa, dojSciem o szerokosci minimum 1,5 m na dhugosci
8,0 m w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio oraz drogami ewakuacyjnymi do strefy pozarowej
budynku.
e zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg, usytuowaniu zrédet wody do celdw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazddw pozarniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku jest wymagane.
Wymagana iloé¢ wody do celow przeciwpozarowych wynosi 20 dm*/s lub 200 m® w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym. W odlegtos$ci 44 m i 133,4 m od budynku na sieci wodociggowej przeciwpozarowej
znajduja si¢ hydranty DN 80 nadziemny i podziemny. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa zapewniac
bedzie mozliwo$é poboru wody przy zachowaniu parametru wydajnosci 20 dm®/s przy cisnieniu 0,2 MPa
przez co najmniej 2 godziny.

13.12. Uwagi koncowe

Na w/w urzadzenia przeciwpozarowe zostang opracowane projekty wykonawcze oraz uzgodnione z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z dnia 07.07.2010 r
(Dz.U. Nr 109 poz. 719).
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14. Wykaz niezgodnosci z wymaganiami obowiazujacych przepisow na podstawie
ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej

w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 ze zmianami)

e Spoczniki w klatce schodowej K1 posiadaja szeroko$¢ nie mniej niz 1,47 m wobec wymagane]
szeroko$ci co najmniej 1,50 m.

o Biegi schodéw w klatce schodowej K1 posiadajg szeroko$¢ nie mniej niz 0,877 m wobec wymaganej
szeroko$ci co najmniej 1,20 m.

e Szerokos$¢ stopni statych schodéw wewnetrznych majac na uwadze warunek okre§lony wzorem: 2h + s
= 0,6 do 0,65 m, nie jest spelniony dla wszystkich biegdéw schodéw za wyjatkiem dwoch biegdw, tj.
pierwszy miedzy wejsciem do budynku a kondygnacja parteru i drugi pomiedzy spocznikiem a
wejsciem na III kondygnacje 1 wynosza nie mniej niz 0,57 m.

e Dlugosci dojscia ewakuacyjnego w budynku przekracza dopuszczalng dtugo$¢ przy jednym doj$ciu na
kondygnacji Il i 111 i wynosi nie wigcej niz 17,0 m.

e Drzwi prowadzace z pomieszczen na droge ewakuacyjng otwierajg si¢ na zewnatrz zawezajac droge
ewakuacyjng.

o Klatka schodowa nie jest obudowana i zamykana drzwiami oraz wyposazona w urzadzenia shuzace do
usuwania dymu.

e W budynku zawierajacym strefe pozarowa ZL II o powierzchni ponad 750 m? nie zapewniono
mozliwo$ci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

e Drzwi dwuskrzydlowe na drodze ewakuacyjnej prowadzace z klatki schodowej na zewnatrz budynku
posiadaja niesymetryczne skrzydta drzwi, ktérych szerokosci wynosza 87 + 30 cm.

Drzwi stanowigce wyjs$cie ewakuacyjne z budynku z korytarza na parterze posiadaja szerokos$¢ 0,90 m.

e Piwnica nie jest oddzielona od pozostatej czgéci budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI
60.

e Brak zabezpieczenia schodow prowadzacych do piwnicy przed omytkowym zejsciem ludzi do piwnic
w przypadku ewakuacji.

o Istniejaca w obiekcie instalacja nie spelnia wymagan, gdyz w obrebie drog ewakuacyjnych, stuzacym
celom ewakuacji wystepuja przewody elektryczne podtynkowe — jako wyréb budowlany, ktore nie
posiadaja wymaganej klasy reakcji na ogien B2ca slb dl al a w pomieszczeniach Dca s2 d1 a2 - co
stanowi naruszenie § 258 ust. 2 rozporzadzenia [1] w zwigzku z § 180 rozporzadzenia [2] w zakresie
braku zgodnosci z Polska Normg przywotana w zalaczniku do rozporzadzenia [2[ PN-IEC 60364-4-
482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Dobér srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa.

Wykaz niezgodnosci w zakresie przepisow warunkow technicznych, ktore nie zostana
doprowadzone do stanu zgodnego § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami).

14.1. Wykaz nieprawidlowosci
Nieprawidtowos$¢ 1
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Spocznik w klatce schodowej posiada szeroko$¢ nie mniej 1,47 m, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 1,50 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Nieprawidtowos¢ 2
Biegi schodow w klatce schodowej posiadajg szeroko$¢ nie mniej niz 0,877 m, wobec wymaganej
szerokos$ci co najmniej 1,20m, co stanowi naruszenie §68 ust.1 rozporzadzenia [1].

Nieprawidtowos¢ 3

Szeroko$¢ stopni statych schodow wewnetrznych majac na uwadze warunek okreslony wzorem: 2h + s =
0,6 do 0,65 m, nie jest spetniony dla wszystkich biegow schoddéw za wyjatkiem dwoch biegow, tj.
pierwszy migdzy wejsciem do budynku a kondygnacja parteru i drugi pomigdzy spocznikiem a wejsciem
na III kondygnacje¢ 1 wynosza nie mniej niz 0,57 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 rozporzadzenia

[1].

Nieprawidtowos¢ 4

W budynku zawierajacym strefe pozarowa ZL IT o powierzchni ponad 750 m? nie zapewniono mozliwosci
ewakuacji ludzi do innej Stefy pozarowej na tej samej kondygnacji, co stanowi naruszenie § 227 ust. 5
rozporzadzenia [1].

Nieprawidtowos¢ 5
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z korytarza na parterze posiadajg szerokos¢ 0,90 m,
wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 4 rozporzadzenia

[1].

Nieprawidtowos¢ 6

Drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej prowadzace z klatki schodowej na zewnatrz budynku
posiadaja niesymetryczne skrzydta drzwi wynoszace 87 + 30 cm, przy wymaganym co najmniej jednym,
nieblokowanym skrzydle drzwiowym o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m, co stanowi naruszenie § 240
ust. 1 rozporzadzenia [1].

Nieprawidlowos$¢ 7

Dhugosci dojscia ewakuacyjnego w budynku przekracza dopuszczalng dlugosé przy jednym dojsciu na
kondygnacji II i III i wynosi nie wigcej niz 17,0 m, wobec wymaganej dlugosci 10 m, co stanowi
naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Nieprawidtowos$¢ 8

Istniejaca w obiekcie instalacja nie spelnia wymagan, gdyz w obrebie drog ewakuacyjnych, shuzacym
celom ewakuacji wystepuja przewody elektryczne podtynkowe — jako wyrdb budowlany, ktére nie
posiadaja wymaganej klasy reakcji na ogien B2ca slb dl al a w pomieszczeniach Dca s2 dl a2 -co
stanowi naruszenie §258 ust. 2 rozporzadzenia [1] w zwiazku z § 180 rozporzadzenia [2] w zakresie
braku zgodnos$ci z Polska Norma przywotana w zalaczniku do rozporzadzenia [2] PN-IEC 60364-4-
482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Dobdr srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych — Ochrona przeciwpozarowa.

14.2. Rozwiazania zamienne

W(g. Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji pn. ,,Przebudowa i
dostosowanie do wymagan przepiséw przeciwpozarowych budynku Warsztatéw Terapii
Zajeciowej”, 24-150 Naleczéw, ul. Spoldzielcza 17 a, obreb: Naleczéw, jedn. ewid.: Naleczéw, dz. nr
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ew. 30/6 zawierajacej akceptacje rozwigzan zastepczych w zamian nieprawidtowosci, ktorych usungé sig

nie da, projektuje sig:

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita obiektu, potaczony z
systemem autonomicznego grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej

v" Wyposazenie kondygnacji nadziemnych w autonomiczne czujki dymu.

v’ Zwigkszenie 0 100% normatywu iloci srodka gasniczego zgromadzonego
w gasnicach — przy wymaganiach 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej zapewni si¢ co najmniej 4 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej.

v' Wyposazenie obudowanej i oddymianej klatki schodowej oraz korytarzy na kondygnacjach
nadziemnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 1x.

v' Wyposazenie drog ewakuacyjnych — klatki schodowej i korytarzy kondygnacji nadziemnych w
podswietlane znaki ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 2 godziny.

v' Wyposazenie drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 znajdujgcych sie w $cianie poziomej drogi
ewakuacyjnej po wyjsciu z klatki schodowej K1 dodatkowo w parametr dymoszczelnosci S 200.

Rozwiazania zamienne beda zapewniaé bezpieczenstwo pozarowe dla budynku, przy uwzglednieniu:

e  Znacznie wyzszych parametrow klas odpornosci ogniowej elementéw budowlanych tj. Scian
zewnetrznych bedacych czescig gtownej konstrukeji no$nej wynoszacych
R 240/El 120, wobec wymaganej R 120/EI 60.

e  Znacznie mniejszej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 1209,00 m?, przy dopuszczalnej do
5000 m%

e  Znacznie wyzszych niz wymagane szeroko$ci poziomych drog ewakuacyjnych, ktére wynoszg od 2,0
mdo 2,41 m.

e  Znacznie wyzszych niz wymagane wysokosci poziomych drog ewakuacyjnych, ktore wynosza nie
mniej niz 3,07 m przy wymaganej 2,2 m.

e Prowadzenia instalacji elektrycznej w przestrzeni drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen pod
tynkiem.

e Bardzo bliskiej lokalizacji Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nalgczowie, wlaczonej do Krajowego
Systemu Ratowniczo — Gasniczego, ktora zlokalizowana jest w odlegto$ci okoto 1 km od budynku
warsztatow.

14.3. Dostosowanie do wymogow p.poz.- rozwiazania Konstrukcyjne

14.3.1. Oddzielenie piwnicy od pozostalej cze$ci budynku
Oddzielenie piwnicy od pozostatej czesci budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na
poziomie piwnicy. Schody prowadzace do piwnicy zostang zabezpieczone ruchomg barierka przed
omytkowym zejsciem do piwnicy w przypadku ewakuacji.
Drzwi EI 60 S200 PCV z samozamykaczem, drzwi PCV profilowe, o$cieznica i skrzydto petne.

14.3.2. Obudowa klatki schodowej

Obudowy o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wraz z drzwiami EI 30 S200. Istniejace Sciany
wydzielanych pomieszczen ceglane o odpornosci ogniowej co najmniej REI120. Drzwi EI 30 S200 z
samozamykaczem, wyposazone w parametr dymoszczelno$ci, drzwi PCV.

14.3.3. Adaptacja istniejacej stolarki drzwiowej

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen

Drzwi prowadzace z pomieszczen na drogg ewakuacyjng posiadajg szeroko$¢ co najmniej 0,9 m i
wysokos¢ 2,0 m, drzwi o kierunku otwierania si¢ na zewnatrz zostang wyposazone w samozamykacze.
Drzwi zewngtrzne DZ1
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Drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej prowadzace z klatki schodowej na zewnatrz budynku
posiadaja niesymetryczne skrzydta drzwi, ktorych szerokosci wynosza 87 + 30 cm. Projektuje sig
wymiang na drzwi jednoskrzydtowe, PCV. Izolacyjno$¢ termiczna nie wigksza niz 1,1 W/m?K

14.3.4. Przebudowa istniejacych drzwi
Roboty budowlane zwigzane z przesuni¢ciem istniejacych drzwi ze wzgledu na projektowane bruzdy pod
szafy hydrantowe. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na odpowiednig szerokosé filarkéw w przypadku
wykonania nowych bruzd pod szafke w sasiedztwie istniejacych otwordéw drzwiowych nalezy przesunac
drzwi tak aby zachowaé min. szeroko$¢ filarka 25c¢cm. Przez przebudowe, w odniesieniu do budynku,
nalezy rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejagcego budynku, z wyjatkiem charakterystycznych jego parametrow,
jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji.
W zwigzku z brakiem informacji na temat giteboko$ci oparcia istniejgcego nadproza drzwiowego nad
poszerzanym otworem drzwiowym, istnieje ryzyko naruszenia minimalnej gtebokosci oparcia nadproza na
nie — naruszonej $cianie nosnej, w efekcie poszerzania istniejacego otworu drzwiowego. W zwigzku z
tym, przed wykonaniem rozbiorki fragmentu $ciany (w celu poszerzenia otworu drzwiowego) nalezy
wykona¢ odkrywke warstw okladzinowych $ciany, celem dokonania oceny glebokoSci oparcia
istniejacego nadproza na $cianie. W przypadku stwierdzenia, iz glgboko$¢ oparcia jest na tyle duza, ze
wykonane prace rozbiérkowe i poszerzenie otworu drzwiowego, nie naruszg wymaganej minimalnej
glebokosci oparcia nadproza na $cianie, nalezy pozostawi¢ istniejgce nadproze, bez wykonywania nowo —
projektowanego ustroju, a nast¢gpnie mozna przystapi¢ do poszerzania otworu drzwiowego z jednej strony
rownocze$nie po drugiej stronie wymurowanie filarka szeroko$¢ min. 25cm. W przypadku stwierdzenia,
iz minimalna glebokos¢ oparcia istniejgcego nadproza nie zostanie zachowana, nalezy przystgpi¢ do
wykonania nowego (dtuzszego) nadproza.
Montaz nowych drzwi powinien by¢ wykonany przy spetlnieniu wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
konstrukcji. W swietle ustalen § 204 ust. 1 konstrukcja budynku powinna spetnia¢ warunki zapewniajace
nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz stanéOw granicznych przydatnosci do uzytkowania
W zadnym z jego elementdw.
Zgodnie z ust. 4 warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukeji, ktorych wykaz zawarty
jest w pkt 49 zalacznika nr 1 do ww. rozporzgdzenia.
Z powyzszego wynika zatem, ze przebudowa drzwi jest mozliwa, jeSli prace przy poszerzeniu otworu
drzwiowego beda realizowane w sposob nienaruszajacy dopuszczalnej no$nosci elementéw konstrukeji
budynku oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania.

Nadproze prefabrykowane.

Projektuje si¢ nowe nadproza dla drzwi w $cianach konstrukcyjnych NST 124 o wymiarach przekroju
elementu 12x12cm po obu stronach §ciany a w przypadku $cian grubszych niz 25cm wigkszg ilosé
elementéw nadprozowych. W §cianie nalezy wykona¢ bruzdy do osadzenia belek nadprozowych dugosc¢ i
wymiary bruzd wykona¢ z luzem montazowym. Dhugos¢ nadprozy dobiera si¢ tak, aby po wykonaniu
otworu opieraty si¢ na $cianie min. 150mm z kazdej strony. Wolna przestrzen miedzy wbudowanymi
belkami szczelnie wypehi¢ zaprawa cementows.

Uwaga! Prace wyburzeniowe mozna prowadzi¢ po osadzeniu nadprozy i uzyskaniu przez zaprawe
wlasciwe] wytrzymaltosci na $ciskanie. Ze wzgledu na klas¢ odpornosci ogniowej budynku B nadproza
nalezy zabezpieczy¢ p.poz. jak dla konstrukcji $cian min. R60 przez obtozenie ptytami fermacel.

14.3.5. Bruzdy pod szafy hydrantowe
Projektuje si¢ szafy hydrantowe wngkowe w $cianach istniejgcych. Projektuje si¢ hydranty wewngtrzne 25
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z wezem poOlsztywnym i zaworem pierwszenstwa. Hydrant nalezy montowa¢ na takiej wysokosci aby
zawoOr hydrantowy byl umieszczony na wysokosci 1350mm od poziomu podtogi. Lokalizacj¢ hydrantow
wykona¢ wg. projektu architektonicznego. Bruzdy szaf wykona¢ w nawigzaniu do wytycznych branzy
sanitarnej szerokos¢ szafy 700mm w przypadku wykonania nowej lokalizacji lub przebudowy istniejacych
wnek nalezy wykona¢ nadproza prefabrykowane NST 0,72. Nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na
odpowiednig szerokos¢ filarkow w przypadku wykonania nowych bruzd pod szafke w sgsiedztwie
istniejacych otworéw drzwiowych nalezy zachowa¢ min. szerokos¢ filarka 25cm.

14.3.6. Klapy oddymiajace klatki schodowe
Projektuje si¢ wykonanie wybicia otworu w konstrukcji stropodachu przewidziane na klapy oddymiajace,
wymiary otworu 1200x1700mm. Istniejacy stropodach wykonany jest jako wentylowany gdzie gtowna
konstrukcje stanowig ptyty korytkowe uktadane na §ciankach azurowych w strefie wentylowane;.
W celu wykonania wybicia otworow konieczne jest wykonanie wymianow stalowych
WN-1 na klatce schodowej Ze wzgledu na klas¢ odpornosci ogniowej budynku B wymiany nalezy
zabezpieczy¢ p.poz. jak dla konstrukcji stropu oraz z uwzglednieniem zatozen ekspertyzy strazackiej
R120.

Wymian WN-1

Projektuje si¢ wybicie otworu w stropie nad klatkg schodowa, wymian stalowy o przekroju HEB140
wsparty na $cianach konstrukcyjnych klatki schodowej oraz wymiany poprzeczne IPE140 wsparte na
Scianie zewnetrznej. Oparcie na $cianach wykona¢ za posrednictwem poduszki betonowej z zaprawy
nisko skurczowej Cerasit CX15, min. dtugo$¢ oparcia belki stalowej na murze: a = h/3+15 cm, gdzie h-
wysokos$¢ belki stalowej tj. 20cm. Belke przygotowaé przed montazem przez roztozenie na gornej potce
zaprawy montazowej Ceresit Cx15 i podnies¢ belke pod spdd plyty stropodachu tak zeby przestrzen
pomiedzy ptyta stropowa i belka wymianu byla dokladnie wypelniona. Prace wyburzeniowe mozna
prowadzi¢ po osadzeniu wymiandéw i uzyskaniu przez zaprawe wlasciwej wytrzymatosci na $ciskanie.
Drugim etapem prac wyburzeniowych bedzie wykonanie w czg¢$ci wentylowanej dachu wymurdéwek
podpierajacych plyty korytkowe przekrycia dachu i wybicie otworu w przekryciu, wymurdwki projektuje
si¢ z cegly ceramicznej komérkowego gr. 12cm  goérng cze§¢ wymurowki zakonczy¢ wiencem
zelbetowym o wymiarach 12/12cm,

Montaz klapy dymowej wykona¢ na kotki montazowe do betonu w ilosci i rozstawie oraz srednicy wg.
wytycznych dostawcy urzadzenia.

Klapa dymowa
o klapa dymowa o podstawie prostej z blachy stalowej ocynkowanej, z przygotowanym miejscem

na ocieplenie,
e koputka w wykonaniu aluminiowo-poliweglanowym,
e dysza bedaca elementem dodatkowym wykonana z blachy stalowej,
e owiewki bedace elementem dodatkowym wykonanym z blachy aluminiowej.

Parametry klap dymowych

Podstawowe parametry, jakie charakteryzuja klapy oddymiajace wynikaja z obowigzku klasyfikacji klapy,
zgodnie z normg zharmonizowang PN-EN12101-2:2005, wedtug ktorej klapy sa poddawane badaniom
techniczno uzytkowym do celéw oddymiania.

Elementy skladowe klapy dymowej:
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Podstawa prosta z blachy stalowej o wysokosci 500 mm wyprofilowana w ,,ksztalt litery C” umozliwia
zakotwiczenie podstawy (dolna potka podstawy) do dachu oraz wykonanie ocieplenia podstawy klapy
(dolna i gorna potka podstawy).

14.3.7. Samozamykacze

Drzwi z pomieszczen otwierajace si¢ na zewnatrz a zawegzajace droge ewakuacyjng w korytarzu na
parterze, pigtrze I oraz pietrze II zostang wyposazone w samozamykacze.

14.3.8. Zabezpieczenie stropow

Stropy w budynku ggstozebrowe DZ5 tynkowane od spodu z warstwami wykonczeniowymi w
wierzchniej warstwie, cato$¢ grubosé¢ gr. 40cm. Odporno$¢ ogniowa istniejacych stropow wynosi REI60.

14.3.9. Oswiadczenie projektanta o koniecznosci uzgodnienia dokumentacji p.poz.
1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia,
mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktorych
projekty budowlane wymagaja uzgodnienia, sg:

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL II lub
ZL V- strefa pozarowa ZLII

2) budynek nalezacy do grupy wysokosci éredniowysokie, wysokie lub wysoko$ciowe, zawierajgcy
strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III lub ZL IV; nie ma

3) budynek niski zawierajacy strefe pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m?, zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza; nie ma

4) obiekt bud. inny niz budynek, przeznaczony do uzyteczno$ci publicznej lub zam. zbiorowego,
w ktérym przewiduje si¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0séb
na powierzchni do 2000 m? nie ma

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowg PM, wolno stojace urzadzenie technologiczne lub
zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden
Z nastepujacych warunkow:

a) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajaca 5000 m?, nie podlega

b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie przekraczajaca 1000 m? i gestosé obciazenia ogniowego
przekraczajaca 500 MJ/m?, nie podlega

C) powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m? i gesto$¢ obcigzenia ogniowego
przekracza 500 MJ/m?, nie przekracza

d) wystepuje zagrozenie wybuchem; Obliczony przyrost ci$nienia jest mniejszy od 5kPa,
pomieszczenia nie sa zagrozone wybuchem

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamknigty jednokondygnacyjny wymagajacy zastosowania
samoczynnego urzadzenia oddymiajacego lub state samoczynnego urzadzenia gasniczego wodnego
oraz garaz ze stanowiskami postojowymi wielopoziomowymi o wigcej niz 10 stanowiskach
postojowych; nie dotyczy

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, stalych urzadzen
gasniczych lub dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisow w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow; wymaga sie

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest
usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;
nie dotyczy
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9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody do celow przeciwpozarowych;
nie dotyczy

10) tunel o dlugosci ponad 100 m; nie dotyczy

11) obiekt jadrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).
nie dotyczy

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego, a takze zapewnienia drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze
wzgledu na charakter lub rozmiar robot niezbedne jest sporzadzenie projektu budowlanego, ktorego
rozwigzania projektowe dot. warunkdéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktorym
mowa w ust. 1, dotyczy
Z uwagi na powyzsze stwierdza si¢ konieczno$¢ uzgodnienia dokumentacji p.poz.

Projektant:

mgr inz. arch. Agnieszka Mech
upr. nr MPOIA/090/2015

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Krzysztof Kusiak
upr. nr 72/LBOIA-OKK/2010
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