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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I.  CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku na dziatlce nr ew. 30/6 w miejscowosci Nateczow,
wynikajaca z projektowanej zmiany sposobu uzytkowania i potrzeby dostosowania nowej funkcji do
przepisow przeciwpozarowych.

Projektuje si¢ dostosowanie do przepisOw przeciwpozarowych, przebudowe i zmiane sposobu
uzytkowania z budynku gimnazjum na budynek Warsztatow Terapii Zajgciowej Projektowana zmiana nie
wplywa na zewngtrzny obrys budynku. Nie wprowadza si¢ zmian w zagospodarowaniu dziatki.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

2.1.  Stan istniejacy dzialki
Dziatka pod inwestycje potozona w Nateczowie, dz. nr. 30/6, obreb ewidencyjny: Miasto Nateczow, jedn.
ewidencyjna: Nateczéw - miasto; Id dziatki: 061408 4.0001.30/6 zajmuje powierzchnig¢ 3715 m?
(0,3715 ha), z czego powierzchni¢ zabudowana stanowi tacznie 550,23 m?,
a powierzchnig utwardzona 44,92 m?
Zabudowe dziatki nr. 30/6, stanowig dwa budynki:
e budynek bedgcy przedmiotem zamierzenia 0znaczony na mapie symbolem "k", w najmniejszej
odlegtosci od granicy dziatki 5,0m.
e budynek gospodarczy, oznaczony na mapie symbolem
projektowanego.
Najblizszy budynek poza granicami dziatki - od strony zachodniej w odlegtosci 9,0m. Oba budynki w
najblizszym sgsiedztwie od przebudowywanego obiektu, wykonane sg z elementow NRO. Pozostate
budynki poza granicami dziatki w odleglosci od 26,0 m

nan

i", w odlegtosci 10,0m od

Dzialka sasiaduje:

- od strony wschodniegj: z dziatkg nr. 42/2
- od strony zachodniej: z dziatka nr. 30/18
- od strony p6inocne;j z dziatka nr. 30/1
- od strony poludniowe;: z dziatka nr. 42/1

2.2. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
Nie przewiduje si¢ obiektow budowlanych do rozbiorki

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

3.1.  Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Nie wprowadza si¢ zmian w urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia shizace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $Sciekow, a takze istniejacy wjazd, ogrodzenie, place postojowe i plac pod
$mietnik.

Urzadzenia instalacyjne podlegaja przebudowie dla dostosowania do nowej funkcji. Szczegétowo opisane
w tomie Il - architektoniczno-budowlanym.

Istniejacy budynek wyposazony jest w :



» instalacj¢ elektryczna wyposazona w przeciwpozarowy wylacznik pradu na zlaczu glownym
przed wejsciem instalacji do budynku

= przylacze wodociggowe z sieci wodociggowej w150

= przylacze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej ks200

* instalacje odgromows

» instalacje teletechniczng

= instalacj¢ grzewcza — CO z miejskiego wezta grzewczego

= wentylacja grawitacyjna

3.2.  Sposob odprowadzenia $ciekéw

3.2.1. Odprowadzenie wod deszczowych
Woda deszczowa z budynku oraz z czgs$ci utwardzonej odprowadzona jest na teren biologiczny wylacznie
na dziatke inwestora nr 30/6, bez projektowanych zmian.
3.2.2. Odprowadzenie $ciekéw
Istniejacy budynek posiada przytacza kanalizacyjne ks150, nie projektuje si¢ nowego przytacza.
3.2.3. Odpady stale:

Gromadzenie odpadow statych w kontenerze zewnetrznym wyposazonym w klape, przeznaczonym
do selektywnej zbiorki odpadoéw. Wywdz odpaddéw na podstawie umowy z zaktadem komunalnym.

3.3.  Uklad komunikacyjny

Istniejacy uktad komunikacyjny bez projektowanych zmian. Przedmiotowy budynek dotychczas wchodzit
w sktad Zespotu Szkolnego w Nalgczowie, miejsca postojowe zapewnione sg na terenie placu ZS
Naleczow — nie wprowadza si¢ zmian w uktad komunikacyjny.

3.4.  Sposdb dostepu do drogi publicznej
Istniejgcy wjazd/dostep do drogi publicznej od strony pétnocnej z dziatki nr. 30/1.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu bez projektowanych zmian.

Sie¢ energetyczna:
Budynek z istniejacym przylaczem eN. Istniejace przytacze bez zmian.

Przylacze wodociagowe:
Istniejacy budynek posiada przytacze wodociggowe z sieci wAS50 oraz przytacze 3wA migdzy budynkiem
objetym inwestycja a budynkiem na dziatce 30/18. Istniejace przylacze bez zmian.

Sie¢ cieplownicza:
Istniejacy budynek jest przylaczony do sieci cieptowniczej 2cAx40 oraz przylacze 2cA miedzy
budynkiem objetym inwestycja a budynkiem na dzialce 30/18. Istniejace przylacze bez zmian.

3.6.  Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Dziatka posiada niewielki spadek terenu w kierunku potudniowym. W miejscu planowanej inwestycji
teren zniwelowany i ogrodzony. Nie wymaga dostosowania dla nowej funkcji
Na dzialce znajduje si¢ zielen niska oraz wysoka. Nie planuje si¢ wyciecia istniejacego drzewostanu;
zielen wysoka nie ogranicza dostepu wozow bojowych strazy pozarnej do budynku.

4. Zestawienie

Zestawienie powierzchni terenu— bez zmian wzgledem istniejacego zagospodarowania dziatki.
= Powierzchnia dziatki nr ew. 30/6 3715,00m?
= Pow. zabudowy budynku objetego opracowaniem 474,72 m?



= Powierzchnia zabudowy budynku ,,i” 75,51 m?

= Powierzchnie utwardzone: 44,92 m?

= Powierzchnia biologicznie czynna: 3119,85 m?

= Udziat powierzchni proj. zabudowy 14,80% (max 40%)

= Udziat powierzchni biologicznie czynnej 83,97% (min 30%)
5. Informacje i dane

5.1.  Rodzaj ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego

Teren, na ktorym jest projektowana inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Il - Nateczow, Uchwata Nr XXVI11/232/17 Rady Miejskiej w Nateczowie

z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Dziatka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym w rysunku planu symbolem UO-1 — tereny
ushug oswiaty.

Planowana inwestycja polega na dostosowaniu do przepiséw przeciwpozarowych, przebudowie i zmianie
sposobu uzytkowania z budynku gimnazjum na budynek Warsztatow Terapii Zajgciowe;j .

Przyjete ustalenia zostaty zachowane dla projektowanej funkcji Warsztatow Terapii Zajeciowe] .

Nie ulegta zmianie wysokos¢ budynku ani jego otoczenie - majace wplyw na wskazniki intensywnosci i
zabudowy.

Przyjete linie zabudowy:
Odlegtosci od granic dziatek bez zmian.

8,07 m odlegtos¢ do granicy z dziatkg nr. 30/1
5,00 m odlegtos¢ do granicy z dziatkg nr. 30/18
28,14 m odlegtos¢ do granicy z dziatka nr. 42/2

5.2. Dane dot. ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow

W rejonie planowanego przedsiewzigcia nie znajduja si¢ obiekty podlegajace ochronie konserwatorskie;.
Granica stanowisk archeologicznych jest poza zakresem opracowania i nie koliduje z inwestycja.

5.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej

Teren nie znajduje si¢ na terenach goérniczych w  rozumieniu wustawy z dnia
9 czerwca 201 1r., Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981. z pdzn. zmianami. )

54. Dane o0 charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia

Dziatka nr. 30/6 zlokalizowana jest w obszarze otuliny Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Budynek
podlegajacy przebudowie, nie powoduje zacienienia sasiedniej zabudowy, a sposob posadowienia nie ma
wplywu na system korzeniowy drzew i go nie narusza.

Planowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibracji do otoczenia. Emisja
zanieczyszczen bedzie nie wigksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. Obiekt nie
wprowadza zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby i wdéd podziemnych.
Charakter uzytkowania pozwala na stworzenie terenu biologicznie czynnego poza powierzchnig
zabudowania. Teren nie znajduje si¢ na obszarze wptywu eksploatacji gorniczej. Projekt zostal wykonany
Z poszanowaniem interesow osob trzecich.



Zgodnie z uchwatg uchwata NR XXVII1/232/17 Rady Miejskiej w Natgczowie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 11l - Natgczow dla terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi i oznaczonego symbolem UO dopuszczalny poziom hatasu musi
by¢ zgodny z poziomem hatasu dopuszczalnym dla zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym
przebywaniem dzieci i mtodziezy. Po wykonaniu zmiany sposobu uzytkowania z budynku gimnazjum na
budynek Warsztatow Terapii Zajeciowe]j poziom dopuszczalnego halasu nie zostanie przekroczony.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Wynikajace z § 4 ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 1722).

a) Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

—  powierzchnia zabudowy 474,72 m?

— powierzchnia uzytkowa (kondygnacje nadziemne) 1107,37 m?

— powierzchnia kondygnacji podziemnej 374,34 m?

—  kubatura 6177,90 m®

—  wysokos¢ 11,06 m

— liczba kondygnacji 3 + 1 podziemna

b) Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej jest obiektem o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej
kondygnacji podziemnej, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Pomieszczenia
techniczne 1 gospodarcze powiazane funkcjonalnie z cz¢$cig ZL zaliczone do PM.
Gestosci obcigzenia ogniowego Qd dla stref zaliczanych do ZL nie oblicza si¢. Ggstos¢ obcigzenia
ogniowego pomieszczen technicznych i gospodarczych usytuowanych
w obiekcie, powiagzanych funkcjonalnie z czg¢$cig ZL nie przekroczy 500 MJ/m2.

c) Informacja o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i Stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez §ciany zewnetrzne i dachy
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL II,
budynek niski (N) wymagana klasa odpornosci pozarowej to klasa ,,B”. Poszczegodlne elementy
budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spelnia¢, co najmniej wymagania okre§lone w ponizszej tabeli:

Klasa
d Sci
° }?ornosc_1 Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarowej
budynku
glowtia konstrukcja (1) selatia sclana Przekrycie
konstrukcja Strop'™ | zewnetrzna | wewnetrzna 3
, dachu 0.0 a dachu
nosna *
El @
»B” R 120 R 30 REI 60 ) El 30 RE 30
60 (0>i)

Oznaczenia w tabeli:




R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskqg Normq dotyczgcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

i — inside (od wewnqtrz);

0 — outside (od zewngtrz);

(o « i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewngtrz na zewngtrz i od

zewngtrz do wewnqtrz;

(0 — i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od zewngtrz do wewngtrz;

(0 < i) — gdy oczekiwana jest klasyfikacja przy oddziatywaniu od wewngqtrz na zewngtrz.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia takze kryteria nosnosci

ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej

budynku

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem

Y Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, swietlikéw, Ilukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujq wiecej niz 20% jej powierzchni;

nie dotyczgcq takze budynku, w ktorym nad najwyzszq kondygnacjq znajduje sig strop albo inna

przegroda, spetniajqca kryteria okreslone w kol 4

Y Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy EI 60, a dla drzwi komér zsypu klasy EI 30

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zigezy i dylatacjami.

Zastosowane elementy budynku bedg spetnia¢ klase odporno$ci pozarowej nie mniejszg jak dla ,,B” oraz
sa doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO) za pomoca rozwigzan posiadajgcych
wymagane dopuszczenia.

e Sciana zewnetrzna bedagca jednocze$nie czeScig gtownej konstrukcji nosnej posiada klase odpornosci
ogniowej R 240/E1 120, wobec wymaganej R 120/El 60,

o stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach jako cze$¢ gléwnej konstrukcji no$nej posiadaja klase
odporno$ci ogniowej R 240/EI 120, wobec wymaganej R 120/EI 60,

o Sciany wewnetrzne jako cze$¢ gtownej konstrukceji no$nej posiadaja klasg odpornosci ogniowej REI 120,
wobec wymaganej REI 120.

Znacznie wyzsze parametry klasy odpornosci ogniowej gléwnej §ciany zewnetrznej bedacej czescia

gtownej konstrukcji no$nej oraz stropow miedzykondygnacyjnych i stropodachu proponowane sa jako

rozwigzania zamienne.

d) Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej
Zadne z pomieszczen znajdujacych si¢ w strefach pozarowych budynku, nie s3 uznawane za

zagrozone wybuchem mieszaning gazow, par cieczy czy pytu z powietrzem.

e) Informacje o usytuowaniu z uwagi ha bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odleglo$ciach
od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terendéw oraz parametrach wplywajacych na
odleglos$ci dopuszczalne
Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolnostojacym, usytuowanym w Natgczowie przy ul.
Spoldzielczej 17A na dzialce budowlanej nr ew. 30/6. Najblizszy budynek od strony zachodniej
zlokalizowany jest w odlegtosci 9,0 m. Na dzialce objetej opracowaniem od strony potudniowe;j
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9)

AN

usytuowany jest budynek gospodarczy wolnostojacy w odlegtosci 10,0m od budynku objetego
opracowaniem. Oba budynki wykonane sg z elementéw NRO. Inne budynki w odlegtosci ponad 26,0
m od przedmiotowego budynku. Wymagane minimalne odlegtosci od budynkéw sgsiednich sa
zachowane. Odlegtosci budynku od granic sasiednich dziatek budowlanych wynosza nie mniej niz
5,0 m (dziatka nr ew. 30/11). Wymagania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe odleglosci miedzy
budynkami i sgsiednimi dziatkami budowlanymi sg zachowane.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach:

e drogach pozarowych oraz dojéciach dla ekip ratowniczych
Droge pozarowa dla budynku stanowi droga biegnaca wzdtuz dtuzszego boku budynku o szerokosci

4,91 m. Droga pozarowa przebiega w odleglosci 8,0 m od budynku, wzdhuz jego dtuzszego boku i

posiada przejazd z mozliwoscia zawracania. Szeroko$¢ drogi pozarowej nie mniejsza niz 4,0 m.

Nachylenie podtuzne nie bedzie przekraczato 5%. Nacisk na 0§ nie mniejsza niz 100 kN. Wyjscia z

obiektu potgczone sg bezposrednio z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimum 1,5 m na

dhugosci 8,0 m w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio oraz drogami ewakuacyjnymi do strefy
pozarowej budynku.

Pomiedzy drogg pozarowg i budynkiem nie beda wystgpowaé stale elementy zagospodarowania

terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajacej 3 m uniemozliwiajace dostep do elewacji

budynku za pomoca podno$nikéw i drabin mechanicznych.

e zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagane] ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w_wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewngtrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pozarniczych

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku jest

wymagane. Wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 20 dm®/s lub 200 m* w

przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. W odleglto$ci 44 m i 133,4 m od budynku na sieci

wodociaggowe] przeciwpozarowej znajduja si¢ hydranty DN 80 nadziemny i podziemny. Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia¢ bedzie mozliwo$¢ poboru wody przy zachowaniu
parametru wydajnosci 20 dm*/s przy ci$nieniu 0,2 MPa przez co najmniej 2 godziny.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia

1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania

dziatki lub terenu

Wg. Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla inwestycji pn.

»Przebudowa i dostosowanie do wymagan przepiséw przeciwpozarowych budynku Warsztatéw

Terapii Zajeciowej”, 24-150 Naleczow, ul. Spoldzielcza 17 a, obreb: Naleczow, jedn. ewid.:

Naleczéow, dz. nr ew. 30/6 zawierajacej akceptacje rozwigzan zastgpczych w zamian

nieprawidtowosci, ktérych usuna¢ si¢ nie da, projektuje sie:

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita obiektu, potaczony z

systemem autonomicznego grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej

Wyposazenie kondygnacji nadziemnych w autonomiczne czujki dymu.

Zwigkszenie 0 100% normatywu ilosci srodka gasniczego zgromadzonego

w gasnicach — przy wymaganiach 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy
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pozarowej zapewni sie co najmniej 4 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej.

v' Wyposazenie obudowanej i oddymianej klatki schodowej oraz korytarzy na kondygnacjach
nadziemnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 Ix.

v' Wyposazenie drog ewakuacyjnych — klatki schodowej i korytarzy kondygnacji nadziemnych w
podswietlane znaki ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 2 godziny.

v' Wyposazenie drzwi o klasie odporno$ci ogniowej EI 30 znajdujacych si¢ w $cianie poziomej drogi
ewakuacyjnej po wyjsciu z klatki schodowej K1 dodatkowo w parametr dymoszczelnosci S 200.

Rozwigzania zamienne bedg zapewniaé bezpieczenstwo pozarowe dla budynku, przy
uwzglednieniu:

e Znacznie wyzszych parametréw klas odpornosci ogniowej elementéw budowlanych tj. $cian
zewnetrznych bedacych czgscig gtownej konstrukeji no$nej wynoszacych
R 240/E1 120, wobec wymaganej R 120/E1 60.

e Znacznie mniejszej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 1209,00 m?, przy dopuszczalnej do
5000 m%

e  Znacznie wyzszych niz wymagane szeroko$ci poziomych drog ewakuacyjnych, ktére wynoszg od 2,0
m do 2,41 m.

e  Znacznie wyzszych niz wymagane wysokosci poziomych drog ewakuacyjnych, ktore wynoszg nie
mniej niz 3,07 m przy wymaganej 2,2 m.

e  Prowadzenia instalacji elektrycznej w przestrzeni drog ewakuacyjnych oraz pomieszczen pod
tynkiem.

e Bardzo bliskiej lokalizacji Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nalgczowie, wlaczonej do Krajowego
Systemu Ratowniczo — Gasniczego, ktora zlokalizowana jest w odlegtosci okoto 1 km od budynku
warsztatow.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Nie wystepuja
8. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania miesci si¢ wylacznie na dzialce 30/6. Projektowana inwestycja zostala
zaprojektowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolnostojacym, usytuowanym w Nalgczowie przy ul.
Spotdzielczej 17A na dzialce budowlanej nr ew. 30/6. Najblizszy budynek od strony zachodniej
zlokalizowany jest w odlegtosci 9,0 m. Na tej samej dzialce od strony potudniowej usytuowany jest
budynek wolnostojacy oznaczony jako budynek ,,i — pozostalty budynek niemieszkalny gdzie indziej nie
wymieniony” w odlegtosci 10,0m. Oba budynki wykonane sa z elementdow NRO. Inne budynki w
odleglosci ponad 26,0 m od przedmiotowego budynku. Wymagane minimalne odleglosci od budynkow
sgsiednich sa zachowane. Odlegtosci budynku od granic sgsiednich dziatek budowlanych wynosza nie
mniej niz 5,0 m (dziatka nr ew. 30/11). Wymagania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe odlegtosci
miedzy budynkami i sasiednimi dziatkami budowlanymi sg zachowane.

8.1.  Obszar oddzialywania obiektu
- inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osOb trzecich w rozumieniu przepisow prawa

8



budowlanego

- nie narusza dostepu do drogi sasiednim dziatkom

- nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkow tacznosci

- nie pozbawia doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
sasiednich

- nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

- nie wystgpuja uciazliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku — zwigkszona emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez nie powstaje zwigkszone pole elektromagnetyczne, czy
inne zaktocenia

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art.28 ust.2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje
dziatkg: 30/6. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska
w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 (Dz.U.Nr 257 poz.2573).

Projektant:
mgr inz. arch. Agnieszka Mech
upr. nr MPOIA/090/2015

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Krzysztof Kusiak
upr. nr 72/LBOIA-OKK/2010
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