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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje:
- wewnetrzng instalacje wodociggowa ppoz. z hydrofornig w celu podlaczenia zgodnie z

wykonang ekspertyza nowych, projektowanych hydrantow.
UWAGA:

PIERWOTNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Z 08/2020 POD NAZWA:
,, DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH,
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z BUDYNKU
GIMNAZJUM NA BUDYNEK WARSZTATOW TERAPII ZAJECIOWEJ I
MIEJSCKIEGO OSRODKA POMOCY SPOEECZNE.J]
OBREB: NALECZOW, JEDN. EWID.: NALECZOW
DZ. NR. EW. 30/6
ZOSTAJE ZASTAPIONA NINIEJSZYM OPRACOWANIEM. W ZWIAZKU Z TYM
PODANE ROWIAZANIA W PROJEKCIE PIERWOTNYM STAJA SIE NIEAKTUALNE.
UZASADNIENIE:
W 01/2022 PONOWNIE ZLECONO POMIAR PARAMETROW SIECI
WODOCIAGOWEJ ORAZ DODATKOWO BADANIE ISTNIEJACYCH
HYDRANTOW WEWNETRZNYCH.
Z OTRZYMANYCH POMIAROW ORAZ ZMIANY PUNKTU ZASILANIA W WODE
DLA CELOW PPOZ WYNIKA, ZE ABY UZYSKAC WYMAGANE PARAMETRY
KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO PPOZ.

2. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacja przeciwpozarowa zasilana jest z miejskiej sieci wodociggowej poprzez
istniejgce przylacze. Projektuje si¢ na kazdym pigtrze doprowadzenie instalacji ppoz do
nowych hydrantow HP25 z we¢zem potsztywnym o dlugosci 30m. Zawor hydrantowy nalezy
umiesci¢ na wysokosci 1.25-1.45m od poziomu podiogi. Pokretlo zaworu oraz nasada
powinna by¢ tak umiejscowiono zeby umozliwi¢ tatwe podlaczenie weza tlocznego. Hydrant
nalezy wyposazy¢ w instrukcj¢ obstugi.

Dla potrzeb zasilania instalacji hydrantow wewnetrznych zapewniono prace dwoch
jednoczesnie dziatajacych hydrantow (kazdy po 1 dm3/h) Ppoz.=2 dm3/h przy ci$nieniu 0,2
MPa przez co najmniej 2 godziny (wg. Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;j).

Instalacje przeciwpozarowa wykonac nalezy ze stali ocynkowanej spetniajagcych wymagania
PN-H-74200. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodza.

Przejs$cia przewodow przez $Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe lub o
odpornosci ogniowej REI60, nalezy wykona¢ w przepustach przeciwpozarowych o klasie

odpornos$ci ogniowej wymaganej dla danej Sciany lub stropu.



Elementami stanowigcymi oddzielenia pozarowego beda:

- §ciany i stropy oddzielajgce odrebne strefy pozarowe

Przepusty przeciwpozarowe wykonane zostang jako:

- opaski przeciwpozarowe zgniatajace — przewody o $r. wigkszej niz dn50 oraz palne

- wypehienia masg ognioochronng zgniatajaca — przewody o §r. mniejszej niz dn50 oraz
przewody stalowe.

Wszystkie uzyte materialty muszg posiadaé atesty niepalnosci i wymagane dopuszczenia.

Przepusty o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej EI 60

posiadaty beda klasg odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60.

Przejscia rur palnych zabezpieczy¢ ostong ogniochronng np. Hilei CP 644. Przejscia rurowe

dla rur niepalnych ognioochronng elastyczng masg uszczelniajaca np. Hilei CP 601S.

3. Zawor pierwszenstwa

W celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed brakiem wymaganej ilosci wody 1 ci§nienia w
czasie pozaru, zaprojektowano na gldownym rurociggu dostarczajgcym wodg) tzw. ,,zawor
pierwszenstwa’.

Zadaniem zaworu pierwszenstwa jest odciecie doptywu wody do pozostalej instalacji, jezeli

ci$nienie za zaworem spadnie ponizej wymaganego przez instalacje p.poz.

4. Zestaw hydroforowy

Pompy pracujace na cele ppoz muszg by¢ zainstalowane w wydzielonym pomieszczeniu.
Przegrody pomieszczenia muszg mie¢ odpornos$¢ pozarowa REI120.

Wydajno$¢ zestawu: Q = 7,2 m%/h
Wysokos$¢ podnoszenia: 20,5 m
Minimalne ci$nienie w sieci wodociggowej: 1,0 bar

Zestaw hydroforowy prod. F. Bartosz typu: ZH SV 5.5.2.SPE+OBT/ZEM-WI

[lo§¢ pomp w zestawie: 2 szt. w tym jedna pompa — rezerwa ,,czynna”

L.aczna moc zainstalowana: n=2 x 0,75 kW

Typ sterowania: ptynne z regulacja obrotow kazdej pompy przetwornicg czestotliwosci
[los¢ przetwornic czestotliwosci: 2 szt.

Praca pomp: przemienna

Kolektory zestawu: dn 50 / PN 10 + obejscie testujace dn 32 / PN 10

Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu

Wykonanie materialowe zestawu: stal nierdzewna w gatunku 1.4301
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Budowa i zasada dzialania zestawu ZH SV 5.5.2.SPE+OBT/ZEM-WI

Zestaw hydroforowy zbudowany jest w oparciu 0 dwie pionowe — wielostopniowe pompy
mocy 0,55 kW kazda z czego jedna stanowi rezerwe czynng. Pompy podiaczone sg do
kolektorow (ssacego 1 tlocznego) zakonczonych kotierzami luznymi co znacznie ulatwia
podigczenie zestawu. Na kolektorach zamontowane sg niezb¢dne czujniki, manometry oraz
zbiorniki przeponowe. Wszystkie pompy wyposazone s3 w armature¢ odcinajacg po stronie
ssawnej 1 tlocznej oraz zawory zwrotne - osiowe po stronie tloczne;.

Dodatkowo zestaw wyposazony jest w zintegrowane obejscie testujace wyposazone w zawor
z sitownikiem elektrycznym oraz wodomierz z nadajnikiem impulséw podiagczonym do
sterownika zestawu (obej$cie testujgce shuzy do automatycznego samotestowania pomp
zestawu w cyklu czasowym; procedura ta pozwala na utrzymanie pomp zestawu w
sprawnosci ruchowej oraz pewne uruchomienie pomp w chwili rozbioru ppoz).

Zastosowany w zestawach hydroforowych uklad regulacji, umozliwia bezstopniowe
dopasowanie wydajnosci w instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkow
pracy tej instalacji.
Uktad sterowniczy realizowa¢ bedzie nastgpujace funkcje dla zestawu pomp:
e zalgcza¢ 1 wylgcza¢ pompy w zaleznosci od cisnienia na tloczeniu oraz predkosci
obrotowej pomp;
e przechodzi¢ przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania
przetwornicy czestotliwosci,
e automatyczne zatgczac kolejng sprawng pompe w przypadku awarii jednej z nich;
e posiada mozliwo$¢ wilaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez
cykliczne zalaczanie;
e posiada mozliwo$¢ ograniczenia ilosci pracujacych pomp np. ze wzgledow
energetycznych;
przesuwac rozruchy pomp w czasie;
blokowac zalaczenie pompy, ktorej uklad zabezpieczajacy wykryje awarig;
wylacza¢ pompy zestawu przy przekroczeniu ci$nienia granicznego w instalacji;
zapewnienie kontynuowania procesu bez konieczno$ci ponownego ustawiania
parametrow pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wytaczeniu ukiadu;
e automatycznie testuje pompy zestawu przez obejScie z zaworem z sitownikiem
elektrycznym i wodomierzem impulsowym w cyklu czasowym poprzez sterownik w
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szafie zestawu, testowanie jest zsynchronizowane z praca pomp eliminujace
konieczno$¢ obstugi procedury testowania pomp. Sterownik zestawu automatycznie
otwiera zawor z sitlownikiem elektrycznym i niezaleznie od ci$nienia wymusza
zalgczenie pompy i sprawdza poprawno$¢ pracy tej pompy. Procedura testowania
odbywa si¢ w czasie $ci$le okreslonym poprzez sterownik. Zastosowany wodomierz z
nadajnikiem impulséw na zintegrowanym obej$ciu testujacym, przesyta do sterownika
szafy informacje o przeptywie podczas funkcji testowania pomp. Spadek przeptywu
ponizej ustalonego poziomu Qmin, sterownik interpretuje jako awari¢ i wyswietla
informacj¢ na panelu.
e zabezpiecza pompy przed pracg ,,na sucho”.

Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie w energie elektryczng musi odbywac si¢ z przed wytacznika gtownego pradu w
budynku. Sposéb zasilania pokazany jest w dokumentacji branzy elektrycznej (odrgbne

opracowanie).



