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Wymiary w $wietle osciezy So 140 100 110 100 110
(Wymiar otworu w murze) Ho 230 210 210 210 210
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- oscieznica i skrzydio El60 EI30 EI30 EI30 samozamykacze
drzwi pcw - skrzydto petne - drzwi petne - drzwi petne - oscleznica pew
- drzwi jednoskrzydiowe - o$cieznica i skrzydio - o$cieznica i skrzydio - o$cieznica i skrzydio - drzwi pcw profilowe
- gorne przeszklenie drzwi pcw drzwi pcw drzwi pcw - skrzydto petne
- klamka dwustronna - drzwi pcv profilowe - drzwi pcv profilowe - drzwi pcv profilowe - zamek patentowy
- zamek patentowy - drzwi jednoskrzydiowe | - drzwi jednoskrzydiowe | - drzwi jednoskrzydiowe | - Samozamykacz
- drzwi napowietrzajgce - klamka dwustronna - klamka dwustronna - klamka dwustronna - kIam!(a dwust_ronna
- zamontowac sitowniki do | - samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz - drzwi rewersyjne -
skrzydta "90" dwukierunkowe
- kolor: RAL7024
- izolacyjnos¢ termiczna
nie wigksza niz 1,1W/m2K
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. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC W NATURZE

. OSADZENIE STOLARKI WEDtUG INSTRUKCJI PRODUCENTA

. WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY NALEZY ROZUMIEC JAKO MINIMALNE SWIATLO

OTWORU PO OTWARCIU DO KATA 90°

. DRZWI PO ZAMONTOWANIU NIE MOGA POMNIEJSZAC PO OTWARCIU WYMIARU W OSCIEZNICACH
. KOLOR DRZWI PO UZGODNIENIU Z UZYTKOWNIKIEM

. WIDOK OD STRONY ELEWACJI WYMIARY PODANO W CM
WYMIARY STOLARKI POBRAC Z NATURY PO WYKONANIU OSCIEZY
. WYMIARY W MURZE DOSTOSOWAC DO WYMIAROW DRZWI WYBRANEGO PRODUCENTA
. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

. DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 ORAZ EI60
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