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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo budowlane”( Dz. U. z 2019r. poz. 1186)
oswiadczam, Zze niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc i
zostato wykonane zgodnie z przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi
na dzien ztozenia dokumentacji i nadaje sie do realizacji w/w zadania.
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Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

- Zzlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z inwestorem
- obowigzujgce normy i przepisy,

Zakres opracowania

Roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu do przepiséw przeciwpozarowych
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania z budynku gimnazjum na budynek
Warsztatéw Terapii Zajeciowej.

Zasilanie Budynku

Istniejgce.

Zamontowac przeciwpozarowy wytgcznik pragdu w SPL na elewaciji. Istniejgcy WLZ
wprowadzi¢ na wytgcznik gtowny. Potozy¢ nowy WLZ do rozdzielnicy gtéwnej budynku.
WLZ wykona¢ w w klasie B2ca-s1b,d1.

Z przed wytgcznika PPOZ nalezy zasili¢ centralke oddymiania oraz hydrofornie.

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie wykonane przy pomocy opraw z
akumulatorami, zatgczac sie bedzie automatycznie po otrzymaniu sygnatu o awarii
oswietlenia podstawowego (zaniku napiecia na szynach rozdzielni oswietleniowej), oraz
bedzie zlokalizowane na klatce schodowej oraz korytarzach. Zainstalowac centrale

monitorujgcag prace opraw awaryjnych.

Srednie natezenie o$wietlenia awaryjne ewakuacyjne wynosié bedzie powyzej 5 Ix,

a czas swiecenia powyzej 1 h.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego musza zawierac certyfikaty CNBOP.



Zaleca sie unika¢ wysokich luminancji w kierunkach patrzenia z dotu poprzez uzycie

rozpraszajgcych pokryw.

Okablowanie instalacji oswietlenia awaryjnego dla drog ewakuacyjnych wykonac¢ w

klasie B2ca-s1b,d1, poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca-S2,d1.

Uwagi koncowe

- wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spetniajgce
wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich Norm

- catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z polski normami, zarzgdzeniami, przepisami i sztukg
budowlang oraz DTR producentéw urzgdzen.

- przed przekazaniem do eksploataciji, nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji,
rezystancji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sprawdzenie
dziatania wytgcznikow réznicowo-prgdowych, sprawdzenie ciggtosci przewoddéw
ochronnych w tym gtéwnych potgczen wyréwnawczych, sporzadzi¢ protokoty

- inwestor nie bedzie posiadat odbiornikow powodujgcych powstania zaktdécen w sieci i
przenoszenia ich do sieci ZE



BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA
1. Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego:
Zakres robot:

Roboty budowlane polegajgce na dostosowaniu do przepiséw przeciwpozarowych
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania z budynku gimnazjum na budynek
Warsztatéw Terapii Zajeciowej.

2. Wykaz istniejgcych, projektowanych obiektéw budowlanych

o Prace beda wykonywane w poblizu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjne;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o Prace beda wykonywane w poblizu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjne;.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

W trakcie wykonywania robdt istnieje zagrozenie:

sttuczeniem;
skaleczeniem;
porazeniem prgdem elektrycznym;
poparzeniem;
upadkiem;
f) wypadkiem komunikacyjnym;
Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowa¢ wzgledem ryzyka i
zastosowac przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapoznac¢ pracownikow z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia
w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenia
szkolenia.



Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadaé aktualne badania lekarskie;

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w
zaleznosci od rodzaju wykonywanych prac);

c) posiadac potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych, opublikowanych w rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W
szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na:

a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca
pracy;
b) wytaczenie urzadzen, przy ktérych bedg wykonywane prace;
c) uniemozliwienie dokonania zmian srodkow ochrony i zabezpieczen
przez osoby nieupowaznione;
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;
e) zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych aktualne
Swiadectwa i oznaczenia prob okresowych w zakresie okreslonym w
polskich normach i dokumentacji producenta;
f) sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego
bezposrednio przed jego uzyciem;
g) sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w
obwodach wytgczanych spod napiecia;
h) zastosowanie zabezpieczeh przed przypadkowym zatgczeniem
napiecia;
i) sprawdzenie braku napiecia w wytgczonym obwodzie;
j) uziemienie wytgczonego obwodu.
Prace powinny by¢é wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno
zawierac:

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;

Srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;

liczbe pracownikow skierowanych do pracy;

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw
odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych
funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego, kierownika robot;
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e) planowane przerwy w pracy.
Prace rozruchowe i proby techniczne urzgdzen i instalacji powinny by¢ prowadzone z

wymaganiami polskich norm, obowigzujgcych przepisow, instrukcji eksploatacji oraz
wytycznych Inwestora



