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l. WSTEP

INFORMACJE OGOLNE

1.1. Inwestor:
Nateczowskie Stowarzyszenie Charytatywne, 24-150 Nateczow, ul. Spotdzielcza 17a

1.2. Nazwa inwestycji:
Dostosowanie do przepiséw przeciwpozarowych, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania z budynku gimnazjum na budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej

1.3. Lokalizacja:
Dz. nr. ew. 30/6, obreb: Nateczow, jedn. ewid. Nateczéw

1.4. Jednostka projektowa: '
UStUGI PROJEKTOWE mgr inz. Piotr Scibior
Barttomiejowice 7, 24-160 Wawolnica

1.5. Podstawa opracowania:
e Umowa z inwestorem
e |Inwentaryzacja
e Opinia techniczna

PODSTAWA PRAWNA
Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany w oparciu o nastepujgce ustawy i
rozporzadzenia:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. nr 80z 2003 r. poz. 717),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 poz. 462)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr47 z 2003 r poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719),

Normy budowlane



2.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Budynek ze wzgledu na funkcje zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki
gruntowe proste, woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
3.1 Charakterystyka techniczna obiektu:

> Pow. zabudowy (Pz2) = 528,34 m?

> Pow. uzytkowa (Pu) = 1490,10 m?

> Kubatura  brutto (Kb) = 6328,00 m3

> Szerokosé¢ budynku 14,66m

> Dtugosé budynku 32,48m

> Wysokosc¢ budynku 11,06 m

> Wysokos¢ kondygnaciji piwnic 2,95m

> Wysokos¢ kondygnacji parteru 3,48m

> Wysokos¢ kondygnaciji pietra | 3,45m

> Wysokos¢ kondygnaciji pietra Il 3,47m

> Liczba kondygnaciji: 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna

3.2 Charakterystyka p.poz. budynku

> Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL

> Wysokos$¢ budynku od terenu do najwyzej potozonego stropu — wraz z
ociepleniem 11,06m

> Konstrukcja budynku z materiatow niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia

> Budynek posiada jedng klatke schodowg dtugos¢ dojs¢ do 20,0m

> Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o tgcznej powierzchni 1473m2 przy

maksymalnej dopuszczalnej 8000m2
> Na kazdej kondygnaciji hydranty p.poz. fi 25, przy klatce schodowe;j

> Dojazd p.poz. wzdtuz dtuzszej czesci budynku od frontu w odlegtosci 8m od
budynku, jezdnia o szerokosci 6,0m, nawierzchnia asfaltowa.

> W czesci podziemnej oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

> Szerokos¢ biegdw schodowych od $ciany do balustrady 1,23m

> Szerokos¢ spocznikéw od Sciany do balustrady 1,64m

3.3 Charakterystyka poszczegolnych elementow konstrukcyjnych

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej na zaprawe cementows
zewnetrzne z tynkiem gr.70cm, z ociepleniem 5cm, Sciany wewnetrzne ceglane z
tynkiem gr. 43cm. Sciany konstrukcyjne piwnic o odpornosci ogniowej co najmniej
REI 240.




Sciany konstrukcyjne parteru:

Sciany konstrukcyjne przyziemia murowane z cegly ceramicznej na zaprawe
cementowg zewnetrzne z tynkami gr.57cm z izolacjg termiczng z wetny mineralnej
10cm, Sciany wewnetrzne konstrukcyjne ceglane 43cm z tynkiem.

Jedna ze $cian klatki schodowej ceglana gr. 27cm razem z tynkiem. Sciany
konstrukcyjne parteru o odpornosci ogniowej co najmniej REI 240.

Sciany konstrukcyijne | pietra:

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej na zaprawe cementows
zewnetrzne z tynkami gr.43cm z izolacjg termiczng z wetny mineralnej 10cm, Sciany
wewnetrzne konstrukcyjne ceglane 43cm z tynkiem.

Jedna ze $cian klatki schodowej ceglana gr. 27cm razem z tynkiem. Sciany
konstrukcyjne parteru o odpornosci ogniowej co najmniej REI 240.

Sciany konstrukcyijne |l pietra:

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej na zaprawe cementowa
zewnetrzne z tynkami gr.43cm z izolacjg termiczng z wetny mineralnej 10cm, $ciany
wewnetrzne konstrukcyjne ceglane 43cm z tynkiem.

Jedna ze $cian klatki schodowej ceglana gr. 27cm razem z tynkiem. Sciany
konstrukcyjne parteru o odpornosci ogniowej co najmniej REI 240.

Scianki dziatowe:
Scianki dzialowe murowane z cegty dziurawki gr. 12cm + tynk obustronnie.

Stropy w budynku:

Strop nad piwnicg gestozebrowy DZ5 tynkowany od spodu =z warstwami
wykonczeniowymi w wierzchniej warstwie gr. 40cm. Odpornos¢ ogniowa stropu do
REI6O0

Strop nad parterem gestozebrowy DZ5 tynkowany od spodu z warstwami
wykonczeniowymi w wierzchniej warstwie gr. 40cm. Odpornos¢ ogniowa stropu do
REI6O0

Strop nad pietrem | gestozebrowy DZ5 tynkowany od spodu z warstwami
wykonczeniowymi w wierzchniej warstwie gr. 40cm. Odpornos¢ ogniowa stropu do
REI60.

Strop nad pietrem |l gestozebrowy DZ5 tynkowany od spodu z warstwami
wykonczeniowymi w wierzchniej warstwie gr. 40cm. Odporno$¢ ogniowa stropu do
REI60.



Wiezba dachowa:

Konstrukcja dachu jako dach wentylowany z konstrukcjg z ptyt korytkowych uktadanych
na Sciankach azurowych w strefie wentylowanej. Pokrycie dachu z papy
termozgrzewalnej warstwa podktadowa i wierzchniego krycia. Konstrukcja dachu od
odpornosci ogniowej min. R30

Stolarka

Stolarka okienna PVC szklone podwodjnie ze stupkiem srodkowym parapety wewnetrzne
z konglomeratu. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa szklona szktem podwojnym
ze szybg bezpieczng. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen ptycinowe.

Podtogi i posadzki
W poziomie piwnic wystepujg posadzki takie jak: ptytki gresowe oraz wyktadziny PCV w
salach zajec.

W poziomie parteru wystepujg posadzki takie jak: ptytki gresowe, wyktadziny PCV w
salach zajeé, posadzki drewniane w pokoju dyrektora i pokoju nauczycielskim.

W poziomie pietra | wystepujg posadzki takie jak: ptytki gresowe w sanitariatach,
wyktadziny PCV w salach zaje¢ i komunikaciji.

W poziomie pietra Il wystepujg posadzki takie jak: wyktadziny PCV w salach zaje¢ i
komunikacji, ptytki gresowe w sanitariatach.

Schody zewnetrzne
Na zewnatrz schody i pochylnie betonowe, wykonczone ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi.

Opracowat :
mgr inz. Piotr Scibior
LUB/0102/POOK/14
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A. KONSTRUKCJA



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do przepisdw przeciwpozarowych,
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania z budynku gimnazjum
na budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:

e Zlecenie inwestora

e Przeprowadzona inwentaryzacja obiektu

e Ekspertyza Techniczna w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
uzytecznosci publicznej, usytuowanego w Nateczowie, przy ul. Spoétdzielcza 17a,

e Obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegolnosci:

a. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (j.t.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) [1],

b. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [2],

c. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030) [3],

d. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.) [4],

e. Polskie Normy tematycznie zwigzane z zakresem opracowania.

3. ZAMAWIAJACY
Nateczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
24-150 Nateczow, ul. Spotdzielcza 17 a

4. LOKALIZACJA OBIEKTU
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Nateczow, ul. Spotdzielcza 17a, Dz. nr. ew.
30/6

5. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA
W celu dostosowania budynku do wymagan przepisow pozarowych planuje sie
przebudowe a w szczegolnosci:
e oddzielenie piwnicy od pozostatej czesci budynku drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej El 60 na poziomie piwnicy
e zabezpieczenie schodoéw prowadzgcych do piwnicy ruchomg barierka,
zabezpieczenie przed omytkowym zejsciem do piwnicy podczas ewakuaciji



6.

obudowanie klatki schodowej scianami o klasie odpornosci ogniowej oraz
zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej z parametrem dymoszczelnosci
oraz wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu

drzwi zawezajgce droge ewakuacyjng zostang wyposazone w samozamykacze
wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej - ochrona catkowita obiektu,
potgczony z systemem autonomicznego grawitacyjnego oddymiania klatki
schodowej

wyposazenie kondygnacji nadziemnych w autonomiczne czujki dymu

zwiekszenie o 100% normatywu ilosci srodka gasniczego zgromadzonego

w gasnicach — przy wymaganiach 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej zapewni sie co najmniej 4 kg Srodka gasniczego na
kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;j

wyposazenie klatki schodowej oraz korytarzy na kondygnacjach nadziemnych w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 Ix.

wyposazenie klatki schodowej i korytarzy kondygnacji nadziemnych w podswietlane
znaki ewakuacyjne o czasie dziatania co najmniej 2 godziny

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

6.1 Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacii:

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne,
1 kondygnacje podziemng, oraz nastepujgce parametry uzytkowe:

1) powierzchnia wewnetrzna — 1612,00 m2

2) powierzchnia zabudowy — 528,34 m2

3) kubatura brutto — 6328,00 m3

4) liczba kondygnacji podziemne/nadziemne — 1/3

5) dlugos¢ — 32,48 m

6) szeroko$¢ — 14,66 m

7) wysokos¢ — 11,06 m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej

potozonym wejsciu na kondygnacje nadziemng, do stropu nad ostatnig kondygnacjg
przeznaczong na pobyt ludzi) — budynek niski (N).

6.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i

stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych zaliczanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l, budynek niski (N) wymagana klasa odpornosci pozarowej to klasa ,B”.
Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania stawiane w przepisach:

gtébwna konstrukcja nosna — R 120
stropy — REI 60
Sciany zewnetrzne — EI 60
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e Sciany wewnetrzne — EI 30
e konstrukcja dachu — R 30
e przekrycie dachu — RE 30

Zastosowane elementy budynku bedg spetnia¢ klase odpornosci pozarowej nie

mniejszg jak dla ,B” oraz sg doprowadzone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia

(NRO) za pomoca rozwigzan posiadajgcych wymagane dopuszczenia.

e Sciana zewnetrzna bedgca jednoczesnie czescig gtdwnej konstrukcji nosnej bedzie
spetnia¢ klase odpornosci ogniowej R 240/El 120, wobec wymaganej R 120/EI 60,

e stropy miedzykondygnacyjne oraz stropodach posiadajg klase odpornosci ogniowej
REI 60, wobec wymaganej REI 60,

e Sciany wewnetrzne jako czes¢ gtdbwnej konstrukcji nosnej posiadajg klase
odpornosci ogniowej REI 120, wobec wymaganej REI 120.

7.3. WYKAZ NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
NA PODSTAWIE EKSPERTYZY TECHNICZNEJ Z ZAKRESU OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

w trybie § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami)

o Spoczniki w klatce schodowej K1 posiadajg szeroko$¢ nie mniej niz 1,47 m
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,50 m.

o Biegi schodéw w klatce schodowej K1 posiadajg szerokos¢ nie mniej niz 0,877 m
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,20 m.

o Szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych majgc na uwadze warunek

okreslony wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, nie jest spetniony dla wszystkich
biegow schoddéw za wyjgtkiem dwdch biegdw, tj. pierwszy miedzy wejsciem do
budynku a kondygnacjg parteru i drugi pomiedzy spocznikiem a wejsciem na lll
kondygnacje i wynoszg nie mniej niz 0,57 m.

o Dtugosci dojscia ewakuacyjnego w budynku przekracza dopuszczalng diugosc¢
przy jednym dojsciu na kondygnacji Il i Il i wynosi nie wiecej niz 17,0 m.

o Drzwi prowadzgce z pomieszczen na droge ewakuacyjng otwierajg sie na
zewnagtrz zawezajgc droge ewakuacyjna.

o Klatka schodowa nie jest obudowana i zamykana drzwiami oraz wyposazona w
urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.

o W budynku zawierajgcym strefe pozarowg ZL Il o powierzchni ponad 750 m? nie
zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji.
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o Drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej prowadzgce z klatki schodowej na
zewnatrz budynku posiadajg niesymetryczne skrzydta drzwi, ktorych szerokosci
wynoszg 87 + 30 cm.

o Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z Kkorytarza na parterze
posiadajg szerokos$¢ 0,90 m.

o Piwnica nie jest oddzielona od pozostatej czesci budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 60.

o Brak zabezpieczenia schoddéw prowadzgcych do piwnicy przed omytkowym
zejSciem ludzi do piwnic w przypadku ewakuaciji.

o Istniejgca w obiekcie instalacja nie spetnia wymagan, gdyz w obrebie drég

ewakuacyjnych, stuzgcym celom ewakuacji wystepujg przewody elektryczne
podtynkowe — jako wyrob budowlany, ktére nie posiadajg wymaganej klasy
reakcji na ogien B2ca s1b d1 a1 a w pomieszczeniach Dca s2 d1 a2 - co stanowi
naruszenie § 258 ust. 2 rozporzgdzenia [1] w zwigzku z § 180 rozporzadzenia [2]
w zakresie braku zgodnosci z Polskg Normg przywotang w zatgczniku do
rozporzadzenia [2[ PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa — Dobdr srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa.

7.4. WYKAZ NIEZGODNOSCI, KTORE NIE BEDA DOPROWADZONE DO
ZGODNOSCI Z PRZEPISAMI ZE WZGLEDU NA PRZYJETE ROZWIAZANIA
ZAMIENNE

Nieprawidtowo$¢ 1
Spocznik w klatce schodowej posiada szerokos¢ nie mniej 1,47 m, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 1,50 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Nieprawidtowosc¢ 2

Biegi schodéw w klatce schodowej posiadajg szerokos¢ nie mniej niz 0,877 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 1,20 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
rozporzadzenia [1].

Nieprawidtowosc¢ 3

Szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych majgc na uwadze warunek okreslony
wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, nie jest spetniony dla wszystkich biegéow schoddéw za
wyjatkiem dwdch biegdw, tj. pierwszy miedzy wejsciem do budynku a kondygnacjg
parteru i drugi pomiedzy spocznikiem a wejsciem na lll kondygnacje i wynoszg nie mniegj
niz 0,57 m, co stanowi naruszenie § 69 ust. 4 rozporzadzenia [1].

Nieprawidtowos¢ 4
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W budynku zawierajgcym strefe pozarowg ZL Il o powierzchni ponad 750 m? nie
zapewniono mozliwosci ewakuacji ludzi do innej Stefy pozarowej na tej samej
kondygnacji, co stanowi naruszenie § 227 ust. 5 rozporzadzenia [1].

Nieprawidtowos¢ 5

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z korytarza na parterze posiadajg
szerokos¢ 0,90 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi
naruszenie § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1].

Nieprawidtowos¢ 6

Drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej prowadzgce z klatki schodowej na
zewnatrz budynku posiadajg niesymetryczne skrzydta drzwi wynoszace 87 + 30 cm,
przy wymaganym co najmniej jednym, nieblokowanym skrzydle drzwiowym o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m, co stanowi naruszenie § 240 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Nieprawidtowosc¢ 7

Dtugosci dojécia ewakuacyjnego w budynku przekracza dopuszczalng dtugos¢ przy
jednym dojsciu na kondygnacii Il i lll i wynosi nie wiecej niz 17,0 m, wobec wymaganej
dtugosci 10 m, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1].

Nieprawidtowos¢ 8

Istniejgca w obiekcie instalacja nie spetnia wymagan, gdyz w obrebie drog
ewakuacyjnych, stuzgcym celom ewakuacji wystepujg przewody elektryczne
podtynkowe — jako wyréb budowlany, ktére nie posiadajg wymaganej klasy reakcji na
ogien B2ca s1b d1 a1 a w pomieszczeniach Dca s2 d1 a2 - co stanowi naruszenie §
258 ust. 2 rozporzadzenia [1] w zwigzku z § 180 rozporzadzenia [2] w zakresie braku
zgodnosci z Polskg Normg przywotang w zatgczniku do rozporzgdzenia [2[ PN-IEC
60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa.

Rozwigzania zamienne bedg zapewnia¢ bezpieczenstwo pozarowe dla budynku, przy
uwzglednieniu:

e Znacznie wyzszych parametréw klas odpornosci ogniowej elementow budowlanych
ti. scian zewnetrznych bedacych czescig gtéwnej konstrukcji nosnej wynoszgcych
R 240/El 120, wobec wymaganej R 120/El 60.

e Znacznie mniejszej powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 1209,00 m?, przy
dopuszczalnej do 5000 m?2.
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e Znacznie wyzszych niz wymagane szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych,
ktére wynoszg od 2,0 mdo 2,41 m.

e Znacznie wyzszych niz wymagane wysokosci poziomych drog ewakuacyjnych, ktore
wynoszg nie mniej niz 3,07 m przy wymaganej 2,2 m.

e Prowadzenia instalacji elektrycznej w przestrzeni drég ewakuacyjnych oraz
pomieszczen pod tynkiem.

e Bardzo bliskiej lokalizacji Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nateczowie, wigczonej do
Krajowego Systemu Ratowniczo — Gasniczego, ktéra zlokalizowana jest w
odlegtosci okoto 1 km od budynku warsztatéw.

8. DOSTOSOWANIE DO WYMOGOW P.POZ.- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

8.1 Oddzielenie piwnicy od pozostatej czesci budynku

Oddzielenie piwnicy od pozostatej czesci budynku drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 60 na poziomie piwnicy.

Schody prowadzgce do piwnicy zostang zabezpieczone ruchomg barierkg przed
omytkowym zejsciem do piwnicy w przypadku ewakuaciji.

Drzwi ElI 60 S200 PCV z samozamykaczem, drzwi PCV profilowe, oscieznica i skrzydto
petne.

8.2 Obudowa klatki schodowej

Obudowy o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wraz z drzwiami El 30 S200. Istniejgce
Sciany wydzielanych pomieszczen ceglane o odpornosci ogniowej co najmniej REI120.
Drzwi ElI 30 S200 z samozamykaczem, wyposazone w parametr dymoszczelnosci,
drzwi PCV.

8.3 Adaptacja istniejacej stolarki drzwiowej

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen

Drzwi prowadzgce z pomieszczeh na droge ewakuacyjng posiadajg szerokos¢ co
najmniej 0,9 m i wysokos¢ 2,0 m, drzwi o kierunku otwierania sie na zewnatrz zostang
wyposazone w samozamykacze.

Drzwi zewnetrzne DZ1

Drzwi dwuskrzydiowe na drodze ewakuacyjnej prowadzgce z klatki schodowej na
zewngtrz budynku posiadajg niesymetryczne skrzydta drzwi, ktérych szerokosci
wynoszg 87 + 30 cm. Projektuje sie wymiane na drzwi jednoskrzydiowe, PCV.
Izolacyjno$é termiczna nie wieksza niz 1,1 W/m?K

Nadproze prefabrykowane.
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Projektuje sie nowe nadproza dla drzwi w Scianach konstrukcyjnych NST_124 o
wymiarach przekroju elementu 12x12cm po obu stronach sciany a w przypadku scian
grubszych niz 25cm wiekszg ilos¢ elementow nadprozowych. W Scianie nalezy wykonac¢
bruzdy do osadzenia belek nadprozowych diugos¢ i wymiary bruzd wykonac¢ z luzem
montazowym. Dtugos¢ nadprozy dobiera sie tak, aby po wykonaniu otworu opieraty sie
na Scianie min. 150mm z kazdej strony. Wolng przestrzen miedzy wbudowanymi
belkami szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowa.

Uwaga! Prace wyburzeniowe mozna prowadzi¢ po osadzeniu nadprozy i uzyskaniu
przez zaprawe wiasciwej wytrzymatosci na sciskanie. Ze wzgledu na klase odpornosci
ogniowej budynku B nadproza nalezy zabezpieczy¢ p.poz. jak dla konstrukcji $cian min.
R60 przez obtozenie ptytami fermacel.

8.4 Bruzdy pod szafy hydrantowe

Projektuje sie szafy hydrantowe wnekowe w $cianach istniejgcych. Projektuje sie
hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym i zaworem pierwszenstwa. Hydrant
nalezy montowa¢ na takiej wysokosci aby zawoér hydrantowy byt umieszczony na
wysokosci 1350mm od poziomu podtogi. Lokalizacje hydrantow wykonac¢ wg. projektu
architektonicznego. Bruzdy szaf wykona¢ w nawigzaniu do wytycznych branzy
sanitarnej szerokos¢ szafy 700mm w przypadku wykonania nowej lokalizacji lub
przebudowy istniejgcych wnek nalezy wykonaé nadproza prefabrykowane NST_0,72.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odpowiednig szerokos¢ filarkow w przypadku
wykonania nowych bruzd pod szafke w sgsiedztwie istniejgcych otworéw drzwiowych
nalezy zachowaé¢ min. szeroko$¢ filarka 25cm.

8.5 Klapy oddymiajace klatki schodowe

Projektuje sie wykonanie wybicia otworu w konstrukcji stropodachu przewidziane na
klapy oddymiajgce, wymiary otworu 1200x1700mm. Istniejgcy stropodach wykonany jest
jako wentylowany gdzie gtéwng konstrukcje stanowig ptyty korytkowe ukfadane na
Sciankach azurowych w strefie wentylowanej.

W celu wykonania wybicia otworéw konieczne jest wykonanie wymiandw stalowych
WN-1 na klatce schodowej Ze wzgledu na klase odpornosci ogniowej budynku B
wymiany nalezy zabezpieczy¢ p.poz. jak dla konstrukcji stropu oraz z uwzglednieniem
zatozen ekspertyzy strazackiej R120.

Wymian WN-1

Projektuje sie wybicie otworu w stropie nad klatkg schodowg, wymian stalowy o
przekroju HEB140 wsparty na $cianach konstrukcyjnych klatki schodowej oraz wymiany
poprzeczne IPE140 wsparte na $cianie zewnetrznej. Oparcie na $cianach wykonac¢ za
posrednictwem poduszki betonowej z zaprawy nisko skurczowej Cerasit CX15, min.
dtugosc¢ oparcia belki stalowej na murze: a = h/3+15 cm, gdzie h- wysokosc¢ belki
stalowej tj. 20cm. Belke przygotowac przed montazem przez roztozenie na gornej potce
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zaprawy montazowej Ceresit Cx15 i podnies¢ belke pod spdd ptyty stropodachu tak
zeby przestrzeh pomiedzy ptytg stropowg i belkg wymianu byta doktadnie wypetniona.
Prace wyburzeniowe mozna prowadzi¢ po osadzeniu wymianow i uzyskaniu przez
zaprawe wiasciwej wytrzymatosci na sciskanie.

Drugim etapem prac wyburzeniowych bedzie wykonanie w czesci wentylowanej dachu
wymuréwek podpierajgcych ptyty korytkowe przekrycia dachu i wybicie otworu w
przekryciu, wymurowki projektuje sie z cegty ceramicznej komérkowego gr. 12cm goérng
czes¢ wymurdwki zakonczy¢ wiencem zelbetowym o wymiarach 12/12cm,

Montaz klapy dymowej wykonac na kotki montazowe do betonu w iloSci i rozstawie oraz
Srednicy wg. wytycznych dostawcy urzgdzenia.

Klapa dymowa
o klapa dymowa o podstawie prostej z blachy stalowej ocynkowanej, z
przygotowanym miejscem na ocieplenie,
o koputka w wykonaniu aluminiowo-poliweglanowym,
o dysza bedgca elementem dodatkowym wykonana z blachy stalowej,
o owiewki bedgce elementem dodatkowym wykonanym z blachy aluminiowe;j.

Parametry klap dymowych

Podstawowe parametry, jakie charakteryzujg klapy oddymiajgce wynikajg z obowigzku
klasyfikacji klapy, zgodnie z normg zharmonizowang PN-EN12101-2:2005, wedtug ktérej
klapy sg poddawane badaniom techniczno uzytkowym do celéw oddymiania.

Elementy sktadowe klapy dymowej:

Podstawa prosta z blachy stalowej o wysokosci 500 mm wyprofilowana w ,ksztatt litery
C” umozliwia zakotwiczenie podstawy (dolna pétka podstawy) do dachu oraz wykonanie
ocieplenia podstawy klapy (dolna i gorna potka podstawy).

8.6 Zabezpieczenie stropow

Stropy w budynku gestozebrowe DZ5 tynkowane od spodu 2z warstwami
wykonczeniowymi w wierzchniej warstwie, catos¢ grubos¢ gr. 40cm. Odpornosc
ogniowa istniejgcych stropéw wynosi REI60.

B. OBLICZENIA STATYCZNE.

WYMIAN STALOWY WN1.1.

SCHEMAT BELKI
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N

A
A B
4L 347 4L
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki yr = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
. \
AA :—gk=0,24 kN/mb AB
4L 3,47 4L
Przypadek P2: $nieg (yf=1,5)
Schemat statyczny:
V \
Vo PN
A B
) 3,47 L

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

13,07

15,07 [>[>

Przypadek P2: $nieg

Momenty zginajgce [KNm]:

15,07 [mD'

PaN

A
mﬁ 2,82
Y
o

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

>
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PaN

b

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- rozstaw stezen bocznych 11 = 1,80 m;

>

15,89

8,32

15,07 /
:&

8,32

1
15,07

1

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Przekrdj: HE 140 B
Ay =7,32cm?, m= 24,7 kg/m
Jx=1030 cm?, Jy =389 cm* J,= 15060 cm®, Jr= 8,16 cm?* Wx= 155 cm?3

Stal: St3

Nosno$ci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,059) Mg = 35,30 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 91,22 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z= 1,74 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 0,989
Moment maksymalny Mmax = 15,89 KNm
(52) Mmax / (p."Mr) = 0,455 < 1
Nosnos$¢ na Scinanie
Przekréj z = 3,47 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -18,32 kN
(53) Vmax/ VR = 0,201 < 1
Nosnos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)18,32 KN < Vo0 =0,6'Vr =54,73 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 1,74 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fkmax = 7,88 mm
Ugiecie graniczne fgr = lo/ 350 = 3470/ 350 = 9,91 mm
fumax = 7,88 mm < fgr=9,91mm (79,5%)

WYMIAN STALOWY WN1.2
SCHEMAT BELKI

A A
A B

4L 1,20 L

Parametry belki:
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- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki yr = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yr=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

V \
A= :—gkzo,lS kN/mb g
) 1,20 )
Przypadek P2: $nieg (yr=1,5)
Schemat statyczny:
V \
PaN PN
A B
) 1,20 )
WYKRESY Slt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [KNm]:
PAN yaN

A B
M]I 1,54 M]I
—

n [Te]

Przypadek P2: snieg

1

Momenty zginajgce [KNm]:

PaN aN

A B
— —
— —

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

?\ //A

1,88

26

513
6,26
513 ":m

6

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
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- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w ddt;
- rozstaw stezen bocznych 11 = 1,80 m;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Przekroj: IPE 140
Av=6,58 cm?, m=12,9 kg/m

Jx=541 cm? Jy=44,9cm?* J,=1980cmb Jr=245cm* Wx=77,3cm?

Stal: St3

Nosno$ci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,072) Mr = 17,81 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 82,05 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréj z = 0,60 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 0,924
Moment maksymalny Mmax = 1,88 KNm
(52) Mmax / ((pLMR) = 0,114 <1
Nosnos$¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 6,26 kN
(53) Vmax/ VR = 0,076 < 1
Nosnos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 6,26 KN < Vo0 =0,6-Vr =49,23 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 0,60 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fkmax = 0,21 mm
Ugiecie graniczne fqgr = 1o/ 350 = 1200/ 350 = 3,43 mm
fumax = 0,21 mm < fgr=3,43mm  (6,2%)

Projektant:

mgr inz. Piotr Scibior
LUB/0102/POOK/14
Sprawdzajgcy:

mgr inz. Hubert Reda
LUB/0374/PWBKb/15

C. EKSPERTYZA TECHNICZNA
1. INWESTOR:

Nateczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
24-150 Nateczow, ul. Spotdzielcza 17 a

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
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e Inwentaryzacja

¢ Wizja lokalna i wywiad z inwestorem.

e Obowigzujgcej ustawy — Prawo budowlane wraz z rozporzgdzeniami
wykonawczymi

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. § 203,
§ 204, § 206.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy wydania ekspertyzy na temat budynku gimnazjum

przeznaczonego do dostosowania przepisow przeciwpozarowych, przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania. Zakres opracowania podstawowy wykonany na podstawie oceny
wzrokowej i obserwacji bez dokonywania obiektywnych badan materiatow, pomiarow
ugie¢, przemieszczen konstrukcji, obliczen fundamentéw, $cian, stropéw i innych
elementow konstrukcji, elewacji oraz dachu.

4. USTALENIA WYNIKAJACE Z WIZJI LOKALNEJ

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej na zaprawe cementowg
zewnetrzne z tynkiem gr.70cm, z ociepleniem 5cm, $ciany wewnetrzne ceglane z
tynkiem gr. 43cm. Sciany konstrukcyjne piwnic w stanie dobrym, $ciany nie wykazujg
pekniec lub rys swiadczgcych od niedostatecznej nosnosci lub zuzyciu konstrukcji

Sciany konstrukcyjne parteru:

Sciany konstrukcyjne przyziemia murowane z cegly ceramicznej na zaprawe
cementowg zewnetrzne z tynkami  gr.57cm z izolacjg termiczng z wetny mineralnej
10cm, sciany wewnetrzne konstrukcyjne ceglane 43cm z tynkiem.

Jedna ze $cian klatki schodowej ceglana gr. 27cm razem z tynkiem. Sciany
konstrukcyjne parteru w stanie dobrym, $ciany nie wykazujg peknie¢ lub rys
Swiadczgcych od niedostatecznej nosnosci lub zuzyciu konstrukcji

Sciany konstrukcyijne | pietra:

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej na zaprawe cementowa
zewnetrzne z tynkami gr.43cm z izolacjg termiczng z wetny mineralnej 10cm, sciany
wewnetrzne konstrukcyjne ceglane 43cm z tynkiem.

Jedna ze $cian klatki schodowej ceglana gr. 27cm razem z tynkiem. Sciany
konstrukcyjne parteru w stanie dobrym, Sciany nie wykazujg peknie¢ lub rys
Swiadczgcych od niedostatecznej nosnosci lub zuzyciu konstrukcji.
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Sciany konstrukcyijne Il pietra:

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej na zaprawe cementows
zewnetrzne z tynkami gr.43cm z izolacjg termiczng z wetny mineralnej 10cm, $ciany
wewnetrzne konstrukcyjne ceglane 43cm z tynkiem.

Jedna ze $cian klatki schodowej ceglana gr. 27cm razem z tynkiem. Sciany
konstrukcyjne parteru w stanie dobrym, $ciany nie wykazujg peknie¢ lub rys
Swiadczgcych od niedostatecznej nosnosci lub zuzyciu konstrukciji

Stropy w budynku:

Stropy w budynku gestozebrowe DZ5 - tynkowany od spodu z warstwami
wykonczeniowymi w wierzchniej warstwie gr. 40cm. Stropy w stanie dobrym, bez rys
lub pekniec.

Wiezba dachowa:
Konstrukcja dachu jako dach wentylowany z konstrukcjg z ptyt korytkowych uktadanych
na $ciankach azurowych w strefie wentylowanej. Konstrukcja dachu w stanie dobrym.

Stolarka
Stolarka okienna PVC, stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, drzwi wewnetrzne do
pomieszczen ptycinowe. Stolarka okienna i drzwiowa w stanie dobrym.

Pokrycie dachu
Dach pokryty jest papa termozgrzewalng podktadowg oraz wierzchniego krycia. Nie
projektuje sie wymiany pokrycia dachowego.

Obrébki blacharskie
Obroébki blacharskie w budynku z blachy ocynkowanej, rynny i rury spustowe blaszane,
parapety blaszane.

Schody zewnetrzne

Na zewnatrz schody i pochylnie betonowe, wykonczone ptytkami gresowymi
antyposlizgowymi, w stanie dobrym.

Balustrady.

Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych z rur stalowych, balustrady klatek
schodowych stalowe, w stanie dobrym.

5. WNIOSKI KONCOWE

UWAGA'!
Zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego elementow konstrukcyjnych obiektu:
. dobry - zuzycie: 0-15%
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a zadowalajgcy - zuzycie: 16-25%

. sredni - zuzycie: 26-40% (opis usterek)

. zly - zuzycie: 41-50% (opis usterek)

3 awaryjny - zuzycie: ponad >50% (opis usterek)

Zasady oceny wizualnej stanu zuzycia technicznego elementow wykonczeniowych obiektu:

a dobry - zuzycie: 0-15%

a zadowalajgcy - zuzycie: 16-30%

o Sredni - zuzycie: 31-45 % (opis usterek)

0 zly - zuzycie: 46-60% (opis usterek)

a awaryjny - zuzycie; ponad >60% (opis usterek)

IIIlIIIIIIIIIIlIlIIIIIIII‘IIlIIIIIIIIIIII.lIIIIIIIIIIlI.lIIIII'IIIIIIIII.IIIIIIIIIII.III
Wzorce zaprezentowane powyzej ustalono przez analogie z przyktadowymi ocenami stanu technicznego zawartymi w

opracowaniu: ,.Zasady ustalania zuzycia technicznego budynkow”. Skrypt opracowany dla potrzeb szkoleniowych
WCETOB - PZITB, Warszawa 1994.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Na powyzszg note sktada sie stan
poszczegolnych elementéw wyszczegolnionych w powyzszej ocenie stanu technicznego
budynku. Przeprowadzony przeglad budynku jednoznacznie wskazuje na to, iz po
wykonaniu planowanej inwestycji na podstawie ponizszej dokumentacji w konstrukciji
budynku nie wystapia:

1) lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na
przydatno$¢ uzytkowg, trwatosé i wyglad konstrukciji,

2) odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wpltywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatno$¢ uzytkowa, witgczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen, oraz
uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

3) drgania dokuczliwe dla ludzi Ilub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Realizacja prac budowlanych w oparciu o przedtozong dokumentacje techniczng nie
naruszy standéw granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania jednoczes$nie ma
na celu dostosowanie do przepiséw p.poz. oraz polepszenie stanu wizualnego.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Scibior
LUB/0102/POOK/14

V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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e LUBELSKA
Wi . OKREGOWA

AERNSSBl Z B A Lublin, dnia 27 maja 2014 r.
5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/168/14

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynicrdw budownictwa oraz

urbanistow /tekst jednolity Dz, U. z 2013r. poz. 932, z¢ zm/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz U, z 2013r. poz. 1409 zc zm./, § 17 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic /Dz. U. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./

mmlNﬁlM&umwomannmmM;edmlnyDzU z 2013r. poz. 267 ze zm./, po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
w ie prryg 20 omz 7o egzaminn na upmwnienia hudowlane 7 wynikiem pozytywnym

Pan Piotr SCIBIOR

magister inZynier
urodzony dnia 3 kwietnia 1984 r. w Pulawach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0102/POOK/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninicjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZynicrdw Budownictwa w Warszawice, za
poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreezenia,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

_——Calonek Czlonek Pmewodmcqcy
( b ." E e g ( e
N\ R B . s
i:x'L“T" Kamindki dr hab. A Halscka A’ W:eslaw Nnmk
Otrzymujg: i

@ Pan Piotr Scibior
Bartlomicjowice 7, 4
24-160 Wawolnica I [ i

2. Gléwny Inspektor |-\ Tetdan
Nadzoru Budowlanego ' e

3. aha i Y Y
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INZYMIERG W

BUDOWNICTWA,

ZaSwiadczenie
o numerze weryfikacymm:

LUB-KJ4-KNG-MR4 *

Pan Piotr Scibior o numerze ewidencyjnym LUB/BO,/0159/14

adres zamieszkania , 24-160 Bartfomiejowice 7

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-10 roku przez:

Joanna Giercba, Preewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Insynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Dz. WL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ebektronicznej opatrzone bezpieznym podpisem elektroniczrym weryfilkowanym przy pomooy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 55
rownowaine pod wegiedem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zafwiatdoeniu moina sprawdzic za pomocg numers wenyfiksoyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws wwe.pilb.org.pl lub kontaktujzc sig 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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.. OKREGOWA

WNNBI z2 B A

: r ‘ ““ INZYNIEROW Lublin, dnia | grudnia 2015 r,
=11 BUDOWNICTWA

LONIB.OKK.7131/267-7132/267/14

' DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa /'t j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ i art. 12 ust. 2§ 3, art. 12 ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane /. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm/, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/Dz. U. z 2014 r. poz. 1278./, po ustaleniu, 2 zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz 2ioZeniu egzaminu na uprawniendia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Hubert REDA
magister inzynier
urodzony dnia 13 wrzesnia 1982 r. w Rykach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0374/PWBKb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nodanych uprownien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninicjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj [zby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic 14 dni od
daty jej dorgezenia,

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

“zijTak Przewodniczgey
[ W/{//
dr. inz. Andrzej Pichla drinz. Wicsla® Nurck
Otrzymuja:

Pan Hubert REDA
Nowy Bazanéw 72
08-500 Ryki

2. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumeroe wenyfikacyjmym:

LUB-Z2L-RIA-IM2 *

Pan Hubert Reda o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0052/16

adres zamieszkania ul. Nowy Bazanow 72, 08-500 Ryki

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie @rt. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicone)j opatrzone bezpiscrym podpisemn elekironic mpm weryfikowsnym prey pomooy waznego kwaliftkowsnego certyfikatu =3
rownowaine pod weghedem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoneczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadozeniu moina sprawdzsic za pomocg numens weryfiksoyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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