Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 21.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Dostosowanie do przepiséw przeciwpozarowych , przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania z
budynku gimnazjum na budynek Warsztatéw Terapii Zajeciowej , w Nateczowie, numer ewid dz. 30/6.

‘Identyfikator kosztorysu: DOM POMOCY NALECZOW V

W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 17.02.2022 str. 1

‘Nr ‘Nazwa Jednostka miary llo$é
1 DOSTOSOWANIE BUDYNKU PIWNICA - oddzielenie piwnicy od
pozostatej czesci budynku.
11 Drzwi i balustrada ruchoma.
1 KNR 2-02 WACETOB 1018-5 1m2 4,20
Drzwi jednoskrzydtowe D1 wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI60 ,
skrzydta petne, oscieza i skrzydto drzwi PCV, klamka dwustronna,
samozamykacz
1,02,10*2 4,20
2 KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 3,200
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
analogia : - utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton
NST_124-180 przekroj nadproza 12cm x 12cm
1,6%2 3,200
3 KNR 2-02 614-4 100 m2 0,011
Izolacje przeciwdzwigkowe z ptytek pilSniowych dzwiekochtonnych
pionowe, na kleju analogia : (Obtozenie nadprozy stalowych plytami
gipsowo- widknowymi fermacell do REI 60 -poszycie podwdjnez ptyty
gr.10mm -montaz wg. wytycznych producenta )
0,70*1,60 1,120
4 KNR 2-02 WACETOB 1209-1 1m 1,30
Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej analogia: barierka
ruchoma zabezpieczajgca omytkowe zejscie do piwnicy w czasie
ewakuaciji.
1,3 1,30
5 KNR 4-04 102-2 1m3 0,30
Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu - mury i stupy w budynkach o
wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
'otwory pod drzwi'
0,6*0,24*2,10 0,30
2 DOSTOSOWANIE BUDYNKU - PARTER
21 Roboty rozbiérkowe.



W1 Przedmiar robot wyk.dn: 17.02.2022 str. 2

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

6 KNR 4-01 354-5 1m2 2,52
Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
analogia: demontaz drzwi zewnetrznych

1,20°2,10 252

7 KNR 4-04 102-2 1m3 0,81
Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu - mury i stupy w budynkach o
wys.do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej

'otwory pod drzwi'

0,6%0,15%2,10*2 0,38

0,43*0,34*2,10 0,31

'otwory pod hydranty'

0,25*0,67*0,72 0,12
0,81

2.2 Wywiezienie i utylizacja gruzu.

8 KNR 4-04 1101-3 1m3 1,33
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem dostawczym na odl.1 km

'parter’
0,07*2,52 0,18
0,81 0,81
'piwnica’
0,30 0,30
0,02*1,0*2,0 0,04
1,33
9 KNR 4-04 1101-6 1m3 1,33

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu samochodem dostawczym ponad 1 km [S=10]

1,33 1,33

10u |0-0 m3 1,33
Utylizacja gruzu na sktadowisku odpadow.
1,33 1,33

2.3 Montaz stolarki i adaptacja istniejacych drzwi ( samozamykacz ).

11 KNR 2-02 WACETOB 1018-5 1m2 3,22
Drzwi DZ1 zewnetrzne, jednoskrzydtowe, o odpornosci ogniowej EI30,
oscieznica i skrzydto z PCV, gérne przeszklenie, klamka dwustronna,
zamek patentowy, drzwi napowietrzajgce, zamontowac¢ sitownik do
skrzydta 90, izolacyjnosé¢ termiczna nie wieksza niz 1,1TW/m2*K.

1,4*2,30 3,22




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 17.02.2022 str. 3

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
12 KNR 2-02 WACETOB 1022-1 1m2 1,89
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone petne,
jednoskrzydiowe analogia: przesuniecie istniejgcych drzwi [R=1,5;S=1,5]
0,9%2,10 1,89
13 KNR 2-02 WACETOB 1018-5 1m2 2,31
Drzwi D2 wewnetrzne, jednoskrzydtowe, o odpornosci ogniowej EI30,
oscieznica i skrzydto z PCV, drzwi petne, klamka dwustronna,
samozamykacz.
1,10%2,10 2,31
14 KNR 2-02 WACETOB 1018-5 1m2 4,20
Drzwi D3 wewnetrzne, jednoskrzydtowe, o odpornosci ogniowej EI30,
o$cieznica i skrzydto z PCV, petne, klamka dwustronna, samozamykacz
1,02,10*2 4,20
15 KNR 2-02 WACETOB 1018-5 1m2 2,31
Drzwi D4 wewntrzne, jednoskrzydtowe, o odpornosci ogniowej EI30,
oscieznica i skrzydto z PCV, drzwi peine, klamka dwustronna, zamek
patentowy,samozamykacz, drzwi rewersyjne dwukierunkowe
1,10%2,10 2,31
16 KNR 4-01 920-23 1 szt 10,00
analogia: Zamontowanie na istniejgcych drzwiach samozamykacza.
10 10,00
2.4 Nadproza prefabrykowane.
17 KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 1,800
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
analogia : - utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton NST_072
-90 przekroj nadproza 7cm x 12cm
2*0,9 1,800
18 KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 4,200
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
analogia : - utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton
NST_124-140 przekroj nadproza 12cm x 12cm
3*1,40 4,200
19 KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 7,200
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
analogia : - utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton
NST_124-180 przekroj nadproza 12cm x 12cm
4*1,80 7,200
20 KNR 2-02 614-4 100 m2 0,035
Izolacje przeciwdzwiekowe z ptytek pilsSniowych dzwiekochtonnych
pionowe, na kleju analogia : (Obtozenie nadprozy stalowych ptytami
gipsowo- wiéknowymi fermacell do REI 60 -poszycie podwdjnez ptyty
gr.10mm -montaz wg. wytycznych producenta )
0,90*2,0 1,800
0,50*1,10 0,550
0,70*1,60 1,120
3,470
2.5 Obudowa klatki schodowej $ciankami dzialowymi i roboty

wykonczeniowe scian.



W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 17.02.2022 str. 4

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
21 KNR 2-02 WACETOB 2003-6 100 m2 0,11
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe
100-02 $cianki dziatowe REI120
(3,07*2,0)-(1,10*2,10) 3,83
(3,07*3,15)-(1,10*2,10) 7,36
11,19
22 KNKRB 2 803-8 100 m2 0,22
'Tynki pocienione Il kategorii i gtadzie gipsowe gtadz gipsowa
jednowarstwowa na Scianach z ptyt gipsowych
11,19*2 22,38
23 KNKRB 2 1402-3 100 m2 0,22
Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotne
22,38 22,38
24 KNR 2-02 WACETOB 803-3 100 m2 0,10
Tynki zwykte wykonywane recznie Scian i stupdw - 11l kat.tynku przy
wymienianych drzwiach i nowych wnekach
0,8%(2,10*2+1,40) 4,48
0,43*(2,10*2+1,10) 2,28
0,34*2,10*2 1,43
0,24*(0,67*2+0,70%2)*2 1,32
0,72*0,67*2 0,96
10,47
25 KNNR 2 1401-5 100 m2 0,10
'Tynki wewnetrzne gtadkie - malowanie farbg emulsyjng bez gruntowania
dwukrotne
10,47 10,47
3 DOSTOSOWANIE BUDYNKU - PIETRO I.
3.1 Roboty rozbiérkowe.
26 KNR 4-04 102-2 1m3 0,43
Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu - mury i stupy w budynkach o
wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
'otwory pod drzwi'
0,43*0,34*2,10 0,31
'otwory pod hydranty'
0,25*0,67*0,72 0,12
0,43
27 KNR 4-04 504-6 1m2 89,50
Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony
70,10+19,40 89,50
3.2 Wywiezienie i utylizacja gruzu.




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 17.02.2022 str. 5

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
28 KNR 4-04 1101-3 1m3 2,22
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem dostawczym na odl.1 km
0,43 0,43
0,02*89,50 1,79
2,22
29 KNR 4-04 1101-6 1m3 2,22
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu samochodem dostawczym ponad 1 km [S=10]
2,22 2,22
30u |0-0 m3 2,22
Utylizacja gruzu na sktadowisku odpadow.
2,22 2,22
3.3 Montaz stolarki i adaptacja istniejacych drzwi ( samozamykacz ).
31 KNR 2-02 WACETOB 1018-5 1m2 4,62
Drzwi D2 wewnetrzne, jednoskrzydtowe, o odpornosci ogniowej EI30,
oscieznica i skrzydto z PCV, drzwi petne, klamka dwustronna,
samozamykacz.
1,10*2,10*2 4,62
32 KNR 4-01 920-23 1 szt 8,00
analogia: Zamontowanie na istniejgcych drzwiach samozamykacza.
8 8,00
3.4 Nadproza prefabrykowane.
33 KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 1,800
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
analogia : - utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton NST_072
-90 przekroj nadproza 7cm x 12cm
2*0,9 1,800
34 KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 4,200
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
analogia : - utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton
NST_124-140 przekroj nadproza 12cm x 12cm
3*1,40 4,200
35 KNR 2-02 614-4 100 m2 0,017
Izolacje przeciwdzwigkowe z ptytek pilSniowych dzwigkochtonnych
pionowe, na kleju analogia : (Obtozenie nadprozy stalowych plytami
gipsowo- widknowymi fermacell do REI 60 -poszycie podwdjnez ptyty
gr.10mm -montaz wg. wytycznych producenta )
0,50*1,10 0,550
0,70*1,60 1,120
1,670
3.5 Obudowa klatki schodowej sciankami dziatowymi i roboty

wykonczeniowe $cian oraz wymiana wyktadziny.



W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 17.02.2022 str. 6

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

36

KNR 2-02 WACETOB 2003-6

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe
100-02 $cianki dziatowe REI120

(3,24*2,0)-(1,10"2,10) 417
(3,24*3,47)-(1,10*2,10) 8,93

13,10

100 m2

0,13

37

KNKRB 2 803-8
'Tynki pocienione Il kategorii i gtadzie gipsowe gtadz gipsowa
jednowarstwowa na Scianach z ptyt gipsowych

100 m2

13,10*2 26,20

0,26

38

KNKRB 2 1402-3
Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotne

100 m2

26,20 26,20

0,26

39

KNR 2-02 WACETOB 803-3
Tynki zwykte wykonywane recznie Scian i stupdw - 11l kat.tynku przy
wymienianych drzwiach i nowych wnekach

100 m2

0,43*(2,10*2+1,10) 2,28
0,34*2,10*2 1,43

0,24*(0,67*2+0,70*2) 0,66
0,72*0,67 0,48

4,85

0,05

40

KNNR 2 1401-5
Tynki wewnetrzne gtadkie - malowanie farbg emulsyjng bez gruntowania
dwukrotne

100 m2

4,85 4,85

0,05

41

KNR 2-02 WACETOB 1123-1
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjnag,
rulonowe z cokolikami na $cianie wysokosci 10cm

100 m2

70,10+19,40 89,50

0,90

42

KNR 2-02 WACETOB 1123-4
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

100 m2

70,10+19,40 89,50

0,90

41

DOSTOSOWANIE BUDYNKU - PIETRO II.
Roboty rozbiérkowe.

43

KNR 4-04 102-2
Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu - mury i stupy w budynkach o
wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

1m3

'otwory pod drzwi'

0,43*0,34*2,10 0,31
'otwory pod hydranty'

0,25*0,67*0,72 0,12

0,43

0,43




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 17.02.2022 str. 7

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

44 KNR 4-01 212-3 1m3 0,42
Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0,2*1,70*1,24 0,42

4.2 Wywiezienie i utylizacja gruzu.

45 KNR 4-04 1101-3 1m3 0,85
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - transport gruzu samochodem dostawczym na odl.1 km
0,43+0,42 0,85

46 KNR 4-04 1101-6 1m3 0,85
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu samochodem dostawczym ponad 1 km [S=10]
0,85 0,85

47u | 0-0 m3 0,85
Utylizacja gruzu na sktadowisku odpadow.
0,85 0,85

4.3 Montaz stolarki i adaptacja istniejacych drzwi ( samozamykacz ).

48 KNR 2-02 WACETOB 1018-5 1m2 2,31
Drzwi D2 wewnetrzne, jednoskrzydtowe, o odpornosci ogniowej EI30,
oscieznica i skrzydto z PCV, drzwi peine, klamka dwustronna,
samozamykacz.
1,10%2,10 2,31

49 KNR 2-02 WACETOB 1018-5 1m2 4,20
Drzwi D3 wewnetrzne, jednoskrzydtowe, o odpornosci ogniowej EI30,
oscieznica i skrzydto z PCV, petne, klamka dwustronna, samozamykacz
1,0*2,10*2 4,20

50 KNR 4-01 920-23 1 szt 13,00
analogia: Zamontowanie na istniejacych drzwiach samozamykacza.
13 13,00

4.4 Nadproza prefabrykowane.

51 KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 1,800
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
analogia : - utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton NST_072
-90 przekroj nadproza 7cm x 12cm
2*0,9 1,800

52 KNR 2-02 WACETOB 132-5 1m 4,200
Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych
analogia : - utozenie nadprozy prefabrykowanych Technobeton
NST_124-140 przekroj nadproza 12cm x 12cm
3*1,40 4,200




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 17.02.2022 str. 8

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

53

KNR 2-02 614-4

Izolacje przeciwdzwigkowe z ptytek pilSniowych dzwigkochtonnych
pionowe, na kleju analogia : (Obtozenie nadprozy stalowych plytami
gipsowo- widknowymi fermacell do REI 60 -poszycie podwdjnez ptyty
gr.10mm -montaz wg. wytycznych producenta )

0,50%1,10 0,550
0,70*1,60 1,120

1,670

100 m2

0,017

4.5

Obudowa klatki schodowej sciankami dzialowymi i roboty
wykonczeniowe scian.

54

KNR 2-02 WACETOB 2003-6

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe
100-02 Scianki dziatowe REI120

100 m2

(3,07°2,0)-(1,10"2,10) 3,83

0,04

55

KNKRB 2 803-8
'Tynki pocienione Il kategorii i gtadzie gipsowe gtadz gipsowa
jednowarstwowa na Scianach z ptyt gipsowych

100 m2

3,832 7,66

0,08

56

KNKRB 2 1402-3
Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotne

100 m2

7,66 7,66

0,08

57

KNR 2-02 WACETOB 803-3
Tynki zwykte wykonywane recznie Scian i stupdw - 11l kat.tynku przy
wymienianych drzwiach i nowych wnekach

100 m2

0,43*(2,10*2+1,10) 2,28
0,34*2,10*2 1,43

0,24*(0,67*2+0,70*2) 0,66
0,72*0,67 0,48

4,85

0,05

58

KNNR 2 1401-5
'Tynki wewnetrzne gtadkie - malowanie farbg emulsyjng bez gruntowania
dwukrotne

100 m2

4,82 4,82

0,05

4.7

Wytaz dachowy (Konstrukcja stalowa i klapa oddymiajaca)

59

KNR 2-05 102-7
Elementy konstrukcji - podciggi dachowe, wymiany WN1.2 i WN1.2.
zabezpieczonej antykorozyjnie zestawem malarskim epoksydowym

1t

'IPE140'
12,90*1,475%1,02*1,018*0,001*2 0,04
'HEA140'

0,14

24,70*3,87*1,02*1,018*0,001 0,10

0,14




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 17.02.2022 str. 9

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

60

KNR 4-01 330-3
Wykucie w $cianach wnek o gtebokosci do 1 cegty na zaprawie

0,16*0,16*4 0,10

1 m2

0,10

61

KNR 7-28 105-4

Zalanie otworéw kotwicznych i przestrzeni podmaszynowej przestrzen
podmaszynowa o powierzchni do 1m2 (Podlewka niskoskurczowa o
wytrzymatosci min 50MPa np: Ceresit CX15 pod tace kwasoodporng)

1m3

0,05*0,14*0,20%4 0,01

0,01

62

KNR 2-02 614-4

Izolacje przeciwdzwiekowe z ptytek pilsSniowych dzwiekochtonnych
pionowe, na kleju analogia : (Obtozenie wymian stalowych ptytami
gipsowo- widknowymi fermacell do REI 120 -poszycie podwdjnez ptyty 2
X gr.20mm -montaz wg. wytycznych producenta )

100 m2

0,85%(1,20*2+1,90) 3,655
0,65*0,8*2 1,040

4,695

0,047

63

KNR 2-02 817-2
Osiatkowanie pasoéw (na potgczeniach)

100 m2

4,695%1,2 5,63

0,06

64

KNR 2-02 WACETOB 803-3
Tynki zwykte wykonywane recznie scian i stupow - Il kat.tynku przy
wymienianych drzwiach i nowych wnekach

100 m2

5,63 5,63

0,06

65

KNNR 2 1401-5
'Tynki wewnetrzne gtadkie - malowanie farbg emulsyjng bez gruntowania
dwukrotne

100 m2

5,63 5,63

0,06

66

KNR 2-02 WACETOB 126-2
Scianki dziatowe petne z cegiet budowlanych petnych lub dziurawek
gr.1/2 cegly

1 m2

0,75*(1,94*2+1,20%2) 4,71

4,71

67

KNR 2-02 WACETOB 210-5
Belki i podciggi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do
przekr.belki do 16 wieniec 12x12cm z betonu C16/20

1m3

0,12*0,12%(1,94*2+1,20*2) 0,09

0,09

68

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie - Srednicy 6mm co 15cm

1t

0,58"46%0,222*0,001 0,01

0,01




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 17.02.2022 str. 10

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
69 KNR 2-02 290-2 1t 0,02
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane - $rednicy 12mm
2%(3,0*2+2,20%2)*0,888*0,001 0,02
70 KNR 2-02 613-1 100 m2 0,12
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt
klejonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego
grubosci 12cm
0,9%(2,018*2+1,68*2) 6,66
0,5%(2,018*2+1,68*2) 3,70
1,072,0 2,00
12,36
71 KNR 2-02 WACETOB 502-1 100 m2 0,18
Pokrycie dachéw papg asfaltowg na podtozu betonowym - lepik asfaltowy
stosowany na zimno, papa asfaltowa w 2 warstwach - budynki
mieszkalne i przemystowe
1,8*2,50*2+1,8%1,90*2 15,84
2,071,0 2,00
17,84
72 KNR 2-02 WACETOB 514-2 100 m2 0,06
Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
0,7*2,50%2+0,7%1,90*2 6,16
73 KNR 2-02 WACETOB 1017-3 1m2 1,00
Swietliki i klapy dymowe analogia: klapa oddymiajgca FIRE 120x170cm
montowana do cokotu wg wytycznych producenta klapy z okablowaniem
- komplet
1 1,00
5 Wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej
POLON 4000 - Instalacja SSP.
74u | 1-1 szt 1,00
Wykonanie instalacji sygnalizacji pozarowej z materiatami i
robocizng .






