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Oznaczenia projektowanych elementow: D« POD STROPEM / | F—— P ————— I [T ]
HE RURYSTALOWE | [~ 7~~~ 7]
1. Zawér pierwszenstwa dn50 na instalacji bytowej Q 8 OCYNKOWANE @50 T 0 T .
2. Filtr siatkowy dn40 Zetkama 5 % _____
3. Ez:n‘l‘%r r:rr;ty;kalzenlowy, rodzina EA ﬁ g -
" o.ca S0 Pomieszczenie hydroforni ppoz. musi by¢ wydzielone pozarowo, tj. $cianami
4. Zawor odcinajgcy kulowy dn50 & g i stropem w klasie REI 120 oraz drzwiami w klasie El 60, wykonane w catosci
- z materiatédw niepalnych, dlatego wymienione zostang drzwi wejsciowe na drzwi o
klasie odpornosci ogniowej El 60
DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH, Data: !
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z BUDYNKU  (01.2022 .
. GIMNAZJUM NA BUDYNEK WARSZTATOW TERAPI ZAJECIOWEJ ISTNIEJACE ZASILANIE UWAGA . ]
Obiekt/adres: Stadiam: BUDYNKU W WODE - INSTALACJE WODNA PRZECIWPOZAROWA WYKONAC Z RUR
OBREB: NAtECZOW, JEDN. EWID.: NALECZOW PROJEKT STALOWYCH OCYNKOWANYCH
DZ. NR. EW. 30/6 EBUD°WLANY - WSZYSTKIE PRZEJSCIA RUR PRZEZ PRZEGRODY UZUPELNIC MASA
ranza:
OGNIOCHRONNA NP.HILEI O KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ DANEJ
Tytul' rysunku: ;
L R?UT PIWN,IE ' — SANTTARNA PRZEGRODY (SCIANY, STROPY)
unkejo ytul, imig i nazwisko r prawmien |Todp’s  |Skala: - NALEZY DOPROWADZIC ZASILANIE ELEKTRYCZNE ZESTAWU
Projektant.: | mgr inz. G. Czosnyka LUB/0062/PWBS/17 1:100 PODNOSZENIA CISNIENIA PRACUJACEGO NA CELE OCHRONY
Nr PRZECIWPOZAROWEJ SPRZED WYtACZNIKA GLOWNEGO




