Kanat nawiewny 100x200 mm
typu "z" dolna krawedz min.
30 cm nad poziomem posadzki

Szafka gazowawrazz =~ ~—-8-
|

przytaczem wg
odrebnego opracowania

Nawigzanie do istniejacej !

instalacji wody zimnej
Naczynie wzbiorcze c.o. |

Stacja uzdatniania wody kotlowej \

Nawigzanie do
istniejgcej instalaciji c.o.

Zawor odcinajacy DN20
Filtr siatkowy DN20
Kociot kondensacyjny
omocy do 28 kW |
Komin jednoscienny @80 mm |
ze stali kwaso i zaroodpornej
dla odprowadzenia spalin z kotta
wyprowadzony ponad pota¢ dachu.

Legenda :
Projektowana instalacja c.o. - powrét
Projektowana instalacja c.o. - zasilanie
Projektowana instalacja gazu
Instalacja wody zimnej
Odprowadzenie spalin z kotta
Wentylacja nawiewna
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WERYFIKACJA

MGR INZ. KRZYSZTOF DRAG
UPR. NR PDK/0163/PO0S/05

AUTOR

MGR INZ PAWEL DERYLO

UPR. NR PDK/0115/PO0S/08

DATA
32023

SKALA

NR

SO | 100

MONTAZ INSTALACJ| GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANA KOTLA

LUCZYCE, DZ. NR 249/1, J. EWID.120605_2.0012 LUCZYCE
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