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1. Spis rysunkow

Al |Rzuty 1:100
A2 |Przekroje. Elewacje 1:100
A3 |Balustrady 1:50
A4 |Detale 1:50

2. Podstawa opracowania projektu

Podstawa opracowania projektu:
- zlecenie Inwestora;
- MPZP Sofectw Gminy Kocmyrzéw - Luborzyca: 1) Barandwka, 2) Czulice, 3) Dojazdéw, 4) Goszyce, 5) Goszcza, 6)
Gteboka, 7) Karnidw, 8) Kocmyrzéw, 9) Krzysztoforzyce, 10) Luborzyca, 11) tuczyce, 12) tososkowice, 13) Macie-
jowice, 14) Marszowice, 15) Prusy, 16) Pietrzejowice, 17) Rawatowice, 18) Sadowie, 19) Skrzeszowice, 20) Sule-
chow, 21) Wola Luborzycka, 22) Wysiotek Luborzycki, 23) Wiktorowice, 24) Wilkdw, 25) Zastow z dnia 12 lipca
2018;
- audyt energetyczny dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego z 2.2023;
- normy i przepisy:
. ustawa prawo budowlane;
. rozporzadzenie M| w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuo-
wanie, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3. Lokalizacja obiektu
Obiekt potozony jest w tuczycach, gmina Kocmyrzow - Luborzyca, dziatka nr 249/1, obr. 0012 tuczyce,
jednostka ewidencyjna: 120605_2 Kocmyrzow - Luborzyca.

4. Zakres opracowania i projektu

4.1 Zakres opracowania

Opracowanie przewiduje termomodernizacje budynku komunalnego mieszkalno — ustugowego o
wysokosci nie przekraczajgcej 12 m wraz z robotami towarzyszacymi w oparciu o audyt energetyczny dla
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Przebudowa budynku o wysokosci nie przekraczajgcej 12 m w postaci jego docieplenia zgodnie z art. 29,
ust. 4, pkt. 1c ustawy prawo budowlane.

Przebudowa budynku, ktérego budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe z wytacze-
niem przebudowy przegréd zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt. 1a
ustawy prawo budowlane.

Instalowanie wewnatrz uzytkowanego budynku instalacji zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt. 3d ustawy prawo
budowlane.

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatkach budowlanych zgodnie z art. 29, ust. 4, pkt. 4 ustawy prawo
budowlane.

4.2 Zakres projektu
W zakres projektu wchodzi projekt techniczny w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalno - ustu-
gowego w tuczycach 226, gmina Kocmyrzéw - Luborzyca, dziatka nr 249/1, obr. 0012 tuczyce, jednostka ewiden-
cyjna: 120605_2 Kocmyrzédw — Luborzyca obejmujgcy planowane roboty:
- ocieplenia elewacji (w tym balkondéw) budynku, wymiana obrébek i elementéw blacharskich;
- ocieplenia stropodachu;
- ocieplenia stropu nad piwnicami;
- wymiane balustrad balkonowych;
- wymiane okien w przyziemiu;
- wymiane drzwi wejsciowych do budynku;
- montaz drzwi do piwnic w przyziemiu (EI30) oraz w przedsionku w czesSci ustugowej;
- wymiane utwardzenia (chodnika) przed wejsciem do budynku;
- inne roboty towarzyszgce zwigzane z pracami termomodernizacyjnymi.



5. Stan istniejgcy

Na dziatce potozony jest istniejgcy 4-kondygnacyjny budynek komunalny. 2 kondygnacje zajmujg miesz-
kania komunalne. Jedno z pieter zajmuje osrodek zdrowia. W przyziemiu znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze
i techniczne. W pétnocno —zachodniej czesci budynku znajduje sie klatka schodowa taczgca wszystkie kondygna-
cje i dostepna z poziomu terenu. Do czesci potozonej na 1 pietrze — osSrodka zdrowia — prowadzg schody ze-
wnetrzne bezposrednio z poziomu terenu przy budynku.

6. Wymagania MPZP

Obszar inwestycji objety jest MPZP Sotectw Gminy Kocmyrzéw - Luborzyca: ... 11) tuczyce
(XLI1/327/2018). Teren UP: tereny ustug publicznych.

Zgodnie z §33:
1. Wyznacza sie Tereny Ustug Publicznych (UP).
2. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa stuzgca realizacji celéw publicznych - ze wskazaniem funkcji
edukacji, opieki przedszkolnej, pomocy spotecznej, lecznictwa i administracji, sportu, turystyki.
3. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) zabudowa ustugowa zwigzana z niepublicznymi ustugami komercyjnymi, ze wskazaniem rodzaju ustug jak w
przeznaczeniu podstawowym oraz w zakresie finanséw, gastronomii, handlu i zamieszkania zbiorowego — nie
dotyczy;
2) obiekty sportowe — nie dotyczy.
4. Obiekty i urzadzenia przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, stuzgce realizacji celow publicznych, w
tym edukacji, aktywnosci fizycznej, ochronie zdrowia i opiece spotecznej, mogg petni¢ funkcje komercyjne — nie
dotyczy.
5. Przeznaczenie towarzyszace:
1) zielen urzgdzona oraz zielen izolacyjna — nie dotyczy;
2) dojazdy, place manewrowe, ciagi pieszo - jezdne, trasy rowerowe, ciggi piesze — nie dotyczy;
3) miejsca postojowe — nie dotyczy;
4) obiekty matej architektury — nie dotyczy;
5) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej — nie dotyczy;
6) garaze, budynki gospodarcze — nie dotyczy;
7) terenowe urzadzenia rekreacji, wypoczynku, place zabaw - nie dotyczy.
6. Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenu:
1) intensywnos$¢ zabudowy: min. 0,05, maks. 3,8 — nie dotyczy;
2) nie wprowadza sie ograniczenia dla wysokosci obiektow ustug publicznych; budynki gospodarcze, garaze -9 m
— nie dotyczy;
3) ksztatt dachéw - dachy dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu gtéwnych potaci dachowych i kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°; dopuszcza sie stosowanie dachow pfaskich i jednospadowych oraz
doswietlenia poprzez lukarny lub okna potaciowe, nie ustala sie spadku dachéw jednospadowych; w przypadkach
uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie rozwigzan indywidualnych — nie dotyczy;
4) kolorystyka budynkow:
a) elewacje w kolorach jasnych, z dopuszczeniem takich materiatdw jak: kamien, cegta, drewno lub im podobnych
- nie dotyczy;
b) pokrycia dachowe dla dachéw o kacie nachylenia powyzej 25° - w ciemnych odcieniach czerwieni, zieleni,
brazu, szarosci, czerni — nie dotyczy;
7. Wskazniki powierzchni zabudowy i terenu biologicznie czynnego:
1) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy nie moze przekroczyé 65% dziatki budowlanej — nie dotyczy;
2) wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego nie moze by¢ mniejszy niz 30% dziatki budowlanej — nie
dotyczy;

Zgodnie z §27:
9. Ustala sie zasady obstugi parkingowej obszaru planu:
2) uzytkownik obiektu powinien zapewni¢ minimalng ilo$¢ miejsc postojowych (mp), zlokalizowanych w obrebie
dziatki budowlanej, wliczajgc w bilans réwniez miejsca postojowe w garazach, stosownie do ponizszych wymo-
gow:
d) dla terenéw zabudowy ustugowej U, UP oraz wytwdrczosci i ustug P, P1 - 1 mp/100 m? powierzchni uzytkowej,
z wytgczeniem powierzchni magazynodw, technicznych i komunikacyjnych, w tym 1 mp dla pojazdu zaopatrzonego
w karte parkingowg — nie dotyczy.



7. Ochrona zabytkéw
Teren inwestycji, w mys| zapiséw ustawy o ochronie zabytkéw i débr kultury, nie jest objety ochrong
konserwatorskg i nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Nieruchomos¢ nie jest obcigzona wpisem do KW.

8. Tereny gornicze
Budynek potfozony jest poza terenem bezposredniego oddziatywania terendw szkéd goérniczych 0=l
stopnia w skali GSI-2004.

9. Gospodarka masami ziemnymi i niwelacja terenu
Nie dotyczy.

10. Ochrona przyrody

Teren inwestycji jest poza terenami objetymi normami ochrony form przyrody: parku krajobrazowego,
parku narodowego, rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000 (odlegtosci od najblizszych obszaréw: 15,2 km
Dolina Pradnika - PLH120004, 16,9 km Koto Grobli - PLH120008 i 10,8 taki Nowohuckie - PLH120069).

11. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasied-
nie

Zakres robot nie jest zaliczany do rodzajow przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na
srodowisko lub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko ujetych w rozporzadzeniu w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko oraz nie nastgpi przypadek, w ktérych zmiany do-
konywane w obiekcie mogg by¢ kwalifikowane jako w/w przedsiewziecia, w zwigzku z czym zakres wykonywa-
nych robét nie podlega koniecznosci przeprowadzenia, zgodnie z art. 59, pkt. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie.

12. Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu wg stanu istniejgcego bez zmian.

12.1 Odlegtosci

. odlegtosci minimalne projektowanych obiektéw od innych obiektéw budowlanych: nie dotyczy;
. odlegtosci minimalne projektowanych obiektéw od granic nieruchomosci:

- od granicy z dziatkg nr 242: 17,74 m > min. 4 m;

- od granicy z dziatkg drogowg nr 562/1: 4,84 m > min. 4 m.

12.2 Nastonecznienie i zacienienie
Bez zmian wg stanu istniejgcego.

12.3 Obszar oddziatywania obiektu

Projektowany zakres robét budowlanych po przeprowadzeniu analizy w zakresie oddziatywania obiektéw
w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.,
oddziatywania obiektu w zakresie uwarunkowan formalno - prawnych obejmujgcych przepisy techniczno - bu-
dowlane oraz pozostatych przepisow, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziaty-
wania obiektu pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu, w tym zabudowy z odniesieniem szczegétowym do prze-
pisu §13, ust. 1, §18, §19, §23, ust. 1, §31, §36, ust. 1, pozwala na stwierdzenie, ze obszar oddziatywania obiektu
- okreslony na podstawie w/w przepisdw rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie obejmuje dziatke objetg inwestycja.

12.4 Infrastruktura
sieci: nie dotyczy;

. przytacza: nie dotyczy;
. instalacje poza budynkiem: nie dotyczy;
. wody opadowe: ze wzgledu na brak odbiornika (sieci kanalizacyjnej) oraz ze wzgledu na znikome nate-

zenie ilo$¢ wod opadowych z dachu, zgodnie z §28 rozporzgdzenia Ml w/s warunkéw technicznych jakim powinny
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odpowiadac budynku i ich usytuowanie oraz art. 234 ustawy prawo wodne, zostang one rozprowadzone po te-
renie nieutwardzonym (zieleni) nieruchomosci nr 249/1 wg stanu istniejgcego. Teren niezagospodarowany pod
zabudowe, drogi, chodniki itp. (biologicznie czynny) pozostanie bez zmian rzednych wysokosciowych oraz spad-
kéw, wobec czego nie zostanie zmieniony kierunek i natezenia odptywu wéd opadowych lub roztopowych z tego
terenu ze szkodg dla gruntow sasiednich. W/w rozwigzanie jest zgodne z dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiajgca ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej poprzez zasto-
sowanie rozwigzan utatwiajgcych przesigkanie wéd opadowych do gruntu (powierzchnie przepuszczalne, ,,par-
kingi zielone” itp.). Rozwigzania projektowe powinny takze umozliwia¢ swobodny przeptyw wéd z i na tereny
przylegte (azurowe ogrodzenia, dostosowane zabudowy do uksztattowania terenu itp.) w sposéb uniemozliwia-
jacy naruszenie stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntow sgsiednich. Powyzszy sposéb gospodarowania wo-
dami opadowymi nie naruszy stanu wéd w gruncie za szkodg dla gruntow sasiednich oraz zapewni ochrone wad.

12.5 Komunikacja
Nie projektuje sie zmiany uktadu komunikacyjnego i istniejgcej organizacji ruchu samochodowego jak i
pieszego.

12.6 Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z krzewami i drzewami ozdobnymi. Regenero-
wane po robotach budowlanych tereny zieleni w postaci trawnikdéw. Przygotowanie terenu pod trawniki wykona¢
W postaci usuniecia zanieczyszczen i pozostatosci po realizacji inwestycji, wyprofilowania powierzchni ptaskich i
skarp oraz narzucenia ziemi kompostowe] lub substratu ziemnego o grubosci min. 3 cm na powierzchni terenu.
Po jego splantowaniu wysia¢ trawy w ilosci 20 g/m?. Sktad mieszanki nasion do trawnikdw na stanowiskach su-
chych (alternatywnie):
- wiechlina tgkowa 40%, kostrzewa czerwona 40%, kostrzewa owcza 20%;
- zycica trwata 55%, kostrzewa trzcinowa 20%, kostrzewa szczeciniasta 5%, kostrzewa czerwona 20%;
- rajgras angielski 55%, kostrzewa czerwona 30%, kostrzewa owcza 5%, kostrzewa trzcinowa 10%;
- kostrzewa czerwona 30%, kostrzewa trzcinowa 25%, zycica trwata 30%, zycica wielokwiatowa 10%, wiechlina
tagkowa 5%.

13. Bezpieczenstwo pozarowe

. sie¢ przeciwpozarowa i hydranty zewnetrzne: wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkdéw uzytecznosci publicznej, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru,
wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m* i o powierzchni wewnetrznej nie wiekszej niz 1000 m2: 20
dm?3/s tacznie z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym. Na sieci gminnej znajduja sie hydranty zewnetrzne nadziemne o $rednicy nominalnej @80 w
odlegtosci: 16,3 m > min. 5 m od obiektu od strony potudniowo — zachodniej. Hydranty zewnetrzne zainstalowane
sg na sieci wodociggowej przeciwpozarowej i wyposazone sg w odciecia umozliwiajgce odtgczania ich od sieci.
Wydajnos$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hy-
drantowym podczas poboru wody nie moze byé mniejsza niz 10 dm3/s.

. droga pozarowa: obiekt nie wymaga usytuowania drogi pozarowej;
. usytuowanie budynku: nie dotyczy projektowanego zakresu robét budowlanych;
. obiekt budowlany: budynek istniejgcy zalicza sie do niskich i kategorii zagrozenia ludzi ZLIV — cze$¢ miesz-

kalna i ZLIIl — czes¢ ustugowa. Ze wzgledu na planowany zakres robét stan bezpieczenstwa pozarowego istnieja-
cego budynku nie ulega zmianie, gdyz planowany charakter robdt budowlanych nie obejmuje zmiany zwigzanej
z koniecznoscia zapewnienia drogi pozarowej lub zmiany spraw zwigzanych z istniejgcymi na obiekcie warunkami
ochrony przeciwpozarowej. Planowane roboty nie wptywajg na istniejgce rozwigzania dotyczgce powierzchni,
wysokosci i liczby kondygnacji, odlegtosci od obiektdw istniejgcych, parametrow pozarowych wystepujgcych sub-
stancji palnych, gestosci obcigzenia ogniowego, kategorii zagrozenia ludzi, oceny zagrozenia wybuchem pomiesz-
czen oraz przestrzeni otwartej, podziatu obiektu na strefy pozarowe, klasy odpornosci pozarowej budynku, klasy
odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych, sposobu zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego instalacji uzytkowych, doboru urzadzen przeciwpozarowych dostosowanego do wymagan wyni-
kajgcych z przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru.



14. Rozwigzania techniczne

Ze wzgledu na niska jakos¢ budowlang budynku wymiary podane na inwentaryzacji i w projekcie nalezy
traktowac jako wymiary przyblizone, stanowigce wypadkowa wymiaréw uzyskanych na podstawie inwentaryzacji
archiwalnej jak i w trakcie pomiaréw sprawdzajgcych. Przed wykonaniem jakichkolwiek prac budowlanych i mon-
tazowych nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych.

Wielkosci otwordow drzwiowych i okiennych podano w swietle otwordw.

Nie wykonywano odkrywek materiatowych, scian fundamentowych oraz gtebokosci posadowienia.

14.1 Wyburzenia i rozbiorki
. zakres robét: w ramach planowanej przebudowy przewiduje sie:
- warstw pokrycia stropodachu;
- warstw balkonowych;
- obrébek blacharskich okien, gzymséw, portali, rynien oraz rur spustowych;
- zbednych kabli oraz oston ochronnych prowadzonych po elewacj;
- usuniecia odparzonego tynku elewacyjnego;
- drzwi wejsciowych do budynku;
- okien i drzwi zewnetrznych w przyziemiu;
- czesci Scian w miejscach poszerzen otwordw okiennych i drzwiowych (drzwi wejsciowe do budynku, drzwi w
piwnicy, drzwi w przedsionku czesci ustugowej);
- czapek kominowych;
- rozbidrka istniejgcych opasek przy budynku oraz chodnika przy wejsciu do budynku.
. sposdb prowadzenia robdt rozbiérkowych:
- demontaz urzadzen i przewoddw instalacyjnych: urzagdzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegaja
rozbidrce w pierwszej kolejnosci. Rury stalowe pocig¢ na odcinki do transportu do punktu ztomu. W ramach
robot wstepnych usungé z podtdg zdemolowany sprzet i fragmenty wyposazenia pomieszczen;
- rozbidrka stolarki drzwiowej i okiennej: skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski,
oscieznice wykuc¢ z muru. Elementy slusarskie poodcinad pitg tarczowa.
. sposdb zapewnienia bezpieczennstwa oséb i mienia

Ze wzgledu na usytuowanie budynku przeznaczonego do rozbiérki, nalezy jej dokona¢ metodg trady-
cyjng, tzn. recznie, bez uzycia ciezkiego sprzetu. Teren, na ktédrym prowadzone s prace rozbiérkowe, powinien
by¢ ogrodzony i oznakowany w sposéb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na
teren obiektu. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtgczenia, wy-
taczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robdét budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone tak,
aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego obiektu. Roboty rozbiérkowe elementéw konstrukcyjnych
prowadzié tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznoscii przewrdcenia
sie innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podci-
nanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbiérki niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu. Gruz i
materiaty drobnicowe nalezy usungé przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed pyleniem. W zadnym wy-
padku nie wyrzucac¢ gruzu przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci
materiatow i gruzu na stropach. Przed rozbidrkg stropdw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie zba-
da¢ dla ustalenia stanu technicznego i wybrania metody zapewniajgcej maksimum bezpieczeristwa pracowni-
kom. Ptyty nalezy cig¢ pasmami wzdtuz pretéw zbrojenia nosnego, tak aby nie spowodowad runiecia ptyty na
strop znajdujacy sie ponizej. W czasie rozbidrki stropdéw nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajduja-
cych sie pod nimi. Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym spo-
sobie jej wykonania. Prowadzenie robdt rozbidérkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10 m/s nalezy
wstrzymac. Pracownicy znajdujacy sie na gérnych krawedziach rozbieranych scian muszg by¢ zabezpieczeni przed
spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeristwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad sta-
nowiskami roboczymi. W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych zabrania sie przebywania w strefie niebez-
piecznej - min. 6 m od obiektu, ludzi i pracownikéw. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowaniem mak-
simum ostroznosci nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a
w szczegoblnosci stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet, urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne, $rodki zabez-
pieczajgce pracownikéw oraz zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne. Na czas prowadzenia robdt rozbiérkowych
nalezy zabezpieczy¢ obiekty sgsiadujgce, ze szczegdlnym uwzglednieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i ele-
wacji, drzewostanu, latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i chodnikéw. Przed przystgpieniem do robét rozbiérko-
wych nalezy uzgodnic¢ z wiascicielami budynkéw sgsiadujgcych termin prowadzenia robét rozbiérkowych. Roboty
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rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegélnych warunkéw bez-
pieczenstwa.

. segregacja odpaddéw, transport, utylizacja: w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy
segregowac i oddzielac te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy metalowe i szkto.
W budynku nie s3 wbudowane ani nie byty eksploatowane materiaty szkodliwe (np. azbest) wymagajace spet-
nienia szczegdlnych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji. Pozostate elementy wbudowane jak ceramika i
drewno, porazone sg w réznym stopniu przez korozje biologiczng i z tego powodu, praktycznie, nie nadajg sie
do ponownego wbudowania. Ich uzytkowos$¢ mozna by odzyska¢ po przeprowadzeniu zabiegéw odkazajgcych.
Porazone drewno réwniez moze postuzy¢ jako materiat opatowy. Palenie drewna na miejscu jako sposéb jego
utylizacji, jest niedopuszczalne. Pozostatosci z urobku z rozbidrki budynku przeznaczy¢ do utylizacji na zorgani-
zowanym wysypisku $mieci. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robdt rozbiérkowych. Prze-
widzie¢ go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w cza-
sie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

14.2 Fundamenty

14.2.1 Ocieplenie i hydroizolacja sciany fundamentowej

Po odkopaniu $cian fundamentowych nalezy przygotowaé ich powierzchnie poprzez wyrdéwnanie
podtoza, usuniecie zniszczonych tynkéw, jastrychow, izolacji, wszelkiego rodzaju powtok na catej wysokosci Sciany
do poziomu goéry cokotu (warstwa tynku mozaikowego). Uszkodzona zaprawa w spoinach musi zosta¢ wydrapana
lub wyfrezowana na gtebokos¢ 2 cm i ponownie wypetniona zaprawg o wtasciwosciach zblizonych do oryginalnej
zaprawy (cementowo — wapienna). Punktowe lub liniowe rysy $cian betonowych uzupetni¢ zaprawg
szybkowigzacy i uszczelniajaca.

Na powierzchniach istniejgcych Scian fundamentowych, na ktérych nie ma izolacji bitumicznej oraz w
miejscach, gdzie izolacje zostaty usuniete w catosci, nalezy:
- wyréwnac powierzchnie Scian poprzez wypetnienie ubytkéw, kawern itp. zaprawg wyréwnawczg ,, magazynu-
jaca sole” na grubosé 1 cm;
- zagruntowac wyréwnang powierzchnie Scian i tawe fundamentowg nie zawierajgcym rozpuszczalnika, ptynnym,
jednosktadnikowym koncentratem krzemionkujacym rozciericzonym 1:1 z wodg;
- na jeszcze ,wilgotno-matowe” zagruntowane podtoze natozy¢ przy uzyciu pedzla warstwe mineralnego, odpor-
nego na siarczany, szlamu uszczelniajgcego;
- wyréwnac powierzchnie $cian (spoiny, ewentualne ubytki w murze) odporng na siarczany szpachléwka uszczel-
niajaca;
- po wyschnieciu natozy¢ przy uzyciu pedzla drugg warstwe mineralnego, odpornego na siarczany, szlamu uszczel-
niajacego;
- na wyschnietg warstwe szlamu izolacyjnego oraz na warstwe szczepng natozy¢ w dwdch warstwach nie zawie-
rajgca rozpuszczalnika, dwusktadnikowg, modyfikowang tworzywami sztucznymi bitumiczng powtoke grubowar-
stwowag z wypetniaczem styropianowym - drugg warstwe nakfadaé po wyschnieciu pierwszej warstwy;
- po catkowitym wyschnieciu warstwy izolacji przyklei¢ przy uzyciu w/w materiatu, ptyty izolacji termicznej ze
styropianu hydrofobizowanego EPS 100-031 (lub polistyrenu ekstrudowanego EPS 150-031 gr. 5 cm) do poziomu
min. 1 m ponizej poziomu terenu istniejgcego;
- catosc¢ zabezpieczy¢ geowtdkning separacyjna odm. 300.

1. Geowtdknina typu 300.

2. Jednoskfadnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami
emulsyjna powtoka bitumiczna;

3. Styropian hydrofobizowany EPS 100-031 grubosci 5 cm. Mocowanie na tgcznikach o punktowym wspoét-
czynniku przewodzenia ciepta facznika A max. 1 W/(m?*K);

4. Fundament wg projektu konstrukcji;

5. Styropian hydrofobizowany EPS 100-031 grubosci 5 cm. Mocowanie na tgcznikach o punktowym wspoét-
czynniku przewodzenia ciepfa tacznika A max. 1 W/(m?*K);

6. Jednoskfadnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami
emulsyjna powtoka bitumiczna;

7. Geowtdknina typu 300.



14.3 Sciany

14.3.1 Sciany zewnetrzne

Grubosc ocieplenia przyjeto wg audytu energetycznego.

Projektuje sie grubosé warstwy ocieplenia w postaci:
- 15 cm warstwy styropianu EPS 100-031 lub wetny mineralnej o A = 0,031 W/m*K na $cianach na wysokosci
budynku od poziomu ocieplenia stropu nad piwnicami do stropodachu;
- 5 cm warstwy styropianu EPS 100-031 lub wetny mineralnej o A = 0,031 W/m*K na $cianach na wysokosci bu-
dynku od poziomu terenu do poziomu ocieplenia stropu nad piwnicami do stropodachu oraz na balkonach;
- 2 cm warstwy styropianu EPS 100-031 lub wetny mineralnej o A = 0,031 W/m*K na osciezach okiennych i drzwio-
wych.

Miejsca wystepowania poszczegdlnych warstw i grubosci styropiandw zaznaczono na rysunkach.

Przyjeto metode docieplenia ETICS o fakturze baranka i warstwg zewnetrzng z tynku (alternatywnie) sili-
konowego, silikatowo — silikonowego lub silikatowego w kolorze biatym (K1,5). Warstwa kolorystyczna uzyskana
zostanie poprzez malowanie farbg (odpowiednio) silikonowg zewnetrzng lub silikatows.

W/w tynk mozna zastgpi¢ odpowiednikiem barwionym w masie. Wyklucza sie zastosowanie tynku akry-
lowego. Dopuszcza sie natomiast wykonanie tynkow akrylowo — silikonowych, posiadajgcych zabezpieczenie
przeciw korozji biologicznej (grzyby, plesnie, algi). Deklaracja producenta w tym zakresie powinna by¢ zatgczona
do dokumentéw odbiorowych przekazywanych Inwestorowi.

Mocowanie na kotkach o punktowym wspodtczynniku przewodzenia ciepta tgcznika x mniejszym niz 1
W/(m?*K) (zaleca sie, aby punktowa przenikalno$¢ termiczna trzpienia x nie byta wieksza niz 0,002 W/m?*K) wg
systemu.

Warstwe styropianu klei¢ do warstw tynku zwigzanego z murem. Istniejgcy i zwigzany tynk pomalowa¢d
srodkiem gruntujgcym a zarazem wigzgcym i wzmacniajacym jego przyczepno$¢é do muru. Odparzony tynk skuc
i uzupetni¢ nowym tynkiem cementowym. W przypadku odparzenia wiekszych ptatéw tynku istniejgcego zaleca
sie przeanalizowanie koniecznosci skucia catosci tynku. Miejsca pozbawione tynku uzupetni¢ nowa warstwa tyn-
kowania.

Catosc¢ prac wykonac w jednolitym systemie ociepleniowym.

14.3.2 Sciany wewnetrzne
Fragment Sciany nad drzwiami w przedsionku w czesci ustugowej.

1. Farba lateksowa zmywalna matowa. Odpornosé¢ na zmywanie i szorowanie na mokro: klasa 1 (PN-EN
13300). Malowanie dwukrotne.

2. 2*ptyta gipsowo — kartonowa GKF gr. 2*¥1,25 cm;

3. Ruszt CW 75 z wypetnieniem z wetny mineralnej do zastosowan akustycznych o A = 0,036 W/m*K i ge-
stosci min. 30 kg/m3 gr. 5 cm;

4. 2*ptyta gipsowo — kartonowa GKF gr. 2*¥1,25 cm;

5. Farba lateksowa zmywalna matowa. Odpornosé¢ na zmywanie i szorowanie na mokro: klasa 1 (PN-EN

13300). Malowanie dwukrotne.

14.3.3 Poszerzenia otworéw

W celu wykonania poszerzen otwordw drzwiowych w $Scianach istniejgcych, nalezy wykonaé¢ nadproza
stalowe z profili wg projektu technicznego: N-1 IPE180 df. 165 cm i N-2 IPE180 df. 145 cm. Nalezy wykona¢ pod-
kucia scian, wykona¢ ,poduszki” z betonu C25/30 a nastepnie wsung¢ belki w odpowiedniej ilosci do wykonanej
whneki. Przestrzern miedzy belkami wypetni¢ betonem kl. C25/30. Po wykonaniu nadproza mozna wykonaé otwor
w projektowanym rozmiarze. Nalezy dokonywac wyciecia $cian pod wykonanymi nadprozami za pomocg pit me-
chanicznych a nie poprzez wyburzanie. Ubytki $cian i o$ciezy wypetnic¢ zaprawg cementowgq oraz wykonad tynko-
wanie i malowanie jak na pozostatej czesci Scian.

14.3.4 Montaz belek stalowych nadprozowych w $cianach istniejgcych

Belki nadprozowe w istniejacych Scianach wykuwane na poziomach wg rysunku zestawczego konstrukcji.
Przed przystgpieniem do prac:
- stropy powyzej montowanego nadproza podstemplowac zastrzatami z obu stron;
- sprawdzi¢ stan i no$nos¢ istniejgcego muru: w miejscu oparcia projektowanego nadproza oraz w odlegtosci 1
m od miejsca podparcia. W przypadku stwierdzenia muru o nos$nosci ponizej fg = 2,1 MPa nalezy przemurowac
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istniejgce sciany w miejscu oparcia projektowanego nadproza w odlegtosci 1 m od miejsca podparcia.

W miejscu projektowanego otworu:

- wykonaé poduszki podporowe z betonu C25/30 o wymiarach minimum 20*20 cm i na szerokos¢ $ciany lub
zastosowac blachy podporowe 12,5x200 mm na szerokosci sciany;

- wyku¢ bruzde wysokosci projektowanego podciggu +4 cm i szerokosci wg rysunku;

- wstawi¢ w bruzde pierwsza belke nadproza, nastepnie podbié klinami stalowymi miejsca styku gérnej krawedzi
Z murem i miejsca oparcia na murze;

- przestrzent pomiedzy belkg stalowa a murem nad belkg i w miejscu oparcia wypetnic¢ zaprawg ekspansywng dla
ustabilizowania jej w scianie;

- czynno$¢ te powtarza sie z drugiej strony Sciany;

- po zwigzaniu zaprawy nalezy nawierci¢ Srodniki dwuteownikdw co ok. 50 cm i zamontowac w otworach $ciagi
z pretow gwintowanych M12 odpowiedniej dtugosci z obustronnymi nakretkami spinajagc dwuteowniki i
zapewniajgc ich wspdlng prace;

- puste przestrzenie w poétkach dwuteownikéw wypetnié cegtg petng kl. 15 na zaprawie cementowej M5 lub
betonem C20/25;

- po wykonaniu zamurowan cato$¢ nadproza zabezpieczy¢ siatkg Rabitza i otynkowac zaprawg cementows.

Dolne stopki nadprozy — w miejscach, gdzie brak jest obustronnego obmurowania elementéw nadprozy
— nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo wodorozcienczalnymi farbami peczniejgcymi do uzyskania wartosci R120.
Powierzchnia stalowa powinna by¢ oczyszczona do stopnia S, 2,5 wg normy EN ISO 12944-4. Jako farby
podktadowe nalezy stosowac dwusktadnikowe farby epoksydowe. Liczba warstw zalezy od rodzaju aplikacji i
wymaganej grubosci powtoki. Grubos¢ suchej warstwy farby ogniochronnej powinna by¢ ustalona zgodnie z
wymagang klasg odpornosci ogniowej obiektu, jak i wspdtczynnikiem masywnosci elementdw stalowych (U/A).

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionej osoby.

Wyburzenia $cian pod nadprozami oraz zamurowania i nadmurowania dokonywac po montazu nadprozy.
Zamurowania i domurowania wykona¢ na w miare mozliwosci na strzepia tak, aby nie dochodzito do
rozwarstwienia starego muru i nowych fragmentéw. Zaleca sie takze zwigzanie Sciany istniejacej i nowych
fragmentéw za pomoca pretéw @8 +10 mm osadzanych w starej i nowej czesci sciany. Do zamurowani uzy¢
zaprawy cementowej M5.

14.4 Stropodach

Przed wykonaniem prac dociepleniowych nalezy usungé w catosci istniejgce pokrycie dachu wraz z
wszystkimi elementami obrdbek blacharskich, rynien itp. Nalezy rowniez usungc istniejgce czapki kominowe oraz
instalacje odgromowag oraz inne zbedne elementy.

Po usunieciu w/w warstw i elementéw nalezy sprawdzi¢ stan konstrukcji gérnej powierzchni stropoda-
chu. W przypadku, gdyby stan tej przegrody wskazywat na wystepujgce oznaki korozji biologicznej lub elementy
wykazywaty duzy stopien zuzycia, nalezy je — w porozumieniu z projektantem — wymienic lub dokona¢ niezbed-
nych napraw.

Z przestrzeni strychowej stropodachu usung¢ wszelkie elementy nie zwigzane z funkcjg izolacyjna.

14.4.1 Stropodach

1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na tkaninie poliestrowej gr. min. 5 mm;

2. Papa termozgrzewalna podktadowa na tkaninie poliestrowej gr. min. 4 mm;

3. Styropian EPS 100-031 lub wetna mineralna twarda laminowana papg asfaltowg o A = 0,031 W/m*K gr.
5cm;

4, Styropian EPS 100-031 lub wetna mineralna twarda o A = 0,031 W/m*K gr. 20 cm;

5. Paroizolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm;

6. Gorna warstwa stropodachu istniejgca.

Alternatywnie zamiast warstwy nr 5 i 6 mozna zastosowac folie zgrzewalng PVC gr. 2 mm. Folia dachowa
dachowa na bazie PVC-P wzmocniona siatkg poliestrowg i odporna na dziatanie promieniowania UV.

W $cianach szczytowych stropodachu umiesci¢ po 2 sztuki nawietrzakéw kanatowych z rur PCV 3100 z
regulowang cze$cig wewnetrzng i kratka @128 mm z siatkg przeciw insektom odporng na dziatanie promieni UV
i z mozliwoscig przemalowania.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,75 mm wg kolorystyki budynku. Rynny dachowe
prostokatne 90*125, rury spustowe prostokatne 70*80, wykonane z blachy powlekanej grubosci min. 0,65 mm.



14.4.2 Kominy

Przewdd (wkfad) wentylacyjny z kottowni z rury stalowej ocynkowanej $rednicy wewnetrznej 3125 mm.
Przewdd zabezpieczy¢ wetng mineralng techniczng gr. min. 3 cm. Przewdd kominowy spalinowy ze stali kwaso-
odpornej z blachy o grubosci min. 0,6 mm bez izolacji. £aczenie rur kielichowe z przettoczeniem pod uszczelki.
Gatunek stali zgodny z normg PN-EN 1856-1 (1.4404, 1.4521 lub 1.4509). Komin powinien posiadac¢ wyczystke z
rewizjg oraz odskraplacz.

Oba przewody umiescic¢ w istniejgcym kanale po dymowym przewodzie kominowym.

Od stropu nad ostatnig kondygnacjg istniejgce otwory zamurowac pustakiem gazobetonowym odm. 400
gr. 12 cm. Kominy nadmurowac¢ pustakiem gazobetonowym odm. 400 gr. 12 cm tak, aby spdd wylotu przewodu
znajdowat sie na wysokosci min. 30 cm nad wykonanym ociepleniem stropodachu. Wszystkie kominy nadmuro-
wac w ten sposéb, aby posiadaty wyloty na jednym poziomie na catym stropodachu. Kominy docieplone styro-
pianem fasadowym EPS 100-031 gr. min. 5 cm i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym na siatce jak pozostata
cze$¢ budynku. Wyloty kominéw osiatkowacé. Przewody kominowe pokryte czapkami betonowymi gr. min. 6 cm.
Krawedz czapek wykonczona obrdbkg blacharskg na petng wysokos¢. Pokrycie z papy termozgrzewalnej na tka-
ninie poliestrowej SBS gr. min. 4 mm. Odpowietrzenie rur kanalizacyjnych za pomocg kominkéw wentylacyjnych
do pap zgrzewanych @#110 i 150 mm.

14.5 Balkony

Planuje sie wykonanie nastepujacych prac remontowych:
- skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych;
- zdemontowanie obrdébek blacharskich;
- skucie istniejgcych wykruszen ptyt betonowych;
- miejsca istniejgcych rys, peknieé i ubytkdw betonu na powierzchniach ptyt oczysci¢ poprzez piaskowanie pod
ciSnieniem;
- widoczne zbrojenie ptyt oczyscié z korozji poprzez piaskowanie pod cisnieniem;
- po oczyszczeniu w/w miejsc wypetnic je lub zatrze¢ zaprawami cementowymi szybkowigzacymi do uzupetnien
i naprawy betonu o niskim skurczu i wzmacniang wtéknami;
- elementy stalowe zabezpieczyé zaprawg cementowg antykorozyjng do nanoszenia na oczyszczong z rdzy stal
zbrojeniowg w celu przywrécenia ochrony antykorozyjnej lub izolacjg bitumiczng w ptynie przed natozeniem za-
prawy naprawczej;
- wieksze ubytki betonu ptyt uzupetnié¢ betonem C20/25.
1. Ptytki gresowe mrozoodporne i antyposlizgowe R9 gr. ok. 1 cm na kleju mrozoodpornym;
2. Izolacja przeciwwodna elastyczna do wykonywania gtadkiej lub antyposlizgowej, wodoszczelnej, przeno-
szgcej zarysowania posadzki na podtozu betonowym i jastrychu cementowym, pod lekkie lub srednie obcigzenia,
na balkony, tarasy, schody, ktadki dla pieszych, kolor: RAL 7040 wyciggnieta 15 cm na $ciane zewnetrzng - cokot;
3. Polistyren ekstrudowany XPS 150-035 w spadku 0.5% gr. 5 cm (wysoko$¢ dopasowac do wysokosci ramy
drzwi balkonowych);
Grunt szczepny - zaprawa naprawcza zawierajgca mikrowtdkna syntetyczne;
Ptyta zelbetowa istniejaca;
Wzmocniony widéknami podktad gruntujgcy, wypetniajgcy rysy od spodu oraz z bokéw balkondw;
Styropian fasadowy EPS 100-031 o A=0,031 W/m?*K gr. min. 5 cm (od spodu) i gr. 5 cm (od czota);
Tynk silikatowy lub silikonowy na siatce gr. 0,5 cm;
Farba egalizacyjna.
Po usunieciu warstw istniejgcych i wykonywaniu nowych warstw nalezy zachowaé spadek min. 2 cm w
kierunku na zewnatrz balkondéw.

Obraébki blacharskie systemowe, balkonowo - tarasowe aluminiowe, malowane proszkowo do wykona-
nia estetycznych wykoniczen krawedzi balkondéw i taraséw pod nastepnie stosowane oktadziny ceramiczne i ka-
mienne. Kolor popielaty — RAL7042.

Do wykonczenia balkondw nalezy uzy¢ jednorodnego systemu naprawczego i wykanczajacego (hydroi-
ziolacji cienkowarstwowej pod ptytki ceramiczne do zewnatrz budynku) z dopuszczeniem kazdego z atestowa-
nych rozwigzan.

Przyjeto metode docieplenia ETICS o fakturze baranka i warstwg zewnetrzng z tynku (alternatywnie) sili-
konowego, silikatowo — silikonowego lub silikatowego w kolorze biatym (K1,5). Warstwa kolorystyczna uzyskana
zostanie poprzez malowanie farbg (odpowiednio) silikonowg zewnetrzng lub silikatowa. W/w tynk mozna zastg-
pi¢ odpowiednikiem barwionym w masie. Wyklucza sie zastosowanie tynku akrylowego. Dopuszcza sie natomiast
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wykonanie tynkéw akrylowo — silikonowych, posiadajgcych zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej (grzyby,
plesnie, algi). Deklaracja producenta w tym zakresie powinna by¢ zatgczona do dokumentéw odbiorowych prze-
kazywanych Inwestorowi. Mocowanie styropianu na kotkach o punktowym wspdtczynniku przewodzenia ciepta
tacznika x mniejszym niz 1 W/(m?*K) (zaleca sie, aby punktowa przenikalno$é termiczna trzpienia x nie byta wiek-
sza niz 0,002 W/m?*K) wg systemu.

14.6 Strop nad piwnica

1. Istniejaca strop;

2. Istniejgcy tynk cementowo — wapienny kat. 3 gr. 1,5 cm;

3. Tynk cementowo - wapienny do wyrdwnania powierzchni stropu dla uzyskania ptaskiej powierzchni do
klejenia ptyt ociepleniowych gr. 2 cm;

4. Ptyty lamelowe z wetny mineralnej o A= 0,037 W/m?*K gr. 10 cm pokrytej jednostronnie preparatem

gruntujgcym, klejone do stropu.

Istniejgcy i zwigzany tynk pomalowac srodkiem gruntujgcym a zarazem wigzgcym i wzmacniajgcym jego
przyczepnosc do muru. Odparzony tynk skuc i uzupetni¢ nowym tynkiem cementowym. W przypadku odparzenia
wiekszych ptatéw tynku istniejgcego zaleca sie przeanalizowanie koniecznosci skucia catosci tynku.

15. Instalacje i urzadzenia
W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi wymieniona zostanie w catosci instalacja odgromowa.

16. Okna, drzwi, elementy wykonczeniowe

. drzwi: drzwi aluminiowe, antywtamaniowe w kolorze biatym od wewnatrz i grafitowa od zewnatrz. Szkle-
nie pakietem szybowym dwukomorowym. Minimum jedna szyba z warstwg niskoemisyjng. Wewnetrzna szyba
laminowana antywtamaniowa klasy PA2 wg normy PN-EN 356, posiadajgca podwyzszong odpornosé na rozbicie.
Ciepta ramka dystansowa. Wypetnienie gazem szlachetnym kryptonem lub argonem. Wspdtczynnik U dla catosci
zestawu drzwiowego (rama + pakiet szklany) nie moze by¢ wiekszy niz U=1,4 W/m?*K. Drzwi do piwnic przeciw-
pozarowe EI30. Drzwi o izolacyjnosci ogniowej i/ lub dymoszczelnos$ci oraz otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne
nalezy wyposazy¢ w samozamykacz wbudowany, szyldy z klamkg z rdzeniem stalowym, uszczelke puchngca pod
wptywem wysokiej temperatury w skrzydle. Drzwi powinny spetnia¢ wymagania:

- PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna i drzwi — norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne cz.1: okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci (drzwi bez odpornosci po-
zarowej);

- PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawow drzwiowych i zaluzjowych - Czes¢ 1: Drzwi i zaluzje
przeciwpozarowe;

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne;

- PN-EN 1363-2:2001 Badania odpornosci ogniowe]. Cze$¢ 2: Wymagania dodatkowe lub alternatywne.

. okna: okna PCV w kolorze antracytowym, szklenie szybami zespolonymi. Wspétczynnik U dla catosci ze-
stawu okiennego nie moze by¢ wiekszy niz U=1,4 W/m?**K. W oknach nalezy zainstalowaé okienne nawiewniki
cisnieniowe. Nawiewniki okienne nalezy zamontowa¢ w gornej czesci okna zgodnie z Normg PN-83/B-03430 z
uwzglednieniem zmiany Az-3/2000. Przeptyw powietrza przez nawiewnik uzalezniony od warunkdéw wilgotno-
$ciowych w lokalu w zakresie 8 (zamkniety) + 31 (otwarty) m3/h dla podciénienia 20 Pa. W istniejacych oknach i
drzwiach balkonowych nalezy zainstalowac okienne nawiewniki dwusystemowe (cisnieniowo — higrosterowane),
akustyczne. Nawiewniki okienne nalezy zamontowaé w gornej czesci okna zgodnie z Normg PN-83/B-03430 z
uwzglednieniem zmiany Az-3/2000. Przeptyw powietrza przez nawiewnik w zakresie 7 (zamkniety) + 41 (otwarty)
m3/h dla podci$nienia 20 Pa, izolacyjno$¢ akustyczna w zakresie 43 (zamkniety) + 44 (otwarty) dB. Powyisze ma
na celu zapobiegnieciu i zmniejszeniu powstawania zjawiska braku wymiany powietrza w mieszkaniach lub od-
wrécenia ciggdw w kominach a co za tym idzie powstawania zawilgocen w naroznikach pomieszczen, czego na-
stepstwem bedzie zaplesnienie i zagrzybienie scian budynku. Nalezy takze korzystaé z tych metod umozliwienia
wymiany powietrza w lokalach.

. wytaz dachowy: wytaz dachowy o wymiarach swiatta otworu przejsciowego 80*80 cm. Wspdtczynnik U,
dla wytazu nie moze by¢ wiekszy niz 1,1 W/m?*K. Wysoko$¢ podstawy min. 25 cm.
. obrébki blacharskie: parapety przyokienne obrobi¢ obrébkami blacharskimi z blachy powlekanej grubo-

$ci min. 0,65 mm wg kolorystyki elewacji. Szerokos¢ parapetéw zewnetrznych ok. 25 + 35 cm (szerokos¢ parape-
toéw zewnetrznych — ze wzgledu na rdznice umiejscowienia poszczegdlnych zestawdw okiennych w stosunku do
murow - dopasowa na placu budowy po pomiarze bezposrednim kazdego z okien). Pozostate obrdbki
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blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,75 mm wg kolorystyki budynku.
. zadaszenia nad wejsciami: nad wejsciem do budynku zadaszenia ze szkta hartowanego ESG 6.6.4 na od-
ciggach ze stali nierdzewnej o wymiarach ptyty szklanej 75*100 cm.

Na rysunkach podano wielkoSci otworéw w Swietle muréw. Dla wymiaru otworu nalezy zapewnié odpo-
wiednig szerokosci przejscia:
- wymiar w Swietle otworu 125 cm - szerokos$¢ w Swietle oScieznic: min. 100 cm;
- wymiar w Swietle otworu 100 cm - szerokos¢ w Swietle oScieznic: min. 90 cm.

W przypadku zastosowania szerszych profili elementdw stolarki i $lusarki niz wynika to z w/w przyjetego
rozmiaru w $wietle muru i otworu, jego wielkos$¢ nalezy dostosowac do przyjetych rozmiaréw profili.

17. Balustrady

Balustrady zewnetrzne stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej z ptytami aluminiowymi o uktadzie:
- stupki nosne z rury kwadratowej 40*40*2,5 mm w rozstawie co max. 95 cm mocowane do bokéw ptyt
balkonowych za pomocg marki 60*60*5 mm;
- pochwyt z rury 50,8%2,5 mm;
- usztywnienie gorne i dolne z rury kwadratowej 40*40%2,5 mm.

Konstrukcja balustrady — ze wzgledu na jej dtugosé i zwigzane z tym ruchy termiczne materiatu — nie moze
by¢ wykonana w catosci.

Ostona z blachy perforowanej aluminiowej gr. 1,5 mm Qq 10-30 w kolorze aluminium szczotkowanego
na catosci konstrukcji mocowana do stupkow i usztywnien od zewngatrz. Mocowanie nitami.

18. Elementy zagospodarowania terenu

. utwardzenie przy wejsciu do budynku: zaprojektowano nastepujacy uktad warstw konstrukcji utwardze-
nia:
Kostka betonowa ekologiczna typu Polbruk Extrano/Brukbet Promenada Eco. Wypetnienie spoin
1 . . . 7 [ cm
grysem frakcji 8/16 mm. Kolor nerino/wapien muszlowy
5 Podsypka z mieszanki 4:2 piasku ptukanego frakcji 0/2 mm i kruszywa tamanego frakcji 0/5 mm 5 em
stabilizowana mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamien-
3 .. 15 cm
nego frakeji 0/31,5 mm
Razem 27 cm
. elementy wykonczeniowe: poza ciggami komunikacyjnymi przylegajacymi do scian budynku, wykonaé

opaske z ptyt chodnikowych 50*50 cm na podsypce piaskowej gr. 15 cm lub zwiru ptukanego gr. 25 cm w geo-
widkninie odm 300. Opaska wygrodzona obrzezami od strony terendw zieleni oraz kraweznikiem wyniesionym
min. 7 cm na tawie oporowej od strony ciggu pieszo — jezdnego. Mocowanie obrzezy i kraweznikdw na tawie
betonowej C12/15 z oporami. Krawezniki zwykte 25*15*100. Obrzeza 20*8*100.

19. Kolorystyka obiektu
Kolorystyka obiektu i poszczegdlnych elementéw:
- $ciany podstawowe: tynk mineralny, kolor: kremowy RAL9003/RGB-235,235,230;
- balustrady balkonowe: stal nierdzewna szczotkowana;
- rynny, rury spustowe, ofasowania, parapety zewnetrzne itp.: grafit RAL9004 (7024);
- obrébki balkonéw: grafit metaliczny GM;
- okna PCV: od zewnatrz antracytowy, od wewnatrz biaty;
- drzwi wejsciowe do budynku: grafit RAL9004 (7024);
- osprzet elektryczny zewnetrzny: aluminium lub stal nierdzewna szczotkowana;
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