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STB-00 Wymagania ogolne

1. Obowiazki Inwestora

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez
Wykonawcg i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy

Zawiadomienie wiasciwych organow:

Inwestor: GMINA KOCMYRZOW - LUBORZYCA, 32-010 LUBORZYCA, UL. JAGIELLONSKA 7
projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowiazkow j. w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu inwestor musi przygotowac na czas remontu odpowiednio
zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikéw wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i
pomocniczych.

2. Obowiazki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w czasie
trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace

- zaakceptowany przez Inwestora
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i
miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie
placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy
Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia
Zabezpieczenie dostawy mediow
Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwoscia powstania pozaru
Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym
Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie instalacje przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym sie na
placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).
Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

3. Materiaty i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora
nadzoru

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposdb zapewniajacy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnosé do robot
Sktadanie materiatéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowaé jakos¢ robét okreslong w - dokumentacji
projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

4. Transport
Dobdr srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacja projektows, udzielonymi pozwoleniami na budowe, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegblnych rodzajow robét wyszczegolnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnosé¢ za jakosée
wykonywania wszystkich rodzajow robét wehodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.



Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiagzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

ksi¢ge obmiardw,

dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

atestow jakosciowych wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,

dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

protokotow odbiordw robot,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg. wymogéw obowigzujacego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego
przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- 0sobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania
robét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktdrym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem slepym. Ksigge obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

7. Kontrola jakosci rob6t

Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materialéw - odpowiedzialny jest Wykonawca
robdt. W zakresie jego obowiazkow przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do
akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajacego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
oraz zamierzony sposob wykonania rob6t zgodnie z projektem i sztuka budowlana. Projekt organizacji robot
powinien zawierac:

- terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- 0znakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkéw transportu,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia rohot,

sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikéw
badan jako niewiarygodnych. Koszty obciazaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniaja wymogi
polskich i europejskich norm. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

8.0bmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonaweca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie Roboty sa podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania , dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigdze obmiaréw lub dotaczone do niej w formie
zatacznika.



9.0dbidr robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich wartosci technicznej .
Odbidr robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktdre po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegélniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczego6lnych elementéw
rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9.1 Dokumenty do odbioru rob6t
Do odbiorow czgsciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastgpujace dokumenty:
Receptury i ustalenia technologiczne
Ksiggi obmiaru
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
Oceng stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw
odbioru oraz ogledzin podczas odbioru
Sprawozdanie techniczne
Dokumentacje powykonawczg
Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robot

9.2 Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi
kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czg¢sciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncows kalkulacja kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢ zakonczonych robo6t komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektows oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach
tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje si¢ odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje si¢
potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty
te wytacza z odbioru.

Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlinych rodzajow robét w kosztorysie.
Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

STB-01 Roboty rozbiérkowe

1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
remontem budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.1.Zakres robot
- wykonanie niezbednych przebi¢ oraz likwidacji okien
- rozbidrka pokrycia dachu z papy wraz z obrébkami
- roboty rozbiérkowe kominowe
- wywo0z gruzu samochodami samowytadowczymi



2.Materiaty pochodzace z rozbiorki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i
kolorowy), tworzywa sztuczne .

3.Sprzet
Lomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw samojezdny,
wciagarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne oraz mioty pneumatyczne.

4. Transport
Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywac gruzu do ponownego zuzycia w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

5.Wykonanie robot
Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglgdnie przestrzegaé przepiséw BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia.

6.Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

7.Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. (wymieni¢ inne jednostki np.
m3 rozbieranych konstrukcji zelbetowych)

8.0dbior robot
Inspektor na podstawie zapiséw

9.Podstawa ptatnosci
m2 i szt. po odbiorze rob6t

10.Przepisy zwiazane
Szczego6towe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami.

STB-02 Roboty ziemne

Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach
i ich zasypania.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
budynku i obejmuja: wykonanie wykop6w w gruntach nieskalistych i ich zasypanie.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie wykopdw zewngtrznych (dla wykonania fundamentéw, izolacji )

- usuniecie ziemi z budynku

- 0czyszczanie dna wykopow

- zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem

- wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi

Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg
przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

Podsypka zwirowo- piaskowa

Sprzet
Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.



Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

Wykonanie robot

WYTYCZNE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH | FUNDAMENTOWYCH

1. Wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego geologa z wpisem do dziennika
budowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez geologa w poziomie posadowienia warstwy gruntu innej
niz przyjeta do obliczen lub stwierdzenia niewystarczajacej nosnos¢ i sztywnosci podtoza
nalezy skontaktowac sie z projektantem konstrukcji w celu ewentualnej modyfikacji sposobu
posadowienia lub wzmocnienia zaprojektowanych fundamentow.

3. W poziomie posadowienia nie nalezy stosowac podsypek przepuszczalnych, wszelkie
ewentualne nieréwnosci nalezy uzupetni¢ chudym betonem.

4. Nalezy zabezpieczy¢ wykop przed zalewaniem wodami podziemnymi oraz opadowymi
natomiast cata powierzchnie dna wykopu zaraz po odstonieciu nalezy zabezpieczy¢ warstwa
chudego betonu.

5. Zasyp fundamentow nalezy wykona¢ z gruntdw spoistych uktadanych i zageszczanych
warstwami 0,2-0,3m.

6. Zaleca si¢ wykonanie zewnetrznych betonowych opasek powierzchniowych wokot
budynku ktore bedg odprowadzaty na zewnatrz wode opadowsa.

Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwr6ci¢
na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopow,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

Na biezaco nalezy kontrolowa¢ zasypke wedtug zalecen konstrukcji oraz stopien jej zaggszczenia (warstwami
30-40 cm)

Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek i keramzytu, rury drenarskiej .

Odbi6r robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbiordw czesciowych, ze sprawdzeniem
koordynacji rob6t

Podstawa platnosci
(m3) - po odbiorze robét

Przepisy zwiazane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

STB-03 Konstrukcja stalowa

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. |

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace




na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3SX- St3SY we PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki dostarczane sg 0 dtugosciach:

do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100
mm dla dtugosci wigkszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 80 mm - 3 do 12 nr, 80 do 140 - 3-13 m powyzej 140 mm -3 do 15 m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wickszej. Dopuszczalna krzywizna 1.5
mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wiekszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

Uwaga: do produkcji elementoéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca

si¢ stosowanie blach grubych.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protok6tu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwaorni wraz z oswiadczeniem wytwarni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych
zostaty usunigte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.2 Laczniki
Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody gruboobtulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obciazenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

(1) sruby z them szesciokatnym wg PN-EN-I1SO 4014:2002 sredniodoktadne klasy: dla srednic 8-16 mm - 4.8-
11

dla srednic powyzej 16 mm - 5.6-11

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002

* wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 -czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998



(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-I1SO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powloki malarskie

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, kt6re po wbudowaniu zajmuja potozenie
pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatdw, spoin, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwarni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna.

* Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujagcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na éruby

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzgt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5.3.2. Polgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje si¢ wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiek-
szag od 1,5 mm.
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(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejsza: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrdbka spoin

- przetopienie grani

- wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.2.2. Polaczenia na §ruby

- diugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

WYTYCZNE MONTAZU | WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ

- Tolerancje wytwarzania i montazu oraz warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej
wg PN-EN 1090-2.

- Klasa wykonania konstrukcji EXC1 wg PN-EN 1090-2 (przy klasie konsekwencji CC1,
kategorii uzytkowania SC1 i kategorii produkcji PC1)

- Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN 1SO 12944-2 (dla konstrukcji KWS-2).

- Potaczenia spawane wykona¢ wg zalecen PN-EN 1993-1-8 oraz zgodnie z PN-EN 1SO 3834-2.
- Poziom jakosci ztaczy spawanych ,,D” wg PN-EN 1090-2:2009 tabl. A.3 poz. 7.6.

- Przygotowanie technologii i realizacji procesu spawania zgodnie z PN-EN 1011.

- Kontrola przed spawaniem i podczas spawania wg PN-EN 1SO 3834.

- Krawedzie elementdw przeznaczonych do tgczenia spoinami czotowymi nalezy
odpowiednio do tego przygotowa¢ wg PN-EN 1SO 9692-1.

- Spoiny pachwinowe wykonywa¢ jako ciagte:

- dwustronne o gr. a = 0,5 cienszego z taczonych elementéw lub

- jednostronne o gr. a = 0,7 cienszego z taczonych elementéw lecz a < 4mm.

- Spoiny czotowe typu V i 1/2V na cata grubos¢ elementu.

- Przy wykonywaniu spoin czotowych nalezy zwrdéci¢ szczeg6lna uwage na szczegoty
montazowe, uwzgledniajac szlifowanie powierzchni stykéw dla umozliwienia prawidtowego
montazu stykajacych si¢ elementéw montazowych.

- Wszystkie spoiny powinny by¢ kontrolowane wizualnie na catej dtugosci.

- Powtoka cynkowa powstata podczas procesu ocynkowania detali lub konstrukcji musi
spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN - EN ISO - 1461 "Powtoki cynkowe nanoszone
na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) - wymagania i badania". Jakosé¢
uzyskanej powtoki cynkowej (potysk, gtadkos¢, grubosé, przyczepnosé) jest rozna i zalezy od
sktadu chemicznego stali, w szczeg6lInosci od zawartosci w niej krzemu (Si), wegla (C) i
fosforu (P).

- Cynkowane elementy konstrukcji musza posiada¢ dodatkowe otwory zgodnie z wytycznymi
ocynkowni.

- Nalezy zwréci¢ uwage, iz wykonanie samej powloki cynkowej nie zagwarantuje uzyskania
jednorodnego koloru — powtoka cynkowa w swej strukturze jest bardzo niejednorodna.
Dodatkowo powierzchnia cynkowanego elementu jest chropowata.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
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Dla pozycji - masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

STB-04 Roboty murowe

1.Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych przy
realizacji zadania dla rob6t konstrukcyjnych i wykonczeniowych w budynku . Specyfikacja Techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.1 Zakres robot

- murowanie $cian z pustakéw ceramicznych i uzupetnienie scian ceramicznych
- wykucia gniazd pod belki stalowe

- roboty adaptacyjne przy montazu nowych okien i drzwi

2.Materiaty

Bloczki ceramiczne, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa, pustaki $cienne , elementy
prefabrykowane kominéw wentylacyjnych
stal ST3 SX (nadproza stalowe), siatka gicto-ciggniona, kotwy z preta stalowego ocynkowanego.

3.Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4. Transport
Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciagarka reczna

5.Wykonanie robét

mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania elementow murowych i grubosci
spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczba konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:

w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,

w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,

w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

W zwyktych murach ceglanych, nalezy przyjmowaé grubos¢ normowsg spoiny:

12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
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6.Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakéw z betonu komérkowego nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.

Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane
recepty laboratoryjne

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwickszych odchytek wymiaréw murdw sprawdzenie wykonania
nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jakos¢ wykonania i przelotowosé¢ przewodow).

7.Jednostka obmiaru
(m3) muru - nowego i uzupetnianego, (m2) scianek dziatowych, ilos¢ wypetnien akustycznych i cieplnych, ilos¢
prefabrykatow, wysokos¢.

8.0dbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisdw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja projektowa

9.Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczeg6lnych robét.

10.Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki.

STB-05 Tynki i malowanie

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tynkarskich oraz malarskich
wewnetrznych

S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych

1.1.Zakres

- przygotowanie podtoza na istniejagcych scianach wewnetrznych
- wykonanie tynku cem.-wapiennego kat.3 wewnetrznego

- malowanie wewnatrz farbami akrylowymi

2.Materiaty

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne , farby wewnetrzne i elewacyjne dajace powtoke
otwarta na dyfuzjg pary wodnej

3.Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle.

4.Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych i teletechnicznych

Wykonanie tynkdw zwyktych wewngtrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajami sciany,
Malowanie wewngetrzne écian farba akrylows wewnetrzna - wg uzgodnionej kolorystyki.

6.Kontrola jakosci robét
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija techniczna nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentacja opisows i rysunkows wedtug protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci
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materiatdw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze
byto odstonigte lecz nie naruszone.

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego

- sprawdzenie wykonania gtadzi

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich

7.Jednostka obmiaru
(m2) tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8.0dbidr
Roboty tynkarskie wewngtrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

9.Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10.Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

STB-06 Stolarka okienna i drzwiowa

1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$lusarki drzwiowej i okiennej.

1.1.Zakres stosowania SST.
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych

1.2.Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Stolarka drzwiowa

B.14.02.00 Stolarka okienna

B.14.03.00 Drobne elementy slusarskie w budynkach

1.3.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami.

1.40g6Ine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materiaty

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002

Stolarka okienna - indywidualna, PCV, szklona szybami zespolonymi podwéjnymi okna z systemowym
mechanizmem do otwierania i zamykania.
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Stolarka drzwiowa zewnetrzna: Drzwi wej$ciowe antywtamaniowe z profili aluminiowych (kolor brazowy) z
wypetnieniem materiatem termoizolacyjnym/szyba zespolona. Drzwi wyposazone w klamke samozamykacz z
ttumikiem hydraulicznym, 2 zamki obustronne.

2.1Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.20kucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.

2.3Sktadowanie materiatdw i konstrukcji
Sktadowanie wyrob6w §lusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.4Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacije
Inzyniera. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytwarni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:
prawidtowos¢ wykonania osciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementoéw do $cian,
jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdéw za pomoca kotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajacej.

5Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow i
spetnia¢ wymagania podane dla rob6t malarskich wg SST

3.1Wykonanie nowych okien

- Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja i blokada btednego potozenia klamki

- Zawiasy z mozliwoscia regulacji

- Okna nie powinny wykazywa¢ przeciekdw wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 1201 nahi 1
m2 przy roznicy cisnien p> 150Pa

- Izolacyjnos¢ akustyczna — srednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB

- Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o
wspotczynniku przenikania ciepta U-W 1,1 W/m2 K z tzw. ciepta ramka

- Podziat okna i sposéb otwierania wg dotgczonych rysunkdw

- Wymieniang stolarke okienng nalezy dostosowac¢ do nowych okien wymienionych wczesniej

- Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krétszy niz 5 lat

- Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otwordw okiennych

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlang. Kontrola postgpu prac bedzie
prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan
laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢
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4.Kontrola jakosci
Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

5.0bmiar robot

Jednostkg obmiarows robot jest ilos¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

[10$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla B.14.03.00 jest 1 mb

6.0dbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane

7.Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

8.Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogédlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

STB-07 Roboty blacharskie

1.Przedmiot

Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét blacharskich w zakresie robo6t
konstrukcyjnych i wykonczeniowych,

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych

1.1 Zakres rob6t objetych S.T. obejmuje:
- wykonanie obrébek blacharskich, rury spustowe i rynny z blachy powlekanej

2.5przet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gictarka do blachy, miotek, poziomice, piony, taty,
drabiny

3.Transport

Samochodowy i reczny

Wykonanie robét

- Przygotowanie potaci dachowych do pokrycia

- Wypoziomowanie kalenic i okapow

- Whytazy dachowe, otwér montazowy, drabinki $niegowe, obrobki komindw wykona¢ z zachowaniem
szczelnosci
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- Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wiasciwych dylatacji

4.Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, pozioméw i pionéw,
estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkéw rynien.

5.Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia dachowego, obrobki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw systemowych).

6.0dbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacja projektows

7.Podstawa ptatnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrébki blacharskiej, za ilos¢ szt elementéw systemowych

8.Przepisy zwigzane

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy powlekanej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wiasnosci materiatowe blachy powlekanej.

Przedmiotem Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego zgodnie z zakresem rob6t
przedstawionym w Przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sa przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

STB-08 Docieplenie elewacji

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu docieplenia
projektowanego budynku metoda bezspoinowsa i obejmuja:

a) obrobki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej

b) docieplenie styropianem elewacji EPS 100-031

c) ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robdt
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposéb transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos$é potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowa¢ powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z wiokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowa¢ siatke odpowiednig
do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5¢cm.

2.4. Podklad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne

lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy
odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczaé ani taczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. Nalezy
stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5.1. Transport i sktadowanie

Tynki mineralne sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zaggszczaé, rozcienczac ani
taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupelniajace

Elementami uzupetniajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Katowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3.SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna . ,,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzet, ktéry moze byé¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- $rodek transportowy
- samochéd samowyladowczy do 5 t
- zuraw okienny przenosny 0,15 t
- rusztowanie zewnetrzne rurowe
3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przyklejanie plyt

1) Przygotowanie podioza
Sciany budynku nalezy oczyscié¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie — przyczepnosé
istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki podtoza.
Przed przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowa¢ obrébki blacharskie,
zamocowane zbyt blisko powierzchni §ciany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

2) Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnosé do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) powierzchni muréw, tynkow i
betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc istniejacych tynkéw i powtok malarskich. ,,Gtuche” tynki trzeba odku¢. Ubytki
i nierbwnosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji
antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé
catkowicie, np. za pomoca myjek cisnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynKi i
powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschnigcia.

Stare podtoza nalezy zagruntowac¢ preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawg i miesza¢ za pomoca wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma plackami o
srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do sciany i docisnaé¢ uderzeniami diugiej pacy. Prawidtowo
natozona zaprawa, po docisnieciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych,
gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktadac¢ na ptyty za pomoca pacy ze¢batej (zgby 10-12 mm). Piyty
styropianowe nalezy mocowac¢ scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. 1lo¢ tacznikéw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m?,
Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwdjna warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza
otworow dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 c¢m; ilos¢ tacznikow nalezy zwigkszy¢ do
minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest
rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki.

Wszystkie wypukte naroza otwordw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatka lub dodatkowymi
katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przecietnych
warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé¢ woda, a stwardniate mozna usuwaé tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do $cian budynku.
Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstate podczas rob6t oraz demontazu
rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac¢ suchg mase i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotows zaprawe nalezy rozprowadzaé¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa grubosci 2-3 mm za
pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktada¢ siatke z wtokna szklanego (z zachowaniem
zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadzaé
powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé¢ woda, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

4) Farba gruntujaca - podklad pod tynki

Podtoza, ktére maja by¢ pokryte farbg musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bitumdw, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba
usunag¢. Istniejace powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskroba¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozciencza¢ farby. Nie stosowaé watkéw malarskich. Farbe
nalezy naktada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narz¢dzia i zachlapania mozna my¢ woda.
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5) Tynk silikonowy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno 2,5
mm, zacierany paca, uzyskuje fakture ,,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra, z zastosowaniem
ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z welny mineralnej.

Catla zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac rdzewiejacych
pojemnikow i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢
w zaleznosci od warunkdw stosowania. W czasie prowadzenia robét nalezy zachowywa¢ jednakows,
konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocga trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy
tynk nie Klei si¢ juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakturg. W zaleznosci od
kierunku ruchéw packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace od zawartego w tynku
ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usuna¢
mechanicznie.

Obrdbki blacharskie

a) Nowe obrdbki i inne elementy wykona¢ bioragc pod uwage grubosé warstwy ocieplenia.

b) Obrobki blacharskie powinny wystawaé poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i
by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem wodg deszczows.

c) Powinny by¢ mocowane do kotkow drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obrobki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej
lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny
miec¢ szerokos¢ min. 40 mm, wieksza od giebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min. 2 cm. Dlugos¢ podokiennikéw
powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle styropianu. Podokiennik
nalezy ,,na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa, pionowa krawedz pod
okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina si¢ ostrym nozem styropian
na styku z blacha. Rozprgzony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robo6t:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy,

- PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

- PN-EN ISO 6946 - ,,0Opor cieplny i wspoiczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”



20

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — ,, Komponenty budowlane i elementy budynku”.
- PN-I1S0O-6241:1994 — ,,Normy wiasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz
czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.
10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka.
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu
ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” Tom I ,,Budownictwo
ogélne”
Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda ,,lekka”
(dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. s$wiadectwo ITB nr 530/85

STS-09 Kotlownia gazowa

1.Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania odbioru
robdt, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji

W razie wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajace bgda miaty Warunki Umowy.

2.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Ogédlna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie

W zakres rob6t wehodza:

- montaz instalacji kottowni

- izolacja przewoddw uktadanych natynkowo

- montaz kottéw

- montaz zawor6w odcinajacych, regulacyjnych

- montaz manometréw, termometréw

- montaz zaworu tréjdrogowego wraz z sitownikiem

- montaz filtrow

- montaz czujnika temperatury zewnetrznej oraz przylgowych

- montaz pompy obiegowej, mieszajacej, cyrkulacyjnej i tadujacej
- montaz naczynia wzbiorczego

- wykonanie wentylacji nawiewnej kanatem zetowym

- wykonanie kanatéw doprowadzajacych z zewnatrz powietrze do spalania
- wykonanie instalacji gazu zasilajacego kotty

- wykonanie zabezpieczenia instalacji gazowej

- proéba szczelnosci instalacji.

- préba na goraco z regulacja

Podstawowe materiaty:

- Kotly gazowe

- rury i ksztattki stalowe

- Regulator kottowy

- ZawoOr mieszajacy

- Nape¢d mieszacza

- Pompy: obiegowa, mieszajaca, cyrkulacyjna, tadujaca
- Naczynie wzbiorcze zamknigte

- zawory kulowe gwintowane

- Zawory zwrotne

- Manometry techniczne z kurkiem manometrycznym tréjdroznym, typu klasycznego - z pokrettem
- Termometry techniczne rteciowe do 100°C

1. Ogolne warunki wykonania rob6t prowadzonych w kottowni
Wszystkie rurociggi od kottéw do rozdzielaczy, rozdzielacze oraz poczatkowe fragmenty sekcji instalacji c.o.
wychodzacych
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z rozdzielacza wykona¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg
PN 80/H-74219 ze stali gat. R35 . Rurociagi taczy¢ przez spawanie. Potaczenia rurociaggéw uktadu grzewczego z
armatura kotnierzowa za pomoca kotnierzy okragtych przyspawanych, na cisnienie nominalne zgodne z
cisnieniem nominalnym armatury. Potagczenia kotnierzowe nalezy montowaé bez naciagu przewoddw.
Zatamania tras rurociggow wykona¢ za pomoca tukéw o promieniu giecia 1.5 x Dn.

Rurociagi uktada¢ z minimalnym spadkiem 5 promil. W najwyzszych punktach wykona¢ odpowietrzenia, w
najnizszych odwodnienia . Wszystkie zawory spustowe wyposazy¢ w koncowki do potaczenia z przewodem
gumowym. Wszystkie rury odprowadzajace wode

z zawordw spustowych, odpowietrzajacych i bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ nad posadzke. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych
wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie lub stropie. Srednice tulei przyjmowac o 2 dymensje wigksza
od srednicy przewodu. Przestrzen pomiedzy tuleja a rura nalezy wypetni¢ ppoz. elastycznym kitem, nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie na przewodzie.
Instalacje C.W.U., cyrkulacji i wody zimnej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200
taczonych na gwint przy uzyciu ksztattek i facznikdw zeliwnych ocynkowanych wg PN-76/H-74392
uszczelnionych konopiami przesyconymi pokostem. Potagczenia z armatura gwintowane. Uktad C.W.U.
zmontowa¢ w sposdb umozliwiajacy demontaz pomp i zawordw bez koniecznosci roztaczania wickszych
fragmentéw orurowan. Kroéce kotnierzowe i inne elementy wymagajace obrébki naruszajacej powloke cynkowa
wykonac¢ jako prefabrykaty warsztatowe i ocynkowac po sfabrykowaniu.

Przewody C.W.U. nalezy podda¢ dezynfekcji termicznej lub przy uzyciu roztworéw wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej
zwiazki chloru rurociagi C.W.U. ponownie wyptukac.

Podpory rurociggéw i urzagdzen wykonaé¢ wg PN-64/9055-02 lub BN-64/9055-01. Podwieszenia rurociagéw do
stropu wykonac¢ stosujac zawieszenia jednociggnowe poziome wg KER-75/8.31 , KER-75/8.32. Dopuszcza sie
podwieszenia i podparcia rurociggdw wykonane wg rozwiazan wykonawcy.

Po sprawdzeniu szczelnosci potaczen i przeptukaniu woda wodociggowa pod petnym cisnieniem, rurociagi
stalowe uktadu oczysci¢ do 3 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, odttuscic¢ i nastgpnie pomalowac farba
ftalowo - silikonowa CEKOR termoodporng do 100 °C.

Nalezy zastosowac 2-3 warstwy farby o tacznej grubosci powtoki 100 -150 mm.

Przewody prowadzone w kottowni nalezy ociepli¢ otulinami z pianek firmy PE lub PP Grubos¢ izolacji
przewoddéw prowadzonych pod sufitem w ogrzewanych pomieszczeniach nalezy przyjac¢ zgodnie z tabels:

Grubosci izolacji rurociagow:

srednicaDn 150 125 100 806550403225
zasilanie [mm] 4545 40 35 30 25 25 25 20
powrét [mm] 3530 25 252020151515

Instalacje nalezy napetni¢ wodg spetniajaca wymagania normy PN-93/C-04607. Szczeg6towe wymagania
przedstawiono w tabeli.
Instalacje zabezpieczy¢ zamknietym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci uzytkowej Vu =1000 [dm3],
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.
2. Wewngtrzna instalacja gazowa do zasilania kottowni wyprowadzona jest z gazowej szafki
wentylowanej z kurkiem gtéwnym, usytuowanej na $cianie zewnetrznej obiektu.
Wymagane cisnienie gazu doprowadzonego 20 mbar. Instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami
btadzacymi (monobloki izolacyjne) i wyposazy¢ w system zabezpieczen w przypadku niekontrolowanego
wyplywu gazu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.94.
Kottownia powinna by¢ wyposazona w umieszczony na zewnatrz budynku gtéwny kurek odcinania doptywu
gazu (GKODG) oraz detektor awaryjnego wyptywu gazu (DAWG) umieszczony pod stropem bezposrednio nad
kazdym kottem, powodujacy samoczynne odciecie doptywu gazu i doptywu energii elektrycznej do
pomieszczenia kottowni, juz przy stezeniu gazu 0.1 dolnej granicy wybuchowosci. Zawor elektromagnetyczny
(zawor odcinajacy MAG I11) powinien by¢ umieszczony na zewnatrz kottowni, w szafce nasciennej
wentylowanej na scianie zewnetrznej (za kurkiem gtownym). Przed kazdym kottem nalezy zamontowaé
monoblok izolacyjny, manometr dla gazu (0-6kPa) i kurek odcinajgcy. Przebieg i szczegoly projektowanej
instalacji wewngtrznej gazu przedstawiono w projekcie instalacji wewnetrznej gazu kottowni.
Przewdd gazowy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 10 cm powyzej innych instalacji, kabli
elektrycznych. W przypadku krzyzowania si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi przewdd gazowy powinien
by¢ od nich oddalony, co najmniej 2 cm. Minimalna odlegtos¢ przewodu gazowego od urzadzen iskrzacych,
gniazd wtykowych, wytacznikéw wynosi 60 cm.
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Przewod gazowy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg
PN 80/H-74219 ze stali gat. R35. Zmiany kierunku przewodu nalezy realizowa¢ za pomoca tukéw stalowych
gtadkich o promieniu gigcia R>=3xDz.

Rurociagi taczy¢ przez spawanie elektryczne w ostonie gazu obojetnego. Zaleca sig, aby potaczenia spawane
znajdowaty si¢ miedzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Wszystkie podpory i
podwieszenia wykona¢ z materiatéw niepalnych.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przestrzen pomigdzy tulejg i przewodem wypelni¢ materiatem elastycznym po wykonaniu préb i zagazowania
instalacji.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie po wykonaniu préb i zagazowaniu.

Probe szczelnosci instalacji wykonaé za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa utrzymujac je przez
30 minut. Odbidr instalacji nalezy wykona¢ przy udziale uprawnionego przedstawiciela Dostawcy gazu.

Uwaga !
Otwarcia doptywu gazu wykonuje wylacznie Dostawca gazu.

Kottowni¢ wyposazy¢ w zewnetrzng optyczna i akustyczng sygnalizacje standw awaryjnych wyprowadzong na
zewnatrz kottowni. Ponadto uktad kotta i palnika wyposazony jest w system zabezpieczen przed
niekontrolowanym wyptywem gazu w przypadku:

-zaniku ptomienia (odciecie doptywu gazu do palnika)

-braku ciggu kominowego (wytaczenie palnika).

Dla kottowni nalezy wykonac¢ instrukcje obstugi ppoz. okreslajaca zasady postepowania w czasie normalnej
eksploatacji i w warunkach zagrozenia oraz przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie czynnosci zawartych w
instrukcji.

Kottownie moga eksploatowaé wytgcznie osoby posiadajgce uprawnienia do eksploatacji kottowni gazowych.
Odprowadzanie spalin z kottéw nalezy wykona¢ poprzez potgczenie wylotu spalin kottéw o srednicy
Czopuchy wykona¢ jako dwuscienne ze stali kwasoodpornej, izolowane termicznie

Wentylacja pomieszczen kottow zapewnia dostawe $wiezego powietrza do wietrzenia pomieszczen kottowni.
Przewidziano zainstalowanie ,,Z”-wego kanatu nawiewnego z blachy ocynkowanej, o przekroju prostokatnym
zakonczonych po dwoch stronach siatkg ochronng o wymiarach 400x400mm

Oswietlenie pomieszczenia kottowni wykona¢ lampami gazoszczelnymi - wytaczniki na zewnatrz kottowni —
gazoszczelne.

5.0dbior robét, préby szczelnosci

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peini wykonano wszystkie prace
zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowiazujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
dziatania:

a) poréwnac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektows, zaréwno w zakresie
materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czgéci zamiennych;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacji;

e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentdw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak grzejniki i zawory
grzejnikowe termostatyczne z nastawami wstepnymi, zostaty prawidtowo zamontowane, wyregulowane - i
dziataja efektywnie.

Pomiary kontrolne
Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

6. Préby odbiorcze

Wykonawca ma wykona¢ nastepujace proby instalacji: préby szczelnosci dla instalacji, préby dziatania
poszczegblnych elementow wyposazenia, proby dziatania catosci instalacji. Przed przystapieniem do préb
nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukac czysta woda. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie
préba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potaczen. Po
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pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku sladéw przecieku) mozna przystapic¢ do préby szczelnosci na
cisnienie probne. Instalacje -rurociaggi uwaza si¢ za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr nie wykazuje
zmian ci$nienia. Po prébie szczelnosci instalacji wykona¢ probe dziatania poszczegdlnych urzadzen (pomp), a
nastepnie wykona¢ prébe dziatania catej instalacji.

PN-B-02431-1 Kottownie whudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

PN - 82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN - 82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN - 83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
PN - B/03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen kubaturze do 600 m3

PN - 91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN - 91/B-02420 Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-93/C-04607. Wymagania jakimi powinna odpowiada¢ woda do napetniania instalacji c.o.
PN-64/B-10400 Okreslanie postepowania i wymagan jakie powinna spetnia¢ instalacja C.O.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér Dn.

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje ,
oznaczenia.

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje
, 0znaczenia.

PN87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. 1zolacyjnosé¢
akustyczna przegrdd

w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikdéw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

prEN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych
wode

PN-B-02421 lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

PN-EN 1333: 1998 Elementy rurociagéw. Definicja i dob6r PN

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociagow. Definicje i dobér DN Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN-70/N-0 1270.01 Woytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogoine.

PN-70/N-0 1270.03 Woytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw.

PN-70/N-0 1270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

STE-10 Instalacja odgromowa

1.WSTEP

Przedmiarem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
odgromowej ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu instalacji powyzszych robot.
Okreslenia podane w ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednio normami i ST.

2.MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji odgromowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestatu,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyskac¢ akceptacje inwestora przed whudowaniem.

3.SPRZET
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Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4 TRANSPORT

Transport materiatldw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci,

5. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac za pomoca wstepnego
naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujacego.

- zwody poziome nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw odstepowych

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci dachowej na dachach o
pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach stalowych
ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo zapalnych.

Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa a zwiaszcza:

- zwody niskie powinny stanowic sie¢, ktérej krancowe przewody musza przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu
- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewoddw sieci nalezy prowadzi¢ nad kalenica
dachu.

- wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie potaczone z siecig zwodoéw zamocowanych na powierzchni dachu

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagig¢ i zatamania ( promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm );
nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacje

- do mocowania zwodow nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i ztaczki zgodnie z normami

- przy zastosowaniu wspornikdw naruszajacych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich zamontowaniu nalezy
uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciu blachg- przez
oblutowanie.

Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane na zewngtrznych $cianach budynku na
wspornikach lub metodg bezuchwytowsg jako instalacje naprezane.

- na zewnetrznych $cianach budynku przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ w

odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od podtoza z materiatéw
tatwo palnych.

- Przy montazu zewnetrznych przewoddéw odprowadzajacych na wspornikach odstepowych odlegtosci pomiedzy
wspornikami nie moga by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania konstrukcyjnego i
materiatu budynku

- w instalacjach wykonywanych metoda naprezania nalezy przewody odprowadzajgce

montowa¢ wedtug dokumentacji projektoweyj.

- przewody odprowadzajace pionowe w instalacjach napre¢zanych nalezy mocowa¢ w taki sposéb i w takich
odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciany wymuszone parciem wiatru

- potgczenia przewoddw odprowadzajacych ze zwodami nalezy wykona¢ jako spawane, srubowe lub zaciskane.

Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu

Badania powinny obejmowa¢ nastgpujace czynnosci:

- ogledziny czesci nadziemnej - polegaja one na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
rozmieszczenia poszczegdlnych elementdw urzadzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiardw i
rodzaju potaczen elementow instalacji odgromowej

- sprawdzanie ciggtosci potaczen , ktére nalezy -wykona¢ .za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwod6w z drugiej do przewodu uziemiajacego na wybranych
losowo gateziach urzadzenia.

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktory nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru uziemien lub metodga techniczng,
pomiary nalezy wykona¢ co najmniej w 2 przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie
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przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L wigkszym najmniejsza liczbe punktéw pomiarowych P nalezy
okresli¢ z zaleznosci :

P>=0,01-L +2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy zainstalowa¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej opornosci.

6.KONTROLA JAKOSCI
Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN-1EC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki podane w poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét

8.0DBIOR

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiazany jest do dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawcza urzadzenia piorunochronnego a w szczegolnosci:
- dokumentacje techniczna z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy (jesli jest) z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét ulegajacych zakryciu.

Odbidr czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokona¢ kontroli rob6t ulegajacych zakryciu.

Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddw odprowadzajacych i uziemiajacych przed ich zakryciem
- sprawdzenie instalacji uziemiajacej w wykopach przed ich zasypaniem

Odbior koncowy

Przed przystapieniem do odbioru rob6t wykonawca powinien :

- przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza

- przygotowa¢ komplet protokotdéw badan

- sporzadzi¢ o$wiadczenie o zakonczeniu robot

- przygotowac metryke urzadzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona

odgromowa obiektow budowlanych ( wymagania ogolne)

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbada¢ aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej

- zbadac¢ dostarczone przez wytworce (dostawce) swiadectwa jakosci elementow i materiatéw oraz je
zaakceptowaé

- zbada¢ kompletnos¢ protokétdéw pomiardw i prob na zgodnosé¢ z dokumentacjg oraz zaakceptowaé wyniki tych
pomiaréw i badan

- przeprowadzi¢ ogledziny urzadzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodnosci z dokumentacja jego
materiatldw, wymiardw i rozmieszczenia

- sporzadzi¢ protokdét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag i podjetych zalecen.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

PN-1EC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogélne.
PN-1EC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Cz¢é¢ 2:
Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
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PN-1EC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady og6lne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych.

STB-11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dojazdu, miejsc postojowych  z kostki
brukowej betonowej w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z

wykonaniem nawierzchni miejsc postojowych , zjazdéw indywidualnych i publicznych z kostki brukowej
betonowej grubosci 8 cm, na podsypce cementowo — piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,,Wymagania og6ine”

2. MATERIALY
2.1. OgoblIne wymagania dotyczace materiatow
Og6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ,,Wymagania ogélne”

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni

2.2.1. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa, powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/677503/01, BN-
80/6775-03/02, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501 w zakresie wygladu zewngtrznego, odpornosci
na dziatanie mrozu, nasigkliwosci, $cieralnosci i wytrzymatosci na sciskanie.

Powinna by¢ gatunku I. Powinna ona spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wytrzymatos¢ min. 60 MPa po 28 dniach,

- nasigkliwos¢ ponizej 5%,

- §cieralnos¢ na tarczy Bohmego L 4 mm.

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gérne sa niedopuszczalne,

kostki muszg by¢ bez uszkodzen.

Grubos¢ kostki 8 cm.

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwaérni przez Inspektora Nadzoru ,
Wykonawca utozy po 1 m2 wstepnie zaakceptowanych ksztattow i koloréw kostek wytacznie na podsypce
piaskowej.

Niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.

2.2.2. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

2.2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000. Cement
stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz ,,35”. Przechowywanie
cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08

2.2.4. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w,, Wymagania ogélne”
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Sprzet do wykonania wjazdéw i wyjazdéw z kostki

Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

- urzadzenia do cigcia kostki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne”

Transport kostki betonowej

Kostke betonowa mozna transportowac tylko na paletach. Wysokos¢ sktadowania kostki nie moze
przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot
Ogédlne zasady wykonywania rob6t podano w ,,Wymagania ogolne”

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Koryto pod nawierzchnig z kostki betonowej

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane

zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
Wskaznik zageszczenia koryta -3 0,97 wedtug metody Proctora.

5.2.2. Podsypka pod nawierzchnie z kostki betonowej

W przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke cementowo — piaskowa 1 : 4 o grubosci 5

cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, wyprofilowana i zageszczona tak, aby urzadzenie zageszczajace
pozostawiato ledwo widoczny $lad.

5.2.3. Uktadanie kostki brukowej betonowej

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2,3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym

przez Inspektora Nadzoru) a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnig. Szerokosé¢
spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewngetrznych partiach tuku — 4 mm.

Kostki lub ptyty peknigte powinny by¢ wymienione na cate.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogolne”

6.2. Ocena jakosci rob6t i cech geometrycznych nawierzchni

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych elementow, zgodnosci
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektows i SST. Sprawdzenie powinno sie odbywaé zaréwno w
trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar lub badania.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatow zgodnie z niniejszg SST i
przedstawi stosowne atesty lub aprobaty techniczne.

Nalezy sprawdzi¢:

- cechy geometryczne nawierzchni:

- nierownosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 1 cm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancja

+ 0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,
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- szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi + 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, -podsypke —
grubos¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja + 1,5

cm,

prawidtowos¢ utozenia kostki:

- pomiar szerokosci oraz powiazania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

-prawidtowos¢ ubicia kostki — osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegélne kostki,
-prawidtowos¢ wypetnienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na diugosci okoto 10 cm i
zmierzeniu giebokosci wypetnienia zaprawa oraz sprawdzeniu przyczepnosci zaprawy do kostki

w trzech losowo wybranych miejscach,

-sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 m2; sprawdzenie jakosci podsypki na podstawie analizy sitowej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6ine”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogéline”

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: wykonanie koryta i podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w . ,,Wymagania ogélne”
9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m2 wykonanej nawierzchni obejmuje:

- roboty pomiarowe i oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zageszczeniem oraz wywozem nadmiaru gruntu,
- rozscielenie i zaggszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw,

- przeprowadzenie pomiardw geodezyjnych powykonawczych,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywo do betonu.

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4.PN-EN 1338; 2004 (u) Betonowa kostka brukowa — Wymagania i metody badan.



