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Budynek posiada istniejacg instalacje odgromowa. Do zainstalowanych na dachu stalowych wkladéow
kominowych nalezy zastosowac maszty odgromowe o wysokosci 2 m oraz dodatkowe zwody pionowe
tak, aby urzadzenia te znalazly si¢ w strefie ochronnej instalacji odgromowej. W tym celu przewidziano
odcinki instalacji odgromowej o zwodach nieizolowanych niskich. Zwody i przewody odprowadzajace
wykona¢ przewodami FeZn 8 mm oraz polaczy¢ z istniejgcym uziomem.

Uwaga.
Bezposrednio z instalacjg odgromowa nie nalezy faczy¢ masztow antenowych. W przypadku ztego lub

nieodpowiedniego stanu istniejgcej instalacji odgromowej budynku nalezy zdemontowac i wymieni¢
catos¢ instalacji odgromowe;.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace elektryczne wykonywac zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami,
aktualng wiedzg techniczng i sztukg inzynierska.

Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywa¢ facznie z projektami pozostatych branz oraz
dokumentacjami techniczno - ruchowymi DTR wurzadzen technologicznych instalowanych w
budynku.

Wykonawca instalacji  elektrycznych zobowigzany jest do prowadzenia koordynacji
miedzybranzowych w trakcie trwania prac budowlanych i instalacyjnych. Wszystkie przyjete w
projekcie rozwigzania techniczne nalezy weryfikowa¢ na budowie.

Przed oddaniem do eksploatacji urzadzen i instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg
uwzgledniajacg zmiany wprowadzone w stosunku do niniejszego projektu, protokoly pomiarowe z
badan odbiorczych, w tym miedzy innymi skutecznos$ci szybkiego wytaczenia zasilania (ochrony
przeciwporazeniowej), rezystancji izolacji kabli i przewodéw, dziatania wytgcznikéw ochronnych
réznicowo-pragdowych, rezystancji uziemienia oraz inne wymagane do odbioru robdt, wykonane
przez uprawnione osoby. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dolaczy¢ takze wszystkie
dokumentacje techniczno - ruchowe zastosowanych urzadzen 1 instrukcje obstugi. Protokoly z
pomiaréw oraz dokumentacj¢ przekaza¢ Inwestorowi.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen oraz wykonac
przeszkolenie os6b wskazanych przez Inwestora / Uzytkownika do prawidlowego uzytkowania
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i innych systeméw zainstalowanych w budynku.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w projekcie i zestawieniu materialéw
stuzag do okreslenia pozadanego standardu wykonania instalacji oraz okresleniu wilasciwosci i
wymogoéw technicznych przyjetych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw 1 urzadzen rownowaznych, tj. o parametrach technicznych 1
uzytkowych nie gorszych od podanych w projekcie. Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty
wykorzystane do budowy instalacji powinny by¢ fabrycznie nowe, zgodne z Polskimi Normami,
posiada¢ niezbg¢dne atesty, spetnia¢ odpowiednie przepisy oraz posiada¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.



