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Spis dziatdw przedmiaru robo6t

Nr Nazwa dziatu robo6t

Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe

Oznaczenie odpowiednimi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi terenu prac budowlanych

Rozebranie chodnikéw, ptyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna, kr=2

Rozebranie obrébek blacharskich

Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe

OION OB WN -

Skucie istniejacych wylewek cementowych z warstwami wykonczeniowymi balkonéw

10 |Rozebranie obrébek blacharskich balkonéw

11  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek

12 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz

13 |Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19), kr=9

14 |Wywoz i utylizacja pozostatych elementdw z rozbidrek

15 |Wywoz i utylizacja papy z rozhiérek

2 Roboty murowe

16 |Domurowanie attyki z bloczka gazobetonowego odm.500 , grubos$¢ 20-cm

17 |Nadmurowanie kominéw pustakiem gazobetonowym odm. 400 gr. 12 cm

18 |Dostawa konstrukcji stalowych, nadproza IPE 180, wyréb gotowy malowany antykorozyjnie

19 |Konstrukcja ze stali profilowej malowanej antykorozyjnie, montaz

3 Stolarka i $lusarka otworowa

20 |Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejsciowe aluminiowe , antywtamaniowe wg opisu PT , typ Dz1

21 |Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejsciowe aluminiowe , antywlamaniowe wg opisu PT , typ Dz2

22 |Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi do piwnic przeciwpozarowe EI30 wg opisu PT typ DW1

23 |Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejsciowe aluminiowe , antywlamaniowe wg opisu PT , typ Dw2

24 |Wymiana okien na okna PCV w kolorze antracytowym, szklenie szybami zespolonymi wg opisu PT typ O1

25 |Wymiana okien na okna PCV w kolorze antracytowym, szklenie szybami zespolonymi wg opisu PT typ O2

26 |Dostawa i montaz - nawiewniki higrosterowane wg opisu PT

4 Docieplenie stropodachu

27 |Obudowa attyki ptytami OSB 3 gr 25 mm

28 |Obudowa ptytami OSB 3 gr 25 mm, pod rynny

29 |Paroizolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm z obrébkami

30 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych EPS 100-031 gr. 20 cm

31 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z piyt styropianowych laminowanych papg asfaltowg EPS 100-031 gr. 5 cm, poziomo

32 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych laminowanych papg asfaltowg EPS 100-031 gr. 5 cm, pionowo

33 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, podktadowa na tkaninie poliestrowej gr. min. 4 mm

34 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, termozgrzewalna wierzchniego krycia na tkaninie poliestrowej gr. min. 5 mm

35 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej

36 |Dostawa i montaz - Nawietrzaki kanatowe z rur PCV @100 z regulowang czescig wewnetrzng i kratkg @128 mm z siatkg przeciw
insektom

37 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,75 mm wg kolorystyki budynku

38 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65 mm, rynny prostokatne 9x12,5 cm

39 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65 mm, rury prostokatne 7x8 cm

40 |Demontaz i montaz nowego- wytaz dachowy o wymiarach $wiatta otworu przejsciowego 80*80 cm, wysokos¢ podstawy min. 25 cm.

5 Ocieplenie kominéw

41 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm

42 |Ocieplenie kominéw ptytami styropianowymi EPS 100-031 gr. min. 5 cm wraz z przygotowaniem podfoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowe;j

43 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,75 mm

44 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej

45 |Osiatkowanie wylotéw kominéw

46 | Odpowietrzenie rur kanalizacyjnych za pomocg kominkéw wentylacyjnych do pap zgrzewanych @110 i 150 mm.

6 Ocieplenie stropu nad piwnica

47 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, na stropach

48 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome

49 |Piyty lamelowe z wetny mineralnej o A= 0,037 W/m2*K gr. 5 cm pokrytej jednostronnie preparatem gruntujgcym, klejone do stropu

50 |Przymocowanie ptyt do stropu tgcznikami metalowymi

7 Ocieplenie i hydroizolacja $cian fundamentowych

51 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5-m, grunt
kategorii Ill

52 |Odeskowanie wykopdéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5-m

53 | Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos$¢ do 1-cm, na $cianach

54 |Uszczelnienie od zewnarz $Scian, gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi ,preparat bitumiczny i pisaek kwarcowy
0,2-0,7 mm

55 |Wykonanie tynku magazynujacego sole grubosci 10-mm, zaprawa wyréwnujaca

56 |Uszczelnienie $cian , wykonanie jednego cyklu krzemiankowania i szlam uszczelniajacy

57 |Uszczelnienie $cian, szlam uszczelniajacy 2 warstwa

58 |Jednoskfadnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, modyfikowana polimerami emulsyjna powtoka bitumiczna

59 |Docieplenie fundamentéw w czesci podziemnej, styropian hydrofobizowany EPS 150 lub 200-035 grubosci 5 cm
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60 |Przymocowanie piyt styropianowych dyblami plastikowymi do $cian z betonu
61 |Geowldknina seperacyjna odm.300

Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, pospétka frakcji 0-31,5 mm

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1-km) samochodem ciezarowym
skrzyniowym

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1-km ponad 1-km) samochodem
ciezarowym skrzyniowym, kr=9

8 Ocieplenie elewacji

66 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowg

67 |Rusztowania ramowe zewnetrzne, przyscienne

68 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

69 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10-m

70 |Zamocowanie listwy cokotowej

71 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 100-031 gr. 5 cm z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej

72 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 100-031 gr. 15 cm z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej

73 |Ochrona naroznikw wypukiych katownikiem metalowym

74 |Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi EPS 100-031 gr. 2 cm, wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowe;j silikonowej

9 Ocieplenie balkonéw

75 |Reperacja uszkodzen plyt balkonowych ( skucie wykruszen, rysy i pekniecia oraz el. metalowe wyczysci¢ i wypetni¢ zaprawami
cementowymi szybkowigzgcymi typu Sopro ) - przyjeto 50% powierzchni piyt do reperacji

76 |Zabezpiecznie elementédw stalowych zaprawa lub izolacjag bitumiczng w ptynie

77 | Grunt szczepny - zaprawa naprawcza

78 |Wzmochiony wiéknami podktad gruntujacy, wypetniajacy rysy od spodu oraz z bokéw balkonéw

79 |Ocieplenie balkonéw od spodu i bokéw ptytami styropianowymi fasadowymi EPS 100-031 o A=0,031 W/m2*K , wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej

80 |Grunt szczepny - zaprawa haprawcza zawierajgca mikrowtékna syntetyczne

81 |Polistyren ekstrudowany XPS 150-035 w spadku 0.5% gr. 5 cm na zaprawie

82 |lzolacja przeciwwodna elastyczna do wykonywania gtadkiej lub antyposlizgowej, wodoszczelnej, wyciggnigta 15 cm na Sciane
ze-wnetrzng - cokdt

83 | Plytki gresowe mrozoodporne i antyposlizgowe R9 gr. ok. 1 cm na kleju mrozoodpornym

84 |Obrébki blacharskie systemowe, balkonowo - tarasowe aluminiowe, malowane proszkowo

85 |Balustrady zewnetrzne stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej z ptytami aluminiowymi wg opisu PT

86 |Ostona z blachy perforowanej aluminiowej gr. 1,5 mm Qg 10-30 w kolorze aluminium szczotkowanego

87 |Zadaszenia nad wejsciami: nad wejsciem do budynku zadaszenia ze szkfa hartowanego ESG 6.6.4 na odciggach ze stali nierdzewnej
0 wymiarach ptyty szklanej 75*100 cm

10 |Roboty wykonczeniowe

88 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona, nadproza

89 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach mlekiem cementowym

90 |Woypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej

91 |Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, sciany, podtoze z tynku

92 |Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, podfozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

11 |Uwardzenie przy wejsciu do budynku i opaska przy budynku

93 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20-cm, pod chodniki

94 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5-cm
gtebokosci, kr=2

95 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-11

96 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km, kr=9

97 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

98 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm

99 |Podbudowy z kruszyw, Kliniec 0-31,5 mm, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci kr=7

100 |Nawierzchnie z kostki ekologicznej, wypetnienie spoin grysem frakcji 8/16 mm, kolor nerino/wapien muszlowy , grubos$¢ 8-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej

101 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

102 |Obrzeza betonowe, 20x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

103 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem

104 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej

105 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-11I

106 |Humusowanie i obsianie terenu, przy grubosci warstwy humusu 5-cm

12 |Instalacja odgromowa

107 |Demontaz istniejacej instalacji odgromowej z wywozem

108 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach - Prety stalowe ocynkowane 8mm

109 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi-28

110 |PA Prety stalowe ocynkowane 8mm w rurach

111 |Zwody pionowe instalacji odgromowej - Iglica odgromowa 1m

112 |taczenie preta o $rednicy do 10-mm na dachu za pomocg zigczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych

113 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - Skrzynka zigcza kontrolnego

114 |Ztgcza w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik

115 |Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

116 |Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar nastepny

13 |Wymiana kotta weglowego na gazowy i komina spalinowego

117 |Demontaz istniejacej kottowni weglowej wraz z oprzyrzgdowaniem i rurazem i utylizacjg

118 |Dostawa i montaz - Kociot kondensacyjny o mocy do 28 kW z wyposazeniem
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Nr Nazwa dziatu robo6t

119 |Wykonanie przebi¢ przez $ciany i stropy z wykonczeniem

120 |Kominowy wktad 80 mm ze stali kwaso i zaro odpornej wraz z akcesoriami

121 |Kanat nawiewny 100x200 mm typu Z

122 |Zawor bezpieczenstwa 3/4 " 3 bar

123 |Naczynie przeponowe 0 poj. 100 dm3

124 | Zawor antyskazeniowy klasy BA dn 15

125 |Stacja uzdatniania wody kottowej z armaturg przytgczeniowg

126 |Podtgczenie odptywu kondensatu z kotta oraz poptuczyn ze stacji zmiekczania do kanalizacji poprzez zasyfonowanie

127 |Wezyk elastyczny 3/4" do napetniania instalaciji

128 |Filtr wstepny 3/4 "

129 |Zawor kulowy gwintowy PN25 dn 20

130 |Zawor kulowy gwintowy PN25 DN 32

131 |Zawoér zwrotny gwintowy PN25 dn 15

132 |Filtr siatkowy dn 32

133 |Termometr bimetaliczny fi 63 mm, 0-120°C, tuleja 45 mm, 1/2"

134 |Manometr O - 6 bar

135 |Zawor kulowy do gazu dn 20

136 | Filtr siatkowy do gazu dn 20

137 |Rura stalowa do gazu dn 20

138 |Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 dn 25

139 |Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 Dn-32

140 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociggi

141 |Odttuszczanie, rurociagi

142 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, farba ftalowa

143 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociggi, emalia poliwinylowa, 2 razy

144 |Prdéba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie

145 |Prdéba instalacji gazowej na cisnienie

146 |Uruchomienie kottowni gazowej

Przedmiar rob6t

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilo$ci robot Jm llosé
Kosztorys Termomodernizacja budynku mieszkalno - ustugowego w tuczycach 226
1  |Element Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe
1 Kalkulacja Oznaczenie odpowiednimi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi terenu prac budowlanych
indywidualna kpL 1
2 |KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikéw, piyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej

\Wyliczenie ilosci robot:

T 1363050+44005065005011340050 | 19085000
RAZEM: 19,065000{m2 19,1

3 KNR 401/535/4 \Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku

\Wyliczenie iloci robét:

- s T 27000000
RAZEM: 27,000000{m 27

4" |KNR 401/535/6_[Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] si do uzyiku

\Wyliczenie iloci robét:

- 2T 26000000
RAZEM: 26,000000{m 26

5 KNR 401/519/6 \Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

\Wyliczenie iloci robét:

~ sgoq2802 [ 148480000
- lee0r12,7002 [ 14040000
" Ti2go00402 " 710,240000
- RAZEM:![  172,760000|m2 172,8
6 KNR 401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna, kr=2 m2 172,8

7 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich

Wyliczenie ilosci rob6t:

(138072+116020060 | 30480000
RAZEM: 30,480000/m2 305
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8  |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiorkowe, betonowe czapki kominowe
| Wyliczenie ilosci robot: L e o
'0,54*1,71 r 0,923400
- _los13 L o760
'0,48+0,46 r 0,220800
- . . oo [ 0460000
'0,48+0,40 r 0,192000
- . . woross [ 0513600
'1,84%0,54 r 0,993600
- lo74048 03855200
- E,SO*&,(Fi I 72,4157000
- RAZEM: 6,791200/m2 6,8
9 Kalkulacja Skucie istniejacych wylewek cementowych z warstwami wykonczeniowymi balkonéw
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
- . ____lsroe13e2 [ 21060000
RAZEM: 21,060000{m2 21,1
10 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich balkonéw |
Wyliczenie ilosci robot:
L 020810+13022 | 4280000
RAZEM: 4,280000|m2 4,3
11 |KNR 401/313/3 \W)Longnie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek |
Wyliczenie ilosci robot:
S l0,400,20¢0302 " " 0,048000
- loe002000302 [ 0072000
T S RAZEM: 0,120000|m3 0,12
12 |KNR 401/108/18|Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1-km,gruz -~~~ |
\Wyliczenie ilosci robot: S - o
119,1#0,07+6,8+0,07+21,1*0,05+0,12 r 2,988000
o - RAZEM: 2,988000|m3 3
13 |KNR 401/108/20 |Wywo6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19), kr=9 |m3 3
14 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja pozostatych elementdw z rozbidrek
indywidualna Kpl 1
15 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja papy z rozbidrek
indywidalna |~
\Wyliczenie ilosci robot: L ~ s o
- hr2z00s 5,169000
RAZEM: 5,169000|M3 5
2 Element Roboty murowe
16 |KNRW Domurowanie attyki z bloczka gazobetonowego odm.500 , grubos¢ 20-cm
2027142132 |
Wyliczenie ilosci robot:
- '(8,35+1400050 [ 4875000
- l40+545%050 " 5425000
T S RAZEM: 10,300000|m2 10,3
17 |KNR 401/310/1 |Nadmurowanie kominéw pustakiem gazobetonowym odm. 400 gr. 12 cm
)
\Wyliczenie ilogcirobot:
- ___ _leseqvoso [ 0461700
'0,52*1,38*0,50 r 0,358800
- los4s*0460050 " " 0110400
- 100046050 [ 0230000
. _ . ____ losposcoso [ 0096000
1,07%0,48%0,50 r 0,256800
- figao0s4050 " " 0,496800
- lo740480050 [ 0177600
- RAZEM: 2,188100/m3 2,2
18 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji stalowych, nadproza IPE 180, wyréb gotowy malowany antykorozyjnie
indywidualna | T
Wyliczenie ilosci robot:
P80 1es503+1880 [ 93060000
- rl,45*§*§,8(7 I i36,30(i)00
- RAZEM:!  229,360000]kg 2294
19 |KNRW Konstrukcja ze stali profilowej malowanej antykorozyjnie, montaz
205/208/4 t 0,229
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3 Element Stolarka i $lusarka otworowa
20 |KNR 19/931/7 |Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejsciowe aluminiowe , antywlamaniowe wg opisu PT , typ
@ | Dzl
Wyliczenie ilosci robot:
bz Hasesa T amimm
RAZEM: 2,812500/m2 2,8
21 |KNR 19/931/7 |Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejsciowe aluminiowe , antywtamaniowe wg opisu PT , typ
@ b2
\Wyliczenie ilosci robot: e o
DZ2 '1,0+2,05*1 - 2,050000
- RAZEM: 2,050000{m2 2,1
22 |KNR 19/931/7 |Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi do piwnic przeciwpozarowe EI30 wg opisu PT typ DW1
)
Wyliczenie ilosci robot:
owi ‘Lo2081 . 2050000
RAZEM: 2,050000{m2 2,1
23 |KNR 19/931/7 |Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi wejsciowe aluminiowe , antywtamaniowe wg opisu PT , typ
@ w2
\Wyliczenie ilosci robot: e o
Dw2 1,25%2,25*1 - 2,812500
- RAZEM: 2,812500/m2 2,8
24 |KNR 19/929/5 |Wymiana okien na okna PCV w kolorze antracytowym, szklenie szybami zespolonymi wg opisu
@ ____ [PTypol e
Wyliczenie ilosci robot:
oo logyosss | 1400500
RAZEM: 1,402500|m2 1,4
25 |KNR 19/929/5 |Wymiana okien na okna PCV w kolorze antracytowym, szklenie szybami zespolonymi wg opisu
@ pTypo2
\Wyliczenie ilosci robot: e o
02 '0,75*0,55*6 - 2,475000
B - - - - - - ~ RAZEM: 2,475000/m2 2,5
26 |Kalkulacja Dostawa i montaz - nawiewniki higrosterowane wg opisu PT
indywidualna szT 47
4 |Element Docieplenie stropodachu
27 |KNR 21/4004/6 |Obudowa attyki ptytami OSB 3 gr 25 mm
4
\Wyliczenie iloéci robot: ~ e o
- hpsorar202 [ 33600000
RAZEM: 33,600000{m2 33,6
28 |KNR 21/4004/6 |Obudowa ptytami OSB 3 gr 25 mm, pod rynny
4
\Wyliczenie ilosci robot: ~ s o
'0,35%12,70*2*2 ' 17,780000
B - - - - - - ~ RAZEM: 17,780000|m2 17,8
29 |KNR 202/607/1 \Fa&izolacja; folii PEHD gr. 0,2 mm z obr6bkami |
\Wyliczenie ilosci robot: - e o
- sgor12802 | 148480000
- lgeo+os012,702 [ 39780000
'12,80%0,60*2 ' 15,360000
- RAZEME 203,620000|m2 203,6
30 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-031 gr. 20 cm
202/608/2 | ]
\Wyliczenie iloéci robot: e o
- Isgor12802 [ 148480000
RAZEM: 148,480000|m2 148,5
31 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych laminowanych papg asfaltowg EPS
202/608/2 100-031 gr. 5 cm, poziomo m2 148,5
32 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych laminowanych papg asfaltowg EPS
|202/608/10  |100-031 gr.5cm, pionowo
\Wyliczenie ilosci robot: ~ s o
'0,60%11,80*2 " 14,160000
B - - - - - - ~ RAZEM: 14,160000|m2 14,2
33 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, podktadowa na tkaninie poliestrowej gr. min. 4 mm
202/504/1 m2 148,5
34 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, termozgrzewalna wierzchniego krycia na tkaninie
202/504/1 poliestrowej gr. min. 5 mm m2 148,5
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35 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej
20250413 |
\Wyliczenie iloéci robot. e o
- - l@eo+05012,702 [ 39780000
112,80*0,60*2 [ 15,360000
T RAZEM: 55,140000|m2 55,14
36 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Nawietrzaki kanatowe z rur PCV @100 z regulowang czes$cig wewnetrzng i
indywidualna kratkg @128 mm z siatkg przeciw insektom szT 4
37 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,75 mm wg kolorystyki budynku
202/5412 | N
Wyliczenie ilosci robot:
.~ losompo2 [ 21240000
'0,80%12,80%2 " 20,480000
T T RAZEM!T T 41,720000/m2 41,7
38 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65 mm,
1202/517/4 (2)  |rynny prostokatne 9x125¢m ]
\Wyliczenie iloci robot: e o
- T2 [ 25600000
RAZEM: 25,600000/m 25,6
39 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,65 mm, rury
1202/519/3 (2)  |prostokatne 7x8 cm_ L
\Wyliczenie ilosci robot: e o
- hgoe2 " 26000000
RAZEM:I  26,000000/m 26,0
40 |Kalkulacja Demontaz i montaz nowego- wytaz dachowy o wymiarach $wiatta otworu przejsciowego 80*80
indywidualna cm, wysokos$¢ podstawy min. 25 cm. szT 1
5  |Element Ocieplenie kominéw
41  |KNRW Nakrywy komindéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm
12022205 | L]
Wyliczenie ilosci robot:
- . lesennn " 0923400
- o223 0717600
- o404 0220800
- hoosw " 0460000
- losg040 [ 0192000
- horo4s " 0513600
- is05 [ 00993600
- lo74048 0355200
- I2zo20s 2,415000
RAZEM: 6,791200/m2 6,8
42 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie komindw ptytami styropianowymi EPS 100-031 gr. min. 5 cm wraz z
3 _ __ |przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
\Wyliczenie ilosci robot: L - S ~ _
- lopa2+,72*2)1,20 | 5400000
- los2r2+1,382*1,20 [ 4560000
[(0,48+2+0,46%2)*1,20 r 2,256000
. ao2vo0d4e2120 [ 3504000
[(0,48*2+0,40%2)*1,20 r 2,112000
. laoresossr20 [ 3720000
[(1,84*2+0,54*2)*1,20 r 5,712000
- omweoas2r20 [ 2928000
RAZEM: 30,192000{m2 30,2
43 |NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, gr. 0,75 mm
|202/5412 |
\Wyliczenie ilosci robot: L - S ~ _
- lopa2+,72*2p030 11350000
- los2r2+1,382*0,30 [ 1140000
- loa4s2+046*2)030 0564000
- lgo2+046*2030 [ 0876000
- lo4s2+04072030 0528000
- lgorr2+0482*0,30 [ "0930000
- lasa2+0542030 1428000
- l0,74*2+0,482*0,30 """ 0,732000
- l2,30%2+1,1072)*0,30 - 2,040000
RAZEM: 9,588000| m2 9,6
44  |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrébki z papy nawierzchniowej
202/504/3 m2 36
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45 |Kalkulacja Osiatkowanie wylotéw komindw
indywidualna |
|Wyliczenie ilosci robot: ~ . -
[(1,71+1,30+0,45+0,45+0,45+0,50+0,54+0,50+0,60)*0, |
30 ! 1,950000
T RAZEM: 1,950000|M2 2,0
46 |Kalkulacja Odpowietrzenie rur kanalizacyjnych za pomocg kominkéw wentylacyjnych do pap zgrzewanych
indywidualna @110 i 150 mm. szt 1
6  |Element Ocieplenie stropu nad piwnica
47 |KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, na stropach
)
Wyliczenie ilosci robot:
S 118,84+22,11+7,21+9,06+15,51+26,05+3,29+2,33+1,2 | B
11+1,27+1,07 | 107,950000
- RAZEME 107,950000|m2 108,0
48 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202m341 (V) |
Wyliczenie ilosci robot:
lpiwnice [18,84+22,11+7,21+9,06+15,51+26,05+3,29+2,33+1,2 | B
11+1,27+1,07 | 107,950000
T RAZEM: 107,950000|m2 107,95
49 |KNR 23/2613/1 |Ptyty lamelowe z wetny mineralnej o A= 0,037 W/m2*K gr. 5 cm pokrytej jednostronnie
preparatem gruntujgcym, klejone do stropu m2 107,95
50 |KNR 23/2613/5 |Przymocowanie piyt do stropu tgcznikami metalowymi |
\Wyliczenie ilosci robot: e o
'108*4 ' 432,000000
- - RAZEM  432,000000|szt 432
7  |Element Ocieplenie i hydroizolacja scian fundamentowych
51 |KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5-m w gruncie suchym lub
| |wilgotnym, gteboko$¢ do 1,5-m, grunt kategorii lll ]
\Wyliczenie ilosci robot: o - o
- '(14,002+12,0¥1,50,0 [ 60,000000
RAZEM: 60,000000|m3 60,0
52 |KNR 401/107/1 |Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokoscido1.6m |
\Wyliczenie iloéci robot: e o
- '(14,002+#1202450 [ 60,000000
RAZEM: 60,000000|m2 60,0
53 |KNR 401/211/1 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1-cm, na écianach |
\Wyliczenie iloci robot: e o
- '(13,40%2+1,40)2150 [ 42300000
RAZEM: 42,300000|m2 42,3
54 |KNR 40/213/2 |Uszczelnienie od zewngrz $cian, gruntowanie muru ze starymi hydroizolacjami bitumicznymi
,preparat bitumiczny i pisaek kwarcowy 0,2-0,7 mm m2 42,3
55 |KNR 40/208/4 |Wykonanie tynku magazynujacego sole grubosci 10-mm, zaprawa wyréwnujaca m2 42,3
56 |KNR 40/208/1 |Uszczelnienie scian , wykonanie jednego cyklu krzemiankowania i szlam uszczelniajacy m2 42,3
57 |KNR 40/208/1 |Uszczelnienie $cian, szlam uszczelniajacy 2 warstwa m2 42,3
58 |KNR 202/603/1 |Jednoskfadnikowa, grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna, modyfikowana
polimerami emulsyjna powtoka bitumiczna m2 42,3
59 |KNRW Docieplenie fundamentéw w cze$ci podziemnej, styropian hydrofobizowany EPS 150 lub
202/608/10 200-035 grubosci 5 cm m2 42,3
60 |KNR 23/2612/5 |Przymocowanie piyt styropianowych dyblami plastikowymi do $cian z betonu |
\Wyliczenie ilosci robot: e o
(42+5 ' 210,000000
- -~ RrAzem  210,000000]|szt 210
61 |KNRW Geowtdknina seperacyjna odm.300
202/606/1 m2 42,3
62 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, pospéika frakcji
@  ]0-3L,5mm N
\Wyliczenie iloéci robot. ~ e o
- leoe23007 [ 55639000
RAZEM: 55,639000/m3 56
63 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 56
64 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢
| . |1-km)samochodem cigzarowym skrzyniowym -]
\Wyliczenie iloci robot: e o
- o 4,000000
RAZEM: 4,000000/m3 4,0
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65 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety 1-km ponad 1-km) samochodem ciezarowym skrzyniowym, kr=9 m3 4
8  |Element Ocieplenie elewacji
66 |KNR 202/925/1 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowg

(1)

\Wyliczenie iloci robot: ~ L L L _ _
'0,75%0,55*6+1,50%1,40*6+2,0*1,40%3+0,85*0,55*3+1,0 |
‘*2,05+1,50*1,40*7+O,60*0,60*2+1,25*2,25+1,50*1,40* |
17+0,60%0,60%2+1,50%1,40%6+0,90*2,30%4+1,25*2,10+0 |
| 50%1,45 ! 84,810000

- RAZEM: 84,810000{m2 84,8

67 |KNRW Rusztowania ramowe zewnetrzne, przyscienne

2021160001 |

Wyliczenie ilosci robot:

ex _  __  __ lmew00 [ 140,000000

el.2 114,0%10,0 " 140,000000

e weoeno [ 132000000

e hgozo | 156000000

RAZEM: 568,000000|m2 568
68 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 568
69 |KNR 202/1613/1|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10-m
(1) m2 568
70 |KNR 23/2612/9 |Zamocowanie listwy cokotowej |
\Wyliczenie ilosci robot: e o
- hgsore+mx50 | 38500000
RAZEM: 38,500000|mb 39
71 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100-031 gr. 5 cm z przygotowaniem

(3)  |podioza irgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej |

Wyliczenie ilosci robot:

el 1345250075086 | 31150000

el.2 E3,45*2,50-(0,85*0,55*3+1,0*2,05) r 30,172500

els . 'mgsesolzs2s [ 25562500

RAZEM: 86,885000/m2 86,9
72 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 100-031 gr. 15 cm z przygotowaniem

(3)  |podiozairgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej |

\Wyliczenie ilosci robot: L e ~ _

el.1l 113,45*9,80 " 131,810000

. . larges [ -12,348000
[.2,0%1,40*3 ' .8,400000

ez mss030 [ 138535000
[.1,47%1,407 [ -14,406000

- . ____losrosr2 [ _-0649800

el.3 '11,60%10,70 " 124,120000

. . leraige4 L -8232000
1.0,57%0,57*2 ' .0,649800

el4 . __ msore0 [ 87400000

- L1440 1 .12348000

- logor2304 [ .8280000
11,25%2,10 [ .2,625000

T RAZEM: 413,926400/m2 4139
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73 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
| Wyliczenie ilosci robot: L e o
- logs+oss*2s T 11100000
- laso+r40%26 [ 25800000
- leo+1r402>3 14400000
- loss+oss*2*3 [ 5850000
- lao+202 " 5100000
- lagso+r40*2r [ 30100000
- oz 3420000
- lges+2es [ 5750000
- lapso+rgo24 17200000
- ospg 3420000
- laso+rgo2se | 25800000
- loeo+230%2r4 [ 22000000
- laes+220» " 5450000
- l043+1,45%2) - 3,330000
RAZEM: 178,720000|mb 178,7
74 |KNR 23/2614/8 |Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi EPS 100-031 gr. 2 cm, wraz z przygotowaniem
(3)  |podiozairgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej |
\Wyliczenie ilosci robot: L - S o
- lors+os5*2y60030 3330000
- laso+r40%2*6*0,30 7740000
- lo+140%2r30030 4320000
- l085+0,55*2)*3*0,30 1755000
- lgo+2052r030 I "1530000
o l(1,50+1,40%2)*7%0,30 """ 9030000
'0,57%3+2*0,30 r 1,026000
. . _lazskpspro0 L 1725000
- laso+140%2)4030 I 5160000
- losmz=2x030 1026000
- laso+r40%2)6r030 7740000
- (0,90+2,30"2)*4*0,30 I 6,600000
- la2s+22020030 1635000
- l(0,43+1,45*2)*0,30 - 0,999000
RAZEM: 53,616000{m2 53,6
9  |Element Ocieplenie balkonow
75 |Kalkulacja Reperacja uszkodzen ptyt balkonowych ( skucie wykruszen, rysy i peknigcia oraz el. metalowe
indywidualna wyczyscic i wypemni¢ zaprawami cementowymi szybkowigzacymi typu Sopro ) - przyjeto 50%
powierzchni ptyt do reperaciji m2 21,1
76 |Kalkulacja Zabezpiecznie elementéw stalowych zaprawg lub izolacjg bitumiczng w ptynie
indywidualna kpl 1
77 |NNRNKB Grunt szczepny - zaprawa naprawcza
202/1134/1 (1) m2 21,1
78 |NNRNKB Wzmocniony wtéknami podktad gruntujacy, wypetniajgcy rysy od spodu oraz z bokéw balkonéw
1202/1134/1 (1) | L
\Wyliczenie iloéci robot: ~ e o
- lgioma302 [ 21060000
boki 10,20%(8,10+1,30*2)*2 r 4,280000
- - RAZEM 25,340000|m2 25,34
79 |KNR 23/2614/3 |Ocieplenie balkonéw od spodu i bokéw ptytami styropianowymi fasadowymi EPS 100-031 o
3 A=0,031 W/m2*K , wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej silikonowej m2 25,34
80 |NNRNKB Grunt szczepny - zaprawa naprawcza zawierajgca mikrowtokna syntetyczne
202/1134/1 (1) m2 25,34
81 |KNRW Polistyren ekstrudowany XPS 150-035 w spadku 0.5% gr. 5 cm na zaprawie
1202/608/2 | L ]
\Wyliczenie ilosci robot: e o
8,10%1,30*2 ' 21,060000
- RAZEM: 21,060000{m2 21,1
82 |Kalkulacja Izolacja przeciwwodna elastyczna do wykonywania gtadkiej lub antyposlizgowej, wodoszczelnej,
lindywidualna | wyciggnieta 15 cm na $ciang ze-wnetrzng -cokét |
\Wyliczenie iloci robot: e o
- lgioma302 [ 21060000
8,10%0,15*2 - 2,430000
- RAZEME 23,490000|m2 235
83 |NNRNKB Ptytki gresowe mrozoodporne i antyposlizgowe R9 gr. ok. 1 cm na kleju mrozoodpornym
202/2805/5 (2) m2 23,5
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84 |NNRNKB Obrébki blacharskie systemowe, balkonowo - tarasowe aluminiowe, malowane proszkowo
202154112 |
\Wyliczenie iloéci robot. ~ e o
- 707,40*(8,§O+1,f10*2)*27 S r 8,880000
RAZEM: 8,880000|m2 8,9
85 |KNNR 2/1301/1 |Balustrady zewnetrzne stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej z ptytami aluminiowymi wg
_____ |opisuPT L o]
\Wyliczenie ilosci robot: e o
[(1,20%2+8,10)*2 [ 21,000000
- - RAZEM:!  21,000000|m 21,0
86 |Kalkulacja Ostona z blachy perforowanej aluminiowej gr. 1,5 mm Qq 10-30 w kolorze aluminium
indywidualna ~ |szczotkowanego |
|Wyliczenie ilosci robot: L ~ e o
- hpow2so2 6,000000
RAZEM: 6,000000(M2 6,0
87 |Kalkulacja Zadaszenia nad wejsciami: nad wejsciem do budynku zadaszenia ze szkta hartowanego ESG
indywidualna 6.6.4 na odciggach ze stali nierdzewnej o wymiarach piyty szklanej 75*100 cm Kpl 1
10 |Element Roboty wykonczeniowe
88 |KNR 401/703/2 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona, nadproza m2 4
89 |KNR 401/704/1 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach mlekiem cementowym m2 4
90 |KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 4
91 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie,
Sciany, podtoze z tynku m2 50
92 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, podfozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 50
11 |Element Uwardzenie przy wejsciu do budynku i opaska przy budynku
93 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
. _ ____ |gfebokosci20-cm, pod chodniki
\Wyliczenie ilosci robot: e o
opaska E3,83*O,50+4,40*0,50+6,50*0,50+13,40*O,50 r 19,065000
- ~ RAZEM:!I  19,065000|m2 19,1
94 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci, kr=2 m2 19,1
95 |KNR 401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii -0~ |
\Wyliczenie ilosci robot: e o
- 93 5,730000
RAZEM: 5,730000|m3 6
96 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km, kr=9 |m3 6
97 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
. _ __ _ |gruntkategoriltv ]
\Wyliczenie ilosci robot: e o
chodnik '1,50*4,40+1,50*3,0 " 11,100000
opaska  _ _ _ __ __ '1383050+4,40°050+6,50°050+1340°050 |  19,065000
RAZEM: 30,165000{m2 30,2
98 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm m2 30,2
99 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5 mm, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci kr=7 m2 30,2
100 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki ekologicznej, wypetnienie spoin grysem frakcji 8/16 mm, kolor
2) nerino/wapien muszlowy , grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej m2 11,1
101 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem
spoin zaprawg cementowg m2 19,1
102 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 20x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
. ___ _ [|cementowg _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  ____ ____ ___
\Wyliczenie ilosci robot: e o
- la+va+esas | 39,000000
RAZEM: 39,000000/m 39,0
103 |KNR 231/402/4 \[_aﬂpgd krawezniki, betonowa z oporem
\Wyliczenie ilosci robot: e o
11,50%0,30%0,30 - 1,035000
- RAZEM:![  1,035000|m3 1,0
104 |KNR 231/403/3 \[(rawiezgiki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej ]
\Wyliczenie ilosci robot: e o
'1,5+1,5+1,5+2,5+0,5+4 ' 11,500000
B - - - - - - ~ RAZEM: 11,500000{m 11,5
105 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-111 m2 100
106 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie terenu, przy grubosci warstwy humusu 5-cm m2 100
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Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci rob6t Jm llosé
12 |Element Instalacja odgromowa
107 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej z wywozem
indywidualna Kpl 1
108 |[KNNR 5/601/1 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach -
@ ] Prety stalowe ocynkowane 8mm
Wyliczenie ilosci robot: o
- (14#3+1272+6*2+6%2+4*3+3*3+22 | 115000000
o RAZEM: 115,000000/m 115
109 |KNNR 5/101/6 |Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi-28
4
Wyliczenie ilosci robot: e o
o 13%4 " 52,000000
T - RAZEM: 52,000000]|m 52
110 |[KNRW PA Prety stalowe ocynkowane 8mm w rurach
1508/204/4 | _ L
Wyliczenie ilosci robot: ~ e o
- has [ 56000000
o RAZEM:T  56,000000/m 56
111 |KNNR 5/615/2 |Zwody pionowe instalacji odgromowej - Iglica odgromowa 1m kpl 9
112 |KNR 508/618/1 |kaczenie preta o $rednicy do 10-mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych, uniwersalnych
krzyzowych szt 26
113 |KNR 508/402/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu - Skrzynka ztgcza kontrolnego szt 4
114 |KNNR 5/612/6 |Ztgcza w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potaczenie
pret-ptaskownik szt 4
115 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar pierwszy szt 1
116 |KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji - instalacja odgromowa, pomiar nastepny szt 3
13 |Element Wymiana kotta weglowego na gazowy i komina spalinowego
117 |Kalkulacja Demontaz istniejacej kottowni weglowej wraz z oprzyrzadowaniem i rurazem i utylizacjg
indywidualna Kpl 1
118 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Kociot kondensacyjny o mocy do 28 kW z wyposazeniem
indywidualna KPL 1
119 |Kalkulacja Wykonanie przebi¢ przez Sciany i stropy z wykonczeniem
indywidualna kpl 1
120 |Kalkulacja Kominowy wkfad 80 mm ze stali kwaso i zaro odpornej wraz z akcesoriami
indywidualna MB 13
121 |Kalkulacja Kanat nawiewny 100x200 mm typu Z
indywidualna szT 1
122 |KNRW Zawor bezpieczenstwa 3/4 " 3 bar
215/130/2 (2) szt 1
123 |KNRW Naczynie przeponowe o poj. 100 dm3
215/510/6 szt 1
124 |KNRW Zawor antyskazeniowy klasy BA dn 15
215/130/1 (2) szt 1
125 |Kalkulacja Stacja uzdatniania wody kottowej z armaturg przytagczeniowa
indywidualna Kpl 1
126 |Kalkulacja Podtaczenie odptywu kondensatu z kotta oraz poptuczyn ze stacji zmiekczania do kanalizacji
indywidualna poprzez zasyfonowanie Kpl 1
127 |Kalkulacja Wezyk elastyczny 3/4" do napeiania instalacji
indywidualna szt 1
128 |[KNRW Filtr wstepny 3/4 "
215/130/2 (2) szt 1
129 |[KNRW Zawor kulowy gwintowy PN25 dn 20
215/130/2 (2) szt 3
130 |KNRW Zawor kulowy gwintowy PN25 DN 32
215/130/4 (2) szt 4
131 |[KNRW Zawor zwrotny gwintowy PN25 dn 15
215/130/1 (2) szt 1
132 |KNRW Filtr siatkowy dn 32
215/130/4 (2) szt 1
133 |KNRW Termometr bimetaliczny fi 63 mm, 0-120°C, tuleja 45 mm, 1/2"
215/530/3 szt 3
134 |KNRW Manometr O - 6 bar
215/530/4 szt 3
135 |KNRW Zawor kulowy do gazu dn 20
215/312/2 (2) szt 1
136 |KNRW Filtr siatkowy do gazu dn 20
215/312/2 (2) szt 1
137 |KNRW Rura stalowa do gazu dn 20
215/303/2 m 15
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138 |[KNRW Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 dn 25
215/302/3 m 8
139 |[KNRW Rury stalowe ze szwem wg PN/H-74244 Dn-32
215/302/4 m 12
140 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
N L 1
|Wyliczenie ilosci robot: L o e o
- =00 1275000
'8+0,104 r 0,832000
. heor T 1584000
RAZEM: 3,691000|m2 3,7
141 |KNR 712/105/4 |Odttuszczanie, rurociggi m2 3,7
142 |KNR 712/201/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociggi, farba ftalowa
2) m2 3,7
143 |KNR 712/214/5 |Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, rurociagi, emalia poliwinylowa, 2 razy
1) m2 3,7
144 |KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie |
\Wyliczenie ilosci robot: e o
- '15+8+12 - I 35000000
RAZEM: 35,000000{m 35
145 |[KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie
215/307/1 (1) szt 1
146 |KNRW Uruchomienie kotlowni gazowej
215/517/2 kpl 1




